Wynik obliczen dla przegrody: Katarzyna Gauden

m ROCKWOOL Raport z obliczef

Wynik obliczen dla przegrody: Katarzyna Gauden

Opis przegrody

Nazwa przegrody Katarzyna Gauden

Typ przegrody Sciana o budowie jednorodne;j
Potozenie przegrody Przegroda zewnetrzna
Kierunek przenikania ciepta poziomy

Warstwy (w kierunku srodowiska zewnetrznego)

Materiat wimin | fom] LKWy
Opér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy strumien ciepta) 0.100
strop belkowy 0.190 20.0 20.00 1.053
Rockwool SUPERROCK 0.035 1.0 20.00 5.714
Przestrzen nieogrzewana zastgpiona oporem: R = ) ) } 0.691
0.6911686287378481 [(m>K)/W]

Opodr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy strumien ciepta) 0.040
Catkowita grubosé i opér cieplny R | 40.00 7.598
Wyniki obliczen

Catkowity wspotczynnik przenikania ciepta przegrody | 0.132 [W/(m*K)]

w tym:

Wspétczynnik przenikania ciepta przegrody 0.132 [W/(m?-K)]
Poprawka z uwagi na pustki powietrzne 0.000 [W/(m*K)]
Poprawka z uwagi na taczniki mechaniczne 0.000 [W/(m*K)]
Inne poprawki 0.000 [W/(m?-K)]
Dodatki ze wzgledu na liniowe mostki cieplne 0.000 [W/(m?-K)]

Sprawdzanie zgodnosci przegrody z Warunkami Technicznymi

Wymagania dla wartosci wspétczynnika przenikania ciepta przegrody U

Przegroda SPELNIA wymagania okreslone w Warunkach Technicznych dotyczacych maksymalnej wartosci wspétczynnika
przenikania ciepta.

Warto$¢é maksymalna wg WT2017 Umax = 0.23 [W/(m*K)]
Rodzaj przegrody wg WT: Sciany zewnetrzne
Przyjete warunki przegrody wg WT Temperatura wewnetrzna:
ti=16°C
Przegroda uzytkownika U = 0.13 [W/(m*K)]

Uzytkownik programu ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za wyniki obliczen i ich zastosowanie.
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