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BRANZA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

3 OPISTECHNICZNY

3.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

— inwentaryzacji architektonicznej pomieszczenia poddasza;
— projektu termomodernizacji budynku Szkoty w Szpegawsku z 06.2015;
— obowigzujgcych przepisow i norm z zakresu instalacji i urzadzen elektrycznych;

danych katalogowych urzadzen i aparatéw elektrycznych;

ustalen z inwestorem.

3.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt instalacji elektrycznej obejmuje wykonanie :

instalacji oswietleniowej;

instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego;
— instalacji gniazd wtyczkowych 1 fazowych;

instalacji ochrony od porazen prgdem elektrycznym.

3.3 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Tematem opracowania jest Poddasze Budynku Oddziatu Przedszkolnego Szkoty
Podstawowej w Szpegawsku, ktorego inwestorem jest: Gmina Starogard Gdanski,
ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdanski. Budynek istniejgcy.

3.4 TABLICE ROZDZIELCZE

Tablice rozdzielczg zaprojektowang w istniejgcej dokumentacji z 05.2016, nalezy
rozbudowac zgodnie z niniejszym projektem.

Szczegoty na zatgczonym schemacie rozdzielnicy znajdujgcym sie na rysunku EO3.

3.5 INSTALACJA OSWIETLENIOWA

llosci i moce opraw os$wietleniowych dobrano tak, aby natezenie oswietlenia dla
poszczegdlnych pomieszczen byto zgodne z wymaganiami PN-EN 12464-1:2012
i oczekiwaniem uzytkownika. Instalacje oswietleniowg wykona¢ przewodem YDYzo lub
YDYpzo 3 i 4x1,5 mm?®. W przestrzeniach miedzysufitowych, w przypadku zastosowania
sufitdbw podwieszanych, w przestrzeniach ocieplenia $cian oraz w pustych $cianach
dziatowych zastosowac rurki ostonowe typu Peschla. Przewody zasilajgce instalacje
o$wietleniowg stosowaé na napiecie izolacji 750 V i zabezpieczyé wytgcznikiem
nadpragdowym o pradzie znamionowym 10 A i charakterystyce typu B. Zataczanie lamp
odbywa¢ sie bedzie tgcznikami klawiszowymi jedno i dwu biegunowymi oraz tgcznikami
schodowymi zainstalowanymi w poszczegdlnych pomieszczeniach na wysokosci 1,2 m od
posadzki.
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BRANZA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Zastosowa¢ oprawy podtynkowe przystosowane do montazu w sufitach z ptyt
gipsowo — kartonowych. Podczas uktadania warstwy izolacyjnej ponad sufitem
podwieszanym, pozostawi¢ przestrzen wynoszacg min. 25 mm ponad zamontowang
oprawa.

Szczegdty z opisem pokazano na zatgczonych rysunkach i schematach instalacji
elektrycznej.

3.6 OSWIETLENIE EWAKUACYJNE

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowane zostato zgodnie z wytycznymi
przepiséw i norm :

— ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U. z
2002 roku Nr 147, poz. 1229, ze zmianami);

— rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719);

— rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007 roku w sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobdow do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z
pozniejszymi zmianami);

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041, z pdzniejszymi
zmianami);

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690, ze zmianami);

— PN-EN 1838:2005. Zastosowania o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne;

— PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego;

— PN-EN 12464-1:2011. Swiatto i oéwietlenie. Odwietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1:
Miejsca pracy we wnetrzach;

— PN-EN 60598-2-22:2004/AC. Oprawy os$wietleniowe — Czes¢ 2-22. Wymagania
szczegbtowe — oprawy oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego;

— PN-IEC 60364:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;

— PN-IEC 60364-4-482:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkdw ochrony w zaleznosci
od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa;

— wytyczne projektowania oSwietlenia awaryjnego — SITP WP 01:2006;

— zasady wiedzy technicznej.
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BRANZA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

W pomieszczeniach i na drogach ewakuacyjnych stref pozarowych budynku projektuje
sie  samoczynnie zatgczajgce sie osSwietlenie awaryjne (ewakuacyjne). Oswietlenie
ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia
podstawowego. Oswietlenie nalezy wykonaé¢ zgodnie z Polskimi Normami dotyczgcymi
wymagan w tym zakresie.

Oswietlenie ewakuacyjne nie jest wymagane w pomieszczeniach, w ktérych oswietlenie
bezpieczenstwa spetnia warunek dziatania przez co najmniej 1 godzine od zaniku
os$wietlenia podstawowego jak dla oswietlenia ewakuacyjnego, a takze wymagania Polskich
Norm w tym zakresie.

W projekcie instalacji oswietlenia ewakuacyjnego, sporzadzonego na podstawie
przepiséw jak wymieniono powyzej, uwzgledniono miedzy innymi:

— cel awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego jakim jest zapewnienie oswietlenia
okreslonej strefy, dostarczonego niezwtocznie, automatycznie i na wystarczajgcy
czas, gdy zawiedzie zasilanie oSwietlenia podstawowego,

Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego powinna spetniac i tak sie projektuje
nastepujgce funkcje:

— oswietla¢ znaki drogi ewakuacyjnej;

— wytwarzacé natezenie oswietlenia na drogach ewakuacyjnych i wzdtuz drog
ewakuacyjnych w taki sposéb, aby mozliwy byt bezpieczny ruch w kierunku do
bezpiecznego wyjscia;

— zapewniac, aby punkty alarmu pozarowego i sprzetu przeciwpozarowego
rozmieszczone wzdtuz drog ewakuacyjnych mogty by¢ tatwo zlokalizowane i uzyte;

— umozliwia¢ dziatanie zwigzane ze Srodkami bezpieczenstwa.

Awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne nalezy uruchamia¢ nie tylko w przypadku
catkowitego uszkodzenia zasilania oswietlenia podstawowego, ale rowniez w przypadku
lokalnego uszkodzenia takiego, jak uszkodzenie obwodu koricowego.

Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ w przypadku uszkodzenia
jakiejkolwiek czesci zasilania oSwietlenia podstawowego; oprawy awaryjne zasilane ciggle
powinny dziata¢ w przypadku uszkodzenia koncowego obwodu zasilania podstawowego,

Oswietlenie drogi ewakuacyjnej wymagane jest :

— w przypadku drog ewakuacyjnych o szerokosci do 2 m, srednie natezenie
os$wietlenia na podtodze wzdtuz srodkowe;j linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢
nie mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz
potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia powinno stanowié, co najmnie;j
50% podanej wartosci,

— z powodu obnizenia sprawnosci zrodet Swiatta w okresie eksploatacji, zabrudzenia
opraw i innych czynnikdow zewnetrznych nalezy projektowac natezenie oswietlenia
na poziomie minimum 1,25 Ix, przyjmujac, ze na drodze ewakuacyjnej nie ma
Swiatta odbitego od podtog, Scian i sufitow,
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— przy doborze opraw nalezy bra¢ réwniez pod uwage wysokos¢ ich montazu nad
poziomem drogi ewakuacyjnej oraz sprawnos¢ (wartos¢ skutecznosci swietlnej
lampy) w pracy bateryjnej,

— szersze drogi ewakuacyjne mogg by¢ traktowane jako kilka drég o szerokosci 2 m
lub mogg mie¢ oswietlenie jak w strefach otwartych (zapobiegajace panice),

— minimalny czas stosowania oswietlenia na drodze ewakuacyjnej w celach
ewakuacji powinien wynosi¢ 1 godzine,

— na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego natezenia oswietlenia powinno by¢
wytworzone w ciggu 5 sekund, a petny poziom natezenia o$wietlenia w ciggu 60
sekund,

Oprawy awaryjne nalezy dotgczy¢ do obwodu o$wietleniowego O3. Zasilanie do opraw
doprowadzi¢ sprzed tacznika oéwietleniowego przewodem YDYzo 3x1,5 mm?.

Szczegdty z opisem pokazano na zatgczonych planach instalacji elektrycznej.

Po zakonczeniu i oddaniu do uzytkowania oswietlenia ewakuacyjnego nalezy
dokumentacje techniczng przechowywa¢ w budynku oraz na biezgco wprowadzac
stosowne zmiany wynikajgce z dalszej modernizacji oswietlenia lub dokonujgc wymiany
opraw. Dodatkowo nalezy prowadzi¢ dziennik w celu zapisywania rutynowych sprawdzan,
testow, uszkodzen i zmian.

Dziennik powinien stuzy¢ do zapisu co najmniej nastepujgcych informacji :

— data zamodwienia systemu, tgcznie ze swiadectwem okreslajgcym zmiany;

data kazdego okresowego sprawdzenia i testu A oraz testu B;
— data i zwiezty opis kazdego serwisu i sprawdzenia;

data i zwiezty opis kazdego uszkodzenia oraz przeprowadzonych napraw;

data i zwiezty opis kazdej zmiany w instalacji oSwietlenia awaryjnego

3.7 INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH

Instalacje gniazd wtyczkowych 230 V  wykona¢ przewodem YDYzo lub
YDYpzo 3x2,5 mm?. W przestrzeniach ocieplenia $cian oraz w pustych $cianach dziatowych
zastosowac rurki ostonowe typu Peschla. Przewody stosowaé na napieciu izolacji 750 V.
Obwdd do gniazd wtyczkowych zasilié poprzez wytgcznik réznicowoprgdowy o czutosci
cztonu réznicowego Ian = 30 mA z cztonem nadpradowym B16.

Gniazda montowaé w poszczegdlnych miejscach na wysokosci 30 cm. Szczegdty na
zatgczonych rysunkach i schematach instalacji elektrycznej.
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3.8 INSTALACJA OCHRONY OD PORAZEN ELEKTRYCZNYCH

Jako dodatkowy system ochrony od porazen elektrycznych zastosowaé szybkie
samoczynne wytgczenie zasilania zrealizowane przez zastosowanie samoczynnych
wytacznikdw napradowych oraz wytgcznikow roznicowopradowych.

Cata instalacje na poddaszu wykonaé w uktadzie TN — S. Dla obwoddw 1 — fazowych
stosowac przewody trojzytowe z odrebnym przewodem neutralnym N i ochronnym PE,
do ktorego nalezy przytgczy¢ styki ochronne wszystkich gniazd wtyczkowych, a takze
przewodzgce czesci osprzetu oswietleniowego.

3.9  POtACZENIA WYROWNAWCZE

Instalacja potgczen wyrdwnawczych zaprojektowana w istniejgcej dokumentacji
projektowej z 06.2015.

3.10 UWwWAGI KONCOWE

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami w szczegdlnosci PN-HD 60364-4-41:2009, katalogami, zarzagdzeniami,
rozporzadzeniami m.in. Rozp. Min. Przem. z dnia 08.10.1990 r/DZ.U. 8/90/, oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano - montazowych czes¢ V
"Instalacje elektryczne".

Instalacje elektryczne wykonywac po zainstalowaniu pozostatych instalacji (centralnego
ogrzewania, wodno — kanalizacyjnych, itp.)

Roboty elektryczne  koordynowaé¢ z robotami budowlanymi, sanitarnymi,
technologicznymi i wykonczeniowymi.

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary :

— rezystancji izolacji,
— skutecznosci ochrony przez pomiar impedancji petli zwarcia.

Protokoty powyzszych badan nalezy zatgczy¢ do dokumentacji eksploatacyjne;j.

Wszystkie zmiany wynikte w trakcie realizacji zadania nalezy uzgodnic
z projektantem i inspektorem nadzoru "E".

4  OBLICZENIA TECHNICZNE

4.1 ZAPOTRZEBOWANIE MOCY

W niniejszym opracowaniu do obliczen aparatéw zabezpieczajgcych i przewodow
zasilajgcych przyjeto nastepujgce parametry :
— mociilo$¢ opraw oswietleniowych wg stanu zaprojektowanego,
— moc na jedng oprawe typowa (jezeli nie podano typu) 230V — 0,1 kW,
— moc na jedno gniazdo wtyczkowe 230V - 0,2 kW,
— usredniony wspodtczynnik jednoczesnosci 0,6
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4.2 DOBOR ZABEZPIECZEN DLA POSZCZEGOLNYCH OBWODOW

Prad znamionowy zabezpieczen dobrano wedtug wzordw:

— dla obwoddéw jednofazowych
L= P
b~ U, *cos @

Prad I;4 - obcigzalnosci dtugotrwatej przewodu (podany w PN-IEC 60364-5-523:2001)
powinien by¢ nie mniejszy od pradu I, obliczonego wyzej. Prad Iz; powinien przy
przecigzeniach spetnia¢ warunek:

1,45 XIdd > IZ

gdzie:

I, - prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego wziety z charakterystyki czasowo - pradowej (po

uptywie 1 godziny);
144 - obcigzalnosci dtugotrwatej przewodu

4.3 OBLICZANIE SKUTECZNOSCI OCHRONY OD PORAZEN

Dostateczne szybkie wytgczenie napiecia nastgpi w przypadku spetnienia zaleznosci
przedstawionej ponizej:

U, > Zsx 1,
gdzie:

U, - napiecie znamionowe wzgledem ziemi;

Z, - impedancja petli zwarciowej obwodu obejmujaca Zrédto zasilania i przewdd ochronny od
miejsca zwarcia do zrédta zasilania

I, - prad powodujacy samoczynne zadziatanie zabezpieczenia w czasie 0,4 s okreslony na podstawie
charakterystyki czasowo-prgdowej zalezny od prgdu znamionowego zabezpieczenia.

www.TRYDAN.pl 8
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4.4  OBLICZENIE SPADKOW NAPIECIA

Obliczenie spadkdéw napiecia na liniach zasilajgcych poszczegdlne odbiory

energii elektrycznej dokonano zgodnie ze wzorem :

— dla obwoddéw jednofazowych
200 .
AUy, = — I, * (R * cos(@) + X * sin(p)
Uns

gdzie :
I, —prad obciagzenia

U,y —napiecie fazowe
R —rezystancja przewoddw/kabli
X — reaktancja przewoddw/kabli

cos (@) — wspodtczynnik mocy

www.TRYDAN.pl



5 OSWIADCZENIA | UPRAWNIENIA

Kornel Borowski Gdarisk, 13.11.2017
ul. Stanistawa Dubois 2a

80-419 Gdansk
upr. nr POM/0025/POOE/15

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 'r.,
poz. 290 z pdzniejszymi zmianami), jako autor projektu wykonawczego instalacji
elektrycznej poddasza budynku Oddziatu Przedszkolnego Szkoty Podstawowej
w Szpegawsku zlokalizowanego w Szpegawsk, ul. Starogardzka 13, dz. nr 64, 83-200
Starogard Gdanski, oswiadczam, ze w/w projekt zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Grzegorz Dymerski

ul. Juranda ze Spychowa 17/22
83-200 Starogard Gdanski

upr. nr POM/0005/PWOE/14

Gdansk, 13.11.2017

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy- Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r.,
poz. 290 z pdzniejszymi zmianami), jako sprawdzajgcy projekt wykonawczy instalacji
elektrycznej poddasza budynku Oddziatu Przedszkolnego Szkoty Podstawowej
w Szpegawsku zlokalizowanego w Szpegawsk, ul. Starogardzka 13, dz. nr 64, 83-200
Starogard Gdanski, oswiadczam, Zze w/w projekt zostat sporzgdzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

www.TRYDAN.pl 11



® POLSKA
I Z KB A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-WCS-PH8-R14 *

Pan Kornel Borowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0209/15
adres zamieszkania ul. Mysliwska 24B/25, 80-126 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-07-01 do 2018-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-05-23 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig¢ z biurem wtasciwej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

www.TRYDAN.pl
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-369 Gdadsk, al. Rzeczypospolitej 4/155 Gdansk, dnia 23 czerwca 2015 r.
Tel. 58-324-89-77, fax 58-301-44-98

aofa

sygn. akt. 26/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (t.j. Dz. U.z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan KORNEL KAZIMIERZ BOROWSKI
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 04.03.1987 r. w Starogardzie Gdanskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0025/POOE/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-JIE-EAV-595 *

Pan Grzegorz Janusz Dymerski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0284/14

adres zamieszkania ul. Juranda ze Spychowa 17/22, 83-200 Starogard Gdariski

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-03 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA ; ’
80-363 Gdedsk, al, Raeczypospolitej 4/155 Gdansk, dnia 17 czerwea 2014 r.
fel. 53-324-89-77, fox 58-301-44-98
s f o

sygn. akt 8/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932/,
art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm./, § 6 pkt 12, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1
pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz
art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz. U. 22013 r., poz. 267 ze zm./, po ustaleniu,
ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okr¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan GRZEGORZ JANUSZ DYMERSKI

magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 22.02.1982 r. w Myszyncu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0005/PWOE/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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