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1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową  kanalizacji deszczowej  dla zadania : "Przełożenie odcinka kanalizacji deszczowej w Nowej Wsi Rzecznej".  

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót dla zadania wymienionego w pkt. 1.1 . 

1.3. Zakres robót objętych ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budowy kanalizacji deszczowej i związana jest z wykonaniem nastepujacych robót:
-
Budowa kanałów z rur PCV o średnicy 400 mm ;

-
Montaż 3 szt. studni rewizyjnych z kręgów betonowych D 1200
-
Demontaż i ponowny montaż rurociągu ciśnieniowego PVC 150
1.4 Nazwy i kody

Grupa robót : 452 00000-9 

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz robót 
w zakresie inżynierii lądowej wodnej .

Klasa robót : 452 30000-8

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów , linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych , 
autostrad ,dróg , lotnisk i kolei ; wyrównywanie terenu

Kategoria robót : 452 32130-2
Rurociągi do odprowadzania wody burzowej

2. Materiały

2.1. Rury kanałowe

-

Rury kanalizacyjne Dn 400 mm, PCV łączone zgodnie z zaleceniami producent rur.  Wymagana klasa sztywności obwodowej dla rur: min 8kN/m.

2. 2.  Studzienki  kanalizacyjne z elementów betonowych i żelbetowych

Studzienki kanalizacyjne złożone są z następujących zasadniczych części:

-
komin włazowy równy średnicą komorze roboczej, łączący komorę roboczą z powierzchnią terenu;

-
komory roboczej;

-      dna studzienki.

Dopuszcza się zastosowanie typowych studzienek wykonanych w całości z elementów prefabrykowanych.

2.2.1
Komin włazowy

Komin włazowy równy średnicą komorze roboczej, łączący komorę roboczą z powierzchnią terenu powinien być wykonany z prefabrykowanych kręgów żelbetowych średnicy 1 200 mm, 

Wysokość kręgów: 30 cm lub 60 cm, wg BN-86/8971-08

2.2.2.
Komora robocza

Część monolityczna komory z betonu klasy B25, W-4, F-100 wg PN-88/B-06250. Stopień wodoszczelności betonu "W-4" odpowiada ciśnieniu wody 0.4 MPa, przy którym nie zauważa się jej przesiąkania przez próbkę betonową po 90 dniach twardnienia. Stopień odporności betonu na działanie mrozu "F-100" odpowiada 100 cyklom kolejnego zamarzania i odmrożenia próbek betonowych (jeden cykl obejmuje: zamrażanie próbki przez okres 4 godzin, a następnie jej rozmrożenie również przez 4 godziny);
2.2.3.
Dno studzienki

Dno studzienki należy wykonać jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego klasy B25, W-4,  F-100 bez kinety z osadnikiem.

2.2.4.
Płyta nastudzienna i właz kanałowy

Na studzienkach należy stosować płytę pokrywową żelbetową okrągłą PP 120/60, 144/60 186/60 wg KB-38.4.3./1/ -81.    Właz żeliwny typu ciężkiego, klasy D-400 w jezdni oraz C-250 w zależności od lokalizacji wg PN-EN 124: 2000.
2.2.5.
Stopnie złazowe

Należy stosować stopnie żeliwne wg PN-H-74086.

2.2.6.
Łączenie prefabrykatów

Kręgi oraz płyty prefabrykowane łączyć zaprawą cementową marki M-7 wg PN-B-14501. 

2.3 Materiały izolacyjne

-
Papa izolacyjna – powinna spełniać wymagania PN-B-04615.

-
Lepik asfaltowy wg PN-B-24620. 

-
Roztwór asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622.

-
Roztwór asfaltowy do zabezpieczeń przeciwwilgociowych obiektów z betonu 
wg PN-B-24620.

2.4
Składowanie materiałów na placu budowy

Powinno odbywać się na terenie równym i utwardzonym z możliwością odprowadzenia wód opadowych.

Elementy prefabrykowane mogą być składowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielo warstwowo.

Rury z polipropylenu należy składać na podkładach drewnianych.

Pokrywy żelbetowe należy składać poziomo.

Cement materiały izolacyjne, kształtki, uszczelki oraz inne drobne elementy należy składać

w magazynie zamkniętym.

Kruszywa tj. pospółkę i piasek do zapraw należy składować w pryzmach.

Zaleca się sposób składowania materiałów umożliwiający dostęp do poszczególnych asortymentów.

2.4.1.
Kręgi

Składowanie kręgów może odbywać się na gruncie nieutwardzonym wyrównanym, pod warunkiem, że nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0.5 MPa. 

Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1.8 m.

Składowanie powinno umożliwić dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 

2.4.2.
 Włazy i stopnie

Składowanie włazów może odbywać się na odkrytych składowiskach z dala od substancji działających korodująco.  Włazy powinny być posegregowane wg klas (typów).

2.4.3.
Kruszywo

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka kanalizacji.

Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed  zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 

2.5.
Odbiór materiałów na budowie

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego oraz atestem o zgodności z normą. 

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. 

W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera.

3.  SPRZĘT

3. 1.  Sprzęt  do  wykonania  kanalizacji  deszczowej

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien  wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:


-
żuraw samochodowych 4t
-
koparko-spycharka 0,15 m3
-    koparka gąsienicowa 

4.  WYKONANIE  ROBÓT

4.1. Roboty przygotowawcze


Przed przystąpieniem do wykonania kanałów i obiektów powinny zostać zakończone Roboty przygotowawcze związane ze zdjęciem humusu w pasie budowy.

Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych 
z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, w osi wszystkich studzienek. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające, zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenie odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót.

4. 2. Roboty  ziemne

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą BN-83/8836-02, PN-B-06050, PN-S-02205 oraz z instrukcją montażową układania rur dostarczoną przez producenta rur. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.

Wykop pod kanał należy rozpocząć od najniższego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzić 
w górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnienia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych.

Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiędzy krawędzią wykopu a stopką odkładu wolnego pasa terenu o szerokości co najmniej 1 m dla komunikacji. Wyjście /zejście/ po drabinie z wykopu powinno być wykonane, z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20 m.

Wykopy należy wykonać umocnione. Szerokość wykopu musi być wystarczająca dla ułożenia

i zasypania rury. Minimalna wymagana szerokość w zależności od głębokości wykopu „G”:

1,0m≤G≤1,75m; B min=0,80

1,75m≤G≤4,0m; Bmin=0,90

G>4,0m; Bmin=1,0

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Rysunkach. Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnych projektowanej

o około 2 - 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm, wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki lub elementów dennych kanału.

4.2.1.
Odspojenie i transport urobku

Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i ręczne połączone z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. 
4.2.2.
Obudowa ścian i rozbiórka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu opis proponowanych metod zabezpieczenia wykopów na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych Robót.

4.2.3.
Odwodnienie wykopu na czas budowy 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu opis proponowanych metod odwodnienia wykopów na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych Robót.

Przy budowie kanalizacji w zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości wymaganej depresji, mogą występować następujące metody odwodnienia:


- powierzchniowa,


- depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej.

Dla kanałów budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu należy ułożyć warstwę filtracyjną grubości min 15cm. Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co ca'50 m, skąd zostanie odpompowana poza zasięg Robót względnie spłynie grawitacyjnie do odbiornika. 

Przy odwodnieniu poprzez depresję statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej należy zastosować typowe zestawy igłofiltrów o głębokości 5-6 m. montowane za pomocą wpłukiwanej rury obsadowej śr. 0.14 m. Igłofiltry wpłukiwać w grunt po obu stronach wykopu co 1.5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego igłofiltru należy przeprowadzić próbne pompowania w czasie 6 godzin za pomocą pompy przeponowej celem ustalenia stałego wydatku wody i prawidłowości obsybki filtracyjnej.

Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo wodnych 
w trakcie wykonywania robót.

4.2.4 Zasypka i zagęszczenie gruntu

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0.5 m.

Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach:

etap I
- wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach;

etap II
- po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń;

etap III
- zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką 
odeskowań i rozpór ścian wykopu.

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud 
i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-B-02480. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza, żeby kanał nie uległ zniszczeniu. 

Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody zagęszczenia przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia gruntów określonych w Specyfikacji Technicznej D-02.03.01 "Wykonanie nasypów" i w normie PN-S-02205. W terenach zielonych zasypka rury powinna być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia 0.92.
4.2.5.
Wymagania dla gruntów wokół wpustów i studni 

Grunt wokół studni rewizyjnych należy zagęścić do stopnia zagęszczenia określonego w D-02.03.01 i D-04.02.02, zgodnie z przyjętymi tam zasadami.

Badanie zagęszczenia gruntu wokół studni rewizyjnych należy wykonywać w odległości 0,15 m od zewnętrznej krawędzi. Kontroli podlega każda studnia.

4.3.
Roboty montażowe

4.3.1.
Ogólne warunki układania kanałów

Przewody kanalizacji deszczowej należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10735 

i zaleceniami producenta rur.

Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z punktem 4.2 można przystąpić do wykonania montażowych robót kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy kanału od najniższego punktu kanału od najwyższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadku. 

Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. 

Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z przedłożona ofertą i ST. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania.

Rury do wykopu należy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin.

Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. 

Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Poszczególne rury należy unieruchomić /przez obsypanie ziemią po środku długości rury/ i mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić swego położenie do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury /oś i spadek/ za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. 

Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać + -20 mm. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać + -1 cm . 

Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą. 

Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury zasypać do takiej wysokości aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu.

Należy zachować minimalny spadek, dla DN400 min 0,25%

Przy układaniu kanałów deszczowych należy zachować minimalne odległości skrajni przewodu od:

-    Ogrodzenia i linie rozgraniczające: 1,5m

-
Linie energetyczne kablowe:0,8 m od osi kabla.

-
Linie teletechniczne kablowe: 0,8 m od osi kabla i 0,8 od krawędzi kanału kablowego

-
Przewody wodociągowe: DN≤300 – 1,2 m, 300<DN≤500 – 1,4 m, DN>500 – 1,7 m od skrajni rury

-
Drogi: 0,8 m od krawędzi drogi lub rowu odwadniającego lub 1,2 m od krawężnika jezdni

W przypadku braku możliwości określonych odległości skrajni kanału od konstrukcji i urządzeń należy stosować rury ochronne zgodne z indywidualnymi projektami

4.3.2 Studzienki kanalizacyjne

4.3.2.1. Ogólne wytyczne wykonawstwa

Studzienki kanalizacyjne o średnicy 1 200 mm należy wykonać w konstrukcji mieszanej monolityczno - prefabrykowanej zgodnie wymaganiami normy PN-B-10729 lub w całości z elementów prefabrykowanych.

Elementy prefabrykowane zależnie od ciężaru można układać ręcznie lub przy użyciu lekkiego sprzętu montażowego. Przy montażu elementów, należy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie kręgów i płyt, wykorzystując oznaczenia montażowe /linie/ znajdujące się na wyżej wymienionych elementach. 

Studzienki należy wykonać równolegle z budową kanałów deszczowych.

4.3.2.2. Wykonanie poszczególnych elementów studzienki

A.
Komora robocza

Komorę wykonuje się z materiałów trwałych: z kręgów żelbetowych, betonu hydrotechnicznego.  

B.
Dno studzienki

Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z betonu B-10.

C.
Właz kanałowy

Żeliwne włazy kanałowe należy montować na płycie pokrywowej. Włazy należy usytuować nad stopniami złazowymi, w odległości 0,10 m od krawędzi wewnętrznej ścian studzienek. 

Studzienki usytuowane w jezdni powinny mieć właz typu ciężkiego, klasy D-400, a poza korpusem drogowym - klasy C-250 średnicy 600 mm.

4.4
Próba szczelności

Próbę szczelności kanalizacji należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-B-10735 
punkt 6, i PN EN 1610.
4.5
Ochrona przed korozją

Ściany zewnętrzne i dno studzienek rewizyjnych należy zaizolować preparatem do izolacji elementów betonowych posiadającym aprobatę techniczną lub inny dokument potwierdzający dopuszczenie do stosowania w tym zakresie. 

Izolacja powinna stanowić szczelną, jednolitą powłokę, trwale przylegającą do ścian, sięgającą

0.5 m. ponad najwyższy przewidziany poziom wody gruntowej oraz poziom podpiętrzonych wód 
w studzienkach. Połączenie izolacji pionowej z poziomą oraz styki powinny zachodzić wzajemnie na wysokości co najmniej 0.1 m.

5.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

5. 1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10735; PN-EN 1610; PN-EN 1671; PN-EN 1091. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.

Kontrola jakości Robót powinna obejmować następujące badania: wykopów otwartych, podłoża naturalnego, zasypu wykopów, podłoża wzmocnionego, materiałów, ułożenia przewodów na podłożu, szczelności przewodu na eksfiltrację i infiltrację, zabezpieczenia przed korozją.

-
Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy.

-
Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi nienaruszony rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny 
z określonymi warunkami w Rysunkach i odpowiada wymaganiom normy 
PN-B-02480. 

-
Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do powierzchni terenu.

-
Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50 m.

-
Badania podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, przy czym grubość podłoża należy wykonać w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podłoża z dokładnością do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podłoża w planie, rzędne podłoża i głębokość ułożenia podłoża.

-
Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w ST, w tym : na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.
-
Badania w zakresie przewodu, studzienek, obejmują czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru długości (z dokładnością do 10 cm) i średnicy (z dokładnością 1 cm), badanie ułożenia przewodu na podłożu w planie i w profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów. Ułożenie przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnić oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania połączeń rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne.

-
Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej. Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie przez okres 30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu wodą do poziomu terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10 kPa i większe niż 50 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeśli uzupełnienie wody do początkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej: 0,15 l/m2 dla przewodów; 0,2 l/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi; 0,4 l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych. Dopuszcza się wykonanie próby szczelności za pomocą powietrza wg PN-EN 1610

-
Badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje: badanie stanu odcinka kanału wraz ze studzienkami, z kontrolą prawidłowości wykonania połączeń.

-
Badanie zabezpieczenia studzienek przed korozją należy wykonać od zewnątrz po próbie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację, zaś od wewnątrz po próbie szczelności na infiltrację. Izolację powierzchniową należy sprawdzić przez opukanie młotkiem drewnianym, natomiast wypełnienie spoin okładzin zabezpieczających izolację studzienek przez oględziny zewnętrzne.

-
Badanie wykonania elementów betonowych i żelbetowych. 

-
Badania w zakresie regulacji włazów polega na sprawdzeniu zgodności rzędnych 
z Rysunkami. Sprawdzenie wykonania połączeń rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne.

6.  ODBIÓR  ROBÓT

6.1.
Przy odbiorze Robót należy dostarczyć następujące dokumenty:

      Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania Robót;


dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania Robót;


protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu;


świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów;


inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów z aktualizacją mapy zasadniczej wykonana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną;

6.2
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:


zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej;


protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek;


aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia;


protokoły badań szczelności całego przewodu.
7.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI

7.1. Ogólne ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności

Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać niżej wymienione Roboty.

-
Budowa kanału grawitacyjnego 400 mm
-          Montaż 3 szt. studni rewizyjnych z kręgów betonowych D 1200

-         Demontaż i ponowny montaż rurociągu ciśnieniowego PVC 150

7.2. Cena  jednostki  obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji deszczowej kanału 400 mm obejmuje:

-
wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej i obiektów;

-
dokonanie oceny stanu technicznego istniejących odbiorników;

-
roboty pomiarowe, przygotowawcze; 

-
dostarczenie materiałów;

-
wykonanie wykopu wraz wzmocnieniem przez rozparcie ścian wykopu;

-
zabezpieczenie urządzeń w wykopie;

-
odwodnienie wykopu;

-
przygotowanie podłoża wzmocnionego;

-
ułożenie rur kanałowych 

-
wykonanie studzienek kanalizacyjnych
-
badania szczelności;

-
wykonanie izolacji studzienek;

-
transport gruntu na wymianę i podsypkę;

-
zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie z Specyfikacją Techniczną;

-
transport nadmiaru gruntu;

-
oczyszczenie terenu robót z materiałów rozbiórkowych oraz odpadów;

-
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów kanalizacji  deszczowej i lokalizacji obiektów wraz z aktualizacją mapy zasadniczej.

8.  PRZEPISY ZWIĄZANE
8. 1.  Normy

PN-B-02480 -
"Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów".

PN-B-03020 -
"Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie".

PN-B-06050 -
"Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne".

PN-B-06250 -
"Beton zwykły".

PN-B-06251 - 
„Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.”

 PN-B-10729 -
"Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne";

PN-B-10735 -
"Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze".

PN-B-14501 -
"Zaprawy budowlane zwykłe".

PN-B-24620 -
„Lepik asfaltowy stosowany na zimno”

PN-EN 124 : 2000
"Włazy kanałowe. Klasy D-400, C-250".

PN-H-74086 -
"Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych".

PN-B-24622
„Roztwór asfaltowy do gruntowania”.

PN-B-04615 - 
„Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.”

PN-S-02205 - 
„Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”

PN-H-74080/01 - "Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania."

PN-H-74080/04 - "Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych klasy C".

PN-H-83104 -
"Odlewy z żeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obróbkę skrawania i odchyłki masy".

PN-H-93215 - 
„Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.”

PN-B-11113 -      „Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-B-10736 - 
„Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

8.2  Inne dokumenty

	21.
	Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

	22.
	Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6)     Studzienki połączeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)     Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8)     Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11)   Studzienki ślepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1)  Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg (październik 1983)

KB1-22.2.6.(6)     Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub  60 cm

	23.
	„Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt” - Warszawa,                1979-1982 r.

	24.
	Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z rur „Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej,  1978 r.

	25.
	Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, BPC WiK „Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespół Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powołany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpień 1984 r.
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