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1.0. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA .

1.1. Podstawa opracowania :

1. Zlecenie inwestora

2.Warunki przylaczenia EZO/ST/WP-16/2007 z  wydane przez = ENERGA
Zaktad Oswietlenia Sp. z o.0..

3. Mapa do celéw projektowych w skali 1: 1000

4. Pomiar w terenie .

5. Obowiazujace normy , przepisy i katalogi .

1.2. Zakres opracowania :

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie o$wietlenia drogowego wzdluz drogi

powiatowej na dziatce nr. 263 w Kregu.

2.0. OPIS TECHNICZNY .

2.1. Projektowane o$wietlenie drogowe.

2.1.1 Zasilanie
Zgodnie z Warunkami Przylaczeniowymi wydanymi przez ENERGA Zaktad

Oswietlenia zasilanie projektuje si¢ ze stacji T- 61386 obw. 400 — miejsce
przelaczenia — projektowana szafka pomiarowa usytuowana przy stacji
transformatorowej zaraz za  istniejacym plotem. Wg  warunkéw
przytaczeniowych jako zabezpieczenie przed licznikowe zastosowaé
zabezpieczenie DO1 - 3x25A.

Zasilanie projektowanej szafki wykonaé¢ kablem YAKY 4x35mm?” — zgodnie ze
schematem jednokreskowym (Wykonanie po stronie EZO Sopot).

Schematy szafki pomiarowej, szafki oswietlenieniowej oraz sterowanie podano

na rysunkach nr 3, 4, 5.

2.1.2  Linia o$wietlenia drogowego

Dla o$wietlena drogi powiatowej w Kregu projektuje si¢ kablowa linig o$wietlenia



Oswietlenie drogowe — Krqg, Gmina Starogard Gdanski li-

piec 2007

2.2.

typu YAKY 4x25mm’.
Oswietlenie osiedla nalezy wykona¢ np. stupami i oprawami typu:

e oprawa SINTRA 1 PC, 150W, II klasa ochronnos$ci, IP 65. na slupach

typu ORION 8. Wysiegnik o dlugosci 1m i kacie podniesienia 10°.
Fundament F-100/40.

Ewentualne zmiany typu opraw Ilub shupdw powinny zosta¢ uzgodnione
z projektantem.

Projektuje si¢ oprawy wyposazone w sodowe zrddlta $wiatta typu SON-T Plus
100W.

Projektowane stlupy nalezy wyposazy¢ w tabliczki bezpiecznikowe bakelitowe typu
EZO- jednorzedowe — zgodne z karta katalogowa.

Betonowe fundamenty zabezpieczy¢ masa bitumiczna.

Wskazane w projekcie shupy uziemi¢. Warto§¢ uziomu uziemienia roboczego
mniejsza niz 10Q. Uziemienia robocze nalezy podiaczy¢ do zacisku N na tabliczce
bezpiecznikowe;.

Zasilanie opraw wykonaé przewodem YDY 2x1,5 mm?; 450/750V

Oprawy zabezpieczy¢ wkiadkami szybkimi DO1 10 A.

Nalezy przewidzie¢ rownomierno$¢ rozlozenia obciazenia na poszczegodlne fazy
(zgodnie ze schematem jednokreskowym — rys. nr 2).

Zerowanie stupéw wykonac przewodem LgY16mm® ; 450/750V w kolorze zotto-
zielonym.

Na przewodzie neutralnym zostawi¢ zapas kabla.

Na kablach odchodzacych z danego stupa nalezy zastosowaé oznaczniki — kier. nr
stupa.

We wnegce stupowej kable montowa¢ w tzw. ,.choinkg” 1 na granicy pomigdzy
koncoéwka kablowa a izolacja kabla naktada¢ koszulke termokurczliwa.

Numeracj¢ stupdw przyja¢ zgodnie ze schematem jednokreskowym.

Szczegoty dotyczace trasy linii pokazano na rys. nr 1.

Schemat jednokreskowy potaczen przedstawia rys. nr 2.

Ukladanie kabla .

Projektowany kabel YAKY 4 x 25 mm’ ukfadaé linia falista w rowie kablowym na

gtebokosci 0,7m na 10 cm podsypce z piasku i zasypa¢ 10 cm warstwa piasku oraz
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2.3.

2.4.

2.5.

15cm warstwa ziemi rodzime;j .

Nastepnie utozy¢ foli¢ o trwatym korze niebieskim 1 reszt¢ zasypac pozostata z
wykopu ziemia . Na kabel zatozy¢ opaski informacyjne , tre$§¢ ktérych nalezy
uzgodni¢ w UG Starogard Gd., np. UG, Oswietlenie YAKY 4x25, 2007. W
miejscach przejscia kabla przez drogi, pod wjazdami na posesjg, na skrzyzowaniach
z instalacjami podziemnymi kabel uktada¢ w przepustach kablowych AROT DVK
0110 (wejscie 1 wyjscie z przepustu — piankowaé). W miejscu kolizji z istniejacymi
instalacjami podziemnymi na projektowany kabel nalezy zainstalowac¢ rur¢ ostonowa
typu AROT DVK ¢50.

Przed zasypaniem kabli wykona¢ dokumentacj¢ powykonawcza z podaniem domia-
row do stalych punktow w terenie , dokona¢ odbioru etapowego przy udziale
przedstawicieli ENERGA Zaklad Os$wietlenia Sopot, UG Starogard Gd. oraz
inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodet¢ 1 pomiaréw opornosci
izolacji kabli .

W przypadku napotkania podczas prac wykonawczych na istniejace instalacje

podziemne nalezy $ciSle trzymad sie uzgodnien branzowych.

Ochrona od porazen :

Zgodnie z warunkami technicznymi zasilania jako dodatkowy system ochrony od
porazen elektrycznych nalezy zastosowa¢ ZGODNY Z UKEADEM SIECI TN-C
(zerowanie) .

Skuteczno$¢ ochrony projektowanej linii kablowej sprawdzono w obliczeniach .
Warunki skutecznos$ci ochrony sa spetnione .

Po wykonaniu uzioméw dokona¢ pomiaru uziemienia .

Uklad pomiarowy :

Zgodnie z warunkami technicznymi zabezpieczenia przelicznikowe zastosowacé—

DOI, 3 x 25A.

Uwagi koncowe :

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz z obowiazujacymi
przepisami i normami, a w szczego6lno$ci z warunkami technicznymi wykonania

1 odbioru robdt budowlano-montazowych tom V ,, Instalacje elektryczne ”, norma
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SEP N SEP — E- 004:2004, PN-EN 13201, oraz Specyfikacja Techniczna .

Po zakonczeniu prac teren przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Napotkane, podczas wykonywania robdt, urzadzenia podziemne traktowaé jako
czynne i zachowac¢ szczegodlng ostroznos¢ przy zblizeniach i1 skrzyzowaniach. Nalezy
zachowa¢ min. 0,5m odstgpu od isniejacych sieci poziemnych. W miejscach
skrzyzowan zastosowac rury ochronne.

Na etapie wykonawstwa w miejscach kolizji z istniejacymi gestorami zachowaé
szczegodlng ostrozno$é - prace ziemne wykonywaé recznie i STOSOWAC SIE
ZGODNIE Z UZGODNIENIEM GESTORA..

Ewentualne zmiany zaistniate w trakcie realizacji projektu nalezy uzgodnié
w EZO Sopot i UG Starogard Gd.. Po zakonczeniu rob6t do odbioru przygotowac
dokumentacj¢ powykonawcza i1 niezbgdne protokoty pomiarow .

Wszelkie elementy gwintowane nalezy zabezpieczy¢ przed korozja tawotem lub

wazelina techniczna.
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9.0. OBLICZENIA TECHNICZNE .

9.1 Moc calkowita
Pcatk.= 8 x 115W =0,92 kW

Krotno$¢ pradu przy rozruchu — 1,6

9.2 Dobér zabezpieczen.

10.2.1 Zabezpieczenie przelicznikowe:
P=\/§-U-]-cos¢
cosp = 0,8

P 920w

]: = =
V3:U-cosp /34001 -0,8

1,664

L=1xk=1,66x1,6=2,65A
Wg. Warunkow Przylaczeniowych — zabezpieczenie DO1 - 3x25A
9.2.2 Zabezpieczenie obwodu (najdiuzszy obwdd - 2):
Pobw2. = 6 x 0,115kW = 0,69 kW

~ P 690w
J3-U-cosp  /3-400V-0,8

1 =1,244
Lobw2 =1xk=1,24x 1,6 =1,99A

jako zabezpieczenie obwodow przyjeto DO1-3 x 16 A
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9.3 Obliczenie skutecznosci ochrony od porazen :

Obliczen dokonano na podstawie nizej podanych wzorow :

Iax Zs < Uo
Zs=125x Zzw
Zzw = [(ZR)* + (XX)’]"

la-odczytane z charakterystyki
czasowo-pradowej podanej przez producenta

9.3.1 Obwdd na 2 (najdluzszy)

Dane wyjsciowe :

-Uo =230V
-kabel YAKY 4x25mm?” dt. 301 m
- Rk = 1,24Q/km
- Xk = 0,09Q/km

- transformator 160 kVA
-Rtr=0,01 Q
- Xtr=0,027 Q

-Ib=16 A DOI1 16A

R=0,01+2x1,24x0,301 = 0,76 Q
X = 0,027 + 2 x0,09x0,301 = 0,081Q
Zzw = 0,76 Q
Zs=1,25x0,76=0,95Q

la=1bxk (2,5) wg. kat. APENA
[a= 40 A

0,95x40=38,2V <230V

OCHRONA OD PORAZEN JEST SKUTECZNA
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9.4 Obliczenie spadkow napigcia .

OBLICZEN DOKONANO NA PODSTAWIE WZORU JAK NIZEJ :

P-l-k

5
H_Uz-lo

AU% =

gdzie :
k=1.1
y =35 m/Qxmm’
U=400V
S =26 mm’
1=301 m — obwod 2 - najdtuzszy

AU% :%-105 =0,47%

AU% < AU%dop
SPADKEK NAPIECIA MIESCI SIE W DOPUSZCZALNYCH NORMACH
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11.0. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW :

ZAKRES EZO Sopot

1.
2.
3.

Kabel YAKY 4x35mm®
Folia kablowa niebieska

Rura grubo$cienna

ZAKRES UG Starogard Gdanski

1.

2.
3
4
3.
6
7
8
9

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Kabel YAKY 4x25mm?

Folia kablowa niebieska

. Przewiert sterowany

Szafka oswictleniowa ELCOM 3-fazowa,3-obwodowa

Przepust AROT DVK 110

. Rura ostonowa AROT DVK 50
. Uziom pretowy Galmar

Stup o$w. typ ORION 8§

. Wysiegnik 1 x 1m, kat podniesienia 10st.

Oprawa o$wietleniowa SINTRA 1 100W, II kl.
Zrédto $wiatta SON-T PLUS 100W

Fundament F-100/40

Elementy montazowe + naktadki na $ruby
Tabliczka stupowa jednorzgdowa 1-bezpiecznikowa
Przewdd YDY 2x1,5

Koncowki kablowe AL. 25

Podsypka

Materiaty drobne

mb.
mb.

mb.

mb.
mb.

mb.

SZt.

mb.

mb.

kpl.

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

SZt.

SZt.

11

401
209
98

— O
DN o0

0 0 R N 0O 0O 0O W

— QN
S oo N
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TOM II

PLAN BIOZ.

Wytyczne Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Linia kablowa o$wietlenia drogowego wzdtuz drogi powiatowej w miejscowosci Krag, dz.

263,290

Inwestor:

Gmina Starogard Gdanski
83-200 Starogard Gdanski
ul. Sikorskiego 9

Projektant:

mgr inz. Komolubi Krzysztof, upr.bud. 242/GD/2002

Na podstawie art.21a ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r., - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r Nr 106, poz.1126, Nr
109, poz. 1157 i Nr 120, poz.1268, z 2001r. Nr 5, Nr 100, poz.1085, Nr 110, poz.1190, Nr 115, poz.1229, Nr 129,
poz.1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002r. Nr 74, poz.676) kierownik budowy zobowiqzany jest do opracowania
»PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA”.

1) Zakres robot do realizacji:

- wykopanie rowow pod kabel i dotow pod fundamenty stupo oswietleniowych
- zasypanie rowow z ubiciem

- montaz stupow

- pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabli

- podiqczeniei kabli n/n pod napiecie na stupie

- pomiar skutecznosci zerowania

2)  Wykaz istniejqcych obiektow:

- Linia kablowa Sn i n/n,
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3) Elementy zagospodarowania terenu mogqce stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- Linia kablowa Sn i nn.

4) Przewidywane zagrozenia wystepujqce podczas realizacji robot:

Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystgpowania

Niska Wpadniecie do rowu Na trasie kabla Od rozpoczecia do
kablowego zasypania rowow

Srednia Upadek z wysokosci Stupy linii napowietrznej, Podczas montazu osprzetu

kablowej i pomiarow rezystancji
izolacji

Wysoka Porazenie pradem o Linia 15kV, 0,4 kV Podczas montazu
napieciu 15 kVi 0,4 osprzetu i pomiarow
kV rezystancji izolacji.

5) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajqce zagrozeniom w zwiqzku z wykonywanymi robotami:
- teren robot nalezy wygrodzié foliq biato-czerwongq,
- robot nie wykonywac po zmroku, ani w warunkach zlej widocznosci,
- nie wykonywac prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

- pomiary elektryczne powinny wykonywac dwie osoby, w tym co najmniej jedna z uprawnieniami do
wykonywania pomiarow,

- przed przystgpieniem do prac przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikow.

Przed przystqpieniem do prac zwiqzanych z realizacjq, kierownik budowy zobowiqzany jest do

przeprowadzenia wizji placu budowy, wraz z przedstawicielem Koncernu Energetycznego ENERGA SA
Zaktad Starogard Gd., EZO Sopot, UG Starogard Gd.,gestorow sieci podziemnych w celu okreslenia

zagrozen wystepujqcych podczas realizacji inwestycji.



