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        PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

na wykonanie zadania: „Zaprojektowanie i wykonanie systemu wentylacji i klimatyzacji Sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Starogardzie Gd.”
1. Adres obiektu: Sala konferencyjna Urzędu Gminy w Starogardzie Gdańskim, ul. Sikorskiego,  83-200 Starogard Gd

2. Zamawiający: Gmina Starogard Gdański
3. Określenie przedmiotu zamówienia wg klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień
Dział        45000000-7 Roboty budowlane
Grupa       45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Klasa        45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
Kategoria 45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowanie powietrza

4. Opracował: Joanna Rzepka
5. Zawartość: 
I.   Opis ogólny przedmiotu zamówienia

II.  Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

III. Część informacyjna

Starogard Gd., 2007-02-06                              Zatwierdzam: 
                                                                                                                     _______________________________________________

                                                                                                              podpis i pieczątka zatwierdzającego
I. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie schematu działania oraz wykonanie systemu wentylacji i klimatyzacji w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Starogardzie Gdańskim.      
2.  Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe:

a. wymiary sali konferencyjnej: 5,10 m (szer.) x 11,5 m (dł.) x 3 m. (wys.)

b. powierzchnia: ~ 60 m2

c. kubatura: ~ 180 m3

d. średnia ilość osób czasowo przebywająca w Sali: 30 osób

3. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe:
a. System ma pracować latem i zimą

b. System ma zapewniać wentylację pomieszczenia w ciągu całego roku oraz chłodzenie go latem. Nie wymaga się ogrzewania powietrza wewnętrznego zimą (istniejące centralne ogrzewanie spełnia wystarczająco tę funkcję).

c. Należy przewidzieć możliwość łatwego sterowania systemem, umożliwiającego jego bezproblemowe załączanie i wyłączanie oraz automatyczną regulację w zależności od ilości przebywających w pomieszczeniu osób
d. Praca całego systemu (urządzenia, przewody, nawiewniki, wywiewniki) ma być cicha. Max. głośność dla urządzeń: 45 dB
e. System powinien składać się z: urządzeń wentylująco-klimatyzujących i systemu dystrybucji powietrza (kanały, wywiewniki, nawiewniki)
f. Przewidywane parametry pracy systemu:  moc chłodnicza: 10 kW, wydajność wentylacji: 900 m3/h. Zaprojektowane przez Wykonawcę parametry pracy systemu muszą być obliczone w oparciu o aktualne normy oraz wymagania prawne. 
g. System ma być energooszczędny.
II. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

1. Opracowanie projektowe musi zawierać:

a. schemat ideologiczny działania systemu

b. opis działania systemu

c. dobór rodzaju i ilości urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych

d.  dobór rodzaju i ilości nawiewników, wywiewników i elementów dystrybuujących powietrze
2. Prace projektowe, a w szczególności dobór urządzeń i akcesoriów należy prowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz projektantem aranżacji i wystroju wnętrza wskazanym przez Zamawiającego.
3. Przy doborze urządzeń klimatyzacyjno – wentylacyjnych oraz akcesoriów należy przyjąć średni standard z dostępnych na polskim rynku.
4. Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą systemu spełniającą wszystkie wymagania normowe i prawne.
5. Wykonawca wykona wszystkie niezbędne badania i pomiary zgodnie z wymaganiami normowymi i prawnymi.

6. Wykonawca udzieli gwarancji oraz rękojmi na wbudowane urządzenia i wykonane prace.

III. Część informacyjna

1. Sala konferencyjna, której dotyczy przedmiot zamówienia posiada okna, dwie ściany tworzące jej obrys są ścianami zewnętrznymi, bezpośrednio sąsiaduje z łazienką (możliwość odprowadzenia skroplin).
2. Istnieje możliwość zamocowania na ścianie zewnętrznej agregatu chłodniczego.

3. W sali konferencyjnej zamontowany będzie nowoprojektowany sufit podwieszany. Istnieje możliwość częściowego obniżenia tego sufitu do max. 30 cm. (uwzględnić przy doborze jednostki wewnętrznej).

4. Istnieje możliwość usytuowania niewielkiego gabarytowo urządzenia w łazience sąsiadującej z sala konferencyjną.

5. Do projektowania należy przyjąć, że moc elektryczna do podłączenia projektowanych urządzeń jest wystarczająca. Ewentualne zwiększenie mocy elektrycznej po stronie Zamawiającego.
