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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy
zalicznikowego zasilania elektrycznego przepompowni $ciekéw sanitarnych Pl w
miejscowosci Kokoszkowy ul. Spacerowa.

Zakres prac wykonywanych przez Urzad Gminy Starogard Gdanski;

- linie kablowe nn-0,4 kV zalicznikowe z siecig uziemiajacq
- oSwietlenie zewnetrzne strefy przepompowni
- rozdzielnia przepompowni wraz z AKP /ujete w zataczniku/

1.2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r (tekst jednolity - Dz. U.
106/2000) oraz zmiany ustawy z dnia 27.03.2003r (Dz. U. 80/2003)

- Ustawa o badaniach i certyfikacji z dnia 03.04.1993r (Dz. U. 55/93 z
pozniejszymi zmianami)

- Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7.07.1994r (Dz. U. 89/94)

- Ustawa ,Prawo Energetyczne” z dnia 10.04.1997r (Dz. U. 54/1997)

- Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r (Dz. U. 169/2002)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
14.12.1994r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity - Dz. U. 15/1999; Dz. U. 44/1999:
Dz. U. 16/2000)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 75/2002)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, tom
V - Instalacje elektryczne - 1988r

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Cze$¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
uzytecznosci publicznej. W-wa 2004.

- PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zbiér norm.

- N SEP-E-004 - Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

oraz

- Warunki przytaczenia nr WP-60/04/2007 z dnia 24.01.2007 wydane przez

ENERGA Zaktad Starogard Gdanski

1.3. Opracowania zwiazane

- Projekt technologiczny opracowany przez EKO-WOD — Gdansk.
- Specyfikacja techniczna
- Przedmiary robét elektrycznych

1.4. Dane techniczne przepompowni $ciekéw

Moc znamionowa silnika pompy - Ps = 3,8 kW
Moc przytaczeniowa wg warunkow przytaczenia
z uwagi na wartos¢ bezpiecznikow -Pp= 13 kW



Moc zainstalowana ‘ -Pi=78kW

Moc obliczeniowa -Po=7,8kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe

wg warunkdw przytgczenia - 3x25 A
Napiecie zasilajace - Un = 230/400V
Wspodtczynnik mocy - cosp = 0,85
Prad obliczeniowy -lo= 13,2 A

Wystagpiono do ENERGI o moc przytaczowg réwng 13kW, aby otrzymaé
bezpieczniki przedlicznikowe 25A.

1.5. Wymagania technologiczne dotyczace pewnosci zasilania elektryczneqo

Brak mozliwosci ekonomicznego drugostronnego sieciowego zasilania
elektrycznego. Projektuje sie zainstalowanie na szafce sterowniczej gniazda
wtyczkowego 3x32A w celu podtaczenia przewoznego agregatu pradotworczego.

1.6. Zakres robdt

Wykonywanych przez Urzgd Gminy Starogard Gdanski:

- ustawienie i podtgczenie szafki sterowniczej SS ujetej w zataczniku

- ustawienie stupa o$wietleniowego

- wybudowanie linii kablowej nn YKYzo 5x6 mm?® dt. 10m, miedzy ztgczem
kablowym zintegrowanym ENERGI, a szafkg sterowniczg SS

- wybudowanie linii kablowej nn YKY 3x1,5 mm? dt. 5 m miedzy szafkg SS,
a stupem oéwietleniowym

- wybudowanie linii kablowych nn i sterowniczych miedzy szafkg SS, a
przepompownig sciekow — ujete w zalgczniku

- utozenie pod linig kablowa ptaskownika uziemiajacego FeZn 25x4 mm i
podtaczenie do niego; uziemienia ztgcza kablowego ENERGI, zacisku PE szafki
sterowniczej SS, stupa o$wietleniowego i urzagdzen metalowych przepompowni
sciekow. Rezystancja uziemienia R<10Q.

1.7. Szafka sterownicza SS

Omowienie w zalgczniku ,Dokumentacja techniczna uktadu sterowania
przepompowni Sciekéw w Kokoszkowach oprac. TECHMEX.

1.8. Linia kablowa nn-0,4kV

Kable uktadac¢ trasa pokazang na rys. E-2 i 3 oraz zgodnie z obowigzujaca
normg N SEP-E-004 Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa”, ewentualnie positkujac sie wycofang przez PKN dnia 25.03.2004r Polskg
Normg PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne | sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”. Przy uktadaniu kabli do 1kV, nalezy przestrzegac zasady
podane w zatgczniku.

1.9. Oswietlenie zewnetrzne

Projektuje sie o$wietlenie zewnetrzne terenu przepompowni. Usytuowanie
lampy oswietleniowej i trasy linii kablowej pokazano na planie sytuacyjnym.



Przewiduje sie stup o$wietleniowy stalowe ocynkowane parkowe typ S-40 z
oprawg typ OCP-70R-PC/II z poliweglanu (niettukgca sie). Zatgczanie oéwietlenia w
szafce SS przez wylacznik zmierzchowy lub reczne.

1.10. Ochrona od porazen elektrycznych

Podstawg opracowania ochrony od porazen pradem elektrycznym, jest
Polska Norma PN-IEC 60364-4-41 Instalacja elektryczna w obiektach
budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa

Od ztacza kablowego przewiduje sie rozdziat przewodu PEN, na przewod
ochronny PE i neutralny N. W przepompowni bedzie wiec uktad sieciowy TN-C-S.
Jako ochrone przed dotykiem posrednim w szafce SS, zastosowano samoczynne
szybkie wylaczenie wytgcznikami réznicowoprgdowymi  30mA  dla  gniazda
wtyczkowego i wytgcznikami instalacyjnych lub bezpiecznikami dla pozostatych
obwodow. Od ztgcza kablowego w kierunku odbioréw, nie mozna uziemiaé przewodu
neutralnego.

Rezystancja uziemienia R<10Q.

1.11. Instalacja ochrony przed przepieciami

W szafce SS przewiduje sie zastosowanie ogranicznikéw przepie¢ | i Il
stopnia.

1.12. Kompensacja mocy biernej

Z uwagi ze pobdr mocy bedzie wynosit okoto 2,5 kW, nie przewiduje sie
kompensaciji.

1.13. Uwaqi koAcowe

1/ Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych
instalacji elektrycznej

2/ Zobowigzuje sie  Wykonawce robét, do scistego przestrzegania
obowigzujacych przepisébw BHP, jak réwniez do stosowania materiatow i
urzadzen posiadajacych atest i nie emitujgcych substancji szkodliwych dla
zdrowia

3/ Prace elekiryczne koordynowac¢ z pracami sanitarnymi i budowlanymi.

4/ Po zakonczeniu budowy, przywrécié nawierzchnie do stanu pierwotnego.

Tadeusz Wotejko

T



2. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1. Dane elektryczne pompowni $ciekéw

Moc przytaczeniowa wg warunkow przytaczenia -Pp= 13 kW

Moc zainstalowana i obliczeniowa - Pi=Po = 7,8 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe wg warunkdw przytaczenia - 3x25 A
Napiecie zasilajace - Un =230/400V
Wspdtczynnik mocy - coso = 0,85

Prad obliczeniowy -lo= 135A

2.2. Dobér zabezpieczen i przewodow

Dia kabli w ziemi musi by¢ spetniony warunek:
1 b<in<iz ["3"< 4"< 117
Dla przewodow uktadanych w budynkach; warunek 1/ + warunek 2/:
21 12<1451z /6" <, 127/
gdzie: Ib - prad obliczeniowy obcigzenia w obwodzie
12 - prgd zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego
In - znamionowy prad bezpiecznika
Iz - obcigzalnos¢ diugotrwata przewodu
Podstawa: PN-IEC 60364-5-523 i PN-IEC 60364-4-473

Tabela nr 1
Urzadzenie Przewdd Warunek
Lpl Numer Ib zabezpieczajgce spetniony
obwodu 1A Typ |Wsp.| 12 Typ Utozenie |1z’ |Ws]| 1z |145| nr1|nr2
fin/ 1A/ A p. |9 | xlz
170
1 2 3 4 5 6 7 8 9 {1011 ] 12 ] 13 | 14

1. |Szafka SS 10,5 gG-25 | 16 40 YKY | D-wziemi [ 39| 1 |39 56 | tak | tak

5x6
2. |Oswietlenie 1 B10 y 14,5 | YKY w. 181 1 118 26 | tak | tak
zewnetrzne 3x1,5

Dobrane zabezpieczenia i przewody spetniajg wymagania Polskich Norm i
obowigzujgcych przepisow.

2.3. Ochrony od porazen elektrycznych

Warunki ochrony odbiornikéw elektrycznych zostang spetnione.
Sprawdzenie jest mozliwe dopiero po wykonaniu zasilania przez ENERE.

2.4. Sprawdzenie spadkow napieé

Spadek napigcia w przylgczu - dU = P*l/k*s = 7,8*7/83*6 =0,11%< dUgep = 3,0%
W instalacji wewnetrznej spadki napiecia nie przekraczajg 1%.



3. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Pl - Kokoszkowy

Lp. | | ~ Nazwa materialu Jedn. | llo$¢ |
1. |Szafka sterownicza SS wg zatacznika kpl. 1
2. |Kabel do 1kV typ YKYzo 5x6mm? m | 10
3. [Kabel do 1kV typ YKYzo 3x1,5mm? m | 5
4. Ptaskownik ZnFe 25x4mm m 22
5. |Pret stalowy ocynkowany $r. 10mm df. 6m szt. | 2
6. |Folia kalandrowa niebieska szer. 20cm m | 10
7. |Piasek m® | 15
8. |Stup oswietleniowy stalowy ocynkowany S-40 z oprawa szt. | 1
B OCP-70R-PC/ll z lampa sodowg 70W
9. |Rura ochronna AROT DVK50 m 2
10.




Autoryzowany partner firm:
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1. WSTEP
Szafka sterownicza przeznaczona jest do realizacji funkcji zasilania i sterowania praca
przepompowni sciekdw, wyposazonej w dwie pompy o mocy po 3.8 kW.

Zawiera ona zespot zabezpieczen do ochrony pomp i urzadzen przed uszkodzeniem oraz
personelu przed porazeniem. Algorytm pracy realizuje sterownik programowalny
Millenium 1T w oparciu o sygnaly z zespolu trzech wylacznikow plywakowych.
Urzadzenie to posiada wbudowany panel operatorski, ktéry wyswietla komunikaty
tekstowe o stanie przepompowni. Rozdzielnic zabudowano w obudowie z laminatu
poliestrowo-szklanego z podwdjnymi drzwiami. Na elewacji drzwi wewngetrznych
umieszczono panel operatorski, przelgczniki sterownicze oraz gniazdo serwisowe.

2. ZASILANIE

- rozdzielnia przystosowana jest do podlaczenia zasilania w ukladzie TN-C-S,

- wyposazenie obejmuje przetacznik wyboru zasilania (SIEC — 0 — AGREGAT) oraz
gniazdo zewngtrznego agregatu (32A, 3L + N + PE)

- obwody kontrolne zasilane sg z zasilacza 24 V DC,
- o$wietlenie zewngtrzne sterowane jest za posrednictwem przekaznika zmierzchowego,

- nadrzwiach wewnetrznych umieszezono gniazdo serwisowe 230V AC, 10A.

3. ZABEZPIECZENIA

- selektywne zabezpieczenia nadpradowe dla zasilanych urzadzen,

- wylaczniki - silnikowe dla kazdej pompy, realizujace funkcj¢  zabezpieczenia
zwarciowego i przeciazeniowego,

- zabezpieczenie termiczne stojana silnika (sygnat stykowy),
- zabezpieczenie przed zanikiem i nieprawidtowa kolej noscig faz zasilajacych,
ochronnik przeciwprzepigciowy klasy B+C dla obwodéw zasilania,

4. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

- UWAGA ! Nalezy zapewnié odpowiednie warunki zasilania (Srednice przewodow
doprowadzajacych energi¢ oraz zabezpieczenia), tak aby byla spetniona ochrona
przeciwporazeniowa przez szybkie wylqczenie zasilania. Obowiazek wykonania
doboru kabli i zabezpieczen spoczywa na projektancie linii zasilajacych.

- polaczenia wyréwnaweze wszystkich zewnetrznych czesei metalowych urzadzen,
armatury, szafek i pokrywy zbiornika z szyna PE rozdzielni,

- uziemienie szyny PE rozdzielni,

Techmex Spotka z 0.0, tel./fax. (058) 346-16-00 www.techmex.gda.pl
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- zabezpieczenie roznicowo-pradowe gniazda serwisowego 230V,

5. POMIARY TECHNOLOGICZNE

zespot trzech wylacznikéw ptywakowych, z ktorych pierwszy stanowi zabezpieczenie od
suchobiegu, drugi wyznacza strefe pompowania pompy glownej, a ostatni (umieszczony
najwyzej) zatacza takze druga pompe. Jesli gorny ptywak bedzie podniesiony dhuzej niz
IS5 minut system zinterpretuje to jako alarm wysokiego poziomu (nastapi zalaczenie
sygnalizatora alarmowego i wystanie komunikatu SMS).

6. ALGORYTM STEROWANIA

Do sterowania pracg pomp przewidziano tryb pracy recznej i automatyczne;. Wyboru

trybu pracy mozna dokona¢ za pomoca tréjpotozeniowych przelacznikow 1-0-2,

osobno dla kazdej pompy.

6.1 Tryb reczny — przelacznik w pozycji “1”
Pompa zostaje uruchomiona po ustawieniu przetacznika trybu pracy w pozycji
“17. W trybie pracy r¢eznej funkcjonuja wszystkie zabezpicezenia elektryczne
pompy (tzn. przeciazenie i zwarcie, realizowane przez wytaczniki silnikowe) oraz
stykowe zabezpieczenic termiczne stojana silnika. Ponadto pompy sa
zabezpieczone przed suchobiegiem za posrednictwem wylgcznika plywakowego
poziomu minimalnego.

6.2 Tryb automatyczny — przelacznik w pozycji “2”
Algorytm pracy automatycznej dla danej pompy jest realizowany jesli przelacznik
trybu pracy znajduje si¢ w pozycji “2”. W tym trybie pompa sterowana jest
automatycznie w zaleznosci od poziomu Sciekow.
Jak juz wspomniano we wstepie, podstawowy algorytm pracy realizuje
sterownik w oparciu o sygnaly z zespolu trzech wylacznikow ptywakowych. Jesli
obie pompy sa sprawne i znajduja si¢ w trybie AUTO, to sq one zalgczane
naprzemiennie. Podstawowa strefa pompowania jest wyznaczona przez drugi (od
dotu) wylgcznik plywakowy. W przypadku awarii jednej pompy, pracuje
wylacznie pompa sprawna.
W przypadku awarii sterownika, przewidziano awaryjng prace przepompowni.
Podobnie jak w trybie pracy ze sterownikiem, strefa pompowania pierwszej
pompy jest okreslona przez drugi wylacznik plywakowy. W przypadku, gdy
pompa pierwsza bedzie w stanie awarii lub wylaczenia (przelacznik trybu pracy w
pozycji “07) to zostanie zalaczona pompa druga.
Niezaleznie od rodzaju realizowanego algorytmu, w trybie AUTO funkcjonuja
wszystkie zabezpieczenia elektryczne pomp oraz zabezpieczenie od suchobiegu —
podobnic jak w trybie recznym. Ponadto, system sterowania zapewnia
niejednoczesnosé rozruchdw pomp.

Techmex Spotka z 0.0. tel./fax. (058) 346-16-00 www.techmex.gda.pl
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7. WIZUALIZACJA LOKALNA
Do kontroli i sterowania praca przepompowni stuzy panel operatorski, umieszczony
na drzwiach szafki wewnetrznej. Na ekranie glownym wyswietlane sa nastepujace
informacje :
1) POZIOM :
- SUCHOBIEG - rozwarte wszystkie wylaczniki ptywakowe,
- MINIMUM - zwarty dolny wylgcznik ptywakowy,
- ROBOCZY - strefa pracy pompy wiodace;j,
- WYSOKI -~ strefa pracy dwéch pomp - zwarty trzeci wylacznik ptywakowy,
- BLAD PLYWAK. - nieprawidlowa kolejnosé zadzialania wylacznikéw,
ptywakowych lub awaria jednego z nich.
2) STAN POMPY 1 ~POSTOJ / PRACA / AWARIA
3) STAN POMPY 2 -~ POSTOJ / PRACA / AWARIA
4) INNE STANY ALARMOWE :
- AWARIA ZASILANIA - sygnal z przekaznika kontroli faz,
- AWARIA PLC - awaria obwodow wejsciowych lub wyjsciowych
sterownika programowalnego — tryb awaryjny pracy przepompowni,
- WEAMANIE,
- SYSTEM OK — oznacza obecnosé zasilania, sprawnosé sterownika i brak
alarmu wlamania.

Po przycisni¢eiu i przytrzymaniu "A4"”, w polach stanu pomp, panel wyswietli ich
liczniki godzin pracy. Po puszezeniu przycisku urzadzenie powroci do trybu
wyswietlania stanéw podstawowych.

Panel umozliwia réwniez rozbrojenie systemu antywlamaniowego — do tego celu
stuzy kombinacja przyciskow : "B" + "ESC".

UWAGA ! W przypadku wystgpienia awarii pompy (zadziafanie wylacznika
silnikowego lub styku przekaznika termicznego pompy), sterownik nie bedzie jej
zafaczat w trybie automatycznym do czasu ustapienia przyczyny wystapienia alarmu i
Jjego skasowania za pomoca przycisku “OK”.

Techmex Spotka z o.0. tel./fax. (058) 346-16-00 www.techmex.gda.pl



8. ZABEZPIECZENIE ANTYWLAMANIOWE

Drzwi szafki i pokrywe przepompowni wyposazono w wylaczniki krancowe.
Otwarcie jednego z nich rozpoznawane jest przez sterownik programowalny i
sygnalizowane jako alarm wlamania (zalaczenie sygnalizatora zewnetrznego i
wystanie komunikatu SMS). Po otwarciu drzwi szafki zewnetrznej przewidziano 15 s
zwlok¢ na przycisnigeie kombinacji klawiszy ("B + "ESC"), ktora rozbraja alarm.
Uzbrojenie alarmu nastepuje po zamknigeiu drzwi zewnetrznych szafki sterowniczej i
jest sygnalizowane krotkim — 1 sekundowym zataczeniem sygnalizatora optyczno-
akustycznego.

9. SYGNALIZATOR ZEWNETRZNY

Wyposazenie rozdzielni obejmuje zewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny. Jest
on zalaczany w nastepujacych okolicznosciach :

» awaria obu pomp jednoczes$nie,

o wysoki poziom sciekéw - ze zwloka 15 minut,

wlamanie,

W dwoch  pierwszych przypadkach sygnalizator mozna wylqezye  poprzez
przycisnigcie klawisza "ESC" na panelu operatorskim. Przy czym sygnalizator
zostanie wylaczony tylko do czasu ustapienia biezacego alarmu. Przy nastgpnym
zdarzeniu sygnalizator zostanie ponownie zalaczony. W przypadku wlamania

sygnalizator zostanie wylaczony po dezaktywacji systemu antywlamaniowego
("BH’_'_WESC")

10. ZDALNY MONITORING

Rozdzielnia jest wyposazona w  modul telemetryczny  megaGSM  firmy
Elektronika2000. Generuje on komunikaty alarmowe SMS na wybrane numery
telefonéw  komorkowych (mozliwe jest zdefiniowanie do 3 roznych numerdéw
telefondw odbiorezych). Komunikaty sa wysylane w przypadku wystapienia jednego
ze zdarzen :

1. awaria pompy 1,

2. awaria pompy 2,

3. poziom alarmowy (zwarty gérny wylacznik ptywakowy przez czas co najmniej
15 minut),

4. wlamanie,

5. awaria zasilania (ze zwloka 3 minut),

Techmex Spotka z o.0. tel./fax. (058) 346-16-00 www.techmex.gda.pl



11. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa elementu Producent Typ szt.
1  STEROWNIK 12 WE / 8 WY Crouzet  Millenium Il 1
2 Ptywakowe sygnalizatory poziomu Niveico NLP110 3
3 Modut telemetryczny GSM E-ka2000 MegaGSM 1
4 Zasilacz 24V DC, 1,5 A Alga LKP-42/12,5A DC 1
5 Przetwornica 24VDC / 12VDC Alga 24VDC /1 12VDC, 1A 1
6 - Przekaznik kontroli faz Megam PKF5e/380V 1
7 PRZEL.REWERS. 2P+"0" 45° 315° PC 12A Schneider - K1DQ02ULH 2
8 Stycznik cewka 220V AC Danfoss  Cl4-9 dla PS4 2
12~ Wylgeznik silnikowy Danfoss CTI 25M, 2
13 Styki pomacnicze do CTl 15, 1NO Danfoss  CBI-NO (047B3040) 2
14 ‘tgcznik krzywkowy 1-0-2, 40A, 3P Apator 4G40-53-U 1
15 Przekaznik 2P 8A, 24V DC Finder 40.52.9.024.00.00 1
16 Przekaznik 2P 8A, 230V AC Finder 40.52.9.230.00.00 3
17 Gniazdo do przekaznika 40.52 Finder 95.75 4
18 - Przekaznik 4P 6A, 24V DC Finder 55.34.9.024.00.00 4
19 Przekaznik 4P 6A, 230V AC Finder - 55.34.9.230.00.00 1
20  Gniazdo do przekaznika 55.34 Finder 194.04 5
21 Automat zmierzchowy z sondg F&F Pab. AZ-Box 1
22 Wytgcznik nadpragdowy C1A, 1P FAEL S301 C2 2
23 - Whytacznik nadpradowy C4A, 1P FAEL S301 C4 1
24 Wytgeznik nadpradowy B6A, 1P FAEL 5301 B6 1
25 Wytgcznik nadpradowy B10A, 1P FAEL S301 B10 1
26  Wytgeznik nad i roznicowo-pradowy B10A, 30mA  FAEL P312 B10 30mA-AC 1
27 Wytacznik nadpradowy C2A, 3P FAEL 5303 C2 1
28 Automat zmierzchowy z sondg FAEL AZ-Box 1
29 Podst. bezpiecznikowa do wkt. 5x20 FAEL 1 39086 7
30  Wkaldka topikowa 5x20 ‘ ~ F500mA 5
31 Wkaitdka topikowa 5x20 , ‘ F1A 2
32  Ochronnik przeciwprzepieciowy klasy B+C 3P OBO V25-B+C/3 1
33 Wyigczniki krancowe Sp. Pokd)  PAP1T51PZ11 IP65 2
34 Szafka z laminatu poliestr.-szkl. (drzwi podwéjne) - Elektropim - 600x800x250 1
35 Wiyczka odbiornikowa tablicowa 32A (agregat) PCE 32A 400V 3P+N+PE IP-44 1

‘ nr 525-6d

36 Gniazdo tablicowe 220V, 16A (L, N, PE) PCE -104-0h 1
37 Termostat Sarel 17561 1
38 . Grzatka 20W Sarel S17502 1
39 Oprawa ze $wietlowkg 220V i wigcznikiem Zext LM10 1
40 Sygnalizator optyczny pomarancz. IP 54, 12VDC, 4W max. 1

12. SCHEMAT UKLADU

Rysunki ponizej:

Techmex Spotka z o.0. tel./fax. (058) 346-16-00 www.techmex.gda.pl
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Glebokos$é ulozenia kabla w zaleznos$ci od napiecia i lokalizacji

Napiecie Miejsce utozenia Glebokosé
znamionowe ufozenia w cm
do 30 kV  [uzytki roine 90
1kV do 30kV | poza uzytkami roinymi 80
do 1 kV poza uzytkami rolnymi 70
do 1 kV pod chodnikiem, Sciezkg rowerowa, przeznaczone do oswietlenia 50
ulicznego, znakow drogowych, reklam, sygnalizacji ruchu ulicznego

Najmniejsze dopuszczalne odleglosci miedzy ulozonymi bezposrednio w ziemi

kablami nienalezacymi do tej samej linii kablowej

Najmniejsza dop. odlegio$¢ w cm

Lp| Charakterystyka kabli krzyzujgcych sie lub zblizajgcych pionowa na pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 | Kable elektroenergetyczne o napieciu znam. do 1 kV z 15 5
kablami o tym samym napieciu znam. fub kablami
sygnalizacyjnymi
2 | Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania 5 mogq sie stykaé
urzadzen os$wietleniowych z kablami tego samego
przeznaczenia
3 | Kable elektroenergetyczne o napieciu znam. do 1 kV z 15 25
kablami elektroenergetycznymi o napieciu znam.
1 kV <U, < 30kV (powyzej 1kV)
4 | Kable elektroenergetyczne o napieciu znam. 15 10
1 kV <U, < 30kV z kablami tego samego przedziatu napiec
znam. (nie przekraczajace 10 kV)
5 | Kable réznych uzytkownikéw o napieciu znam. do 30 kV 15 25
6 | Kable z mufami innych kabli nie dopuszcza 25
sie

Norma dopuszcza w uzasadnionych przypadkach zmniejszenie tych odlegtosci pod warunkiem, ze
kazdy z krzyzujacych sie kabli bedzie chroniony ostong otaczajacg w miejscu skrzyzowania i na
dlugosci co najmniej 50 cm w obie strony od miejsca skrzyzowania.

Najmniejsze dopuszczalne odleglosci kabli elektroenergetycznych do 30 kV

i sygnalizacyjnych utozonych bezposrednio w ziemi od innych urzadzen podziemnych

Najmniejsza dop. odlegto$¢ w cm

Lp Rodzaj urzgdzenia podziemnego pionowa na pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 | Rurociagi wodociagowe, $ciekowe, ciepine, gazowe z 25 + $rednica 25 + Srednica
gazami niepalnymi rurociggu rurociggu
2 | Rurociagi z gazami i cieczami palnymi uzgodni¢ z wiascicielem rurociggu
ale nie mniej niz w Ip. 1
3 | Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi nie mogaq sie 200
krzyzowac
4 | Czesci podziemne linii napowietrznych (ustréj, podpora, w. 40
odciag)
5 | Sciany budynkéw i inne budowle jw. 50
6 | Urzadzenie do ochrony budowli od wytadowah atmosfery.

wg PN-86/E-05003/01

Opracowal: Tadeusz Wolejko, styczen 2005r

Zatacznik nr 1. UKLADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH

| STEROWNICZYCH W ZIEMI wg normy N SEP-E-004.
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OSWIADCZENIE

Os$wiadczamy, ze projekt budowlano-wykonawczy
»Przepompownia $ciekéw sanitarnych Pl w miejscowosci
Kokoszkowy ul. Spacerowa gm. Starogard Gdanski - Branza

elektryczna”, jest sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant; mgr inz. Tadeusz Wotejko wwi
upr. proj. nr 218 Gd/72

Sprawdzajacy: mgr inz. Stefan Koztowski @ ~
upr. proj. nr 244/68

Gdansk, 28.12.2006r
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Uprawnienia budowlane

]

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 pkt. 1 1 art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 styeznia 1961

9?ugt* lﬁ Pk_i;& 1

prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 20 1 § ..

; ; Stat 3¢ fetvos TTehanictuld 1 Architekiury z dnils
rozporzadzenia przewodniczacego Komitetu Budowniciwa, Urbanistyki { Archifekiury z dniz

©w

10 wrzesnia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujgcych funkeje lechniczne

w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266).

OB, i e

urodzony dnia 1marea193‘?rgknﬁ ,.?ﬁ’lnl@

otrzymuje

&

instalacii i ursadzeRr elekérycznych
W SPEIAINOSCL et e

uprawnienia budowlane do
sporzgdzania projektdw wszelkiego rodzaju instalacji i urzgdzed elekirycze
nyeh wehodzacych do zakresu budownictwa powszechnego.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
TADEUSZ WOLEJKO
80-299 Gdansk, ul. Zaruskiego 18
NIP 584-106-32-72
Tel./fax (0-58) 552-70-66

GZPPT Druk., Sopot. 386, 3008



POMORSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Pan(i) Wolejko Tadeusz
80-299 Gdansk ul.Zaruskiego 18

jest czlonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyinym POM/IE/5396/01
I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2007-01-01 do 2007-12-31

Gdansk 2006-12-05 r.
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“d ZeodDVOose 2 oRbva .

PRACOWNIA PROJEKTOWA
TADEUSZ WOLESKD
80-299 Gdansk, ul. Zaruskiego 18
NIP 584-106-32-72
Tel.ffax (0-58) 552-70-66
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PREZYDIUM

WOIEWODZKIE) RADY NARODOWE] " Gdansk, dnia .....2 Mads _186. 8¢
WYDZIAL BUDOWNICTWA
URBANISTYK] i ARCHITEKTURY
W GDANSKU

Nr ewid. uprown

Uprawnienia budowlane

Na podstawie art. 18, art. 19 ust, 1 pkt. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 styeznia 1961 p. ——

prawo budowlane {Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 201 § Ja u5te 1 'i?ktm L i
rozporzgdzenia Przewodniczacego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
z dnia 10 wrzeénia 1962 r. w sprawie kwalifikacit fachowych o0séb wykonujacych funkeje
techniczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266).
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angister inzynicr elekt ryk
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urodzony dnia o by nIITE %

otrzymulje

w specjalno$ei in:stalac;j;i i urszdzen elsiktryvcznych
uprawnienia budowlane do

sporugdsania projoktow wizellkivgo redzaju instalacji i urzadserd

cleitrycznych wenodzicych do zeiresu budoyniciwa powszachnego,
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
_ TADEUSZ WOLESKOD
80-299 Gdansk, ul. Zaruskiego 18
) - NIP 584-106-32-72
Tel/fax (0-58) 552-70-66

GZPET Druk. Gopel 1901 480



POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Pan(l) Koztowski Stefan
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o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50, art.51 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowamu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z p6zn, zmianami), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie
oznaczefi i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o
warunkach zabudowy (Dz. U. z dnia 19 wrzeénia 2003r.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwcal960r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. Nr 98 z2000r., poz.1071 z p6zn. zmianami),

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Starogard Gd. z siedziba w Starogardzie Gd. przy ul. Sikorskiego
9, z dnia 01.09.2006t.,

ustala sie lokalizacie inwestycji celu publicznego:

dla terenu dzialek: 119/2, 119/3, 119/4, 119/5, 119/6, 119/7, 119/8, 128/2, 128/4, 128/5, 128/6,
128/7, 128/9, 128/10, 133, 284/1, 284/2, 287/4, 289/3, 289/4, 289/5, 289/8, 289/10, 292/3, 293, 295/1,
295/2, 309/3, 310/4, 310/5, 310/7, 310/8, 310/10, 310/12, 310/13, 313/3, 358, 361, 365, 373, 413,
414, 423, 430, 441, 448, 476, 483, 491, 498, 500, 502, 503 504, 505, 510, 513, 518, 544 w
miejscowosci Kokoszkowy

w sposdb nastepujacy:

1.Warunki i szczegblowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z
przepiséw odrebnych. '

1.1.Rodzaj inwestycji:

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przquczamt i przepompowmamt sczekow w miejscowosci
Kokoszkowy.

1.2.Projekt budowlany speinia¢ musi wymagania przepiséw szczegélnych:
- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, Jaklm powmny odpow1adac budynki i ich usytuowanie (tekst Jednohty Dz, U,
Nr 75, poz. 690 z p6Zniejszymi zmianami),
- przepiséw art. 34 ustawy z dnia 7 hpca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr
156, poz. 1118 z2006r. z p6éZniejszymi zmianami),
- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. W sprawie szczego%owego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133),
- ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 204, poz.
2086 z 2004r.),
- rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi pubhczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43, poz. 430)
- ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzamu $ciekow ( tekst jednolity Dz. U. Nr 123, poz. 858 z 2006r.),
- innymi przepisami szczeg6lnymi — w razie potrzeby.
Warunki wynikajace z uzgodnien projektu decyzji:
- zarzadca drogi powiatowej wyraza zgode na dwa przejécia poprzeczne pod droga nr 2725G —~
ul. Spacerowa , ktére nalezy wykonaé matoda, bez naruszania konstrukeji jezdni.
Projekt budowlany nalezy uzgodni¢ z:
- Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Starogardzie Gd.,
- Gminnym Zaktadem Ustug Komunalnych w Jablowie,
- Powiatowym Zarzadem Drog w Starogardzie Gd.
- Wydz. GPK tut. Urzedu,



- Zespo%em'Uzgadniania Dokumentacji przy Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gd.

1.3. Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:
= ze wzgledu na charakter inwestycji nie ustala si¢ parametréw dotyczacych ksztattowania zabudowy,

oddzialywaé na Srodowisko orasz szczegdtowych uwarunkowarn zwiqzanych z kwalifikowaniem
brzedsiewziecia do sporzqdzenia raportu o oddzialywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr 257, poz.,
257 z pésn. zmianami), jest zaliczone do przedsiewzigé mogacych znaczgco oddzialywaé
na §rodowisko, dla ktérych moze byé wymagane sporzadzenie raportu oddzialywania na
srodowisko, wobec czego inwestor winien wystapi¢ przed uzyskaniem pozwolenia na budowe
do tut. Urzedu o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach inwestycii.

- projektowana inwestycje nalezy prowadzié w sposéb zapewniajacy ochrong ro$linnoéci oraz
przy zminimalizowanym szkodliwym oddziatywaniu na srodowisko.

1.5.Ustalenia _dotyczace ochrony ~dziédzictwa kulturowego i - zabytkéw oraz débr _kultury

wspolczesne;:
- fteren inwestycji nie jest potozony w_strefie ochrony konserwatorskie; oraz nie stanowi
stanowiska archeologicznego, ’ '

- W poblizu inwestycji nie znajduja sie obiekty szczegblnie chronjone,

1.6.Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunalne;:
- obshuga komunikacyjna — nie dotyczy
- Zaopatrzenie w media — w zakresie projektowanej sieci wodociagowej..

1.7.Wymagania dotyczace ochrony intereséw o0séb trzecich:
- zapewni¢ dostep do drogi publiczne;j, »
- zapewni¢ mozliwo$é korzystania z mediéw (woda, kanalizacja, energia elektryczna),
= zapewni¢ dostep $wiatla dziennego do pomieszczed przeznaczonych na pobyt ludzi
- chronié przed uciazliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne i
promieniowanie, C -

2. Linie ro’igraniczajqce teren inwestycji.
Zakres inwestycji przedstawiony jest na mapie stanowiacej zalacznik graficzny do niniejszej decyzji.

3. Wygasniecie decyzji moze nastapic w trybie art, 162 § 1 pkt 1 Kpa, gdy:
- inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,
- dla przedmiotowego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne niz w
wydanej decyzji o warunkach za udowy jezeli nie zostata Jjuz wydana ostateczna decyzja o
pozwoleniu na budowe. - : :

4. Skutki decyzji o warunkach zabudowy

Niniejsza decyzja nie wywohuje skutkéw opisanych w art.63 ust.3 oraz 36 ust4 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

UZASADNIENIE

Gmina Starogard Gd, wystapita z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celuy publicznego
polegajacej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej dla odprowadzenia sciekéw z budynkéw
mieszkalnych polozonych w Kokoszkowach przy ul. Spacerowej, Lesnej, Kwiatowej, Rézanej,
Jasminowej, Liliowe;j, Spokojne;j, Stoneczne;j i Wisniowej.

Zgodnie z art.6 pkt 2) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997z, o gospodarce nieruchomogciami (t.j. Dz U.
Nr 261 z 2004r., poz. 2603 z poin. zmianami) w/w inwestycja stanowi cel publiczny. Wobec



powyzszego przeprowadzono postgpowanie zgodnie z art. 50 — 58 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.

Z analizy uwarunkowan wynika, ze teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiang
przeznaczenia gruntdéw rolnych na cele nierolne i niele$ne. Ponadto inwestycja jest zgodna z
przepisami szezegdlnymi.

Projektowana inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia na budowe.

Od niniejszej decyzji shuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwoiawczego w Gdafisku za posrednictwem Wojta Gminy Starogard Gd w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.

POUCZENIE:

W celu uzyskania pozwolenia na budowe nalezy przedlozy¢ w Starostwie Powiatowym w
Starogardzie Gdanskim wniosek o wydanie pozwolenia z nastgpujacymi zatacznikami: '
1. Projekt budowlany w 4 egz. uzgodniony z jednostkami wymienionymi w decyzji,

2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz decyzje z niej wynikajace.

3. O$wiadczenie Inwestora o prawie dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

trzymuja;

1./Wydz. GPK - Inwestycje
w/m

2.ala

Do wiadomo$ci:
1. Powiatowy Zarzad Drog
83-200 Starogard Gd., ul. Mickiewicza 9
(zarzadca dz. nr 133 — droga powiatowa)
2. Nadlesnictwo Starogard v
83-200 Starogard Gd., ul. Gdanska 12
(wiadciciel dz. nr 128/2, 128/7, 128/9, 128/10)
3. Malgorzata Kosidowska
83-207 Kokoszkowy, ul. Spacerowa 1
(wihasciciel dz. nr 119/7)
4. Jadwiga Wilma
83-207 Kokoszkowy, ul. Spacerowa ¥,
(wladciciel dz. nr 119/8)
5. Annai Stefan Brandt
83-207 Kokoszkowy, ul. Spacerowa 2
(whadciciel dz, nr 119/6, 295/2)
6. Grazyna i Stefan Osnowscy
83-207 Kokoszkowy, ul. Spoacerowa 3
(whasciciel dz. nr 119/2)
7. Marek Krzynéwek
83-207 Kokoszkowy, ul. Spacerowa 5
(wlasciciel dz. nr 119/3)
8. Jolanta i Zdzistaw Krzynowek
83-207 Kokoszkowy, ul. Spacerowa 6
(wiadciciel dz. nr 119/4)
9. Iwonai Jerzy Losinscy
83-207 Kokoszkowy, ul. Spacerowa 7 .
_ (wihadciciel dz. nr 119/5)
10. Marianna i Jan Glich
83-207 Kokoszkowy, ul. Lesna 1/1
(wiasciciel dz. nr 128/5)
11. Zofia i Jan Literscy
83-207 Kokoszkowy, ul. Lesna 1/3
(wspbtwt. dz. nr 128/5)
12. Bogustawa Bugalska
83-207 Kokoszkowy, ul. Leéna 1/2
(wspétwt. dz. nr 128/5)
13, Jacek Woznicki
83-207 Kokoszkowy, ul. Lesna 1/4
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14,
15,
16.
17.
18.

19.

| 21.
22.
23.
24.
25.
26,
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33

34,

(wsp6iwt. dz. nr 128/5)

Helena i Stefan Kosi6r

83-207 Kokoszkowy, ul. Lesna 2/1
(wspétwl. dz. nr 128/6)

Urszula i Franciszek Freitag

83-207 Kokoszkowy, ul. Leéna 2/2

(wspdtwl. dz. nr 128/6)

Krystyna i Witold Murawscy
83-207 Kokoszkowy, ul. Le$na 2/4
(wspbiwl. dz. nr 128/6)

Jadwiga Brunka

83-207 Kokoszkowy, ul. Leéna 2/3
(wspétwi. dz. nr 128/6)

Katarzyna i Pawet Sojka

83-207 Kokoszkowy, ul. Leéna 3/1
(wspbiwl. dz. nr 128/7)

Izabela i Gerard Stolscy

83-207 Kokoszkowy, ul. Le$na 3/3

* (wspbiwl. dz. nr 128/7)
20.

Barbara Regosz

83-207 Kokoszkowy, ul. Leéna 3/2
(wspo6iwl. dz. nr 128/7)
Marek Chudzik : »
83-207 Kokoszkowy, ul. Kwiatowa 42
(whasciciel dz. nr 284/1) '
Lidia i Tomasz Chudzik

83-207 Kokoszkowy, ul. Kwiatowa 44
(whasciciel dz. nr 284/2)
Lucyna i Henryk Swieczkowscy

83-207 Kokoszkowy, ul. Kwiatowa 56
(whadciciel dz. nr 287/4)

Danuta i Henryk Cwajda

83-207 Kokoszkowy, ul. Kwiatowa 66
(whadciciel dz. nr 289/3)

Rafat Cwajda

83-207 Kokoszkowy, ul. Kwiatowa 66A
(whasciciel dz. nr 289/4).

Iwona i Krzysztof Klos

83-207 Kokoszkowy, ul. Kwiatowa 64A
(wladciciel dz. nr 289/8)
Mirostawa i Adam Grabowscy

83-207 Kokoszkowy, ul. Kwiatowa 68 -
(whadciciel dz. nr 289/10)
Aleksandra i Zbigniew Grabowscy
83-207 Kokoszkowy, ul. Kwiatowa 75
(wlasciciel dz. nr 292/3)

Tarsylia Golifiska

83-207 Kokoszkowy, ul. Spacerowa 4
(whasciciel dz. nr 295/1)
Renata i Jan Grabowscy

83-207 Kokoszkowy, ul. Kwiatowa 74
{whadciciel dz. nr 310/10)

Grazyna i Grzegorz Jasnoch

83-207 Kokoszkowy, ul. Wisniowa 8
(wlasciciel dz. nr 310/12, 483)
Katarzyna i Stawomir Janusz

83-207 Kokoszkowy, ul. Spétdzielcza 14
(whadciciel dz. nr 310/13)

Barbara i Kazimierz Filipowicz

83-207 Kokoszkowy, ul. Kwiatowa 64
(wiasciciel dz. nr 358)

Stanistaw Grabowski

83-207 Kokoszkowy, ul. Kwiatowa 70
(wladciciel dz. nr 361)



35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
2
43,
44.
45.
46.
47.
48.
49.

50.

52.
53.
54.

535.

Alicja Sadowska

83-207 Kokoszkowy, ul. Kwiatowa 48
(wspotwl. dz. nr 365)

Jozef Sadowski

83-200 Starogard Gd., ul. Zwierki i Wigury 9a
(wspdiwl. dz. nr 365)

Jolanta i Jan Lewandowscy

83-207 Kokoszkowy, ul. Spokojna 6
(wlasciciel dz. nr 413)

Anna i Tomasz Zurawscy

83-200 Starogard Gd., ul. Korczaka 13
(wlasciciel dz. nr 414)

Roman Wojciechowski

83-207 Kokoszkowy, ul. Kwiatowa 54
(wlasciciel dz. nr 423)

Bozena i Mieczystaw Igel

83-207 Kokoszkowy, ul. Sloneczna 11
(wiasciciel dz. nr 430)

Anna i Andrzej Nowicey

83-207 Kokoszkowy, ul. Spokojna 30
(wlasciciel dz. ur 441)

Grazyna i Krzysztof Kleina

83-200 Starogard Gd., Al. Jana Pawla 1 31/18
(whasciciel dz. 448)

Joanna i Cezary Nakielscy

83-207 Kokoszkowy, ul. Wisniowa 1
(wlasciciel dz. nr 476)

Barbara i Tadeusz Stachelek

83-212 Bobowo, Wysoka 63
(wladciciel dz. nr 491)

Piotr Gutknecht

83-200 Starogard Gd., ul. Koltgtaja 4A
{wlasciciel dz. nr 498)

Urszula i Janusz Gajkowscy

83-207 Kokoszkowy, ul. Rézana 12
(wlasciciel dz. nr 500)

Wiestawa i Konrad Kaminiscy

83-200 Starogard Gd., ul. Kleeberga 31
(wiasciciel dz. nr 502)

Dorota Czerwicka

83-200 Starogard Gd., ul. Kleeberga 35/1
{wiasciciel dz. nr 503)

Beata i Marek Draszanowscy

83-207 Kokoszkowy, ul. Jasminowa 7
(wlasciciel dz. nr 504)

Anna i Piotr Draszanowscy

83-207 Kokoszkowy, ul. JaSminowa 9
{wiasciciel dz. nr 505)

. Barbara i Ryszard Roctawscy

83-207 Kokoszkowy, ul. Ja§minowa 6
(wlasciciel dz. nr 510)

Ewa Gwizdala

83-207 Kokoszkowy, ul. Kwiatowa 40
(wspotwl. dz. nr 513)

Dawid Gwizdata

83-200 Starogard Gd., os. Kopernika 2/19
(wspoiwl. dz. 513)

Wioletta 1 Adam Guzihscy

83-200 Starogard Gd., Al. Wojska Polskiego 36/22

(wihasdciciel dz. nr 518)

Iwona Sobanska-Magietka i Adam Magielka
83-207 Kokoszkowy, ul. Sosnowa 16
{whasciciel dz. nr 544)
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ZALACZNIK GRAFICZNY NR 1 "
- do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
nr GPK-7332/123-CP/2006
polegajacej na:
rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami i przepompowniami Sciekow,
inwestycja bedzie realizowana na terenie dziatek nr 119/2, 119/3, 119/4, 119/5, 119/6, 119/7, 119/8, 128/2, 128/4,
128/5, 128/6, 128/7, 128/9, 128/10, 133, 284/1, 284/2, 287/4, 289/4, 289/5, 289/8, 289/10, 292/3, 293, 295/1, 295/2,
309/3, 310/4, 310/5, 310/7, 310/8, 310/10, 310/12, 310/13, 313/3, 358, 361, 365, 373, 413, 414,423,430, 441, 448,
476, 483, 491, 498, 500, 502, 503, 504, 505, 510, 513, 518, 544 w obrebie Kokoszkowy
skala 1 : 2000

Oznaczenia:

E granica lokalizacji inwestycji
3 projektowana przepompownia Sciekow
mprqektowana sie¢ kanalizacji sapitarnej — grawitacyna

E‘;"‘“‘E projektowany kanatl toczny
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ENERG

WP-60/04/2007 Starogard Gd. 24-01-2007

Numer Miejscowos$¢ Data (dzien, miesigc, rok)

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ KONCERNU ENERGETYCZNEGO ENERGA SA
Oddziat w Gdansku

1. Przytaczany obiekt:
Nazwa: Przepompownia $ciekéw P |
Adres (Nr dziatki): Kokoszkowy, ul. Spacerowa dziatka nr 128/2
2. Grupa przytgczeniowa: \Y
3. Moc przytaczeniowa: 13 kW (zwiekszenie mocy o: kW)

4. Miejsce przylgczenia:
projektowane zigcze zintegrowane zasilane z istniejacej linii napowietrznej nn, obw. 100, zasilanej ze stacji
transformatorowej 15/0,4kV nr T-60385 ,,Kokoszkowy Osada ALP”

5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski na listwie zaciskowej w kierunku instalacji odbiorczej.

I

Rodzaj potaczenia z siecig; kablowe

7. Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do
wspotpracy z siecig;
7.1. Urzadzenia WN i SN:

7.2. Stacja transformatorowa:

7.3. Urzadzenia nn:
- wybudowa¢ przytacze kablowe o odpowiednim przekroju od istniejacego stupa nr 107 linii napowietrznej nn do
projektowanego zlacza zintegrowanego zlokalizowanego przy granicy dziatki nr 128/2 od strony drogi,
- szyne PEN zlacza zintegrowanego nalezy uziemi¢.
7.4. Wyposazenie instalacji lub sieci, niezbedne do wspétpracy z siecig, do kiorej instalacje lub sieci sg przytgczane
-wykona¢ zalicznikowa wewnetrzng linie zasilajaca kablem o odpowiednim przekroju od projektowanego ztacza
zintegrowanego do projektowanego budynku,
7.5. Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez instalacje lub sieci wnioskodawcy
- zastosowac rozruch posredni silnikéw o mocy wiekszej niz 5,5kW;
- w razie koniecznosci filtry wyzszych harmonicznych.
7.6. Dostosowanie przytgczanych instalacji lub sieci do systemdw sterowania dyspozytorskiego

8.  Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:
tg ¢ 0,4
9. Wymagania dotyczgce ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1. Miejsce zainstalowania:
- w ztaczu zintegrowanym zlokalizowanym przy granicy dziatki od strony drogi.
9.2. Rodzaji prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtéwnego:
- roziacznik bezpiecznikowy przystosowany do plombowania oraz wyposazony we wktadki topikowe typu D tub
matogabarytowe bezpieczniki typu "WTN 00";1x25A-3-fazowy
9.3. Sposoéb pomiaru: bezposredni
9.4. Liczniki: 3-fazowy, energii czynnej

Koncern Energetyczny ENERGA SA

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk, tel.: +48 58 347 30 13, faks: +48 58 301 01 52, www energa.pl, centrala@energa.pl

Bank Handlowy w Warszawie, nr konta: 98 1030 1508 0000 0005 0393 6003, NIP: 583-000-11-80, Regon 190275904

Sad Rejonowy Gdansk-Péinoc w Gdansku, VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, KRS 0000033455, Kapitat zaktadowy/wptacony 603 301 400 zt.

Koncern Energetyczny ENERGA SA, Oddziat w Gdansku, Zaktad Dystrybucji Starogard Gdanski
ul. Pelplinska 24, 83-200 Starogard Ggdanski, tel.: +48 58 562 34 41-43, faks: +48 58 562 46 54, www.energa.pl, zaklad.starogard@energa.pl
Bank Handlowy SA w Warszawie , nr konta: 71 1030 1508 0000 0005 0076 4104,NiP 583-000-11-90, Regon 190275904-00036




9.5. Wymagania dodatkowe:

a) dla pomiaru posredniego fub pétposredniego, zastosowac odpowiednie przektadniki i listwe kontrolng (Ska lub Skb), a w
obwodach wtérnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwoddw napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje zaniku
napigecia. Dla poszczegdinych etapdw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy. Urzadzenia pomiarowe winny
by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

b) inne
10. Dane dotyczgce sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

10.1. Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a) Uklad sieci TN-C

b) Napiecie znamionowe sieci 04 kV

¢) Maksymaliny prad zwarciowy w sieci A (Rzeczywista warto$é pradu zwarciowego oblicza projektant)
d) System ochrony od porazen samoczynne wylaczenie zasilania

10.2. Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a) Sposoéb pracy punktu zerowego sieci

b) Napiecie znamionowe sieci kV
¢} Prad zwarcia doziemnego A i czas wylgczenia zwarcia s
d) Moc zwarciowa na szynach 15 kV MVA iczas wytgczenia zwarcia s
w stacji
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
e) System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3. Inne:

11. Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego: :
- opracowac projekt przylacza kablowego nn (zgodnie z obow1qzu1qcym| w ENERDZE standardami) i uzgodnié go z

Koncernem Energetycznym ENERGA SA Oddzial w Gdarisku Zaktad Dystrybucji Starogard Gd.

Dotyczy wspétpracy ruchowej:

*

Dotyczy umowy przytaczeniowej:

*np.zapis o dostarczeniu aktualnego wypisu z KRS

12. Uzytkowane urzgdzenia elektryczne powinny spetniaé wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach
dotyczacych kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

13. Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzgledni¢c wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i
Eksploataciji Sieci Rozdzielczej obowigzujgce] na terenie dziatania Koncernu Energetycznego ENERGA SA Oddzial
w Gdansku.

14. Standardy jakoéciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia

2004 r. (Dz.U. Nr 2 poz. 6 2 2005 r.).
Koncern Energetyczny ENERGA SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla
ww. obiektu. Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektryczne]. Bezprzerwowg dostawe energii
elektrycznej mozna =zapewni¢ jedynie poprzez =zainstalowanie wiasnego zrédla energii (np. agregatu
pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z Koncernem
Energetycznym ENERGA SA Oddziat w Gdansku.

15. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-
montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylgczenie stanowi zatgcznik do
niniejszych warunkow.

16. Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich okreslenia. WYDZIALL
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w Starogardzie Gdanskim
Wydzzg% Geodez}i, Katastrui Gospod. Hieruch.
Zespol Uzgadniania Dokumentaci

83-200 Starogard Gdanski

ul. Kodcivszki 17, fel. 562-64-50 L e g
GG 111-7442-1-557/0 Starogard Gdariski, dnia 22.12.2006 r.

OPINIA

7z uzgodnienia dokumentacji projektowe; usytuowania urzadzen
inzynierskich podziemnych i naziemnych

na obiekcie: Kokoszkowy, gm. Starogard Gdanski, ul. Kwiatowa, ul. Wisniowa,
ul. Spokojna, ul. Rézana, ul. Jasdminowa, ul. Lilowa, ul. Sloneczna,
ul. Spacerowa, ul. Lesna, dz. nr jak w Decyzji Wojta Gminy Starogard Gdanski
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GPK-7332/123-CP/06
z dnia 07.12.2006 1.
Inwestor: Gmina Starogard Gdanski

Zespot  Uzgadniania  Dokumentacji Projektowej ~w  Starogardzie Gdanskim
po rozpatrzeniu wniosku ztozonego dnia 20.12.2006 1., na posiedzeniu w dniu 21.12.20006 .
uzgodnil i zarejestrowal lokalizacje nastepujacych urzadzen inzynierskich:

1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz z przylaczami
i przepompowniami Sciekow.

UWAGI:

1. Uzgodnienie zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii z zastrzezeniem
§13 rozp. MRRIB z dn. 2 kwietnia 2001r. /Dz.U. Nr 38, poz.455/.

2. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa
geodezyjnego.

3. Rozpoczecie robdt budowlano — montazowych nalezy zglosi¢ 5 dni przed terminem
wg wlasgciwosci do instytucji branzowych - gestorow sieci zlokalizowanych w granicach
projektowanej inwestycji.

4. Warunkiem odbioru realizowanych obiektow budowlanych jest wpis jednostki
wykonawstwa  geodezyjnego w  dzienniku budowy o wykonanych pomiarach
powykonawczych.

. Wszystkie trwale znaki geodezyjne podlegaja ochronie.

6. Prace ziemne w obrebie skrzyzowan i zblizen z istniejgcymi urzadzeniami
podziemnymi nalezy wykonywa¢ recznie, z zachowaniem normatywnych odlegloSci,
zgodnie z wymogami PN i przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru gestorom sieci.

7. Przed przystapieniem do robot budowlanych budowa wymaga zgodnie z Ustawa
7 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118) zgloszenia
whadciwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej i nadzoru budowlanego
lub uzyskania pozwolenia na budowg.

o)

Warunki uzgodnienia:
Trase sieci kanalizacji sanitarnej z warunkami branzowymi uzgodniono:
- Decyzja Powiatowego Zarzadu Drog w Starogardzie Gdafhskim nr PZD.5445uz.-227/06
z dnia 08,12,2006 1.,
-uzg. PSG Sp. z 0.0. Oddziat w Gdansku nr 449/06/B z dnia 14.12.2006 1.,
- uzg. Gminnego Zakladu Uslug Komunalnych w Jablowie nr 80/2006 z dnia 13.12.2006 1.,
- uzg. KE ENERGA SA Zaktad Starogard Gdanski z dnia 18.12.2006 r.,
- uzg. TP SA Pion Sieci Obszar w Gdafisku WZZFS z dnia 30.11.2006 r.
Integralng czeScia niniejszej opinii jest projekt opatrzony klauzulg potwierdzajaca
dokonanie uzgodnienia.

24 Z2Godoye z up;—?Sfiﬁl rosty
PRACOWNIA PROJEKTOWA N (7R e
TADEUSZ WOLEKT Renata Kleina

80-299 Gdansk, ul. Zaruskiego 18 e PrzewodniczqchZes.polu ‘
NIP 584-108-32-72 ; Urgaduiania Dokumentacii Piojekiovel
Telfax (0-58) B52-70-66
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USL.UGI PROJEKTOWO ~ INWESTYCYJNE
GSPODARKI WODNO - SCIEKOWEJ ,,EKO-WOD”
80-281 Gdansk, ul. Lesna Gora 25/22 tel/fax (058) 347 74 09; 559 82 63

Temat: Projekt budowlano — wykonawczy rozbudowy
kanalizacji sanitarnej w Kokoszkowach gm, Starogard Gd.
Nazwa: Sie¢ kanalizacji sanitarnej ul. Lesna - Kwiatowa
- obiektu . KOKOSZKOWY
- rysunku E"4 ORIENTACIJA Skala 1:50 000
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mgr inZ. TADEUSZ WOLEIKO
upr. proj. nr 216 Gd.72

W specjalnosci instalacii

i Urzgdzen elektrycznych

WYSZCZEGOLNIENIE
OZNA-| STAN PROJIEKTOWANY KONSTRUKCIA
1 Przepompownia Obudowa z polimerobetonu
DW:195 m HC:3)42 m
Ogrodzenie z furtka Ogrodzenie z siatki kratowej stal. ocynk.
2 powlekanej poliestrem w systemie i
NYLOFOR 3D, z wbudowana furtka L=24 m |
Utwardzenie terenu ;
3 Kostka betonowa F=36 m’
R \ - . - -
- oy eh USLUGI PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE
. S "G T e 8 GOSPODARKI WODNO - SCIEKOWEJ ,,EKO-WOD? ]
\ P s S i | 80-281 Gdansk, ul. Lesna Gora 25/22 tel/fax (058) 347 74 09; 559 82 63 ||
‘ 82 55 Temat: Projekt budowlano — wykonawczy rozbudowy sieci ;
\ R s / / kanalizacji sanitarnej w Kokoszkowach gm. Starogard Gd. |:
N ~% °\ 4 Nazwa: Sie¢ kanalizacji sanitarnej ul. Le$na - Kwiatowa ;
») Dk | - obiektu KOKOSZKOWY
\ \ tA - - rysunku Plan zagospodarowania terenu — przepompownia Pl
' 57 _ Y2.8i| Projektant | mgr inz. Dariusz Plata Skala:
"9/)\\ 8 8279 15 \6 ) upr. Nr 118/Gd/00 1:500
\ A 1?12, = techn. Jan Minasiewicz Data:
-~ A0 279 1 .34 Y upr. Nr 503/Gd/74 listopad 2006r.
\ i Sprawdzajacy Nr tys.
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YKYz03x1,5 4+ FeZn25x4 szafka sterownicza

dl. 5m
. . kabel nn zalicznikowy
stup_o$wietleniowy S40 YKYz05x6 + Feln2bx4
oprawa OCP-70-PC/TI dl. 10m

1 6,00 !

pompownia R
sciekdw Pl

ul. Spacerowa

6,00

ZK

przewody
kanalizacyjne

zlqcze kablowe

zintegrowane "ENERGI”
zabezpieczenia
przedlicznikowe 3x25A

Uktad sieciowy TN-C-S

Pracownia Projektowa Tadeusza Wolejko —~ Gdansk, ul. Zaruskiego 18 [Skele  1:50

Oprac Przepompownia $ciekow P1 -KOKOSZKOWY ul. Spacerowa [lota 19 2006

Ne rys:

Nozgn rys; . . . .
Szkic projektowanej sieci elektroenerget. zalicz. £1-3
Projektant: mgqr_inz. Tadeusz Wotejko upr. prol. 216 GD/72 (Fh

Sprawdzil: mar_inz. Stefan Koziowski upr. prol. 244/68 Py Etopr PBW




