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Pivto denno potaczono monolitycznie z rurg

studzienno (prefabrykat)

Podsypka zwirowa grub. 19cm

OZN. WYSZCZEGaLNIENIE JEDN.1LOSC

| Rura studzienna z polimerobetonu lub bet.B-45 ¢1200 KPL | 1
C prefabrykat , taczenie na uszczelki elastomerowe)

2 |Ptyta zelbet, prefabrykot D=1500 z wltazem stal. szczelnym KPL | 1

3 | Drobina stal, (=2.0m SZT. | 1

4 | Wodomierz skrzydetkowyJS-G.1 ¢ 20 SZT.| 1

5 | Zawdr odcina jocy (mosieznyy ¢ 32 SZT. | ¢

6 | Zawdr odcina jacy (mosiezny) ¢292 SZT. | 1

7 | Zowdr zwrotny ontyskozeniowy ¢20 (zobezpieczenie klasy EA SZT.) 1
wg PN-EN 17170 ; np: 'Honeywell! EA-RVZ84

8 |Tulejo z rury stal. DN65 + uszczelnienie plonko poliuretanowo SZT.| @

9 | Kurek spustowy ¢15 SZT.| 1

|

ROZWIAZANIE WARIANTOWE
STUDZIENKA WODOMIERZOWA TYPU ‘DANWELL’ Z 1ZOLACJA CIEPLNA

SKALA 1110

OZNACZENIA:

Pokrywa

Korpus z izolac jo
Zowbr odcin jacy
Wodomierz

Konsola
Ptaszcz

WO NOU AW

UWAGA:

Zowbr odpowietrza jocy

Zawbr zwrotny antyskaZzeniowy
wWorstwo piasku zageszczonego o grubosci

400

150 cm

1/ Montujoc drugi ptaszcz mozno osiognad
gtebokosc studni 1600 mm

2/ informoc je szczeqdtowe i dystrybuc jo 'POL-BUD Lodz

(www.s tudnie.com.pl)
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Temat: Projekt budowlano — wykonawczy rozbudowy sieci
wodociagowej w Gminie Starogard Gd
Nazwa: Sie¢ wodociagowa z przylaczami
- obiektu GMINA STAROGARD GD.
- rysunku Studzienka wodomigrzowa - przylacza
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