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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Termomodernizacja Budynku Szkoty w Szpegawsku- Oddziat Przedszkolnhy w Brzeznie
Szpegawsk, ul. Starogardzka 13, 83-200 Starogard Gdanski, dz. nr ewid. 64

— WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH —
ST — 00. 00.00 WYMAGANIA OGOLNE

Construction and Business Project Sp. z 0.0.
ul. Romana Maya 1
61-371 Pozna

Klasyfikacja wg WSZ:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod buelow

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszemigpketnych obiektow budowlanych
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45400000-1 Roboty wykmzeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Data : czerwiec 2015.

WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

OgdlIna specyfikacja techniczna wykonania i odbiohot budowlanych
S — 00. 00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.0. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawejo

Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 - Wymagania @gdldnosi si do wymaga wspélnych dla
poszczegolnych wymagatechnicznych dotyerych wykonania i odbioru Robot, ktore zosgan
wykonane w ramach inwestycji pt.:

Termomodernizacja Budynku Szkoty w $gpwsku- Oddziat Przedszkolny w Bénge

Szprgawsk, ul. Starogardzka 13, 83-200 Starogarch€dadz. nr ewid. 64

1.2. Przedmiot i Zakres Roboét ehjch ST

1.2.1. Przedmiot Robot

Przedmiotem Roboteblacych tematem niniejszego opracowania Termomodesjaizzudynku
Szkoty w Szggawsku- Oddziat Przedszkolny w Berge, Szggawsk, ul. Starogardzka 13, 83-200
Starogard Gdeski, dz. nr ewid. 64 w zakresie architektury omastalacji branowych.

1.2.2. Zakres Rob6t oraz nazwy i kody grup, klae dategorii robot

Roboty budowlane podstawowe w szczegétnobejmuj:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiétkektow budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, robotynnie

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkow

45215000-7- Roboty budowlane w zakresie budowy kibve budowlanych opieki zdrowotne;j
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i spotecznej, krematoriéw oraz obiektéwyteczndci publicznej
WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

45262000-1 - Specjalne roboty budowlane innzdaichowe
45262500-6 - Roboty murarskie

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - I1zolacja cieplna

45323000-7 - Izolacjamvigkoszczelna

45324000-4 - Tynkowanie

45330000-9 - Hydraulika i roboty sanitarne

45332000-3 - Ktadzenie upustow hydraulicznych

45340000-2 - Instalowanie ogrodzgtotéw i sprztu ochronnego
45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwamwe

45400000-1 - Roboty wykmzeniowe w zakresie obiektdw budowlanych
45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolamkiowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45422000-1 - Roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podtégdian

45431000-7 - Ktadzenie ptytek

45432000-4 - Kladzenie i wyktadanie podtégian i tapetowaniécian
45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45441000-0 - Roboty szklarskie

45442000-7 - Nakfadanie powierzchni kigych

45450000-6 - Roboty budowlane wylazeniowe, pozostate

1.3. Zakres stosowania ST

1.3.1. Wymagania ogolne najerozumie i stosowa& w powigzaniu z nkej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

01.00.00 - Roboty budowlane w zakresie przygotoaégrenu pod budaw

02.00.00 - Roboty budowlane w zakresie wznoszeomagtetnych obiektow budowlanych
03.00.00 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych

04.00.00 - Roboty wykirzeniowe w zakresie obiektow budowlanych

1.3.2. Niezalenie od postanowie Warunkdéw Szczegdlnych normy fsawowe, instrukcje
i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznybéda stosowane przez Wykonawc
w jezyku polskim.

1.4. WyszczegOlnienie i opis prac towarzyszch i robot tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyse

- wykonanie pomocniczych konstrukcji momvavych

- wykonanie tymczasowych przgizy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telakanikaciji
i innych mediow potrzebnych Wykonawcy

1.5. Informacje o terenie budowy zawiexag niezledne dane istotne z punktu widzenia
organizacji robot budowlanych i zabezpieczeniaredéw o0séb trzecich.

1.5.1. Organizacja rob6t budowlanych

1.5.1.1. Wymagania ogolne
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Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za ich zgodio z
Dokumentacj Projektovg, ST i poleceniami Inspektora .

1.5.1.2. Zgodn& z dokumentagj projektowg

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczree dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Wykonawcy stanoywtzes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegoélnionetblgo

w jednym z nich g obowgzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte bylty w catekaimentacii.
Wykonawca nie mze wykorzystywad bteddéw lub opuszczew Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadoéninspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku rozbinosci opis wymiarOw waniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialya lzgodne z DokumentacjProjektovy i
ST.

Dane okrelone w Dokumentacji projektowej i w STedly uwazane za wartai docelowe, od
ktérych dopuszczalneg ®dchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementow budowli maday¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@yzekraczé& dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty niedg w petni zgodne z DokumentadProjektovg lub
ST i wplynie to na niezadawadap jakos¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwitocznie
zasgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy

1.5.1.3. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa powinna zawiera

Projekt termomodernizacji Szkoty

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.

1.5.1.4. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowzany wykonania w swoim zakresie projektu budowlanegzyskania
pozwolenia na budogvi zrobienia niezednych projektdéw wykonawczych. Zobagany jest
rowniez do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budawyystkich wymaganych prawem
polskim dokumentéw, zgodnie z punktem 6.8."Dokumemnidowy” w rozdziale 6."Opis dziata
zwigzanych z kontral, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robo6t budowtdmyw nawizaniu do
dokumentow odniesienia" niniejszej Specyfikacjiodokumentéw niezlsinych do prawidiowej
eksploatacji maszyn i innych wdzen technicznych.

Dokumenty budowy dda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomeed
zabezpieczonym.

Zaginiccie lub uszkodzenie w stopniu unieffiiajacym odczytanie ktéregokolwiek z
dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowevodtenie w formie przewidzianej z
prawem. Wszelkie dokumenty budowgdh zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawione do
wgladu nazyczenie Zamawiarego.

1.5.1.5. Kierownik Budowy

Wykonawca wyznacza na caty okres prowadzenia prérotnika Budowy posiadagego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakresn i obowazkéw Kierownika Budowy
nalezy przyja¢ wg ustawy "Prawo budowlane” z 7.07.1994r wraz znm@szymi zmianami oraz
przepiséw powjzanych.

1.5.1.6. Koordynacja prac z podwykonawcami

Poszczegolni wykonawcy zapozgaic ze swoimi zakresami robot. Podwykonawcy przedltada
swoje uwagi, notatki i obliczenia Wykonawcy Robatd®wlanych.

Wykonawca Rob6t Budowlanych przekazuje w/w dokumek&zdemu z zainteresowanych
podwykonawcow.
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Wykonawca Robo6t Budowlanych winien przekazeszystkie elementy niezne do kontynuacji
prac przez podwykonawcProcedury i niejasidoi dotyczce procesu budowy wyjaia Inspektor z
ramienia Inwestora wszystkim podwykonawcom.

Nalezy sporadzi¢ Zeszyt Zada Ogolnych, w ktdrym fcisla sk relacje pongdzy wykonawcami.
Wykonawca powinien zapewhi pomoc w czynn&iach manipulacyjnych i transporcie
wewretrznym oraz w interpretacji poszczegoélnych zada

W przypadku uchybieze strony wykonawcow nalg poinformowa Inwestora i Projektantow.
Nalezy informowa& Inwestora i Projektantow o zmianach rzeczowychz ora harmonogramie
zada.

1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowgatizeby Wykonawcy

1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajcy po uzyskaniu przez Wykonawpozwolenia na budowi w terminie okrélonym w
umowie przekze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganuzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi. Zamawigly otrzyma od Wykonawcy dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej /projekt budowlany i wylawnczy/.

1.5.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Terenu Budowy, wraz ze @jaajgini sk na nim
obiektami budowlanymi, ugdzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy denyjnej oraz
podlegagcymi ochronie elementardrodowiska przyrodniczego i kulturowego, w okresigania
realizacji budowy, ado zakdczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujecidzie utrzymywa tymczasowe ukgdzenia zabezpieczge, w
tym ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcorez wszelkie inne
srodki niezlzdne do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia TerampBy nie podlega odbnej
zaptacie i przyjmuje gj ze jest whczony w cen umowny.

Wykonawca odpowiada za znajdcg sé na Terenie Budowy wyroby budowlane we wiasnym
zakresie.

Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapéwni

-zabezpieczenia elementéw przed zniszczeniami, izamigm i zawilgoceniem,

-zabezpieczenia i konserwagrzewodow, sieci,

-zabezpieczenie wymaganych przez producenta ora@d?thkow przechowywania wyrobow
budowlanych

-zabezpieczenie wymaganych warunkéwazania dla betonow fundamentu, pagtopodktadow

I posadzek.

1.5.2.3. Zagospodarowanie Terenu Budowy i waruoki arganizacji ruchu

Wykonawca zobowizany jest w cenie umowy opracoivdokumentag:

-Projekt organizacji ruchu na czas prowadzeniatrob6

-Projekt objazdow tymczasowych na czas budowy dizgzegdéinych odcinkdw

-Projekt zaplecza technicznego budowy

-Plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia

Wykonawca jest zobowzany spetri nastpujace warunki:

-Urzadzenie placu budowy w zakresie niedbym do wykonania prac i wykorzystania wspaolnych
instalacji lgdzie ustalane wspoélnie z Inwestorem z zachowaniemsad bezpiecastwa
uzytkowania oraz warunkow bezpieéatwa dla poruszaniae¢spo terenie dzialki oraz pozaagni
zarowno dla uczestnikéw procesu budowlanego jd& odob postronnych.

-Wykonawca powinien przekazaplan placu budowy , harmonogram @ i zwolnienia
poszczegolnych stref wraz z harmonogramem nizontaemontau instalacji i sprgtu w ciggu 15
dni od rozpocgcia prac.

Wykonawca Rob6t budowlanych spagidza plan zagospodarowania placu budowy z
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uwzgkdnieniem:

-rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy,

-instalacji placu budowy: pomieszdezdigieniczno - sanitarnych, warunkéw BHP, ogrodaeni
oswietlenia, pojemnikow na odpady, usuwasn@eci i odpadow,

-organizacji wewaetrznej i postanowi@ BHP, dos¢pu do energii elektrycznej, wody, kanalizacji i
innych instalaciji.

-czynnikbw mogcych stwarzé zagraenie

-wytyczenia drég wewgtrznych i dojazdowych (transport na potrzeby budpwy

-usytuowania w okibie terenu budowy stref magazynowania i skladowamateriatow
budowlanych,

wyrobdw, substancji oraz preparatow niebezpieczngtbfy pracy spetu zmechanizowanego i
pomochiczego

-0szczdnego gospodarowania przestragioniecznego do przeprowadzenia budowy
-zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robot

-zapewnienia  koniecznej ochrony  przeciwpmwe] —  rozmieszczenia — udzen
przeciwpagarowych wraz z parametrami poboru mediow, punktamerpalnymi, zaworami
odcinagcymi, drogami dojazdowymi,

-zapewnienia bezpiecastwa i higieny pracy

-zapewnienia ochrony zdrowia

- rozmieszczenia spg ratunkowego nieziolnego przy prowadzeniu rob6t budowlanych
-zapewnienia ochronyrodowiska i ochrony sanitarnej

-odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem oggnide

- rozmieszczenia placow produkcji pomocniczej

1.5.3. Zabezpieczenie interesow 0séb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochkomstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadgjabych wiagcicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przeenawiajcego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyeminstalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowzany umiéci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktére mapy¢ wykonane w zakresie przetenia instalacji i urgdzen podziemnych
na Terenie Budowy i powiadotinspektora i wiadze lokalne o zamiarze rozgoi Robdt. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji kiiawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane wiadze orgzzie z nimi wspétpracowat, dostarczajwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzzkua
instalacji na powierzchni ziemi i wdzer podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamaw@go.

1.5.4. Ochronarodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowa w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie przepisy
dotyczice ochronysrodowiska naturalnego. W trakcie wykonywania prajebudowlanego ma
dokon& inwentaryzacji zieleni, wykorgadocelowy projekt zieleni i uzgodhigo z miejscowym
Wydziatem Ochronyrodowiska.

W okresie trwania budowy i wykazania Robét Wykonawcathzie:

a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezgio przepiséw i norm
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oradzie unik& uszkodzé
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lub ucizliwosci dla oséb lub wtasrioi spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w napstwie jego sposobu dziatania. Stasuge do tych wymaga,
bedzie miat szczegdlny wzgd na:

) Lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog ziigavych.

2) Srodki ostra@nasci | zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mazliwosciag powstania pzaru.

1.5.5. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisOw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd sprawny sprg przeciwpgarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomiesziend biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne dmg sktadowane w sposOb zgodny z odpowiednimi przegisa
zabezpieczone przed dgs¢m osob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpogarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykeoy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia. Nie
dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie aggéniu wigkszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyie do Robot bdg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnion jednostk, jednoznacznie okétajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
nasrodowisko.

Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, azasaiczeniu Robot ich
szkodliwa¢ zanika (np. materialy pylaste), mpdy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania.zéd wymagaj tego odpowiednie przepisy, Wykonawca
powinien otrzymé zgod: na uwycie tych materiatdbw od wiaiwych organdéw administracji
panstwowej. Jeeli Wykonawca uyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich aycie spowodowato jakiekolwiek zagmenie srodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Wykonawca.

1.5.7. Warunki bezpiecastwa pracy.

Wykonawca Rob6t budowlanych powinien zatrudnispecjaliss do spraw BHP | P.PD,
posiadajgcego wymagane uprawnienia i kwalifikacje w tym zshe oraz uprawnienia budowlane
w zakresie nadzoru i projektowania.

Dla prowadzenia robot i bezpiecznego ich kierowamiglada si staty pobyt kierownika robot jako
osoby odpowiedzialnej za te prace.

Przystpujac do prac personel musi byrzezwy, wypoczty, w dobrej kondycji psychicznej i
fizycznej, ubrany we wixiwga dla rodzaju prac odzieochronn. W zalenosci od potrzeby naley
wyposay¢ pracownikow w wymagany spgizochronny.

Kierownik budowy sporzdza program bezpieczstwa i prowadzi instrukf® z pouczeniem o
pierwszym

dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery teléf awaryjnych, a tale odpowiada za
noszenie odzigy roboczej i sprgtu ochronnego przez pracownikow.

Wykonawca Robét Budowlanych jest zobgrany zapewri pracownikom odpowiedniérodki
techniczne i organizacyjne zapobiega niebezpieczstwom wynikagcym z prowadzenia robot
budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmunigdzy innymi (nie wy4cznie):
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-bariery na obrzeach rusztowa,

-znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne

-prowizoryczne zamkgcia otworow w stropach i konstrukcji,

-pasy zabezpieczgje dla oséb pracagych na wysoksériach,

-porgcze zabezpieczge przed upadkiem

-wewretrzne drabiny, schody i pomosty,

-kosze stabilizujce do prac wysokmiowych wewntrz obiektu.

Wykonawcy poszczegolnych robot odpowiadaga zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikdéw procesu budowlanego.

Szczegotowe dane zawiera "Informacja dodggzbezpieczéstwa i ochrony zdrowia" stanoygda
element sktadowy dokumentacji projektowej oraz pPlaezpieczéstwa i ochrony zdrowia”
sporadzony przez Wykonawc Robdét Budowlanych zgodnie z Rozpgoizeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w speawiformacji dotyczce] bezpieczestwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiefigiva i ochrony zdrowia.

1.6. Okrdlenia podstawowe

Inspektor — Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyzoay przez Zamawiagego, upowzniona do
nadzoru nad realizacRobot i do wysipowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania Robotami
i do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inspektomsteg ponumerowanymi stronami, gay do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych Robot w formie wyliezeszkicow i
ewentualnie dodatkowych aaknikow. Wpisy w Rejestrze obmiaréw podleggjotwierdzeniu
przez Inspektora.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowprmez Zamawiagego, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badgpréb zwigzanych z ocenjakaosci materiatdw oraz Robot.
Materialy — wszelkie tworzywa niegtne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacj
Projektovg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pinspektora.

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przeleazéigkonawcy przez Inspektora w formie
pisemnej dotycgre sposobu realizacji Robot lub innych spraw gzamych z prowadzeniem
budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizychadgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Slepy kosztorys — wykaz Rob6t z podaniem icKdiqprzedmiar) w kolejn&i technologicznej ich
wykonania

2.0. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1.7Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avyistaniem jakichkolwiek materiatbw
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi spbaeg informacje dotycgce
proponowanegarodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyeéiteriatdw i odpowiednie
swiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia prihegpektora. Zatwierdzenie
partii (czsci) materiatdw z danegarédta nie oznacza automatycznies wszelkie materialy z
danegazrrodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materiaty
uzyskane z dopuszczonegodta w sposob ggly spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie pospu Robot.

Wszystkie materiaty budowlane powinny posiadapuszczenie do stosowania w budownictwie na
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terenie Polski oraz stosowne atesty PZH i ITB lbarmonizowane z patw Unii Europejskiej wg
potrzeb.

2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwuiobel wigcicieli i odngnych wiadz na pozyskanie
materialtbw z jakichkolwiekzrédet miejscowych, wvdczapc w to zrédta wskazane przez
Zamawiagcego | jest zobowrzany dostarczy Inspektorowi wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacjrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentagawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowapn przez siebie met@dwydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
Wykonawca ponosi odpowiedziakto za speinienie wymaga ilosciowych i jakdciowych
materiatéw z jakiegokolwiekrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zZwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robot.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane na#gedo czasu gdydola one potrzebne do
Robot, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeruemzczeniem lub kradzig oraz zachowaty
swoj jakos¢ | wkasciwos¢ do Robaot i byty dospne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego skiadowanigdb zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z liaynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zomgamanych przez
Wykonawe.

Miejsca sktadowania materiatéw i wyrobow budowlamy@lery utwardze i odwodnt.

W przypadku przechowywania w magazynach substangjeparatéw niebezpiecznych, nale
zamigci¢ o tym informaag na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w vzidpch miejscach.
Substancje i preparaty niebezpieczne nalgzechowywa i przemieszczana terenie budowy w
opakowaniach producenta. W pomieszczeniach magaaytonaley umiescic¢ tablice okrélajace
dopuszczalne obgienie regatdbw magazynowych, a zekdopuszczalne olyzenie powierzchni
stropu. Sktadowiska materiatéw, wyrobow i agizer technicznych mugzzosté wykonane w
sposob wykluczapy mazliwo$é wywrdcenia, zsumcia, rozsungcia sk lub spadngcia
sktadowanych wyrobow i ugezer. Materiaty sktaduje siw miejscu wyrbwnanym do poziomu.
Materiaty drobnicowe uktadagwv stosy o wysok&i nie wickszej ni 2m, dostosowane do rodzaju
i wytrzymalcci tych materiatow. Stosy materiatbw workowanychtagla s¢ w warstwach
krzyzowo do wysokéci nie przekraczagej 10 warstw.

Przy sktadowaniu materiatow odlegéostosow nie powinna ldymniejsza ni:

1) 0,8m - od ogrodzenia, zabudawab innych przeszkod trwatych

2) 5m - od statego stanowiska pracy

Sposob sktadowania materiatéw i wyrobow budowlangchksztatcie ptyt powinien wykluczy
ryzyko ich sgkania, wykrzywienia, wygicia czy jakichkolwiek innych form trwatego
odksztatcenia.

Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatyb wyrobéw o ploty, stupy, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konktje wsporcze sieci trakcyjnej lubciany
obiektu budowlanego, a wchodzenie i schodzenie tpsusutworzonego ze skladowanych
materiatdbw lub wyrobdéw jest dopuszczalne yeynie przy ayciu drabiny lub schodni. Podczas
zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobéwzgmieszczanie ich nad lgi lub kabirg w
ktorej znajduje si kierowca jest zabronione.

Na czas tych czynioi kierowca jest zobowrany opgci¢ kabire.
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2.4. Materiaty nie odpowiadge wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawe wywiezione z Terenu
Budowy, ladz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektordi Jespektor zezwoli Wykonawcy
na wycie tych materiatdw do innych robotznie, dla ktorych zostaty zakupione to koszt tych
materiatbw zostanie przewastiowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdusie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

J&li Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglmpozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powrad Inspektora o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przedzyciem materiatu, albo w okresie dkzym, jgli bedzie to wymagane
dla bada prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakeepty rodzaj materiatu nie nme
by¢ p&zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3.0. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN NIEZB EDNYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca zobowizany jest do iywania tylko takiego spetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych Robot. Spgkz uzywany do Robdét powinien Idy
zgodny z ofert Wykonawcy i odpowiadapod wzgédem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w
ST (Specyfikacji technicznej wykonania i odbiorubdd budowlanych), PZJ (Programie
Zapewnienia Jakai) lub projekcie organizacji Rob6t zaakceptowanymzez Inspektora; w
przypadku braku ustatlew takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora.

Liczba, wydajné¢ i rodzaj sprztu bedzie gwarantowd przeprowadzenie Robot zgodnie z
zasadami okgonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniabispektora w terminie
przewidzianym umow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidumpozliwos$é wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspekim swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptaejprzed uyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji Inspektora, m@by pézniej
zmieniany bez jego zgody.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentdiwperdzajcych dopuszczenie spitn do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania warunkow
umowy zostaa przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszezda Robot.

Sprzt bedacy whasnagcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania Rob6t powinien &y

1) utrzymywany w dobrym stanie i gotoyaddo pracy

2) stosowany wylcznie do prac, do jakich zostat przeznaczony

3) obstugiwany przez przeszkolone osoby

4) montowany, eksploatowany, konserwowany i demwatty zgodnie z instrukgjproducenta

5) wywany w sposob zapewnialy bezpieczestwo pracownikom i osobom postronnym

Be¢dzie on zgodny z normami ochrofrpdowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania oraz
spetni@ wymagania okrdone w przepisach dotygzych systemu zgoddo. Dokumenty
uprawniajce do eksploatacji maszyn na terenie budowy powibwy dostpne dla organdw
kontroli w miejscu eksploatacji.

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynetych uradzeniach technicznych powinny
by¢ dostpne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacki@ymi zapoznaje siosoby pracujce
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na tych stanowiskach.

Stanowiska operatorow maszyn lub innychadea technicznych, ktore nie posiadakabin,
powinny byé:

1) zadaszone i zabezpieczone przed spagaj przedmiotami

2) ostongte w okresie zimowym

Zabezpieczenia te nie mpggranicza widoczngci operatorowi.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzemiaszyny lub innego ugdzenia
technicznego nakly je niezwitocznie unieruchomii odigczy¢ doptyw energii. Zabronione jest
dokonywanie napraw i czynéd konserwacyjnych na spme znajducym st w ruchu lub
wigczonym.

Przewody pracgpe pod dinieniem powinny mié€ wytrzymatag¢é dostosowasm do cknienia
roboczego, z uwzgtinieniem wspoiczynnika bezpiegstwa tych przewodow. xywanie
przewodow uszkodzonych lub o nieznanej wytrzyr@lest zabronione.

Piyty pomostowe do przemieszczania tadunku z pojar ramp lub na drugi pojazd powinny
zapewnia bezpieczne przemieszczanie tych tadunkow. Phig taowinny by trwale oznaczone z
wyraznym napisem informggym o dopuszczalnym olaeniu roboczym. Pomosty i stojaki
uzywane do przetadunku powinny odpowiadavymaganiom wytrzymakziowym, a ich
dopuszczalne obgienie powinno by trwale uwidocznione wyranym napisem. Pomosty lub
rampy, przeznaczone do przejazdu pojazdéw iesprpowinny by szersze o 1,2m od pojazdow i
zabezpieczone barierami ochronnymi oraz zawigreowadnice dla kot pojazdéw. ¢eikosé
pojazdow na pomostach i rampach nie powinna preek&tdkm/h.

Zawiesia budowlane powinny speléizvymagania okrdone w przepisach dotygzych systemu
oceny zgodngri. Dopuszczalne obgienie zawiesi dwu- i wieloggnowych powinno by
uzaleznione od wielkéci kata wierzchotkowego, mierzonego po praiglej midzy cegnami, i
WYNOSK:

1) przy kycie 45st. - 90%

2) przy kycie 90st. - 70%

3) przy kcie 120st. - 50%

dopuszczalnego zawiesia w ukiladzie pionowymt Kozwarcia aigien zawiesia nie nmme by
wickszy niz 120st. Przy #yciu zawiesia wieloggnowego w celu okégenia dopuszczalnego
obcigzenia roboczego natg przyjmowa& stan pracy dwoch egien. Przy uayciu zawiesi o
obwodzie zamkritym, ich hczne obcizenie nie powinno by wicksze n§ wielkosé roboczego
przewidzianego dla 1 zawiesia. Dopuszczalne ggboie robocze dla zawiesi wykonanych z
tancuchéw, uytkowanych w temp. pomej -20st. C, naley obnizy¢ 0 50%. na zawiesiu naig
umiesci¢c napis okrélajgcy jego dopuszczalne olgenia robocze oraz termin ostatniego i
nastpnego badania. Wykonywanieceiéw na linach i tacuchach orazatzenie lin stalowych na
diugcici jest zabronione.

Drogi dla wozkéw i taczek umieszczone nad poziomgenu powyej 1m powinny by
zabezpieczone balustrpdktadajca sie z deski krawznikowej 0 wys. 15cm i peczy ochronnej na
wys. 1,1,m. Woln przestrzé miedzy porcza a desk kraweznikowa wypetnia s§ w sposob
zabezpieczagry pracownikow przed upadkiem z wyseékb

Zurawie naley zaopatrzy w tablice znamionowe z oznaczeniem dopuszczalmegwigu, a w
przypadku uédwigu zmiennego powinien Bypodany jego wymagany agig przy okr&lonych
potozeniach wysignika lub wdzka na wysgniku poziomym. Odlegks miedzy skrajni podwozia
lub platformy obrotowejzurawia a zewetrznymi cz$ciami konstrukcji montowanego obiektu
budowlanego Iub jego zabezpieizéymczasowych 4z stosami skladowanych wyrobow,
materialdbw lub elementéw powinna wynosto najmniej 0,8m. Zeli drzwi kabiny zurawia
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znajdup sie na wysokeri powyzej 0,3m ponad pomostami, przy kabinie ngleainstalowa
schodki lub state drabinki z pgrzami, utatwiajcymi wegcie. W okresie zimowym w kabinie
powinna by zapewniona temperatura niezsga nk 15st. C, a w okresie letnim temperatura w
kabinie nie powinna przekragzatemp. zewntrznej. Maszynista powinien nfiemazliwosé
sterowaniazurawiem i obserwowania terenu pracy z pozycji siedgoraz maliwos¢ opuszczenia
kabiny w kadym roboczym potzeniuzurawia.

Zabronione jest:

1) skiadowanie materiatow i wyrobow ¢dizy skrajny zurawia lub m¢dzy torowiskiemzurawia

a konstrukgj obiektu budowlanego, lub jego tymczasowymi zabesz®niami

2) przechodzenia osOb w czasie prasyawia medzy obiektem budowlanym a podwoziem
zurawia lub wychylanie giprzez otwory w obiekcie budowlanym

3) pozostawianie zawieszonego elementu lub innadoriku na hakaurawia w czasie przerwy w
pracy lub po jej zakiczeniu

4) podnoszenieurawiem zamrgonych lub zakleszczonych przedmiotow, wyrywanigétu oraz
przeciaganie wagonow kolejowych

5) podnoszenieurawiem przedmiotéw o0 nieznanej masie

6) instalowanie dodatkowych lampvaetleniowych na konstrukcjiurawia

7) podnoszenie tadunkéw przy dkym utazeniu liny zurawia

Poziome przenoszenie tadunkurawim powinno odbywasie na wysokeéci nie mniejszej i 1m
ponad przedmiotami znajdigymi sk na drodze przenoszonego tadunku. W czasie meamago
zatadunku i roztadunku materiatéw i wyrobdéw przesaiezanie ich bezgeednio nad ludmi lub
nad kabig kierowcy jest zabronione. Roboczy zgsihakazurawia powinien b§ wiekszy co
najmniej 0,5m od pofeeniasrodka masy montowanego elementu lub miejsca ukegtafadunku.
Stanowisko pracy operatorazwvdgu budowlanego powinno ¢siznajdowé w odlegtgci nie
mniejszej ni 6m od konstrukcji tegozvigu, przy czym operator ten powinien mimazliwosc
obserwacji ruchu platformy na catej wysékbdzwigu. Nad stanowiskiem pracy przy zatadunku
materiatdw z poziomu terenu na platfermzwigu naley wykona daszek ochronny. Daszek ten
powinien wystawéa co najmniej 2m, liczc od zewstrznej krawedzi platformy, w kierunku miejsca
dostawy materiatéw i wyrobow.

Dzwig musi zosta wyposaony w urzdzenia sygnalizacyjne, umiwiajace porozumiewanie si
0s6b me¢dzy stanowiskami obstugi i odbioru. Deggt z pomostéw roboczych do platformy
tadunkowej szybowych avigbw budowlanych trzeba zabezpie€ézyuchomymi zaporami o
wysokasci 1,1m, w odlegtéci 0,3m od krawdzi pomostu roboczego. Natomiast tadunek
przewazony na platformie #Zwvigu zabezpiecza &iprzed zmiag potozenia. Podniesienie i
opuszczenie kosza betoniarki powinnoé lgoprzedzone sygnatem umownym, w szczed@ino
dzwickowym. Zabronione jest wchodzenie na podniesiorsz Kmetoniarki.

Pomedzy stanowiskiem odbioru mieszanki betonowej lupraary a operatorem pompy powinna
by¢ zapewniona sygnalizacja.

Przed przysipieniem do przenoszenia, rozbierania lub przeatiia przewodow shacych do
transportu mieszanki betonowej lub zapraw haleprzednio wyiczy¢ pomg i zredukowa
cisnienie w przewodach dosciienia atmosferycznego. W razie zatkaniggmszewodu przepychanie
go od strony wylotu jest zabronione, a w czasiégazania i oczyszczenia przewodu rigleawsze
stosowa srodki ochrony indywidualne;j.

Zabronione jest iaywanie uszkodzonych namzi. Rownie wszelkie samowolne przerobki
narzdzi g3 zabronione.

Narzdzia do pracy udarowej nie mpgiec:

1) uszkodzonych zakozer roboczych

2) peknigé¢, zadr i ostrych krawdzi w miejscu ¢cznego chwytu
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3) rekojesci krétszych nk 0,15m

Narzdzia kczne o nagdzie elektrycznym naky kontrolowa& zgodnie z instrukcja producenta.
Wyniki kontroli powinny by odnotowywane przez kierownika budowy lub majstredwy.
Zabronione jest stosowanie koksownikdéw do przesuazaomieszczezamkngtych. Przebywanie
0s6b w pomieszczeniach osuszanychagdaeniami grzewczymi, wydziekggymi szkodliwe dla
zdrowia spaliny w stopniu przekraczeym dopuszczalne ich¢genie jest zabronione. Do takich
pomieszczé mog mie¢ dostp wylacznie osoby obstugage urzdzenia grzewcze, mgje nad
nimi nadzor. Mog one przebywaw tych pomieszczeniach wagznie przez okres niegthny do
zabezpieczenia prawidtowej eksploatacji i dozorehtyurzdzen. Przed wejciem do tych
pomieszcze nalezy je przewietrzy, a po wejciu do nich zachowaniezlzdnesrodki ostranosci.

4.0 WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazeobcihzenia na 6 przy transporcie
materiatow/spretu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie ngelnle pozwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposohgty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat
Inspektora.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takiciiodkéw transportu, ktore nie wphyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych Robot i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkow transportu dalzie zapewnia prowadzenie Robot zgodnie z zasadami @&rg/mi

w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Ingpek, w terminie przewidzianym umaw
Srodki transportu nie odpowiadaje warunkom dopuszczalnych abein na osie mog byé uzyte
przez Wykonawg pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotneggtkowanych odcinkéw
drég publicznych na koszt Wykonawcy, po uzyskamgjody wigciciela danej drogi.

Wykonawca bdzie usuwa na biegaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdiacTerenu Budowy.

Transport materiatdbw do miejsca wbudowania nalerganizowa w taki sposéb, aby ograniazy
ilos¢ przetadunkow i wykorzystamaksymalnie pojemn6 tadunkowy srodka transportu.

Wyroby naley chront przed wplywami atmosferycznymi, przesuwaniem i kosizeniami
mechanicznymi.

Sktadowanie oraz przetadunek powinierr sidbywa& w pomieszczeniach krytych lub pod
przykryciem.

Skrzynie fadunkowe powinny Byczyste, bez ostrych krgdzi i zatama powodujcych
zniszczenie materiatu.

Srodki transportu do przewozu na terenie budowyitmthazami technicznymi, kwasami lub
innymi zragcymi cieczami powinny hywyposaone w urzdzenia zabezpieczge tadunek przed
wypadneciem lub przemieszczaniem.géZne wézki szynowe, aywane na torze o pochyleniu
wickszym ni 1% powinny by zaopatrzone w sprawne hamuice.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robgbdnie z Umow oraz za jaket
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robo6t,ctaagodné¢ z Dokumentag Projektovy
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robézgraleceniami Inspektora.
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Wykonawca ponosi odpowiedziakitoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wgsoi
wszystkich elementéw Robdét zgodnie z wymiarami ¢drgymi okrélonymi w Dokumentacii
Projektowej lub przekazanymi naspiie przez Inspektora.

Nastpstwa jakiegokolwiek ledu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu
Rob6t zostasp jesli wymaga tego ledzie Inspektor, poprawione przez Wykongwea koszt
Wykonawcy.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wy&tk@rzez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadng:.

Decyzje Inspektora dotygee akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemenRbot lzda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokutaejn Projektowej i w ST, a take w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjpleistor uwzgtdni wyniki bada& materiatow i
Rob6t, rozrzuty normalnie wygiujace przy produkcji i przy badaniach materiatdw§wliadczenia
z przesziéci, wyniki bada& naukowych oraz inne czynniki wptyvage na rozwzamg kweste.
Polecenia Inspektorastly wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawe pod grdba zatrzymania Roboét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Prowadzone roboty powinny odbyivsic zgodnie i w warunkach okilenych przez polskie prawo
budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno-saméaprzepisy bhp a ta& stosowne Polskie
Normy i Normy Bramowe. Prowadzenie rob6t powinno zapewnichrory zdrowia i zycia
pracownikOw oraz osob postronnych, zabezpieczemézasow 0sOb trzecich, a taknie stanowd
zagraenia dlasrodowiska naturalnego w zakresiec8zymi niz przewidziany w dokumentaciji
projektowej i ustalony z odpowiednimi organami adistracji pastwowe;.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Program zapewnienia jako (PZJ)

Do obowpzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspakto
programu zapewnienia jagm, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykearyia Robaot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragtej wykonanie Robdét zgodnie z
Dokumentagj Projektova, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanyrmeprnspektora.
Program zapewnienia jakm bedzie zawieré:

a) cz$¢ 0golm opisupca:

- organizag} wykonania robot , w tym terminy i sposob prowadad®obat,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- BHP,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikadjprzygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jaka terminowad¢ wykonania poszczegoélnych elementéw
Robot,

- system (sposob i proce@dliproponowanej kontroli i sterowania jakm wykonywanych Robot,

- wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasthego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zZgmiowadzenie badd,

- sposOb oraz formm gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterggych, a take wycihgganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i fenpnzekazywania tych informacji Inspektorowi);

b) czs¢ szczegotow opisupca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgioznoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania igglzenia pomiarowo-kontrolne,
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- rodzaje i ilé¢ srodkOw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przeshuth wiasciwosci w czasie transportu,

- spos6b i proceddrpomiarow i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie ugdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, \ayhania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw Robdét,

- SposOb pogpowania z materiatami i Robotami nieodpowiadgni wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakkgi Robot

Celem kontroli Robot dulzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby ogigng¢
zatazong jakas¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok Robot i jakdci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, agkapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i
wszystkie urgdzenia niezbdne do pobierania probek, badaateriatéow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektozenpezadac od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz Robét zstatliwoscia
zapewniajcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ s3 okreslone w ST, normach i
wytycznych.

W przypadku gdy nie zostaly one tam dkoee, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jestlexzny,
aby zapewrd wykonanie Robot zgodnie z Umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorowwiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i spret
badawczy posiadaj wazng legalizacg, zostalty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okiajacych procedury bada

Inspektor ldzie mi&€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor ledzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie@gniecciach
dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spegu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. deli niedocagniecia te krda tak powane, ze mog wpltyna¢ ujemnie na
wyniki bada, Inspektor natychmiast wstrzymayeie do Robo6t badanych materiatow i dégiye
do wycia dopiero wtedy, gdy niedagni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjarsungte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jékoych materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem ldadaateriatbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki kxda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadziege wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdny¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla

Inspektor lgdzie mi€ zapewnion mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawcadhie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatdw,
ktére buda watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostaprzez
Wykonawe usungte lub ulepszone z wihasnej woli. Koszty tych dodaticch bada pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterelpraeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajcy.

Pojemniki do pobierania probekedy dostarczone przez Wykonayvd zatwierdzone przez
Inspektora.
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Prébki dostarczone przez Wykonawado badéa wykonywanych przez Inspektoraeda
odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany prgpektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip,
gdy normy nie obejmygjjakiegokolwiek badania wymaganego w ST,zme stosowa wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane pnasaektora .

Przed przysipieniem do pomiarow lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykooamomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na gmie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badmk najszybciej,
jednak nie péniej niz w terminie okrélonym w programie zapewnienia jalob

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtogtatczonego
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych prezego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Do celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do @mjwania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatovradta ich wytwarzania, i zapewniona medizie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kofiti@obdt prowadzonego przez Wykonayc
bedzie ocenia zgodnd¢ materiatdw i Robot z wymaganiami ST na podstawigmiOw bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor mae pobierd probki materiatéw i prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy. Jeli
wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy s niewiarygodne, to Inspektor poleci
Wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lubdatkowych
bada, albo oprze giwytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgédmoateriatow i Robét z
Dokumentagj Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtorhylab dodatkowych
bada i pobierania probek poniesione zostanzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor mae dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

certyfikat na znak bezpiearstwa, wykazujcy ze zapewniono zgodgé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz witéciwych przepiséw i
dokumentow technicznych, deklaraggodndci lub certyfikat zgodnéi z:

# Polsk Normg lub

# aprobat techniczi, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidbmiskiej Normy, jeeli
nie g objete certyfikacy okreslong w pkt 1. i ktére spetnigjwymogi Specyfikacji Techniczne.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty wymagane przez ST, k@da partia
dostarczona do Robétdizie posiadate dokumenty, okétajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami baglavykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badacda
dostarczone przez Wykonagvmspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetriaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
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6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnybovagzujgcym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy kbnca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialftoza prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obawjgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowydala dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu Robaot, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowye¢hzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska ostanowiska stitbowego. Zapisy dula
czytelne, dokonane trwatechnily, w porzdku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyemtda oznaczone kolejnym numerem
zahcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalsy wpisywa& w szczegolngci:

# dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

# dat przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,

# uzgodnienie przez hgniera programu zapewnienia jakoi harmonograméw Robot,

# terminy rozpoogeia i zakaczenia poszczegolnych elementow Robot,

# przebieg Robot, truddo i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przycgyprzerw w
Robotach,

# uwagi i polecenia Inspektora,

# daty zarzdzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

# zgtoszenia i daty odbiorow Roboét zanigajch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i
ostatecznych odbiorow Robot,

# wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

# stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania Robo6t podleggch
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazkii z warunkami klimatycznymi,

# zgodnac rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,
# dane dotycxre czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedv itrakcie
wykonywania Robat,

# dane dotycice jakaci materiatdow, pobierania probek oraz wyniki praapadzonych bada

z podaniem, kto je przeprowadzat,

# wyniki prob poszczegolnych elementéow budowli dgmiem, kto je przeprowadzat,

# inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyfaienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowgdprzediaone
Inspektorowi do ustosunkowanig si

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Insjpea do ustosunkowaniagsiProjektant nie
jest jednak strapnumowy i nie ma uprawnfedo wydawania polegeéVNykonawcy Robot.

6.8.2. Rejestr Obmiaréw

Wykonawca powinien dokumentowaobmiary wykonanych Robot w kgice obmiardw,
stanowjcej dokumentaej budowy. Dokument pozwala na rozliczenie faktycanggostpu
kazdego z elementdw Robdét. Obmiary wykonanych Robaemmowadza siw sposob aigty w
jednostkach przgych w kosztorysie i wpisuje do Rejestru obmiaréw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéci materiatdw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynilada Wykonawcy lgda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia ko Dokumenty te stanowizahczniki do
odbioru Robat.

17 |Strona



Powinny by udostpnione na kadezyczenie Inspektora.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczacsoprocz wymienionych w pkt (1)-(3), naptijace dokumenty:
pozwolenie na realizacgadania budowlanego wraz z ga#onym projektem budowlanym, operaty
geodezyjne protokoty przekazania Terenu Budowy, wynoywilnoprawne z osobami trzecimi i
inne umowy cywilnoprawne, protokoty odbioru Robptptokoty narad i ustaig rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu /projekt wykonawczy/ koresgencg na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomeed
zabezpieczonym.

Zaginiccie czy uszkodzenie w stopniu unieftiwiajagcym odczytanie ktoregokolwiek z
dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowevodtenie w formie przewidzianej z
prawem. Wszelkie dokumenty budowgdh zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawione do
wgladu nazyczenie Zamawiarego.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z Dokotaeh
Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pownadniu Inspektora o zakresie
obmierzanych Robot i o terminie obmiaru co najmBieni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) widimch podanych vBlepym Kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie InnaeaWykonawcy od obowizku ukaiczenia
wszystkich Robot. Ridne dane zostanpoprawione wedtug instrukcji Inspektora nasnpie.
Obmiar gotowych Robot eoizie przeprowadzony z eztdicia wymagam do celu miesicznej
ptatnaci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gknaym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawe i Inzyniera.

7.2. Zasady ok&ania ilosci Robot i materiatow

Obmiaru naley dokonywa& w jednostkach zgodnych z przedmiarem roboét, dameswymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce agizzniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na
budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normachowdpdnich dla danego rodzaju robat.
Obmiar powierzchni naly przeprowadzi wg PN-ISO 9836:1997.

llos¢ robot naley okresli¢ zgodnie z katalogami nakladdw rzeczowych i kogaowymi normami
naktadow rzeczowych na podstawie obmiaru robaot.

7.3. Uradzenia i sprgt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Rolol lzaakceptowane
przez Inspektora. Ugdzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli
urzadzenia te lub spez wymagay bada atestuycych, to Wykonawca dulzie posiada wazne
swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowedala przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie przez caty
okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary leda przeprowadzone przed ¢ggziowym lub ostatecznym odbiorem Robot, azeakv
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przypadku wysipowania dtaszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robo6t zanikagych przeprowadza giw czasie ich wykonywania. Obmiar Robo6t
podlegajcych zakryciu przeprowadzeaggrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzelxda wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ehpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razaku miejsca szkice madpy¢ dolaczone w
formie oddzielnego zatznika do Rejestru Obmiarow, ktérego wzér zostamegodniony z
inspektorem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikggych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Kryterium odbioru jest zgoddé wykonanych robét z :

1) dokumentagj projektowg

2) kosztorysem ofertowym

3) ustaleniami z Inwestorem

4) ustaleniami z Projektantem

5) wiedz i sztulg budowlan

6) Polskimi Normami dotycgymi danego zakresu robot

7) wszystkimi innymi obowgzujagcymi przepisami prawa polskiego dotgcygmi danego zakresu
robot

8.1. Odbiér Robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbior Robot zanikagpych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie reajizulegry zakryciu.

Odbior Rob6t zanikagrych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagolnego pogpu Robaot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor.

Gotowas¢ danej czsci Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem daebaika Budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbi@lzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak
nie p&niej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennikadwudi powiadomienia o
tym fakcie Inspektora.

Jaka¢ i ilos¢ Robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokudven
zawierajcych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pagia/
konfrontacji z DokumentagjProjektow, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i1 jakosci wykonanych cgsci Robot. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje gswg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. @dbRobot
dokonuje Inspektor.

8.3. Odbidr ostateczny Robot

19 |Strona



Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rze@ggo wykonania Rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartdsci.

Catkowite zakaczenie Robdét oraz gotow®d do odbioru ostatecznegadrie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadonem na pimie o tym
fakcie Inspektora.

Odbioru ostatecznego Robdét dokona komisja wyznaczamrzez Zamawiatego w obecrii
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbiegeg Roboty dokona ich oceny jaktowej na podstawie
przedizonych dokumentow, wynikéw baflai pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodob
wykonania Rob6t z Dokumentadprojektova i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robo6t komisja zapopa sealizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniagcych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot pgkosvych lub Robdét uzupetniggych w
warstwie scieralnej lub Robotach wykazeniowych, komisja przerwie swoje czykoioi ustala
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komgispe jaka¢ wykonywanych Robot w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] mektacy Projektow 1 ST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona pgten, oceniagc pomniejszom wartags¢ wykonywanych
Rob6t w stosunku do wymagarzyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostagégm Robot jest protokdt odbioru
ostatecznego Robot spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawsepo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujace dokumenty:

1. Dokumentagj Projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata
sporzdzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy.iempetniaice lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wypasaia.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty)

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodrai lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew.
PZJ.

8. Opink technologiczp sporadzor na podstawie wszystkich wynikéw badgoomiaréw
zakczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodr#d 2 PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie roboét towsagych (np. na przefenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazarych
rob6t wigcicielom urzdzen.

10. Instrukcje obstugi i eksploatacji: obiektu,tadacji i uradzen zwigzanych z tym obiektem.

11. Gwiadczenie kierownika budowy:

- 0 zgodnéci wykonania obiektu budowlanego z projektem bu@mym i warunkami pozwolenia
na budow oraz przepisami,

- 0 doprowadzeniu do nalgego stanu i pogdku terenu budowy, a tak — w razie korzystania —
ulicy, sgsiedniej nieruchomiei, budynku lub lokalu.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wadgm przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaiiz Wykonawg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzdzone przez komigj Roboty poprawkowe lub uzupetniag lkeda zestawione
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wedtug wzoru ustalonego przez Zamawtajgo.
Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzugfecych wyznaczy komisja.

8.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyctbhRazwihzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyctalw okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny duizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.3. ,0dbior ostateczolydR.

9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZ ACYCH

9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaa jednostk obmiarovg
ustalory dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodgtawg ptatngci jest warté¢ (kwota)
podana przez Wykonawaev danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosmowe] ledzie uwzgédniadc wszystkie
czynnaci, wymagania i badania sktadeg¢ s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projekigw

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattoweda obejmowa:

# robocizr bezpdredng wraz z kosztami,

# wartag¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymsayeewentualnymi kosztami
ubytkow i transportu na plac budowy,

# wartc¢ pracy spregtu wraz z kosztami,

# koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

# podatki obliczane zgodnie z oba@aujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewliczat podatku VAT.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa

- aprobaty techniczne okazane przez Wykorawc

- instrukcje producentéw spit, maszyn, materiatéw i wyrobow budowlanych

- Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia

- umowa z Inwestorem

- Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 71994r z pdén. zm. i powyzane
rozporzdzenia

- Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgéihp 30.08.2002r i povgzane rozp.

- Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanycth624.2004r. z pdn. zm. i powazane rozp.

- Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 1220®2r. z pan. zm. i powgzane rozp.

- Dz.U.03.169.1650 rozpagdzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 sprawie
0golnych przepisow bezpieardwa i higieny pracy

- Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawbezpiecz&stwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych z 6.02.2003r

- Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjaiwesprawie szczegotowych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpiecastwa i higieny pracy z 28.05.1996r

- Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.00120w sprawie bezpieciastwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych adze technicznych do robot ziemnych,
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budowlanych i drogowych

- Dz.U.02.212.1799 Rozp. MirSrodowiska z 29.11.2002r w sprawie warunkow jakide$wy
speint przy wprowadzaniudciekdéw do woéd lub do ziemi oraz w sprawie subsiasczegolnie
szkodliwych dlarodowiska wodnego.

- Dz.U.03.162.1568 ustawa "O ochronie zabytkéwieop nad zabytkami" z 23.07.2003r zzpd
zm. | powgzane rozp.

- Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochramgdowiska" z 27.04.2001r z pd. zm. i powszane rozp.

- Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach” z 27.04.2@Qd¥n. zm. i powgzane rozp.

- Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeci$growej" z 24.08.1991r z pA. zm. i powizane
rozp.

- Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne".@410997r z pgn. zm. i powgzane rozp.

- Dz.U.00.100.1086 ustawa "Prawo geodezyjne i kmatiiczne” z 17.05.1989r z pd. zm. i
powigzane rozp.

- Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych1203.1985r z pin. zm. i powjzane rozp.

- Dz.U.01.115.1229 ustawa "Prawo wodne" z 18.071.2@Qo&n. zm. i powazane rozp.

- Dz.U.94.27.96 ustawa "Prawo geologiczne i gomiaz4.02.1994r z pd. zm. i powjzane rozp.

- Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prefwpokrewnych" z 4.02.1994r z 6 zm. |
powigzane rozp.

- ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r Zpézm. i powjzane rozp.

- normy polskie, brarowe i europejskie zharmonizowane

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektow budoydh. Wymagania ogolne
BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjneepradowe. Instalacje wewtrzne. Ogolne
wymagania

BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscovinie kablowe. Ogolne wymagania i
badania

PN-84/E-02033 @wietlenie wretrz $wiattem elektrycznym

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona prhbe¢hsem pomieszczew budynkach.
Dopuszczalne warfoi poziomu dwieku w pomieszczeniach

PN-85/B-02170 Ocena szkodliv® drgair przekazywanych przez pod®na budynki
PN-88/B-02171 Ocena wptywu drgaa ludzi w budynkach

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizaclijme kablowe. Projektowanie i budowa
PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w kisieh budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Doborsrodkow ochrony w zalsosci od wpltywdw zewntrznych.
Wyboér srodkow ochrony przeciwpozaniowej w zalenosci od wptywdw zewntrznych

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w ola@ekt budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w ol@ekt budowlanych. Ustalenie ogdlnych
charakterystyk

PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w ktaieh budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecagtwa. Ochrona przeciwpom@niowa

PN-IEC 60364-442:1999 Instalacje elektryczne w ktaieh budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepineg

PN-IEC 60364-443:1999 Instalacje elektryczne w ktaieh budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed ggtem przejzeniowym

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne wiekiach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona instalacji niskiego nagia
przed przejciowymi przepg¢ciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciagysokiego
napkcia
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PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne wiekiach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed przegiami
atmosferycznymi lubgkczeniowymi

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne wiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed zakloceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektbudowlanych

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w ektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed olx@niem nagjcia

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w ektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Odjczanie izolacyjne igczenie

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w ektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. StosowaniesrodkOw ochrony zapewniggych bezpieczestwo.
Postanowienia ogdIn&rodki ochrony przed pozaniem pgdem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne wiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Stosowaniesrodkow ochrony zapewnigych bezpiecaestwo.
Srodki ochrony przed pdem przegzeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne wiekiach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Dobdrsrodkéw ochrony w zalaosci od wpltywow zewstrznych.
Ochrona przeciwp@rowa

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Dobér i moata
wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogélne

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Dobdér i moata
wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne wekiach budowlanych. Dobdér i mouta
wyposaenia elektrycznego. Ohbyzialnas¢ pradowa diugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Dobdér i moata
wyposaenia elektrycznego.

Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne wekiach budowlanych. Dobér i monita
wyposaenia elektrycznego. Ugdzenia do ochrony przed przegami

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne wekiach budowlanych. Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterowan Urzdzenia do odiczenia
izolacyjnego id4czenia

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Dobdér i moata
wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne wekiach budowlanych. Dobdér i mouta
wyposaenia elektrycznego. Uktady uzienyeg i pohczenia wyrOwnawcze instalacii
informatycznych

PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne wekiach budowlanych. Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego. Inne wypasaie. Niskonapiciowe zespoty pidotwoércze

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne wektiich budowlanych. Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego. Instalacje bezpigrsteia

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w ektach budowlanych. Sprawdzenie.
Sprawdzanie odbiorcze

PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpigstmea przy wspoéidziataniu cztowieka z
maszyn, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identydifae zaciskéw urdzen i zakaczen
zyt przewodow oraz ogélne zasady systemu alfanuraesgo

PN-84/E-02033 @wietlenie wretrz $wiattem elektrycznym
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PN-92/B-01706 Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze zmi&N-B-
01706:1992/Az1:1999

PN-82/B-02857 Ochrona przeciwj@mowa w budownictwie. Przeciwparowe zbiorniki wodne.
Wymagania ogolne

PN-B-02861:1994 Ochrona przeciwaoowa budynkéw. Suche piony

PN-M-51540:1997 Ochrona przeciwjawowa. Uradzenia tryskaczowe. Zasady projektowania i
instalowania oraz odbioru i eksploataciji

PN-92/B-01706 Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze zmi&N-B-
01706:1992/Az1:1999

PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar @bpsci wody przeptywajcej w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wodomierze sprone. Wymagania instalacyjne

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar etgsci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania instalacyjne

PN-B-10720:1998 Wodoggi. Zabudowa zestawOw wodomierzowych w instalacjach
wodocggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne wektach budowlanych — Dob6r i moata
wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie gnizea cieptej wody aytkowej. Wymagania

PN-1ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar etysci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania instalacyjne

PN-B-10720:1998 Wodogii. Zabudowa zestawOw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjn@ewmtrz budynku. Cgi¢ 1:
Postanowienia ogoélne i wymagania

PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjmewngtrz budynku. Cgi¢ 2: Kanalizacja
sanitarna. Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitaciynvewnatrz budynku. Cgs¢ 3: Przewody
deszczowe. Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjn@ewmtrz budynku. Cgi¢ 4:
Przepompowniéciekow. Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacypvewmgtrz budynku. Cgi¢ 5: Monta i
badania, instrukcje dziataniazyikowania i eksploatacji

PN-EN 12109:2003 Wewitrzne systemy kanalizacji podnieniowej

PN-91/B-94340 Zsyp na odpady

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabexzenie instalacji ogrzewawodnych
systemu otwartego. Wymagania

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zapezrzenie instalacji ogrzewawodnych
systemu zamkgtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagan

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabexyenie wodnych zamkgtych systemow
cieptowniczych. Wymagania

PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabexzenie instalacji ogrzewawodnych
systemu zamkgtego przyhczonych do sieci cieplnych. Wymagania

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wyanagi badania jakkoi wody

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalagrzewa wodnych. Wymagania
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zapezrzenie instalacji ogrzewawodnych
systemu zamkgtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagan

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wyanagi badania jakkoi wody

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i eleménuiyynku. Opor cieplny i wspoétczynnik
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przenikania ciepta. Metoda obliczania

PN-EN ISO 10077-1:2002 W&eiwosci cieplne okien, drzwi kaluzji. Obliczanie wspotczynnika
przenikania ciepta. G&¢ 1: Metoda uproszczona

PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkad®trumier cieplny i temperatura
powierzchni. Ogélne metody obliczania

PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkad®trumier cieplny i temperatura
powierzchni. Cgs¢ 2: Liniowe mostki cieplne

PN-EN I1SO 13370:2001 WAaiwosci cieplne budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt.tddiy
obliczania

PN-EN ISO 13789:2001 WAaiwosci cieplne budynkéw. Wspoétczynnik strat przez prkaenie.
Metoda obliczania

PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkacmidwy wspotczynnik przenikania ciepta.
Metody uproszczone i wada orientacyjne

PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrxedoua na ciepto pomieszaz® kubaturze
do 600 m3

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczere@ewrtrzne

PN-B-02421:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzgka cieplna przewodow, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-87/B-02411 Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowanepadéiwo state. Wymagania
PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycaonp statyczg. Ochrona obiektow, instalacji i
urzadzen. Wymagania

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentyjlae murowane z cegty. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentyjlae murowane z cegty. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze

PN-77/B-02011 Obgienia w obliczeniach statycznych. Op@nie wiatrem

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnyameszkania zbiorowego zyteczndci
publicznej. Wymagania — wraz ze zmjdPN-83/B-03430/Az3:2000

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Paramebhficzeniowe powietrza wewirznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przelg\hatzi

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnyameszkania zbiorowego zyteczndci
publicznej. Wymagania

—wraz ze zmianPN-83/B-03430/Az3:2000

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Paramebhjiczeniowe powietrza wewirznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przelg\hatzi

PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpytowe filtry powietrza dentylacji ogolnej. Wymagania, badania,
oznaczanie

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnyamieszkania zbiorowego wzyteczndci
publicznej. Wymagania

—wraz ze zmianPN-83/B-03430/Az3:2000

PN-C-04753:2002 Gaz ziemny. Jakg@azu dostarczanego odbiorcom z sieci rozdzielczej
PN-C-96008:1998 Gazyaglowodorowe. Gazy skroplone C3 i C4

PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dla thedgialnych. Rury o klasie wymaigé
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane mgcgagolnego zastosowania
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-EN 1057:1999 Rury miedziane ggte bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjac
sanitarnych i ogrzewania

PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dla tegialnych. Rury o klasie wymagé
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PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane mgcgamgolnego zastosowania
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnyameszkania zbiorowego zyteczndci
publicznej. Wymagania

—wraz ze zmianPN-83/B--03430/Az3:2000

PN-EN 297:2002 Kotly centralnego ogrzewania opalgagem. Kotly typu B1l i B11BS z
palnikami atmosferycznymi o nominalnym of@niu cieplnym nieprzekraczgym 70 kW
PN-93/M-35350 Kotly grzewcze niskotemperaturowesredniotemperaturowe. Wymagania i
badania

PN-87/M-40307 Ogrzewacze pomieszatgazowe konwekcyjne. Wymagania i badania
PN-87/M-40301 Gazowe grzejniki wody przeptywoweymagania i badania

PN-EN 297:2002 Kotty centralnego ogrzewania opalgagem. Kotlty typu B11l i B11BS, z
palnikami atmosferycznymi o nominalnym of@niu cieplnym nieprzekraczgym 70 kW
PN-93/M-35350 Kotty grzewcze wodne niskotemperatigrosredniotemperaturowe. Wymagania i
badania

PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowawaepaliwa gazowe cegtasci wzglednej
mniejszej nt 1. Wymagania

PN-EN 50310:2002 Stosowanie poten wyréwnawczych i uziemiggych w budynkach z
zainstalowanym spezem informatycznym

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w ola@ekt budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w ol@ekt budowlanych. Ustalenie ogdlnych
charakterystyk

PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w kiaieh budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecagtwa. Ochrona przeciwpor@niowa

PN-IEC 60364-442:1999 Instalacje elektryczne w kiaieh budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepineg

PN-IEC 60364-443:1999 Instalacje elektryczne w kiaieh budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed gglem przegzeniowym

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne wiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona instalacji niskiego nagia
przed przejciowymi przep¢ciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciagysokiego
napkcia

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne wiektiach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed przegiami
atmosferycznymi lubgkczeniowymi

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne wiekiach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed zaktdceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektbudowlanych

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w ekt@ich budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed olx@niem nagjcia

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w ekt@ich budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Odfczanie izolacyjne igczenie

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w ekt@ich budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. StosowaniesrodkOw ochrony zapewnigych bezpieczestwo.
Postanowienia ogéIn&rodki ochrony przed poganiem padem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne wiekiach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. StosowaniesrodkOw ochrony zapewniggych bezpieczestwo.
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Srodki ochrony przed pdem przegzeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne wiektiach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Doborsrodkow ochrony w zalaosci od wpltywdw zewntrznych.
Ochrona przeciwp@rowa

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne wektiich budowlanych. Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego.

Postanowienia ogolne

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Dobér i moata
wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne wekiach budowlanych. Dobdér i mouta
wyposaenia elektrycznego. Obyzialnas¢ pradowa diugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Dobdér i monta
wyposaenia elektrycznego.

Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne wekiach budowlanych. Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego. Ugdzenia do ochrony przed przegami

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne wekiach budowlanych. Dobér i monita
wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterowan Urzdzenia do odiczenia
izolacyjnego i4czenia

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Dobdér i moata
wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne wekiach budowlanych. Dobdér i mouta
wyposaenia elektrycznego. Uktady uzienyeg i pohczenia wyrOwnawcze instalacii
informatycznych

PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne wekiach budowlanych. Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego. Inne wypasaie. Niskonapiciowe zespoty pidotwoércze

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne wekiach budowlanych. Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego. Inne wypasaie. Oprawy fwietleniowe i instalacje savietleniowe
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne wektiich budowlanych. Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego. Instalacje bezpigrsteia

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w ektach budowlanych. Sprawdzenie.
Sprawdzanie odbiorcze

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne vektiach budowlanych. Wymagania dotyce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszdaenwyposaone w wang lub/i basen natryskowy
PN-IEC 60364-7-702:1999+Ap1:2002 Instalacje elakine w obiektach budowlanych.
Wymagania dotycgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Basemywackie i inne

PN-IEC 364-703:1993 Instalacje elektryczne w olaekt budowlanych. Wymagania dotyce
specjalnych instalacji i lokalizacji. Pomieszczewigposaone w ogrzewacze do sauny

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne vektiach budowlanych. Wymagania dotyce
specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacja terenie budowy i rozbiérki

PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne wektiach budowlanych. Wymagania dotyce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacgektryczne w gospodarstwach rolniczych i
ogrodniczych

PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne vwektach budowlanych. Wymagania dotyce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzengraniczone powierzchniami przeweckmi
PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne vektach budowlanych. Wymagania dotyce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymaganieotytzace uziemié instalacji uradzen
przetwarzania danych
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PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne wektiach budowlanych. Wymagania dotyce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalagivietlenia zewrtrznego

PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpigstmea przy wspoéidziataniu cztowieka z
maszyn, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identydijae zaciskéw urdzen i zakaczen
zyt przewodow ogolne systemu alfanumerycznego

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej popemiowy (kod IP)

PN-IEC 61239:2000 Znakowanie gdzen elektrycznych danymi znamionowymi dotgcymi
zasilania elektrycznego. Wymagania bezpiasizea

PN-84/E-02033 @wietlenie wretrz swiattem elektrycznym

PN-E-04115:2002 Instalacje elektroenergetyczipdypprzemiennego o najgiu wyzszym od 1 kV
PN-91/E-05010 Zakresy ngpiowe instalacji elektrycznych w obiektach budowyieim
PN-88/E-08501 Urgdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpigstea

PN-92/N-01256-02 Znaki bezpiedmstwa. Ewakuacja

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Dobdér i moata
wyposaenia elektrycznego. Instalacje bezpigsteia

PN-88/E-08501 Urgdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpigstea

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpiecstwa. Ewakuacja

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Dobdr i moSta
wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne wiektiach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed przeciami. Ochrona przed przegiami
atmosferycznymi igczeniowymi

PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowakibig budowlanych. Zasady ogdlne
PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromoweekdbw budowlanych. Zasady ogolne.
Wybor pozioméw ochrony dla wdzen piorunochronnych

PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektodowlanych. Zasady ogolne. Przewodnik
B - Projektowanie, montakonserwacja i sprawdzanie

PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym imgmilselektromagnetycznym. Zasady
0gllne

PN-IEC 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym imguiselektromagnetycznym. €2 2:
Ekranowanie obiektow, pgézenia wewntrz obiektéw i uziemienia

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektow budoydh. Wymagania ogolne
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektow budoydh. Ochrona obostrzona
PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektow budoydh. Ochrona specjalna

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne wektiich budowlanych. Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego. Uziemiania i przewody ochronne

PN-82/B-02000 Obgrenia budowli. Zasady ustalania wa&db

PN-82/B-02001 Obgienia budowli. Obgizenia state

PN-82/B-02003 Obagrenia budowli. Obeizenia zmienne technologiczne. Podstawowe gikaia
technologiczne i montawe

PN-82/B-02004 Obagienia budowli. Obegizenia zmienne technologiczne. Ofi@nia pojazdami
PN-86/B-02005 Obgienia budowli. Obgzenia suwnicami pomostowymi, wgarkami i
wciagnikami

PN-80/B-02010 Obgienia w obliczeniach statycznych. Odganiesniegiem

PN-77/B-02011 Obgienia w obliczeniach statycznych. Ob@nie wiatrem

PN-87/B-02013 Obgizenie budowli. Obgzenia zmienngrodowiskowe. Obgizenia oblodzeniem
PN-88/B-02014 Obagrenia budowli. Obgizenie gruntem

PN-86/B-02015 Obgienia budowli. Obgzenia zmienngrodowiskowe. Obgizenie temperatgr
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PN-76/B-03001 Konstrukcje i podta budowli. Ogdlne zasady obliagze

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone jéktowanie i obliczanie - wraz z popragvk
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 oraz ze zmjan PN-B-03002:1999/Az1:2001 i PN-B-
03002:1999/Az2:2002

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b@ezgmie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczen&yszne i projektowanie - wraz ze zngan
PN-B-03150:2000/Az1:2001

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statye i projektowanie

PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. #zenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie
PN-84/B-03230 Lekkigciany ostonowe i przekrycia dachowe z piyt warstwolwi zebrowych.
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03263:2000 Konstrukcje betonowelbetowe i sprzone z kruszywowych betondéw lekkich.
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonoweselbetowe i spyzone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-82/B-03300 Konstrukcje zespolone stalowo-betano@bliczenia statyczne i projektowanie.
Belki zespolone kipe

PN-86/B-03301 Konstrukcje zespolone stalowo-betano@bliczenia statyczne i projektowanie.
Belki zespolone smukte

PN-91/B-03302 Konstrukcje zespolone stalowo-betano@bliczenia statyczne i projektowanie.
Stupy zespolone

PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Primelanie i obliczanie

PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwaoowa budynkow. Obliczanie e¢gtdéci obchzenia
ogniowego oraz wyznaczanie wgghego czasu trwania paru

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpoowa budynkow. Badania odpoied ogniowej
elementow budynkéw. Wymagania ogolne

PN-90/B-02867 Ochrona przeciwgayowa budynkow. Metoda badania stopnia rozprzesanea
ognia przezciany - wraz ze zmianPN-90/B-02867/Az1:2001

PN-B-02872:1996 Ochrona przeciwaoowa budynkow. Metoda badania odpdoialachow na
ogien zewrgtrzny

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwviaoowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowygtzéwodach wentylacyjnych

PN-93/B-02862 Ochrona przeciwg@mowa budynkéw. Metoda badania niepatiomateriatow
budowlanych - wraz ze zmiafPN-93/B-02862/Az1:1999

PN-B-02874:1996 Ochrona przeciwaoowa budynkéw. Metoda badania stopnia paino
materiatéw budowlanych - wraz ze zmidPN-B-02874/Az1:1999

PN-89/B-02856 Ochrona przeciwg@mowa budynkow. Metoda badania vdavosci
dymotwaorczych materiatow

PN-88/B-02855 Ochrona przeciwgayowa budynkéw. Metoda badania wydzielania toksychn
produktéw rozktadu i spalania materiatow

PN-93/B-02870 Badania ogniowe. Mate kominy. Badanjaodwyzszonych temperaturach
PN-92/N-01255 Barwy bezpiearswa i znaki bezpiecastwa

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpiecmstwa. Ewakuacja

PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znakéw bezgistwa na drogach ewakuacyjnych i
drogach pearowych

PN-82/B-02003 Obagrenia budowli. Obeizenia zmienne technologiczne. Podstawowe gikaoia
technologiczne i montawe
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PN-E-05204-1994 Ochrona przed elektrycmig statyczm. Ochrona obiektow, instalacji i
urzagdzen. Wymagania

PN-85/B-02170 Ocena szkodlig® drgair przekazywanych przez pod®na budynki
PN-88/B-02171 Ocena wptywu drgaa ludzi w budynkach

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona prhbe¢hsem pomieszczew budynkach.
Dopuszczalne warfoi poziomu dwieku w pomieszczeniach

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona prhathsem w budynkach. Izolacyjto
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacjn@akustyczna elementéw budowlanych.
Wymagania

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebiavaa ciepto do ogrzewania budynkow
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i eleméniyynku. Opor cieplny i wspoétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania

PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkadbliczanie strumieni cieplnych i
temperatury powierzchni. Ogélne metody obliczania

PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkad®trumier cieplny i temperatura
powierzchni. Cgs¢ 2: Liniowe mostki cieplne

PN-EN ISO 13789:2001 WAaiwosci cieplne budynkéw. Wspoétczynnik strat przez prkanie.
Metoda obliczania

PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkacmidwy wspotczynnik przenikania ciepta.
Metody uproszczone i wada orientacyjne

PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne wewosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt.
Metoda obliczania

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Paramebhjiczeniowe powietrza wewirznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przelg\hatzi

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-EN 206-1 Beton — Wymagania, kdavosci, produkcja i zgodni

PN-B-06265 Krajowe uzupetnienia PN-EN206-1 Betogs€z 1. Wymagania, wikciwosci,
produkcja i zgodn&

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonoweelbetowe i sprzone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-71/M-80236 Liny do konstrukcji sgronych

PN-74/M-69021 Wytyczne projektowania, wykonywankontroli ziczy zgrzewanych punktowo
PN-74/M-69434 Elektrody otulone do spawania stakostopowych przeznaczonych do pracy w
podwyzszonych temperaturach

PN-77/M-82002 Podktadki — Wymagania i badania

PN-79/M-82009 Podktadki klinowe do dwuteownikow

PN-79/M-82018 Podktadki klinowe do ceownikow

PN-79/M-82903 Nity — Wymagania i badania

PN-82/M-82054 2®ruby wkrety i nakrtki — Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-83/M-82039 Podktadki okgte do podczen sprzanych

PN-83/M-82171 Nakitki szeciokatne powekszone do patzen sprzanych

PN-83/M-8234ruby ze tbem szeiokatnym powkkszonym do pajczer sprzanych
PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budoivne — Ogolne zasadyzytkowania,
konserwacji i napraw.

PN-87/M-69009 Spawalnictwo — Zaktady stagg procesy spawalnicze — Podziat
PN-89/M-83000 Sworznie — Wymagania i badania

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe — Obliczeniaystzie i projektowanie
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PN-92/M-80201 Liny stalowe z drutu eigtego — Wymagania i badania

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunkykenania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

PN-EN 10025 (U) Wyroby walcowane na goo z niestopowych stali konstrukcyjnych — Warunki
techniczne dostawy

PN-EN 1011-1 Spawanie — Wytyczne dotyaz spawania metali — €xi: Ogolne wytyczne
dotyczce spawania tukowego

PN-EN 1011-2 (U) Spawanie — Wytyczne dotee spawania metali — €& 2: Spawanie tukowe
stali ferrytycznych

PN-EN 10113-1 Wyroby walcowane na goy ze spawalnych drobnoziarnistych stali
konstrukcyjnych — Ogolne warunki dostawy

PN-EN 10113-2 Wyroby walcowane na gov ze spawalnych drobnoziarnistych stali
konstrukcyjnych — Techniczne warunki dostawy wynebpo normalizowaniu lub walcowaniu
normalizupcym

PN-EN 10113-3 Wyroby walcowane na goy ze spawalnych drobnoziarnistych stali
konstrukcyjnych — Techniczne warunki dostawy wyneljgo walcowaniu termomechanicznym
PN-EN 10137-1 Blacha gruba i blacha uniwersalnastai konstrukcyjnej o podvwegzonej
wytrzymaldci w stanie ulepszonym cieplnie lub utwardzonym wgteniowo — Ogdélne warunki
dostawy

PN-EN 10137-2 Blacha gruba i blacha uniwersalnastadi konstrukcyjnej o podwgzonej
wytrzymatdgci w stanie ulepszonym cieplnie lub utwardzonym mgteniowo — Warunki dostawy
stali ulepszonych cieplnie

PN-EN 10155 Stale konstrukcyjne trudno rdzeyaej— Termiczne warunki dostawy

PN-EN 10204+A1 Wyroby metalowe — Rodzaje dokumeritontroli

PN-EN 1043-1 Spawalnictwo — Badania nisgez metalowych ztzy spawanych — Proba
twardaci — Préba twardiei zfgczy spawanych tukowo

PN-EN 12062 Spawalnictwo — Badania nienigeezzhczy spawanych — Zasady ogoine dotyez
metali

PN-EN 12500 (U) Ochrona metali przed kopozjRyzyko korozji w warunkach atmosferycznych —
Klasyfikacja, okrélenie i ocena korozyjriai atmosfery

PN-EN 12517 Badania nieniszce zhczy spawanych — Badania radiograficzreezy spawanych
— Poziomy akceptacji

PN-EN 1289 Badania nieniszgze zhczy spawanych. Badania penetracyjngczy spawanych.
Poziomy akceptacji.

PN-EN 1291 Badania nieniszgze zhczy spawanych. Badania magnetyczno-proszkowezyt
spawanych — Poziomy akceptaciji

PN-EN 13507 Natryskiwanie cieplne — Przygotowanisvierzchni metalowych przedmiotow i
czesci przed natryskiwaniem cieplnym

PN-EN 1418 Personel spawalniczy — Egzaminowanigabpew uradzen spawalniczych oraz
nastawiaczy zgrzewania oporowego dla w pelni zmazbawanego i automatycznego spajania
metali.

PN-EN 15817 Zcza stalowe spawane tukowo — Wytyczne do drea poziomow jakeci
wedtug niezgodniei spawalniczych

PN-EN 1668 Materiaty dodatkowe do spawania etyP?druty do spawania tukowego w ostonach
gazow elektrog wolframowg stali niestopowych i drobnoziarnistych oraz iclopdiva —
Klasyfikacja

PN-EN 1712 Badania nieniszge zhczy spawanych — Badania ulttadc¢kowe zhczy spawanych
— Poziomy akceptacji
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PN-EN 20286-2 Uktad tolerancji i pasotwwdSO — Tablice klas tolerancji normalnych oraz
odchytek, granicznych otworow i watkow

PN-EN 20898-2 Wiasrisi mechaniczne e#ci ztacznych — Nakgtki z okreslonym obciSeniem
prébnym — Gwint zwykty

PN-EN 22063 Powitoki metalowe i inne nieorganiczngatryskiwanie cieplne — Cynk, aluminium
i ich stopy

PN-EN 22553 Rysunek techniczny — #u@enia spawane, zgrzewane i lutowane — Umowne
przedstawianie na rysunkach

PN-EN 24063 Spawanie, zgrzewanie i lutowanie metalMWykaz metod i ich oznaczenia
numeryczne stosowane w umownym przedstawianigcpat na rysunkach (1ISO 4063:1990)
PN-EN 24624 Farby i lakiery — Préba odrywania derycprzyczeprii

PN-EN 26157-1 G&ci ztaczne — Niecigtosci powierzchni —Sruby, wkety i §ruby dwustronne
0g6lnego stosowania

PN-EN 26520 Klasyfikacja niezgodéw spawalniczych w zkzach spawanych metali wraz z
objasnieniami

PN-EN 287-1+A1 Spawalnictwo — Egzaminowanie spayac3tale

PN-EN 288-1 Wymagania dotygze technologii spawania metali i jej uznawanie stRoowienia
0golne dotycgce spawania

PN-EN 288-2 Wymagania dotygze technologii spawania metali i je] uznawanie strinkcja
technologiczna spawania tukowego

PN-EN 288-3 Wymagania dotygze technologii spawania metali i jej uznawanie -d&aa
technologii spawania tukowego stali

PN-EN 288-5 Wymagania dotygze technologii spawania metali i je] uznawanie -r&lzanie na
podstawie stosowania uznanych materiatow dodatkbwigcspawania tukowego

PN-EN 288-6 Wymagania dotygze technologii spawania metali i je] uznawanie -n&ilzanie na
podstawie uzyskanego @wiadczenia

PN-EN 288-7 Wymagania dotygze technologii spawania metali i je] uznawanie -n&lzanie na
podstawie stosowania standardowej technologii spentakowego

PN-EN 288-8 Wymagania dotygze technologii spawania metali i je] uznawanie -r&lzanie na
podstawie badania przedprodukcyjnego spawania

PN-EN 288-9 Wymagania dotygze technologii spawania metali i jej uznawanie -dd&ae
technologii doczotowego spawania momaego rurocigow ladowych i pozabrzenych

PN-EN 29692 Spawanie tukowe elektrodami otulonyspawanie tukowe w ostonach gazowych i
spawanie gazowe — Przygotowanie brzegéw do spawtalia

PN-EN 439 Spawalnictwo — Materialy dodatkowe dovwspaa — Gazy ostonowe do tukowego
spawania i gicia

PN-EN 440 Spawalnictwo — Materiaty dodatkowe dowgoda — Druty elektrodowe i stopiwo do
spawania tukowego elektrgadopliwvg w ostonie gazéw stali niestopowych i drobnoziaydl —
Oznaczenie

PN-EN 45014 Ogdlne kryteria deklaracji zgoéitisktadanej przez dostawc

PN-EN 473 Badania nieniszgze — Kwalifikacja i certyfikacja personelu badaieniszczcych —
zasady ogolne

PN-EN 493 Cgzsci ztagczne — Niecjgtosci powierzchni — Nakitki

PN-EN 499 Spawalnictwo — Materiaty dodatkowe dovwsoaa — Elektrody otulone d@aznego
spawania tukowego stali niestopowych i drobnozstyah — Oznaczenia

PN-EN 719 Spawalnictwo — Nadzor spawalniczy — Zelaadpowiedzialnéé

PN-EN 729-1 Spawalnictwo — Spawanie metali — Wytgcdoboru wymagadotyczcych jakdci i
stosowania
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PN-EN 729-2 Spawalnictwo — Spawanie metali — Peimgnagania dotycce jakdci w
spawalnictwie

PN-EN 729-3 Spawalnictwo — Spawanie metali — Stedw@e wymagania dotygee jakdci w
spawalnictwie

PN-EN 729-4 Spawalnictwo — Spawanie metali — Podste wymagania dotygeze jakaci w
spawalnictwie

PN-EN 756 Spawalnictwo — Materiaty dodatkowe dowspda — Druty elektrodowe i kombinacje
drut-topik do spawania tukiem krytym stali niestagyeh i drobnoziarnistych - Oznaczenie

PN-EN 757 Materiaty dodatkowe do spawania — Elektrotulone dog¢gcznego spawania tukowego
stali 0 wysokiej wytrzymalei — Oznaczenie

PN-EN 758 Materiaty dodatkowe do spawania — Drutyspkowe do spawania tukowego w ostonie
i bez ostony gazowej stali niestopowych i drobnozagtych — Klasyfikacja

PN-EN 760 Materiaty dodatkowe do spawania — Topddkspawania tukiem krytym — Oznaczenie
PN-EN 970 Spawalnictwo — Badania nienisgezzhczy spawanych — Badania wizualne

PN-EN ISO 10683 (U) GZci ztagczne — Powtoki cynkowe naktadane nieelektrolityezni

PN-EN I1SO 12944-2 Farby i lakiery — Ochrona przedokjy konstrukcji stalowych za pomac
ochronnych systemow malarskich.¢8&2: Klasyfikacjasrodowisk

PN-EN I1SO 12944-3 Farby i lakiery — Ochrona przedokj konstrukcji stalowych za pomac
ochronnych systemow malarskich.¢€&3: Zasady projektowania

PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery — Ochrona przedokj konstrukcji stalowych za pomac
ochronnych systeméw malarskich. €&z 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania
powierzchni

PN-EN 1SO 12944-7 Farby i lakiery — Ochrona przedokj konstrukcji stalowych za pomac
ochronnych systemow malarskich.¢€& 7: Wykonywanie i nadzér prac malarskich

PN-EN 1SO 12944-8 Farby i lakiery — Ochrona przedokj konstrukcji stalowych za pomac
ochronnych systemow malarskich. €& 8: Opracowanie dokumentacji dotgcej nowych prac i
renowacji

PN-EN I1SO 13916 Spawalnictwo — Spawanie — Wytycpoeniaru temperatury podgrzania,
temperatury midzy§ciegnowej i temperatury utrzymania

PN-EN ISO 13918 Spawanie — Koiki i pierenie ceramiczne do tukowego przypawania kotkow
PN-EN ISO 14555 (U) Spawanie — Przypawanie kotkéstaiowych

PN-EN ISO 1461 Powiloki cynkowe nanoszone na statotgezanurzeniow (cynkowanie
jednostkowe) — Wymagania i badania

PN-EN ISO 14713 Ochrona przed koepkpnstrukcji stalowych zeliwnych — Powtoki cynkowe i
aluminiowe — Wytyczne

PN-EN ISO 14922 Natryskiwanie cieplne — Wymagaraigiciowe stawiane natryskiwaniu
cieplnemu konstrukcji (wszystkie arkusze)

PN-EN ISO 2409 Farby i lakiery — Metoda siatki R&ci

PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery — Oznaczenia g&gbpowtoki

PN-EN ISO 3269 (U) G&ci zfagczne — Badania zgodém

PN-EN ISO 3506 Wtasrsai mechaniczne g%ci ztagcznych ze stali nierdzewnych odpornych

na koroz¢ (wszystkie arkusze)

PN-EN ISO 4014 (U$ruby z tbem sz&iokatnym — Klasy doktadrizi A i B

PN-EN ISO 4016 (U¥ruby z tbem sz&iokatnym — Klasa doktadrigi C

PN-EN ISO 4017 (U)Sruby z gwintem na catej diuga z tbem széciokatnym — Klasy
doktadngci Ai B

PN-EN ISO 4018 (U)Sruby z gwintem na calej diugoi z tbem széciokatnym — Klasa
doktadngci C
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PN-EN ISO 4032 (U) Naktki szeciokatne, odmiana 1 — Klasy doktadiwoA i B

PN-EN ISO 4034 (U) Naktki szeciokatne — Klasa doktadrici C

PN-EN ISO 4042 Gg&ci zfaczne — Powioki elektrolityczne

PN-EN ISO 4759-1 (U) Tolerancje @i ztacznych — Czs¢ 1: Sruby wkrety, sruby dwustronne i
nakrtki — Klasy doktadnéci AB i C

PN-EN ISO 4759-3 (U) Tolerancjegzi ztagcznych — Czs¢ 3: Podktadki okggte dosrub, wkretow

I nakretek — Klasy doktadnii Ai C

PN-EN ISO 7089 (U) Podktadki adgite — Szereg normalny — Klasa doktaéirid\

PN-EN ISO 7090 (U) Podktadki adgite zescigciem — Szereg normalny — Kl. doktadiobA

PN-EN ISO 7091 (U) Podktadki adgte — Szereg normalny — Klasa doktagiricC

PN-EN 1SO 8502-2 Przygotowanie pogho stalowych przed nakiadaniem farb i podobnych
produktow - Badania s#gce do oceny czysfoi powierzchni — Laboratoryjne oznaczanie chlorkow
na oczyszczonych powierzchniach

PN-EN I1SO 8502-4 Przygotowanie pogho stalowych przed nakladaniem farb i podobnych
produktéw - Badania shgce do oceny czysfoi powierzchni — Wytyczne dotygee oceny
prawdopodobigstwa kondensaciji pary wodnej przed nakfadaniemnyfarb

PN-EN 1SO 8502-6 Przygotowanie pogho stalowych przed nakiadaniem farb i podobnych
produktow - Badania shjce do oceny czysfoi powierzchni — Ekstrakcja rozpuszczalnych
zanieczyszczedo analizy. Metoda Bresle'a

PN-EN I1SO 8502-9 Przygotowanie pogho stalowych przed nakladaniem farb i podobnych
produktéw - Badania s#yce do oceny czys$oi powierzchni. Cgs¢ 9: Terenowa metoda
konduktometrycznego oznaczania soli rozpuszczalmyelodzie

PN-EN 1SO 8503-1 Przygotowanie pogho stalowych przed nakiadaniem farb i podobnych
produktow — Charakterystyki chropow&to powierzchni podigy stalowych po obrobce
strumieniowo-ciernej. Wyszczegolnienie i definigjgorcow ISO profilu powierzchni do oceny
powierzchni po obrébce strumieniowo-ciernej

PN-EN 1SO 8503-2 Przygotowanie pogho stalowych przed nakiadaniem farb i podobnych
produktow — Charakterystyki chropow&to powierzchni podigy stalowych po obrobce
strumieniowo-ciernej. Metoda stopniowania profiluowgerzchni stalowych po obrébce
strumieniowo-ciernej — Sposob pgsbwania z #yciem wzorca

PN-EN 1SO 8503-3 Przygotowanie pogho stalowych przed nakiadaniem farb i podobnych
produktow — Charakterystyki chropow&to powierzchni podigy stalowych po obrobce
strumieniowo-ciernej. Metoda kalibrowania wzorc@l profilu powierzchni do okétania profilu
powierzchni — Sposéb pegiowania z ayciem mikroskopu

PN-EN 1SO 8503-4 Przygotowanie pogho stalowych przed nakiadaniem farb i podobnych
produktow — Charakterystyki chropow&to powierzchni podigy stalowych po obrobce
strumieniowo-ciernej. Metoda kalibrowania wzorc@® profilu powierzchni do okétania profilu
powierzchni — Sposéb p@gibwania z ayciem przyradu stykowego

PN-EN ISO 898-1 Wtasr$ai mechaniczne eZci ziagcznych wykonanych ze staligglowe) oraz
stopowej -Sruby i sruby dwustronne

PN-EN ISO 9001 Systemy zadzania jakécia — Wymagania

PN-EN ISO 9013 Spawania i procesy pokrewne — Kikagfa jakdci i tolerancje wymiarow
powierzchni gjtych termicznie (gicie tlenem)

PN-EN ISO 9692-2 Spawanie i procesy pokrewne —dgetoyvanie brzegdéw do spawania —€&z

2: Spawanie stali tukiem krytym

PN-EN12534 Materiaty dodatkowe do spawania — Delektrodowe, druty i pty do spawania
lukowego w ostonach gazow stali o wysokiej wytrzyméel oraz ich stopiwa — Klasyfikacja
PN-EN12535 (U) Materiaty dodatkowe do spawania atipproszkowe do spawania tukowego w
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ostonie gazow stali o wysokiej wytrzymabb - Klasyfikacja

PN-H-04684 Ochrona przed korgz; Naktadanie powtok metalizacyjnych z cynku, aloimim i
ich stopdw na konstrukcje stalowe i wyroby ze stopélaza

PN-ISO 10005 Zarglzanie jakécig — Wytyczne dotycze plandw jakéci

PN-1SO 10092 Liny stalowe o dej wytrzymatgci — Wymagania

PN-ISO 2232 Drut olggty ciggniony na liny stalowe ogdélnego przeznaczenia limastalowe o
duzej srednicy — Wymagania i badania

PN-ISO 2408 Liny stalowe ogdélnego przeznaczenidarékterystyki

PN-ISO 2701 Drut @gniony na liny stalowe ogdlnego przeznaczenia -WWdrodbioru

PN-ISO 3108 Liny stalowe ogolnego przeznaczenia krefenie rzeczywistego obgienia
niszcacego

PN-ISO 3178 Liny stalowe ogdélnego przeznaczeniaaruMki odbioru

PN-ISO 3578 Liny stalowe — Oznaczenia podstawowe

PN-ISO 3755 Staliwo wglowe konstrukcyjne ogolnego przeznaczenia

PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie — Zwki miedzy r@nymi rodzajami odchytek i
tolerancji stosowanych w wymaganiach

PN-ISO 4628 Farby i lakiery — Ocena zniszczeniatpkwakierowych — Okréenie intensywngci,
ilosci i rozmiaru podstawowych rodzajow uszkodzeniazfystkie arkusze)

PN-1SO 5261 Rysunek techniczny dla konstrukcji nostsich

PN-ISO 8501-1 Przygotowanie podiostalowych przez naktadaniem farb i podobnych pkoaw

— Wzrokowa ocena czysi powierzchni — Stopnie skorodowania i stopnie ygotowania
niebezpiecznych podiy stalowych oraz podiy stalowych po catkowitym uswgtiu wczeniej
natazonych powtok

PN-ISO 8991 System oznadzezesci ztgcznych

PN-EN 1125:1999/A1:2002 Okucia budowlane - Zamgia przeciwpaniczne do W
uruchamiane gtem poziomym - Wymagania i metody bada

PN-EN 12050-1:2002 Przepompowrsigiekow w budynkach i ich otoczeniu - Zasady budawy
badania - C&c¢ 1. Przepompownigciekow zawierajcych fekalia

PN-EN 12050-2:2002 Przepompowriigiekow w budynkach i ich otoczeniu - Zasady budawy
badania - C&¢ 2: Przepompownigciekow bez fekaliow

PN-EN 12050-3:2002 Przepompowrsigiekow w budynkach i ich otoczeniu - Zasady budawy
badania - Cg¢ 3: Przepompownigciekow zawierajcych fekalia do ograniczonego zakresu
zastosowania

PN-EN 12050-4:2002 Przepompowriigiekow w budynkach i ich otoczeniu - Zasady budawy
badania - C&¢ 4: Zawory zwrotne do przepompowdtiekdéw bez fekaliow i z fekaliami

PN-EN 12094-13:2002 (U)* State udzenia génicze - Elementy skladowe wdzen gasniczych
gazowych - Cgs¢ 13: Wymagania i metody bafldla zaworéw zwrotnych

PN-EN 12094-5:2002 State udzenia génicze - Podzespoty do wdzen gasniczych gazowych -
Czs$¢ 5: Wymagania i metody baflazaworéw kierunkowych wysokagiieniowych i
niskocknieniowych oraz ich ugdzer wyzwalapcych stosowanych w wgdzeniach géniczych na
CO2 (C0O2)

PN-EN 12094-6:2002 State udzenia génicze - Podzespoty do wdzen gasniczych gazowych -
Cz¢é¢ 6: Wymagania i metody baflanieelektrycznych ugdzer blokujgcych stosowanych w
urzadzeniach ganiczych na CO2 (CO2)

PN-EN 12094-7:2002 State udzenia génicze - Podzespoty do wdzen gasniczych gazowych -
Cz¢s¢ 7: Wymagania i metody banlaysz stosowanych w wdzeniach ganiczych na CO2 (CO2)
PN-EN 12259-1:2001 State wudzenia génicze - Podzespoty wdzen tryskaczowych i
zraszaczowych - G&¢ 1: Tryskacze
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PN-EN 12259-2:2001/A1:2002 (U) State sanlzenia génicze - Podzespolty uwdzen
tryskaczowych i zraszaczowych -¢¢& 2: Zawory kontrolno-alarmowe wodne

PN-EN 12416-1:2002 (U) State wdzenia génicze - Uradzenia proszkowe - @& 1:
Wymagania i metody badalla czsci sktadowych

PN-EN 12416-2:2002 (U) State wdzenia génicze - Uradzenia proszkowe - @& 2:
Projektowanie, konstrukcja i konserwacja

PN-EN 12839:2002 Prefabrykaty betonowe - Elemegtpdzeé

PN-EN 12859:2002 Piyty gipsowe - Definicje, wymaigarmetody bada

PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do ptyt gipsowydbefinicje, wymagania i metody batla
PN-EN 13055-1:2002 (U) Kruszywa lekkie - g& 1: Kruszywa lekkie do betonu, zapraw i
zaczynu

PN-EN 13139:2002 (U) Kruszywa do zapraw

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w bwdoctwie - Wyroby z wetny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

PN-EN 13171:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w buductwie - Wyroby z widkien drzewnych
(WF) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

PN-EN 13249:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne taitiwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobéw stosowanych do budowy drog i innych powsars obcizonych ruchem (z wykzeniem
drdég kolejowych i nawierzchni asfaltowych)

PN-EN 13250:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne tadtfwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobéw stosowanych do budowy drdg kolejowych

PN-EN 13251:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne tadtfwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobéw stosowanych w robotach ziemnych, fundameatiu i konstrukcjach oporowych

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne tadtiwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobéw stosowanych w systemach dranwvaych

PN-EN 13253:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne taitiwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobéw stosowanych w zabezpieczeniach przeciwgmgek (ochrona i umocnienia brzegow)
PN-EN 13254:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne tadtiwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobéw stosowanych do budowy zbiornikow wodnydapor

PN-EN 13255:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne tadtfwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobéw stosowanych do budowy kanatéw

PN-EN 13256:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne tadtiwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobéw stosowanych do budowy tuneli i konstrulgdziemnych

PN-EN 13257:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne tadtiwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobéw stosowanych do budowy sktadowisk odpad@iysh

PN-EN 13265:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne tadtiwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobéw stosowanych do budowy zbiornikow odpadéekisich

PN-EN 1344:2002 (U) Wyroby klinkierowe do budowya@rzchni - Wymagania i metody bada
PN-EN 1337-7:2002 (U) tzyska konstrukcyjne - @%¢ 7: Lozyska sferyczne i cylindryczne z
PTFE

PN-EN 13383-1:2002 (U) Kamiedo robét hydrotechnicznych - €2 1: Wymagania

PN-EN 1341:2002 (U) Piyty chodnikowe z naturalndgmonienia do zewgirznych nawierzchni
drogowych - Wymagania i metody bada

PN-EN 1342:2002 (U) Kostka z naturalnego kamiemaewrgtrznych nawierzchni drogowych -
Wymagania i metody bada

PN-EN 1343:2002 (U) Krageniki z naturalnego kamienia do zegwrznych nawierzchni
drogowych - Wymagania i metody bada

PN-EN 13813:2003 (U) Podkifady podiogowe oraz matgrdo ich wykonania - Materiaty -
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Wiasciwosci

PN-EN 179:1999/A1:2002 Okucia budowlane - Zam&m awaryjne do wygf uruchamiane
klamka lub ptytka naciskovg - Wymagania i metody bada

PN-EN 1935:2002 (U) Okucia budowlane - Zawiasy @aBiowe - Wymagania i metody bada
PN-EN 197-1:2002 Cement - &2 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodiwodotyczce cementow
powszechnegoaytku

PN-EN 459-1:2002 (U) Wapno budowlane <€z1: Definicje, wymagania i kryteria zgoktd
PN-EN 588-2:2002 (U) Rury widkno-cementowe do kemaaii - Cz$¢ 2: Studzienki wiazowe i
niewtazowe

PN-EN 671-1:2002 State wdzenia génicze - Hydranty wewgtrzne - Czs$¢ 1. Hydranty
wewretrzne z wzem potsztywnym

PN-EN 671-2:2002 State wdzenia génicze - Hydranty wewgtrzne - Czs$¢ 2: Hydranty
wewretrzne z v¢zem ptasko sktadanym

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw - Wyan&é| materiatowe dotygee uszczelek
ztaczy rur wodocigowych i odwadniajcych - Czs¢ 1: Guma

PN-EN 681-2:2002/A1:2002 (U) Uszczelnienia elastmwe - Wymagania materialowe dotyce
uszczelek ziczy rurowych stosowanych w instalacjach wodgoiwych i odwadniajcych - Czs¢
2: Elastomery termoplastyczne

PN-EN 681-3:2002/A1:2002 (U) Uszczelnienia elastawe - Wymagania materialowe dotyce
uszczelek zczy rurowych stosowanych w instalacjach wodgoivych i odwadniajcych - Czs¢
3: Guma komorkowa

PN-EN 681-4:2002/A1:2002(U) Uszczelnienia elastawmer - Wymagania materiatowe dotyce
uszczelek ziczy rurowych stosowanych w instalacjach wodgoiwych i odwadniajcych - Czs¢
4: Uszczelki odlewane z poliuretanu

PN-EN 682:2002 (U) Uszczelnienia elastomerowe - \Afgamia materiatowe dotygze uszczelek
rur i zlgczy stosowanych do przesytania gazu i ptynéyglawodorowych

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy izyaa - Czs¢ 2: Domieszki do betonu -
Definicje, wymagania, zgod&é znakowanie i etykietowanie

PN-EN 934-4:2002 Domieszki do betonu, zaprawy zyaa - Cz$¢ 4: Domieszki do zaczynow
iniekcyjnych do kanatow kablowych- Definicje, wynaaga, zgodn&, znakowanie i etykietowanie
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— WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH —
ST - 01. 00.00 WYMAGANIAW ZAKRESIE PRZYGOTOWANIAERENU POD BUDOWE

Construction and Business Project Sp. z 0.0.
ul. Romana Maya 1
61-371 Pozna

Klasyfikacja wg WSZ: 45100000-8 - Przygotowaniester pod budow
Data : czerwiec 2015

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdéddawvlanych
ST -01. 00.00 WYMAGANIAW ZAKRESIE PRZYGOTOWANIAERENU POD BUDOV¥E
1.0. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawejo

Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i Odbidtobot Budowlanych ST-01.00.00 —
"Wymagania w zakresie przygotowania terenu pod twgti@dnosi s¢ do wymaga technicznych
dotyczicych wykonania i odbioru Robot w zakresie przygaoia terenu pod budaew ktore
zostam wykonane w ramach inwestycji pt.:

Termomodernizacja Budynku Szkoty w $gpwsku- Oddziat Przedszkolny w Bfnge

Szpegawsk, ul. Starogardzka 13, 83-200 Starogardh€dadz. nr ewid. 64

Przedmiot i Zakres Robot atbych ST

1.2.1. Przedmiot Robot

Przedmiotem Roboteblgcych tematem niniejszego opracowanja&kementy zagospodarowania
terenu oraz ugdzenia zaplecza technicznego na Termomodernizagjgriku Szkoty w
Szpegawsku- Oddziat Przedszkolny w Bfnee, Szggawsk, ul. Starogardzka 13, 83-200 Starogard
Gdaiski, dz. nr ewid. 64, w zakresie petnej realizacdowlanej szkoty i zagospodarowania terenu
i oddania go dozytku zgodnie z dokumentagcprojektow, Specyfikacj Istotnych Warunkow
Zamoéwienia ogtoszanprzez Inwestora w ramach procedury przetargowgjkae ogodlnie
obowigzujacym prawem polskim i europejskim, polskimi normasghnicznymi i bramowymi

oraz znajomgcig sztuki budowlane,.

1.2.2. Zakres Robot oraz nazwy i kody grup, klae dategorii robot

Roboty budowlane podstawowe w szczegétnobejmuj:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod bugow

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiétkektow budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, robotgnnie

1.3. Zakres stosowania ST

1.3.1. ST 01.00.00 nalg rozumie i stosowd tylko i wytacznie w zakresie przewidzianym
powyzej dla danego zadania inwestycyjnego. ST 01.000@0zy rozpatrywé ze Specyfikag
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Og6ll Warunkow Wykonania i odbioru robot budowlanych @I00.00. zawieraga wymagania
0golne nadradne dla wszystkich specyfikacji szczegotowych.

1.4. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzysgch i robét tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyse

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie tymczasowych przygizy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telakanikacji i
innych mediow potrzebnych Wykonawcy

- wykonanie obiektéw zagospodarowania placu budawy szczegdlniei: wybudowanie drég
tymczasowych, zaplecza technicznego, zaplecza agtnaicyjno — socjalnego

- sprawdzenie zgoddo z projektem lokalizacji ueglzen i przebiegu sieci podziemnych i
nadziemnych

- przeniesienie kolidggych z projektem podziemnych sieci i gnlzex statych lub tymczasowych

1.5. Informacje o terenie budowy zawiexag niezledne dane istotne z punktu widzenia
organizacji robot budowlanych i zabezpieczeniaredéw o0séb trzecich.
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonaniadbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

1.6. Okrdlenia podstawowe
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonaniadbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Materiaty powinny posiadawiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszameziRzospolitej
Polskiej i spetni@ wymagania stosownych Norm polskich, brawych i europejskich
zharmonizowanych.

Warunki sktadowania powinny by godne z instrukcjami producenta i przepisami BHP.

Nie przewiduje si ponadtozadnych szczegdllnych wymagadnanie materiatow lub wyrobow
budowlanych, oprécz zawartych w dokumentacji prigedej i Specyfikacji Ogolnej Wykonania i
odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonaniadibioru robot budowlanych ST-00.00.00.
Zalecany park maszynowy:

-przendniki tasmowe, zurawie o matym ugvigu (maszyny do pionowego transportu ziemi z
wykopow)

- taczki (maszyny do transportu poziomego)

- samochody transportowe i samowytadowcze o pojéoitedunkowej 5,10 i 20t (maszyny do
transportu poziomego)

Ostatecznego doboru dokona Wykonawca, kaeruske rachunkiem ekonomicznym przy
zapewnieniu warunkéw BHP i odpowiedniej jakbwykonania robot w przewidzianym terminie.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonaniadbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z

UWZGLEDNIENIEM PODZIAtU SZCZEGOLOWEC}O WG WSPOLNEGO StOWKA
ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY | KATEGORIE ROBOT.
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5.1. Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektdudowlanych; roboty ziemne

Nr WSZ 45110000-1

5.1.1. Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemn&W$Z 45111000-8

Roboty rozbiérkowe naky wykona na podstawie dokumentacji projektowej i znajéonsztuki
budowlanej z zachowaniem przepisow BHP. Teren daykt prowadzonegsroboty rozbiorkowe
obiektu budowlanego, nal¢ ogrodz¢ i oznakowa tablicami ostrzegawczymi, a w razie potrzeby
zainstalowa takze sygnalizatory swietlne kydz dzwickowe. Przed rozpoeziem robot
rozbiorkowych nalgy obiekt odiczy¢ od sieci gazowej, cieplnej, elektroenergetycznej,
teletechnicznej, wodoggowej i kanalizacyjnej.

Zabronione jest prowadzenie robot rozbiérkowycheljezachodzi maliwos$é przewrécenia G&ci
konstrukcji przez wiatr. Wszelkie roboty rozbiorkewnaley wstrzyma& gdy pedkos¢ wiatru
przekracza 10m/s. W czasie prowadzenia robot rozdidych zabronione jest przebywanie ludzi
na niej potaonych kondygnacjach. Do usuwania gruzu w czasi®trobzbiorkowych nabey
stosow@ zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe, ktore powinmye¢ zabezpieczenie przed
wypadaniem gruzu. Zabronione jest przewracafien Iub innych cgci obiektu przez
podkopywanie i podcinanie. W czasie wykonywania otobrozbiorkowych sposobami
zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinngjdowa sie poza stref niebezpiecza

W czasie wykonywania robot rozbiorkowych sposobemewracania diug@é umocowanych lin
powinna by trzykrotnie wiksza od wysok&i obiektu.

Podczas prowadzenia prac rozbidérkowych naleprzeprowadzi segregagj materiatow
odzyskiwanych.

Materiaty odzyskiwane natg maksymalnie wykorzyséanp. na podbudowy projektowanych
nawierzchni, uzgadniag to z projektantem.

PORZADEK PRAC ROZBIORKOWYCH:

- Wyznaczenie stref zagrenia, oznakowanie i zabezpieczenie terenu rozbiorki

- Odlgczenie instalacji: elektrycznej, wod.-kan., teleéanej, technologicznej i pozostatych.

- Demonta wyposaenia technologicznego

- Rozbidrkascian dziatowych

- Skucie posadzek

- Wywoz i utylizacja pozostatego gruzu budowlaneo.organizacji transportu gruzu najeuzy¢
pojazdow a¢zarowych o tadownéei min.20t.

5.1.2. - Roboty na placu budowy Nr WSZ 45113000-2

Przed rozpocxiem robot budowlanych nale dokon& zagospodarowania terenu budowy co
najmniej w zakresie:

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpigch

2) wykonania drég, wyf i przeg¢ dla pieszych

3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wodyazych dalej mediami, a ta& odprowadzenia
lub utylizacjisciekow

4) urzzdzenia pomieszcaehigieniczno-sanitarnych i socjalnych

5) zapewnieniaqvietlenia naturalnego i sztucznego

6)zapewnienia wkxiwej wentylacji

7) zapewnienigczndci telefonicznej

8) urzdzenia skiadowisk materiatdw i wyrobow zgodnie ZAagiem bezpiecZstwa i ochrony
zdrowia” sporadzonym zgodnie z Rozpaidzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku w sprawie informacji dotygze] bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia.

Przed zagospodarowaniem terenu budowyaygiezeprowadz geodezyjne wytyczenie punktow
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gtdbwnych i wysokéciowych projektowanych obiektow, a tak wyznaczy, zewidencjonowa i
oznakowa tasma PCV w terenie przebieg sieci infrastruktury, azegmlnie linii gazowych i
elektrycznych.

Teren budowy lub robot nalg ogrodz¢ lub w inny sposob uniembwié¢ wejscie osobom
nieupowanionym. Ogrodzenie terenu budowy nalavykona w taki sposéb, aby nie stwarzato
zagraenia dla ludzi. Jeeli ogrodzenie terenu budowy lub robot nie jestzime, nalery
oznakowd& granice terenu za pompdablic ostrzegawczych, a razie potrzeby zapévataty
nadzér. Wysok& ogrodzenia powinna wynd@sco najmniej 1,5m.

Dla pojazdéw aywanych w trakcie wykonywania robot budowlanycheaglwyznaczy miejsca
postojowe na terenie budowy.

Na terenie budowy szerokodrogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednoklerwego powinna
wynosk co najmniej 0,75m, a dla dwukierunkowego -1,2m.

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek nie mdg/< nachylone wjcej niz:

1) dla wozkow szynowych - 4%

2) dla wézkow bezszynowych - 5%

3) dla taczek - 10%

Drogi komunikacyjne dla wézkoéw i taczek usytuowanad poziomem terenu powgj 1m,
zabezpiecza sibalustrad, ktéra powinna sktadasi¢c z deski krawznikowej o wys. 15cm i peczy
ochronnej umieszczonej na wyseékb 1,1m. Wolry przestrzé miedzy deslk kraweznikowg a
poreczg wypetnia s¢§ w sposob zabezpieczaay pracownikow przed upadkiem z wysekb
Pochylnie, po ktérych dokonujeesiccznego przenoszeniaggaréw, nie powinny mie spadkow
wieckszych nik 10%. Przejcia o pochyleniu wkszym ni 15% naley zaopatrzy w listwy
umocowane poprzecznie w ogisach nie mniejszych ni0,4m lub w schody o szerad® nie
mniejszej nt 0,8m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem.

Wyjscia z magazynOw oraz przeja miedzy budynkami wychodge na drogi zabezpiecza si
poreczami ochronnymi umieszczonymi na wysédiol,1 m lub w inny sposéb, w szczegdloo
labiryntami.

Wszystkie przépia i strefy niebezpiecznewietla st i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

Przed skrzgowaniem drog z napowietrznymi liniami elektroenéygenymi w odlegtéci nie
mniejszej nt 15m ustawia §i oznakowane bramki, swietlone w warunkach ograniczone;j
widoczndci, wyznaczajce dopuszczalne gabaryty przezajacych pojazdow.

Teren budowy musi zostavyposaony w niezlgdny sprzt do gaszenia p@aru oraz, w zalaosci
od potrzeb system sygnalizacji zsoowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw
sposobu wykorzystania pomieszazeryposaenia budowy, fizycznych i chemicznych \é¢avosci
substancji znajdggych s¢ na terenie budowy, w i§gi wynikajacej z liczby zagroonych oséb.
Tablicg informacyjra, wykonary zgodnie z art. 45 ustawy "Prawo budowlane” z drkdgetnia
2004, naley umiescic w miejscu widocznym od strony drogi publicznej ldbjazdu od takiej
drogi, na wysokéci min. 2m, w sposéb uniemlwiajacy uszkodzenie lub zabrudzenie w stopniu
ograniczajcym maliwos¢ odczytania zawartych na niej informacii.

Ogtoszenie zawiergge dane dotycre bezpieczestwa i ochrony zdrowia umieszczag sa terenie
budowy, w sposéb trwaly i zabezpieczony przed zzisaiem.

Ogtoszenie takie powinno zawiéra

1) przewidywane terminy rozpogza i zakaczenia robot budowlanych

2) maksymaln liczbe pracownikow zatrudnionych na budowie w poszczegiirokresach

3) informacje dotycgce planu BIOZ

Stret niebezpieczs (miejsca na terenie budowy, gdzie veystje zagraenie dla zdrowia rycia
ludzi) naley ogrodzé i oznakow& w sposob uniemiiwiajacy dostp osobom postronnym, a
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wszelki przejcia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie nielb®zmej] musz zost&
zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowvaic na wysokéci nie mniejszej i 2,4m nad terenem w
najnzszym miejscu i b§ nachylone pod d#em 45st. w kierunkuwzrodia zagraenia. Pokrycie
daszkow powinno hiyszczelne i odporne na przebicie przez spadaprzedmioty. W miejscach
przeg¢ i przejazdow szeroké daszka ochronnego powinna wyrtosbd najmniej 0,5m wicej z
kazdej strony nt szerok&¢ przegcia lub przejazdu. Daszkéw ochronnych nie wolagwec jako
rusztowa lub miejsc sktadowania nawzi, sprztu czy materiatow.

Jezeli w strefie niebezpiecznej istnieje zaggoie spadania z wysod@ przedmiotéw, naley ja
ogrodzt balustradami, ktore powinny sktadaie z deski krawznikowej o wys. 15cm i pgczy
ochronnej umieszczonej na wyseékb 1,1m. Wolry przestrzé miedzy desk kraweznikowg a
poreczg wypetnia s¢§ w sposob zabezpiecaay pracownikow przed upadkiem z wysekb

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrie spadania z wysok@ przedmiotow, w wymiarze
liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanegiie mae wynos¢é mniej niz 1/10
wysokdaci, z ktérej mog spada przedmioty, ale nie mniej hiém. Jednak w zwartej zabudowie
miejskiej strefa taka mm by zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych izaiv
technicznych lub organizacyjnych, zabezpiegzgih przed spadaniem przedmiotéw.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonaniadibioru robot budowlanych ST-00.00.00.
Dokumentacja odbioru K@owego robot ziemnych powinna zawigra

- dziennik badai pomiaréw z naniesionymi szkicowo punktami kofrigoni; nalezy tu odnotowa
tez wyniki bada wszystkich prébek oraz sprawdzeontrolnych

- powykonawcz dokumentagj rysunkove, w tym rysunki przekrojow miejsc charakterystyczhy
wraz z naniesionymi na nie wynikami pomiardéw liniamhi, katow nachylenia skarp i spadkéw

- protokoty sprawdzewynikéw bada jakosciowych i laboratoryjnych

- robocze orzeczenia jajmowe

- analiz wynikow bada

- protokoty odbiorow cgiciowych wraz ze zgodami na wykonywanie dalszyclotob

Odbiér kaacowy robot powinien by przeprowadzony zaraz po zakaeniu robot ziemnych i
potwierdzony protokotem zawiepgym ocer ostateczs robot i stwierdzenie ich przygia. Fakt
dokonania odbioru kKecowego nalgy wpisa& do dziennika budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonaniadbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Nie przewiduje s zadnych szczegdlnych wymagadnanie odbioréw, oprécz zawartych w
Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonania i odbionbot budowlanych ST-00.00.00.

9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH |PRAC
TOWARZYSZACYCH
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonaniadbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa
- aprobaty techniczne okazane przez Wykorawc
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- instrukcje producentéw spit, maszyn, materiatéw i wyrobow budowlanych

- Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia

- umowa z Inwestorem

- Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 719%4r z pdn. zm. i powyzane
rozporzdzenia

- Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgéihp 30.08.2002r i povgzane rozp.

- Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych6204.2004r. z po. zm. i pow4zane rozp.

- Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 1220®2r. z pan. zm. i powgzane rozp.

- Dz.U.03.169.1650 rozpagdzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 sprawie
0golnych przepisow bezpieardwa i higieny pracy

- Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawbezpieczgstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych z 6.02.2003r

- Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjawesprawie szczegotowych zasad szkolenia
w dziedzinie bezpiecastwa i higieny pracy z 28.05.1996r

- Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.00120w sprawie bezpieciastwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych adze technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych

- Dz.U.02.212.1799 Rozp. MirSrodowiska z 29.11.2002r w sprawie warunkow jakidena
speint przy wprowadzanidciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substasofzegodlnie
szkodliwych dlarodowiska wodnego.

- Dz.U.03.162.1568 ustawa "O ochronie zabytkowieop nad zabytkami" z 23.07.2003r zzpo
zm. i powpzane rozp.

- Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrangdowiska" z 27.04.2001r z po. zm. | pow4zane rozp.

- Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach” z 27.04.2@Qd¥n. zm. i powgzane rozp.

- Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeci$growe;" z 24.08.1991r z go. zm. i powizane
rozp.

- Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne".@410997r z pan. zm. i powazane rozp.

- Dz.U.00.100.1086 ustawa "Prawo geodezyjne i kmstiiczne” z 17.05.1989r z po. zm. i
powigzane rozp.

- Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych1203.1985r z pmn. zm. i powjzane rozp.

- Dz.U.01.115.1229 ustawa "Prawo wodne" z 18.0712@(Qo@n. zm. i powgzane rozp.

- Dz.U.94.27.96 ustawa "Prawo geologiczne i gomi@z4.02.1994r z pm. zm. i powjzane rozp.

- Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prelwvpokrewnych" z 4.02.1994r z fja zm.

i powigzane rozp.

- ustawa "Kodeks pracy"” z 26.06.1974r Zpazm. i powszane rozp.

- normy polskie, bragowe i europejskie zharmonizowane

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizaclime kablowe. Projektowanie i budowa
PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w kisieh budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Doborsrodkow ochrony w zaknosci od wptywow zewstrznych.
Wybor srodkow ochrony przeciwpozaniowej w zalenosci od wptywow zewstrznych

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w olaekt budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w olaekt budowlanych. Ustalenie ogolnych
charakterystyk

PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w ktaieh budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecagtwa. Ochrona przeciwpom@niowa

PN-IEC 60364-442:1999 Instalacje elektryczne w ktaieh budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepineg
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PN-IEC 60364-443:1999 Instalacje elektryczne w ktaieh budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed ggtem przejzeniowym

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne wiekiach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona instalacji niskiego nagia
przed przejciowymi przep¢ciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciagysokiego
napkcia

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne wiekiach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed przegiami
atmosferycznymi lubgkczeniowymi

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w ekt@ich budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed olx@niem nagjcia

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w ekt@ich budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Odfczanie izolacyjne igczenie

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w ekt@ich budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Stosowaniesrodkow ochrony zapewniggych bezpieczestwo.
Postanowienia ogoln&rodki ochrony przed poganiem padem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne wiekiach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Stosowaniesrodkow ochrony zapewniggych bezpieczestwo.
Srodki ochrony przed pdem przegzeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne wiektiach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Doborsrodkow ochrony w zalaosci od wpltywow zewstrznych.
Ochrona przeciwp@rowa

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Dobor i monta
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Dobor i monta
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Dobor i mouta
wyposaenia elektrycznego. Ohgialncs¢ pradowa dtugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Dobor i monta
wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steroran

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Dobor i mouta
wyposazenia elektrycznego. Ydzenia do ochrony przed przegami

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Dobor i mouta
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielczaterownicza. Urgdzenia do odiczenia
izolacyjnego id4czenia

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Dobor i moata
wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne wekiach budowlanych. Dobor i mouta
wyposaenia elektrycznego. Inne wypasaie. Niskonagiciowe zespoty prdotworcze

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Dobor i moata
wyposaenia elektrycznego. Instalacje bezpigsteia

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w ektsich budowlanych. Sprawdzenie.
Sprawdzanie odbiorcze

PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpiestnea przy wspotdziataniu cztowieka z
maszyn, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identydijae zaciskéw urgzenr i zakaczen
zyt przewodow oraz ogolne zasady systemu alfanuraaggo

PN-84/E-02033 @Qwietlenie wretrz swiattem elektrycznym

PN-92/B-01706 Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze zmi&N-B-
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01706:1992/Az1:1999

PN-82/B-02857 Ochrona przeciwj@mowa w budownictwie. Przeciwparowe zbiorniki wodne.
Wymagania ogolne

PN-92/B-01706 Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze zmi&N-B-
01706:1992/Az1:1999

PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar @bpsci wody przeptywajcej w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wodomierze sprone. Wymagania instalacyjne

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar etgsci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania instalacyjne

PN-B-10720:1998 Wodoggi. Zabudowa zestawOw wodomierzowych w instalacjach
wodocggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne wektach budowlanych — Dobor i moata
wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie gnizea cieptej wody aytkowej. Wymagania

PN-1ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar etysci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania instalacyjne

PN-B-10720:1998 Wodoggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjn@ewmtrz budynku. Cgi¢ 1:
Postanowienia ogolne i wymagania

PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjmewngtrz budynku. Cgi¢ 2: Kanalizacja
sanitarna. Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitaciynvewnatrz budynku. Cgs¢ 3: Przewody
deszczowe. Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjn@ewmtrz budynku. Cgi¢ 4:
Przepompowniéciekow. Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjwewratrz budynku. Cezs¢ 5: Monta i
badania, instrukcje dziataniazyikowania i eksploatacji

PN-EN 12109:2003 Wewtrzne systemy kanalizacji podnieniowej

PN-C-04753:2002 Gaz ziemny. Jakgazu dostarczanego odbiorcom z sieci rozdzielczej
PN-C-96008:1998 Gazyegglowodorowe. Gazy skroplone C3i C4

PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dla megialnych. Rury o klasie wymagé
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane mgcgagolnego zastosowania
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-EN 1057:1999 Rury miedziane ggte bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjac
sanitarnych i ogrzewania

PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediialnych. Rury o klasie wymagé
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane mgcgagolnego zastosowania
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne vwektach budowlanych. Wymagania dotyce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacja terenie budowy i rozbiorki

PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne vwektach budowlanych. Wymagania dotyce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalag@vietlenia zewrtrznego

PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpiestnea przy wspotdziataniu cztowieka z
maszyn, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identydifae zaciskow urdzen i zakaczen
zyt przewodow ogolne systemu alfanumerycznego

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej pobexlowy (kod IP)

PN-IEC 61239:2000 Znakowanie gdzen elektrycznych danymi znamionowymi dotgcymi
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zasilania elektrycznego. Wymagania bezpiésizea

PN-84/E-02033 @wietlenie wretrz $wiattem elektrycznym

PN-E-04115:2002 Instalacje elektroenergetyczgdipprzemiennego o nagiu wyzszym od 1 kV
PN-91/E-05010 Zakresy napiowe instalacji elektrycznych w obiektach budowyiem
PN-88/E-08501 Urmdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpigstea

PN-92/N-01256-02 Znaki bezpiedmtwa. Ewakuacja

PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowakibie budowlanych. Zasady ogolne
PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromoweekdbw budowlanych. Zasady ogolne.
Wybor poziomow ochrony dla wdzer piorunochronnych

PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektodowlanych. Zasady ogolne. Przewodnik
B - Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzani

PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym imguilselektromagnetycznym. Zasady
ogolne

PN-IEC 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym imgmuiselektromagnetycznym. €2 2:
Ekranowanie obiektow, pgdézenia wewntrz obiektow i uziemienia

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektow budoydh. Wymagania ogolne
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektow budoydha. Ochrona obostrzona
PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektow budoydh. Ochrona specjalna
PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkowblic®anie g@stosci obchzenia
ogniowego oraz wyznaczanie wgghego czasu trwania pozaru

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkd®adania odporrizi ogniowej
elementow budynkow. Wymagania ogolne

PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkow.ddatbadania stopnia rozprzestrzeniania
ognia przezciany - wraz ze zmianPN-90/B-02867/Az1:2001

PN-B-02872:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkowtdda badania odporém dachow na
ogien zewretrzny

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. etdda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowygfzéwodach wentylacyjnych

PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. ddat badania niepaldéo materiatow
budowlanych - wraz ze zmiafPN-93/B-02862/Az1:1999

PN-B-02874:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkowetdda badania stopnia padco
materialow budowlanych - wraz ze zmidPN-B-02874/Az1:1999

PN-89/B-02856 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. ddat badania wkaiwosci
dymotworczych materiatow

PN-88/B-02855 Ochrona przeciwpozarowa budynkow.ddatbadania wydzielania toksycznych
produktow rozktadu i spalania materiatow

PN-93/B-02870 Badania ogniowe. Mate kominy. Badan@aodwyzszonych temperaturach
PN-92/N-01255 Barwy bezpiearswa i znaki bezpiecastwa

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpiecstwa. Ewakuacja

PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znakow bezgistwa na drogach ewakuacyjnych i
drogach pozarowych

PN-E-05204-1994 Ochrona przed elektrycnm statyczm. Ochrona obiektow, instalacji i
urzadzen. Wymagania

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona prhethsem pomieszcaew budynkach.
Dopuszczalne warfoi

poziomu dwi¢cku w pomieszczeniach

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-EN 206-1 Beton — Wymagania, Wtavosci, produkcja i zgodni
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PN-B-06265 Krajowe uzupetnienia PN-EN206-1 Betogs€z 1: Wymagania, wikciwosci,
produkcja i zgodng

PN-EN 45014 Ogolne kryteria deklaracji zgoéiticsktadanej przez dostawc

PN-EN 473 Badania nieniszgze — Kwalifikacja i certyfikacja personelu badaieniszcacych —
zasady ogolne

PN-EN 493 Cgsci ztagczne — Niecjgtosci powierzchni — Nakitki

PN-EN 12050-1:2002 Przepompowrsieekow w budynkach i ich otoczeniu - Zasady budawy
badania - C&¢ 1. Przepompowniéciekow zawierajcych fekalia

PN-EN 12050-2:2002 Przepompowrsieekow w budynkach i ich otoczeniu - Zasady budawy
badania - C&¢ 2: Przepompownigéciekow bez fekaliow

PN-EN 12050-3:2002 Przepompowrsieekow w budynkach i ich otoczeniu - Zasady budawy
badania - Cg¢ 3: Przepompownigciekow zawierajcych fekalia do ograniczonego zakresu
zastosowania

PN-EN 12050-4:2002 Przepompowriigiekow w budynkach i ich otoczeniu - Zasady budawy
badania - C&¢ 4: Zawory zwrotne do przepompowitiekow bez fekaliow i z fekaliami

PN-EN 12094-13:2002 (U)* State udzenia génicze - Elementy skladowe wdzen gasniczych
gazowych - Cgs¢ 13: Wymagania | metody bafldla zaworow zwrotnych

PN-EN 12094-5:2002 State udzenia génicze - Podzespoty do wdzen gasniczych gazowych -
Czes¢ 5: Wymagania | metody baflazaworow kierunkowych wysokagiieniowych i
niskocknieniowych oraz ich uggdzer wyzwalapcych stosowanych w wgdzeniach géniczych na
CO2 (C0O2)

PN-EN 12094-6:2002 State udzenia génicze - Podzespoty do wdzen gasniczych gazowych -
Cz¢é¢ 6: Wymagania i metody baflanieelektrycznych ugdzer blokujgcych stosowanych w
urzadzeniach ganiczych na CO2 (CO2)

PN-EN 12094-7:2002 State udzenia génicze - Podzespoty do wdzen gasniczych gazowych -
Cz¢s¢ 7: Wymagania i metody banlaysz stosowanych w wdzeniach gaiczych na CO2 (CO2)
PN-EN 12259-1:2001 State wudzenia génicze - Podzespoty wdzen tryskaczowych i
zraszaczowych - G&¢ 1: Tryskacze

PN-EN 12259-2:2001/A1:2002 (U) State sanlzenia génicze - Podzespolty wdzen
tryskaczowych i zraszaczowych -¢¢& 2: Zawory kontrolno-alarmowe wodne

PN-EN 12416-1:2002 (U) State wdzenia génicze - Uradzenia proszkowe - @& 1:
Wymagania i metody badalla czsci sktadowych

PN-EN 12416-2:2002 (U) State wdzenia génicze - Uradzenia proszkowe - @& 2:
Projektowanie, konstrukcja i konserwacja

PN-EN 12839:2002 Prefabrykaty betonowe - Elemegtpdzé

PN-EN 13055-1:2002 (U) Kruszywa lekkie - g& 1: Kruszywa lekkie do betonu, zapraw i
zaczynu

PN-EN 13139:2002 (U) Kruszywa do zapraw

PN-EN 13249:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne taitiwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych do budowy drog i innych powters obcizonych ruchem (z wyezeniem
drog kolejowych i nawierzchni asfaltowych)

PN-EN 13250:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne tadtfwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych do budowy drog kolejowych

PN-EN 13251:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne tadtiwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w robotach ziemnych, fundameatau i konstrukcjach oporowych

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne tadtiwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w systemach drenazowych

PN-EN 13253:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne tadtiwosci wymagane w odniesieniu do
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wyrobow stosowanych w zabezpieczeniach przeciwgmgezl (ochrona i umocnienia brzegow)
PN-EN 13254:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne tadtfwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych do budowy zbiornikow wodnyaapor

PN-EN 13255:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne tadtiwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych do budowy kanatow

PN-EN 13256:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne tadtiwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych do budowy tuneli i konstrukgdziemnych

PN-EN 13257:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne taitiwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych do budowy sktadowisk odpad@hysh

PN-EN 13265:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne tadtiwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych do budowy zbiornikow odpadogkisich

PN-EN 1344:2002 (U) Wyroby klinkierowe do budowya@rzchni - Wymagania i metody bada
PN-EN 1337-7:2002 (U) tozyska konstrukcyjne -¢€ez7: tozyska sferyczne i cylindryczne z
PTFE

PN-EN 13383-1:2002 (U) Kamiedo robot hydrotechnicznych - &£ 1. Wymagania

PN-EN 1341:2002 (U) Piyty chodnikowe z naturalndgmonienia do zewgirznych nawierzchni
drogowych - Wymagania i metody bada

PN-EN 1342:2002 (U) Kostka z naturalnego kamiemaewrgtrznych nawierzchni drogowych -
Wymagania i metody bada

PN-EN 1343:2002 (U) Kragezniki z naturalnego kamienia do zestmznych nawierzchni
drogowych - Wymagania i metody bada

PN-EN 13813:2003 (U) Podkfady podiogowe oraz matgrdo ich wykonania - Materiaty -
Wiasciwosci

PN-EN 197-1:2002 Cement - &2 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodicodotyczce cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 459-1:2002 (U) Wapno budowlane <€&z1: Definicje, wymagania i kryteria zgoditd
PN-EN 588-2:2002 (U) Rury wiokno-cementowe do kemaali - Czs¢ 2: Studzienki wiazowe i
niewtazowe

PN-EN 671-1:2002 State wdzenia génicze - Hydranty wewgtrzne - Czs$¢ 1: Hydranty
wewretrzne z wzem potsztywnym

PN-EN 671-2:2002 State wdzenia génicze - Hydranty wewgtrzne - Czs$¢ 2: Hydranty
wewretrzne z vezem ptasko sktadanym

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerow - Wyeng materialowe dotygze uszczelek
ztgczy rur wodocigowych i odwadniajcych - Czs¢ 1: Guma

PN-EN 681-2:2002/A1:2002 (U) Uszczelnienia elastawe - Wymagania materialowe dotyce
uszczelek zjczy rurowych stosowanych w instalacjach wodgoivych i odwadniajcych - Czs¢

2: Elastomery termoplastyczne

PN-EN 681-3:2002/A1:2002 (U) Uszczelnienia elastawe - Wymagania materialowe dotyce
uszczelek ziczy rurowych stosowanych w instalacjach wodgoiwych i odwadniajcych - Czs¢

3: Guma komorkowa

PN-EN 681-4:2002/A1:2002(U) Uszczelnienia elastamer - Wymagania materiatowe dotyce
uszczelek zjczy rurowych stosowanych w instalacjach wodgoivych i odwadniajcych - Czs¢

4: Uszczelki odlewane z poliuretanu

PN-EN 682:2002 (U) Uszczelnienia elastomerowe - \Afgamia materiatowe dotygze uszczelek
rur i zlaczy stosowanych do przesytania gazu i ptynoyglawodorowych

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy izgaa - Czs¢ 2: Domieszki do betonu -
Definicje, wymagania, zgoddé znakowanie i etykietowanie

PN-EN 934-4:2002 Domieszki do betonu, zaprawy zyaa - Cz$¢ 4. Domieszki do zaczynow
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iniekcyjnych do kanatow kablowych - Definicje, wygenia, zgodng&, znakowanie i etykowanie
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Termomodernizacja Budynku Szkoty w Szpegawsku- Oddziat Przedszkolnhy w Brzeznie
Szpegawsk, ul. Starogardzka 13, 83-200 Starogard Gdanski, dz. nr ewid. 64

- WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU RQBOT BUDOWLANYCH —
ST — 02. 00.00 WYMAGANIA ODNGNIE ROBOT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE
WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Construction and Business Project Sp. z 0.0.
ul. Romana Maya 1
61-371 Pozna

Klasyfikacja wg WSZ: 45200000-9 Roboty budowlane zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych
Data : czerwiec 2015

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdéddswvlanych
ST — 02. 00.00 WYMAGANIA ODNCSNIE ROBOT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE
WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

1.0. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawegjo

Specyfikacja Techniczna Warunkow Wykonania i odbiopobot budowlanych ST-02.00.00 —
"Wymagania odn@ie robot budowlanych w zakresie wznoszenia kompgtdt obiektow
budowlanych” odnosi sido wymagé technicznych dotyexrych wykonania i odbioru Robot w
zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanydoére zostan wykonane w ramach
inwestycji pt.:

Termomodernizacja Budynku Szkoty w $gpwsku- Oddziat Przedszkolny w Bfnge

Szpegawsk, ul. Starogardzka 13, 83-200 Starogardh€dadz. nr ewid. 64

1.2. Przedmiot i Zakres Robot ehjch ST

1.2.1. Przedmiot Robot

Przedmiotem Roboteblgcych tematem niniejszego opracowanjaaboty budowlane w zakresie
Termomodernizacja Budynku Szkoty w $gpwsku- Oddziat Przedszkolny w Bfnge

Szpegawsk, ul. Starogardzka 13, 83-200 Starogardh€dadz. nr ewid. 64, Specyfikac)

Istotnych Warunkéw Zaméwienia ogltoszaorzez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a
takze ogolnie obowjzujacym prawem polskim i europejskim, polskimi normagghnicznymi i
brarzowymi oraz znajomixia sztuki budowlanej.

1.2.2. Zakres Robot oraz nazwy i kody grup, klae dategorii robot

Roboty budowlane podstawowe w szczegétnobejmuj:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszemapketnych obiektow budowlanych
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domma@mdlowych, magazynow i obiektow
budowlanych przemystowych, obiektow budowlanychgzanych z transportem

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy dbwekoudowlanych opieki zdrowotnej i
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spotecznej, krematoriow oraz obiektowytecznaci publicznej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ragdev, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotniselék wyrownywanie terenu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy ragoev, cggdw komunikacyjnych i linii
energetycznych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie ragmiv i kabli

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundeaoveania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokrykonstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

45261000-4 Wykonywanie pokty konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inng,dsichowe

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztbwa

45262300-4 Betonowanie

45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstyjrieg

45262500-6 Roboty murarskie

1.3. Zakres stosowania ST

1.3.1. ST 02.00.00 nalg rozumie i stosowd tylko i wytacznie w zakresie przewidzianym
powyzej dla danego zadania inwestycyjnego. ST 02.000d0zy rozpatrywé ze Specyfikag
Og6lm Warunkow Wykonania i odbioru robot budowlanych @I00.00. zawieraga wymagania
0golne nadradne dla wszystkich specyfikacji szczegotowych.

1.4. Wyszczegoblnienie i opis prac towarzysgch i robét tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyse

- budowa tymczasowych obudow i konstrukcji mantaych, rusztowa

- inwentaryzacja powykonawcza

1.5. Informacje o terenie budowy zawiexag niezledne dane istotne z punktu widzenia
organizacji robot budowlanych i zabezpieczeniaredéw o0séb trzecich.
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonaniadibioru robot budowlanych ST-00.00.00.

1.6. Okrdlenia podstawowe
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonaniadbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Materiaty powinny posiadawiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszameziRzospolitej
Polskiej i spetni@ wymagania stosownych Norm polskich, brawych i europejskich
zharmonizowanych.

Warunki sktadowania powinny by godne z instrukcjami producenta i przepisami BHP.

Nie przewiduje si ponadtozadnych szczegdlnych wymagadnanie materiatow lub wyrobow
budowlanych, oprécz zawartych w dokumentacji prigedej i Specyfikacji Ogolnej Wykonania i
odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

3.1. Wymagania ogolne
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Wymagania ogolne zawarto w Specyfikacji Ogolnej Wwow Wykonania i odbioru robot
budowlanych ST-00.00.00.

Ostatecznego doboru dokona Wykonawca, kiaeruske rachunkiem ekonomicznym przy
zapewnieniu warunkow BHP i odpowiedniej jakbwykonania robot w przewidzianym terminie.

3.2. Wymagania szczegotowe

Przewody pracygpe pod dinieniem powinny mi€ wytrzymatg¢é dostosowasm do cknienia
roboczego, z uwzgtinieniem wspotczynnika bezpieéstwa tych przewodow. Uzywanie
przewodow uszkodzonych lub o nieznanej wytrzyr@lgest zabronione.

Piyty pomostowe do przemieszczania tadunku z pojam ramp lub na drugi pojazd powinny
zapewnia bezpieczne przemieszczanie tych fadunkow. Phiie taowinny by trwale oznaczone z
wyraznym napisem informagym o dopuszczalnym oldeniu roboczym. Pomosty i stojaki
uzywane do przetadunku powinny odpowiadavymaganiom wytrzymakeiowym, a ich
dopuszczalne obgzenie powinno b§ trwale uwidocznione wyraym napisem. Pomosty lub
rampy, przeznaczone do przejazdu pojazdow ietprpowinny by szersze o 1,2m od pojazdow i
zabezpieczone barierami ochronnymi oraz zawigseowadnice dla kot pojazdow. deikos¢
pojazdow na pomostach i rampach nie powinna preel&dkm/h.

Zawiesia budowlane powinny speléizvymagania okrdone w przepisach dotygzych systemu
oceny zgodngri. Dopuszczalne obgienie zawiesi dwu- i wieloggnowych powinno by
uzaleznione od wielkkmi kata wierzchotkowego, mierzonego po praiglej midzy ckgnami, i
WYNOSK:

1) przy kycie 45st. - 90%

2) przy kycie 90st. - 70%

3) przy kcie 120st. - 50%

dopuszczalnego zawiesia w ukladzie pionowynat Kozwarcia cjgien zawiesia nie nie by
wiekszy niz 120st. Przy uzyciu zawiesia wielggnowego w celu ok&enia dopuszczalnego
obcigzenia roboczego nalezy przyjmoévatan pracy dwoch ejien. Przy uzyciu zawiesi o
obwodzie zamkgtym, ich Bczne obcizenie nie powinno kiywigksze niz wielké¢ roboczego
przewidzianego dla 1 zawiesia. Dopuszczalne aziecie robocze dla zawiesi wykonanych z
tancuchow, uzytkowanych w temp. ponizej -20st. C, halebnizy¢ o 50%. na zawiesiu nalezy
umiesci¢ napis okrélajacy jego dopuszczalne olzenia robocze oraz termin ostatniego i
nastpnego badania. Wykonywaniegcgdow na linach i tacuchach orazatzenie lin stalowych na
diugcici jest zabronione

Drogi dla wozkow i taczek umieszczone nad poziomgenu powyzej 1lm powinny By
zabezpieczone balustrpdktadajca sie z deski krawznikowej o wys. 15cm i peczy ochronnej na
wys. 1,1,m. Wola przestrzé miedzy porcza a desk kraweznikowg wypetnia s§ w sposob
zabezpieczagry pracownikow przed upadkiem z wyseégkb

Zurawie nalezy zaopatréyw tablice znamionowe z oznaczeniem dopuszczalmegwigu, a w
przypadku uédwigu zmiennego powinien lBypodany jego wymagany agig przy okr&lonych
potozeniach wysgnika lub wozka na wysgniku poziomym. Odlegk& migdzy skrajny podwozia
lub platformy obrotowej zurawia a zewtrenymi cz$ciami konstrukcji montowanego obiektu
budowlanego lub jego zabezpiefizéaymczasowych 4xz stosami skiadowanych wyrobow,
materialow lub elementow powinna wynesto najmniej 0,8m. Jezeli drzwi kabiny zurawia
znajdup sie na wysokeri powyzej 0,3m ponad pomostami, przy kabinie naleainstalowa
schodki lub state drabinki z pgrzami, utatwiajcymi wegcie. W okresie zimowym w kabinie
powinna by zapewniona temperatura nie nizsz& @bst. C, a w okresie letnim temperatura w
kabinie nie powinna przekragzatemp. zewntrznej. Maszynista powinien niemozliwas¢
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sterowania zurawiem i obserwowania terenu pracgzy/@i siedacej oraz mozliwé opuszczenia
kabiny w kazdym roboczym potozeniu zurawia.

Zabronione jest:

1) skladowanie materiatow i wyrobow ¢dzy skrajng zurawia lub m¢dzy torowiskiem zurawia a
konstrukcy obiektu budowlanego, lub jego tymczasowymi zalezzgniami

2) przechodzenie osob w czasie pracy zurawiadmyi obiektem budowlanym a podwoziem
zurawia lub wychylanie siprzez otwory w obiekcie budowlanym

3) pozostawianie zawieszonego elementu lub innadortku na haku zurawia w czasie przerwy w
pracy lub po jej zakiczeniu

4) podnoszenie zurawiem zamrozonych lub zakleszctoprzedmiotow, wyrywanie stupow oraz
przecgganie wagonow kolejowych

5) podnoszenie zurawiem przedmiotow o0 nieznanejanas

6) instalowanie dodatkowych lampwaetleniowych na konstrukcji zurawia

7) podnoszenie tadunkow przy dkym utozeniu liny zurawia

Poziome przenoszenie tadunku zurawim powinno odbysikana wysokéci nie mniejszej niz 1m
ponad przedmiotami znajdigymi sk na drodze przenoszonego tadunku. W czasie meamago
zatadunku i roztadunku materiatow i wyrobow przesaezanie ich bezpgeednio nad ludmi lub
nad kabig kierowcy jest zabronione. Roboczy zgsihaka zurawia powinien bywiekszy co
najmniej 0,5m od potozeniodka masy montowanego elementu lub miejsca ukegtafadunku.
Stanowisko pracy operatorazwdgu budowlanego powinno ¢siznajdowé w odlegtgci nie
mniejszej ni 6m od konstrukcji tegozvigu, przy czym operator ten powinien @imozliwos¢
obserwacji ruchu platformy na catej wysékbdzwigu. Nad stanowiskiem pracy przy zatadunku
materialow z poziomu terenu na platferrzwigu nalezy wykoné daszek ochronny. Daszek ten
powinien wystawéa co najmniej 2m, liczc od zewstrznej krawedzi platformy, w kierunku miejsca
dostawy materiatow i wyrobow.

Dzwig musi zostd wyposazony w urgdzenia sygnalizacyjne, umozliwige porozumiewanie si
osob mgdzy stanowiskami obstugi i odbioru. Deggt z pomostow roboczych do platformy
tadunkowej szybowych alvigow budowlanych trzeba zabezpie€ézyuchomymi zaporami o
wysokasci 1,1m, w odlegtéci 0,3m od krawdzi pomostu roboczego. Natomiast tadunek
przewozony na platformie zdiigu zabezpiecza @iprzed zmiag potozenia. Podniesienie i
opuszczenie kosza betoniarki powinno¢ lpoprzedzone sygnatem umownym, w szczegaino
dzwickowym. Zabronione jest wchodzenie na podniesiorsz Kmetoniarki.

Pomedzy stanowiskiem odbioru mieszanki betonowej lupraary a operatorem pompy powinna
by¢ zapewniona sygnalizacja.

Przed przysipieniem do przenoszenia, rozbierania lub przediazgmzewodow stugcych do
transportu mieszanki betonowej lub zapraw nalezyzegnio wyhczy¢ pomg i zredukowa
cisnienie w przewodach dosciienia atmosferycznego. W razie zatkaniggmszewodu przepychanie
go od strony wylotu jest zabronione, a w czasiégazania i oczyszczenia przewodu nalezy zawsze
stosowa srodki ochrony indywidualne;j.

Zabronione jest uzywanie uszkodzonych epdrz Rowniez wszelkie samowolne przerobki
narzdzi g zabronione.

Narzdzia do pracy udarowej nie mpgiec:

1) uszkodzonych zakozer roboczych

2) peknigé, zadr i ostrych krawdzi w miejscu ¢cznego chwytu

3) rekojesci krotszych niz 0,15m

Narzdzia kczne o nagdzie elektrycznym nalezy kontrolowagodnie z instrukcja producenta.
Wyniki kontroli powinny by odnotowywane przez kierownika budowy lub majstredwy.
Zabronione jest stosowanie koksownikow do przesuazaomieszczezamkngtych. Przebywanie
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osob w pomieszczeniach osuszanychadzeniami grzewczymi, wydziekggymi szkodliwe dla
zdrowia spaliny w stopniu przekraczeym dopuszczalne iche¢zenie jest zabronione. Do takich
pomieszczé mog mie¢ dostp wylacznie osoby obstugage urzdzenia grzewcze, mgje nad
nimi nadzor. Mog one przebywaw tych pomieszczeniach wggznie przez okres niezthny do
zabezpieczenia prawidtowej eksploatacji i dozorehtyurzdzen. Przed wejciem do tych
pomieszcze nalezy je przewietrzy a po wejciu do nich zachowaniezlzdnesrodki ostroznéci.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonaniadbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z
UWZGLEDNIENIEM PODZIALU SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO StOWKA
ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY | KATEGORIE ROBOT.

5.1. Roboty budowlane w zakresie budynkow Nr WSZ14®00-2

5.1.1. Roboty budowlane w zakresie budowy domowdlmavych, magazynow i obiektow
budowlanych przemystowych, obiektow budowlanych szanych z transportem Nr WSZ
45213000-3

5.1.2. Roboty budowlane w zakresie budowy obiektbudowlanych opieki zdrowotnej i
spotecznej, krematoriow oraz obiektow uzytegon@ublicznej Nr WSZ 45215000-7 Wymagania
zawarto w Specyfikacji Technicznej Ogolnej Wykoreaani Odbioru Robot Budowlanych ST-
00.00.00 oraz w niniejszej specyfikacji w pkt. "thspecjalistyczne roboty budowlane™

5.2. Roboty budowlane w zakresie budowy rwgow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisélek wyrownywanie terenu Nr WSZ 45230000-8
5.2.1. Roboty budowlane w zakresie budowy rwygaw, chgow komunikacyjnych i linii
energetycznych Nr WSZ 45231000-5

5.2.2. Roboty pomocnicze w zakresie ruggow i kabli Nr WSZ 45232000-2

5.2.3. Roboty w zakresie konstruowania, fundameatosv oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog Nr WSZ 45233000-9

5.3. Roboty w zakresie wykonywania pokry konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistycze Nr WSZ 45260000-7

5.3.1. Wykonywanie poktyi konstrukcji dachowych oraz podobne roboty Nr W&261000-4
Roboty na wysokgi

Osoby przebywape na stanowiskach pracy znaphg s¢ na wysokéci co najmniej 1m nad
poziomem poditogi lub ziemi powinny byzabezpieczone przed upadkiem z wysck@rzez
balustrady sktadage s¢ z deski krawznikowej o wys. 15cm i peczy ochronnej umieszczonej na
wysokasci 1,1m. Wolr przestrzé miedzy desk kraweznikowg a porcza wypetnia s¢ w sposob
zabezpieczapy pracownikow przed upadkiem z wyséko Takie same balustrady powinny
zabezpiecza:

1) otwory w stropach, na ktorych prowadzopeaboty lub do ktorych mozliwy jest degtludzi

2) otwory w scianach zewgtrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne,njdio dolna
krawedz znajduje si poniSej 1,1m od poziomu stropu lub pomostu

3) pozostawione w czasie wykonywania robotssianach otwory, zwlaszcza otwory na drzwi,
balkony, szyby éwigow itp.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powimigs zapewnione mocowanie KCowki
linki bezpieczéstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadni@zipmej, zamocowanej na
wysokaci okoto 1,5m, wzdluz zewttrznej krawedzi przegcia. Wytrzymatdé¢é i sposob
zamocowania prowadnicy powinny uwgghiat obcihzenie dynamiczne spadagj osoby.

W przypadku gdy zachodzi koniecZdoprzemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka
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bezpieczéstwa szelek bezpieczg#wa powinna by zamocowana do prowadnicy pionowej za
pomog urzgdzenia samohamagego. Diugec linki bezpieczéastwa szelek bezpieckstwa nie
powinna by wigksza niz 1,5m.

Drabina bez pgkow, ktorej dtugéc¢ przekracza 4m, przed podniesieniem lub zamontcemani
powinna by wyposazona w prowadric pionowg, umozliwiapca zatozenie urgdzenia
samohamujcego, padczonego z link bezpieczastwa szelek bezpieczstwa. Prowadnica pionowa
z uradzeniem samohamygym moze by zamocowana na wznoszonej konstrukcji dachu, na
klamrach lub szczeblach w odleggood osi drabiny nie wkszej niz 0,4m.

Osoby korzystace z uradzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych pddes
roboczych powinny by dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysbkewa pomog
prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie odni@nych drabiny, krzesetka lub podestu.
Taka prowadnica pionowa powinnacbgachgnicta w sposob umozliwiagy przesuwanie w ger
urzadzenia samohamagego oraz powinna byzabezpieczona przed odchylaniegnsickszym nf

0 2m. Uradzenia zabezpieczae przed odchylaniemeslin powinny umozliwé przesuwanie 8i
urzadzenia samohamagego. Dilugé¢ linki bezpieczéstwa hczace] szelki bezpieczstwa z
aparatem samohamgym nie powinna przekracz®,5m.

Podczas prac na dachach, ktorych wytrzystatoe zapewnia bezpiecznego przebywania na nich
osob, nalezy wykorgastate lub przenime mostki i ktadki zabezpieczap.

Mieszanie asfaltu z benzympowinno s¢ odbyw& w odlegtgci nie mniejszej niz 50m odrodta
otwartego ognia i przy uzyciu wadznie drewnianych mieszadet. Wylewanie podgrzaresjaltu
do benzyny powinno odbywsasie przy statym mieszaniu. Natomiast wlewanie benzgoyasfaltu
jest zabronione tak samo, jak uzywanie do ramzania asfaltu benzyny etylizowanej i benzenu.
W czasie wykonywania robot izolacyjnych weytnz zbiornikow i w pomieszczeniach zaméyich
stosowanie rozpuszczalnikow i materiatow szkodlimyatwo zapalnych lub wybuchowych jest
dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia odpowiednio:

1) intensywnej wymiany powietrza

2) zastosowaniasrodkow ochrony indywidualnej i po udzieleniu zatniwhym osobom
odpowiedniego instruktazu stanowiskowego przez wgkez: lub osolg upowaznion

3) odpowiedniej asekuracji z zeyire

Rozpuszczalniki i materiaty powinny &yprzygotowywane na zewtiz i dostarczane do
zbiornikow i pomieszczezamkngtych gotowe do uzycia.

Dekarze powinni by wyposazeni a pasy ochronne, specjalne drabinkieokGci co najmniej
25cm do poruszaniagsna pochytej powierzchni oraz odpowiednie obuwigodeszwie z wojtoku
lub sznurka.

Przy pracy na dachach — zwtaszcza dachach strompdbdzonych lub wilgotnych, a takze przy
pracy na krawdzi dachu — robotnicy musdy¢ bezwzgédnie przywazani ling o srednicy 1-2cm
do wystajcych, wytrzymatych agci budynku.

Nalezy bezwzglidnie stosowa srodki przeciwdziataice spadaniu z dachow wszelkich
przedmiotow. Nie wolno zrzuéanarzdzi, materialow i odpadkow, gamaterialy i narzdzia
konieczne do pracy mugby¢ starannie utozone i zabezpieczone. Nie wolno rexvmykonywa
na dachu prac przygotowawczych, jak np. prostowataehy. Podczas gotoledzi, silnej mgtly i
sniegu lub deszczu wykonywanie robot dekarskich ryswstrzymane.

Krycie pap

- Do krycia pap nalezy przysipi¢ po sprawdzeniu wykonania podktadu z dokumentisghniczi
oraz po wykonaniu budowlanych robot zetvanych.

- Krycie dachow powinno nagiowa: w dni suche a zaklady pasow papy wierzchniej prstte
do okapu powinny biyzgodne z kierunkiem wiatrow przewagajch na danym terenie.

- szeroké¢ zaktadow min. 10cm, a zakitady arkuszy przegenvzgkdem siebie
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- W naroznikach wzmocnienie pasem na tkaninie tezhej szer. 30 cm

- Krycie dachow zaczyigeod obrobienia okapow, koryt, zlewow, wpustow -naghizszych do
najwyzszych potaci dachowych.

- Balustrady , rury itp., wystgge ponad dach, osadzone w przekryciu lub przecjtedarzez nie,
powinny mi& przylutowane lub przyspawane kotnierze uszczejoe]

Krycia blachy (dotyczy budynku gcznika”):

- Roboty wykonywa przy temperaturze powg;j 5st.C.

- Wszystkie wyggcia prowadzi tak, aby nie nagpito peknigcie blachy.

Kazdy arkusz blachy przed podaniem na dach powiniggt zagete brzegi. Arkusze blachy
powinny by uktadane krotszymi brzegami rownolegle do okaptgczone na gbki lezace
pojedyncze rownolegle do okapu oraz glakr podwojne prostopadle do okapu,dez lub stajce.
Nalezy stosowa arkusze o diugmi catej potaci, tak aby wyeliminowaewentualne gczenia
arkuszy rownolegle do okapu.

Warstwy dachowe w przypadku pokrycia z blachy: ydoy dachu budynku nowoprojektowanego)
- Blacha ptaska systemowa aluminiowa zabezpiecZgtemo - cynkiem (odporna na wptyw
warunkow atmosferycznychgliki stogce prostopadte do okapu

- Aluminiowy ukryty klip mocujcy na podktadce termoizolacyjnej

- Izolacja termicznas€isliwa)

- Paroizolacja

- Blacha trapezowa zabezpieczona przeciwogniowo@dfmrndci 30min. poprzez obtozenie np.
ptytami silikatowo — cementowymi

- Konstrukcja stalowa dachu zabezpieczona przeciwag do odporngci 30min. poprzez
obtozenie np. ptytami silikatowo — cementowymi.

Do fagczenia profilowanych blach aluminiowych z konstijakasporca dachu nalezy stosowa
systemowe specjalne ukrytgctniki mocugce , tzw. klipy. Umieszczasie w zawingciu blachy
profilowanej, ktére nagpnie zostaj przykryte przez nagbny element, dzki czemu pozostaj
schowane pod przekryciem.

Taki sposob mocowania zapewnia, ze przekrycie esé przebijane przez elementy macej i
pozostaje catkowicie szczelne. W obszarzeayoh zhczy nalezy zapewtimozliwos¢ dyfuzji pary
wodnej — wyparowania resztek wilgoci pozostatyck pozekryciem dachowym. Montaz pokrycia
z blachy, szczegoty pgdzer, sposob mocowania itp. musky¢ zgodne z zaleceniami producenta.
Nalezy stosowasystemowe akcesoria :

- dla przebt dachowych

- dla odprowadzenia wody opadowej

- uzupetniagce elementy obszarow szczytu, kalenicy i okapu

- do obrobki okien dachowych

- listwy zamykagce

- klipy potgczeniowe

- elementy specjalne, np. pomosty robocze.

Przed pokryciem okapu powinny bgrzytwierdzone do podktadu uchwyty do rynien.

Wszelkie obrobki blacharskie wykonywa blachy tytanowo — cynkowe.

5.3.2. Specjalne roboty budowlane inne, niz dachiwe&/SZ 45262000-1

5.3.2.1. Roboty przy wznoszeniu rusztéwdr WSZ 45262100-2

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinng lyykonane i uzytkowane zgodnie z
dokumentagj producenta albo projektem indywidualnym, a osobyrudnione przy montazu i
demontazu rusztowiaoraz monterzy ruchomych podestow roboczych pownasiada wymagane
uprawnienia. Montaz rusztowanalezy wykonywé& pod nadzorem osob upowaznionych do
kierowania robotami budowlano — montazowymi. Ruszioie powinno b§ dopuszczone do
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uzytkowania dopiero po sprawdzeniu i odbiorze pmadzor techniczny oraz potwierdzeniu jego
przydatndci do okrélonych robot zapisem w dzienniku budowy dokonanyrrep kierownika
budowy oraz w protokole odbioru technicznego. WjkissSla w szczegolngi:

1) uzytkownika rusztowania

2) przeznaczenie rusztowania

3) wykonawe montazu rusztowania podaniem imienia i nazwiskao ahazwy, oraz numeru
telefonu

4) dopuszczalne olg@enia pomostow i konstrukcji rusztowania

5) dat przekazania rusztowania do uzytkowania

6) opornd¢ uziomu

7) terminy kolejnych przegtlow rusztowania

Na rusztowaniu lub ruchomym pagée roboczym powinna ldyumieszczona tablica okitajaca:

1) wykonawe montazu rusztowania podaniem imienia i nazwisKao ahazwy, oraz numeru
telefonu

2) dopuszczalne oky@enia pomostow i konstrukcji rusztowania lub ruclegm podestu roboczego
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

1) miet pomost o powierzchni roboczej wystaregzaj dla osob wykonggych roboty oraz do
skladowania nakgizi i niezlzdnej ilosci materiatow

2) miet stabilrg konstrukcg dostosowado przeniesienia olbgzen

3) zapewnia bezpieczn komunikacg i swobodny dosgp do stanowisk pracy

4) zapewnt mozliwos¢ wykonywania robot w pozycji niepowodieej nadmiernego wysitku

5) miet porecz ochronn

6) mie piony komunikacyjne; odlegéé najbardziej oddalonego miejsca pracy od pionu
komunikacyjnego rusztowania nie powinn& lwicksza niz 20m, a poruzy pionami nie wiksza
niz 40m

Nosnos¢ podtoza gruntowego w miejscu ustawienia rusztoawgowinna by nie mniejsza niz
0,1Mpa.

Liczbe i rozmieszczenie zakotwierusztowania oraz wielko sity kotwigcej nalezy okrdi¢ w
projekcie rusztowania lub dokumentacji producer@&tadowa pozioma jednego zamocowania
rusztowania nie moze bymniejsza niz 2,5 kN. Udvig urzadzenia do transportu materiatow na
wysiegnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nezenprzekraczal,5 kN. Konstrukcja
rusztowania nie m@ wystawa poza najwyzej potozanlinie kotew wkecej niz 3m, a pomost
roboczy umieszczaghie wyzej niz 1,5m ponad tiniag. W przypadku odsugcia rusztowania od
sciany ponad 0,2m nalezy stosawaalustrady od strony tégiany.

Rusztowanie z elementow metalowych powinné Bgiemione i mié instalacg piorunochrona.
Natomiast usytuowanie rusztowania w g¢ide chgow komunikacyjnych wymaga zgody
wiasciwych organow nadzorggych te cagi oraz zastosowania wymaganych przez sneakow
bezpieczastwa.

Rusztowania usytuowane beZpsdnio przy drogach, ulicach oraz w miejscach pz#pw i
przeg¢ dla pieszych, oprocz standardowych wynmmagmwinny posiadadaszki ochronne i osten

z siatek ochronnych. ktorych stosowanie nie zwgkudaak z obowszku stosowania balustrad.
Osoby dokonujce montazu i demontazu rusztowas zobowhzane do stosowania udzen
zabezpieczapych przed upadkiem z wysad@. Przed montazem lub demontazem nalezy
wyznaczy | ogrodzt stret niebezpieczimpn Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowaaz
podestow roboczych, usytuowanych ggiedztwie napowietrznych linii elektroenergetyczmysy
dopuszczalne, jezeli linie znajdupic poza stref niebezpieczp W innym przypadku, przed
rozpoczciem robot , nagcie w liniach napowietrznych powinno dywytaczone. Montaz,
eksploatacja i demontaz rusztawauchomych podestow roboczyci zabronione:
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1) jezeli o zmroku nie zapewnionévaetlenia pozwalajcego na dolarwidocznag¢

2) w czasie ¢stej mgly, opadow deszczéniegu oraz gotoledzi

3) w czasie burzy lub wiatru oqatkosci przekraczajcej 10m/s

Zabronione jest pozostawianie materialow i wyrobae pomostach rusztowai ruchomych
podestow roboczych po zakzeniu pracy. Rowniez zabronione jest zrzucanieanefow
demontowanych rusztowa ruchomych podestow roboczych.

Wchodzenie na pomost i schodzenie z niego ruchomedestu roboczego jest dozwolone, jezeli
pomost znajduje siw najnizszym potozeniu lub w potozeniu przewidzmndo wchodzenia oraz
jest wyposazony w zabezpieczenia zgodnie z ingigykoducenta.

Przepisy okréajag rowniez zachowanie gina ruchomym podeie. Zabronione jest wykonywanie
gwaittownych ruchow, przechylanierzez pogcze ,gromadzenie wyrobow, materiatow i raiz
po jednej stronie ruchomego podestu roboczego apéranie si 0 sciare obiektu budowlanego
przez osoby znajdgge s¢ na podécie. Rowniez dczenie ze sapdwoch gsiednich podestow
roboczych oraz przechodzenie z jednego na deuggisronione.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny kazdorazowo sprawdzane przez kierownika
budowy lub uprawniom osolg po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraataiziu innych
czynnikow, stwarzapych zagrozenie dla bezpiedséva wykonywanych prac i po przerwach
roboczych dtuzszych 7il0 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w na@si

W czasie burzy i przy wietrze o qukosci wigkszej niz 10m/s prgcma ruchomym podeie
roboczym nalezy przerwaa pomost podestu ofmic do najnizszego potozenia i zabezpigczy
przed jego przemieszczaniem. W przypadku brakuysappradu elektrycznego przez diuzszy czas
znajdupcy sk w gorze pomost ruchomego podestu roboczego naj@zgic za pomog urzagdzenia
recznego. Naprawa ruchomych podestow roboczych mgzedokonywana wycznie w ich
najnizszym potozeniu.

Przemieszczanie rusztowvgorzejezdnych, w przypadku gdy przebyavaja nich ludzie jest
zabronione.

Rusztowania i ruchome podesty robocze gndmi wykorzystywane wwycznie zgodnie z
przeznaczeniem.

5.3.2.2. Betonowanie Nr WSZ 45262300-4

5.3.2.4. Roboty murarskie Nr WSZ 45262500-6

Wszelkie roboty wykonyw& zgodnie z Polskimi Normami $wiadectwami dopuszczenia dla
materiatow.

Odbioru prac dokonywana podstawie opracowania Instytutu Techniki Budme&| wykonanego
na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzenndgudownictwa pt. Warunki Techniczne
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.

Roboty murowe prowad&izgodnie z norm PN-B-03:1999.

Materiaty wg normy PN-71/B-12008.

Cegty i pustaki powinny kiywolne od wad, jak sfxania lub odksztatcenia, krgazie powinny by
ptaskie i prostolinijne, a faktura powinna zapewndasciwe przyleganie zaprawy.

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami projektu.

Przygotowanie zapraw powinnodwykonane mechanicznie.

Roboty murowe powinny ldypoprzedzone wykonaniem robot ziemnych i fundameyth wg
powyzszych wymaga

Przed przysipieniem do wznoszenia murow sprawidavymiary i katy skrzyzowa scian
fundamentowych.

Mury wykonywa warstwami z zastosowaniem prawidtowegmzania i jednakowej gruloi
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem odsadzggkokow i otworow.

W pierwszej kolejnéci wykonywa: mury n@ne i stupyScianki dzietowe grubsci ponizej 1 cegty

58 | Strona



murowa nie wczeéniej niz po zakaczeniuscian gtlownych danej kondygnacii.

Roznica poziomow poszczegolnycheg@ murow nie powinna przekraczat,0m dla murow z
ceglty i 3,0m dla murow z blokow i pustakow. W mejspohczenia murow wykonywanych
nierownoczeénie stosowa strzpia zazbione kaicowe.

Stosowanie kilku rodzajow i klas cegiet i pustak@st dozwolone, pod warunkiem przestrzegania
zasady, ze kazdaiana jest wykonana z jednego wymiaru i klasy.

Izolackg wodoszczela poziomy wykonywa co najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie ocgol
scian fundamentowych.

Wneki i bruzdy instalacyjne wykonywgednoczénie ze wznoszeniem murow.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy luibbrgych przyczyn, zabezpieazyierzchnie
warstwy murow przed szkodliwym dziataniem czynnikatmosferycznych.

Stosowa spoiny zalecane przez producenta poszczegolngohesitow.

Przy wznoszenigcian dziatowych wyzszych niz 2,5m stos@éwdrojenie z bednarki lub gow.
Mury z przewodami dymowymi i wentylacyjnymi muroévazczegolnie doktadnigcianki musz
miec¢ petry spoire i rowng powierzchng bez wyprawiania przewodow od wexytrz.

Cegty licowe powinny b§ murowane rownoczeaie z catdciag muru, na tej samej zaprawie.

W murach z pustakow stososvanadproza z belek stalowych omurowanych, z belek
prefabrykowanych lub zelbetowych.

5.3.2.4. Roboty izolacyjne

Wszelkie roboty wykonyw& zgodnie z Polskimi Normami $wiadectwami dopuszczenia dla
materiatow.

Odbioru prac dokonywana podstawie opracowania Instytutu Techniki Bu@dmej wykonanego
na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzenndgudownictwa pt. Warunki Techniczne
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.

Dokumentacja zawiera wskazowki dotyce izolacji wodochronnych i cieptochronnych (rodzaj
materiatow, grubgci warstw, rozmieszczenie szczelin dylatacyjnyofipriegnaty).

Roboty izolacyjne mag by¢ rozpoczte i prowadzone w przypadku spetnienia gaisgcych
warunkow:

a). kiedy panuje bezdeszczowa pogoda lub wykonahezpieczenia przeciwdeszczowe oraz kiedy
temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +5st. C.

b). Kiedy podtoza pod izolaggostaty juz wykonane i aginety dostateczny stopiesuchdgci

c). Kiedy poziom wody gruntowej w wykopach zostah@ony, tam, gdzie zachodzi potrzeba, na
caty okres robot izolacyjnych

d). Kiedy na budowie znajdupic wszystkie potrzebne materiaty i sgirz

Izolacje wodochronne

- Stosowa dla zabezpieczenia obiektow przed dziataniem wathskowatej w gruncie, wody
opadowe] przeskajacej przez warstwy gruntu oraz wody rozlewanej nadigg w
pomieszczeniach mokrych.

Izolacje przeciwwilgociowe

- Stosowa w celu zabezpieczenia fundamentow potozonych peyawierciadta wody gruntowej,
elementow budowli potozonych nad zwierciadtem wadyan i stropow pomieszcaemokrych
oraz tarasow, balkonow i stropodachow.

Izolacje przeciwwodne

- Stosowa dla zabezpieczenia elementow budowli posadowionychizej zwierciadta wody
gruntowej, kanatow i zbiornikow.

Izolacje parochronne

- Stosowa dla zabezpieczenia przegrod budowlanych lub nigktowarstw tych przegrod przed
przenikaniem pary wodnej.
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Wszystkie materiaty powinny odpowiagRolskim Normom.

Izolacje powinny ponadto spetdiaastpujace warunki:

1) Izolacja powinna dobrze przylegdo powierzchni izolowanej, nie powinna twoézycherzy
wypetnionych powietrzem, nie powinna réiedpryskow i ztuszcze

2) Powierzchnie podioza pod izolacje bitumiczne pavinny by zbyt gtadkie, natomiast dla
izolacji z tworzyw sztucznych powinny odznaézke gtadkacia.

3) Miejsca prze¢ przewodow instalacji wodaoggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej itp. przez
warstwy izolacyjne powinny ky uszczelnione za pomgckotnierzy ze srubami i piescieni
dociskowych. Dodatkowo na przejach przez strefy pozarowe zastoséwaasy zaciskowe wg
dokumentaciji.

4) Chroné wykonane izolacje przed uszkodzeniami mechanicznym

5) Transport materialow do wykonania innych robietmoze odbywasi¢c po wykonanej izolacji.
6) Przy wykonywaniu izolacji wymagajych zastosowania rozpuszczalnikow fatwopalnych
zachowa przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

7) Izolacja pozioma fundamentow powinna wystawa najmniej 1 cm z kazdej strony.

8) Izolacja poziomdciany cokotowej powinna liyutozona ok. 30cm nad terenem.

9) Izolacja pionowa powinna zaczynsic od tawy fundamentowej i @a¢ na wysokeéc¢ 30-40 cm
ponad teren.

10) Izolacja podtogi powinna bypolczona z izolag pionow scian piwnicznych.

11) 1zolacja podtogi powinna byutozona na podtozu ze spadkiem min.1% w kierungustow
podtogowych.

12) Wpusty podtogowe osadzponizej izolacji i uszczelnione na obwodzie.

13) lIzolacja przeciwwilgociowa tarasow lub stropcuaw powinna mié spadek min.2% w
kierunku odptywu.

14) Progi i przejcia elementow przez warstwy izolacyjne zabezpiégryed wilgoci.

Izolacje cieptochronne

- Stosowé@ materiaty powietrzno-suche.

- Chront materiaty przed dziataniem ognia, wilgoci, grzybiogryzoni.

Izolacje przciwpozarowe

- Materiaty do izolacji przeciwparowych powinny posiadaodpornd¢ ogniowy zgodmy z
projektem.

6. OPIS, DZIALAN, ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonaniadbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonaniadbioru robot budowlanych ST-00.00.00.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogolne do wszystkich odbiorow zawarto wedfikacji Ogolnej Warunkow
Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

Opisy do odbiorow ponizej ujmajnajbardziej istotne ale nie wggzne aspekty odbiorow.
Wszystkie odbiory powinny zosit@rzeprowadzone zgodnie ze stosownymi normami.

Odbior robot w zakresie wykonania po&iykonstrukcji dachowych

Odbiory przeprowadza po wykonaniu podktadow, po dokonaniu zakupu malew oraz
czesciowe po kazdym etapie robot.

Odbior robot obejmuije:

1) sprawdzenie szczel§m izolacji, chgtosci izolacji, wystpowania ewentualnych uszkodze
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mechanicznych,

2) sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza coloéci fatd | wybrzusze

3) okreslenie prawidtowdci polaczen, szerokéci zaktadow itp.

4) okrelenie grubdci i kolejnasci warstw,

5) sprawdzenie zgodio technologii robot z zaleceniami producenta zeczegolnym
uwzgkdnieniem

czasu wykonawstwa poszczegolnych warstw i przechrtelogicznych

6) sprawdzenie staranied wykonania obrobek i wytogow przy przejach przez dach instalacji,
kominach wentylacyjnychcianach attykowychiwietlikach itp.

7) zgodn&¢ ze stosownymi normami

Odbior montazu rusztowa

Odbior robot obejmuije:

1) okretlenie zgodnéci z projektem montazu i instrulacproducenta

2) sprawdzenie zgodio z przepisami BHP

3) okrelenie doktadnéci wykonania i tolerancji wymiarowych, odchylenid pionu i poziomu
zewretrznej konstrukcji rusztowania

4) sprawdzenie dozwolonych obzen oraz jakdci i nosnosci zakotwieh

5) sprawdzenie jakoi wszystkich palczen, stzen

6) zgodn&¢ ze stosownymi normami

7) sprawdzenie stanu podtoza, sprawdzenie posadmavigsztowania

8) sprawdzenie pomostow roboczych i zabezpigcyah

9) sprawdzenie ugdzen piorunochronnych

Z przeprowadzonych bafigodbioru) nalezy spogezic protokot.

Odbior robot murowych

Mury z cegty, pustakow i bloczkow powinny dwykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i stosownymi normami.

Nalezy zwroat szczegolg uwag na:

1) ustawienie i zamocowanigakeznic drzwiowych i okiennych,

2) zachowanie tolerancji wymiarowych i zgodaigprzebiegu murow z projektem,

3) zgodné¢ materiatow z projektem w zakresie rodzaju, klaggtunku

4) odchyiki od pionu i poziomu, gtadkopowierzchni

5) szerok&c i staranné¢ wykonania spoin, zwtaszczadeianach jednowarstwowych podtém
przewodnictwa ciepta

6) spgkania, stan poszczegolnych cegiet, pustakow lubzidow w murze

7) zgodn@¢ ze stosownymi normami

Odbior robot izolacyjnych

Odbiory powinny nagpowa: po nasgpujacych etapach robot:

- po przygotowaniu podtoza,

- po wykonaniu kazdej warstwy,

- podczas uszczelniania szczelin dylatacyjnych.

Odbior ostateczny nagtuje po sprawdzeniu szczefaoizolacji, chagtosci izolacji, wystpowania
ewentualnych uszkodzanechanicznych, prawidiowoi pofaczen, grubdci i kolejnasci warstw, a
takze sprawdzenia zgodem technologii robot z zaleceniami producenta zezegolnym
uwzgkdnieniem czasu wykonawstwa poszczegolnych wargtaerw technologicznych.

9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH |PRAC

TOWARZYSZACYCH
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonaniadbioru robot budowlanych ST-00.00.00.
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10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa

- aprobaty techniczne okazane przez Wykorawc

- instrukcje i karty katalogowe producentow gz maszyn, materiatow i wyrobow budowlanych
- Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia

- umowa z Inwestorem

- Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 71994r z pdn. zm. i powyzane
rozporzdzenia

- Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgéihp 30.08.2002r i povgzane rozp.

- Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych6204.2004r. z po. zm. i pow4zane rozp.
- Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 1220@2r. z pan. zm. i powgzane rozp.

- Dz.U.03.169.1650 rozpagdzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1998mwawie oglnych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy

- Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w spraviiezpieczestwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych z 6.02.2003r

- Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjawesprawie szczegotowych zasad szkolenia
w dziedzinie bezpiecastwa i higieny pracy z 28.05.1996r

- Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.00120w sprawie bezpieciastwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych adze technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych

- Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozajbz 24.08.1991r z gm. zm. i powjzane
rozp.

- Dz.U.00.100.1086 ustawa "Prawo geodezyjne i kmatiiczne” z 17.05.1989r z po. zm. i
powigzane rozp.

- Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych1203.1985r z pmn. zm. i powjzane rozp.

- Dz.U.94.27.96 ustawa "Prawo geologiczne i gomli@z4.02.1994r z pm. zm. i powjzane rozp.
- Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prelwpokrewnych" z 4.02.1994r z foa zm.

| powigzane rozp.

- ustawa "Kodeks pracy"” z 26.06.1974r Zipazm. i powszane rozp.

- normy polskie, branzowe i europejskie zharmonaogv

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektow budoydh. Wymagania ogolne
PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona prhbe¢hsem pomieszczew budynkach.
Dopuszczalne warfoi poziomu dwieku w pomieszczeniach

PN-85/B-02170 Ocena szkodlivm drgair przekazywanych przez podtoze na budynki
PN-88/B-02171 Ocena wptywu drgaa ludzi w budynkach

PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpozarowa w budownetvidrzeciwpozarowe zbiorniki wodne.
Wymagania ogolne

PN-B-02861:1994 Ochrona przeciwpozarowa budynkaweh8 piony

PN-91/B-94340 Zsyp na odpady

PN-EN I1SO 6946:1999 Komponenty budowlane i eleménigynku. Opor cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania

PN-EN ISO 10077-1:2002 Wdaiwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie wsppynnika
przenikania ciepta. GZ¢ 1: Metoda uproszczona

PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkac®trumier cieplny i temperatura
powierzchni. Ogolne metody obliczania

PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkac®trumier cieplny i temperatura
powierzchni. Cgs¢ 2: Liniowe mostki cieplne
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PN-EN ISO 13370:2001 WAaiwosci cieplne budynkow. Wymiana ciepta przez grunt.tddiy
obliczania

PN-EN ISO 13789:2001 W4aiwosci cieplne budynkow. Wspotczynnik strat przez pikanie.
Metoda obliczania

PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkachidivy wspotczynnik przenikania ciepta.
Metody uproszczone i wado orientacyjne

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentjlae murowane z cegty. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentjlae murowane z cegty. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze

PN-77/B-02011 Obgrenia w obliczeniach statycznych. Qdzenie wiatrem

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnyamieszkania zbiorowego i uzytecZop
publicznej. Wymagania — wraz ze zmadPN-83/B-03430/Az3:2000

PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dla megialnych. Rury o klasie wymagé
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane mgcgagolnego zastosowania
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-EN 1057:1999 Rury miedziane qgte bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjac
sanitarnych i ogrzewania

PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediialnych. Rury o klasie wymagé
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane mgcgagolnego zastosowania
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpiestnea przy wspotdziataniu cztowieka z
maszyn, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identydifae zaciskow urdzen i zakaczen
zyt przewodow ogolne systemu alfanumerycznego

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej pobexlowy (kod IP)

PN-IEC 61239:2000 Znakowanie gdzen elektrycznych danymi znamionowymi dotgcymi
zasilania elektrycznego. Wymagania bezpiésizea

PN-88/E-08501 Urgdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpigstea

PN-92/N-01256-02 Znaki bezpiedmstwa. Ewakuacja

PN-82/B-02000 Obgikenia budowli. Zasady ustalania watio

PN-82/B-02001 Obgzenia budowli. Obgzenia state

PN-82/B-02003 Obgizenia budowli. Obgzenia zmienne technologiczne. Podstawoweaabaia
technologiczne i montazowe

PN-82/B-02004 Obgienia budowli. Obgzenia zmienne technologiczne. Qfzenia pojazdami
PN-86/B-02005 Obgienia budowli. Obgzenia suwnicami pomostowymi, vggarkami i
wciggnikami

PN-80/B-02010 Obgizenia w obliczeniach statycznych. Qdzaniesniegiem

PN-77/B-02011 Obgeenia w obliczeniach statycznych. Qdzgnie wiatrem

PN-87/B-02013 Obgzenie budowli. Obgizenia zmiennérodowiskowe. Obgzenia oblodzeniem
PN-88/B-02014 Obgienia budowli. Obgizenie gruntem

PN-86/B-02015 Obgienia budowli. Obgzenia zmiennérodowiskowe. Obaizenie temperatgr
PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogokasady oblicae

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone jéktowanie i obliczanie - wraz z popraavk
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 oraz ze zmjan PN-B-03002:1999/Az1:2001 i PN-B-
03002:1999/Az2:2002

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b@ezpmie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczeng&yszne i projektowanie - wraz ze znian
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PN-B-03150:2000/Az1:2001

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia state i projektowanie

PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. #zenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie
PN-84/B-03230 Lekkigciany ostonowe i przekrycia dachowe z ptyt warstwolwi Sebrowych.
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03263:2000 Konstrukcje betonowe, zelbetowgr¢zone z kruszywowych betonow lekkich.
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe prezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-82/B-03300 Konstrukcje zespolone stalowo-betano@bliczenia statyczne i projektowanie.
Belki zespolone kipe

PN-86/B-03301 Konstrukcje zespolone stalowo-betano@bliczenia statyczne i projektowanie.
Belki zespolone smukte

PN-91/B-03302 Konstrukcje zespolone stalowo-betano@bliczenia statyczne i projektowanie.
Stupy zespolone

PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Prigedanie i obliczanie

PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkowblic®anie g@stosci obcihzenia
ogniowego oraz wyznaczanie wgghego czasu trwania pozaru

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkd®adania odporrizi ogniowej
elementow budynkow. Wymagania ogolne

PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkow.ddatbadania stopnia rozprzestrzeniania
ognia przezciany - wraz ze zmianPN-90/B-02867/Az1:2001

PN-B-02872:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkowtdda badania odporém dachow na
ogien zewretrzny

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. etdda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowygfzéwodach wentylacyjnych

PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. ddat badania niepaldc materiatow
budowlanych - wraz ze zmiafPN-93/B-02862/Az1:1999

PN-B-02874:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkowetdda badania stopnia padco
materialow budowlanych - wraz ze zmidPN-B-02874/Az1:1999

PN-89/B-02856 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. ddat badania wkaiwosci
dymotworczych materiatow

PN-88/B-02855 Ochrona przeciwpozarowa budynkow.ddatbadania wydzielania toksycznych
produktow rozktadu i spalania materiatow

PN-93/B-02870 Badania ogniowe. Mate kominy. Badan@odwyzszonych temperaturach
PN-92/N-01255 Barwy bezpiearswa i znaki bezpiecastwa

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpiecstwa. Ewakuacja

PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znakow bezgistwa na drogach ewakuacyjnych i
drogach pozarowych

PN-82/B-02003 Obgrzenia budowli. Obgzenia zmienne technologiczne. Podstawoweaabkaia
technologiczne i montazowe

PN-85/B-02170 Ocena szkodliwm drgax przekazywanych przez podtoze na budynki
PN-88/B-02171 Ocena wptywu drgaa ludzi w budynkach

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona prhethsem pomieszcaew budynkach.
Dopuszczalne warfoi poziomu dwigku w pomieszczeniach

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona prhathsem w budynkach. Izolacyjdo
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacdn@kustyczna elementow budowlanych.

Wymagania
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PN-EN I1SO 6946:1999 Komponenty budowlane i eleménigynku. Opor cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania

PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkadbliczanie strumieni cieplnych i
temperatury powierzchni. Ogolne metody obliczania

PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkac®trumier cieplny i temperatura
powierzchni. Cgs¢ 2: Liniowe mostki cieplne

PN-EN ISO 13789:2001 W4aiwosci cieplne budynkow. Wspotczynnik strat przez pikanie.
Metoda obliczania

PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkachidwy wspotczynnik przenikania ciepta.
Metody uproszczone i wado orientacyjne

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-EN 206-1 Beton — Wymagania, Wtavosci, produkcja i zgodnit

PN-B-06265 Krajowe uzupetnienia PN-EN206-1 Betogs€z 1: Wymagania, wikciwosci,
produkcja i zgodn

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe prezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-71/M-80236 Liny do konstrukcji sggonych

PN-74/M-69021 Wytyczne projektowania, wykonywankontroli ziczy zgrzewanych punktowo
PN-74/M-69434 Elektrody otulone do spawania stakostopowych przeznaczonych do pracy w
podwyzszonych temperaturach

PN-77/M-82002 Podktadki — Wymagania i badania

PN-79/M-82009 Podktadki klinowe do dwuteownikow

PN-79/M-82018 Podktadki klinowe do ceownikow

PN-79/M-82903 Nity — Wymagania i badania

PN-82/M-82054 2®ruby wkrety i nakretki — Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-83/M-82039 Podktadki okgte do podczen sprzanych

PN-83/M-82171 Nakitki szeciokatne powekszone do patzen sprzanych

PN-83/M-8234Xruby ze tbem szeiokatnym powtkszonym do palczer spezanych
PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budotmie — Ogolne zasady uzytkowania,
konserwacji i napraw.

PN-87/M-69009 Spawalnictwo — Zaktady stagg procesy spawalnicze — Podziat
PN-89/M-83000 Sworznie — Wymagania i badania

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe — Obliczeniaystate i projektowanie

PN-92/M-80201 Liny stalowe z drutu aitego — Wymagania i badania

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunkykenania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

PN-EN 10025 (U) Wyroby walcowane na goo z niestopowych stali konstrukcyjnych — Warunki
techniczne dostawy

PN-EN 1011-1 Spawanie — Wytyczne dotyoz spawania metali — €xi: Ogolne wytyczne
dotyczce spawania tukowego

PN-EN 1011-2 (U) Spawanie — Wytyczne dotyaz spawania metali — €& 2: Spawanie tukowe
stali ferrytycznych

PN-EN 10113-1 Wyroby walcowane na goy ze spawalnych drobnoziarnistych stali
konstrukcyjnych — Ogolne warunki dostawy

PN-EN 10113-2 Wyroby walcowane na goy ze spawalnych drobnoziarnistych stali
konstrukcyjnych — Techniczne warunki dostawy wynebpo normalizowaniu lub walcowaniu
normalizupcym

PN-EN 10113-3 Wyroby walcowane na gov ze spawalnych drobnoziarnistych stali
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konstrukcyjnych — Techniczne warunki dostawy wyneljm walcowaniu termomechanicznym
PN-EN 10137-1 Blacha gruba i blacha uniwersalnastai konstrukcyjnej o podwyzszonej
wytrzymatdci w stanie ulepszonym cieplnie lub utwardzonym mgteniowo — Ogolne warunki
dostawy

PN-EN 10137-2 Blacha gruba i blacha uniwersalnasti konstrukcyjnej o podwyzszonej
wytrzymatdci w stanie ulepszonym cieplnie lub utwardzonym wgteniowo — Warunki dostawy
stali ulepszonych cieplnie

PN-EN 10155 Stale konstrukcyjne trudno rdzeydej— Termiczne warunki dostawy

PN-EN 10204+A1 Wyroby metalowe — Rodzaje dokumeritontroli

PN-EN 1043-1 Spawalnictwo — Badania nisgez metalowych ztzy spawanych — Proba
twardasci — Proba twardkei zlagczy spawanych tukowo

PN-EN 12062 Spawalnictwo — Badania nienigzezzhczy spawanych — Zasady ogolne dotyez
metali

PN-EN 12500 (U) Ochrona metali przed kogozjRyzyko korozji w warunkach atmosferycznych —
Klasyfikacja, okrélenie i ocena korozyjrigi atmosfery

PN-EN 12517 Badania nieniszte zhczy spawanych — Badania radiograficzreczy spawanych
— Poziomy akceptacji

PN-EN 1289 Badania nieniszge zhczy spawanych. Badania penetracyjngczy spawanych.
Poziomy akceptacji.

PN-EN 1291 Badania nieniszge zhczy spawanych. Badania magnetyczno-proszkowezyt
spawanych — Poziomy akceptaciji

PN-EN 13507 Natryskiwanie cieplne — Przygotowanavigrzchni metalowych przedmiotow i
czesci przed natryskiwaniem cieplnym

PN-EN 1418 Personel spawalniczy — Egzaminowanigabpew uradzen spawalniczych oraz
nastawiaczy zgrzewania oporowego dla w petni zmazbavanego i automatycznego spajania
metali.

PN-EN 15817 Zcza stalowe spawane tukowo — Wytyczne do d&rea poziomow jakeci
wedtug niezgodnii spawalniczych

PN-EN 1668 Materialty dodatkowe do spawania etyPdruty do spawania tukowego w ostonach
gazow elektrogl wolframowy stali niestopowych i drobnoziarnistych oraz iclopsiva —
Klasyfikacja

PN-EN 1712 Badania nieniszge zhczy spawanych — Badania ulttadc¢kowe zhczy spawanych
— Poziomy akceptacji

PN-EN 20286-2 Uktad tolerancji i pasoiwdSO — Tablice klas tolerancji normalnych oraz
odchytek, granicznych otworow i watkow

PN-EN 20898-2 Wiasrioi mechaniczne €Zci ziagcznych — Nalgtki z okreslonym obcizeniem
probnym — Gwint zwykty

PN-EN 22063 Powitoki metalowe i inne nieorganiczndatryskiwanie cieplne — Cynk, aluminium
i ich stopy

PN-EN 22553 Rysunek techniczny — #zenia spawane, zgrzewane i lutowane — Umowne
przedstawianie na rysunkach

PN-EN 24063 Spawanie, zgrzewanie i lutowanie metalWykaz metod i ich oznaczenia
numeryczne stosowane w umownym przedstawianigcpat na rysunkach (ISO 4063:1990)
PN-EN 24624 Farby i lakiery — Proba odrywania derycprzyczeprii

PN-EN 26157-1 Cgci zlaczne — Nieciglosci powierzchni —Sruby, wkrety i sruby dwustronne
ogolnego stosowania

PN-EN 26520 Klasyfikacja niezgodéw spawalniczych w ztzach spawanych metali wraz z
objasnieniami
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PN-EN 287-1+A1 Spawalnictwo — Egzaminowanie spayac3tale

PN-EN 288-1 Wymagania dotygze technologii spawania metali i jej uznawanie stRoowienia
ogolne dotycgce spawania

PN-EN 288-2 Wymagania dotygze technologii spawania metali i jej uznawanie strinkcja
technologiczna spawania tukowego

PN-EN 288-3 Wymagania dotygze technologii spawania metali i jej uznawanie -d&aa
technologii spawania tukowego stali

PN-EN 288-5 Wymagania dotygze technologii spawania metali i jej uznawanie -n&izanie na
podstawie stosowania uznanych materialow dodatkbwipcspawania tukowego

PN-EN 288-6 Wymagania dotygze technologii spawania metali i jej uznawanie -n&izanie na
podstawie uzyskanego daadczenia

PN-EN 288-7 Wymagania dotygze technologii spawania metali i jej uznawanie -n&izanie na
podstawie stosowania standardowej technologii spe@takowego

PN-EN 288-8 Wymagania dotygze technologii spawania metali i jej uznawanie -n&izanie na
podstawie badania przedprodukcyjnego spawania

PN-EN 288-9 Wymagania dotygze technologii spawania metali i jej uznawanie -dd&ae
technologii doczotowego spawania montazowego ragoev ladowych i pozabrzeznych

PN-EN 29692 Spawanie tukowe elektrodami otulonyspawanie tukowe w ostonach gazowych i
spawanie gazowe — Przygotowanie brzegow do spawtalia

PN-EN 439 Spawalnictwo — Materiaty dodatkowe dowsuaa — Gazy ostonowe do tukowego
Spawania i gicia

PN-EN 440 Spawalnictwo — Materiaty dodatkowe dovgoaa — Druty elektrodowe i stopiwo do
spawania tukowego elektrgadopliwg w ostonie gazow stali niestopowych i drobnoziayul —
Oznaczenie

PN-EN 45014 Ogolne kryteria deklaracji zgoéiticsktadanej przez dostawc

PN-EN 473 Badania nieniszgze — Kwalifikacja i certyfikacja personelu badaieniszcacych —
zasady ogolne

PN-EN 493 Cgsci ztagczne — Niecjgtosci powierzchni — Nakitki

PN-EN 499 Spawalnictwo — Materiaty dodatkowe dowspaa — Elektrody otulone d@aznego
spawania tukowego stali niestopowych i drobnozgtgwh — Oznaczenia

PN-EN 719 Spawalnictwo — Nadzor spawalniczy — Zsaadpowiedzialnéé

PN-EN 729-1 Spawalnictwo — Spawanie metali — Wytgcdoboru wymagadotyczcych jakaci i
stosowania

PN-EN 729-2 Spawalnictwo — Spawanie metali — Peimgnagania dotycice jakdci w
spawalnictwie

PN-EN 729-3 Spawalnictwo — Spawanie metali — Stedwl@e wymagania dotygee jakdci w
spawalnictwie

PN-EN 729-4 Spawalnictwo — Spawanie metali — Podsie wymagania dotygze jakaci w
spawalnictwie

PN-EN 756 Spawalnictwo — Materiaty dodatkowe dowgp@a — Druty elektrodowe i kombinacje
drut-topik do spawania tukiem krytym stali niestagyeh i drobnoziarnistych - Oznaczenie

PN-EN 757 Materiaty dodatkowe do spawania — Elektrotulone dogcznego spawania tukowego
stali o wysokiej wytrzymakzi — Oznaczenie

PN-EN 758 Materiaty dodatkowe do spawania — Drutbspkowe do spawania tukowego w ostonie
I bez ostony gazowej stali niestopowych i drobnozrgtych — Klasyfikacja

PN-EN 760 Materiaty dodatkowe do spawania — Topaikspawania tukiem krytym — Oznaczenie
PN-EN 970 Spawalnictwo — Badania nienisgezzhczy spawanych — Badania wizualne

PN-EN ISO 10683 (U) GZci ztagczne — Powtoki cynkowe naktadane nieelektrolityezni

67 |Strona



PN-EN ISO 12944-2 Farby i lakiery — Ochrona przedokjs konstrukcji stalowych za pomsgc
ochronnych systemow malarskich.¢8&2: Klasyfikacjasrodowisk

PN-EN ISO 12944-3 Farby i lakiery — Ochrona przedokjs konstrukcji stalowych za pomsgc
ochronnych systemow malarskich.¢€&3: Zasady projektowania

PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery — Ochrona przedokjs konstrukcji stalowych za pomsgc
ochronnych systemow malarskich. ¢&z 4. Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania
powierzchni

PN-EN I1SO 12944-7 Farby i lakiery — Ochrona przedokjy konstrukcji stalowych za pomac
ochronnych systemow malarskich.¢€& 7: Wykonywanie i nadzor prac malarskich

PN-EN I1SO 12944-8 Farby i lakiery — Ochrona przedokj konstrukcji stalowych za pomac
ochronnych systemow malarskich.¢€& 8: Opracowanie dokumentacji dotgcej nowych prac i
renowaciji

PN-EN ISO 13916 Spawalnictwo — Spawanie — Wytycpoeniaru temperatury podgrzania,
temperatury midzysciggnowej i temperatury utrzymania

PN-EN ISO 13918 Spawanie — Kolki i pierenie ceramiczne do tukowego przypawania kotkow
PN-EN ISO 14555 (U) Spawanie — Przypawanie kotkostatowych

PN-EN ISO 1461 Powioki cynkowe nanoszone na statodgezanurzeniow (cynkowanie
jednostkowe) — Wymagania i badania

PN-EN ISO 14713 Ochrona przed koepkpnstrukcji stalowych i zeliwnych — Powtoki cynkew
aluminiowe — Wytyczne

PN-EN ISO 14922 Natryskiwanie cieplne — Wymagaraigiciowe stawiane natryskiwaniu
cieplnemu konstrukcji (wszystkie arkusze)

PN-EN ISO 2409 Farby i lakiery — Metoda siatki gaci

PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery — Oznaczenia g&gbpowtoki

PN-EN ISO 3269 (U) G&ci zfaczne — Badania zgodfm

PN-EN ISO 3506 Wiasrioi mechaniczne &%ci zlagcznych ze stali nierdzewnych odpornych na
koroz (wszystkie arkusze)

PN-EN ISO 4014 (U¥ruby z tbem sz&iokatnym — Klasy doktadnii A i B

PN-EN ISO 4016 (U$ruby z tbem sz&iokatnym — Klasa doktadriai C

PN-EN ISO 4017 (U)Sruby z gwintem na catej diuga z tbem széciokatnym — Klasy
doktadndciAi B

PN-EN ISO 4018 (U)Sruby z gwintem na catej diugoi z tbem széciokatnym — Klasa
doktadngci C

PN-EN ISO 4032 (U) Naktki szeciokatne, odmiana 1 — Klasy doktadimbA i B

PN-EN ISO 4034 (U) Naktki szeciokatne — Klasa doktadrsci C

PN-EN ISO 4042 Gg&ci zlagczne — Powloki elektrolityczne

PN-EN ISO 4759-1 (U) Tolerancje &zi zlacznych — Czs¢ 1: Sruby wkrety, sruby dwustronne i
nakrtki — Klasy doktadnéci AB i C

PN-EN ISO 4759-3 (U) Tolerancjegzi ziagcznych — Czs¢ 3: Podkiadki okggte dosrub, wkretow

i nakretek — Klasy doktadnii Ai C

PN-EN ISO 7089 (U) Podktadki adgite — Szereg normalny — Klasa doktaéitid\

PN-EN ISO 7090 (U) Podktadki adgite zescigciem — Szereg normalny — Kl. doktadiobA

PN-EN ISO 7091 (U) Podktadki adgte — Szereg normalny — Klasa doktagricC

PN-EN ISO 8502-2 Przygotowanie podtozy stalowychedr naktadaniem farb i podobnych
produktow - Badania stgze do oceny czysoi powierzchni — Laboratoryjne oznaczanie chlorkow
na oczyszczonych powierzchniach

PN-EN 1SO 8502-4 Przygotowanie podtozy stalowyclzedr naktadaniem farb i podobnych
produktow - Badania stgze do oceny czysfoi powierzchni — Wytyczne dotygze oceny
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prawdopodobigstwa kondensacji pary wodnej przed nakladanienyfarb

PN-EN ISO 8502-6 Przygotowanie podtozy stalowychedr naktadaniem farb i podobnych
produktow - Badania stgze do oceny czysfoi powierzchni — Ekstrakcja rozpuszczalnych
zanieczyszczedo analizy. Metoda Bresle'a

PN-EN ISO 8502-9 Przygotowanie podtozy stalowyclzepgr nakladaniem farb i podobnych
produktow - Badania shtgze do oceny czystoi powierzchni. Cgi¢ 9: Terenowa metoda
konduktometrycznego oznaczania soli rozpuszczalmyelodzie

PN-EN ISO 8503-1 Przygotowanie podtozy stalowychedr naktadaniem farb i podobnych
produktow — Charakterystyki chropowé&to powierzchni podtozy stalowych po obrobce
strumieniowo-ciernej. Wyszczegolnienie i definigjgorcow ISO profilu powierzchni do oceny
powierzchni po obrobce strumieniowo-ciernej

PN-EN ISO 8503-2 Przygotowanie podtozy stalowychedr naktadaniem farb i podobnych
produktow — Charakterystyki chropowé&to powierzchni podtozy stalowych po obrobce
strumieniowo-ciernej. Metoda stopniowania profiluowperzchni stalowych po obrobce
strumieniowo-ciernej — Sposob pgsbwania z uzyciem wzorca

PN-EN ISO 8503-3 Przygotowanie podtozy stalowychedr naktadaniem farb i podobnych
produktow — Charakterystyki chropowé&to powierzchni podtozy stalowych po obrobce
strumieniowo-ciernej. Metoda kalibrowania wzorcd profilu powierzchni do okstania profilu
powierzchni — Sposob pe@giowania z uzyciem mikroskopu

PN-EN ISO 8503-4 Przygotowanie podtozy stalowychedr naktadaniem farb i podobnych
produktow — Charakterystyki chropowé&to powierzchni podtozy stalowych po obrobce
strumieniowo-ciernej. Metoda kalibrowania wzorcd profilu powierzchni do okéania profilu
powierzchni — Sposob p@giowania z uzyciem przygdu stykowego

PN-EN ISO 898-1 Wtasrioi mechaniczne eZci ztagcznych wykonanych ze staliegiowej oraz
stopowej -Sruby i sruby dwustronne

PN-EN ISO 9001 Systemy zadzania jakécia — Wymagania

PN-EN I1SO 9013 Spawania i procesy pokrewne — Kikagfa jakdci i tolerancje wymiarow
powierzchni ajtych termicznie (gicie tlenem)

PN-EN ISO 9692-2 Spawanie i procesy pokrewne —dgitogvanie brzegow do spawania —€&z

2: Spawanie stali tukiem krytym

PN-EN12534 Materiaty dodatkowe do spawania — Derlektrodowe, druty i gty do spawania
lukowego w ostonach gazow stali o wysokiej wytrzyméel oraz ich stopiwa — Klasyfikacja
PN-EN12535 (U) Materialty dodatkowe do spawania atipproszkowe do spawania tukowego w
ostonie gazow stali o wysokiej wytrzymabo - Klasyfikacja

PN-H-04684 Ochrona przed korgz Nakiadanie powtok metalizacyjnych z cynku, aloimm i
ich stopow na konstrukcje stalowe i wyroby ze stopelaza

PN-1SO 10005 Zamgdzanie jakécia — Wytyczne dotyczee planow jakéci

PN-ISO 10092 Liny stalowe o duzej wytrzym@o— Wymagania

PN-ISO 2232 Drut okagty ciagniony na liny stalowe ogolnego przeznaczenia limastalowe o
duzejsrednicy — Wymagania i badania

PN-ISO 2408 Liny stalowe ogolnego przeznaczenidarékterystyki

PN-ISO 2701 Drut gigniony na liny stalowe ogolnego przeznaczenia -WWdrodbioru

PN-ISO 3108 Liny stalowe ogolnego przeznaczenia kredenie rzeczywistego obgdenia
niszcacego

PN-ISO 3178 Liny stalowe ogolnego przeznaczeniaaruki odbioru

PN-ISO 3578 Liny stalowe — Oznaczenia podstawowe

PN-1SO 3755 Staliwo wglowe konstrukcyjne ogolnego przeznaczenia

PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie — Zwki miedzy r&nymi rodzajami odchytek i
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tolerancji stosowanych w wymaganiach

PN-ISO 4628 Farby i lakiery — Ocena zniszczeniatpkwakierowych — Okréenie intensywnéci,
ilosci i rozmiaru podstawowych rodzajow uszkodzeniazfystkie arkusze)

PN-ISO 5261 Rysunek techniczny dla konstrukcji hogtsich

PN-1SO 8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych pnzaztadaniem farb i podobnych produktow
— Wzrokowa ocena czyst powierzchni — Stopnie skorodowania i stopnie ygotowania
niebezpiecznych poditozy stalowych oraz poditozyosigth po catkowitym usugciu wczeéniej
natozonych powtok

PN-1SO 8991 System oznadzezesci zigcznych

PN-EN 1125:1999/A1:2002 Okucia budowlane - Zarogiai przeciwpaniczne do W
uruchamiane gtem poziomym - Wymagania i metody béada

PN-EN 12094-13:2002 (U)* State udzenia génicze - Elementy skladowe wdzen gasniczych
gazowych - Cgs¢ 13: Wymagania i metody bafldla zaworow zwrotnych

PN-EN 12094-5:2002 State udzenia génicze - Podzespoly do wdzen gasniczych gazowych -
Czes¢ 5: Wymagania | metody baflazaworow kierunkowych wysokagiieniowych i
niskocknieniowych oraz ich ugdzer wyzwalapcych stosowanych w wgdzeniach géniczych na
CO2 (C0O2)

PN-EN 12094-6:2002 State udzenia génicze - Podzespoty do wdzen gasniczych gazowych -
Cz¢é¢ 6: Wymagania i metody baflanieelektrycznych ugdzeyr blokujgcych stosowanych w
urzadzeniach ganiczych na CO2 (CO2)

PN-EN 12094-7:2002 State udzenia génicze - Podzespoty do wdzen ganiczych gazowych -
Cz¢s¢ 7: Wymagania i metody banlaysz stosowanych w wdzeniach gaiczych na CO2 (CO2)
PN-EN 12259-1:2001 State wudzenia génicze - Podzespoty wdzen tryskaczowych i
zraszaczowych - G&¢ 1: Tryskacze

PN-EN 12259-2:2001/A1:2002 (U) State sanlzenia génicze - Podzespoty wdzen
tryskaczowych i zraszaczowych -¢¢& 2: Zawory kontrolno-alarmowe wodne

PN-EN 12416-1:2002 (U) State wdzenia génicze - Uradzenia proszkowe - @& 1:
Wymagania i metody badalla czsci sktadowych

PN-EN 12416-2:2002 (U) State wgdzenia génicze - Uradzenia proszkowe - @& 2:
Projektowanie, konstrukcja i konserwacja

PN-EN 12839:2002 Prefabrykaty betonowe - Elemegtpdzeé

PN-EN 12859:2002 Piyty gipsowe - Definicje, wymaigarmetody bada

PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do ptyt gipsowydbefinicje, wymagania i metody batla
PN-EN 13055-1:2002 (U) Kruszywa lekkie - g& 1: Kruszywa lekkie do betonu, zapraw i
zaczynu

PN-EN 13139:2002 (U) Kruszywa do zapraw

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budoctwie - Wyroby z wetny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

PN-EN 13171:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w buduoctwie - Wyroby z wiokien drzewnych
(WF) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

PN-EN 13249:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne taitiwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych do budowy drog i innych powéers obciaSonych ruchem (z wytzeniem
drog kolejowych i nawierzchni asfaltowych)

PN-EN 13250:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne tadtiwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych do budowy drog kolejowych

PN-EN 13251:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne tadtfwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w robotach ziemnych, fundameatau i konstrukcjach oporowych

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne tadtiwosci wymagane w odniesieniu do
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wyrobow stosowanych w systemach drenazowych

PN-EN 13253:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne tadtiwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w zabezpieczeniach przeciwgngezl (ochrona i umocnienia brzegow)
PN-EN 13254:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne tadtfwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych do budowy zbiornikow wodnyaapor

PN-EN 13255:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne tadtfwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych do budowy kanatow

PN-EN 13256:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne taitiwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych do budowy tuneli i konstrulgdziemnych

PN-EN 13257:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne taitiwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych do budowy sktadowisk odpad@hysh

PN-EN 13265:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne tadtiwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych do budowy zbiornikow odpadogkisich

PN-EN 1344:2002 (U) Wyroby klinkierowe do budowyaarzchni - Wymagania i metody bada
PN-EN 1337-7:2002 (U) tozyska konstrukcyjne -¢€ez7: tozyska sferyczne i cylindryczne z
PTFE

PN-EN 13383-1:2002 (U) Kamiedo robot hydrotechnicznych - &£ 1. Wymagania

PN-EN 1341:2002 (U) Piyty chodnikowe z naturalndgmonienia do zewgirznych nawierzchni
drogowych - Wymagania i metody bada

PN-EN 1342:2002 (U) Kostka z naturalnego kamiemaewrgtrznych nawierzchni drogowych -
Wymagania i metody bada

PN-EN 1343:2002 (U) Kragezniki z naturalnego kamienia do zestmznych nawierzchni
drogowych - Wymagania i metody bada

PN-EN 13813:2003 (U) Podkfady podiogowe oraz matgrdo ich wykonania - Materiaty -
Wiasciwosci

PN-EN 179:1999/A1:2002 Okucia budowlane - Zam&m@ awaryjne do wyf uruchamiane
klamka lub ptytka naciskovg - Wymagania i metody bada

PN-EN 1935:2002 (U) Okucia budowlane - Zawiasy @aBiowe - Wymagania i metody bada
PN-EN 197-1:2002 Cement - &£ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodiwodotyczce cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 459-1:2002 (U) Wapno budowlane <€z1: Definicje, wymagania i kryteria zgoktd
PN-EN 588-2:2002 (U) Rury witokno-cementowe do kemaaji - Cz$¢ 2: Studzienki wiazowe i
niewtazowe

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerow - Wyan&é| materialtowe dotygee uszczelek
ztaczy rur wodocigowych i odwadniajcych - Czs¢ 1: Guma

PN-EN 681-2:2002/A1:2002 (U) Uszczelnienia elastmwe - Wymagania materialowe dotyce
uszczelek ziczy rurowych stosowanych w instalacjach wodgoiwych i odwadniajcych - Czs¢
2: Elastomery termoplastyczne

PN-EN 681-3:2002/A1:2002 (U) Uszczelnienia elastawe - Wymagania materialowe dotyce
uszczelek zjczy rurowych stosowanych w instalacjach wodgoivych i odwadniajcych - Czs¢
3: Guma komorkowa

PN-EN 681-4:2002/A1:2002(U) Uszczelnienia elastawmer - Wymagania materiatowe dotyce
uszczelek ziczy rurowych stosowanych w instalacjach wodgoiwych i odwadniajcych - Czs¢
4: Uszczelki odlewane z poliuretanu

PN-EN 682:2002 (U) Uszczelnienia elastomerowe - \Afgamia materiatowe dotygze uszczelek
rur i zlgczy stosowanych do przesytania gazu i ptynoyglawodorowych

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy izyaa - Czs¢ 2: Domieszki do betonu -
Definicje, wymagania, zgodd&é znakowanie i etykietowanie
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PN-EN 934-4:2002 Domieszki do betonu, zaprawy zyaa - Czs¢ 4: Domieszki do zaczynow
iniekcyjnych do kanatlow kablowych - Definicje, wygania, zgodn&, znakowanie i

etykietowanie
PN-B-11203: 1997 Ptyty do okfadzin pionowych zewmne i wewgtrzne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Termomodernizacja Budynku Szkoty w Szpegawsku- Oddziat Przedszkolny w Brzeznie
Szpegawsk, ul. Starogardzka 13, 83-200 Starogard Gdanski, dz. nr ewid. 64

- WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH —
ST — 04. 00.00 WYMAGANIA ODNGNIE ROBOT WYKONCZENIOWYCH W ZAKRESIE
OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Construction and Business Project Sp. z 0.0.
ul. Romana Maya 1
61-371 Pozna

Klasyfikacja wg WSZ: 45400000-1 - Roboty wylazeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Data : czerwiec 2015

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robéddavlanych
ST — 04. 00.00 WYMAGANIA ODNGNIE ROBOT WYKONCZENIOWYCH W ZAKRESIE
OBIEKTOW BUDOWLANYCH

1.0. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawegjo

Specyfikacja Techniczna Warunkow Wykonania i odbigobot budowlanych ST-04.00.00 —
"Wymagania odn@nie robot wykaczeniowych w zakresie obiektow budowlanych” odresido
wymaga dotyczcych wykonania i odbioru robot wykozeniowych w zakresie obiektow
budowlanych, ktore zostamvykonane w ramach inwestycji pt.:

Termomodernizacja Budynku Szkoty w $gpwsku- Oddziat Przedszkolny w Bfnge

Szpegawsk, ul. Starogardzka 13, 83-200 Starogardh€dadz. nr ewid. 64

1.2. Przedmiot i Zakres Robot ehjch ST

1.2.1. Przedmiot Robot

Przedmiotem Roboteblacych tematem niniejszego opracowanj@&kementy wyposaenia
technicznego ogolnobudowlanego i wyposazenietr@ermomodernizacja Budynku Szkoty w
Szpegawsku- Oddziat Przedszkolny w Bfnee, Szggawsk, ul. Starogardzka 13, 83-200 Starogard
Gdaiski, dz. nr ewid. 64, w zakresie petnej realizdcidowlanej ww. budynku i oddania go do
uzytku zgodnie z dokumentagprojektows, Specyfikacgj Istotnych Warunkow Zamowienia
ogtoszon przez Inwestora w ramach procedury przetargowgkze ogolnie obowrujacym
prawem polskim i europejskim, polskimi normami teiciznymi i branzowymi oraz znajorfca
sztuki budowlanej.

1.2.2. Zakres Robot oraz nazwy i kody grup, klae dategorii robot

Roboty budowlane podstawowe w szczegétnobejmuj:

45400000-1 - Roboty wykmzeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie
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45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolamkiowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45422000-1 - Roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podtogdian

45431000-7 - Ktadzenie ptytek

45432000-4 - Kladzenie i wyktadanie podtégian i tapetowanigécian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45441000-0 - Roboty szklarskie

45442000-7 - Naktadanie powierzchni kigych

45450000-6 - Roboty budowlane wylazeniowe, pozostate

1.3. Zakres stosowania ST

1.3.1. ST 04.00.00 nalezy rozumhieé stosowé tylko i wytacznie w zakresie przewidzianym
powyzej dla danego zadania inwestycyjnego. ST 0@0Onalezy rozpatrywaze Specyfikag
Ogolm Warunkow Wykonania i odbioru robot budowlanych BI00.00. zawieraga wymagania
ogolne nadradne dla wszystkich specyfikacji szczegotowych.

1.4. Wyszczegoblnienie i opis prac towarzysgch i robét tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyse

- geodezyjne wytyczanie terenu budowy, zarysu bkidymstniegcych sieci wraz z oznaczeniem
- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie tymczasowych przygizy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telakanikacji i
innych mediow potrzebnych Wykonawcy

1.5. Informacje o terenie budowy zawiexag niezledne dane istotne z punktu widzenia
organizacji robot budowlanych i zabezpieczeniaredéw o0séb trzecich.
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonaniadbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

1.6. Okrdlenia podstawowe
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonaniadbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Tynki wewmtrzne cementowo-wapienne.

Tynki powinny zostawykonane w kategorii IV.

Materiaty powinny posiadawiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszameziRzospolitej
Polskiej i spetni@ wymagania stosownych Norm polskich, branzowych uropejskich
zharmonizowanych.

Warunki sktadowania powinny Byzgodne z instrukcjami producenta, przepisami BHP i
wymaganiami ogolnymi zawartymi w Specyfikacji Teatame] Ogolnej Wykonania i Odbioru
Robot ST-00.00.00 dla niniejszego projektu.

2.2. Glad gipsowa.

Zastosowa bialg gtadz gipsows.

Materiaty powinny posiadawiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszameziRzospolitej
Polskiej i spetni@ wymagania stosownych Norm polskich, branzowych uropejskich
zharmonizowanych.

Warunki sktadowania powinny Byzgodne z instrukcjami producenta, przepisami BHP i
wymaganiami ogolnymi zawartymi w Specyfikacji Teatamej Ogolnej Wykonania i Odbioru
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Robot ST-00.00.00 dla niniejszego projektu.

2.3. Plytki ceramiczne.

Plytki ceramiczne powinny spehdianinimum nasipujace parametry:

Klasa jakdci ptytek Bl (EN ISO 13006)

Nasgkliwos¢ wodna (%) ISO 10545-3 E <= 0.1%.

Wytrzymaita¢ na zginanie (MPa) 1ISO 10545-4 50-60N/mm2

Sita famgca (N) ISO 10545-4 2200.

Wspotczynnik cieplnej rozszerzake liniowej ISO 10545-8 6,6x10-6

Mrozoodporné¢ ISO 10545-12 mrozoodporne

Odpornd¢ nascieranie wgtbne (mm3) ISO 10545-6 130

Wspotczynnik tarcia kinetycznego w stanie suchym@6781-02 >24

Skuteczné&¢ antypalizgowa DIN 51130 R10

Odpornd¢ na czynniki chemiczne:

kwasy i zasady o stabymeSeniu 1ISO 10545-13 ULA-ULB

kwasy i zasady o mocnymeSeniu 1ISO 10545-13 UHA-UHB

Odpornagé na dziatanigrodkéw domowego $ytku i sole do basenéwafielowych 1ISO 10545-13
UA

Odporndg¢ na plamienie 1ISO 10545-14 5 klasa

Odpornd¢ na blakng¢cie — ptytki nie mog wykazywa zmian kolorow pod wptywerswiatta.
Wszystkie materiaty powinny mieswiadectwo dopuszczenia do stosowania w obiektachbgt
zdrowia, a w pomieszczeniach gdzie materialy powirposiada podwyzszon odporndé
chemicza — odpowiednie atesty i certyfikaty.

Piytki nalezy spoinowa fugs epoksydow. Stosujc fuge epoksydow uzywa nalezy
odpowiednich chemikalii i naggdzi. Szczegdlnie partiac trzeba o stosowaniu specjalnyckbgk
do wycierania fugi, ktora zapewnia jej gtadkoFuga chropowata, nieréwna i z zaciekami nie
spetnia zaktadanych standardow, poniewaz nie zapesgystdci sanitarnej.

W pomieszczeniach wymagajch czstej dezynfekcji lub utrzymania aseptygjany na catej
wysokaci  powinny by wylozone materiatami trwatymi, antyflzgowymi, gtadkimi,
zmywalnymi, nienagkliwymi i odpornymi na dziataniérodkow mypco — dezynfekcyjnych.

Materiaty powinny posiadawiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszameziRzospolitej
Polskiej i spetni@ wymagania stosownych Norm polskich, branzowych uropejskich
zharmonizowanych.

Warunki sktadowania powinny Byzgodne z instrukcjami producenta, przepisami BHP i
wymaganiami ogolnymi zawartymi w Specyfikacji Teatamej Ogolnej Wykonania i Odbioru
Robot ST-00.00.00 dla niniejszego projektu.

2.4. Wyktadziny PCV.

Klasa twardéci K5.

Odpornd¢ nascieranie (EN 649) Grupa P

Odporna¢ ogniowa (DIN 4102) B1.

Przewodnictwo (DIN 51953) 109.

Klasyfikacja zastosowania (EN 685) 43

Swiatloodpornéé (DIN 53389) ? 7

Antystatyczné¢ Tak

Materiaty powinny posiadawiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszameziRzospolitej
Polskiej i spetni@ wymagania stosownych Norm polskich, branzowych uropejskich
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zharmonizowanych.

Warunki sktadowania powinny Byzgodne z instrukcjami producenta, przepisami BHP i
wymaganiami ogolnymi zawartymi w Specyfikacji Teatamej Ogolnej Wykonania i Odbioru
Robot ST-00.00.00 dla niniejszego projektu.

W pomieszczeniach : sal operacyjnych, pokoi tozkdwgddziatow anestezjologii i intensywnej
opieki oraz sal tomografii komputerowej — posadgdwinny by pokryte antystatycznymi
wyktadzinami podtogowymi lub wyktadzinami z insteja do odprowadzania tadunkow
elektrycznych.

W pomieszczeniach, w ktorych znajglusic urzadzenia wyposazone w medya@zraparatug
komputerovs powinny by stosowane antystatyczne, nie pragejgce kurzu wykladziny
podtogowe.

Wyktadziny powinny by trwate, o powierzchni gtadkiej, niengkliwe i odporne na dziatanie
srodkow mypco — dezynfekcyjnych. Przystosowane do czyszczemozliwie prymitywnymi
metodami.

2.5. Wyktadziny dywanowe.

Odpornd¢ nascieranie (EN 1307) 4 (Heavy Duty)

Odporna¢ ogniowa (DIN 4102) B1.

Przewodnictwo (DIN 51953) 1010.

Klasyfikacja uzytkowa (PN EN 1307:2001) 3

Swiattoodporné¢ (DIN 53389) > 6

Antystatyczné¢ Tak

Materiaty powinny posiadawiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszameziRzospolitej
Polskiej i spetni@ wymagania stosownych Norm polskich, branzowych uropejskich
zharmonizowanych.

Warunki sktadowania powinny Byzgodne z instrukcjami producenta, przepisami BHP i
wymaganiami ogolnymi zawartymi w Specyfikacji Teatame; Ogolnej Wykonania i Odbioru
Robot ST-00.00.00 dla niniejszego projektu.

W obiektach zaktadu opieki zdrowotnej wyktadzinyw@nowe mog by¢ stosowane jedynie w
pomieszczeniach dziatow administracyjno — socjainyc

2.6. Sufity podwieszane.

Wykonczenie powierzchni - biel.

Pochhnianie dwicku klasa A/cwk200 EN ISO 11654

Odpornd¢ ogniowa - niepalne, nie kayge i nie odpadage pod wptywem ognia..

Odpornd¢ na wilga: — stabilne w pomieszczeniach o wilgatciovzglednej do 95%

Wspotczynnik odbicigwiatta 84,0%.

Materiaty powinny posiadawiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszameziRzospolitej
Polskiej i spetni@ wymagania stosownych Norm polskich, branzowych uropejskich
zharmonizowanych.

Warunki sktadowania powinny Byzgodne z instrukcjami producenta, przepisami BHP i
wymaganiami ogolnymi zawartymi w Specyfikacji Teatamej Ogolnej Wykonania i Odbioru
Robot ST-00.00.00 dla niniejszego projektu.

W pomieszczeniach zaktadu opieki zdrowotnej o pabagnych wymaganiach higienicznych
sufity podwieszone powinny Bywykonane w sposob zapewniey catkowiy szczelné¢ i
gtadkas¢ powierzchni, powinny by zmywalne. Materialem spetnigym powyzsze wymagania s
ptyty gipsowo kartonowe.

Wszystkie materiaty powinny mieswiadectwo dopuszczenia do stosowania w obiektachbgt
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zdrowia oraz powinny kyodporne n&rodki myjaco — dezynfekcyjne.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonaniadbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonaniadbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z
UWZGLEDNIENIEM PODZIAtU SZCZEGOLOWEC}O WG WSPOLNEGO StOWKA
ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY | KATEGORIE ROBOT.

2.1 - Tynkowanie Nr WSZ 45410000-4

Wszelkie roboty wykonyw& zgodnie z Polskimi Normami $wiadectwami dopuszczenia dla
materiatow.

Odbioru prac dokonywana podstawie opracowania Instytutu Techniki Budme&| wykonanego
na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzenndgudownictwa pt. Warunki Techniczne
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.

Prace wykonywazgodnie z dokumentagjktora powinna okrga¢ rodzaje tynku, makkzaprawy,
specjalne wymagania dotygz szczelni, odpornéci chemicznej , izolacyjriei cieplnej lub
nieprzepuszczaldoi promieniowania.

Przed przysipieniem do robot tynkowych mugby¢ ukoaczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne, zamurowane wszystkie przeblmiazdy oraz obsadzonéoieznice drzwiowe

i okienne oraz meble wbudowane.

Tynki wykonywa w temperaturze nie nizszej niz +5st.C.

Do wykonania tynkow wskazane jest przysiwa: dopiero po okresie osiadania i kurczenia
MUurow.

Elementy metalowe do otynkowania nalezy @ksyatlka. Powinna ona poktycah powierzchng i
by¢ mocno przywazana drutem.

Spoiwa, kruszywa i woda dla tynkow powinny odpoveiadormie.

Na scianach zewgtrznych zaprojektowano wykonanie cienkowarstwowytmkow. Tynki
wykonywa bezwzgédnie zgodnie z technolagproducenta.

Wewmgtrz budynku zastosowano tynki tradycyjne cementeovapienne, wykaczone gtadz ze
szpachli gipsowej.

Obudowy szachtow instalacyjnych, szachtow wentylaggchanicznejscianki dziatowe, sufity
podwieszane wykoraz ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym.

Wypetnienia bruzd i przebwykonywa min. 3 dni przed rozpoeeziem prac tynkarskich.

Nie tynkow& przerw wynikagcych z konstrukcji budynku i szczelin dylatacyjnych

Przy wykonywaniu robot tynkarskich odbiory ngmija na etapie: przy przyjmowaniu poditoza,
przy przyjmowaniu podkfadu pod tynki szlachetneygorzyjmowaniu gotowych tynkow.

Komisja odbioru ocenia: zgodfio tynkow z dokumentag] rodzaj i jakd@¢é uzytej zaprawy,
grubaci tynku, przyleganie tynku do podioza, wydli doktadnd¢ tynku oraz prawidiowst
wykonania powierzchni i kragdzi w stosunku do dopuszczalnych odchytek.

5.2. - Roboty w zakresie zakladania stolarki bu@me| oraz roboty ciesielskie Nr WSZ 45420000-

7
2.1.1- Roboty w zakresie stolarki budowlanej Nr W&421000-4
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Wszelkie roboty wykonyw& zgodnie z Polskimi Normami $wiadectwami dopuszczenia dla
materiatow.

Odbioru prac dokonywana podstawie opracowania Instytutu Techniki Budme&| wykonanego
na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzenndgudownictwa pt. Warunki Techniczne
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.

Montaz dcieznic drzwiowych i okiennych nalezy wykangrzed potozeniem tynkow. Przed
zamowieniem stolarki nalezy sprawélzczy wymiary otworow & zgodne z projektem i
obowigzujagcymi normami.

Stolarka powinna ky

odporna na opady atmosferyczne i zmiagemperatur, ocieplona,z@i¢ckochtonna, szczelna,
bezpieczna, odporna mechanicznie w zaléarmd specyfikacji otworu.

Stolarka okienna powinna uzyskpozytywry ocere stwierdzajca przydatné¢ do stosowania w
budownictwie w postaci:

- certyfikatu na znak bezpieamdwa, wykazujcy, ze zostata zapewniona zgoéha kryteriami
technicznymi okrdanymi na podstawie polskich norm, aprobat techmich oraz stosownych
przepisow,

- deklarag§ zgodndci z wiaciwa normg, badz aprobad techniczip, jezeli dany wyrob nie jest
objety certyfikatem na znak bezpiedstwa,

Przy montowaniu okien nalezy zwréaiwag na prawidtovg kolejnas¢ szkta.

Szyby powinny by czyste i nie zarysowane.

Okna w pomieszczeniach zaktadu opieki zdrowotneyipoy posiada wszystkie elementy
otwierane (rozwierne lub rozwierno — uchylne), powyi one by wyposazone w nawiewniki
usytuowane w gornej ¢zci otworu okiennego zaopatrzone w system reguthagkpny z poziomu
podtogi.

Przed catkowitym zamontowaniem stolarki nie naledkleja folii zabezpieczajcej.

W przypadku montazu stolarki ognioszczelnej naleagocic szczegolna uwagna brak uszkodze
mechanicznych, szczegolnie w uszczelkach.

Osadzanie stolarki ognioszczelnej powinno ddisie zgodnie z zaleceniami producenta przy
zastosowaniu atestowanych materiatow ognioodpornych

Stolarka antywlamaniowa jest opisana w zestawieRized zamontowaniem nalezy sprawdzi
atesty i klag zabezpieczenia. Montowagodnie z zaleceniem producenta.

Przed montazem drzwi \écianach GK nalezy sprawdzczy masa drzwi jest odpowiednia do
rodzajusciany w ktorej 8 montowane. W razie potrzeby nSyezastosowéaprofile wzmacniajce.
Laminaty na poszczegolnych typach drzwi powinng tego samego koloru i faktury.

Zabezpieczy stolarlke przed uszkodzeniem i otwarcieng skrzydet podczas transportu.

Przy drzwiach zamontowabdbijaki.

Drzwi zewretrzne powinny by odporne na odksztatcenia skrzydet przy zwichrowani

Komisja odbioru ocenia: zgodfiostolarki z dokumentagj jakas¢ uzytej stolarki, prawidtowss
zamontowania stolarki, szczekéostolarki, wyghd i doktadné¢é zamontowania.

2.1.1- Roboty ciesielskie Nr WSZ 45422000-1

Wszelkie roboty wykonyw& zgodnie z Polskimi Normami $wiadectwami dopuszczenia dla
materiatow.

Odbioru prac dokonywana podstawie opracowania Instytutu Techniki Budme&| wykonanego
na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzenndgudownictwa pt. Warunki Techniczne
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.

Roboty ciesielskie montazowe mplgy¢ wykonywane przez zespot ligzy co najmniej 2 osoby.

W czasie montazu oraz demontazu deskowalezy zapewisi srodki zabezpieczage przed
mozliwoscig zawalenia si konstrukcji usztywniajcych i rozpierajcych.
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Reczne podawanie w pionie dtugich przedmiotow, a ezegolndci desek lub bali, jest dozwolone
wytagcznie do wysoksri 3 m.

Roboty ciesielskie z drabin mozna wykonywaytacznie do wysokéci 3 m.

Do robot ciesielskich uzywaylko nowych gwadzi. Niedopuszczalne jest ponowne wykorzystanie
gwozdzi.

2.1 - Pokrywanie podtogscian Nr WSZ 45430000-0

Wszelkie roboty wykonyw& zgodnie z Polskimi Normami $wiadectwami dopuszczenia dla
materiatow.

Odbioru prac dokonywana podstawie opracowania Instytutu Techniki Bu@dmej wykonanego
na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennd&gudownictwa pt. Warunki Techniczne
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.

Dokumentacja zawiera przekroje pionowe podiog z naezeniem gruldei i rodzaju
poszczegolnych warstw, rozmieszczenie szczelintalgygnych, spadki warstw, rozmieszczenie
urzadzen odwadniagcych.

Przy wykonywaniu podtogi na gruncie powinnachysuné¢ta ziemia rélinna na gébokas¢ min.
30cm, w to miejsce powinien bytozony i ubity piasek, ttuchekamienny, gruz lub mieszanina
tych materiatow, warstwami 15-20cm.

Podktad betonowy na gruncie powinien tmi@in. 10cm, rowa powierzchng gorms, spadki w
kierunku uradzex odptywowych.

Doktadna¢ wykonania podktadu betonowego nalezy sprawdat o diugaci 2m. Odchylenia nie
powinny przekracza3mm.

Powierzchnia warstwy wyrownawczej pod wyktadzinamiworzyw sztucznych sprawdzanaatat
nie powinna wykazywaodchylé wi¢kszych niz 1mm.

Przed rozpocgxiem uktadania posadzki podkiad powinierg Byarannie oczyszczony i dostatecznie
suchy.

Rozmieszczenie dylatacji powinnodygodne z Polskimi Normami.

Styk dwoch ptaszczyzn powinienbwypetniony listwg, ptaskownikiem lub ksztattownikiem.

Styki podtogi zesciarmg wykonczy¢ odpowiednimi listwami.

Posadzki wodoodporne zalazy¢ przy scianach i stupach cokolikami wykonanymi z tych samy
materiatow co podioga.

W obiektach zaktadu opieki zdrowotnej wyktadziny \P@owinny by wywinicte nasciany na
wys. min. 10cm. Styki cokotow z posadzpowinny by wyokraglone (wyktadzig nalezy uktada
na wyokgglonym profilu systemowym lub wyokglonym podktadzie betonowym).

Szczeliny dylatacyjne rozmieic w odlegigciach zaleznych od wielkoi skurczu materiatu
posadzkowego.

Odbior robot.

Odbioru robot dokonywa na podstawie projektu posadzki lub podtogi, odmalmich norm
dotyczcych materiatow i odpowiednich branz.

Podloza odbiera okreslajac zgodné¢ wykonanych robot z projektem pod wedém rodzaju
uzytego materiatu, gruoi warstw ( doktadn@& do 5mm na kazde 20m2 podioza) i rodeio
podioza.

Odbior warstw izolacyjnych polega na sprawdzeniuradzaju, kolejnéci ukladania i grubszi.
Odbior podtogi lub posadzki obejmuije:

-okreslenie rodzaju uzytych materiatow,

-okreslenie grubéci poszczegolnych warstw (z doktadoim 5%),

-okreslenie wyghdu zewrtrznego podtogi lub posadzki pod wedém rowndci,

-okreslenie szerokéci i prostolinijncci spoin ( szerok& sprawdza miarka z doktadnécig 0,5mm,
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natomiast prostolinijn& sprawdzé wzrokowo lub sznurem z tolerapmm,

-okreslenie prawidtowéci wykonania wymaganych spadkow w pomieszczeniactSonych na
zawilgocenie,

-okreslenie staranngei wykonczenia posadzek i szczelin dylatacyjnych,

-okreslenie odpornéci chemicznej materiatow.

2.1.1- Kladzenie ptytek Nr WSZ 45431000-7

Wszelkie roboty wykonyw& zgodnie z Polskimi Normami $wiadectwami dopuszczenia dla
materiatow.

Odbioru prac dokonywana podstawie opracowania Instytutu Techniki Budme&| wykonanego
na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzenndgudownictwa pt. Warunki Techniczne
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.

Roboty oktadzinowe wykonywazgodnie z dokumentacppisows i rysunkowvy.

Okfadziny zewntrzne powinny by wykonywane nie wczmiej niz po uptywie 6 miescy, a
wewretrzne po uptywie 4 miesty od zakaczenia stanu surowego robot.

Wewmgtrz budynku roboty oktadzinowe wykonywapo wykonaniu tynkow, po catkowitym
zakaczeniu robot instalacyjnych, z wgykiem bialego montazu, po osadzenidcieznic
drzwiowych i okiennych.

Klasyfikacja oktadzin wg PN EN 99 powinna odpowiadaponizej 3%.

Scieralndg¢ o klasie odporni IV .

Zastosowa ptytki o najwyzszej jakeri — | klasy.

Podtoza gruntow@emulsy pod zaprawy.

Piytek nie uktadana styk, lecz ze spajrwypetniory specjalistyczg fuga. Fugowanie wykonywa
po 24 godzinach od utozenia.

Wykonczenia naroznikow, okien, potek, obwodow armaturgkahywa z uzyciem listew
wykonczeniowych z anodowanego aluminium.

Odbiory robot oktadzinowych

-przeprowadza badania podiozy, podkfadow, materiatow i stanu iplzygotowania oraz
prawidtowaci i dokltadnad¢ utozenia.

5.3.2. - Kladzenie i wyktadanie poditagian i tapetowaniécian Nr WSZ 45432000-4
Powierzchnie oklejone tapetami powinnycbgtadkie, bez zmarszazepofalowa, gruzetkow i
pecherzy.

Bryty tapet powinny b§ na catej powierzchni przyklejone do podioza. Kgdmie poszczegolnych
brytow powinny by pionowe. Odchylenie od pionu nie powinno przeksacZmm na cale]
wysokaci sciany.

Zakaczenie tapetowanej powierzchni powinnaé bbpwnolegte do ptaszczyzny sufitu i twotzy
lini¢ prost. Powierzchnia tapety powinna dbyednolita we wzorze i kolorze. Przy styku tapet z
innymi elementami nie powinny wygowa przéwity podioza. Wyacgcia tapety w miejscach
wystepowania osprgu elektrycznego nie powinny byvidoczne po natozeniu pokryw.

W pomieszczeniach zaktadu opieki zdrowotnej o pahegnych wymaganiach higienicznych
(jako alternatyw dla glazury) mozna zastosofvavodoodporny i szczelny oraz odporny na
zmywanie system Beckers Resistent, w skiad ktovedwdz:

2 warstwy masy szpachlowej Breplasta LW

warstwa farby podktadowej do pomiesztzrokrych Resistent Sparrgrund (rozmeona)

warstwa gruntujca Resistent Sparrgrund (nierozcizona)

tapeta z wiokna szklanego Tasso G

warstwa Resistent Sparrgrund

dwie warstwy farby nawierzchniowej Resistent Taokfa
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5.4. - Roboty malarskie i szklarskie Nr WSZ 454400

2.1.1- Roboty szklarskie Nr WSZ 45441000-0

Roboty szklarskie nafsy wykonywa po zakdczeniu podstawowych robot budowlanych,
tynkowych i podtogowych, lecz przed malowaniéamn i sufitow. Roboty stolarskiglusarsko —
kowalskie i okuciowe oraz wszystkie czydob wskpne zwhzane z malowaniem elementow
przeznaczonych do szklenia nglewykonywa przed szkleniem, z wytkiem ostatecznego
malowania, ktore wykonujeepo szkleniu.

Wymagania te nie majzastosowania, gdy na budewostarcza gi gotowe elementy, w ktorych
otwory okienne i drzwiowe gs pomalowane i oszklone. Mocowanie szyb powinno wape
swobodne rozszerzanieg di kurczenie szkta powodowane zmianami temperatarjgdnoczénie
uniemozliwia drganie pod wpltywem wiatru i dziatania wzfunych fal dwieku.

Sprawdzenie czysioi i jakosci szyb — zwrodi szczegolg uwag na brak zarysowa

Sprawdzenie odpowiedniej klasy szyby.

Zwrocenie uwagi na sposob transportowania stolarki.

Sprawdzenie czysfoi i jakaosci stolarki po zamontowaniu.

2.1.1- Nakitadanie powierzchni kggych Nr WSZ 45442000-7

Wszelkie roboty malarskie wykonywagodnie z Polskimi Normamiswiadectwami dopuszczenia
dla materiatow.

Odbioru prac dokonywana podstawie opracowania Instytutu Techniki Budme&| wykonanego
na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzenndgudownictwa pt. Warunki Techniczne
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.

Roboty malarskie budowlane obejmupalowanie zwykte i wysokojakoiowe wykonywane w
warunkach normalnych i specjalnygftznie lub mechanicznie.

Roboty malarskie powinny Bywykonane zgodnie z zatwierdzprdokumentag opisows i
rysunkowy.

Przed przyspieniem do robot malarskich nalezy wyrowna wygtadzi powierzchng
przeznaczom do malowania przez usggcie zagt¢bien i wzniesié , naprawt uszkodzenia,
wykona szpachlowanie i szlifowanie. Powierzchimagruntowa.

Malowanie wykonywé po wyschngciu tynkow. Wilgotnd¢ podtoza maksymalnie 3% dla farby
olejnej i syntetycznej oraz 4% dla farby emulsyjnej

Wiasciwe malowanie konstrukcji stalowych wykonyévpo ostatecznym umocowaniu wszystkich
elementow konstrukcyjnych.

Wewmgtrz budynku pierwsze malowanigcian i sufitow mozna wykonywapo catkowitym
dopasowaniu, okuciu i wyregulowaniu stolarki, paifubzeniu robot instalacyjnych , po utozeniu
podtog, po usurciu odpadow budowlanych , po biatym montazu , pmzehiu posadzek wraz z
wykonaniem listew i cokotow.

Powierzchnia tynku powinna byozbawiona gknig¢, powinna odpowiadaPolskim Normom, nie
moze by zanieczyszczona.

Powierzchnia konstrukcji stalowych przeznaczonyamlowania powinna ldyrowna, bez wgi,
wgtebien lub wypukiaici oraz odstajcych brzegow, pozbawiona rdzy.

Podklady pod powtak malarsly powinny by dostosowane do rodzaju malowania, warunkow
zastosowania i rodzaju podtoza.

Roboty malarskie powinny Bywykonywane w temperaturze powyzej 5st.C.

Niewskazane jest prowadzenie robot w czasie deszczo

Odbior robot malarskich wykonujeegsprzed przysipieniem do malowania, w czasie malowania
(po przygotowaniu powierzchni , po pomalowaniu kgasarstwy) oraz po ukmzeniu malowania
na danym obiekcie lub jego&zi.

Badanie powierzchni tynku nalezy wykonyiyqao otrzymaniu protokotu z ich przyia.
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Badanie powierzchni betonow przeprowadmee wczéniej niz po 4 tygodniach.

Badanie podkiadow przeprowadazsie wczéniej niz po 2 dniach od daty ukczenia.
Badanie powtok przeprowadzaie wczéniej niz po 7 dniach od dnia ukczenia robot.
Badania techniczne przeprowadpszy temperaturze powietrza min +5st.C.

Jezeli badania podtozy, materiatow, podktadow i fobwladz wynik dodatni, roboty nalezy uzéa
za wykonane poprawnie.

Jezeli czs¢ bada da wynik ujemny, nalezy ustélczy:

-catkowicie lub czsciowo odrzuat zakwestionowane roboty,

-poprawt wykonane niewliciwie roboty i po poprawieniu przedstawdo powtornych bada
Typowe usterki malarskie:

-przeswiecanie spodnich warstw,

-$lady pedzli na powierzchni powtoki,

-plamy na powierzchni malowanej przez rozpylanie,

-matowe plamy na powierzchni powtoki,

-sfaldowanie powtoki malarskiej,

-odspojenia i tuszczenia oraz zmiany barw powtoki.

5.5. Roboty budowlane wykozeniowe, pozostate Nr WSZ 45450000-6

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonaniadbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonaniadbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Nie przewiduje si zadnych szczegolnych wymagadbiorowych oprocz zawartych w Specyfikaciji
Ogolnej Warunkow Wykonania i odbioru robot budowieim ST-00.00.00.

9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH |PRAC
TOWARZYSZACYCH
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonaniadbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa

- aprobaty techniczne okazane przez Wykorawc

- instrukcje producentow spitzi, maszyn, materiatow i wyrobow budowlanych

- Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia

- umowa z Inwestorem

- Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 71994r z pdn. zm. i powyzane
rozporzdzenia

- Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgéihp 30.08.2002r i povgzane rozp.

- Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych6204.2004r. z po. zm. i powgzane rozp.
- Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 1220@2r. z pan. zm. i powgzane rozp.

- Dz.U.03.169.1650 rozpagdzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 sprawie
ogolnych przepisow bezpieardwa i higieny pracy
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- Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawbezpieczgstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych z 6.02.2003r

- Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjamwesprawie szczegotowych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpiecastwa i higieny pracy z 28.05.1996r

- Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.00120w sprawie bezpieciastwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych adze technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych

- Dz.U.02.212.1799 Rozp. MirSrodowiska z 29.11.2002r w sprawie warunkow jakiéema
speint przy wprowadzanidciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie subsiascregolnie
szkodliwych dlarodowiska wodnego.

- Dz.U.03.162.1568 ustawa "O ochronie zabytkowieop nad zabytkami" z 23.07.2003r zzpo
zm. i powpzane rozp.

- Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrangdowiska" z 27.04.2001r z po. zm. | pow4zane rozp.

- Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach” z 27.04.2@Qd¥n. zm. i powgzane rozp.

- Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeci$growej" z 24.08.1991r z pn. zm. | powizane
rozp.

- Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i pretwvpokrewnych" z 4.02.1994r z fpo zm. i
powigzane rozp.

- ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r Zpazm. | powjzane rozp.

- normy polskie, bragowe i europejskie zharmonizowane

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona prhbe¢hsem pomieszczew budynkach.
Dopuszczalne warfoi poziomu dwieku w pomieszczeniach

PN-EN I1SO 6946:1999 Komponenty budowlane i eleménigynku. Opor cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania

PN-EN ISO 10077-1:2002 Wdaiwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie wsppynnika
przenikania ciepta. GZ¢ 1: Metoda uproszczona

PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkac®trumier cieplny i temperatura
powierzchni. Ogolne metody obliczania

PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkac®trumier cieplny i temperatura
powierzchni. Cgs¢ 2: Liniowe mostki cieplne

PN-EN ISO 13370:2001 WAaiwosci cieplne budynkow. Wymiana ciepta przez grunt.tddiy
obliczania

PN-EN ISO 13789:2001 W4aiwosci cieplne budynkow. Wspotczynnik strat przez pikanie.
Metoda obliczania

PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkachidwy wspotczynnik przenikania ciepta.
Metody uproszczone i wado orientacyjne

PN-1EC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne wektiach budowlanych. Wymagania dotyce
specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacja terenie budowy i rozbiorki

PN-91/E-05010 Zakresy nagpiowe instalacji elektrycznych w obiektach budowyieim
PN-88/E-08501 Urgdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpigstea

PN-92/N-01256-02 Znaki bezpiedstwa. Ewakuacja

PN-92/N-01255 Barwy bezpiearswa i znaki bezpiecastwa

PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znakow bezgistwa na drogach ewakuacyjnych i
drogach pozarowych

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona prhbe¢hsem pomieszczew budynkach.
Dopuszczalne warfoi poziomu dwieku w pomieszczeniach

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona prhathsem w budynkach. Izolacyjto
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacjn@akustyczna elementow budowlanych.
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Wymagania

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebiavaa ciepto do ogrzewania budynkow
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i eleméniyynku. Opor cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania

PN-EN I1SO 13370:2001 Cieplne w&awosci uzytkowe budynkow. Wymiana ciepta przez grunt.
Metoda obliczania

PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budotwne — Ogolne zasady uzytkowania,
konserwacji i napraw.

PN-EN I1SO 12944-2 Farby i lakiery — Ochrona przedokj konstrukcji stalowych za pomac
ochronnych systemow malarskich.¢€& 2: Klasyfikacjasrodowisk

PN-EN I1SO 12944-3 Farby i lakiery — Ochrona przedokjy konstrukcji stalowych za pomac
ochronnych systemow malarskich.¢€&3: Zasady projektowania

PN-EN I1SO 12944-4 Farby i lakiery — Ochrona przedokjy konstrukcji stalowych za pomac
ochronnych systemow malarskich. €z 4. Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania
powierzchni

PN-EN 1SO 12944-7 Farby i lakiery — Ochrona przedokj konstrukcji stalowych za pomac
ochronnych systemow malarskich.¢€& 7: Wykonywanie i nadzor prac malarskich

PN-EN 1SO 12944-8 Farby i lakiery — Ochrona przedokj konstrukcji stalowych za pomac
ochronnych systemow malarskich.¢& 8: Opracowanie dokumentacji dotgcej nowych prac i
renowacji

PN-EN ISO 2409 Farby i lakiery — Metoda siatki R&ci

PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery — Oznaczenia g&gbpowtoki

PN-EN ISO 3269 (U) G&ci zfagczne — Badania zgodém

PN-EN I1SO 3506 Wtasr$ai mechaniczne €Z%ci ziagcznych ze stali nierdzewnych odpornych na
korozj (wszystkie arkusze)

PN-EN ISO 4014 (U$ruby z tbem sz&iokatnym — Klasy doktadrici A i B

PN-EN ISO 4016 (U¥ruby z tbem sz&iokatnym — Klasa doktadrigi C

PN-EN 1SO 4017 (U)Sruby z gwintem na catej diuga z tbem széciokatnym — Klasy
doktadngci Ai B

PN-EN ISO 4018 (U)Sruby z gwintem na calej diugoi z tbem széciokatnym — Klasa
doktadngci C

PN-EN ISO 4032 (U) Naktki szeciokatne, odmiana 1 — Klasy doktadiwoA i B

PN-EN ISO 4034 (U) Naktki szeciokagtne — Klasa doktadrici C

PN-EN ISO 4042 Gg&ci zfaczne — Powioki elektrolityczne

PN-EN ISO 4759-1 (U) Tolerancje &zi ztacznych — Czs¢ 1: Sruby wkrety, sruby dwustronne i
nakrtki — Klasy doktadnéci AB i C

PN-EN ISO 4759-3 (U) Tolerancjegzi ztagcznych — Czs¢ 3: Podktadki okggte dosrub, wkretow

I nakretek — Klasy doktadnii Ai C

PN-EN ISO 7089 (U) Podktadki adgite — Szereg normalny — Klasa doktaéitid\

PN-EN ISO 7090 (U) Podktadki adgite zescigciem — Szereg normalny — Kl. doktadiobA

PN-EN ISO 7091 (U) Podktadki adgte — Szereg normalny — Klasa doktagiricC

PN-EN I1SO 8502-2 Przygotowanie podtozy stalowyclzedr naktadaniem farb i podobnych
produktow - Badania stgze do oceny czysfoi powierzchni — Laboratoryjne oznaczanie chlorkow
na oczyszczonych powierzchniach

PN-EN ISO 8502-4 Przygotowanie podtozy stalowychedr naktadaniem farb i podobnych
produktow - Badania stgze do oceny czysfoi powierzchni — Wytyczne dotygee oceny
prawdopodobigstwa kondensacji pary wodnej przed nakfadaniemnyfarb
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PN-EN ISO 8502-6 Przygotowanie podtozy stalowyclzepgr nakladaniem farb i podobnych
produktow - Badania stgze do oceny czyséoi powierzchni — Ekstrakcja rozpuszczalnych
zanieczyszczedo analizy. Metoda Bresle'a

PN-EN ISO 8502-9 Przygotowanie podtozy stalowychedr naktadaniem farb i podobnych
produktow - Badania stgze do oceny czysfoi powierzchni. Cg¢ 9: Terenowa metoda
konduktometrycznego oznaczania soli rozpuszczalmyelodzie

PN-EN ISO 8503-1 Przygotowanie podtozy stalowyclzepgr nakladaniem farb i podobnych
produktow - Charakterystyki chropow&to powierzchni podtozy stalowych po obrobce
strumieniowo-ciernej. Wyszczegolnienie i definigjorcow ISO profilu powierzchni do oceny
powierzchni po obrobce strumieniowo-ciernej

PN-EN ISO 8503-2 Przygotowanie podtozy stalowyclzepgr nakladaniem farb i podobnych
produktow — Charakterystyki chropowé&to powierzchni podtozy stalowych po obrobce
strumieniowo-ciernej. Metoda stopniowania profiluowperzchni stalowych po obrobce
strumieniowo-ciernej — Sposob pgsbwania z uzyciem wzorca

PN-EN ISO 8503-3 Przygotowanie podtozy stalowyclzepgr nakladaniem farb i podobnych
produktow - Charakterystyki chropowé&to powierzchni podtozy stalowych po obrobce
strumieniowo-ciernej. Metoda kalibrowania wzorcd¥Ol profilu powierzchni do okstania profilu
powierzchni — Sposob pe@gibwania z uzyciem mikroskopu

PN-EN ISO 8503-4 Przygotowanie podtozy stalowyclzepgr nakladaniem farb i podobnych
produktow — Charakterystyki chropowé&to powierzchni podtozy stalowych po obrobce
strumieniowo-ciernej. Metoda kalibrowania wzorcd¥Ol profilu powierzchni do okstania profilu
powierzchni — Sposob p@gibwania z uzyciem przygdu stykowego

PN-EN ISO 898-1 Wtasrioi mechaniczne eZci ztacznych wykonanych ze staliggiowej oraz
stopowej -Sruby i sruby dwustronne

PN-EN ISO 9001 Systemy zadzania jakécia — Wymagania

PN-ISO 4628 Farby i lakiery — Ocena zniszczeniatpkwakierowych — Okréenie intensywnéci,
ilosci i rozmiaru podstawowych rodzajow uszkodzeniazfystkie arkusze)

PN-ISO 8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych pnzaztadaniem farb i podobnych produktow
— Wzrokowa ocena czysi powierzchni — Stopnie skorodowania i stopnie ygotowania
niebezpiecznych podtozy stalowych oraz podtozyostgth po catkowitym usugciu wczeniej
natozonych powtok

PN-ISO 8991 System oznadzezesci ztgcznych

PN-EN 1125:1999/A1:2002 Okucia budowlane - Zamgia przeciwpaniczne do W
uruchamiane gtem poziomym - Wymagania i metody bada

PN-EN 12839:2002 Prefabrykaty betonowe - Elemegtpdzeé

PN-EN 12859:2002 Piyty gipsowe - Definicje, wymaigarmetody bada

PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do ptyt gipsowydbefinicje, wymagania i metody batla
PN-EN 13055-1:2002 (U) Kruszywa lekkie - g& 1. Kruszywa lekkie do betonu, zapraw i
zaczynu

PN-EN 13139:2002 (U) Kruszywa do zapraw

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budoctwie - Wyroby z wetny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

PN-EN 13171:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w buduoctwie - Wyroby z wiokien drzewnych
(WF) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

PN-EN 13249:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne taitiwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych do budowy drog i innych powséra obcizonych ruchem (z wytzeniem
drog kolejowych i nawierzchni asfaltowych)

PN-EN 13250:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne tadtiwosci wymagane w odniesieniu do
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wyrobow stosowanych do budowy drog kolejowych

PN-EN 13251:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne tadtiwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w robotach ziemnych, fundameatau i konstrukcjach oporowych

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne tadtiwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w systemach drémaych

PN-EN 13253:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne tadtfwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w zabezpieczeniach przeciwgngezly (ochrona i umocnienia brzegow)
PN-EN 13254:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne taitiwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych do budowy zbiornikow wodnyaapor

PN-EN 13255:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne tadtiwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych do budowy kanatow

PN-EN 13256:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne tadtfwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych do budowy tuneli i konstrukgdziemnych

PN-EN 13257:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne tadtiwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych do budowy sktadowisk odpad@hysh

PN-EN 13265:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne tadtiwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych do budowy zbiornikow odpadogkisich

PN-EN 1344:2002 (U) Wyroby klinkierowe do budowya@rzchni - Wymagania i metody bada
PN-EN 1341:2002 (U) Ptyty chodnikowe z naturalndgonienia do zewgirznych nawierzchni
drogowych - Wymagania i metody bada

PN-EN 1342:2002 (U) Kostka z naturalnego kamiemaewretrznych nawierzchni drogowych -
Wymagania i metody bada

PN-EN 1343:2002 (U) Krageniki z naturalnego kamienia do zestmznych nawierzchni
drogowych - Wymagania i metody bada

PN-EN 13813:2003 (U) Podkfady podiogowe oraz matgrdo ich wykonania - Materiaty -
Wiasciwosci

PN-EN 179:1999/A1:2002 Okucia budowlane - Zamkm awaryjne do wyf uruchamiane
klamka lub ptytkg naciskowy - Wymagania i metody bada

PN-EN 1935:2002 (U) Okucia budowlane - Zawiasy gaBiowe - Wymagania i metody bada
PN-EN 197-1:2002 Cement - &2 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodicodotyczce cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 459-1:2002 (U) Wapno budowlane <€&z1: Definicje, wymagania i kryteria zgoditd
PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy izyaa - Czs¢ 2: Domieszki do betonu -
Definicje, wymagania, zgodd&é znakowanie i etykietowanie

PN-EN 934-4:2002 Domieszki do betonu, zaprawy zgaa - Czs¢ 4: Domieszki do zaczynow
iniekcyjnych do kanatlow kablowych - Definicje, wygania, zgodn&, znakowanie i
etykietowanie
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