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1 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z modernizacjg instalacji elektrycznej na poddaszu Budynku Oddziatu
Przedszkolnego Szkoty Podstawowe] w Szpegawsku, zlokalizowanego w Szpegawsku, ul. Starogardzka
13, dz. nr 64, 83-200 Starogard Gdanski.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Niniejsza specyfikacja techniczna powinna by¢ stosowana, jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych z modernizacjg instalacji elektrycznej na
poddaszu Budynku Oddziatu Przedszkolnego Szkoty Podstawowej w Szpegawsku.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg prowadzenia robdt budowlanych
elektrycznych i obejmujg wykonanie:

— instalacji oswietlenia podstawowego;

instalacji oswietlenia awaryjnego;

instalacji gniazd wtyczkowych 1 - fazowych;
— instalacji ochrony od porazen pragdem elektrycznym.

1.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa oraz za uzyskanie ostatecznego efektu funkcjonalnego wykonanych robot.

2 OKRESLENIA PODSTAWOWE — MATERIALY

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami:
— PN-EN 12464-1 ,Swiatto i oéwietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Cze$é 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.”
— PN-HD 60364 Norma wieloarkuszowa , Instalacje elektryczne niskiego napiecia.”
— ST D—M. 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

2.1 APARATY ZABEZPIECZAJACE

Zgodne z parametrami, co do pragdéw znamionowych, praddéw réznicowych, maksymalnych
pragdéw zwarciowych, sposobu montazu, czasu wyzwalania, charakterystyk czasowo-pragdowych
zawartych w dokumentacji projektowej.

2.2 PRZEWODY INSTALACYJNE
Przewody oizolacji i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 450/750 V z zytami
miedzianymi o iloéci zyt 3+4. Zyta ochronna w izolacji w kolorze zétto-zielonym.

2.3 RURA ELEKTROINSTALACYINA

Rura ostonowa z PVC, karbowana, gietka do montazu w S$cianach dziatowych i sufitach
podwieszanych z ptyt gipsowo — kartonowych. Wyposazona w pilota do wprowadzenia przewoddw
instalacyjnych. Minimalna $rednica wewnetrzna 20 mm.

2.4 GNIAZDA ELEKTRYCZNE 1-FAZOWE

Gniazdo podtynkowe podwdjne z uziemieniem, kolor biaty, do montazu w ramce, prad ciggty 16A,
nominalne napiecie pracy 250V, stopien ochrony IP20.
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2.5 L ACZNIKI INSTALACYINE

taczniki instalacyjne pojedyncze, podwdjne, schodowe zgodnie z projektem. Wykonanie
podtynkowe do montazu w ramce, kolor biaty, prad tgczeniowy 10A, napiecie znamionowe 250V,
stopien ochrony IP20.

2.6 PUSzKI INSTALACYINE

Puszki instalacyjne z tworzywa sztucznego do montazu osprzetu instalacyjnego o Srednicy 60 mm
gtebokos¢ minimalna 50 mm, przystosowane do montazu w ptytach gipsowo-kartonowych oraz
przytgczenia rur elektroinstalacyjnych o srednicy 20mm.

2.7 OPRAWA OSWIETLENIOWA WEWNETRZNA TYP 1

Oprawa kasetonowa do sufitéw podwieszanych gipsowo kartonowych, wyposazona w zrédta LED.
Korpus wykonany z blachy stalowej malowanej proszkowo. Uktad optyczny o wysokiej wydajnosci
zaprojektowany do zrdodet LED. Temperatura barwowa 4000K; trwatos¢ zrodet LED 60 000 godzin
(L80/B10). Moc nominalna oprawy — 27 W, strumien $wietlny lampy 3900 Im.

2.8 OPRAWA OSWIETLENIOWA WEWNETRZNA TYP 2

Oprawa do sufitéw podwieszanych gipsowo kartonowych, wyposazona w zrdodta LED. Korpus
oprawy wykonany z odlewu aluminiowego. Uktad optyczny o wysokiej wydajnosci zaprojektowany do
zrédet LED. Temperatura barwowa 4000K; trwato$é zrédet LED 80000h (L90/B10). Moc nominalna
oprawy — 15 W, strumien swietlny lampy 1500 Im.

2.9 OPRAWA AWARYJNA

Oprawa do montazu podtynkowego. Obudowa oprawy wykonana z biatego poliweglanu. Zrédta
Swiatta LED o mocy 1 W. Uktadu optyczny do oswietlania drogi ewakuacyjnej. Il klasa izolacji
elektrycznej. Stopien ochrony przed wnikaniem pytu i wody - IP20. Napiecie zasilania: oprawa
autonomiczna - 220-240 VAC/50-60 Hz. Dopuszczalna temperatura otoczenia: 0° C - 40° C. Dodatkowe
informacje: LED sygnalizujgca obecno$¢ napiecia i tadowanie akumulatora. Zabezpieczenie przed
gtebokim roztadowaniem.

2.10 OPRAWA EWAKUACYINA

Oprawa kierunkowa dwustronna o mocy 1 W. Czas $wiecenia po zaniku zasilania 1 h. Zasilanie
220-240 VAC/50-60 Hz. Stopien ochrony IP 20.

2.11  KINKIET

Oprawa przystosowana do montazu nasciennego i podtgczenia trzech zyt przewodu o $rednicy
1,5 mm?.

2.12  SKtADOWANIE MATERIALOW.

Zaleca sie dostarczenie materiatdw na stanowiska montazowe bezposrednio przed montazem
w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego oraz sktadowania. Materiaty nalezy
przechowywaé w pomieszczeniach magazynowych zamknietych, przystosowanych do tego celu,
suchych, przewietrzonych i oswietlonych.

Przewody w czasie sktadowania powinny znajdowac sie na bebnach, dopuszcza sie sktadowanie
krotkich odcinkow przewoddw w kregach (masa mniejsza od 80 kg, $rednica kregu wieksza od 40
Srednic przewodu). Przy sktadowaniu przewoddéw w kregach nie nalezy uktada¢ wiecej niz 3 krazki
jeden na drugim. Bebny z przewodami powinny by¢ umieszczone na utwardzonym podtozu, bebny
powinny by¢ ustawione na krawedziach tarcz (0o$ bebna pozioma), a kregi utozone ptasko.
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3 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne. Wykonawca robdt jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowsg, ST
i poleceniami inspektora nadzoru oraz projektanta.

3.1 TRASOWANIE

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie zinnymi instalacjami
i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta idostepna dla prawidtowe] konserwacji oraz
remontow. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

3.2 MONTAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH ORAZ UCHWYTOW

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposéb trwaty, uwzgledniajgcy
warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé, oraz sam rodzaj instalacji.

3.3 PRZEISCIA PRZEZ SCIANY | STROPY

Przejscia przez sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. musza by¢
chronione przed uszkodzeniami.

— przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

— przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane
w sposob szczelny, zapewniajgcy nieprzedostawanie sie wyziewow,

— obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi musza by¢ chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,
korytka blaszane itp.

34 MONTAZ SPRZETU, OSPRZETU | OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposéb trwaty zapewniajacy mocne
i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na
podtozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podtoza
za pomocy kotkéw isrub rozporowych oraz kotkdw wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw
zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowaé przez wkrecanie w metalowy kotek
rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza sie mocowania hakéw za pomocga kotkdw rozporowych
z tworzywa sztucznego.

Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.

3.5 UKtADANIE PRZEWODOW

3.5.1 Przewody izolowane w tynku

Przewody nalezy ukfada¢ we wczesniej przygotowanych i wytrasowanych bruzdach lub przed
utozeniem warstwy tynku. Przewody nalezy wstepnie mocowaé do podtoza uchwytami
niekorodujgcymi. Przewody utozone podtynkowo muszg by¢ przykryte minimum 5 mm warstwg tynku.

3.6 L ACZENIE PRZEWODOW

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewoddw nalezy dokonywaé w sprzecie
i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potgczen skrecanych. W przypadku gdy
odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podtgczenie
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do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposdb podfaczenia nalezy uzgodnic z projektantem
lub kompetentnym przedstawicielem Inwestora.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie inie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczyé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla
jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych przewody sg przytgczone za pomocy oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe
zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajgcy przeptyw pradu. Dtugos¢ odizolowanej zyty
przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzern mechanicznych.
W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.

Korice przewoddw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

3.7 PRZYtACZANIE ODBIORNIKOW

Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikdw powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposdb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym
oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp.

Potgczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukc;ji
odbiornika i warunkéw technologicznych. Przytgczenia sztywne nalezy wykonywac w rurach sztywnych
wprowadzonych bezposrednio do odbiornikdw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

Potgczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesunie¢ lub przemieszczen. Potgczenia te nalezy wykonac:

— przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,
— przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,
— przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

3.8 PROBY MONTAZOWE

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i pomiary.
Zakres prob montazowych nalezy uzgodnic z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:

pomiar rezystancji izolacji instalacji;

pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw;

pomiary impedancji petli zwarciowych;

pomiary natezenia oswietlenia.

4 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie iodbiér robdt powinno by¢ wykonane zgodnie z normami przepisami w tym
zakresie. Sprawdzeniu ikontroli w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinno
podlegad:

— zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacjg projektowg;

— wiasciwe podtgczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd,

— zafaczanie punktow swietlnych zgodnie z zatozonym programem;

— wykonanie pomiardw rezystancji izolacji, pomiardow skutecznosci ochrony przeciw-
porazeniowej, pomiaréw natezenia oswietlenia z przekazaniem wynikéw do protokotu
odbioru.

5 OBMIAR ROBOT

Obmiar robdét obejmuje catos¢ instalacji elektroenergetycznych.
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Jednostkg obmiarowag jest komplet robét.

6 ODBIORROBOT

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbiory czesciowe

Odbiory koncowe

Odbiory ostateczne

7 PODSTAWA PtATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych i odebranych robdét oraz pomiarow
powykonawczych.

8 PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na
state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

— PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na
state. Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;.

— PN-EN 12464-1:2012. Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

— Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.

— ZN-96/TPSA-014 — Rury z polichlorku winylu (RPCW).

— PN—-89/H92125 — Stal, blachy i tasmy ocynkowane.

— PN-92/E-06150.10 — Aparatura rozdzielcza i sterownicza nn. Przepisy ogdlne

— Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych tom V —
Instalacje elektryczne

— Rozporzadzenie Ministrow Energetyki i Energii Atomowe]j oraz Administracji, Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 9.1V.1997 w sprawie Warunkéw Technicznych,
jakim powinny odpowiadac instalacje elektroenergetyczne i urzadzenia o$wietlenia
elektrycznego.
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