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budowy sieci kanalizacji deszczowe;
w miejscowosci Sumin; gm. Starogard Gd.
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budowy sieci kanalizacji deszczowej w migjscowo$ci Sumin

OPIS TECHNICZNY

1 DANE OGOLNE

11

1.2

Podstawa opracowania

= Zlecenie inwestora i uzgodnienie zakresu opracowania ze zleceniodawca;

= Wizja lokalna, wywiad i pomiary w terenie;

= Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

= Obowigzujgce normy i przepisy;

= Warunki techniczne przytgczenia do sieci kanalizacji deszczowej wydane przez Powiatowy
Zarzad Drog w Starogardzie Gd.;

= Decyzja o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego;

Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest zaprojektowanie w formie projektu budowlano-wykonawczego
przeprowadzenia niezbednych robét budowlanych zmierzajacych do wykonania sieci
kanalizacji deszczowej do odwodnienia projektowanej drogi wewnetrznej w miejscowosci
Sumin.

Niniejszy projekt zawiera projekt zagospodarowania terenu z trasami projektowanych
kanatow kanalizacji deszczowej, spadkami i gteboko$ciami utozenia rurociggéw, lokalizacjami
studni, wpustdw ulicznych.

Zakres opracowania obejmuije:

budowe kolektoréw kanalizacji deszczowej;

budowe przykanalikéw kanalizacji deszczowej;

budowe wpustow ulicznych ze studzienkami;

budowe na sieci studni betonowych ;

wigczenie projektowanych kolektoréw do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej @ 400mm
zZlokalizowanej w pasie drogi powiatowej na terenie dz. nr 88.

2 OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

2.1

2.2

Stan istniejgcy

Na terenie projektowane] inwestycji wystepuje nastepujace uzbrojenie podziemne:
kanalizacja deszczowa grawitacyjna Dn 400 bet.;

sie¢ wodociggowa wraz z przytaczami;

sie¢ energetyczna napowietrzna;
przewody telekomunikacyjne.

Projektowana kanalizacja deszczowa

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej ma na celu odprowadzi¢ wody opadowe z terendw
utwardzonych projektowanej jezdni i chodnikéw w miejscowo$ci Sumin.

Wody opadowe z terenu drogi, proj. ulicy i chodnika (projektowanymi wpustami deszczowymi) bedq
odprowadzane poprzez studnie do projektowanego kolektora deszczowego.

Materiaty i uzbrojenie.

Zaprojektowano kanaty grawitacyjne o $rednicach, @200mm, @250mm, @315mmn oraz
przykanaliki @200mm z rur PCV-U klasy S (SDR34, SN 8) ze $cianka lita.
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W ramach projektu budowy kanalizacji deszczowej zaprojekiowano:

a) budowe kolektoréw kanalizacji deszczowe:
= kanaly zrur @ 315mm L=223,2m
= kanaly z rur @ 250mm L=216,0m
b) budowe przykanalikéw kanalizacji deszczowej:
= kanaly z rur @ 200mm L =25,0m
c) budowe studni z kregéw zelbetonowych z betonu B45 tgczonych na uszczelke:
= $rednicy 1200/1500 mm 12 sztuk,
w tym:
- wszystkie studnie zwienczy¢ pokrywg zelbetowq przejazdowg
- studnie D3, D6, D8, D12, D13 wykona¢ z osadnikiem h=0,6m;
- wszystkie studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe;
- wszystkie studnie wyposazy¢ w wiazy kanatowe zeliwne kl. D400,

d) budowe wpustéw ulicznych - studzienki betonowe z betonu B25 z osadnikiem h=0,8m
wyposazony w krate zeliwng D400 z zawiasem i ryglem oraz koszem na zanieczyszczenia :

= $rednicy 500 mm - 4 sztuk,

2.2.1 Trasa kanatow

Sie¢ deszczowej kanalizacji grawitacyjnej @200mm; ; @250mm @315mm; zaprojektowano w
drodze i terenie dziatek w poboczu wzdtuz projektowanej jezdni zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu.
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Obliczenia
2.3.1 llos¢ woéd opadowych
Maksymalny sptyw wyliczono wedtug nastepujacego wzoru:
Q=qxyxF [/s]
gdzie:
q — natezenie deszczu miarodajnego przy prawdopodobienstwie wystepowania
p = 20% i czasie trwania 15min [I/s],
W — wspdtczynnik sptywu,
F — powierzchnia zlewni [ha].

2.3.1.1  Powierzchnia zlewni (Fz):

Do obliczen przyjeto nastepujace powierzchnie, z ktorych zbierana jest woda opadowa:

= jezdnia asfaltowa -0,020 ha
= parking i chodniki (kostka betonowa) -0,0780 ha

Wspotczynnik sptywu przyjeto zgodnie z danymi literaturowymi:

= dla nawierzchni ulicznej (asfalt) w=0,80
= dla nawierzchni ulicznej (kostka betonowa) y=10,80

2.3.1.2  Sptyw maksymalny z nawierzchni ulicznej:
Q=132x0,80x0,098 [I/s]
Q=10,35 [Uis],
Odptyw maksymalny z jednego opadu:

Q=10,35x60x15/1000 = 9,3 m3 (przy czasie trwania t = 15 min.)

Roboty ziemne
2.4.1 Wykopy

Wykopy pod sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy wykonywac¢ jako waskoprzestrzenne szalowane
zgodnie warunkami technicznymi wedtug PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.

Metody wykonania robdt - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
istniejacej infrastruktury podziemnej, do gtebokosci wykopu i danych geotechnicznych. W
miejscach kolizji z liniami kablowymi wykopy wykona¢ recznie.

Dla wszystkich rob6t liniowych przewiduje sie wykopy mechaniczne w 90% (reczne w 10%).

Ze wzgledu na gtebokos¢ wykopdw, przy uktadaniu kanalizacji sanitamej grawitacyjnej,
zastosowa¢ umocnienia wykopdw przy uzyciu systemu $cian stalowych. Metoda ta polega na
zastosowaniu do obtozenia $cian wykopu ptyt stalowych z dolng ptytg skrawajacq i ich rozparciu za
pomocy rozpor.

Drugim sposobem zabezpieczenia gtebokich wykopow jest zastosowanie stalowych brusow
korytkowych z rozporami tzw. $cianek szczelnych. Przewiduje sie zapuszczenie stalowych brusow
przy uzyciu wibromfota. W przypadku napotkania wod gruntowych, na czas robo6t wykopy nalezy
odwadniac przy pomocy systemu igtofiltrow. Zakres robot odwadniajgcych nalezy dostosowac do
rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robdt. Przewdd nalezy
zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynieciem.

W miejscach stabej nosnosci gruntu /przewarstwienia torfowe, piaski préchnicze/ w wykopach
liniowych pomiedzy studniami D-5,D-6 i kierunku D-7 na odcinku okoto 30m nalezy wymieni¢
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podioze na podsypke piaskowo-zwirowa o grubosci 20 cm i zastosowa¢ wzmocnienie podtoza
poprzez utozenie tkanin wzmacniajacych. Pod studniami i w przypadku natrafienia na grunty
stabono$ne wymieni¢ podtoze na podsypke piaskowo-zwirowg o grubosci 50 ¢cm i zastosowaé
tkaniny wzmacniajace.
Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw recznie ustali¢ za pomoca przekopdw prébnych
doktadng lokalizacie istniejgcego uzbrojenia podziemnego ze szczegdlinym uwzglednieniem kabli
energetycznych i telekomunikacyjnych. Wykona¢ potrzebne zabezpieczenia i podwieszenia
istniejacej instalacji pod nadzorem wiasciwych instytucii.
W przypadku niebezpiecznego zblizenia robét do napowietrznych linii energetycznych nalezy
wystapi¢ o zgode na ich czasowe wytaczenie.
Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany w nasypie wzdtuz jednej strony wykopu w odlegto$ci
min. 1 m od krawedzi wykopu, tam gdzie pozwalajg na to warunki. W innych wypadkach konieczne
jest odwiezienie jej na odktad. Nadwyzki gruntu z urobku pod studniami i rurociggami wykorzysta¢
do projektowanego podwyzszenia terenu/nasypu nad rurociagiem na terenie dziatki nr 97/13 i 98
Gtebokos¢ uktadania przewodow zostata przedstawiona na rysunkach profili. Minimalna szeroko$¢
wykopu pomiedzy Sciang rury, a $ciang wykopu powinna wynosi¢ 0,25 m. Jesli istnieje potrzeba
wchodzenia miedzy studzienke kanalizacyjng a $ciane wykopu minimalna przestrzen robocza
powinna wynosi¢ 0,5 m. O$ przewodu w wykopie, powinna by¢ wytyczona i oznakowana.
Dopuszcza sie niestosowanie oszalowania wykopow o Scianach pionowych o gtebokosci do 1 mw
gruntach zwartych w przypadku nieobcigzenia terenu przy wykopie w pasie o szeroko$ci réwne;
gteboko$ci wykopu. Stateczno$é wykopu powinna by¢ zabezpieczona przez:

= zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopow o $cianach pionowych,

= utrzymanie odpowiedniego nachylenia $cian wykopow ze skarpami.
Jezeli wzdtuz wykopu odbywa sie komunikacja, to powinna by¢ zastosowana odpowiednia
obudowa. Warunek taki powinien by¢ réwniez spetniony, jesli w obrebie klina odtamu $cian wykopu
okreslonego w PN-EN 1610, znajdujg sie fundamenty budowli posadowionej powyzej dna wykopu.
Podczas montazu przewodu, wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem
przez wody opadowe.

2.4.2 Podsypka

Projektuje sie wykonanie podsypki pod przewdd o grubosci warstwy 10cm, w przypadku natrafienia
na grunty stabonosne /torfy, piaski prochnicze/ 20cm z zastosowaniem tkanin wzmacniajacych.
Rury kanalizacyjne uktada¢ na warstwie podsypki. Materiat do podsypki powinien spetnia¢
nastepujgce wymagania:

= nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

= materiat nie moze by¢ zmrozony,

= nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.
Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do poziomu
podsypki. Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢ uktadane bezposrednio
na nim. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkoSci powyzej 60 mm lub poditoze jest
skalne, wysoko$¢ podsypki zwiekszy¢ o 5¢cm. Pod studnie i studzienki projektuje sie wykonanie
podsypki o wysokosci 0,15 m, a w miejscach gdzie wystepujg przewarstwienia gruntami
stabono$nymi 0,50 m z zastosowaniem tkaniny wzmacniajacej.

2.4.3 Obsypka i zasypka wykopu

Obsypke wykonywa¢ warstwami, réwnolegle po obu stronach rur, zageszczajac doktadnie kazdg
warstwe (grubo$¢ warstwy nie wieksza niz 1/3 Srednicy rury). Pierwsza warstwa, az do osi rury
powinna by¢ zageszczona ostroznie, azeby unikng¢ uniesienia sie rury. Dla zapewnienia catkowitej
stabilnosci przewodu materiat obsypki musi szczelnie wypetiaé przestrzen pomiedzy rura, a
$ciang wykopu.

Do czasu przeprowadzenia proby na szczelno$¢ i odbioru, miejsca potaczen muszg pozostaé nie
zasypane.
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Zasypke wykopu nalezy wykona¢ zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736. Zasypke nalezy wykonywaé
do uzyskania min. 30 cm warstwy zageszczonego gruntu nad wierzchem rury. Po spemieniu tego
warunku mozna przystapi¢ do wypetniania wykopu zageszczajac grunt mechanicznie warstwami
grubosci 30 cm.
Zageszczenie gruntu powinno odbywac sie warstwami. Kazda warstwa powinna by¢ zageszczona
do projektowanego wskaznika. Wskaznik zageszczenia gruntu w pasie drogowym, wykonywanego
sposobem mechanicznym nie_moze byé mniejszy niz JD > 0,95 stopni w skali Proctora, aby
zapobiec osiadaniu gruntu i umozliwi¢ bezpieczny ruch pojazdéw samochodowych po skonczeniu
prac. Grubos¢ zageszczanych warstw nie powinna by¢ wigksza niz:

= 0,15 m przy zageszczaniu recznym,

= 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.

2.4.4 Uktadanie przewodoéw

Przewody uktada¢ zgodnie z wymogami normy PN-EN 1610 oraz instrukcjami stosowania rur
kanalizacyjnych PVC i przewodow z PE. Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu poprzez otwarty otwor
montazowy. Rury kielichowe nalezy zawsze uktada¢ kielichami w strone przeciwng niz kierunek
przeptywu sciekdw . Przewody z rur PVC ukiadaé przy temperaturze 0° C do 30° C, warunku
optymalne od + 5°C do + 15°C. Roboty ziemne nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegdine;
ostroznosci. Cato$¢ prac instalacyjno-montazowych wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami i Warunkami Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych.
Przed przystapieniem do robdt nalezy wyprzedzajgco powiadomi¢ uzytkownikdw istniejacego
uzbrojenia podziemnego; w razie konieczno$ci — roboty wykona¢ pod ich nadzorem. Ewentualne
réznice migdzy rzednymi rzeczywistymi, a przyjetymi w projekcie nalezy skorygowac na miejscu.
Skrzyzowanie przewoddw kanalizacyjnych z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia terenu,
nie powinno narusza¢ bezpieczenstwa posadowienia tych przewoddw. W przypadku skrzyzowan
(zblizen) z kablami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi:

= W miejscach skrzyzowan z projektowanymi sieciami kable nalezy umie$ci¢ w rurze

ochronnej dwudzielnej typu AROT PS 110 o dt. 2 m, grunt wokét rury nalezy zagescic.
= W miejscach skrzyzowan zachowa¢ odlegto$¢ od kabli 0,5 m.

Po zasypaniu wykopow naruszone nawierzchnie chodnikow, trawnikéw i pozostatych elementoéw
Srodowiska nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

2.5 Préby szczelnosci
Kanalizacje nalezy podda¢ prébom szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje zgodnie z PN-EN 1610.

2.6 Kolizje zistniejagcymi urzadzeniami i przeszkodami terenowymi

= W miejscu zblizenia do strefy kabli, roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.
Miejsca skrzyzowania kabli nalezy zabezpieczy¢ przez montaz na kablach rur ochronnych
dwuczesciowych @100 systemu AROT, L=1,5m.

2.7 Przejscia pod drogami

= Wejscia z robotami w pas drogowy, nalezy na roboczo, uzgodni¢ z zarzadca drogi;
W miejscu rozbidrki nawierzchni i konstrukcji drogi asfaltowej, nalezy jq odbudowaé
na catej szerokosci jezdni zachowujac odpowiednie grubosci warstw konstrukcji i
nawierzchni oraz stopien zageszczenia gruntu w wykopie opisany w pkt. 2.4.3. Cato$¢
wykonac zgodnie z wytycznymi Powiatowego Zarzadu Drég w Starogardzie Gdanskim.
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3 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Do projektu wykonawczego budowy sieci kanalizacji deszczowej:
w miejscowosci Sumin; gm. Starogard Gd. na terenie dz.nr 88, 97/9, 97/12, 97/13, 98, 99,100/1 104;

przystgpieniem do robot nalezy przeszkoli¢ pracownikow pod wzgledem BHiP oraz zagrozen
wystepujacych w trakcie wykonywanych robot instalacyjnych.

Na terenie prowadzonych robdt wystepuje szereg znaczacych zagrozen takich jak:

mozliwos¢ potracenia przez samochdd w czasie wykonywanie prac w poblizu jezdni,
mozliwos¢ przysypania ziemig podczas prac w wykopie,

mozliwos¢ upadku podczas prac montazowych,

mozliwos¢ uszkodzenia ciata zwigzana z upadkiem sprzetu/materiatu,

mozliwos¢ porazenia pradem podczas uzywania elektronarzedzi,

urazy oczu: mechaniczne, chemiczne i termiczne,

stluczenia i skaleczenia rak i nég podczas przenoszenia materiatu/sprzetu.

Aby unikng¢ szeregu zagrozen wystepujacych podczas wykonywanych robét nalezy:

Przeprowadzaé okresowe szkolenia z zakresu przepiséw BHiP

PrzeprowadzaC  szkolenia przed przystgpieniem do wykonywania w/w instalacji zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. 9Dz. U. Nr 47 ,poz.401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych, Rozporzadzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy(dz. U. Nr 62 poz. 288).

Staly nadz6r nad wykonywaniem prac przez kierownika robét

Reczne prace przy zblizaniu sie do zagrozen

Zabezpieczenie indywidualne takie jak rekawice ochronne, kaski, ubrania robocze, okulary
ochronne.

4 Oswiadczenia

Zgodnie z art. 20, pkt. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawa budowlanego jako autor projektu
o$wiadczam ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

projektant: mgr inz. Tomasz Firgon
uprawnienia bud. nr POM/0054/PO0S/10
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