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NR 2

ZAKRES PRAC

1. Sprawdzi¢ stan i potozenie gérnej
krawedzi rury nadfiltrowej

2. Filtr siatkowy @ 113/," wyciggna¢ z otworu,
po wyptukaniu uszczelki zwirowej

3. Przewierci¢ warstwe wodono$ng TRZYKROTNIE
w przelocie 40-50 m w ostonie rur g 16".
Wiercenie zakohczyé na gteb. 54,0 m

4. Zabudowac filtr szczelinowy PVC SBF-K DN 175
w obsypce zwirowej - rury g 16" usunaé z otworu

5. Pompowanie oczyszczajgco-pomiarowe
prowadzi¢ wg schematu:

Q,=20m3h, t=12h
Q,=40m3h, t,=12h
Q,=60m3h, t;=24h

6. Dezynfekcja otworu podczas filtrowania
i przed pompowaniem oczyszczajaco-pomiarowym

7. Przed zakonczeniem pompowania - pobra¢ probki wody

do badania sktadu fizyko-chemicznego
i bakteriologicznego
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PRZEDSIEBIORSTWO HYDROGEOLOGICZNE Zat. nr
Sp. z 0.0. Gda nsk, ul. Chodowieckiego 7 6

Projekt robot geologicznych
wykonania otworu studziennego nr 3
oraz rekonstrukcji otworu studziennego nr 2

Temat:

Lokalizacja: ~ Sumin - uj ecie gminne, dziatka nr 160/2
obreb 0007 Sumin
Oprac. graf. Opracowata: Data:
Ewa Tomaszewska-Konkol mgr Matgorzata Odoj 2017 r.




