
Objętego projektem badań geologicznych zatwierdzonym przez

Miejscowość:       Sumin - uj ęcie wiejskie
Inwestor:             Gmina Starogard Gda ński
Cel wiercenia:        zaopatrzenie w wod ę projektowana głębokość wiercenia:     54,0 m
Użytkownik:      
Wiertnica (typ)
Pompy płuczk. (typ) wieża (rodzaj) wysokość udźwig
Olinowanie średnica liny Ciężarowskaz (typ)

Część geologiczna Część techniczna
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Konstrukcja otworu (zarurowanie, 
zafiltrowanie, zamykanie wód)
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Projekt geologiczno - techniczny otworu nr 3

Konstrukcja otworu (zarurowanie, 
zafiltrowanie, zamykanie wód)
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Parametry 
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rury wiertnicze Ø 20"
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54,0

prowadniki
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40,0

54,0

0,0

obsypka żwirowa 
ø 1,0-2,0 mm lub
Ø 2,0-3,15 mm

37,0

50,0

glina  zwałowa, żółta

25,0

6
,0

1
0

,0

uszczelka żwirowa 
ø 2-3,15 mm 
i  Ø  5-8 mm

4
,0

28,0

filtr PVC SBF-K  
DN 300, szczelina ciągła 
0,75 mm, typu Johnson 

rura nadfiltrowa PVC
SBF-K DN 300

rura podfiltrowa PVC
SBF-K DN 300
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rury eksploatacyjne Ø 18"

55

glina zwałowa ze żwirem
i otoczakami

piasek średnioziarnisty 
ze żwirem

50,0

WARIANT I

PRZEDSIĘBIORSTWO HYDROGEOLOGICZNE
Sp. z o.o. Gda ńsk,  ul. Chodowieckiego 7

Zał. nr
5

Opracowała: 
mgr Małgorzata Odoj

Data:

2017 r.

Oprac. graf.
E. Tomaszewska-Konkol

Lokalizacja: Sumin,  uj ęcie gminne, działka nr 160/2
obręb 0007 Sumin 
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Temat:          Projekt robót geologicznych  
wykonania  otworu studziennego nr 3 

oraz rekonstrukcji otworu studziennego nr 2 

WARIANT II

28,0

rury wiertnicze Ø 20"

rury wiertnicze Ø  18"

40,0

50,0

54,0

rura podfiltrowa PVC
SBF-K DN 3004
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,0

obsypka żwirowa 
ø 1,0-2,0 mm lub
Ø 2,0-3,15 mm

filtr PVC SBF-K  
DN 300, szczelina 
ciągła 0,75 mm, typu 
Johnson 

rura nadfiltrowa PVC
SBF-K DN 300

prowadniki




