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1. Cel prac

Projekt opracowano na zlecenie firmy Urzedu Gminy Starogard Gdanski z siedziba
w Starogardzie Gdanskim przy ul. Sikorskiego 9. W projekcie przedstawia sie zakres roboét
i prac geologicznych niezbednych do:

» odwiercenia otworu nr 3,

« wykonania rekonstrukcji otworu studziennego nr 2.

Prace te sg niezbedne do eksploatacji ujecia z wydajnoscig zapewniajgca pokrycie
zapotrzebowania na wode izapewnienia ciggtosci dostawy wody z ujecia do sieci
wodociggowej na terenie ujecia wiejskiego w Suminie, gm. Starogard Gdanski.

1.1. Zapotrzebowanie na wod e

Aktualnie ujecie jest eksploatowane z wydajnoscig od 518 do 676 m*/dobe, $rednio 621
m®/dobe przy eksploatacji studni nr 1 i 2 ujmujgcej czwartorzedowy poziom wodonosny.
W roku 2016 z ujecia pobrano 226 691 m*. Studnia nr 2 z powodu kolmatacji filtra ma
znacznie zmniejszony wydatek eksploatacyjny i jest praktycznie nieuzywana. W przypadku
awarii studni nr 1 nie ma mozliwosci podania zadanej ilosci wody bez studni awaryjnej. Na
ujeciu w Suminie wystepuje rosngca tendencja poboru wody. Szczegdlnie wzrasta poboér
w miesigcach marzec - wrzesieh (w okresie wegetacyjnym).

Zapotrzebowanie na wode ustalone w oparciu o rzeczywisty i planowany pobo6r wody wynosi:

maksymalne zapotrzebowanie godzinowe Qpmas. = 47,0 m3/h, $rednie zapotrzebowanie

dobowe Qg ¢rean..= 800,0 m*/d (ok. 33 mh).

1.2. Materiaty wykorzystane do opracowania projektu

« Dokumentacja hydrogeologiczna ujecia wody podziemnej z utworéw czwartorzedowych
w kat. ,B” w miejscowosci Sumin. B. Peplinski, BPWM Gdansk 1979.

« Aneks do Dokumentacji hydrogeologicznej zasobdw ujecia wody podziemnej z utworow
czwartorzedowych w kat. ,B” w miejscowosci Sumin. W. Halena, Wodrol Gdansk 1983.

* Projekty stref ochronnych uje¢ wody wiejskich i zaktadowych na terenie gminy Starogard
Gdanski, woj. gdarnskie. Fijalkowska L. Cerekwicka H., 1995, GEOMAR Ustugi
Geologiczne i Ochrony Srodowiska Mariusz Mankowski. 2010.

* Operat wodnoprawny na pobor wod z ujecia wod podziemnych 2z utworéw
czwartorzedowych studnig nr 1 i 2 na terenie ujecia w miejscowosci Sumin, oraz zrzut
wod poptucznych. Z. Klinski, M. Zebrowska Zakiad Ustug Hydrogeologicznych Zygmunt
Klinski, Gdansk 2010 r.

« Decyzje administracyjne dotyczace ujecia,

«  Woyniki wizji lokalnej oraz informacje od uzytkownika ujecia.
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2. Opis uj ecia

Ujecie jest potozone w potudniowe] czesci miejscowosci Sumin, gmina Starogard
Gdanski, oddalone o okoto 4 km na potudniowy zachdéd od Starogardu Gdanskiego na
dziatce nr 160/2 obreb 0007 Sumin.

Ujecie gminne stuzy do zaopatrzenia w wode nastepujgcych miejscowosci: Sumin,
Koteze, Rokocin oraz czesciowo Dabrowki. Zarzadcyg i eksploatatorem ujecia jest Gminny
Zaktad Ustug Komunalnych z siedzibg w Jabtowie.

Studnie ujecia zlokalizowane sg na dzialce nr 160/2 obreb 0007 Sumin bedacej
wlasnoscig Gminy Starogard Gdanski. W skiad ujecia wchodzg studnie wiercone:
> nr 1 wykonana w 1979 roku, o glebokosci 49 m i wydajnoéci eksploatacyjnej 65,0 m*h

przy depresji S=3,9 m; nr RBDH 1290073;
wspotrzedne otworu: ¢=53°54'44,5" A=18°27'27,0” (uktad 1992).
> nr 2 wykonana w 1983 roku, o gtebokosci 53 m i wydajnoéci eksploatacyjnej 39,0 m%h
przy depresji S=4,8 m. Nr RBDH 1290079;
wspotrzedne otworu: ¢=54°54'44,2" \=18°27'22,3".
Stan formalno-prawny uj ecia

Ujecier ma ustalone zasoby eksploatacyjne wod podziemnych z utworéw
czwartorzedowych w dokumentacji hydrogeologicznej z 1979 roku. Zasoby eksploatacyjne
zostaly zatwierdzone dnia 5.11.1979 r. decyzjg Wojewody Gdanskiego nr
0s.1v.8535/8265/73 E/2855 nr Os-V/8530/3003/83 w wysokosci:

Q=65,0 m*h, przy S=3,9 m.

Pobor wody z ujecia moze by¢ prowadzony przy uzyciu studni nr 1 i 2 na podstawie
pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Staroste Starogardzkiego decyzjg z dnia
21.07.2010 r. —nr 0S.6223.7/10, Wielkos¢ poboru okreslona w decyzji wynosi:

Qus = 500,0 m%d, Q max 50,0 m¥h.

Ujecie znajduje sie w obrebie ogrodzonego terenu na dziatlce nr 160/2 obreb Sumin,
ktora jest wlasnoscig Gminy Starogard Gdanski (zat. nr 3 i 4).

Obszar ujecia wody nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Na podstawie Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania
przestrzennego gminy Starogard Gdanski przyjetego Uchwatg Nr XI1/110/2015/ Rady Gminy
Starogard Gdanski z 16.11.2015 r. projektowany otwor jest potozony na terenie oznaczonym
symbolem terenu infrastruktury technicznej - ujecie wody.

Strefa ochronna uj ecia

Obecnie, ujecie nie ma formalnie ustanowionej strefy ochronnej. Zgodnie z art. 21 ust. 1
Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo wodne oraz niektérych innych
ustaw (Dz. U. z 2011 r., Nr 32, poz. 159), strefy ochronne uje¢ wody ustanowione przed

dniem 1 stycznia 2002 r. wygasty z dniem 31 grudnia 2012 r.
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Teren ujecia jest ogrodzony, oznakowany i zagospodarowany zielenig. Studnie znajdujg
sie na ogrodzonym terenie dziatki nr 160/2 w sasiedztwie stacji wodociggowej. Studnie sg
zabezpieczone przed dostepem o0soOb niepowotanych. Obecny spos6b zagospodarowania
ujecia zapewnia ochrone urzadzenia wodnego do poboru wody oraz zapewnia ochrone

jakosci ujmowanej wody podziemne;.

3. Charakterystyka terenu
3.1. Poto zenie, morfologia i hydrografia

Ujecia jest zlokalizowane w potudniowej czesci miejscowosci Sumin, w odlegtosci okoto
4 km na potudniowy zachdd od Starogardu Gdanskiego. Pod wzgledem morfologicznym
teren ujecia jest potozony w obrebie wysoczyzny morenowej centralnej czesci Pojezierza
Starogardzkiego. Powierzchnia terenu, lekko falista, jest wyniesiona do rzednej 108 — 118 m
n.p.m. z tagodnym spadkiem ku pétnocy do doliny Wierzycy. Rzedne terenu na obszarze
ujecia wynoszg od ok. 116 m n.p.m. w péinocno wschodniej czesci do ok. 120,6 m n.p.m.
w czesci potudniowo zachodniej. Rzedna terenu przy projektowanym otworze wynosi okoto
116 m n.p.m.

Zgodnie z mapg podzialu hydrograficznego Polski, ujecie jest potozone w zlewni
o identyfikatorze hydrograficznym 2986852 ,Doptyw spod Sumina”. Ciek ten wplywa do
Jeziora Suminskiego a dalej jako Doptyw z jeziora Suminskiego uchodzi do Piesienicy
doptywu Wierzycy.
3.2. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne.

W rejonie ujecia wystepujg osady czwartorzedowe do gtebokosci co najmniej 150 m.
Sklada sie na nie kompleks osadéw lodowcowych, gtéwnie glin zwatowych zlodowacen
poétnocnopolskich, rozdzielonych wodnolodowcowymi utworami piaszczystymi o rdznej
granulacji.

Uzytkowym poziomem wodonosnym jest Il poziom pietra czwartorzedowego zwigzany
Z piaskami i zwirami wodnolodowcowymi fazy poznanskiej stadialu gtownego Wisty. Strop
czwartorzedowego poziomu wodonosnego wystepuje na gtebokosci 37 m tj. na rzednej 80 m
n.p.m.. Od powierzchni warstwa jest dobrze izolowana pakietem glin zwalowych
0 migzszosci okolo37 m.

Ujeta warstwa charakteryzuje sie napietym zwierciadlem wody stabilizujgcym sie
obecnie na glebokosci 22,2 m tj. na rzednej ok. 96 m n.p.m. Wspo&tczynnik filtracji warstwy
obliczony w trakcie dokumentowania otworéw wynosi w studni nr 1 - 0,000411 m/s, w studni
nr 2 - 0,000156 m/s a wydatki jednostkowe odpowiednio 16,6 m*/h/Ims i 8,0 m®h/1ms.

Budowe geologiczng i warunki hydrogeologiczne przedstawiono na przekroju (zat. nr 7).
3.3. Jako $¢ wody.

Woda z ujmowanego poziomu charakteryzuje sie dosc¢ stabilnym sktadem fizyko-
chemicznym. Zawiera znaczng ilos¢ zwigzkow zelaza (4,26 pg Fe/l) i manganu (0,263 pg

Mn/dm?®). Zawarto$¢ zwigzkéw azotu jest niewielka. Zawarto$¢ jonéw zelaza i manganu
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znajduje sie na poziomie przekraczajgcym dopuszczalne wartosci przyjete
w Rozporzadzeniu Ministra zdrowia (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) z 13.11.2015 r. Woda

pobierana z ujecia wymaga uzdatniania.

4. Projektowany zakres prac i bada n —wykonanie otworu studziennego nr 3
4.1. Lokalizacja i zakres prac

Otwoér nr 3 zlokalizowano w obrebie dziatki nr 160/2, obreb 0007 Sumin, bedacej
wlasnoscig Gminy Starogard Gdanski. Lokalizacje otworu wskazano na zat. nr 2.
Szczegobtowa lokalizacja otworu winna nastgpi¢ przed przystapieniem do robot wiertniczych
w obecnosci przedstawicieli Inwestora, dozoru geologicznego i wykonawcy robét. Dopuszcza
sie mozliwo$¢ korekty lokalizacji otworu w obrebie dziatki.
4.2. Konstrukcja otworu

Na podstawie analizy wynikbw wiercenia otworu nr 2 i 3 zaklada sie, ze w miejscu
lokalizacji projektowanego otworu, na gtebokosci 37 m wystgpi uzytkowy poziom wodonosny
0 migzszosci i wyksztatceniu granulometrycznym pozwalajgcych na uzyskanie na uzyskanie
zgdanej ilosci wody.

Projektuje sie wiercenie do gtebokosci 54 m, przy koncowej srednicy wiercenia &18”.
I zafiltrowaniu warstwy wodonosne] w przelocie 40,0 — 50,0 m. Do otworu projektuje sie
zabudowe kolumny filtracyjnej PVC DN 300 ze szczeling ciagta o przekroju trapezowym
(typu Johnson) idtugosci czesci roboczej 10,0 m z obsypkg 1,0 - 2,0 mm. Konstrukcje
otworu dostosowano do warunkoéw hydrogeologicznych stwierdzonych w otworach ujecia.

Zaproponowano dwa warianty zafiltrowania dotyczace rury nadfiltrowej. W wariancie |
projektuje sie zastosowanie rury nadfiltrowej o dtugosci 6 m z zamkiem i pozostawienie jako
rur eksploatacyjnych rur @18”. W wariancie Il zaprojektowano wyprowadzenie rury
nadfiltrowej do powierzchni terenu i usuniecie rur ostonowych. Wariant Il jest rozwigzaniem
tanszym ale uniemozliwia ewentualng rekonstrukcje otworu w przysziosci. Ostateczng
decyzje w tej sprawie podejmie finansujacy prace w trakcie negocjacji cenowych
z wykonawca robat wiertniczych.

Po odwierceniu otworu do projektowanej giebokosci nalezy otwér oczysci¢ wymieniajac
stup wody w otworze. Nastepnie nalezy otwor zachlorowacé i zabudowaé kolumne filtracyjna.

Ostateczng konstrukcje i gtebokos¢ posadowienia filtru oraz szerokos¢ szczeliny
i granulacje obsypki zwirowej winien ustali¢ dozoér hydrogeologiczny w dostosowaniu do
stwierdzonego profilu geologicznego, w oparciu o wyniki analiz granulometrycznych probek
gruntu pobranych z przelotu warstwy wodonosnej przewidywanej do zafiltrowania.

Projekt geologiczno — techniczny otworu przedstawiono na zat. graf. nr 5.

Obliczenie przewidywanej wydajnosci otworu

Przewidywang wydajnos¢ otworu obliczono w oparciu parametry hydrogeologiczne
warstwy stwierdzone w otworze nr Ill, na podstawie wzoru: Qgep. = 3,14 * d * | * Vo, gdzie:
| — dtugosc¢ czesci czynnej filtru = 10,0 m;

Ke - wspblczynnik filtracji = 0,00028 m/s;
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d - Srednica filtru z obsypkg zwirowg: 0,46 m.

Vdop. — dopuszczalna predkosc¢ wlotowg wody do filtru obliczono ze wzoru:

Vdop. = \/?: = 4,0 m/h Stad Quop Wyniesie: = 57,8 m%h, w zaokragleniu 58,0 m*/h.
15

4.3. Pobieranie prébek skat

Wiercenie nalezy prowadzi¢ pod nadzorem hydrogeologicznym. Podczas wiercenia
proby skat nalezy pobiera¢ do skrzynek z urobku, co 3 m oraz przy kazdej zmianie
litologicznej utworéw. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia
2011 r. (Dz.U. nr 282, poz. 1657) probki geologiczne z wiercen hydrogeologicznych sg
prébkami czasowego przechowywania i podmiot, ktory pobierat prébki geologiczne
obowigzany jest do ich przechowywania w magazynie, a ich likwidacja moze nastgpi¢ po
zatwierdzeniu dokumentacji hydrogeologicznej przez wiasciwy organ administracji
geologicznej. Z przeprowadzonej likwidacji prébek sporzadza sie protokét. Probki te podmiot
prowadzacy magazyn probek jest zobowigzany udostepni¢ nieodptatnie na wezwanie organu
wlasciwego do zatwierdzenia projektu prac geologicznych w miejscu i terminie uzgodnionym
miedzy organem, a wykonawcg prac geologicznych. Nalezy réwniez wykonac¢ badanie

granulometryczne 2-3 probek z przewiercanej warstwy wodonosnej.

4.4. Prébne pompowanie

Po zafiltrowaniu i ponownym zachlorowaniu otworu, nalezy przeprowadzi¢ pompowanie
oczyszczajgce ze stopniowo rosngcg wydajnoscig do uzyskania 120% Qekspi (Okoto 70 m3/h)
I calkowitego oczyszczenia wody (ok. 24 h). Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ stabilizacje
zwierciadta wody.

Pompowanie pomiarowe nalezy przeprowadzi¢ na trzech poziomach dynamicznych wedtug

nastepujacego schematu:

o lcykl —20m%h t=12h;

o llcykl —40m®h t=12h;

e Illcykl —60 m%h t=24h;
Po zakonczeniu pompowania pomiarowego nalezy przeprowadzi¢ stabilizacje zwierciadta
wody w otworze pompowanym. Wode z prébnego pompowania nalezy odprowadzi¢ do
rurociggu odprowadzajgcego wody poptuczne w odlegtosci okoto 10 m.
W trakcie pompowania na Il cyklu wydajnosci nalezy wykona¢ probe piaszczenia wg PN —G-
02318.
Pod koniec pompowania nalezy pobra¢ prébki wody do badan bakteriologicznych oraz
fizykochemicznych.
Po zakonczeniu pompowania pomiarowego nalezy dokona¢ oceny sprawnosci studni
poprzez wyznaczenie wspotczynnika oporu hydraulicznego studni ,,C” w oparciu o metodyke
przedstawiong w ,Instrukcji obstugi wiercer hydrogeologicznych” lub inng metodyke

zapewniajgcg prawidtowe obliczenie wspétczynnika ,C”. W przypadku stwierdzenia niskiej
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sprawnosci studni nalezy przeprowadzi¢ zabiegi usprawniajgce studnie (np. pompowanie
strefowe air- liftem), po ktérych nalezy przeprowadzi¢ krétkotrwate pompowanie kontrolne

w czasie pozwalajgcym na ocene skutecznosci zabiegdéw usprawniajgcych.

4.5. Prace laboratoryjne

Pobrane z warstwy wodonosnej przewidzianej do ujecia probki gruntu nalezy poddac
analizie sitowej i okresli¢ granulacje w celu prawidlowego doboru zar6wno wysokosci
szczeliny filtra jak i granulacji obsypki.

W pobranej probce wody nalezy oznaczyé: barwe, metnos¢, odczyn pH, przewodnosc
elektryczna wtasciwa., twardos¢ ogdlna, zasadowos¢, wapn, magnez, sod, potas, zelazo,
mangan, chlorki, siarczany, amoniak, azotyny, azotany, utlenialnos¢, mineralizacje ogo6lng

oraz podstawowe parametry bakteriologiczne.

4.6. Prace geodezyjne

Po wykonaniu otworu nr 3 nalezy ustali¢ rzedng wysokosciowg terenu i kryzy rury oraz
potozenie w nawigzaniu do panstwowej sieci geodezyjnej. Podktad geodezyjny mapy nalezy
opisa¢ podajac uklad odniesienia i wspohzedne lewego dolnego naroznika. Na karcie

dokumentacyjnej otworu podaé¢ wartos¢ wspotrzednych XYZ.

5. Projektowany zakres prac i bada n — rekonstrukcja otworu studziennego nr 2
5.1. Lokalizacja i zakres prac

Otwor nr 2 zlokalizowano w obrebie dziatki nr 160/2, obreb Sumin, bedacej wtasnoscig
Gminy Starogard Gdanski. Lokalizacje otworu przedstawiono na zatgcznikach graficznych nr
1 i 2. Przywrocenie uzytkowych zdolnosci eksploatacyjnych studni jest mozliwe po
przeprowadzeniu rekonstrukcji polegajacej na wymianie filtra.

Warunkiem sprawnego wykonania prac jest swobodny do step do wn etrza filtru
studziennego . Uzytkownik ujecia zapewnia, ze wejscie do rury nadfiltrowej nie jest
zablokowane. Przeprowadzenie rekonstrukcji wymaga od przysziego wykonawcy dobrego

przygotowania (odpowiedniego sprzetu i narzedzi oraz doswiadczenia).

5.2. Rekonstrukcja otworu nr 2

Prace rekonstrukcyjne nalezy przeprowadzi¢ wedtug schematu przedstawionego na
zalgczniku graficznym nr 6. Rekonstrukcja bedzie polegac na:
> usunieciu z otworu filtru siatkowego @ 11%,”, po wyptukaniu uszczelki zwirowej,
» 3-krotnemu przewierceniu warstwy wodonosnej w ostonie rur g 16”, w przelocie 40-50 m,
» zabudowie filtru szczelinowego PVC SBF-K DN 175 w obsypce zwirowej,
» badaniach hydrogeologicznych: pompowaniu oczyszczajgco-pomiarowym i pobraniu

prébki wody do analizy laboratoryjne;.

Nie ma 100% pewno $ci skutecznego przeprowadzenia rekonstrukciji.

Rozstrzygni ecie o tym, ze obiektywne przyczyny nie pozwalaj g na udane zako riczenie

prac powinno nast gpi¢ w ciagu 1 tygodnia od rozpocz ecia robot.
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5.3. Pobieranie probek skat

Prace zwigzane z rekonstrukcjg otworu nr 2 nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
hydrogeologicznym. Podczas przewiercania warstwy wodonosnej nalezy pobra¢ probki do
skrzynek z urobku, w przelocie 40-50 m.. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
zdnia 15 grudnia 2011 r. (Dz.U. nr 282, poz. 1657) probki geologiczne z wiercen
hydrogeologicznych sg probkami czasowego przechowywania ipodmiot, ktéry pobierat
prébki geologiczne obowigzany jest do ich przechowywania w magazynie, a ich likwidacja
moze nastgpi¢ po zatwierdzeniu dokumentacji hydrogeologicznej przez whasciwy organ
administracji geologicznej. Z przeprowadzonej likwidacji probek sporzadza sie protokot.
Prébki te podmiot prowadzacy magazyn probek jest zobowigzany udostepnié nieodptatnie na
wezwanie organu wlasciwego do zatwierdzenia projektu prac geologicznych w miejscu

i terminie uzgodnionym miedzy organem, a wykonawcag prac geologicznych.

5.4. Prébne pompowanie
Po zafiltrowaniu i ponownym zachlorowaniu otworu rekonstruowanego, nalezy
przeprowadzi¢ pompowanie 0czyszczajgco -pomiarowe ze stopniowo rosngcg wydajnoscig
na trzech poziomach dynamicznych wedlug nastepujacego schematu:

o lcykl —20m*h t=12h;

o llcykl —40m®h t=12h;

« lllcykl —60 m*h t=24h;
Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ stabilizacje zwierciadta wody. Wode z probnego
pompowania nalezy odprowadzi¢ do rurociggu wod poptucznych w odlegtosci okoto 10 m.
W trakcie pompowania na Il cyklu wydajnosci nalezy wykonac¢ probe piaszczenia wg PN —G-
02318.
Pod koniec pompowania nalezy pobra¢ prébki wody do badan bakteriologicznych oraz
fizykochemicznych.
Po zakonczeniu pompowania oczyszczajgco - pomiarowego nalezy dokonaé oceny
sprawnosci studni poprzez wyznaczenie wspoétczynnika oporu hydraulicznego studni ,C”
w oparciu o metodyke przedstawiong w ,Instrukcji obstugi wiercern hydrogeologicznych” lub
inng metodyke zapewniajacg prawidtowe obliczenie wspéiczynnika ,C". W przypadku
stwierdzenia niskiej sprawnosci studni nalezy przeprowadzi¢ zabiegi usprawniajgce studnie
(np. pompowanie strefowe air- liftem), po ktorych nalezy przeprowadzi¢ krétkotrwate
pompowanie kontrolne w czasie pozwalajgcym na ocene skutecznosci zabiegéw
usprawniajgcych.
5.5. Prace laboratoryjne

Pobrane z warstwy wodonosnej przewidzianej do ujecia probki gruntu nalezy poddac
analizie sitowej i okresli¢ granulacje w celu prawidlowego doboru zar6wno wysokosci

szczeliny filtra jak i granulacji obsypki.
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W pobranej probce wody nalezy oznaczyé¢: barwe, metnos¢, odczyn pH, przewodnosc¢
elektryczna wiasciwa., twardos¢ ogolna, zasadowos¢, wapn, magnez, sod, potas, zelazo,
mangan, chlorki, siarczany, amoniak, azotyny, azotany, utlenialno$¢, mineralizacje ogoing

oraz podstawowe parametry bakteriologiczne.

5.6. Prace geodezyjne
Po rekonstrukcji otworu nr 2 nalezy ustali¢ rzedng wysokosciowa terenu i kryzy rury oraz
potozenie w nawigzaniu do panstwowej sieci geodezyjnej. Podkiad geodezyjny mapy nalezy

opisac podajac uktad odniesienia i wspoirzedne lewego dolnego naroznika.

6. Bezpiecze iastwo prac i ochrona srodowiska

Prowadzenie robot wiertniczych objetych projektem robét geologicznych wigze sie
z potrzebg zachowania szczegolnych warunkéw bezpieczenstwa. Podczas robdt
wiertniczych nalezy przestrzega¢ warunkdéw podanych w rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Warszawa, z dnia 25 kwietnia 2014 r. (Dz.U.2014 Poz. 812) w sprawie
szczegOlowych wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu zakladow goérniczych
wydobywajacych kopaliny otworami wiertniczymi.

Przed rozpoczeciem prac nalezy opracowa¢ ,dokument bezpieczenstwa” Teren
prowadzenia prac nalezy oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

W trakcie wiercenia nie przewiduje sie zalegania horyzontéw ropnych i gazowych oraz
stosowania materiatéw promieniotwodrczych.

Roboty ziemne nalezy rozpoczaé po wczesniejszym rozpoznaniu uzbrojenia terenu.
W trakcie prowadzenia prac montazowych nalezy przygotowac¢ dot urobkowy. Przed jego
wykopaniem nalezy zdja¢ warstwe gleby i zlozyé na pryzmie. Po zakonczeniu prac dot
urobkowy nalezy zlikwidowaé¢ a plac budowy uporzadkowaé. Urobek z wiercenia nie stanowi
odpadow szkodliwych dla srodowiska.

Montaz, demontaz i obsluge urzadzen elektrycznych muszg wykonywaé osoby
posiadajagce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wieze wiertniczg nalezy uziemic.
Protokoty z pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwpozarowej urzadzen elektrycznych oraz
uziemienia wiezy powinny sie znajdowac¢ w aktach wiertni.

Z uwagi na skale i rodzaj prowadzonych robét wiertniczych nie przewiduje sie by prace
zwigzane z wykonaniem otworu i rekonstrukcjg powodowaty jakiekolwiek negatywne
konsekwencje dla $rodowiska i obszarow chronionych. Projektowane prace wiertnicze
spowodujg bardzo krotkie zaktdcenia wynikajace z pracy sprzetu transportowego, maszyn
i ludzi. Transport ograniczy sie do dostarczenia materiatdw niezbednych do wiercenia oraz
wywozu elementow obudowy, sprzetu stuzacego do poboru wody i odpadéw powstatych

w trakcie wiercenia studni nr 3 i rekonstrukgcji studni nr 2.
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7. Wpltyw projektowanych robot na obszary chronione

Ujecie nie jest polozone na obszarze objetym przestrzennymi lub punktowymi formami
ochrony przyrody i krajobrazu, w rozumieniu Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie
przyrody (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 627).

Najblizszymi obszarami chronionymi sg: Obszar Chronionego Krajobrazu Borow
Tucholskich, ktérego granica przebiega okolo 550 m na zachdd od ujecia oraz obszary
Natura 2000, Obszar Siedliskowy ,Dolina Wierzycy” (PLH 220094) potozony 5,6 km na
poéinoc i Obszar Specjalnej Ochrony Ptakow ,Bory Tucholskie” (PLB 220009) potozony
w odlegtosci ok. 6,8 km na potudniowy zachéd.

Obszary ochronne znajdujg sie poza maksymalnym, ustalonym w dokumentaciji
hydrogeologicznej, zasiegiem oddziatywania ujecia. Pobér wody we wnioskowanej ilosci
z gteboko potozonej warstwy wodonosnej nie bedzie miat negatywnego wptywu na ww.
obszary chronione.

Prace wiertnicze nie bedg negatywnie oddziatywa¢ na ww. obszary chronione. Skala
I rodzaj przedsiewziecia oraz potozenie planowanego przedsiewziecia w znacznej odlegtosci
od obszaréw Natura 2000, wyklucza utrate bgdz fragmentacje siedlisk przyrodniczych

i siedlisk gatunkéw, dla ktérych zaprojektowano ww. obszary Natura 2000.

8. Prace dokumentacyjne

Po zakonhczeniu prac i rob6t geologicznych zwigzanych z wykonaniem otworu nr 3 oraz
rekonstrukcjg otworu nr 2 nalezy opracowac¢ dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej
zawierajgcy opis wykonanych prac i badah wraz z ustaleniem wydajnosci eksploatacyjnej
otworu studziennego nr 2 i 3, opracowanym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej

i dokumentacji geologiczno - inzynierskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 2033) metodyczny”.

9. Harmonogram projektowanych prac

Inwestor przewiduje rozpoczecie realizacji projektowanych prac i badan w 2018 roku.
Termin realizacji jest uzalezniony od preliminarza wydatkéw Inwestora na prowadzenie
dziatalnosci. Terenowe prace wiertnicze obejma;
» rekonstrukcje otworu nr 2 — 1 miesigc,
* wykonanie otworu studziennego nr 3 z z badaniami hydrogeologicznymi — 3 miesigce;
Uwzgledniajac przerwy technologiczne zwigzane z montazem, demontazem i transportem
urzadzen wiertniczych pomiedzy otworami, laczny czas prac terenowych okresla sie na 5
miesiecy.

Prace dokumentacyjne: opracowanie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej — 2

miesigce od zakonczenia robot terenowych.
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10. Whnioski i zalecenia

1. Wnhnioskuje sie o zatwierdzenie projektu robo6t geologicznych na terenie gminnego ujecia
wod podziemnych z utworéw czwartorzedowych w Suminie, gm. Starogard Gdanski:

a) wykonanie otworu nr 3 o gtebokosci 54,0 m, zlokalizowanego na dzialce nr 160/2
obreb 0007 Sumin;

b) wykonanie rekonstrukcji otworu nr 2, zlokalizowanego na dziatce nr 160/2 obreb 0007
Sumin;

Whioskuje sie o zatwierdzenie projektu na okres 2 lat.

Prace wiertnicze zwigzane z wierceniem i rekonstrukcjg otworéw nalezy prowadzi¢ na

podstawie zatwierdzonego projektu pod dozorem geologicznym.

4. Whnioskuje sie 0 upowaznienie dozoru geologicznego do korygowania prac w zakresie
gtebokosci otworu i ostatecznej konstrukcji i filtru oraz czasu prébnego pompowania,
w nawigzaniu do stwierdzonych warunkéw hydrogeologicznych.

5. Wyniki prac i badan geologicznych zwigzanych z wykonaniem otworu nr 3
I rekonstrukcjg otworu nr 2 nalezy przedstawic w dodatku do dokumentacji
hydrogeologicznej z ustaleniem wydajnosci eksploatacyjnej otwordw, opracowanym
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inzynierskiej (Dz.U. z 2016
r., poz. 2033)

6. Projekt rob6t geologicznych nalezy przesta¢ w dwoch egzemplarzach z jego zapisem na
elektronicznym noséniku danych do Departamentu Srodowiska i Rolnictwa Urzedu

Marszatkowskiego Wojewddztwa Pomorskiego w Gdansku z wnioskiem o zatwierdzenie.
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