Zatacznik nr 4

PROJEKT REKONSTRUKCJI STUDNI NR 2 RES PRAC
: 1. Sprawdzi¢ stan i polozenie goérnej
3,; krawedzi rury nadfiltrowej
§ PROFIL GEOLOGICZNY KONSTRUKCJA OTWORU SPOSOB REKONSTRUKCJI 2. Filtr siatkowy @ 113/," wyciagna¢ z otworu,
g po wyptukaniu uszczelki zwirowej
0 et | e 3. Przewierci¢ warstwe wodono$ng TRZYKROTNIE
00 ' obudowa | I w przelocie 40-50 m w oslonie rur @ 16".
2.5 - | | I Wiercenie zakoriczyé na glgb. 54,0 m
| . : ' kolumna eksploatacyjna o 18"
5 : | kolumna wstepna @ 20" [ I 4. Zabudowac filtr szczelinowy PVC SBF-K DN 175
| | : : w obsypce zwirowej - rury @ 16" usuna¢ z otworu
1.5 — lina zwatowa zéha z otoczakami | I I I
¢ oo | | , ., | | kolumnapomocnicza @16" 5. Pompowanie oczyszczajgco-pomiarowe
10 - : : kolumna ekspiostacyine @ 16 : ; prowadzi¢ wg schematu:
l | [ I Q,=20m3%h, t,=12h
12,6 ! : | Q,=40m¥%h, t,=12h
| I | I Q,=60m%h, t;=24h
15 15,0 : : | [
| I : : 6. Dezynfekcja otworu podczas filtrowania
17,6 : : : : i przed pompowaniem oczyszczajgco-pomiarowym
| I
20 I | : : 7. Przed zakoriczeniem pompowania - pobrac prébki wody
= : : [ I do badania skiadu fizyko-chemicznego
225 w | i . i bakteriologicznego
e v ' ' t |
25 o ! | | [
250 glina zwalowa szara z otoczakami : : I :
275 % o | 280 L
z ' I I
19 L ,
uszczelka zwirowa @ 5,5-7 mm . uszczelka 2wirowa
32,6 / oraz @ 2-3 mm 1 | 2 2-3mmi5-10 mm
[ I
s 34,1 ~lrwspg| 34.0 rura nadfiltrowa PVC SBF-K DN 250
¥ r 'k‘ v
Y19 Pl a70 o LiLis & [ rowadniki 2 ZAmKI
L . o rura nadfiltrowa & 11%/," o P redukcja DN 175/250
jeidd . ; B
a0 | o H % - 400 e ‘J:-40,0
1| . = S HEES filtr szczelinowy PVC SBF-K
425 : ‘ piasek srednioziarnisty ze zwirem : : ' : ::f: 1| DN 175, szczelina ciagta typu
i = it 91 i filtr siatkowy @ 11 3/," o |l Johnson 0,76 mm
. o b ! (siatka miedziana nr 10) S il
_— e ] PR obsypka zwirowa @ 1,0-2,0 mm
' ki % obsypka zwirowa @ 0,8-1,4 mm : i 1 lub @2,0-3,15 mm
50 50,0 e T Huldd 500
52,5 -} JANR Zwalciva 2ok Gl ] 530 |4 K DN 175 PRZEDSIEBIORSTWO HYDROGEOLOGICZNE | Zzaf nr
S 54,0 LHREL 540 AL L 540 Sp. z 0.0. Gdansk, ul. Chodowieckiego 7 6
55 - .
\ podsypka zwirowa Temat: Projekt rob6t geologicznych

wykonania otworu studziennego nr 3
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Lokalizacja:  Sumin - ujgcie gminne, dziatka nr 160/2
obregb 0007 Sumin
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