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2. Karta audytu energetycznego budynku

1. Dane ogolne

1. |Konstrukcja / technologia budynku tradycyjna

2. [Liczba kondygnaciji 1

3. |Kubatura czesci ogrzewanej [m?] 427,2

4. |Powierzchnia budynku netto [m?] 142,4

5. |Powierzchnia uzytkowa czesci mieszkalnej [m?] 0,0

6. |Powierzchnia uzytkowa lokali uzytkowych oraz innych pomieszczen niemieszkalnych [m?] 142,4

7. |Liczba lokali mieszkalnych [szt.] 0

8. |Liczba osob uzytkujacych budynek [0s.] 44

9. |Rodzaj systemu grzewczego budynku lokalna kottownia olejowa

10./Sposoéb przygotowania cieptej wody uzytkowej podgrzewacze elektryczne

11.|Wspotczynnik ksztattu A/V [1/m] 1,24

12.|Inne dane charakteryzujgce budynek -

2. Wspoétczynniki przenikania ciepta przez przegrody budowlane [W/m?K] term?;gg ;fﬁga da termoi:zré :r%iza Gl

1. |Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych: 1,229 0,213

2. |Sciana zewnetrzna piwnicy nie dotyczy nie dotyczy

4. |Dach / stropodach 0,197 0,197

5.|Strop nad ostatnig kondygnacjg ogrzewang nie dotyczy nie dotyczy

6. [Strop nad piwnica nie dotyczy nie dotyczy

7.|Okna zewnetrzne 1,40 1,40

8. [Drzwi zewnetrzne / bramy zewnetrzne / wrota zewnetrzne 1,40 = 5,10 1,40 = 1,50

9. |Inne: podtoga na gruncie 0,191 0,191

3. Sprawnosci skladowe systemu grzewczego

1. |Sprawnos$¢ wytwarzania 0,87 0,94

2. |Sprawno$¢ przesytania 0,90 0,90

3.|Sprawnos$¢ regulacji i wykorzystania 0,77 0,77

4. |Sprawnos¢ akumulacji 1,00 1,00

5. |Srednia sezonowa sprawnoé¢ catkowita systemu ogrzewczego 0,60 0,65

5. |Uwzglednienie przerwy na ogrzewania w okresie tygodnia 1,00 1,00

6. [Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby 0,88 0,88

4, Charakterystyka systemu wentylacji

1. [Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna) naturalna naturalna

2. |Sposdb doprowadzenia i odprowadzenia powietrza okna / kanaty okna / kanaty

wentylacyjne wentylacyjne

3. [Strumien powietrza wentylacyjnego [m*/h] 743,1 660,1

4. |Liczba wymian [1/h] - -

5. Charakterystyka energetyczna budynku

1. |Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kw] 21,2 14,9

2. [Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cieptej wody uzytkowej [kW] 2,9 2,9
Uzysk z odnawialnego zrddta ciepta - instalacja solarna [kw] 0,0

3 Roczne zapotrzebovyame na ciepto dg ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci [GY/rok] 18,67 14,79
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu,)

4. Roczne obllczenlowg zuzycie energii <_jo ogrzewania budynku (z uwzglednieniem sprawnosci [GY/rok] 27,25 19,98
systemu grzewczego i przerw w ogrzewanits)

5.|Obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieptej wody uzytkowej [G/rok] 5,29 4,86
Uzysk z odnawialnego zZrddta ciepta - instalacja solarna [GI/rok] 0,00

6. Roczne obliczeniowe _zuzyC|e energii do: c_)grz_ewanla budyn_ku .(z uvyzgle;dmgmem sp_rawnosu [G)/rok] 32,54 24 84
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) i przygotowania cieptej wody uzytkowej (c.w.u.)

7 Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie (c.0.) przeliczone na warunki sezonu standardowego [G/rok] 27 68

"|(stuzace do weryfikacji przyjetych sktadowych danych obliczeniowych bilansu ciepta) @ !

Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie (c.0.) przeliczone na warunki sezonu standardowego

8.|/i na przygotowanie c.w.u. (stuzace do weryfikacji przyjetych skitadowych danych [GJ/rok] 32,97
obliczeniowych bilansu ciepta)

(1) Zuzycie energii cieplnej okreslono na podstawie danych o zuzycia paliwa opatowego, jego wartosci opatowej oraz okreslonej sprawnosci

systemu centralneao oarzewania.
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