Wymku Przegrody

Symbol | D Opismateria R_| Reor |

AN L S N 2 S ;W/(_mK) m2 KNV m2 KNV

(FPGRT  Podioganagncie47som e e
\ROdZGJ przegrody: Podtoga na gruncie, Warunk| ngotnosm Sredmo wrlgotne i S
Sciana przy podfodze: SZ-48 |
]Roznlca wysokosci podiogi i wody gruntowej Zg,: 2,20 m L _
[Poz:oma izol. krawedziowa: POLIETYLEN o grubosci dpp = 0,01 m i dtugosci Dp =1*00?%—ﬁ w

|Pionowa izol. krawedznowa POLIETYLEN o grubosci dpy = 0,01 m i dtugoséci Dy, = 0,47 m |

I TERAKOTA 0,0110| Terakota. 1,080 0010 0010,
| ZEBETON-1900 0 OGOO’Beton Zwykly z kruszywa kamlennego ges e ,0000 0,060 0,060
[ XPS 0 1000/ P%yty izolacyjne XPS 7_#‘1(25_\ 2,857 2,857
}@POLIET\EN | 0,0040 Folia polietylenowa. el  LACRN 5 0,200 i(}iO _O OZﬂOw
|FEBETON-2200 | 0,1500 Beton zwykly z kruszywa kamlennego ges 1,300] 1,300 0 0,115 0,115
UZEL-WPS | 01500 Zuzel wielkopiecowy granulat lub keramzy | 0,260 ¢ 0577 0577,
L S 7M7E*A__*ﬂ/vnowazny opor gruntu wraz z oporaml przejmowama Rg, [m2 K/Vﬂ el 609
Suma ~oporéw przejmowama i przewodzenia R, [m2 K/W] 5 249

Wspo%czynmk przemkama cuep{a u, [W/(m2 K)] 07191

£P-GT-BET ‘Pod#oga na gruncue 46 40m

wRodzaJ przegrody Pod#oga na grunme Warm{lWJganosm Sredmo ngotne i
‘Scxana przy podiodze: Sz-48 3hi
!Boznlca wysokosci podtogi i wody gruntowsj Zgy: 2,20 m e e
‘E)zmma izol. krawedziowa: PAPA-ASF o grubosci dpp = 0,01 m i dlugosm Dp=1,00m

|Pionowa izol. krawedziowa: PAPA-ASF o grubosci dpy, = 0,01 m i dtugosci Dy =046 m : |

FHBETON-1900 | 0,0600 Beton zwykly z kruszywa kamiennego - ges T?Eﬁ? 10,060 0,0 060,
[1:XPs _0,1000 Plyty izolacyjne XPS | o003 2857 2857
(@POLIETYLEN | 0,0040/Folia polietylenowa. ‘ 02000 0,020 0,020
(BETON-2200 | 0,1500 Beton zwykly z kruszywa kamiennego - ges 1,300 0,115 0,115
(BZUZELWP9 | 0,1500/Zuzel wielkopiecowy granulat lub keramzy FE f 0260 0577 0577
i Roéwnowazny opér gruntu wraz z oporami ni przejmowania R@Z K{\,Ni‘i, 1Eq
i Suma oporéw przejmowama i przewodzenla R ﬁ[milﬁ/\*/y] *534(2
T I ~ Wspdiozynnik przenikania ciepfa U, [W/(m2 KL 0,191
F é\ﬂ?FR%-DW& Strop;odinieogrz podqaszrem 97 0cm ] IR
|Rodzaj przegrody Strop pa—r-ﬁgdgrz poddaé?em Warunkl WllgotnOSCI Sredmo W|Igot i
WBLADACH 0,0056 Blacha trapezowa lub dachowkowa. 58,000 0,000 0,000
(UDAB-WZDL | 00350 Drewno debowe wzdtuzwiskien. 0400 o 088 0,088
—WAR.POW \ 0,6500|Warstwa powietrzna niewentylowana. MO Loy o W SR B O jGO ,O 160
L~ FASR-L 180 WJBOO Piyty lamelowe z wetny mineralnej, FASRO - 0, 042 4,286, 4 286\
(@POLIETYLEN | 10,0020 Folia polietylenowa ek 0,2@17 _0010] 0,010
("SDAB-WZDt | 0,0350 Drewno debowe wzdiuz widkien. 0400 0088 0,088
EWAR.POW \ 0 0400‘Warstwa powietrzna niewentylowana. | 0,160, 0,160
|\ GIPS-KART | 0,0220 Piyty gipsowo-kartonowe. 0230 0,096 o,oga
i Opér przejmowania wewnatrz R;, [m2-K/W];:| 0,100,
B Opdr przejmowania na zewnatrz Re, [m2-KNV]:{ 0,10073
; Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2~KNV]:J 5,0867
- Wsptozynnik przenikania ciepfa U, WAM2K): 0,197
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Wyniki - Przegrody £

Symbol D Opis materiatu
= =
! H SZ-48 ‘Sciana zewnetrzna 49,6 cm :

v‘R odzaj przegrody: Suana zewnetrzna Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
TYNK-CW  0,0015 Tynk lub gfadz cementowo-wapienna. 0820 10002 0,002
‘VZWCEGLA-PELN \ 0,4800 Mur z cegly ceramiczne; pe{ne_} na zapravy v- - N i “ ,,,0 770 9“62§ﬂ 0,6 623‘
\ - TYNK-CW 0,0150 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. ; 0,820 0,013 8 0 018]
: Opor przejmowania wewngtrz R;, [mZ-K/W]:.f 0,130
T Opor przejmowania na zewnatrz Re, [m2-K/W]: 0,040‘i
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/WJ: O,SE“
F Wspétczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2-K)]:§ 1,22ﬁ9‘?
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