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OPIS TECHNICZNY

Termomodernizacja budynku OSP w Siwiatce dz. nr 61/ 4

1 CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJ ACEGO

Sytuacja urbanistyczna
Budynek potozony jest na terenie przewidzianym pod zabudowe ustugowsg .
Budynek remizy OSP usytuowany jest ukosnie (ok. 45 st.) do drogi powiatowej 222.
Wijazd na teren dziatki z drogi gminnej taczacej sie z drogg powiatowg

Rzezba terenu

Teren lokalizacji jest terenem zagospodarowanym. dziatka ptaska wyniesiona $rednio
0k.79,8 m.n.p.m.

2 PROJEKTOWANE PRACE - docieplenie budynku O s$rodka Zdrowia

2.1. Przedmiot opracowania.

Celem opracowania jest projekt ocieplenia budynku remizy OSP potozonego w Siwialce
dz 61/4.

Oprocz wykonania ocieplenia scian zewnetrznych bedg przeprowadzone inne prace
remontowe takie jak: Wymiana parapetéw okiennych zewnetrznych na nowe z blachy
ocynkowanej, wymiana drzwi wejsciowych. Wykonanie instalacji gazowej dla CO.

2.2. Opis budynku.
Przedmiotowy obiekt to budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek
realizowany w systemie tradycyjnym, murowany z materiatdbw ceramicznych sciennych.
Przekrycie budynku stanowi stropodach kryty styropapq .
Przed przystgpieniem do wykonywania procesu ocieplania scian, nalezy wykonaé¢ zakres
prac naprawczo-remontowych zwigzanych z reperacjg istniejgcych tynkéw i Scian
zewnetrznych.
Budynek w obecnym stanie nie spetnia wymagan w zakresie ochrony cieplnej. Wspétczynniki
przenikania ciepta przez sciany zewnetrzne sg wyzsze od wymaganych, stad potrzeba ich
ocieplenia.

Charakterystyczne parametry techniczne budynku:

Powierzchnia zabudowy: 176,2 m 2
Kubatura : 777,2m°
Wysoko $§¢ zabudowy: 530m

Powierzchnia biol. czynna powy zej 10% pow. dziatki



2.3. System ocieplenia.

Opracowanie przewiduje wykonanie ocieplenia scian zewnetrznych budynku w technologii
BSO z wykorzystaniem styropianu FS 20 jako materialu izolujgcego. System oraz
przewidywana grubos¢ ocieplenia nie przekraczajgca 120 mm jest sklasyfikowana jako
nierozprzestrzeniajgca ognia (NRO).

Zakres prac naprawczych i przygotowawczych.

Przed przystgpieniem do podstawowego procesu docieplania scian zewnetrznych, nalezy
wykonac nizej podane prace remontowe:

- wykonanie rusztowania zewnetrznego rurowego

- zabezpieczenie okien folig

- demontaz i montaz rur spustowych nadajgcych sie do ponownego uzytku (montaz rur
spustowych uprzednio zdemontowanych)

- rozbiorka chodnika i wykopy pod izolacje pionowg $cian piwnicznych

Zakres projektowanych robat.

- uzupetnienie tykobw cementowo wapiennych kat. Il na $cianach zewnetrznych
- ocieplenie scian budynku ptytami styropianowymi FS 20, gr. 12cm wraz z pracami
towarzyszacymi
- wykonanie tynkéw silikonowych na $cianach zewnetrznych, tynk barwiony w masie o
fakturze $redni baranek,
- wykonanie ptytek na cokotach
- wymiana zewnetrznych parapetow okiennych na nowe z blachy ocynkowanej
- wykonanie izolacji pionowej scian piwnic ptytami EPS 100 gr. 6 cm z warstwag zbrojaca,
zaizolowac¢ preparatem asfaltowo-bitumicznym, ponizej terenu zastosowac folie kubetkowag z
widkning filtrujaca, wykonczy¢ listwg systemowa.

SzczegOtowy zakres prac przedstawiony jest w kosztorysie inwestorskim

2.4. Termomodernizacja $cian zewn etrznych.

Przy wykonywaniu ocieplenia niezbedna jest znajomos¢ i postugiwanie sie przez wykonawce
instrukcjg ITB nr 334/02 ,Bez spoinowy System Ocieplenia $cian zewnetrznych budynkow”
Nalezy stosowa¢ materiaty posiadajgce aprobate techniczng na caly system ocieplenia. Nie
dopuszcza sie zastosowanie materiatdw sktadowych z réznych systemow docieplen.

Projektuje si e ocieplenie $cian styropianem grubo $ci 12 cm, oraz ocieplenie o $ciezy
okiennych styropianem gr. 3 cm.

Wspdétczynnik przenikania ciepta przez przegrode:

w stanie istniejacym U = 0,94 W/m?K

po dociepleniu U = 0,27 W/m’K

2.4.1.Materialy podstawowe

piyty styropianowe PS-E FS 20: samo gasnace, sezonowe (ciety na ptyty po dwoéch
miesigcach od daty produkcji), o gestosci objetosciowej min. 15-40 kg/m2, wymiary
powierzchni ptyty 100x50 cm, krawedzie ostre bez uszczerbkow,

siatka z wtdkna szklanego: szerokos¢ 100 cm, o oczkach min. 3 mm o splocie
uniemozliwiajgcym przesuniecie oczek, impregnowana polimerowo, odporna na alkalia
(zaprawa klejowa),

zaprawa klejowa: sucha zaprawa mineralna mrozo i wodoodporna mieszana z wodg
(zaprawa nadaje sie do uzytku po 10 minutach od momentu wymieszania z wodg),



podkiad tynkarski : gotowy preparat , ktory po wyschnieciu daje cienkg i szorstkg powtoke
wzmacniajgcg przyczepnosé¢ tynku, nanosi¢ za pomoca watka lub pedzla, zabrania sie
stosowac w postaci rozcienczonej,

tynk silikonowy barwiony w masie:  tynk cienkowarstwowy, sucha mieszanka, ilos¢
dodawanej wody w celu uzyskania optymalnej konsystencji nalezy scisle przestrzega¢ az do
zakonczenia prac tynkarskich,

farby silikonowe elewacyjne: farby z palety barw ATLAS Nowa Paleta Barw

papa termozgrzewalna 2 warstwy: izolacja pionowa $cian piwnic

2.4.2. Materialy pomocnicze

zaprawa tynkarska,

emulsja do gruntowania Uni-Grunt:  stuzy do obnizenia chtonnosci podtoza,

w postaci cieczy naktadany na powierzchnie sciany pedzlem,

kotki plastikowe do mocowania izolacji termicznej: kotki pcv wbijane z talerzykami,
gtebokos¢ zakotwienia kotka w warstwie konstrukcyjnej sciany powinna wynosic¢ 8 cm,
listwy naro zne: wykonane z cienkiej perforowanej blachy aluminiowej o przekroju
poprzecznym 25*25 mm, obklejone siatkg

2.4.3. Sprzet

2.5

2.6.

Do wykonania rob6t termo-renowacyjnych $cian nalezy zastosowaé rusztowania zewnetrzne
rurowe zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru ustawionego rusztowania.
Rusztowanie powinno by¢ ostoniete siatkami ochronnymi i zabezpieczone od porazenia
piorunem

Wymagania techniczno — technologiczne.

Zgodnie z instrukcjg kolejnos¢ wykonywanych prac jak nizej:

prace przygotowawcze oraz prace demontazowe,

demontaz i montaz rur spustowych nadajgcych sie do ponownego uzytku (montaz rur
spustowych uprzednio zdemontowanych)

przygotowanie powierzchni $cian, uzupetnienie tynkow cementowo wapiennych kat Il na
scianach zewnetrznych

przymocowanie styropianu do podfoza

wymiana zewnetrznych parapetéw okiennych na nowe z blachy ocynkowanej powlekanej w
kolorze brgzowym,

zabezpieczenie naroznikéw osciezy okiennych i drzwiowych

zagruntowanie preparatem gruntujgcym,

wykonanie tynkoéw silikonowych na $cianach zewnetrznych, tynk barwiony w masie, tynk o
fakturze $redni baranek

wykonanie izolacji pionowej scian piwnic

Kolorystyka elewacji.

Projekt przewiduje wykonanie na warstwie izolacyjnej tynku sylikonowego cienkowarstwowy
barwionego w masie.
Projektowane kolory tynku dobrano z palety farb ATLAS Nowa Paleta Barw
kolor podstawowy: 0105
cokot: ptytki ceramiczne
parapety podokienne opierzenia: blacha ocynkowana powlekanej w kolorze biatym



2.7.  Zalecenia ogdlne do wykonania robot.

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, bez opadow i przy wilgotnosci powietrza
ponizej 80%, nie wskazane jest wykonywa¢ prace na powierzchniach silnie nastonecznionych,
zaleca sie ostony z gestej siatki zamontowane na rusztowaniach 6mm, a sasiednie pasy
tkaniny winny byc¢ przyklejone na zaktad min. 10 cm w poziomie i pionie.

Dwie warstwy tkaniny-siatki nalezy stosowaé¢ na powierzchni scian do wysokosci parapetow
okien parteru, oraz w strefie naroznikdw osciezy drzwiowych.

Obrébki blacharskie - parapety podokienne z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze
brazowym winny wystawa¢ min. 40 mm poza lico $ciany, oraz szersze 0 20 mm z kazdej
strony od szerokosci okna,

W celu zwiekszenia odpornosci warstwy izolacyjnej na uderzenia mechaniczne nalezy
zastosowac podwojna siatke do wysokosci 2,0 m pow . terenu, i ha wszystkich naroznikach
pionowych budynku na wysokosci do 2,5 m a takze obramowaniach drzwi i okien nalezy
przed przyklejeniem siatki wklei¢ perforowane katowniki ( aluminiowe z wtopiona siatka).
Wyprawe elewacyjna z tynku silikonowego mozna wykonywac nie wczesniej niz po 3 dniach
od utozenia siatki zbrojnej na styropianie, tynk mozna uktada¢ w temperaturze nie nizszej niz
5C

i nie wiekszej niz 25<C. Zabrania sie wykonywania tynkéw podczas opaddw, silnego wiatru
i spadku temperatury ponizej 0C w ci ggu doby.

2.8. Sposéb ocieplenia $cian w miejscach szczegolnych.

- Ocieplenie o $ciezy okiennych i drzwiowych.

Do ocieplenia osciezy okiennych i osciezy drzwi wejsciowych do klatek schodowych nalezy
zastosowac styropian gr. 3 cm.

Styropian nalezy przyklei¢ na catej powierzchni o$ciezy gérnej poziomej i pionowych po zbiciu
tynku i doktadnym oczyszczeniu i wyreperowaniu powierzchni osciezy.

Dolne oscieza okienne ociepli¢ zachowujgc spadek, a nastepnie zamontowa¢ podokienniki
zewnetrzne stosowne do grubosci izolacji sciany, podokienniki na bokach powinny byc¢
wprowadzone pod styropian, ktéry w tym miejscu nalezy odpowiednio podcigé. Styki
podokiennika z ptytami izolacyjnymi uszczelni¢ masag lub tasmag uszczelniajgca. Puste miejsca
pod podokiennikami w miare mozliwosci wypetnié pianka poliuretanowa.

- Ocieplenie styropianem przy otworach wentylacyjny ch.

Po przyklejeniu piyt styropianowych nalezy w miejscach otworéw wentylacyjnych wycigc
otwory na osadzenie nowych kratek wentylacyjnych z siatkami zabezpieczajgcymi przed
przedostaniem sie do wewnatrz stropodachu ptactwa

2.9. Prace zwi gzane z ociepleniem budynku.

- Cokot budynku.
Cokot wokot budynku z ptytek gresowych tak jak istniejgca rampa dla os. niepetnosprawnych

- Rynny i rury spustowe.
Ze wzgledu na projektowane ocieplenie budynku rury spustowe w dobrym stanie technicznym
nalezy zdemontowac a po wykonaniu ocieplenia zamontowa¢ ponownie.



2.10.

2.11.

2.12.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Planowana termomodernizacja nie naruszy obowigzujgcych przepiséw pozarowych. Przyjety
w projekcie system ocieplenia i wykonczenia $cian zewnetrznych budynku spetnia warunki
techniczne pod wzgledem bezpieczenstwa p-poz. a materialy uzyte przy ociepleniu posiadajg
odpowiednie atesty ogniowe i certyfikaty.

WYMAGANIA OCHRONY SRODOWISKA
Termomodernizacja nie bedzie oddziatywa¢ szkodliwie na srodowisko.

DODATKOWE INFORMACJE DOT. WYKONANIA PRAC.

Do wykonania robot budowlanych nalezy stosowaé¢ wyroby dopuszczalne do obrotu i
stosowane w budownictwie. Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg
producentow materiatow budowlanych oraz instrukcjg wykonywania docieplen systemowych
dotyczgcych scian. Prace winny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej z
zachowaniem zasad sztuki budowlanej i przepiséw BHP.
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OCIEPLENIE BUDYNKU O SRODKA ZDROWIA

1. Zakres robot

Na podstawie dokumentacji budowlanej oraz w uzgodnieniu z upowaznionym przedstawicielem
Inwestora ustalono nastepujacy zakres prac remontowych:

- uzupetnienie tykow cementowo wapiennych

- ocieplenie scian budynku ptytami styropianowymi

- wykonanie tynkéw silikonowych na scianach zewnetrznych
- wykonanie ptytek na cokotach

- wymiana zewnetrznych parapetéw okiennych

- wykonanie izolacji pionowej scian piwnic

Kolejno $¢ wykonywania robo6t

- prace przygotowawcze oraz prace demontazowe,

- demontaz i montaz rur spustowych

- przygotowanie powierzchni scian do ocieplenia

- przymocowanie styropianu do podtoza

- wtopienie siatki zbrojeniowej PCV,

- wymiana zewnetrznych parapetéw okiennych

- wykonanie tynkéw silikonowych na scianach zewnetrznych
- wykonanie izolacji pionowej Scian piwnic

Szczegdblowy zakres prac przedstawiony jest w kosztorysie inwestorskim

2. Obiekty istniej ace na dzialce

Zgodnie z zalgczong mapg na dziatce znajduje sie obiekt budowlany, na ktérym beda prowadzone
roboty termo modernizacyjne.

3. Elementy zagospodarowania dziatki mog ace stanowi € zagro zenie
bezpiecze Astwa i zdrowia dla ludzi

Brak elementow mogacych stwarza¢ w/w zagrozenie

4. Przewidywane zagro zenie mog ace wyst gpi€ w trakcie realizaciji

Ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m wystepuje podczas wykonywania nastepujacych robot
budowlanych:

- ocieplenie scian zewnetrznych

- montaz i rozbiorka rusztowania

- pracach rozbiérkowych
- prac zwigzanych z instalacjq elektryczng

Ztozone procesy technologiczne, zmienne stanowiska robocze powodujg powazne zagrozenia
wypadkowe przy pracach na wysokosci, a szczegdlnie:

- przy wznoszeniu i przemieszczaniu konstrukcji

- przy wykonywaniu robét elewacyjnych budynkéw z rusztowan i pomostoéw roboczych, montazu i
demontazu rusztowan



- podczas pracy w miejscach, gdzie istnieje mozliwos¢ spadania z gory r6znych przedmiotow ,
narzedzi i materiatéw budowlanych

Prowadzenie rob6t na wysokosciach moze by¢ wykonywane jedynie przez ekipe przeszkolong w
tym zakresie (odpowiednie badania) i wyposazong (miedzy innymi w kaski i odpowiednig odziez
ochronng)

Wszystkie urzadzenia mechaniczne o napedzie elektrycznym stosowane do prac budowlanych ,
muszg posiadaé¢ aktualne badania przed skutkami porazeh pradem elektrycznym.

5. Bezpiecze iastwo przy prowadzeniu robot

Kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy kierownik budowy dokonuje instruktazu ekipy w
sprawie sposobu oraz technologii wykonywania rob6t budowlanych, a takze $rodkéw
bezpieczenstwa jakie nalezy zachowac¢ podczas prowadzenia prac. W czasie szkolenia, ktore
powinno przebiega¢ w formie teoretycznego i praktycznego instruktazu nalezy szczegolnie zwrécié
uwage na:

- podstawowe przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

- zasady i przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgce na danym stanowisku pracy

- podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy

Sprzet, maszyny i urzadzenia powinny by¢ sprawne technicznie. Kazdorazowo przed
przystapieniem do wykonywania prac, Kierownik budowy winien sprawdzi¢ ich stan techniczny.
Kierownik zobowigzany jest wyznaczy¢ teren do skladowania narzedzi i materiatbw budowlanych
oraz zapewni¢ komplet zapleczy dla robotnikéw budowlanych.

Dla kierowania i bezpiecznego prowadzenia robot zaleca sie staty pobyt kierownika na budowie. W
tym celu nalezy na placu budowy zamontowac kontener socjalny i biuro kierownika budowy.

6. Informacja o wydzieleniu miejsca i ozhakowaniu miejsca prowadzonych robot

Roboty budowlane prowadzone bedg na wydzielonej i ogrodzonej dziatce. Teren budowy bedzie
oswietlony i oznakowany - w miejscu wejscia na dziatke znajdowac sie bedzie tablica informacyjna.

7. Roboty szczegolnie niebezpieczne
Nie przewiduje sie rob6t o szczegdlnie niebezpiecznych. Nadzor nad budowg prowadzony bedzie

przez kierownika budowy posiadajgcego odpowiednie uprawnienia, ktéry w razie wystapienia
zagrozenia okresli zasady postepowania pracownikéw budowy.

8. Materiaty, substancje i preparaty niebezpieczne

Nie przewiduje sie na terenie budowy materiatdw, substancji i preparatow niebezpiecznych.
Wprowadza sie bezwzgledny zakaz ich stosowania.

9. Ewakuacja
Nalezy wyznaczy¢ , odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac ciggi komunikacyjne dla os6b
poruszajacych sie w obrebie prowadzonych robaét.

10. Dokumentacja
Dokumentacja budowy niezbedna do realizacji wraz z niezbednymi dokumentami do prawidiowej

eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych oraz dziennik budowy powinny znajdowac¢ sie w
pomieszczeniu zaplecza budowlanego np. w kontenerze na terenie dziatki.



11. Czes¢ rysunkowa zawiera projekt zagospodarowania terenu.

Roboty budowlane wynikajgce z opracowanego projektu nie stwarzajg zagrozehn wymienionych w §
4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku (Dz.U. z dnia 17 wrzes$nia
2002 roku).

12. Uwagi ko nhcowe

* Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robot
budowlano-montazowych” Instytutu Techniki Budowlane;j.
*  Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane, ktére zgodnie z art.
10 ust. 2 pkt.1 ustawy Prawo budowlane dopuszczone sg na podstawie:
- certyfikatu na znak bezpieczenstwa lub
- certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg
techniczng oraz posiada¢ swiadectwa Panstwowego Zaktadu Higieny, ktorych aktualnosé
nalezy sprawdzi¢ przed wbudowaniem lub zastosowaniem w obiekcie.

Zgodnie z ustaw a ,,Prawo Budowlane” (Dz. U 106 poz. 1126 ) art. 20 ust.1b dotycz gcym
obowi gzku sporz adzania planu BIOZ lub informacji na temat bezpiecze  Astwa i ochrony
zdrowia plan bezpiecze nistwa i ochrony zdrowia ,,BIOZ,, zostanie opracowany przez
kierownika budowy.



