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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji gazowej w termomodernizowanyn budynku OSP w Siwiatce.

1. DANE OGOLNE

1.1 Inwestor: Gmina Starogard Gdanski

ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdanski.
1.2 Obiekt: Remiza OSP - instalacja gazowa.
1.3 Adres: Siwiatka, dz. nr 61/4, gmina Starogard Gdanski

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
2.1 Zlecenie inwestora

2.2 Mapa do celow projektowych skala 1 : 500
2.3 Plan zagospodarowania terenu

2.4 Normy i wytyczne projektowe

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje projekt techniczny instalacji gazowej w

termomodernizowanym budynku OSP w Siwiatce, dz. nr 61/4, gmina Starogard
Gdanski.

4. ZAr OZENIA | DANE WYJ SCIOWE

Zrodio gazu : proj. przytacze (wg odrebnego opracowania).

5. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
5.1 Instalacja gazowa.

Instalacje zewnetrzng gazu @32PE (L=42,06m) zaprojektowano od szafki
gazomierzowej zlokalizowanej w granicy dziatki do szafki z zaworem odcinajagcym
Dn25 na elewacji budynku. Przylacze gazowe zakonczone gazomierzem z
reduktorem wg odrebnego opracowania. Projektowang instalacje zewnetrzng
uktadac na glebokosci 0,8m i wykonac z niekorodujacych rur polietylenowych (PE-
HD) o s$rednicy 32mm, a odcinek instalacji nad ziemig umiescic w metalowej
ostonie. Nad przewodem umiesci¢ tasme ostrzegajacq w kolorze zéttym. Z uwagi
na to, ze odlegto$¢ od szafki do budynku jest wieksza niz 10m (L=ok 17,0m)
projektowang instalacje zewnetrzng zakonczy¢ w skrzynce gazowej na zewnatrz

budynku i umiesci¢ w niej zawdr odcinajacy dn25.

W odlegtosci min 1,2m od budynku i od szafki gazomierzowej nalezy wykonac

przejscie z rury PE na rure stalowg - typ nieroztgczny.



Roboty ziemne zwigzane z budowa projektowanej instalacji zewnetrznej gazowej
nalezy prowadzi¢ z zachowaniem wymogdéw rozporzadzenia Ministra Przemystu i
Handlu w sprawie warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
sieci gazowych oraz z zachowaniem wymogow normy PN-68/B-06050.

Gtebokos¢ wykopu 0,8-1,0 [m] ponizej poziomu terenu.

Rury muszg by¢ utozone w gruncie bezkamienistym. Gruz, beton i inne twarde
przedmioty muszg by¢ bezwzglednie usuniete. Dno wykopu musi by¢ wyréwnane
tak, aby rura przewodowa wzdtuz catej swej dtugosci i na 1/4 obwodu opierata sie
o podtoze. W gruncie suchym, piaszczystym i bezkamienistym wyréwnane dno
moze stanowi¢ naturalne podtoze do utozenia rur. W innych przypadkach nalezy
stosowac podsypke z piasku lub ziemi bez kamieni. Grubos$¢ warstwy podsypkowej
ustala sie na minimum 10[cm]. Przy zasypywaniu przewoddw pierwsza warstwa
zasypki moze by¢ wykonana jedynie z piasku lub ziemi bez kamieni. Wysoko$¢ tej
warstwy ustala sie na minimum 30[cm] ponad gérng krawedz rury. Zaleca sie
ubicie zasypki po obu stronach rury recznymi ubijakami drewnianymi. Uzycie zwiru
jako zasypki jest niedozwolone. Dalsze zasypywanie przewodu wykonuje sie
przy uzyciu ziemi z wykopu. Nakrycie gazociaggu nie moze by¢ mniejsze niz 0,8
[m]. Przed zasypaniem przytacza sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Na wysokosci 0,3 [m] nad gazociggiem nalezy utozy¢ tasme znacznikowg z
tworzywa sztucznego (siatki, folii) w kolorze zéttym typu 211.

Na przejsciu instalacja gazowag nad przytgczami sanitarnymi nalezy zastosowacd

rure ochronng stalowg o $rednicy Dn50.

Prébe szczelnosci gazociggu nalezy wykonac z zachowaniem wymogow normy PN-
92/M-34503 pn. “Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggow”. Cisnienie
proby 0,4 [MPa]. Czas trwania préby - 24 [h]. Rurociag nalezy uznac za szczelny,
jezeli po zakonczeniu préby nie stwierdzi sie zadnych nieprawidlowosci na
wykresie pomiarowym przyrzadu rejestrujgcego zmienno$¢ cisnienia. Z
przeprowadzonej préby nalezy sporzadzi¢ stosowny protokot.

Prace w miejscu skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem wykonywac recznie. Na

skrzyzowaniu z przewodem energetycznym zastosowac rure ochronna.

Instalacja wewnetrzna gazowa obejmuje jednie instalacje gazowg od miejsca
wejscia gazu do budynku do urzadzenia gazowego - kotta.

Budynek podtgaczony bedzie do sieci gazu wysokometanowego grupy E. Gtdwny
kurek ogniowy, gazomierz G-4 oraz reduktor zostanie umieszczony w szafce
wolnostojgcej zabudowanej w linii ogrodzenia.

W budynku jako odbiornik gazu zamontowany bedzie kociot gazowy
jednofunkcyjny o mocy 30kW. Przewody instalacji gazowej nalezy wykonac z rur

stalowych czarnych, tgczonych przez spawanie. Nie prowadzi¢ rur gazowych w



$cianach, ewentualnie pod tatwo usuwalng masg tynkarska. Przejscie przez $ciane
wykona¢ w rurze ochronnej posiadajacej $rednice co najmniej o 20mm wiekszg od
zewnetrznej Srednicy przewodu gazowego i wysung¢ po min 3cm z kazdej strony
przegrody, przestrzen uszczelni¢ elastycznym szczeliwem. Rozwigzania techniczne
na etapie wykonawstwa powinny zapewni¢ samokompensacje wydtuzen cieplnych
rur oraz eliminowaé¢ powstate naprezenia. Nalezy utrzymac¢ spadek przewodow
0,4% w kierunku kotta. Na zasilaniu gazem kotta wymagany jest zawor gazowy
kulowy w miejscu widocznym i tatwo dostepnym (zaleca sie rowniez filtr gazowy),
zawOr gazowy musi posiada¢ wybitg na korpusie grupe bezpieczenstwa ,B” i musi
by¢ dopuszczony do stosowania w Polsce.

Pomieszczenie, w ktorym przewidziano zamontowanie kotta [1/6 - kottownia],
powinno spetnia¢ wymagania Dz. Ust. Nr 75 poz. 690 z dnia 16.06.2002r., a w
szczegolnosci posiadac sprawnie dziatajacg wentylacje grawitacyjna.

Instalacje nalezy poddac prdbie ci$nieniowej na szczelno$¢ za pomocg sprezonego
powietrza o nadcisnieniu 50 kPa przez co najmniej 30 minut. Przed przystgpieniem
do wykonywania instalacji wykonawca powinien powiadomi¢ dostawce gazu o
terminie rozpoczecia robot, oraz ustali¢ termin wykonania proby szczelnosci. Po
wykonaniu préb szczelnosci instalacje zabezpieczy¢ przed korozjg i pomalowacd
farbg podktadowg, a potem dwukrotnie farbg nawierzchniowa.

Instalacje gazowa nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. Ust. Nr
75 poz. 690 z dnia 16.06.2002r), oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlano-Montazowych tom II Instalacje Sanitarne i
Przemystowe. Uzyte rury i ksztattki powinny posiada¢ aprobate techniczng wydang
przez IGNiG potwierdzong deklaracjg zgodnosci z aprobatg techniczng producenta.
Wtasciciel budynku jest zobowigzany do corocznej kontroli instalacji gazowej i

przewodow kominowych przez osoby posiadajgace odpowiednie kwalifikacje

6. WYKONANIE | MONTA Z.

- Zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiadac¢ certyfikaty zgodnosci z
polska norma. W przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej

normy konieczna jest aprobata techniczna.

- W trakcie wykonywania robot nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymagan

przepisow BHP w tym zakresie.

- Catos¢ wykonac zgodnie z zatgczonymi rysunkami



7. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Ktora powinna zosta¢ uwzgledniona w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas

budowy instalacji gazowej.

 Podstawa opracowania:

Plan bioz opracowano stosownie do wymagan art. 18 ust. | pkt 3 i art. 2la ust. | i 2 oraz
art. 22 pkt 3c Prawa budowlanego (zm. Dz.U. z 2001 r. nr 129 pdéz. 1439) oraz
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu
robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. nr
151, p6éz. 1256).

e Zakres robét w kolejnos¢ ich realizacji:

Projekt zaktada roboty budowlane dotyczace budowy instalacji gazowej tj.:

- trasowanie, zabezpieczenie terenu

rozbiérka nawierzchni, wykopy

montaz rur i armatury zgodnie z zaleceniami producenta

proby szczelnosci

zasypanie wykopow i odtworzenie poprzedniego stanu terenu

» Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Dziatka jest zabudowana.

 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzal zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Teren dziatki ogrodzony z jednym wjazdem i jednym wejsciem. Teren jest

uzbrojony w sie¢ wodociggowgq, energetyczng i przytacze kanalizacji sanitarnej.

+ Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robdét budowlanych,

okreélajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsca i czas ich wystgpienia.

Roboty winny by¢ prowadzone w sposéb okreslony w projekcie organizacji robét
oraz w szczegotowych instrukcjach techniczno - ruchowych, okreslajacych
wymagania przepisow i zasad BIOZ dla poszczegdlnych stanowisk pracy oraz
obstugi maszyn i urzadzen przy budowie przytaczy i instalaciji.

Wykopy, przejscia pod czynnymi mediami utozonymi w ziemi, roboty
fundamentowe pod urzadzenia, roboty wykonczeniowe beda stwarzaty zagrozenia
BIOZ.



* Sposbb prowadzenia instruktazu pracownikow

Przed przystapieniem do realizacji robdt kazdy pracownik zatrudniony na budowie
musi odby¢ wstepne przeszkolenie na danym stanowisku pracy. Nalezy sprawdzic
czy posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz wymagania zdrowotne do
wykonywania okreslonych robdt i obstugi maszyn i urzadzen budowlanych. Nalezy
okresowo organizowac¢ szkolenia pracownikdbw w sposob pogladowy oraz
kontrolowa¢ stan BIOZ na terenie budowy i natychmiast usuwa¢ wszystkie

zauwazone nieprawidtowosci.

«  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom na budowie.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy wykonaé¢ plan BIOZ na
budowie. Nalezy wykonac¢ wszelkie niezbedne zabezpieczenia tj. oznakowanie
terenu budowy.

Nalezy wykonac¢ i oznakowa¢ drogi umozliwiajgce w razie zagrozenia, awarii i
innych dojazd strazy pozarnej, karetki pogotowia i innych stuzb technicznych oraz
ewakuacji ludzi. Drég tych nie mozna zastawia¢ ani wykorzystywa¢ na
sktadowanie, muszg one by¢ w kazdej chwili dostepne. Nalezy zapewnié staty
dostep pracownikow do telefonu alarmowego, apteczki oraz $rodkow i urzadzen
przeciwpozarowych.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w niezbedne narzedzia i oraz odziez roboczg;
hetmy, okulary, rekawice ochronne. Nalezy stosowac przewidziane przy robotach
urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie
ze sztukg budowlang pod nadzorem osoby uprawnionej. Robot w wykopach nie

nalezy wykonywac w czasie opaddw atmosferycznych i silnego wiatru.

8. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA.

Oswiadczam, ze w/w projekt budowlany przytacza kanalizacji sanitarnej, wody oraz
instalacji gazowej stosownie do art. 20 ust.4 z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1409 z dnia 29.11.2013) zostat sporzadzony zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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