PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA s.c. A. ROGOWSKA, L. NIK LEWSKI

83-200 Starogard Gdaki, ul. Kaciuszki 25, tel./fax 058-5600344, e-mail: prac.&ekt@gmail.com

OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu rekreacyjnego.

1. Podstawa opracowania.

1.Zlecenie Inwestora.

2.Mapa do celow projektowych w skali 1:500.
4.Wizja w terenie i pomiary inwentaryzacyjne.

2. Dane ogolne
Miejsce usytuowania — Linowiec, dziatka nr 134/6r.@eod. Linowiec, gmina
Starogard Gdaski.

3. Charakterystyka terenu.

Stan istniejcy

Dziatka nr 134/6, obr. geod. Linowiec to dziatka zagospodeama rekreacyjnie:
istniegce urzdzenia zabawowe dla dzieci i udzenia fitness, miejsce na ognisko,
istniejgca wiata rekreacyjna, istnige boiska sportowe.

Dostp do dziafki istniejcy z drogi gminne;j.

Teren charakteryzuje gidos¢ nierownym uksztattowaniem terenu. W potnocnegscz
dziafki istniepcy staw. Teren pokoicty jest gtdbwnie zieleninisky trawiass.

Stan projektowany
Teren dziatki w miejscach przeznaczonych pod projektowamdementy
zagospodarowania nalezniwelowa usuwajc humus na odkiad.

Projektuje s} nastpujace elementy zagospodarowania terenu rekreacyjnego:
1 Budowa pitkochwytu przy istniggym boisku.

2 Budowa ogrodzenia istnggego stawu.

3 Wymiana urzdzen zabawowych i dopoganie istniejgcego placu zabaw.
4 Lokalizacja urzdzenia fitness i utwardzenia.

5. Wykonanie miejsca na ognisko i grill z taweczkami

6. Utwardzenie nawierzchni parkingu.
7

S

8

9

1

: Wykonczenie istniejcej wiaty — przeszklenie otwordw, uszczelnienieiany
zczytowe).

Budowa wiaty rekreacyjnej.

Budowa szlabanu.

0. Budowa przycza elektroenergetycznego do istqpig] wiaty.

Warunki geotechniczne

Na podstawie prébnego wykopu stwierdza siystcpowanie gruntéw piaszczysto —
ilastych. Kierownik budowy w czasie wykonywania robot zigyoh powinien
potwierdzté zgodnd¢ zatla@zonej kategorii gruntu.
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Ad.1. Budowa pitkochwytu przy istniejacym boisku.

Projektuje st budowe pitkochwytu wysokdci 6m. przy istniegcym boisku do pitki
noznej o strony potnocno -zachodniej boiska. Parametry pikodu naley wykona
zgodnie z opisem na rysunku.

Ad.2. Budowa ogrodzenia istniegcego oczka wodnego.

Na terenie dziatki znajduje giistniegcy staw. Projektuje si ogrodzenie go w celu
zabezpieczenia przed degsém o0sob postronnych. Ogrodzenie nglevykona ze
stupkow stalowych ocynkowanyc@®50mm., kotwionych w stopach fundamentowych,
wypetnienie z siatki ocynkowanej ogrodzeniowej wg@@i 120cm., wg rysunku nr 9.

Ad.3. Wymiana urzadzen zabawowych i doposzenie istniegcego placu zabaw.

Na terenie dziatki zlokalizowany jest istrwey plac zabaw. Planuje ¢iwymiare
wszystkich urgdzen zabawowych, ze wzgtiu na ich zty stan techniczny oraz lokalizacj
nowych uradzex zabawowych jako dopoganie istniejcego placu.

Miejsce zabaw dogpne jest dla osob niepetnosprawnych.

Nastonecznienie projektowanego placu wynosi co najmniegodiziny. Zachowane
zostaly odlegtéci od linii rozgraniczajcych ulice, od okien pomieszcze
przeznaczonych na pobyt ludzi, od miejsc gromadzenia anpadraz od miejsc
postojowych.

Wykaz uradzen zabawowych i pozostatego wypaésaia placu zabaw:
. zestaw zabawowy ze z@Zzalniami — 1 szt.,

hustawka waka— 1szt.,

karuzela pionowa — 1szt.,

hustawka potréjna — 1szt.,

sprezynowiec konik — 1szt.,

piaskownica z przykryw— 1szt.,

matpi gaj — 1szt.,

taweczki — 2szt.,

kosz nasmieci — 2 szt.,

tablica informacyjna — 1 szt.,

stojak na rowery — 1 szt.

Giéwne parametry ugrlzen:

-certyfikat zgodnéci z normy europejsik PN-EN 1176,

-elementy stalowe malowane proszkowo, zabezpiecgmesl rdzewieniem,
-mocowanie elementow metp@rzemystowy, zabezpieczone przed rdzewieniem,
-wszelkie podtogi urgdzer o nawierzchni gtadkiej i antyglizgowej,

-wszelkie krawdzie i mocowania zaokglone pozbawione ostrych kantow,
-urzadzenia muszby¢ pozbawione niebezpiecznych szczelin czy otworéw,
-elementy z tworzyw odporne na: uderzenia, warunki atmgsime, blakngcie kolorow
I promienie UV,

-urzadzenia obgte minimum 24 miestzng gwaranc.
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Mozliwe jest zastosowanie wdzer - produktéw réwnowanych o takich samych lub
lepszych parametrach technicznych, jakawych i funkcjonalnych.

Nawierzchnia bezpieczna.

Teren przeznaczony pod lokalizacjnowych uradzen charakteryzuje si dosé
zréznicowary nawierzchri. W tym celu naley go lekko zniwelowé usuwagc humus.
Pod uradzenia do zabaw projektuje ¢sinawierzchng bezpiecza z piasku.

Powierzchnia projektowanej nawierzchni bezpieczrgipsku — 261,00

Przy wykonywaniu prac ziemnych i przy mowntaurzzdzex nalezy zachowa szczegoln
ostrznos¢ w sgsiedztwie ewentualnych nie oznaczonych na mapie instalacj
podziemnych. Prace ziemne naje wykonywa re¢cznie. Projektowana warstwa
nawierzchni bezpiecznej zapewni maksymalwysokagé upadku - 3,0m. przy
wymaganej (maksymalnej) dla projektowanychgdea 1,5m.

Warstwy nawierzchni bezpiecznej z piasku:
-piasek, gramatura 0,2-2mm., gr.30cm.,
-geowtdknina.

Ad.4. Lokalizacja urzadzenia fitness z utwardzeniem.

Na terenie dziatki zlokalizowanegsdwa uradzenia fitness dla dorostych. Miejsce
dostpne jest dla oséb niepetnosprawnych. Planuge doposaenie o jedno nowe
urzadzenie fitness - ,wyciskaf siedac” oraz utwardzenie pola strefy bezpieageava.
Pole strefy bezpiecastwa naley wykona z kostki betonowej chodnikowe).

Powierzchnia projektowanej nawierzchni — 64,60m

Warstwy nawierzchni z kostki, wg rys. przekroju:

-kostka betonowa gr.6cm.,

-podsypka cementowo — pisakowa 1:4, gr.3cm.,

-podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanegohanicznie gr.15cm.

Gléwne parametry ugrzenia fitness:

-certyfikat zgodnéci z normy EN 16630:2015,

-elementy stalowe malowane proszkowo, zabezpiecgmesl rdzewieniem,
-mocowanie elementow metp@rzemystowy, zabezpieczone przed rdzewieniem,
-wszelkie podtogi urgdzer o nawierzchni gtadkiej i antyglizgowej,

-wszelkie krawdzie i mocowania zaokglone i pozbawione ostrych kantow,
-urzadzenia muszby¢ pozbawione niebezpiecznych szczelin czy otworéw,
-elementy z tworzyw odporne na: uderzenia, warunki atnmgsgme, blakngcie kolorow
I promienie UV,

-urzadzenie objte minimum 24 miestzng gwaranc.

Mozliwe jest zastosowanie wdzenia - produktu réwnowaego o takich samych lub
lepszych parametrach technicznych, jakawych i funkcjonalnych.
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Ad.5. Wykonanie miejsca na ognisko i grill z tawezkami.

Miejsce na ognisko i grill wykonane na rzucie kota.

Miejsce wokot paleniska wydzielone za pomatosanych kamieni wbetonowanych w
ziemk | wystajgcych ponad teren ok.25cm. Nad paleniskiem metalowa kdagau-
grilla. Wokot paleniska zlokalizowane taweczki tnigjace.

Ad.6. Utwardzenie nawierzchni parkingu.

Warstwy nawierzchni utwardzonej kogthetonows gr.8cm. o powierzchni 410,53
wg rys. nr 10:

-kostka betonowa bez fazy, gr.8cm.,

-podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr.3cm.,

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego arechnie, gr.15cm.
Projektowane utwardzenie ograniczone kgamkami betonowymi 15x30cm. Caly
kraweznik utozy¢ nalezy na tawie betonowej z oporem gr.10cm. Krgamiki wyniesione
na rowni z wierzchry warstwg nawierzchni. Pomidzy kraweznikami naleyy zostawé
szczelig szerokadci 2-3mm. nie spoinagc jej. W miejscach zakeczenia krawznika,
nalezy go wtopi na zero w teren. Wierzchpivarstwe utwardzenia potgy¢ ze spadkiem
2% w kierunku zewsetrznej krawedzi. Wody opadowe ¢ odprowadzane na tereny
zielone powierzchniowo do gruntu.

Przy wykonywaniu prac ziemnych i przy mowntaurzzdzex nalezy zachowa szczegoln
ostrenocé¢ w sgsiedztwie ewentualnej podziemnej infrastruktury techné nie
oznaczonej na mapie. W razie koniecgriozabezpieczy rurami ostonowymi. Prace
ziemne nalgy wykonyw& recznie.

Ad.7. Wykonczenie istniepcej wiaty — przeszklenie otworow, uszczelnienigciany
szczytowe.

Projektuje s uszczelnienigciany szczytowej istniggej drewnianej wiaty rekreacyjnej
za pomog ptyty OSB wodoszczelnej gr.15mm. od westrz oraz wypetnienie dwoch
naswietli ptytami pleksi w drewnianych ramach, na wymiar igjacego otworu, wg rys.
6,7,8. Projektuje sitez doposaenie istniegcej wiaty w 3 drewniane tawki diugaoi
2,5m.

Ad.8. Budowa wiaty rekreacyjne;j.

Projektuje st budowe wiaty rekreacyjnej wolno stegej przy placu zabaw dla dzieci, wg
rys. 2,3,4,5. Zbudowana na rzuciessrekata osrednicy 2,62m.

Powierzchnia zabudowy — 8,67m>.

Dach wielospadowy, kryty dachowkitumiczny.

Kat nachylenia potaci dachu 39°.

Wysokas¢ obiektu — 3,50m.

Wiate projektuje s¢ w konstrukcji drewnianej. Konstrukcja z drewna sosnowego,
impregnowanego. Podtoga na gruncie, widgamna kostk betonowd.

Teren przeznaczony pod budewviaty nalery lekko zniwelowa usuwagc humus.
Projektuje s} siedziska drewniane pod wigat

Starogard Gd., lipiec 2016r. ‘




PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA s.c. A. ROGOWSKA, L. NIK LEWSKI

83-200 Starogard Gdaki, ul. Kaciuszki 25, tel./fax 058-5600344, e-mail: prac.&ekt@gmail.com

Ad.9 Budowa szlabanu.

Projektuje s szlaban potautomatyczny w celu ograniczenia ¢mst pojazdom
nieupowanionym do korzystania z terenu. Obstugiwaggznie. Dlugd¢ ramienia 4,0m.
Kolumna szlabanu — ocynkowana. Ramialuminiowe. Gwarancja 24 migse.

Ad.10 Budowa przylacza elektroenergetycznego do istnigge] wiaty — wg
opracowania bratmowego.

Zielen

Teren trawiasty przylegly do projektowanych elementow aspgdarowania naitg
uzupeiné nowy trawg. Nawierzchng nalezy wyprofilowac ze spadkiem od 1-3%, od
projektowanych obiektéw. Wody opadowe odprowadzone nantezielony dziatek
inwestora. Uzupetnienie zieleni nayewykona: zgodnie ze sztukogrodnica.

5. DANE O WPISANIU TERENU DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ
OCHRONIE NA PODSTAWIE MPZP LUB DECYZJI O WARUNKACH
ZABUDOWY.

6.1 Dziatka poza obszarami cennymi przyrodniczo, nie wymadaleisia szczegolnych
zasad ochrony.

6.2 Dziatka nie jest poteona w strefie ochrony konserwatorskiej oraz nie stanowi
stanowiska archeologicznego.

6.3 W poblizu dziatki nie znajduj sic obiekty szczegolnie chronione.

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA
DZIALK E.

-nie dotyczy.

7. OBSZAR ODDZIAt YWANIA OBIEKTU (DANE O ZAGRO ZENIACH DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA U ZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA )
1.Projektowana inwestycja nie wptywa na lokalizasgsiednich budynkow.

2.0biekt nie ogranicza mtiwosci rozbudowy innych obiektéw, nie stwarza zacierden
3.0dlegtdci od granic dziatki i obiektéw zlokalizowanych sgsiednich dziatkach
zachowane.

4.0biekt, inwestycja nie spowoduje degradacji walorowjdseazowych srodowiska
oraz nie spowoduje zagrenia dlasrodowiska oraz higieny i zdrowiazytkownikéw
budynku opracowywanego, budynkdgsgednich i catlego otoczenia w zakresie zgodnym
Z przepisami ogbnymi.

Po analizie powiszych punktoéw stwierdzona;, projektowany obiekt niedalzie
wptywaé na gsiednie nieruchonsci. Obszar oddziatywania ogranicza dp terenu
dziatki nr 134/6.

Przedmiotowa inwestycja nie narusza interesoOw 0sob teoi ktérych mowa w art. 5
ustawy z dnia 07.07.94r Prawo budowlane (tj. Dzz @013r., poz. 1409 ze zmianami).

Starogard Gd., lipiec 2016r. ‘




PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA s.c. A. ROGOWSKA, L. NIK LEWSKI

83-200 Starogard Gdaki, ul. Kaciuszki 25, tel./fax 058-5600344, e-mail: prac.&ekt@gmail.com

Po analizie powyszych punktow stwierdzono,z iprojektowany obiekt nie dulzie
wptywaé na gsiednie nieruchomii. Obszar oddziatywania ogranicza sio terenu
dziatki nr 134/6.
Przedmiotowa inwestycja nie narusza interesOw 0sob taeoi ktérych mowa w art. 5
ustawy z dnia 07.07.94 r. Prawo budowlane (tj. Dz 2013r., poz. 1409 ze zm.).

Przepisy prawa, w oparciu o ktdre dokonano ¢lkrea obszaru oddziatywania obiektu:

e

)9

Lp. Przepisy Przepis
1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Art.5 ust.1
Budowlane (Dz. U. z
2013r.p0z.1409 ze zm.)
2 Rozporadzenie Ministra Dziat Il — Zabudowa i zagospodarowan
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia Rozdziat 1 — Usytuowanie budynku,
2002r. w sprawie warunkéw 811, 812, 813
technicznych, jakim powinny Rozdziat 4 — Miejsca gromadzenia
odpowiadé budynki i ich odpadow statych, §22, §23
usytuowanie Dziat Il — Budynki i pomieszczenia
Rozdziat 2 — Gwietlenie i
nastonecznienie, 857
Dziat VI — Bezpieczastwo paarowe
Rozdziat 1 — Zasady og6ine, §207, §2(
Rozdziat 7 — Usytuowanie budynkow z
uwagi na bezpiecastwo paarowe, 8271
3 Ustawa z dnia 3 pdziernika 2008r. Dziat V — Ocena oddziatywania

0 udosgpnieniu informacji o
srodowisku i jego ochronie , udzial
spoteczéstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania narodowisko

przedsgwziccia nasrodowisko oraz na
obszar Natura 2000

Rozdziat 1 — Przedsivziecia wymagajce
oceny, Art.59, Art.60

opracowanie:

mgr inz. arch. Anita Rogowska

nr upr. bud. 158/GD/01
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