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2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

2.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zalicznikowych wewnetrznych linii

zasilajacych (WLZ) dla zasilania szaf sterowniczych przepompowni $ciekow P11 P2 w Nowej
Wiesi Rzecznej, gmina Starogard Gdanski.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie wewnetrznych linii zasilajacych (WLZ)

2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:

zlecenie Inwestora
warunki przylaczenia wydane przez ENERGA-OPERATOR S.A. Oddzial w Gdansku:
— P/16/000416 — dz. nr 187/2
— P/16/000420 — dz. nr 191
mapa w skali 1:500 z naniesionym uzbrojeniem terenu (istniejagcym i projektowanym)
wizje lokalne w terenie z inwentaryzacjg urzadzen
ustawa ,,Prawo Budowlane” (tekst jednolity: Dz.U.2010.243.1623 z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 10.04.1997r. - Prawo energetyczne (Dz.U.2010.243.1623 z p6zn. zm.)

Norma N SEP-E-004: Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

Norma N  SEP-E-001: Sieci elektroenergetyczne  niskiego  napigcia.  Ochrona
przeciwporazeniowa.

»Standardy techniczne w ENERGA-OPERATOR S.A.” (z dnia 22.10.2012r.)
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3. OPIS TECHNICZNY

3.1. DANE OGOLNE, POMIAR ENERGII

Przepompownia $ciekow P1:

- moc przylaczeniowa: 12,5 kW

- wspodlczynnik mocy: cos ¢ =0,93
- prad obliczeniowy: 19,4 A
Przepompownia $ciekow P2:

- moc przylaczeniowa: 16,5 kW

- wspotczynnik mocy: cos ¢ =0,93
- prad obliczeniowy: 25,6 A

Przepompownie P1 i P2 stanowig kompletne w peini zautomatyzowane urzadzenia sktadajace
si¢ z prefabrykowanego zestawu technologicznego zabudowanego wraz z pompami. Szafa zasilania
1 sterowania elektrycznego przepompowni (sterownica), zasilajagca pompy, ukltad wentylacji oraz
o$wietlenie zewnetrzne 1 wewnetrzne zostanie dostarczona przez wykonawce jako czg$¢ sktadowa
przepompowni §ciekow.

Sterownica bedzie wykonana w obudowie z tworzywa sztucznego o stopniu ochrony IP55.
Sterownica bedzie spetnia¢ dwie podstawowe funkcje:

sterownia przepompownia,

alarmowania 1 komunikacji.
Sterownica zostanie wyposazona w state gniazdo dla awaryjnego podigczenia agregatu
pradotworczego.

Pomiar energii elektrycznej odbywac si¢ bedzie w ztaczach kablowo-pomiarowych
wykonanych przez ENERGA-OPERATOR S.A. zgodnie z wydanymi warunkami przylaczenia
P/16/000416 dla przepompowni P1 oraz P/16/000420 dla przepompowni P2.

Instalacja sieci rozdzielczej zostanie wykonana w uktadzie TN-C, natomiast sie¢ odbiorcza
budynku w uktadzie TN-S. Rozdzial instalacji zostanie dokonany w ztaczach kablowo-
pomiarowych. Punkt rozdziatu sieci winien by¢ dobrze uziemiony.

3.2. WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE

Dla zasilania przepompowni zaprojektowano wewnetrzne linie zasilajace (WLZ) wyprowadzone z
zaciskow pradowych ze zlaczy kablowych projektowanych wg oddzielnego opracowania:
- ze zlacza Z-101 wyprowadzi¢ kabel WLZ YKY 5x6 o dtugosci 1 = 0,022km do szafki
sterowniczej przepompowni P1
- ze zlacza wplecionego w proj. kabel YAKXS 4x120 (wg opracowania OB1/34/1403427) na
dzialce 183/3 wyprowadzi¢ kabel YKY 5x6 o dlugosci I = 0,025km do szafki sterowniczej
przepompowni P2
Kabel WLZ w pod droga nalezy utozy¢ w rurze ostonowej grubo$ciennej z tworzywa sztucznego.
Wymagana rezystancja uziemienia szafek sterowniczych R<10€).
Sprawdzi¢ pomiarem warto$¢ rezystancji uziemien, w razie potrzeby rozbudowac poprzez
wykonanie dodatkowego uziomu pionowego.
Trase przebiegu WLZ pokazano na rys. nr E-1
Dhugos¢ caltkowita kabla:
YKY 5x6mm? — 0,047km

3.3. UKLADANIE KABLA

Kable uktada¢ na podsypce z piasku min. 10 cm, kable nN 0,4kV na glebokosci min. 0,7 m, a
pod jezdniami na glebokosci 1m. Kabel przysypac taka sama warstwa piasku, a nastepnie warstwa
gruntu rodzimego o grubosci 15cm, na ktdrej nalezy utozy¢ foli¢ ostrzegawcza koloru niebieskiego
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dla kabla nN i koloru czerwonego dla kabla SN. Pozostalg ziemig zasypa¢ wykop, starannie j3
ubijajac, a nadmiar uformowac w nasyp.

Kabel nalezy uktada¢ w sposob wykluczajacy jego uszkodzenie przez zginanie lub skrecanie.
Przy stacji transformatorowe;j, ztaczach kablowych, przepustach i innych wiekszych przeszkodach
terenowych nalezy pozostawi¢ min. 1,5m zapas kabla w postaci pe¢tli utozonej w ziemi.

Roboty ziemne w poblizu urzadzen podziemnych wykonywaé recznie. Lini¢ kablowa
oznakowa¢ na calej dlugosci za pomoca trwatych oznacznikéw rozmieszczonych w odstepach co
10m i w miejscach charakterystycznych takich jak np.: mufy, przepusty, podejscia do stacji i zlaczy
kablowych. Oznaczniki winny informowac¢ o typie, przekroju, przebiegu trasy i roku ulozenia kabla.
Tre$¢ opisu na oznacznikach uzgodni¢ z Inwestorem.

Na koncach linii kablowej zamocowa¢ tabliczki opisowe z naniesionym oznaczeniem kabla.
Calos$¢ prac zakonczy¢ pomiarami opornos$ci izolacji kabla.

Przed zasypaniem kabla wykona¢ dokumentacj¢ powykonawcza, zleci¢ uprawnionej jednostce
geodezyjnej wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej z podaniem domiarow do statych punktow w
terenie. Przy braku takowych trase¢ kabla oznakowa¢ widocznymi stupkami betonowymi.

Przy uktadaniu kabli zachowa¢ przepisowe odlegtosci dla zblizen i skrzyzowan (rys. nr E-2), a
w przypadkach kolizji stosowac rury ostonowe.

3.4. OCHRONA PRZECIPORAZENIOWA

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi sie¢ nN ma by¢ wykonana w uktadzie TN-C,
za$ instalacje odbiorcze w uktadzie TN-S.

Jako $rodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zastosowano samoczynne wylaczenie
zasilania zgodnie z N SEP-E-001 z zastosowaniem bezpiecznikow topikowych.

Dodatkowej ochronie podlegaja wszystkie czeSci przewodzace dostgpne 1 obce mogace
znalez¢ si¢ pod napigciem w warunkach zakldceniowych.

Skuteczno$¢ dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej sprawdzono w czesci obliczeniowej,
co nalezy potwierdzi¢ pomiarem powykonawczym.

Warto$¢ rezystancji uziemienia sprawdzi¢ poprzez wykonanie pomiaru.

3.5. UWAGI KONCOWE

- Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujacymi przepisami, normami
1,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” cz.V.

- Zleci¢ wlasciwej jednostce terenowej geodezji wykonanie wytyczenia 1 inwentaryzacji
projektowanych linii kablowych.

- Wszystkie prace objete projektem wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnione;.

- Uwzgledni¢ w trakcie robot uwagi zawarte w uzgodnieniach branzowych.

- Po zakonczeniu prac cato$¢ zglosi¢ do odbioru koncowego.

- Do odbioru koncowego dotaczy¢ komplet dokumentéw powykonawczych zgodnych ze
»otandardami technicznymi obowigzujacymi dla urzadzen SN 1 nN eksploatowanych w
ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziat w Gdansku.”

- Na budowie stosowa¢ materialy 1 urzgdzenia spetniajgce wymogi art. 10 Prawa Budowlanego.

3.6. ZALACZNIKI:
3.6.1. Uprawnienia projektowe autora projektu.
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4. WARUNKI PRZYLACZENIA
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5. OBLICZENIA TECHNICZNE
5.1. DANE ELEKTROENERGETYCZNE
Do obliczen przyj¢to docelowe parametry elektryczne odbiorcy energii elektryczne;:

moc przylaczeniowa dla przepompowi P1 : Pp= 12,5 [kW]
moc przytaczeniowa dla przepompowi P2 : Pp= 16.5 [kW]

napigcie zasilania: ~ Un = 3x400/230 [V]/ AC

dopuszczalna odchyltka napigcia:  AUn=-10 %/ +5%

tgep: 04

uktad sieci TN-C (dla inst. rozdzielczej), TN-S (dla instalacji odbiorczej)

Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa): samoczynne wylaczenie zasilania.

a) sprawdzenie skuteczno$ci samoczynnego wytgczenia

Jako dodatkowa ochrone przeciwporazeniowg zastosowano samoczynne wylaczenie
zasilania.

Ochrona od porazen bedzie zachowana pod warunkiem:

Uo> ZS X Ia

Uo — napigcie znamionowe wzgledem ziemi

Zs — impedancja petli zwarcia

I, — prad zapewniajacy zadziatanie zastosowanego urzadzenia ochronnego
Przy zwarciu w zlaczu Z-101 (proj. wg WP P/16/00416):

LL=2,5x25A = 62,5A

Uo=230V

Z5<230/62,5 Zs<3,68 Q

Skutecznos¢ ochrony od porazen w ztaczu Z-101 bedzie zachowana, gdy oporno$¢ petli zwarcia
Zs< 3,68Q

Przy zwarciu w zlaczu proj. (wg WP P/16/000420):
I,.=2,5x32A = 80A

Uo=230V

Zs<230/80 Zs<2,8Q

Skutecznos$¢ ochrony od porazen w ztaczu proj. (wg WP P/16/000420): bedzie zachowana, gdy
oporno$¢ petli zwarcia Zg< 2,8Q)

Skutecznos¢ dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy sprawdzi¢ pomiarem
powykonawczym.

b) obliczenia doboru kabli i zabezpieczen— tabl. 5.1
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6. ZESTAWIENIE MONTAZOWE

6.1. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
— ZAKRES INWESTORA
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6.1. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAEOW

— ZAKRES ENERGA-OPERATOR S.A.

LP WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC  J-M
1 YKX 5x6 (kabel) 47 m
2 folia niebieska kablowa 39 m
3 | SRS75 (rura ostonowa) 9 m
4 Uziom tasmowo-pretowy TP 2x10 (P Fe/Zn 20x4+ pret uziomu + przediuzka + 1 kpl
grot+ przytgcze ze ztgczem krzyzowym) '
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7. RYSUNKI TECHNICZNE

rys. nr E-1 — Plan zagospodarowania terenu

rys. nr E-2 — Wymogi uktadania kabli
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8. OSWIADCZENIE

STosSOWNIE DO zAPISOW ART. 20 UsT. 4 PRaAwA BUDOWLANEGO OS$WIADCZAM, ZE WYKONANY PROJEKT
BUDOWLANY ZALICZNIKOWYCH WEWNETRZNYCH LINIT ZASILAJACYCH DLA ZASILANIA SZAFEK STEROWNICZYCH
PRZEPOMPOWNI P1 1 P2 Na Dz. NR 187/2 1 191 w Nowesr Wst Rzecznes, M. STAROGARD (GDANSKI

ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.
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TOM 11

INFORMACJA PLANU BIOZ

Dla projektu:

PROJEKT BUDOWLANY ZALICZNIKOWYCH
WEWNETRZNYCH LINII ZASILAJACYCH DLA ZASILANIA
SZAFEK STEROWNICZYCH PRZEPOMPOWNI SCIEKOW NA
DZ.NR 187/2, 191 W NOWEJ WSI RZECZNEJ,

GM. STAROGARD GDANSKI

Adres obiektu:

Nowa Wies Rzeczna, gm. Starogard Gdanski
dz. nr: 183/3, 187/2, 191 Obreb Nowa Wies Rzeczna

Nazwa i adres inwestora:

Gmina Starogard Gdanski
ul. Sikorskiego 9
83-200 Starogard Gdanski

Projektant:

inz. Jan Mankus

Posiadajacy uprawnienia:

Uprawnienia budowlane do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci: instalacje i sieci elektryczne i elektroenergetyczne.
nr ewidencyjny 53/Gd/00 i 219/Gd/2002
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku Dz.U. nr

120 ,,..

w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ponizej wymieniono informacje dotyczace zagrozen, ktore
moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z budowg wewnetrrznych linii
zasilajacych dla zasilania szafek sterowniczych przepompowi na dz. nr 187/2, 191 w Nowej Wsi
Rzecznej, gm. Starogard Gdanski.

1. § 2 pkt. 3 w/w Rozporzadzenia — ,,zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz

kolejnosci realizacji poszczegolnych obiektow

a) budowa WLZ-6w

Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow moze odbywac si¢ rownoczes$nie co wynika z
przyjetej technologii i dostaw materiatow.

2. § 2 pkt. 3 ust. 2 w/w Rozporzadzenia — ,,wykaz istniejgcych obiektow budowlanych’:

istniejace 1 projektowane linie kablowe nN 0,4kV

3. § 2 pkt. 3 ust. 3 w/w Rozporzadzenia — ,, wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub

terenu, ktore mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi’:

.9,

prace zwigzane z podiaczaniem, budowg instalacji i montazem urzadzen elektrycznych

4. § 2 pkt. 3 ust. 4 w/w Rozporzadzenia - , wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen

wystepujgcych podczas realizacji robot budowlanych, okreslajqce skalg i rodzaj zagrozenia oraz

miejsce i czas ich wystgpienia”:

Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystgpowania
Zacza kablowe, . T
wysoka Porazenie pradem do 1kV rozdzielnice, Podlq(?zame kabli, probyl
montaz osprzetu pomiary pomontazowe
5. § 2 pkt. 3 ust. 5 w/w Rozporzadzenia — , wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych’:

Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi W
ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bhp podczas wykonywania rob6t budowlanych; Dz.U. Z dnia 26.03.2003 rozdziat 3-
Zagospodarowanie  terenu  budowy, rozdzial = 6-Instalacje 1  urzadzenia
elektroenergetyczne, rozdzial 9-Roboty na wysokos$ciach, rozdziat 10-Roboty ziemne.
Roboty zwigzana z podlaczaniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji
elektroenergetycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia. Pracownicy wykonujagce te prace powinni przez
dopuszczajacego 1 kierujacego zespotem pracownikow zosta¢ zapoznani ze sposobem
wykonywania robot.

przed przystagpieniem do prac pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni na
poszczeg6lnych stanowiskach pracy

wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych, cieptowniczych,
wodociggowych 1 kanalizacyjnych powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od
istniejacej sieci, 1 sposobu wykonywania tych robot.
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pracownicy powinni by¢ wyposazeni w kaski ochronne
pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz wymagane zaswiadczenia

6. § 2 pkt. 3 ust. 6 w/w Rozporzadzenia — ,, wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych,

zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie”:

podiaczenie przewodow nN 0,4 kV odbywaé si¢ bedzie w stanie beznapigciowym.
Miejsce pracy winno zosta¢ odpowiednio przygotowane w sposob okreslony w poleceniu
na prace. Pracownicy wykonujacy te prace powinni, przez dopuszczajacego i kierujacego
zespolem pracownikow, zosta¢ zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze
wskazaniem wystepujacych zagrozen wraz z omowieniem w tym zapewniajacych
bezpieczng i1 sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii 1 innych zagrozen

dla prawidlowego 1 bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢ pracownikom
stosowne dla potrzeb: sprzet, narzedzia, oraz §rodki ochrony indywidualnej

przed przystagpieniem do prac pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni na
poszczegolnych stanowiskach pracy

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).
Opracowany plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zosta¢ uzgodniony z Inwestorem
oraz zawiera¢ doktadne instrukcje sposobu wykonywania robot.

(podpis i pieczqtka)
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	ADRES
	NAZWA
	INWESTOR
	ELEKTRYCZNA
	inż. Jan MAŃKUS

	warunki przyłączenia wydane przez ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Gdańsku:
	P/16/000416 – dz. nr 187/2
	P/16/000420 – dz. nr 191
	mapa w skali 1:500 z naniesionym uzbrojeniem terenu (istniejącym i projektowanym)
	wizje lokalne w terenie z inwentaryzacją urządzeń

	ustawa „Prawo Budowlane” (tekst jednolity: Dz.U.2010.243.1623 z późn. zm.)
	Ustawa z dnia 10.04.1997r. - Prawo energetyczne (Dz.U.2010.243.1623 z późn. zm.)
	Norma N SEP-E-004: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
	Norma N SEP-E-001: Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.
	„Standardy techniczne w ENERGA-OPERATOR S.A.” (z dnia 22.10.2012r.)

	Trasę przebiegu WLZ pokazano na rys. nr E-1
	Długość całkowita kabla:
		YKY 5x6mm2  –  0,047km

		Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi sieć nN ma być wykonana w układzie TN-C, zaś instalacje odbiorcze w układzie TN-S. 
		Dodatkowej ochronie podlegają wszystkie części przewodzące dostępne i obce mogące znaleźć się pod napięciem w warunkach zakłóceniowych.
		Skuteczność dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej sprawdzono w części obliczeniowej, co należy potwierdzić pomiarem powykonawczym.
		Wartość rezystancji uziemienia sprawdzić poprzez wykonanie pomiaru.
	Całość robót wykonać zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami, normami                     i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” cz.V.
	Zlecić właściwej jednostce terenowej geodezji wykonanie wytyczenia i inwentaryzacji projektowanych linii kablowych.
	Wszystkie prace objęte projektem wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej.
	Uwzględnić w trakcie robót uwagi zawarte w uzgodnieniach branżowych.
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