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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PODSTAWA OPRACOWANIA

art. 20 ust. 1 pkt 1b Prawa budowlanego;

rozporzadzenie Ml z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401)

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Realizowana bedzie sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ wodociggowa (zasilanie hydrantow)

Zakres robot:

roboty ziemne wykonywane mechanicznie oraz czesciowo recznie,

uktadanie rurociggow,

montaz studzienek rewizyjnych oraz kontrolnych,

zgrzewanie elektrooporowe rur PE,

uktadanie rur ochronnych w miejscach skrzyzowan z innymi sieciami zewnetrznymi i

przeszkodami naturalnymi,

3.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie na ktérym budowana bedzie sie¢ kanalizacji sanitarnej i rurociag ttoczny wystepujq
obiekty budowlane w postaci budynkoéw jednorodzinnych, wielorodzinnych, obiekty handlowo-
ustugowe oraz drogi gminne, prywatne.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

sieC elektroenergetyczna,

sie¢ teletechniczna,

sie¢ wod-kan,

sieC gazowa,

budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rurociagi ttoczne,

budowa studzienek rewizyjnych, kontrolnych,

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH OKRESLAJACE SKALE | RODZAJ ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS
ICH WYSTAPIENIA.

Zagrozenia upadkiem z wysokosSci.

skala zagrozenia: duza,

miejsce zagrozenia: miejsca przy wykonywaniu wykopow wasko i szeroko przestrzennych,
czas wystgpienia: od poczatku robét do ich zakonczenia.

Zasypanie, obsuwanie gruntu.

skala zagrozenia: duza

miejsce zagrozenia: miejsca przy wykonywaniu wykopow wasko i szeroko przestrzennych,
czas wystgpienia: od poczatku robét do ich zakonczenia.

Zagrozenie zwigzane z pracq i obstugq maszyn oraz sprzetu mechanicznego.
skala zagrozenia: duza,

miejsce zagrozenia: caty plac budowy,

czas wystgpienia: od poczatku robét do ich zakonczenia.



6.

Zagrozenie przycisniecia, uderzenia, otarcia twardym przedmiotem.

skala zagrozenia: duza,

miejsce zagrozenia: miejsca przy wykonywaniu wykopow wasko i szeroko przestrzennych,

robot sieci kanalizacji sanitarnej, rurociggu ttocznego, studzienek rewizyjnych, studzienki
kontrolnej,

czas wystgpienia: od poczatku robét do ich zakonczenia.

Zagrozenie porazenia pradem.

skala zagrozenia: duza,

miejsce zagrozenia: miejsce obstugi elektronarzedzi,

czas wystgpienia: od poczatku budowy, do jej zakoriczenia.

WSKAZANIA SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

Wszyscy pracownicy muszg przej$¢ szczegGtowe szkolenie BHP, przeprowadzone przez osobe
uprawniong. Przed przystgpieniem do robot niebezpiecznych kierownik budowy winien udzieli¢
pracownikowi szczegotowych informagji.

Roboty nalezy wykonywa¢ wedtug ustalonego harmonogramu.

1.

8.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM, WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

nalezy zapozna¢ pracownikdw z planem bioz

pracownicy winni posiada¢ odpowiednie przygotowanie zawodowe i badania lekarskie

nalezy przeszkoli¢ pracownikdéw w zakresie BHP

przedstawic¢ drogi i metody ewakuacji na wypadek zagrozenia

roboty budowlane realizowac zgodnie z ustalonym harmonogramem;

na placu budowy umie$ci¢ tablice budowy z numerami strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego,
policii;

przed rozpoczeciem wykonywania robét sprawdzi¢ stan sprzetu;

pracownicy winni posiada¢ $rodki ochrony osobistej (kaski, rekawice, okulary ochronne, ubranie
robocze, obuwie);

w miejscu fatwo dostepnym umiesci¢ apteczke.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM.

Srodkami technicznymi zapobiegajacymi niebezpieczenistwom beda;

Wydzielane i oznakowanie miejsca prowadzenia robét budowlanych, sktadowania materiatow
I parkowania maszyn.

Ustawienie i oznakowanie $rodkéw gasniczych.

Oznakowanie drég i wyj$¢ ewakuacyjnych, pozostawianie wyjS¢ ewakuacyjnych nie
zaryglowanych w czasie wykonywania robot.

Egzekwowanie od pracownikow stosowania wiasciwych $rodkdw ochrony indywidualnej -
odziezy, obuwia roboczego, kaskow ochronnych oraz wtadciwych narzedzi i sprzetu.



Srodkami organizacyjnymi sa;

- Zapoznanie przedstawicieli podwykonawcdw, przed podjeciem robét, z warunkami bioz na
budowie. Pisemne potwierdzenie tego faktu przez podwykonawcéw i ich deklaracja pracy
zgodnej z przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Powotanie koordynatora ds. bhp, ktory kontroluje na biezaco wszystkich wykonawcow w zakresie
przestrzegania zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i planu bioz.

- Okresowe przeglady warunkéw bioz na budowie przez komisje sktadajacq sie z kierownika
budowy lub jego przedstawiciela — koordynatora budowy ds. bhp z udziatem przedstawicieli
wszystkich podwykonawcdw.

PROJEKTANT BRANZY SANITARNEJ SPRAWDZAJACY BRANZY SANITARNEJ
mgr inz. Wojciech Zwan mgr inz. Adam Papaj
upr. nr 94/Gd/2002 upr. Nr 1529/EL/90



OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -Prawo (Dz.U. z 2013r, poz. 1409) o$wiadczamy, ze:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z
PRZYLACZAMI, SIEC WODOCIAGOWA (ZASILENIE HYDRANTOW)

dz. nr 149/4, 148/2, 358/2, 147/16, 150/4, 150/3, 153/1, 359/4, 173/7, 182/3, 181/1, 180/4,
178/4, 176, 188/12, 187/2, 190, 206, 205, 204, 203, 189/3, 189/12, 189/15, 191, 186/1,
186/10, 176, 231/6, 28/2, 68/10, 68/2 obreb 0003 Nowa Wie$ Rzeczna,

dz. nr 73/3, 69 obreb 0004 Rokocin, gm. Starogard Gdanski

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy.

PRZYNALEZNOSC
NR UPRAWNIEN DO IZBY PODPIS
ZAWODOWEJ
Projektant:

Sprawdzajacy:

- . 1529/E1/90 POM/1S/3649/01
mgr inz. Adam Papaj

Oswiadczam Ze niniejszy projekt budowlany stanowi opracowanie kompletne w rozumieniu ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. , poz. 1409) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy

projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140 poz. 906) — wraz z pézniejszymi zmianami.

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg z dn.23.02.1994r o Prawie Autorskim Dz.U. Nr

24/94, poz. 83. Wszelkie zmiany projektu wymagajg zgody autora.
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfikaogjnym:

POM-TEM-UGD-FBU *

Pan Wojciech Zwan o numerze ewidencyjnym POM/IS/5732/01

adres zamieszkania ul.Kolumba 2B/9, 80-288 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnegj.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgoy Rady Pomorskie] Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 wust 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wergfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem shutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.}
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INZYNIEROW

Zaswiadczenie
o numerze weryfiiaogimem:
POM-RB7-YR5-575 *

Pan Adam Papaj o numerze ewidencyjnym POM/15/3649/01

adres zamieszkania ul.Sucharskiego 13/2, 82-200 Malbork

jest cztonkiem Pomarskiej Okregowej Izby Inynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziglnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waizne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wyzenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem slekironiczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-15 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Preewodniczgoy Rady Pomorskis] okregowsj izby infynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy T dniz L8 wrzesnia 2004 r. o podpiske slektromcznym [Dz U, 2004 Mr 130 poz. 1430} dene w postaci

eleftronicznej opatrzone Dezpiecznym podpisem elektronicznym wenyfibowanym przy pomocy wainego bwaifikowanege certytiketu 55
rownowaine pod wrgledem skutkiw prawnpch doiumentom opatrzorym podpisami winsnargcargmi.]

* weryfikacjs poprewnosci danych w niniejszym zaswisdorenis mofne sprawdzic 28 pOmOcy NUMeT wenfikeoyjregn Taiwindozenia na

stronie Folskied lzby InZynierow Budownictwn www_piin.org.pi lub kontektujgc sie @ biurem wiafcwe] Tkregowe] tzoy infynierow
Budownictwa.
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. Opis techniczny

1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-
ttocznym wraz z przytaczami do posesji gm. Starogard Gdanski, obreb Rokocin oraz Nowa Wie$
Rzeczna.

2. Materiaty wyjsciowe

» Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach o nr. PPN.6220.4.4.2015.MA z dnia 03.08.2015r.
wydana przez Wojta Gminy Starogardu Gdanskiego;

e Decyzia o0 ustaleniu lokalizacji celu  publicznego-PPN.6733.26.5.2015.AM  oraz

6733.26a.2015.AM
 Warunki techniczne na odbiér $ciekéw bytowych i przemystowych o nr. WT-WS-RS 25/2015
z dnia 19.02.2015r. wydane przez Przedsigbiorstwo Wodociggbw i Kanalizacji

STAR-WIK Sp. zo.0.;
* Dane wyjéciowe i informacje uzyskane w Urzedzie Gminy Starogard Gd.;
*  Warunki techniczne;
* Obowigzujgce normy i rozporzadzenia;
* Mapa do celéw projektowych;
*  Wypisy z rejestru gruntu;
* Wizja lokalna;
* Plan zagospodarowania przestrzennego — XI1/91/99 z dnia 28.05.1999r.

2.1.0bszar oddziatywania i kategoria obiektu

Obszarem oddziatywania przedmiotowego obiektu sa dziatki, przez ktore przebiega trasa
projektowanej kanalizacji sanitarnej tj. dz. nr 149/4, 148/2, 358/2, 147/16, 150/4, 150/3, 153/1, 359/4,
17317, 182/3, 181/1, 180/4, 178/4, 176, 188/12, 187/2, 190, 206, 205, 204, 203, 189/3, 189/12, 189/15,
191, 186/1, 186/10, 176, 231/6, 28/2, 68/10, 68/2, obreb 0003 Nowa Wie$ Rzeczna, dz. nr 73/3, 69
obreb 0004, Rokocin, gm. Starogard Gdanski.

Zgodnie z zatgcznikiem do Prawa Budowlanego obiekt zakwalifikowano do XXVI kategorii.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu inwestyciji.

Na terenie objetym przedmiotowg inwestycjq dominuje gtéwnie zabudowa jednorodzinna miejscami
wielorodzinna badz tereny handlowo-produkcyjne. Przez teren inwestycji biegng drogi gminne oraz prywatne
0 nawierzchni ziemnej. Teren inwestycji jest uzbrojony w infrastrukture techniczng w postaci sieci
wodociggowej oraz gazowych, linii kablowych podziemnych napowietrznych telefonicznych i energetycznych.



4. Projekt techniczno-budowlany

4.1. Przeznaczenie i program uzytkowy inwestycji oraz dtugosci

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej stuzy¢ bedzie do odprowadzenia $ciekow
sanitarnych mieszkancéw Nowej Wsi Rzecznej, gm. Starogard Gdanski obreb Nowa Wie$ Rzeczna oraz
Rokocin

Diugosc¢ sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej) o Srednicy Dn200 — 2624,49m

Diugosc¢ przytaczy o srednicy Dn160 — 402,21m

Dtugos¢ kanalizacii ttocznej o Srednicy Dn90 — 696,00m

Diugosc¢ sieci wodociggowej (zasilanie hydrantéw) o Srednicy Dn110 — 12,12m

4.2.Sie¢ kanalizacji sanitarnej

4.21 Lokalizacja i trasy kanatow

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano w uktadzie grawitacyjno — ttocznym
wykorzystujac maksymalnie uksztattowanie terenu. Kanaty kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano z rur
kielichowych PVC - U klasy S (SDR 34; SN 8) ze Sciankg lita. Ukfad sieci zaprojektowano tak aby
poszczegolne kanaty byty jak najkrotsze i w miare mozliwosci zlokalizowane w poboczach ciggdéw
komunikacyjnych.

4.2.2 Kanaly sanitarne.

Kanaty sanitarne projektuje sie z rur PVC o sztywnosci obwodowej SN 8, SDR 34 i Sciance litej
ktérych producentem i dystrybutorem jest kilka firm w Polsce. Rury te charakteryzujg sie bardzo dobrymi
parametrami hydraulicznymi i wytrzymato$ciowymi, posiadajg atest COBRTI ,Instal” dopuszczajacy do
stosowania na terenie Polski. Rury PVC kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min 0,5% dla
$rednicy Dn200

Zakres robot do wykonania:
» Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur:  PVC 200mm
» Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej z rur: PVC 160mm

4.2.3 Roboty ziemne - podtoze, montaz, zasypka.

Przy wykonywaniu wykopéw w gruntach piaszczystych, piaszczysto-gliniastych, zwirowych nie
zawierajacych kamieni nalezy jego spdd pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej uktadania o 10 cm.
Wyréwnanie dna wykopu nalezy wykona¢ bezpo$rednio przed uktadaniem przewodéw. W gruntach
zwartych /gliny, ity/ lub luznych i nasypowych, spdd wykopu wykonac nizej o 15 cm od poziomu dna
przewodu. W gruntach tych nalezy wykona¢ zageszczone podtoze z piasku o grubosci 10 cm i obsypke z
zageszczonego piasku lub gruntu mineralnego, sypkiego, Srednioziarnistego bez grud i kamieni do
wysokosci 20 cm ponad wierzch rury. Podsypka i obsypka z materiatu dowozonego. Utozona rura
w wykopie musi by¢ starannie podbita na catej dtugosci przewodu i zabezpieczona przed wypieraniem
gruntu i wody gruntowej. Kanaty uktada¢ na rzednych podanych na mapach i profilach kanalizacj.
Montaz rur PVC kielichowych do kanalizacji grawitacyjnej wykona¢ w nastepujacy sposob:

» usung¢ zaslepke z kielicha utozonej rury i bosego korica kolejnej rury,



» nasmarowac uszczelke i bosy koniec wsuwanej rury smarem np. pastg BHP,

» faczone elementy utozy¢é wspdtosiowo, wcisngC koniec bosy do kielicha az do uzyskania
oznaczenia, wciskanie rur recznie np. przy uzyciu deski lub zestawu montazowego, nie uzywaé¢ do
tego celu czerpaka koparki.

Rure zasypywa¢ rébwnomiernie gruntem kat. | i Il bez kamieni do wysokosci co najmniej 20 cm ponad
wierzch rury. Pozostate wypetnienie wykopu - gruntem rodzimym mineralnym nie zawierajacych kamieni
wiekszych niz 5 cm zageszczanym recznie warstwami po 15 cm. Rozbiérka umocnienia wykopu
stopniowa wraz z zasypka. Po robotach ziemnych /zasypce i zageszczeniu/ teren doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

4.2.4 Studzienki rewizyjne

Na zmianach kierunku, zmianach spadku trasy i przekroju potgczeniach kanatéw ulicznych
zaprojektowano studzienki rewizyjne z kregoéw betonowych DN1000. Studzienki rewizyjne petni¢ bedq
role studzienek kontrolnych przelotowych i potaczeniowych. Studzienka DN1000  sktada sie
z nastepujacych elementow:

» wiaz kanatowy zeliwny klasy D400,

 teleskop,

* plyta odcigzajaca,

* komora robocza z kineta,

» uszczelka,

* pierscien balastowy /w przypadku gdy zwierciadto wdd gruntowych jest powyzej 50 cm na
poziomem posadowienia studni/.

Studzienki posadawiac na podsypce piaskowej i podiozu betonowym.

4.3 Sie¢ kanalizacji ttocznej

4.3.1 Lokalizacja i trasy kanatow

Scieki z przepompowni P1 oraz P2 bedg tloczone rurociagiem ttocznym z rur PE dz. 90 mm na
ci$nienie robocze PN 10, SDR 17 taczonym metodg zgrzewania doczotowego. Uktadanie rurociggu
ttocznego na warunkach jak kanatow sanitarnych. W wigkszosci rurociggi ttoczne ukfadane bedq
w jednym wykopie wzdtuz projektowanych kanatow grawitacyjnych.

Zakres robot do wykonania:
» Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur: PE 90mm

4.4 Proéby szczelnosci sieci kanalizacyjnej.

Po wykonaniu prac zwigzanych z montazem przewodow kanalizacyjnych nalezy wykonac¢ proby
szczelno$ci:
» dla rurociggu ttocznego - ciSnieniowego nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowq -
hydrauliczng o ci$nieniu 1,2 Mpa,



* dla przewodow rur kanatowych grawitacyjnych:
a) probe na infiltracje wody z przewodu,
b) prébe na eksfiltracje wody do przewodu majacg zastosowanie w przypadku
wystepowania wody gruntowej powyzej posadowienia dna kanatu.
Proby nalezy przeprowadza¢ zgodnie z PN-92/B-10735 stosujac jednak oddzielng prébe
rurociggdw cisnieniem 3 m. stupa wody oraz oddzielng probe studzienek na szczelno$¢ zgodnie z norma.

4.5 Przepompownia $ciekow P1

W celu odprowadzenia $ciekéw sanitarnych z terendéw objetych opracowaniem projektuje sie
przepompownie $ciekdw EDP 03. Przyjeto wydajno$¢ pompowni réwng 3,65 I/s tj. 13,14 m3/h.

Projektowana sucha przepompownia sciekéw EDP 03 jest przepompownig bez separacji skratek, z
suchg lokalizacjg pomp zatapialnych, dzieki czemu wyeliminowano zagrozenie otrucia pracownikow
obstugi gazami niebezpiecznymi oraz zredukowana zostata emisja odorantéw.

Przepompownia musi legitymowa¢ sie aktualnym znakiem CE potwierdzajacym spetnienie normy
PN EN:12050 ,Przepompownie $ciekéw w budynkach i ich otoczeniu” potwierdzonym przez jednostke
notyfikowana.

Przepompownia stanowi kompletne w petni zautomatyzowane urzadzenie sktadajace sie
z prefabrykowanego zestawu technologicznego zabudowanego wraz z pompami w betonowej komorze
suchej i wspdtpracujacego z zewnetrznym zbiornikiem retencyjnym.

Projektowana sucha przepompownia $ciekéw EDP 03 sktada sie z suchej komory przepompowni,
wykonanej z prefabrykowanych kregdw betonowych o Srednicy wew. 2,0 m, uktadu pompowego z dwoma
pompami w wykonaniu suchym, a takze rozdzielnicy zainstalowanej w szafie ochronnej zlokalizowanej na
terenie przepompowni.

Naptywajace do zbiornika retencyjnego Scieki kierowane sg do rozdzielacza zespotu pompowego.
Pompy zamontowane sg na kolanach Zeliwnych ze stopkg N. Pompy sg naprzemiennie zatgczane po
osiggnieciu odpowiedniego poziomu Sciekow. Poziom ten mierzony jest czujnikami wibracyjnymi
suchobiegu i wysokiego poziomu oraz przetwornikiem cisnienia hydrostatycznego, ktore zainstalowane
sq W rozdzielaczu i wspdtpracujg z rozdzielnicg elektryczng realizujacg zadany algorytm sterowania w
systemie pracy automatycznej. Przy intensywnym naptywie i przekroczeniu poziomu zatgczenia jednej
pompy, nastepuje zataczenie drugiej pompy. Rozdzielnica wyposazona jest w modem do komunikacji
dwukierunkowej z dyspozytornia.

Projektowane zagospodarowanie terenu przewiduje wykonanie podtoza utwardzonego w poblizu
komory suchej przepompowni oraz studni retencyjnej zapewniajacego bezpieczny dostep dla obstugi
urzadzenia.

Zagospodarowanie terenu przepompowni suchej EPP 03 obejmuje:
a) suchg komore przepompowni

b) poziomy zbiornik retencyjny

¢) studnie naptywowq

d) poprowadzenie przewodow sterowania i zasilania

e) utwardzenie terenu



4.51

Technologia przepompowni

a) Charakterystyka pompowni EDP03 P1 w zlokalizowanej w miejscowosci Nowa

Wies Rzeczna

Dane techniczne:

a)

b)

c)

d)

e)

a) Srednica wewnetrzna: DN=2000 mm,
b) gteboko$¢ catkowita pompowni He = ok. 7,50 m,

c) pompy zatapialne przystosowane do pracy suchej pionowej, wirnik pétotwarty o
podwyzszonej sprawnos$ci, wolny przelot 80mm,

d) parametry pracy pompy:
* wysokos$¢ podnoszenia H=13,70 m H20,
» maksymalna wydajno$¢ pompy Q = 3,65 I/s,
* moc nominalna pompy: 2,4 kW,
* moc na wale pompy: 1,8 kW

a) armatura na pionach tlocznych: zawory zwrotne kulowe katowe PN10, DN80 ze
zintegrowang zasuwg nozowa, kompensatory gumowe z obrotowym kotnierzem PN10, DN8O,
zasuwy nozowe PN10, DN8O,

przewdd ttoczny wykonany z rur ci$nieniowych polietylenowych PE100 SDR17 PN10 DN90x5,4,
taczonych przez zgrzewanie doczotowe lub elektrodowe,

przewdd doptywowy (grawitacyjny) wykonany z rury PVC-U (Lite) SN8 gtadkiej o $rednicy DN200,
taczonej ztaczka montazowg (przenoszacy obcigzenia osiowe) z zasuwg nozowg DN200,
zbiornik rozdzielczy sciekow do pomp wykonany ze stali nierdzewnej z zamontowanymi sondami
poziomu,

instalacja odpowietrzenia kazdej pompy z zaworami zwrotnymi kulowymi katowymi,

system odwodnienia pompowni z pompg zatapialng z wbudowanym ptywakiem.

Pompownia Sciekéw wykonana jako obiekt podziemny z nadbudowg nadziemng, przykryty uchylng
pokrywg z laminatu.

b) Wymiarowanie przepompowni

Niezbedna retencja przepompowni:

Vh=Qx3,6/(4xZmaxxl) [m®]

gdzie:

Vh - objetos¢ retencyjna [ m?]

Q - wydajno$¢ przepompowni [ /s ]
Zmax - maksymalna ilo$C zataczeh pompy

I - ilos¢ pomp

Vh=3,656x36/(4x9x1)=0,365m?



Zbiornik retencyjny:

Projektowany uktad hydrauliczny wewnatrz przepompowni ma pojemno$¢ 120 |. Zapewnienie
wymaganej pojemnosci retenciji realizowane jest poprzez retencjonowanie $ciekdw w poziomym zbiorniku
retencyjnym wykonanym z rury PVC DN250 taczacej komore przepompowni ze studnig naptywowa o
$rednicy DN1000. Potaczenie zbiornika retencyjnego z komora suchg przepompowni wykonane jest za
pomoca rury naptywowej PVC DN250, ktora powinna by¢ potozona pod minimalnym spadkiem 3%.

Zespot tloczacy Scieki:

Zaprojektowano zesp6t dwoch pomp zatapialnych w instalacji suchej pionowej, wyposazone
w integralny uktad chtodzenia, moc na wale P2 = 1,80 kW, zamocowane na rurociggu doptywowym
za pomocg zeliwnego kolana dwukotnierzowego ze stopkg N o Srednicy DN100.

Zastosowane pompy powinny by¢ dostarczone przez producenta z kablem zasilajgco-sterowniczym
o diugosci co najmniej 10 mb. Ochrona silnika za pomocg czujnikdw termicznych wbudowanych
W uzwojenie stojana.

4.5.2 Sucha komora przepompowni
Konstrukcja

Sucha komora przepompowni wykonana z prefabrykowanych kregdw betonowych DN2000. Zaleca
sie zabezpieczenie zbiornika np. preparatem ,Maxseal’ (lub réwnowaznym). Spoiny migdzy kregami
wygtadzi¢ dodatkowo preparatem np. ,Maxplug” (lub rownowaznym) od zewnetrznej i wewnetrznej strony
studni. Materiat zbiornika nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego. Przejcia kro¢cow
ttocznych i grawitacyjnych przewidziano, jako szczelne i elastyczne. Dno zbiornika wyprofilowane ze
spadkiem 1% w kierunku rzapia o $rednicy 300mm i wysoko$ci 250mm, w ktérym znajdowac sie bedzie
pompa do usuwania ewentualnej wody ze skroplin. Usytuowanie otworéw pod rurociggi nalezy wykonac
wedtug rysunkow.

Rury i armatura

Piony ttoczne przepompowni wykonane zostang z rur ze stali kwasoodpornej (ANSI 304) 84x2mm.
Do faczenia rur zostang uzyte luzne, ttoczone kotnierze kwasoodporne z wywijkg ze stali kwasoodpornej
i uszczelka ptaska gumowa z metalowa wktadka. Sruby, podktadki oraz nakretki beda wykonane ze stali
kwasoodpornej A4.

Armatura przepompowni po stronie ttocznej to:

» zawory zwrotne kolanowe kulowe ze zintegrowang zasuwg nozowg PN10, DN8O,
spetniajgce norme PN-EN 12050-4 — 2 szt.

 zasuwa klinowa, PN10, DN80 - 1 szt.
» kompensatory gumowe z kotnierzami obrotowymi PN10, DN80 - 2 szt.

Armatura przepompowni po stronie przewodu doptywowego:

* facznik rurowy kielichowo-kotnierzowy do rury PVC DN200, PN10, pierécien dociskowy
dfawika oraz tuleja centralna wykonana z Zeliwa sferoidainego GGG-40 — 1 szt.

e zasuwa nozowa DN200, PN10 na doptywie do komory rozdzielczej — 1 szt.



» zasuwa nozowa DN100, PN10 na doptywie do komory rozdzielczej - 2 szt.
* kolano kotnierzowe DN100 ze stopkg N — 2 szt.

Przewody wentylacyjne

Zbiornik wyposazony bedzie w przewdd wentylacji mechanicznej nawiewnej. Nawiew powietrza
realizowany bedzie za pomocg wentylatora kanatowego o wydajnosci 300 m3/h, sprez 360 Pa oraz
stopniu ochrony IP44. Przewod wentylacyjny z rury PVC-U (Lite) SN8 DN110x3,2 nalezy poprowadzi¢ na
zewnatrz komory przepompowni.

Drabiny zejSciowe

Zbiornik przepompowni wyposazony zostanie w zamocowang na state drabing zejsciowg wykonana
ze stali kwasoodpornej, szeroko$¢ stopni 300mm, wymiar wzdtuznikéw 50x25mm L=7200mm. Stopnie
drabiny antyposlizgowe zgodne z normg PN-EN 131-1+AC:1997, PN-EN 131-2+AC:1997.

4.5.3 Zasilanie energetyczne

Zasilania wymagajq pompy, sterownica przepompowni, uklad wentylacji oraz o$wietlenie
wewnetrzne izewnetrzne. Zasilanie doprowadzone zostanie z miejscowej sieci energetyczne;
do projektowanej szafy energetycznej, a z niej do sterownicy przepompowni. W przypadku przerwy
w dostawie energii elektrycznej istnieje mozliwos¢ podtaczenia przenosnego agregatu pradotworczego.

4.5.4 Sterownica

Szafa sterowania elekirycznego przepompowni (sterownica) zostanie dostarczona przez
Wykonawce. Sterownica bedzie wykonana w obudowie z tworzywa sztucznego z maskownicg
wewnetrzng, o klasie ochrony IP 55.

Szafa zostanie zainstalowana na fundamencie na terenie przepompowni. Szafa bedzie zaopatrzona
w zamek, odporny na zanieczyszczenia i uszkodzenia, otwierana trudnym do podrobienia kluczem.

Sterownica bedzie spetnia¢ dwie podstawowe funkcje:
 sterowania przepompownig
 alarmowania i komunikaciji.
Sterownica zostanie wyposazona w state gniazdo do podtaczenia agregatu pradotworczego.

4.5.5 Utwardzenie terenu, dojazd i odprowadzenia wod deszczowych

Pompownia $ciekéw wykonana jako obiekt podziemny z nadbudowg nadziemna, przykryty
uchylng pokrywg z laminatu. Teren wokot przepompowni nalezy utwardzi¢ i ogrodzi¢. Nawierzchnie
placu i chodniki wykona¢ z kostki betonowej o gr. 8 cm na zageszczonej podsypce. Ogrodzenie
terenu wykona¢ z elementow panelowych stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie. Brama
wjazdowa dwuskrzydtowa szer. 3m. stalowa zabezpieczona antykorozyjnie.

4.5.6 Oswietlenie

Przewiduje sie oSwietlenie wewnetrzne w komorze suchej przepompowni i oS$wietlenie
zewnetrzne typu parkowego w obrebie szafy sterowniczej przepompowni. Zatgczenie oswietlenia



wewnetrznego moze odby¢ sie z szafy sterowniczej lub bezpo$rednio z wnetrza komory suchej
przepompowni.

4.5.7 Cechy urzadzenia

1. Odpompowanie w kazdym cyklu catej objetosci zbiornika retencyjnego.

2. Mozliwo$¢ wykorzystania pomp dowolnych producentéw w trakcie eksploatacji.
3. Wykonanie z materiatow odpornych na korozje.

4. Eliminacja zagrozenia gazami niebezpiecznymi.

5. Eliminacja odorantow.

6. Brak separacji skratek.

4.6 Przepompownia $ciekow P2

W celu odprowadzenia $ciekow sanitarnych z terendw objetych opracowaniem projektuje sie
przepompownie $ciekdw EDP 03. Przyjeto wydajno$¢ pompowni réwng 3,66 I/s tj. 13,18 m3/h.
Projektowana sucha przepompownia $ciekdw EDP 03 jest przepompownig bez separacji skratek, z suchg
lokalizacjq pomp zatapialnych, dzigki czemu wyeliminowano zagrozenie otrucia pracownikow obstugi
gazami niebezpiecznymi oraz zredukowana zostata emisja odorantow.

Przepompownia musi legitymowac sie aktualnym znakiem CE potwierdzajacym spetnienie normy
PN EN:12050 ,Przepompownie $ciekéw w budynkach i ich otoczeniu” potwierdzonym przez jednostke
notyfikowana.

Przepompownia stanowi kompletne w petni zautomatyzowane urzadzenie sktadajace sie
z prefabrykowanego zestawu technologicznego zabudowanego wraz z pompami w betonowej komorze
suchej i wspdtpracujacego z zewnetrznym zbiornikiem retencyjnym.

Projektowana sucha przepompownia Sciekow EDP 03 sktada sie z suchej komory przepompowni,
wykonanej z prefabrykowanych kregdw betonowych o $rednicy wew. 2,0 m, uktadu pompowego z dwoma
pompami w wykonaniu suchym, a takze rozdzielnicy zainstalowanej w szafie ochronnej zlokalizowanej na
terenie przepompowni.

Naptywajace do zbiornika retencyjnego $cieki kierowane sg do rozdzielacza zespotu pompowego.

Pompy zamontowane sg na kolanach zeliwnych ze stopkg N. Pompy sg naprzemiennie zatgczane
po osiggnieciu odpowiedniego poziomu Sciekdéw. Poziom ten mierzony jest czujnikami wibracyjnymi
suchobiegu i wysokiego poziomu oraz przetwornikiem cisnienia hydrostatycznego, ktore zainstalowane
sq W rozdzielaczu i wspdtpracujg z rozdzielnicg elektryczng realizujacg zadany algorytm sterowania w
systemie pracy automatycznej. Przy intensywnym naptywie i przekroczeniu poziomu zatgczenia jednej
pompy, nastepuje zatgczenie drugiej pompy. Rozdzielnica wyposazona jest w modem do komunikacii
dwukierunkowej z dyspozytornia.

Projektowane zagospodarowanie terenu przewiduje wykonanie podtoza utwardzonego w poblizu
komory suchej przepompowni oraz studni retencyjnej zapewniajgcego bezpieczny dostep dla obstugi
urzadzenia.

Zagospodarowanie terenu przepompowni suchej EPP 03 obejmuije:
a) suchg komore przepompowni

b) poziomy zbiornik retencyjny

¢) studnie naptywowg

d) poprowadzenie przewodow sterowania i zasilania

e) utwardzenie terenu

Przepompownie nalezy wyposazy¢ w czujnik przeptywowy elektromagnetyczny DN80. Czujnik
nalezy zamontowa¢ na przewodzie ttocznym. Oznaczenie czujnika 6.1 zgodnie z rysunkiem SAN-3.0.



Zakres pracy czujnika 4,0-160 m3/h natomiast zalecana warto$¢ do 39 md/h. Czujnik
magnetyczny nalezy podtaczy¢ z przetwornikiem pomiaru ktéry mozna zlokalizowa¢ w szafie sterownicze;
przepompowni.

4.6.1 Technologia przepompowni

a) Charakterystyka pompowni EDP03 P1 w zlokalizowanej w miejscowosci Nowa Wie$
Rzeczna

Dane techniczne:
a) $rednica wewnetrzna: DN = 2000 mm,
b) gteboko$¢ catkowita pompowni He = ok. 6,00 m,

c) pompy zatapialne przystosowane do pracy suchej pionowej, wirnik pétotwarty o
podwyzszonej sprawnoéci, wolny przelot 80mm,

d) parametry pracy pompy:
» wysokos$¢ podnoszenia H = 9,13 m H,0,
» maksymalna wydajno$¢ pompy Q = 3,66 I/s,
e moc nominalna pompy: 2,00 kW,
* moc na wale pompy: 1,46 kW.

f) armatura na pionach ttocznych: zawory zwrotne kulowe katowe PN10, DN80 ze
zintegrowang zasuwg nozowg, kompensatory gumowe z obrotowym kotnierzem PN10, DN8O,
zasuwy klinowe PN10, DN8O,

g) przewdd tloczny wykonany z rur ciSnieniowych polietylenowych PE100 SDR17 PN10
DN90x5,4, taczonych przez zgrzewanie doczotowe lub elektrodowe,

h) przewod doptywowy (grawitacyjny) wykonany z rury PVC-U (Lite) SN8 gtadkiej o Srednicy
DN200, taczonej ztaczkg montazowg (przenoszacg obcigzenia osiowe) z zasuwg nozowg DN200,

i) zbiornik rozdzielczy $ciekdw do pomp wykonany ze stali nierdzewnej z zamontowanymi
sondami poziomu,

j) instalacja odpowietrzenia kazdej pompy z zaworami zwrotnymi kulowymi katowymi,
k) system odwodnienia pompowni z pompg zatapialng z wbudowanym ptywakiem.

Pompownia Sciekéw wykonana jako obiekt podziemny z nadbudowg nadziemng, przykryty uchylng
pokrywg z laminatu.

a) Wymiarowanie przepompowni

Niezbedna retencja przepompowni:
Vh=Qx3,6/(4xZmaxxl) [m®]

gdzie:
Vh - objetos¢ retencyjna [m?]
Q - wydajno$¢ przepompowni [1/s ]
Zmax - maksymalna ilo$¢ zataczen pompy

| - ilo$¢ pomp
Vh=3,66x3,6/(4x10x1)=0,329 m?



Zbiornik retencyjny:

Projektowany uktad hydrauliczny wewnatrz przepompowni ma pojemno$¢ 120 |. Zapewnienie
wymaganej pojemnosci retenciji realizowane jest poprzez retencjonowanie $ciekdw w poziomym zbiorniku
retencyjnym wykonanym z rury PVC DN250 taczacej komore przepompowni ze studnig naptywowa o
srednicy DN1000. Potaczenie zbiornika retencyjnego z komora suchg przepompowni wykonane jest za
pomoca rury naptywowej PVC DN250, ktora powinna by¢ potozona pod minimalnym spadkiem 3%.

Zespot tloczacy Scieki:

Zaprojektowano zespdt dwoch pomp zatapialnych w instalacji suchej pionowej, wyposazone w
integralny uktad chtodzenia, moc na wale P2 = 1,46 kW, zamocowane na rurociggu doptywowym za
pomocq zeliwnego kolana dwukotnierzowego ze stopka N o srednicy DN100.

Zastosowane pompy powinny by¢ dostarczone przez producenta z kablem zasilajgco-sterowniczym
o diugosci co najmniej 10 mb. Ochrona silnika za pomocg czujnikow termicznych wbudowanych w
uzwojenie stojana.

4.6.2 Sucha komora przepompowni
Konstrukcja

Sucha komora przepompowni wykonana z prefabrykowanych kregdw betonowych DN2000. Zaleca
sie zabezpieczenie zbiornika np. preparatem ,Maxseal’ (lub réwnowaznym). Spoiny migdzy kregami
wygtadzi¢ dodatkowo preparatem np. ,Maxplug” (lub rownowaznym) od zewnetrznej i wewnetrznej strony
studni. Materiat zbiornika nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego. Przejcia kroccow
ttocznych i grawitacyjnych przewidziano, jako szczelne i elastyczne. Dno zbiornika wyprofilowane ze
spadkiem 1% w kierunku rzapia o $rednicy 300mm i wysoko$ci 250mm, w ktérym znajdowac sie bedzie
pompa do usuwania ewentualnej wody ze skroplin. Usytuowanie otworéw pod rurociggi nalezy wykonac
wedtug rysunkow.

Rury i armatura

Piony tloczne przepompowni wykonane zostang z rur ze stali kwasoodpornej (ANSI 304) 84x2mm.
Do fgczenia rur zostang uzyte luzne, ttoczone kotnierze kwasoodporne z wywijkg ze stali kwasoodpornej
i uszczelka ptaska gumowa z metalowa wktadka. Sruby, podktadki oraz nakretki beda wykonane ze stali
kwasoodpornej A4.

Armatura przepompowni po stronie ttocznej to:

» zawory zwrotne kolanowe kulowe ze zintegrowang zasuwg nozowg PN10, DN8O,
spetniajgce norme PN-EN 12050-4 — 2 szt.

 zasuwa klinowa, PN10, DN80 - 1 szt.
» kompensatory gumowe z kotnierzami obrotowymi PN10, DN80 - 2 szt.

Armatura przepompowni po stronie przewodu doptywowego:

* tacznik rurowy kielichowo-kotnierzowy do rury PVC DN200, PN10, pierécien dociskowy
dfawika oraz tuleja centralna wykonana z zeliwa sferoidainego GGG-40 — 1 szt.

» zasuwa nozowa DN200, PN10 na doptywie do komory rozdzielczej — 1 szt.



e zasuwa nozowa DN100, PN10 na doptywie do komory rozdzielczej — 2 szt.
* kolano kotnierzowe DN100 ze stopkg N — 2 szt.

Przewody wentylacyjne

Zbiornik wyposazony bedzie w przewdd wentylacji mechanicznej nawiewnej. Nawiew powietrza
realizowany bedzie za pomocg wentylatora kanatowego o wydajnosci 300 m3/h, sprez 360 Pa oraz
stopniu ochrony 1P44. Przew6d wentylacyjny z rury PVC-U (Lite) SN8 DN110x3,2 nalezy poprowadzi¢ na
zewnatrz komory przepompowni.

Drabiny zejSciowe

Zbiornik przepompowni wyposazony zostanie w zamocowang na state drabing zejsciowg wykonana
ze stali kwasoodpornej, szeroko$¢ stopni 300mm, wymiar wzdtuznikéw 50x25mm L=5650mm. Stopnie
drabiny antyposlizgowe zgodne z normg PN-EN 131-1+AC:1997, PN-EN 131-2+AC:1997.

4.6.3 Zasilanie energetyczne

Zasilania wymagajq pompy, sterownica przepompowni, uktad wentylacji oraz o$wietlenie
wewnetrzne izewnetrzne. Zasilanie doprowadzone zostanie z miejscowej sieci energetycznej do
projektowanej szafy energetycznej, a z niej do sterownicy przepompowni. W przypadku przerwy w
dostawie energii elektrycznej istnieje mozliwos$¢ podigczenia przenosnego agregatu pradotwérczego.

4.6.4 Sterownica

Szafa sterowania elekirycznego przepompowni (sterownica) zostanie dostarczona przez
Wykonawce. Sterownica bedzie wykonana w obudowie z tworzywa sztucznego z maskownicg
wewnetrzng, o klasie ochrony IP 55.

Szafa zostanie zainstalowana na fundamencie na terenie przepompowni. Szafa bedzie zaopatrzona
w zamek, odporny na zanieczyszczenia i uszkodzenia, otwierana trudnym do podrobienia kluczem.

Sterownica bedzie spetnia¢ dwie podstawowe funkcje:
* sterowania przepompownig,
 alarmowania i komunikaciji.
Sterownica zostanie wyposazona w state gniazdo do podtaczenia agregatu pradotworczego.

4.6.5 Utwardzenie terenu, dojazd i odprowadzenia wod deszczowych

Pompownia $ciekéw wykonana jako obiekt podziemny z nadbudowg nadziemna, przykryty
uchylng pokrywg z laminatu. Teren wokot przepompowni nalezy utwardzi¢ i ogrodzi¢. Nawierzchnie
placu i chodniki wykona¢ z kostki betonowej o gr. 8 cm na zageszczonej podsypce. Ogrodzenie
terenu wykona¢ z elementow panelowych stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie. Brama
wjazdowa dwuskrzydtowa szer. 3m. stalowa zabezpieczona antykorozyjnie.

4.6.6 Oswietlenie

Przewiduje sie o$wietlenie wewnetrzne w komorze suchej przepompowni i o$wietlenie zewnetrzne
typu parkowego w obrebie szafy sterowniczej przepompowni. Zataczenie o$wietlenia wewnetrznego
moze odbyc sie z szafy sterowniczej lub bezposrednio z wnetrza komory suchej przepompowni.



4.6.7 Cechy urzadzenia

1. Odpompowanie w kazdym cyklu catej objetosci zbiornika retencyjnego.

2. Mozliwos¢ wykorzystania pomp dowolnych producentow w trakcie eksploatacii.
3. Wykonanie z materiatow odpornych na korozje.

4. Eliminacja zagrozenia gazami niebezpiecznymi.

5. Eliminacja odorantéw.

6. Brak separacji skratek.

4.7. Sie¢ wodociagowa (zasilanie hydrantéw)

Na terenie przepompowni nalezy zlokalizowa¢ hydrant naziemny DN80

Na terenie przepompowni zaprojektowano hydrant naziemny DN 80 ktéry zostat oznaczony H1
oraz H2. Zasilanie hydrantu bedzie nastepowac poprzez wpiecie za pomocg trojnika Dn100 w istniejacq
sieC wodociggowa w100. Przed hydrantem nalezy zamontowa¢ zasuwe klinowg z zeliwa sferoidalnego
nastepnie krociec kotnierzowy Dn80 o dtugosci 1,0m.

Nad projektowang rurg na wysokosci 0,3 m, utozy¢ niebieskq taSme ostrzegawczo- sygnalizujacq
z wtopionym metalowym paskiem. Przytacze wodociggowe wykonac z rur i ksztattek PEHD. Przewdd
uktadac na gtebokosci zabezpieczajacej przed przemarzaniem zgodnie z PN-81/B-10725 oraz zgodnie
z zatgczonymi rysunkami. W przypadku gdy gtebokos$¢ utozenia jest mniejsza niz wyznaczona zgodnie
z PN-81/B-10725, nalezy przewdd ociepli¢ warstwag keramzytu.

UWAGA:
- WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJA AKCEPTACJI

PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA

Z ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PROJEKTOWANY | REALIZOWANY OBIEKT | PRZENOSI

TE ODPOWIEDZIALNOSC NA WYKONAWCE.

PRZEDMIOTOWY PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - USTAWA

Z DNIA 4 LUTEGO 1994R. (DZ.U. NR 24 Z DN.23 LUTEGO 1994). ZWIELOKROTNIENIE

EGZEMPLARZY, ODSPRZEDAZ LUB JAKIEKOLWIEK INNE WPROWADZENIE DO

OBROTU BEZ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONIONE.

- NINIEJSZY OPIS TECHNICZNY NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z RYSUNKAMI,

ORAZ PROJEKTAMI BUDOWLANO-WYKONAWCZYMI POZOSTALYCH BRANZ




ZESTAWIENIE

Projektowanych studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnych
w m. Nowa Wie$ Rzeczna, gm. Starogard Gdanski

Nr Rzedna terenu | Rzedna dna Gtebokos¢ studni
L.P. Studni studni studni
[m n_p_m_] m n_p_m_] Studnia Studnia Studnia Studnia
Dn425 Dn1000 Dn1200 | Dn2000
1 Ks1 106,30 105,10 1,20 -
2 Ks2 106,40 105,70 - 1,33
3 Ks3 106,51 104,96 1,95
4 Ks4 106,70 104,88 1,82
5 Ks4.1 106,85 104,73 2,12
6 Ks5 106,90 104,68 2,22
7 Ks6 106,90 104,59 2,31
8 Ks7.1 107,20 104,38 2,82
9 Ks7 107,20 104,35 2,85
10 Ks8 107,30 104,16 3,14
11 Ks9 108,50 104,09 4,41
12 Ks10 108,32 103,97 4,35
13 Ks11 108,10 103,90 4,20
14 Ks12 106,70 103,76 2,94
15 Ks13 107,80 103,48 4,32
16 Ks14 108,60 103,33 5,27
17 Ks15 108,60 103,25 5,35
18 Ks16 108,52 103,06 5,46
19 Ks17 108,50 103,00 5,50
20 Ks18 108,46 102,90 5,56
21 Ks19 108,43 102,82 5,61
22 Ks20 108,40 102,74 5,66
23 Ks21 108,63 105,66 2,97
24 Ks23 109,10 105,77 3,33
25 Ks24 109,35 105,89 3,46
26 Ks25 109,77 105,95 3,82
27 Ks26 109,15 106,05 3,10
28 Ks27 109,30 106,15 3,08
29 Ks28 109,28 106,20 3,08
30 Ks29 109,23 106,31 2,92
31 Ks30 109,19 106,39 2,80
32 Ks31 109,15 106,50 2,65
33 Ks32 109,20 106,60 2,60
34 Ks33 109,30 106,68 2,62
35 Ks34 110,00 106,81 3,19
36 Ks35 110,20 106,93 3,27
37 Ks36 111,50 107,06 4,44
38 Ks37 111,62 107,12 4,50
39 Ks38 111,70 107,15 4,55
40 Ks40 112,60 110,28 2,32
41 Ks41 109,40 108,20 1,20 -
42 Ks42 109,40 108,18 - 1,22




43 Ks43 109,40 108,13 1,27
44 Ks44 109,40 108,11 1,29
45 Ks46 109,50 108,02 1,48
46 Ks47 110,66 107,81 2,85
47 Ks48 112,00 107,70 4,30
48 Ks49 113,10 107,58 9,52
49 Ks50 113,10 107,52 5,58
50 Ks51 113,10 107,43 9,67
51 Ks52 112,46 107,22 5,24
92 Ks53 112,20 107,13 5,07
53 Ks54 111,70 107,02 4,68
54 Ks55 111,10 106,89 4,21
95 Ks56 111,10 106,55 - 4,55
56 Ks58 111,50 109,50 2,00 -
o7 Ks59 111,50 109,93 - 1,57
58 Ks60 111,70 108,84 2,86
99 Ks61 1106,60 107,97 - 2,63
60 Ks62 110,50 107,81 2,69 -
61 Ks63 110,00 107,64 - 2,36
62 Ks64 109,90 107,02 2,28
63 Ks65 109,08 106,86 2,22
64 Ks66 109,40 106,72 2,68
65 Ks67 108,90 106,50 2,40
66 Ks68 109,20 106,43 2,77
67 Ks69 109,00 106,23 2,77
68 Ks70 108,90 106,15 2,75
69 Ks71 108,20 105,90 2,30
70 Ks72 108,40 105,72 2,68
" Ks73 107,90 105,43 2,47
72 Ks74 108,30 105,10 3,20
73 Ks75 108,40 102,44 - 5,96
74 Ks76 109,87 108,67 1,20 -
75 Ks77 109,90 108,54 - 1,36
76 Ks78 109,90 108,45 1,45
77 Ks79 109,90 108,34 1,56
78 Ks80 109,80 108,24 1,56
79 Ks81 109,60 108,16 1,47
80 Ks82 109,60 108,01 1,59
81 Ks83 110,10 107,87 2,23
82 Ks84 110,20 107,77 2,43
83 Ks85 110,25 107,67 2,58
84 Ks86 110,40 1047,57 2,83
85 Ks87 111,40 107,33 - 4,07
86 Ks88 111,50 109,50 2,00 -
87 Ks89 111,40 109,40 2,00

88 Ks90 111,30 109,35 1,95

89 Ks91 111,00 109,16 1,84

90 Ks92 110,80 109,04 1,76

N Ks92.1 111,10 108,88 2,22 -
92 Ks93 111,10 108,83 - 2,21




93 Ks94 110,00 108,52 1,48
94 Ks96 110,60 108,30 2,30
95 Ks97 110,50 108,14 - 2,36
96 Ks98 108,70 106,63 2,07 -
97 Ks99 108,50 106,23 - 2,27
98 Ks100 108,67 106,03 2,64 -
99 Ks101 107,50 105,73 - 1,77
100 Ks102 106,70 105,32 1,38
101 Ks103 106,60 105,10 - 1,50
102 Ks104 108,40 106,40 2,00 -
103 Ks105.3 109,60 107,60 2,00 -
104 Ks105.2 109,60 103,96 - 5,64
105 Ks105.1 109,90 103,80 6,10
106 Ks105 108,40 103,57 4,83
107 Ks106 108,44 103,30 5,14
108 Ks107 108,50 103,05 - 5,45
109 Ks108 109,80 108,50 1,30

110 Ks109 109,80 108,48 - 1,32
111 Ks100 110,30 108,14 2,16
112 Ks111 109,70 107,70 2,00
113 Ks112 110,20 107,26 - 2,94
114 Ks113 108,00 105,50 2,50

115 Ks114 108,00 105,50 2,50

116 Ks115 108,55 107,15 1,40

117 Ks116 108,50 106350 2,00

118 Ks117 108,75 106,33 2,42

119 Ks118 108,60 106,26 2,34

120 Ks119 108,70 106,28 2,42

121 Ks120 108,60 106,60 2,00

122 Ks121 108,59 106,15 2,44

123 Ks121.1 110,55 108,37 2,18

124 Ks122 110,66 108,31 2,29

125 Ks123 110,60 108,21 2,39

126 Ks124 108,90 106,90 2,00

127 Ks125 108,60 106,60 2,00

128 Ks126 108,60 106,60 2,00

129 Ks127 108,52 106,52 2,00

130 Ks128 108,46 106,46 2,00

131 Ks129 108,30 105,65 2,65

132 Ks130 107,90 105,47 2,43

133 Ks131 107,90 105,97 1,93

134 Ks132 108,40 106,25 2,15

135 Ks133 108,20 105,95 2,25

136 Ks135 108,90 106,16 2,74

137 Ks137 108,95 106,19 2,76

138 Ks140 108,90 106,57 2,33

139 Ks141 109,40 107,40 2,00

140 Ks142 109,08 106,91 2,17

141 Ks143 109,20 107,08 2,12

142 Ks144 110,00 107,70 2,30




143 Ks145 110,00 107,67 2,33

144 Ks146 110,50 107,87 2,63

145 Ks147 110,60 108,03 2,57

146 Ks148 111,70 108,89 2,81

147 Ks149 111,70 108,90 2,80

148 Ks150 110,30 108,15 2,15

149 Ks151 110,20 108,20 2,00

150 Ks152 113,10 109,50 3,60

151 Ks153 110,66 107,87 2,79

152 Ks154 110,66 107,83 2,83

153 Ks155 109,50 108,07 1,43

154 Ks156 109,50 108,05 1,45

155 Ks157 109,50 108,17 1,33

156 Ks158 109,50 108,26 1,24

157 Ks159 109,40 108,30 1,10

158 Ks160 109,40 108,21 1,19

159 Ks161 112,60 110,40 2,20

160 Ks162 112,80 110,50 2,30 -
161 Ks163 112,80 110,46 2,36
162 Ks164 111,50 109,50 2,00 -
163 Ks165 111,50 109,50 2,00

164 Ks166 110,20 108,20 2,00

165 Ks167 110,20 108,20 2,00

166 Ks168 110,00 108,00 2,00

167 Ks169 109,30 107,30 2,00

168 Ks170 109,30 107,60 1,70

169 Ks171 109,20 107,20 2,00

170 Ks172 109,20 106,89 2,34

171 Ks173 109,15 106,55 2,60

172 Ks174 109,15 106,55 2,60

173 Ks175 109,19 107,19 2,00

174 Ks176 109,23 107,23 2,00

175 Ks177 109,23 107,23 2,00

176 Ks178 109,28 107,28 2,00

177 Ks179 109,28 107,28 2,00

178 Ks180 109,30 107,30 2,00

179 Ks181 109,15 107,15 2,00

180 Ks182 109,15 106,90 2,25

181 Ks183 109,77 107,77 2,00

182 Ks184 109,30 107,30 2,00

183 Ks185 109,17 106,87 2,30

184 Ks186 109,40 107,40 2,00

185 Ks187 109,90 108,55 1,35

186 Ks188 109,90 108,57 1,43

187 Ks189 111,40 108,76 2,64 -
188 Ks189.1 111,40 108,70 - 2,70
189 Ks189.2 110,60 108,22 2,38
190 Ks189.3 110,50 107,75 - 2,75
190 Ks190 109,90 108,37 1,53 -
191 Ks191 109,90 108,45 1,45




192 Ks192 109,80 108,26 1,54
193 Ks193 109,60 108,15 1,45
194 Ks194 109,70 108,25 1,45
195 Ks195 109,60 108,03 1,57
196 Ks196 109,70 108,12 1,58
197 Ks197 110,10 107,89 2,21
198 Ks198 110,20 107,78 2,42
199 Ks199 110,20 107,87 2,33
200 Ks200 110,25 107,69 2,56
201 Ks201 111,40 109,40 2,00 -
202 P1 108,50 101,75 - 6,75
203 P2 111,10 105,90 - 5,20
204 SR1 112,70 110,48 2,22 -
205 SR2 108,06 106,24 - 1,82 -
206 ON1 112,80 111,19 Kolumna odpowietrzajgca h=1,61m
ZESTAWIENIE
Projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tlocznej
w m. Nowa Wies$ Rzeczna, gm. Starogard Gdanski
RUROCIAG
LOKALIZACJA ODCINEK
(KOLEKTOR) DN200 PVC | DN160 PVC | TLOCZNY | RAZEM
PE90
ZLEWNIA P1
Ks1-Ks5 84,86 6,47 91,33
Ks101-Ks5 48,96 - 48,96
Ks5-Ks9 119,65 - 119,65
Ks118-Ks9 58,68 66,01 124,69
Ks9-Ks14 151,40 16,52 167,92
Ks96-Ks14 64,60 19,85 84,45
Ks14-P1 116,80 16,51 133,31
Ks105.2-Ks17 138,15 11,00 149,15
Ks59-Ks75 368,55 61,38 429,93
Ks88-Ks78 133,83 - 133,83
Ks76-Ks78 44,24 1,20 45,44
Ks78-Ks86 175,83 42,03 217,86
Ks86-Ks20 570,20 91,70 661,90
Ks189.1-Ks86 82,64 4,56 - 87,20
P1-SR1 - - 331,20 331,20
ZLEWNIA P2
SR1-Ks49-Ks55-P2 194,95 12,13 207,08
Ks42-Ks49 119,91 48,99 168,90
Ks109-Ks55 148,24 3,86 - 152,10
P2-SR2 - - 364,80 364,80
SR2-Ks57 3,00 - 3,00
OGOLEM
(sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j i 2624,49m 402,21 696,00 3722,70
tlocznej)




ZESTAWIENIE POZOSTALYCH ELEMENTOW

Projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tlocznej

w m. Nowa Wie$ Rzeczna, gm. Starogard Gdanski

LP WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC JEDN.
1| Rura PE100 PN16 SDR11 @110x10 - przytacze hydrantowe 12,12 mb
2 | Rura ochronna dwudzielna AROT 110PS L=1,5m 64 szt.
3 | Tréjnik redukcyjny zeliwny Dn100 2 szt.
4 | Tuleja kotnierzowa PE Dn100/ @110 4 szt.
5 | Zasuwa klinowa z zeliwa sferoidalnego kotnierzowa Dn80 2 szt.
6 | Hydrant naziemny Dn80 2 szt.
7 | Krociec kotnierzowy Dn80 L=1,0m 2 szt.
8 | Kolumna odpowietrzajgco-napowietrzajaca 1 szt.




INWENTARYZACJA ISTNIEJACYCH ZBIORNIKOW BEZODPLYWOWYCH

Nowa Wies Rzeczna, gm. Starogard Gdanski

RZEDNA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

DZ NR. RZEDNA TERENU WLOTOWEJ DO ZBIORNIKA BEZODPLYWOWEGO
106,79 ok. 106,00

148/1 107,83 ok. 107,00
108,02 ok. 107,00

149/1 110,57 ok. 109,07

149/2 107,20 ok. 105,70

149/3 106,89 ok. 105,36

149/4 107,16 ok. 106,00

149/5 107,55 ok. 106,55

355 108,80 107,20
14716 109,10 ok. 108,10

152 110,52 ok. 109,52
188/1 108,86 ok. 107,76
187/3 109,14 ok. 108,00
188/2 109,59 ok. 108,39
188/3 109,99 ok. 108,49
187/4 109,72 ok. 108,22
188/4 109,73 0k.108,73
187/6 108,96 ok. 107,86
18717 108,72 ok. 107,92
188/6 109,00 ok. 108,00
188/7 109,41 ok. 108,41
188/8 109,26 ok. 108,26
18719 109,15 ok. 108,05
187/10 109,00 ok. 108,00
188/10 110,09 ok. 109,59
187/11 109,59 ok. 109,09
187/14 ok. 111,00 ok. 110,00
187/13 111,50 ok. 110,50

20072, 200/, 110,24 ok. 109,24
199/1, 199/2, 198,

197 111,28 ok. 110,28
186/7 ok. 109,40 ok. 108,30
186/5 Zbiorniki bezodptywowe nie wykonane
186/4 110,43 ok. 109,13
186/3 ok. 110,66 ok. 109,56
186/2 112,76 ok. 111,76
186/14 111,40 ok. 110,60

185 ok. 110,20 ok. 109,20
175/1 Wylot kanalizacji sanitarnej z budynku 110,00
182/5 109,80 109,36
182/4 110,44 ok. 109,44
181/3 Brak szamba na mapie oraz brak wtasciciela.




180/1 109,10 ok. 107,60
180/2 109,98 ok. 108,98
17812 108,43 ok. 106,58
17811 108,60 ok. 107,60
1871 108,50 ok. 107,50
189/4 109,87 ok. 108,70
206 111,40 0k.111,00
205 111,04 0k.110,00
2021 110,12 0k.109,00
177 108,14 0k.106,43
174 107,58 0k.106,58

Autor inwentaryzacji
Tadeusz Szymborski
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