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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) KANALIZACJI SANITARNEJ

NOWA WIES RZECZNA

1 WSTEP
a. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru kanalizacji sanitarnej zwigzanej z

budowg sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Nowa Wie$
Rzeczna.

b. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie

1.3
c. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczq

prowadzenia robdt ziemnych i montazowych kanalizacji sanitarnej na
terenie miejscowosci Nowa Wies Rzeczna.

d. OKRESLENIA PODSTAWOWE

X POJECIA OGOLNE

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania $ciekow .
Kanat sanitarny - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego

odprowadzania sciekow bytowychi przemystowych.



XD

Przykanalik - kanal przeznaczony do podiaczenia instalacji kanalizacji
sanitarnej z siecig kanalizacji sanitarnej

Kanat zbiorczy - kanal przeznaczony do zbierania Sciekow
z co najmniej dwoch kanatow bocznych.

Kolektor gldwny - kanat przeznaczony do zbierania
sciekow z kanatow oraz kanalow zbiorczych i odprowadzenia ich do
odbiomika.

Kanat nieprzetazowy - kanat zamknigty o wysokosci
wewnetrznej rownej lub mniejszej niz 1.0 m.

UZRADZENIA UZBROJENIA SIECIL.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale
nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidlowej eksploatacji
kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna
zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu na planie, na zatamaniach spadku
kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna
przeznaczona do faczenia co najmniej dwdch kanatow doptywowych w
jeden kanal odplywowy.

Wylot $ciekow - element na koficu kanatu
odprowadzajacego scieki do odbiornika.

5. Przepompownia $ciekéw -Urzadzenie pozwalajace na
przemieszczanie

sciekow na wieksze odleglosci



KD ELEMENTY STUDZIENEK.

1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki
przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.

2 Wysokos¢ komory roboczej - odleglo$¢ pomiedzy rzedna
dolnej powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia studzienki a
rzedng spocznika.

3 Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z
powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do komory robocze;.

4, Plyta przykrycia studzienki - plyta przykrywajaca komore
robocza.

5. Wilaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do
przykrycia studzienek rewizyjnych umozliwiajacy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.

6. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki,

przeznaczony do przeplywu w nim $ciekow.

[ Spocznik - element dna studzienki pomiedzy kineta a
sciang komory robocze;j.

e. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdine wymagania dotyczace robot wg Warunkdw Technicznych
Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych (PKTS, G, G i
K W-wa 1994r.)

2 MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace robot wg Warunkdéw Technicznych

Wykonania i Odbioru Rurociagdéw z Tworzyw Sztucznych (PKTS, G, G i
K W-wa 1994r.)

: RURY KANALOWE

Do budowy kanalizacji sanitarnej przyjeto nastepujace materiaty:



- rury z nie plastyfikowanego polichlorku winylu wg PN-74/C-89200 aczone na
uszczelki gumowe dwuwargowe

- STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Studzienki kanalizacyjne - rewizyjne ztozone sq z nastepujacych
zasadniczych czesci:

- komory roboczej

- komina wtazowego

- dna studzienki
Prefabrykowane elementy betonowe powinny spetnia¢ wymagania
normy PN-92/B-10729.

¥ KOMORA ROBOCZA

Komora robocza studzienki powinna by¢ wykonana z materiatow trwatych:

- w czesel prefabrykowanej z kregow betonowych ¢1200 wg BN-86/8971-08

- monolityczna z betonu hydrotechnicznego klasy B45, W-4, M-100 wg BN-
62/6783-03.-04.-07.

Stopien wodoszczelnosci betonu "W-4" odpowiada cisnieniu wody 0.4
MPa, przy ktérym nie zauwaza sie jej przesigkania przez prébke betonowg
po 90 dniach twardnienia.

Stopien odpornosci betonu na dziatanie mrozu "M-100" odpowiada 100
cyklom kolejnego zamrazania i odrazania probek betonowych (jeden cykl
obejmuje: zamrazanie probki przez okres 4 godzin, a nastepnie jej
rozmrazanie rowniez przez 4 godziny).

- komore roboczg przykryta zelbetowq ptytq okragta wg KB-38.4.3/1/-73;
pokrywowg lub posrednia (PP-144/60, PPS-144/80).

¥HD KOMIN WLAZOWY

Komin wiazowy powinien by¢ wykonany z kregow betonowych ¢ 800
wg BN-86/8971-08.

Komin wtazowy nalezy przykryc¢ ptyta zelbetowa pokrywowg PP-
100/60 wg Kb1-38.4.3/1/-73.

¥KHHD DNO STUDZIENKI

Dno studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczne z betonu
hydrotechnicznego klasy B-15, W-4, M-100 wg BN-62/6738-03, 04, 07.

H e @D WLAZ KANALOWY



Na studzienkach nalezy zastosowac:
- witaz zeliwny o klasie obcigzenia D (400kN) wg PN-87/H-74051/02.

-,

id

% @) STOPNIE ZLAZOWE

Nalezy zastosowac stopnie zeliwne wg PN-64/H-74086.

SHD LACZENIE PREFABRYKATOW

Kregi oraz ptyty prefabrykowane taczy¢ zaprawg cementowa wodoszczelng
marki 80 wg PN-90/B-14501.

h. STUDZIENKI SCIEKOWE

Studzienki Sciekowe nalezy wykonaé z nastepujacych elementéw
prefabrykowanych:

- wpust uliczny zeliwny wg PN-88/H-74080,
- krag z wylotem KW 50,

- kregi betonowe ¢ 500,
- ptyta fundamentowa gr. 10 cm wykonana z betonu klasy B15, W-4, M-

100 wg BN-62/6738-07,
- podsypka z pospotki grubosci 7 cm wg BN-66/6774-01.

Tolerancje wymiarowe dla wpustéw zeliwnych nie powinny przekraczaé¢ IV
klasy doktadnosci wg PN-72/H-83104.

Powierzchnie skrzynek i ramek powinny by¢ pokryte warstwa smoty
pogazowej.

Powierzchnie przylegajace i wspotpracujace kratek, korpuséw i ramek
dystansowych powinny by¢ doktadnie oczyszczone, wszelkie wystepy i
nadlewki usunigte. Luz maksymalny pomiedzy kratka i gniazdem korpusu lub
gniazdem ramki dystansowej nie powinien przekracza¢ 8 mm. Na kazdej
skrzynce i ramce dystansowej powinny by¢ odlane nastepujace dane: nazwa
wytwoércy, klasa skrzynki, znak PN.

- SKEADOWANIE

XD RURY KANALOWE

Rury mozna przechowywac na przestrzeni otwartej w oryginalnych
opakowaniach, w pozycji lezacej.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona, wolna od kamieni,
zagtebien i btota, z mozliwoscia odprowadzenia wody opadowej na
podktadach drewnianych. Szczegotowe warunki sktadowania okreéla
producent wyrobdw.



¥ KREGI

Sktadowanie kregow moze odbywac sie na gruncie nieutwardzonym
wyréwnanym, pod warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie
przekracza 0.5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania,
wysokosc¢ sktadowania nie powinna przekraczac¢ 1.8 m. Sktadowanie powinno
umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobéw lub pojedynczych
kregow.

HH XKD WLAZY I STOPNIE

Sktadowanie wtazéw i stopni ztazowych moze odbywac sie na odkrytych
sktadowiskach z dala od substancji dziatajacych korodujgco. Wtazy powinny
by¢ posegregowane wg klas /typow/.

Koo @ WPUSTY ZELIWNE

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu
na paletach w stosach o wysokosci maksymalnej 1.5 m. Nie dopuszcza sie
wystawania skrzynki lub ramki poza powierzchnig palety. Jednostki powinny
by¢ uktadane w stosy z zachowaniem wolnych przejé¢ miedzy nimi,
gwarantujacych mozliwosci uzycia sprzetu mechanicznego do zatadunku i
roztadunku.

@D KRUSZYWO

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej
wykonywanego odcinka kanalizacji.

Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie
jego sktadowania i poboru.

Vi PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

Przepompownie Sciekoéw nie sktaduje sie na placu budowy. Montowana jest
bezposrednio ze $rodka transportu producenta.

3 SPRZET
Sprzet nalezy stosowac zgodnie z zasadami BHP.

4  TRANSPORT

Materiaty nalezy transportowac zgodnie z zaleceniami producenta i wg
Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw
Sztucznych (PKTS, G, G i K W-wa 1994r.)

T RURY KANALOWE

Rury kanatowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w
oryginalnych opakowaniach. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej
wzdtuz srodka transportu.



Wyroby przewozone w pozycji poziomej nalezy zabezpieczy¢ przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnoéci
wystepujacych w czasie ruchu pojazdu. Przy wielowarstwowym
uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé $cian transportu o
wigcej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Ponadto przy zatadunku i
wytadunku oraz przewozie na $érodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepiséw aktualnie obowiazujacych w publicznym
transporcie drogowym i kolejowym.

k. KREGI

Transport kregéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji w
budowania lub prostopadie do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia
utozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku ze écianami $rodka
transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy
lub innych odpowiednich materiatéw oraz ciegna z drutu umocowane do
zaczepéw na Srodkach transportowych. Podnoszenie i opuszczenie kregow o
$rednicach ¢ 1200 nalezy wykonac za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

» WLAZY KANALOWE

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami
komunikacyjnymi.

Wiazy nalezy podczas transportu zabezpieczyé przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wtazy typu ciezkiego moga byé przewozone luzem.

m. WPUSTY ZELIWNE

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu. Nalezy je ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej,
obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas
transportu. Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ w warstwach w zalezno<ci
od srodka transportu i wytrzymatoéci palety. Rozmieszczenie jednostek
powinno umozliwi¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

n. MIESZANKA BETONOWA

Transport mieszanki betonowej / w tym warunki i czas transportu/ do

miejsca jej uktadania nie powinien powodowac:

- segregacji sktadnikow,

- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajacego granice okreslong w
wymaganiach technologicznych.



5 WYKONANIE ROBOT

Roboty powinny by¢ wykonywane wg Warunkdéw technicznych Wykonania I
Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych (PKTS, G, G i K W-wa 1994r.)

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Budowy do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgce wszystkie warunki w
jakich bedzie wykonana kanalizacja sanitarna.

o. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Projektowang os przewodu nalezy oznaczy¢ w terenie po wyznaczeniu, przez
geodete z uprawnieniami, osi drogi i posadowienia budynku. O$ przewodu
oznaczyC w sposob trwaly i widoczny, z zatozeniem ciagéw reperéw
roboczych. punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych
palikow, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na
kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na
kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki
wbija sie po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwoé¢ odtworzenia
Jjego osi podczas prowadzenia robot. w terenie zabudowanym repery robocze
nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Ciag
reperéw roboczych nalezy nawiaza¢ do reperéw sieci istniejacej.

P. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma BN-83/8836-02, PN-68/B
06050 i BN-72/8932-01.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego
wykopu, krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposOb zapewniajacy ich eksploatacje. wykopy nalezy rozpocza¢ od
najnizszego punktu kolektora, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z
wykopu w dét po jego dnie. W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad
otworami wykopanymi ustawi¢ tawy celownicze, umozliwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy
celownicze nalezy montowac nad wykopem na wysokosci ok. 1 m /nad
powierzchnig terenu w odstepach wynoszacych ok. 30m/. tawy powinny
mieC wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu. Gérne
krawedzie ceownikéw nalezy ustawi¢ za pomocg niwelatora zgodnie z
rzednymi projektowanymi. Potozenie ceownikéw nalezy sprawdzi¢ codziennie
przed rozpoczeciem rob6t montazowych. Szeroko$¢ wykopu musi by¢
wystarczajaca dla utozenia i zasypania rury, i powinna wynosi¢: wymiar
zewnetrzny $rednicy rury + 90cm. Dno wykopu powinno byé¢ rowne i
wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Spéd
wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednych
projektowanych o okoto 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20
cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonac



bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej lub elementéw dennych
kanatu. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ =3cm
dla gruntéw zwieztych i =5cm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia.
Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi =5cm. Przed przystapieniem
do wykonania podfoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
Podtoze naturalne zastosowac¢ w gruntach piaszczystych suchych/normainej
wilgotnosci/ z zastosowaniem posadowienia przewodu na nienaruszonym
spodzie wykopu. Dopuszczalne odchylenie w planie osi podtoza
wzmocnionego od osi przewodu nie moze przekracza¢ 5 cm. Roznice
rzednych wykonanego podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej nie powinny przekracza¢ w kazdym punkcie = 1 cm i nie moga
spowodowac spadku przeciwnego, ani tez jego zmniejszenia do zera.

¥ah ODSPOJENIE I TRANSPORT UROBKU

Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i reczne potaczone z
zastosowaniem urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Transport
nadmiaru urobku na czasowy odktad nastapi na miejsce wybrane przez
Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera Budowy.

Odktad czesci urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie
wykopu, w odlegtosci co najmniej 1.0 m od krawedzi wykopu.

XKD OBUDOWA SCIAN I ROZBIORKA OBUDOWY

Wykopy nalezy wykona¢ waskoprzestrzenne o $cianach pionowych
umocnionych i rozpartych.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi Budowy szczegétowy opis
proponowanych metod zabezpieczenia wykopéw zapewniajacych
bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych roboét.

¥XHED ZASYPKA 1 ZAGESZCZENIE GRUNTU

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowac
uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji
wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej
ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0.5 m. Materiatem
zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-
02480. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu, ze szczegélnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza.
Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do
przyjetej metody zageszczania przy zachowaniu wymagan dotyczacych
zageszczania gruntéw zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01 dla
drog o ruchu ciezkim i bardzo ciezkim.

q. ROBOTY INSTALACYJNO - MONTAZOWE

XD KANALY RUROWE

Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow
przewodow. Do budowy przewodéw w wykopie otwartym mozna przystapic



po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza na odcinku co
najmniej 30 m. Przewody kanalizacji deszczowej nalezy utozy¢ zgodnie z
wymaganiem normy PN-92/B-10735. Materiaty uzyte do budowy przewodow
powinny by¢ zgodne z projektem technicznym kanalizagji sanitarnej. Rury do
budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczyécié od
wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w
Czasie transportu i sktadowania. Do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za
pomoca jednej lub dwdch lin, rury o Srednicy ¢ 0.20, ¢ 0.40m. Rury o ¢ 0.60
m nalezy opuszcza¢ mechanicznie przy uzyciu krazkéw, wielokrazkow,
dzwigéw samochodowych lub innych urzadzer. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku
przeciwnym do spadku dna wykopu. Rury o niewielkiej masie ¢ 0.20, ¢ 0.40
nalezy uktada¢ w wykopie Scisle osiowo. Rury ciezsze, opuszczane
mechanicznie, nalezy umieszczaé we wiasciwym potozeniu gdy sq jeszcze
zawieszone i po wiasciwym ustawieniu zwolni¢ odwieszenie. Kazda rura po
utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna 4ciéle przylega¢ do podtoza na
catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
Dopuszcza sig pod ztaczeniami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd
w celu umozliwienia wiasciwego uszczelnienia ztaczy. Poszczegdine rury
nalezy unieruchomi¢ przez obsypanie ziemig po $rodku dtugosci rury i mocno
podbic z obu stron, aby rura nie mogta zamieni¢ swego potozenia do czasu
wykonania uszczelnienia ztaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowoéé utozenia
rury /os i spadek/ za pomoca taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i
uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych. Odchytka
osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ =20mm.
Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze
przekracza¢ =10mm przy pomiarze rzednych w studzienkach.

Kanaty z rur PVC uktada¢ wg Warunkéw Technicznych Wykonania I Odbioru
Rurociagdw z Tworzyw Sztucznych (PKTS, G, G i K W-wa 1994r.). Rury
uszczelnia¢ za pomoca uszczelnien dostarczanych przez producenta rur. Po
uszczelnieniu ztaczy na odcinkach co najmniej 5 m nalezy przewody
dodatkowo podsypac z bokéw, dobrze ubijajac. Po zakoriczeniu prac
montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowq lub opadowaq
przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowana pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodéw i badaniu szczelnosci
nalezy rury zasypac do takiej wysokosci aby znajdujacy sie nad nim grunt
uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

XX@h STUDZIENKI REWIZYJNE

1. OGOLNE WYTYCZNE WYKONASTWA

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykonac jako typowe wg Katalogu
Budownictwa: KB4 4.12.1/6/ typ II/1A studzienka potaczeniowa ¢ 1.20 m,
KB4-4.12.1/7/ typ I/1A studzienka przelotowa ¢ 1.20 m. Studzienki $1.20m
wykonac w konstrukcji mieszanej monolityczno -prefabrykowanej. Dolny
odcinek komér /na wysokosci wejscia kanatow gtdwnych/ wykonaé z



betonu hydrotechnicznego klasy B45, gorng czesc studzienki wykonac z
elementdw betonowych wibroprasowanych w systemie EKOL-UNICON.
Podtaczenie przykanalikow na wysokosci kregow wykonac poprzez wyciecie
otwordw i osadzeniem w nich rur PCV w specjalnych tulejach dostarczonych
przez producenta.

Kregi oraz ptyty utozy¢ na zaprawie cementowej marki "80".

Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru mozna uktadac recznie lub
przy uzyciu lekkiego sprzetu montazowego o nosnosci do 10 KN. Przy
montazu elementdéw, nalezy zwréci¢ uwage na wiasciwe ustawienie kregow i
ptyt, wykorzystujac oznaczenia montazowe /linie/ znajdujace sie na wyzej
wymienionych elementach. Studnie nalezy wykonywac réwnolegle z budowg
kanatow sanitarnych.

WYKONANIE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW STUDZIENKI
1) Komora robocza

Przy zagtebieniu mniejszym niz 3 m, studzienka na catej wysokosci powinna
mie¢ Srednice komory roboczej. Komora robocza powinna mie¢ wysokosc
minimum 2.0 m. Komore wykonuje sie z materiatow trwatych: z kregow
betonowych, betonu hydrotechnicznego. Przejscie rur kanalizacyjnych przez
Sciany komory nalezy obudowac i uszczelni¢ materiatem plastycznym. W
czesci monolitycznej nalezy pozostawi¢ otwory na wprowadzenie kanatéw o
wielkosci Dz + 4cm dla rur okragtych. Nad otworem powinno pozostac
nadproze wysokosci min. 20 cm. Wszystkie styki kregow muszg by¢ zatarte
na gtadko z obu stron zaprawa cementowg marki "80".

2) Komin wiazowy

Komin wiazowy powinien by¢ wykonany z kregdw betonowych o srednicy ¢
0.80 m. Posadowienie komina nalezy wykona¢ na ptycie zelbetowej
przejsciowej.

3) Dno studzienki

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej. Studzienki
kanalizacyjne ¢ 1.20 m z osadnikiem 0.5 m ponizej dna kanatu wykonac bez

kinety.

4) Wiaz kanatowy

Zeliwne wlazy kanatowe nalezy montowaé na plycie pokrywowej, lokalizacja
wiazéw nad spocznikiem o najwiekszej powierzchni. Studzienki usytuowane
w korpusach drogi powinny mie¢ witaz typu ciezkiego wg PN-87/H 74051/02
klasa obcigzenia D.

5) Stopnie ztazowe



Stopnie ztazowe w Scianie komory roboczej oraz komina wfazowego nalezy
montowac mijankowo w dwdch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0.30 m i
w odlegtosci poziomej osi stopni 0.30 m. Pierwszy stopieft w kominie
powinien by¢ stopniem skrzynkowym. W czasie wykonywania studzienek
nalezy osadzi¢ stopnie ztazowe w czesci monolitycznej w deskowaniu, a w
czesci prefabrykowanej w gniazdach znajdujacych sie przy stykach kregow.

YHH D STUDZIENKI SCIEKOWE

Studzienki Sciekowe z wpustem i kratkg zeliwna wykonac¢ z elementéw
prefabrykowanych z osadnikiem wg Dokumentacji Projektowej.

XD IZOLACJA RUR I STUDZIENEK

Izolacje rur i studzienek nalezy wykonac zgodnie z Dokumentacja
Projektowq. Zabezpieczenie powierzchniowe studzienek od zewnatrz i
wewnatrz powinno stanowic szczelna, jednolita powtoke, trwale
przylegajacq do Scian, siegajaca 0.5 m ponad najwyzszy
przewidywany poziom wody gruntowej oraz poziom podpietrzonych
wdd w studzienkach. Potaczenie izolacji pionowej z pozioma oraz styki
powinny zachodzi¢ wzajemnie na wysoko$¢ co najmniej 0.1 m.

S PROBA SZCZELNOSCI

Probe szczelnosci kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-92/B-10735.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji sanitarnych powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek
z wymagan nie zostaty spetnione, nalezy dana faze robét uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola jakoéci robét powinna
obejmowac nastepujgce badania:

1. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa - polega na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw
wykonanych robét z Dokumentacjq Projektowa.

2. Badania wykopdw otwartych obejmuja badania materiatow i

elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wéd
opadowych i wody gruntowej, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa




10.

pracy, a ponadto obejmuja sprawdzenie metod wykonywania
wykopow.

Badania podfoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy
grunt podfoza stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma
naturalng wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z warunkami w
Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-
02480.

W przypadku niezgodnosci nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania
wg PN-86/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci $rodowiska i
wprowadzi¢ korekte oraz przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera Budowy.

Badania szczelnosci wykopu przeprowadza sie przez ogledziny, pomiar
dtugosci i szczelnosci wykopu, wysokosci zaktadu gérnej i dolnej
obudowy, pomiar rzednych dna wykopu i goérnej krawedzi $cianki
zagtebionej w dno.

Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy
ochronnej zasypu, zasypu przewodu do powierzchni terenu.

Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonaé przez pomiar jego
wysokosci nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci
materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar
nalezy wykonac z doktadnoscia do 10 cm w miejscach odlegtych od
siebie nie wiecej niz 50 m.

Badania nasypu statego sprawdza sie do badania zageszczenia
gruntu nasypowego wg BN-77/8931-12 i wilgotnosci
Zageszczonego gruntu.

Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny

zewngtrzne i obmiar, przy czym grubos¢ podtoza nalezy wykonaé w
trzech wybranych miejscach badanego odcinka podtoza z dokfadnoscig
do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie,
rzedne podtoza i gleboko$¢ umocnienia podtoza.

Badanie materiatéw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez
poréwnanie ich cech z wymaganiami okreélonymi w Dokumentacji
projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajacych
jakos¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami producentow lub warunkami okreslonymi w
ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub
przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Badania w zakresie przewodu, studzienek, separatora obejmujg

czynnosci wstepne sprowadzajace sie do pomiaru dtugosci ( z




doktadnoscia do 10 cm) i srednicy ( z doktadnoscia 1 cm), badania
utozenia przewodu na podtozu w planie i w profilu, badanie potaczenia
rur i prefabrykatéw. Sprawdzenie wykonania potaczen rur i
prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

11. Badanie szczelnosSci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuje:
badanie stanu odcinka kanatu wraz z studzienkami, napetnienie woda i
odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas préby nalezy
prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztaczy, $cian przewodu i studzienek. W
przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawic
uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody
i przerwa¢ badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

12. Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracie obejmuje: badanie

stanu odcinka kanatu wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody
gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby szczelnoéci nalezy
prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min. potozenia zwierciadta
wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegélnych studzienek.

13. Badanie zabezpieczenia studzienek przed korozig nalezy wykonaé od

zewnatrz po prdbie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, zas
od wewnatrz po prébie szczelnosci na infiltracje. Izolacje
powierzchniowg studzienek nalezy sprawdzi¢ przez opukanie miotkiem
drewnianym, natomiast wypetnienie spoin oktadzin zabezpieczajacych
izolacje studzienek przez ogledziny zewnetrzne.

7 OBMIAR ROBOT

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz
obliczenie rzeczywistych ilosci wbudowanych materiatéw. Jednostkg
obmiarowa jest metr (m) kanalizacji, dla kazdej $rednicy i elementy
sktadowe obmierzone wedtug innych jednostek. Jednostkg obmiarowa
dla separatora jest komplet (kpl) dla kazdego typu.

8 ODBIOR ROBOT
r. ODBIOR CZESCIOWY

Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
L. dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i
uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét,

2. dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntéw do
odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480; wyniki badan gruntéw, ich
uwarstwien, gtebokos¢ przemarzania, warunki posadowienia i ochrony
podfoza gruntowego wg PN-81/B-03020; poziom wod gruntowych i
powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomow; stopien
agresywnosci srodowiska gruntowo - wodnego; uziarnienie



warstw wodonosnych; stan terenu okreslony przed przystapieniem
do robét przez podanie znakow wysokosciowych reperow, uzbrojenia
podziemnego przebiegajacego wzdtuz i w poprzek trasy przewodu, a
takze przekroje poprzeczne i przekroj podtuzny terenu, zadrzewienie,

3. Dziennik Budowy,
4. dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

5 stwierdzenie koniecznosci przeprowadzenia badan szczelnosci
odbieranego przewodu na eksfiltracje, dane okreslajace dopuszczalng
objetos¢ wad infiltracyjnych.

¥ ZAKRES
Odbidr robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

1. sposobu wykonania wykopdéw pod wzgledem obudowy, zabezpieczenia
skarp przed zalaniem woda gruntowg i z opadéw atmosferycznych

2. przydatnosci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji, rodzaj
podtoza, stopien agresywnosci, wilgotnosci/,

szczelnos¢ scianek obudowy,
warstwy ochronnej zasypu przewodéw do powierzchni terenu,
zageszczenie gruntu nasypowego oraz wilgotnosci,

podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie,
rzednych i gtebokos¢ utozenia,

7 jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgodnosci z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej ST oraz atestami producenta i normami
przedmiotowymi,

8. utozenia przewodu na podiozu naturalnym, zas na podtozu
wzmocnionym zgodnosci z Dokumentacjg Projektowq

9. dtugosci i Srednicy oraz sposobu wykonania potaczenia rur i
prefabrykatow,

10. szczelnosci przewoddw i studzienek na infiltracje,
11. materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,
12. zabezpieczenie przewodéw i studzienek przed korozja.

S e L

Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg
Projektowq, uzycia wtasciwych materiatéw, prawidiowosci montazu,
szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami.

Diugosc¢ odcinka podlegajacego odbiorom czesciowym nie powinna by¢
mniejsza niz odlegtos¢ miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych
badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do dziennika
budowy.



9

PODSTAWA PEATNOSCI

Ptatnos¢ za metr (m) kanalizacji sanitarnej i komplet (kpl) separatora nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych materiatéw
prefabrykowanych na podstawie wynikéw pomiardw.

Cena kanalizacji sanitarnej obejmuje:

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy kanalizacji
sanitarnej,

dostarczenie materiatow,

odwodnienie wykopu,

wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniami przez rozparcie scian wykopu,
wykonanie pomostéw nad wykopami dla ruchu pieszego i kotowego,
zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie,

przygotowanie podtoza,

utozenie rur,

wykonanie studzienek kanalizacyjnych, studzienek Sciekowych,
osadnikéw przed studzienkami kanalizacyjnymi,

badanie szczelnosci kanatow,

wykonanie izolacji rur, studzienek,

transport urobku na czasowy odktad,

zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z dokumentacjg
projektowaq,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu
przewodow kanalizacji sanitarnej.

Cena wykonania przepompowni obejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

dostarczenie materiatow,

wykonanie wykopu wraz z wykonaniem umocnienia i $cianki szczelnej na
wysokosci wystepowania wody gruntowej,

odwodnienie wykopow,

przygotowanie podtoza,

zamontowanie przepompowni,

zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem gruntu zgodnie z
dokumentacja,

wywoz nadmiaru urobku i na czasowy odkiad.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1.

PN-86/B-02480 - "Grunty budowlane. Okreslenia, symbole,



10.
1.
12,
13.

14.

15

16.

17.
18.

19.
20.

2.,
22.
23

24,

podziat i opisy gruntow".

PN-81/B-03020 - "Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli.Obliczenia statyczne i projektowanie".
PN-88/B-04481 - "Grunty budowlane. Badanie probek gruntu”.

PN-68/B-06050 - "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w
zakresie wykorzystanii badania przy odbiorze".
PN-88/B-06250 - "Beton zwykly".

PN-63/B-06251 - "Roboty betonowe i Zelbetowe".

PN-69/B-10260 - "Izolacja bitumiczna. Wymagania i badania przy
odbiorze."

PN-92/B-10729 - "Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne".

PN-92/B-10735 - "Kanalizacja. Przewody kanalizacyjnewymagania
i badania przy odbiorze".
PN-76/B-12037 - "Cegta petna wypalona z gliny - kanalizacyjna".

PN-87/H-74051/01 - "Wtazy kanatowe klasy A".

PN-87/H-74051/02 - "Wtazy kanatowe klasy B, C, D".

PN-87/H-74051/00 - "Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i
badania".

PN-88/H-74080 - "Zeliwne wpusty Sciekowe. Armatura
kanalizacyjn Skrzynki zeliwne wpustéw
sanitarnrj. Wymagania i badania".
PN-88/H-74080/01 - "Skrzynki zeliwne wpustow sanitarnej.
Wymagania i badania".
PN-88/H-74080/04 - "Skrzynki zeliwne wpustéw sanitarnej

klasy C".
PN-64/H-74086 - "Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych”.
PN-72/H-83104 - "Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary,
naddatki na obrobke skrawania i odchytki

masy".
PN-90/B-14501 - "Zaprawy budowlane zwykte".

BN-83/8836-02 - "Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze".
BN-77/8931-12 - "Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu”.

BN-72/8931-01 - "Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne".

BN-83/8971-06/00 - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i
ksztattki bezci$nieniowe. Ogdlne wymagania
i badania".

BN-74/C-89200 - "Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Wymiary".



25,
26.

27

28.

29.
30.

BN-86/8971-08 - "Kregi betonowe i zelbetowe".

BN-62/6738-03 - "Beton hydrotechniczny. Sktadniki betondw.
Wymagania techniczne".
BN-62/6783-04 - "Beton hydrotechniczny. Badania masy

betonowej".

BN-62/6783-07 - "Beton hydrotechniczny. Skfadniki betondw.
Wymagania techniczne".
BN-66/6774-01 - "Zwir i pospotka”.

Instrukcja montazowa ukfadania w gruncie rurociggow z PVC
produkowanych przez WAVIN Metalplast Buk. 1993r.

Katalog Budownictwa:

31
32.
33
34.

35

36.

KB-38.4.3/1/ - ptyty pokrywowe
KB4-4.12.1/6/ - studzienki potgczeniowe
KB4-4.12.1/7/ - studzienki przelotowe

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych opracowany przez "
Transprojekt Warszawa".

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych czes¢ IT - Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych -
Warszawa 1974r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggow z Tworzyw
Sztucznych (PKTS, G, G i K W-wa 1994r.).



