Biuro Projektow Sanitarnych mgrin  z. tukasz Pruszak
Trzcinsk 37B, 83-209 Godziszewo

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodoggowej z przytaczami
ADRES INWESTYCJI : dz.nr78, 79, 19, 14/2 ofts Klonéwka, dz. nr 20/1, 13, 8, 6/2, 5, 12 gbKlondwka

INWESTOR : Urzgd Gminy Starogard Gdiski
ADRES INWESTORA : ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gid&i
BRANZA :  Roboty sanitarne

SPORZDZIL KALKULACJE : mgrire. Lukasz Pruszak
DATA OPRACOWANIA :10.10.2018r.

Stawka roboczogodzii :

Poziom cen :  Sekocenbud Il kw. 2018r., lokalna baza cenowa
NARZUTY

Koszty psrednie [Kp] %R, S

ZYSK[Z] e % R+Kp(R), S+Kp(S)

VAT [V] ettt % 2(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Warto $¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT ; zt
Podatek VAT : zt
Ogoétem warto $é kosztorysowa robot : zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Klasyfikacja robét wg Wspélnego Stownika Zamdawie

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wegiowi

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terentbpddve i roboty ziemne
45232150-8 Roboty w zakresie rurggdw do przesytu wody

INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
10.10.2018r.



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

CZESC OPISOWA

1. Kosztorys inwestorski sporzadzono w oparciu o projekt techniczny pn."Budowa sieci wodociggowej z przytgczami w miejscowosci Klo-
néwka"

Zadanie dla miejscowosci: dz. nr 78, 79, 19, 14/2 obreb Klonéwka, dz. nr 20/1, 13, 8, 6/2, 5, 12 obreb Klonéwka, gmina Starogard Gdan-
ski

2. Podstawy opracowania kosztorysu

Kosztorys sporzgdzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r (Dz.U.Nr 130 z 08.06.2004r, poz. 1389)
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym i Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000r w sprawie kosztorysowych naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych rob6t budowlanych oraz
cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

2.1. Metoda sporzgdzania kosztorysu

Kosztorys sporzgdzono metoda kalkulacji uproszczonej zgodnie z paragrafem 2 ust. 2 w/w Rozporzgdzenia z dnia 18 maja 2004r.
zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia 18 maja 2004r paragraf 2 ust. 1 kalkulacja uproszczona polega na obliczeniu wartosci kosztorysowej
rob6t objetych przedmiarem robét jako sumy iloczynéw ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych i ich cen jednostkowych
bez podatku od towaréw i ustug.

2.2. Podstawy sporzadzenia kosztorysu

2.2.1. Dokumentacja techniczna dla w/w zadania

2.2.2. Przedmiar rob6t

2.2.3. Jednostkowe naktady rzeczowe dla kalkulacji szczegétowej wg katalogéw KNR 2-01, KNR-W 2-01, KNR 2-18, KNR-W 2-18,
KNNR 4.

2.2.4. Stawki i ceny czynnikdw produkcji (materiatu, robocizny, sprzetu) przyjeto z Sekocenbud 1kw. 2018r oraz

danych rynkowych.

2.2.5. Wskaznik narzutéw kosztéw bezposrednich i zysku przyjeto wg danych rynkowych

3. Ogolna charakterystyka zadania inwestycyjnego

~ sie¢ wodociggowa PE100 PN10 SDR17 o $r.90mm - mb 1603
~ sie¢ wodociggowa PE100 o $r. 63mm - mb 278

~ sie¢ wodociggowa PE100 o $r. 40mm - mb 145,40

“ hydranty przeciwpozarowe podziemne DN8O - szt. 4

“ zasuwy sieciowe DN80 - szt. 8

“ rury ochronne (przewiert sterowany) - mb 33,26 (odcinkéw 1)
“ rury ochronne dwudzielne AROTA - szt. 8
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1/WODOCIAG - roboty ziemne i montaz rurociggu 1 33
2|PRZYEACZA - odnogi rurociggu do granicy dziatki 34 58

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1|WODOCIAG - roboty ziemne i monta z ruroci ggu
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci wodociggo- km
d.1/0113-03 wej
analogia
ruroci ag 1.148+0.456 km 1.604
RAZEM 1.604
2|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.1/0212-03 odktad w gruncie kat.l-I
- 90% mechanicznie
37.44+9.46+41.23+33.76+31.51+8.79+53.26+8.17+116.42+123.03+36.34+ 1262.830
13.98+13.51+13.32+31.36+7.37+34.48+29.70+19.05+21.54+9.90+28.39+
19.14+48.01+17.48+90.67+14.77+27.39+64.58+52.12+57.03+127.03+22.60
21.49+132.14+103.09+78.81+63.00+4.40+97.07+1.29 501.290
A (obliczenia pomocnicze) ========
1764.120
- - - Koniec obliczen pomocniczych - - -
W1-W2-P1- |(34.04+8.60+37.48+30.69+28.65+7.99+48.42+7.43+105.84+111.85+33.04+ 1268.617
W3-P2-P3- |12.71+12.28+12.11+28.51+6.70+31.35+27.00+17.32+19.58+9.00+25.81+
W4-W5-W6- |17.40+43.65+15.89+82.43+13.43+24.90+58.71+47.38+51.85+115.48+20.55)*
P4-W7-P5- |1.70*0.65
P6-P7-P8-
w8
W3-W9- (19.54+120.13+93.72+71.65+57.27+4.00+88.25+1.17)*1.70%0.65 503.582
W10-W11-
P11-w12
B (obliczenia pomocnicze) ========
1772.199
(1268.617+503.582) * 90% m3 1594.979
RAZEM 1594.979
3/KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o szer.do 1m i m?2
d.1/0321-01 gteb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.I-1l z rozbiérkg
analogia Krotnos¢ = 0.15
W1-W2-P1- |(34.04+8.60+37.48+30.69+28.65+7.99+48.42+7.43+105.84+111.85+33.04+ 1148.070
W3-P2-P3- |12.71+12.28+12.11+28.51+6.70+31.35+27.00+17.32+19.58+9.00+25.81+
W4-W5-W6- |17.40+43.65+15.89+82.43+13.43+24.90+58.71+47.38+51.85+115.48+20.55)
P4-W7-P5-
P6-P7-P8-
w8
W3-W9- (19.54+120.13+93.72+71.65+57.27+4.00+88.25+1.17) 455.730
W10-W11-
P11-w12
A (obliczenia pomocnicze) ========
1603.800
- - - Koniec obliczeh pomocniczych - - -
(1148.07+455.73)*1.60*2 m?2 5132.160
RAZEM 5132.160
4/ KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach suchych kat.I-| m3
d.1/0317-04 Il z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gtebokos$¢ do 3 m
- 10% reczny dokop
(1268.617+503.582) * 10% m3 177.220
RAZEM 177.220
5/KNR 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm m?2
d.1/0501-01
(1148.07+455.73)*0.5 m?2 801.900
RAZEM 801.900
6/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.25 cm m?2
d.1/0501-04
(1148.07+455.73)*0.5 m?2 801.900
RAZEM 801.900
7|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m3
d.1/0222-01 m w gruncie kat. |-l
wykop me- |poz.2 m3 1594.979
chaniczny
wykop r ecz- |poz.4 m3 177.220
ny
podsypka -poz.5*0.10 m3 -80.190
obsypka -p0z.6*0.25 m3 -200.475
RAZEM 1491.534
8/KNR 201 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi. grunt spoisty kategorii Ill, m3
d.1/0236-0200 |IV (b.i.nr 8/96)
poz.7 m3 1491.534
RAZEM 1491.534
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
9|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.1/0231-01 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km lub na odktad;
grunt kat. I-11
- wyw6z nadwyzki gruntu z odcinkéw gdzie dokonano podsypki i obsypki
wywoz poz.5*0.10 m3 80.190
wywoz poz.6*0.25 m3 200.475
wywoz poz.12*0.10 m3 240.570
wywoz poz.13*0.08 m3 192.456
RAZEM 713.691
10|KNR-W 2-01 |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w grun- m?2
d.1/0225-01 cie kat. I-11
(1148.07+455.73)*2.0 m?2 3207.600
RAZEM 3207.600
11|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. ll-1V m?2
d.1/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
(1148.07+455.73) *1.50 m?2 2405.700
RAZEM 2405.700
12|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajagcej w miejscu odtworzenia na- m2
d.1/0104-03 wierzchni - grub.warstwy po zag. 10 cm
(1148.07+455.73) *1.50 m?2 2405.700
RAZEM 2405.700
13|KNR 2-31 Odtworzenie terenu z kruszywa famanego - warstwa gérna o grub.po m?2
d.1/0114-07 zageszcz. 8 cm
(1148.07+455.73) *1.50 m?2 2405.700
RAZEM 2405.700
14|KNNR 4 Wigczenie nowego rurociggu w istniejacy rurocigg z rur o $r. 90 mm wcin.
d.1/1703-02 - nasuwka dwukielichowa PCV DN90 szt.2; krécie¢ zeliwny jednokotnierzowy
analogia DNB8O0 szt.2; trojnik zeliwny kotnierzowy DN80/80; tuleja kotnierzowa+kotnierz
stalowy DN90/80
W1 1 wcin. 1.000
RAZEM 1.000
15|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.1/0109-03 $r.zewnetrznej 90 mm
PE90 = W1- |(34.04+8.60+37.48+30.69+28.65+7.99+48.42+7.43+105.84+111.85+33.04+ m 1148.070
W2-P1-W3- |12.71+12.28+12.11+28.51+6.70+31.35+27.00+17.32+19.58+9.00+25.81+
P2-P3-W4- |17.40+43.65+15.89+82.43+13.43+24.90+58.71+47.38+51.85+115.48+20.55)
W5-W6-P4-
W7-P5-P6-
P7-P8-W8
PE90 = W3- |(19.54+120.13+93.72+71.65+57.27+4.00+88.25+1.17) m 455.730
W9-W10-
W11-P11-
w12
RAZEM 1603.800
16 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD | zigcz.
d.1/0110-03 metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 90 mm
1603.8/12 zigcz. 134
RAZEM 134
17|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.1/0112-01 niach zgrzewano-kotierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej do 90 mm
3+2+6+5+4+4 szt 24.000
RAZEM 24.000
18|KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm kpl.
d.1/0205-02
W2, W7, 1+1+1+41 + 1+1+1+1 kpl. 8.000
W8, W12
RAZEM 8.000
19|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl
d.1/0219-01
Hp80 1+1+1+1 kpl 4.000
RAZEM 4.000
20|KNRw 218 |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $rednicy nominalnej 80 mm - tréj- | szt.
d.1/0114-0200 |nik
W3, W7 2+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000
21|KNRw 218 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $rednicy nominalnej 80 mm - ko- szt.
d.1/0114-0200 |lano
W3, W7, 1+1+1+1 szt. 4.000
W8, W12
RAZEM 4.000
22|KNR-W 2-18 |Izolacja stykéw rurociggéw stalowych o $r. 100 mm tasma termo-plastyczng szt.
d.1/0603-03 jednokrotnie (zasuwy, ksztaltki zeliwne)
analogia
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KSIAZKA PRZEDMIAROW
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3+2+6+5+4+4 +2 szt. 26.000
RAZEM 26.000
23|KNR-W 2-18 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objeto$ci do 1.5 m3 - m3
d.1/0530-01 elementy betonowe - BLOKI OPOROWE
0.3*0.3*0.3 *(1+3+2+1+1) m3 0.216
RAZEM 0.216
24|KNR-W 2-18 |Studzienka wodomierzowa systemowa o $r 600 mm - wraz z zestawem wodo- szt
d.1/0517-02 + |mierzowym
KNR-W 2-15
0123-05 +
KNR-W 2-15
0141-02
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR-W 5-10 |Ukfadanie rur ochronnych typu AROT m
d.1/0303-02
8*3.0 m 24.000
RAZEM 24.000
26|KNR-W 2-18 |Przewierty o dlugosci do 40 m maszyng do wiercen poziomych rurami o m
d.1/0306-05 $r.150mm w gruntach kat.l-II
33.26 m 33.260
RAZEM 33.260
27|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PVC, PE, PEHD o |200m -
d.1/0704-01 $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
8 200m - 8.000
1 préb.
RAZEM 8.000
28 Dezynfekcja rurociggéw o $rednicy do 150 mm, sieci wodociggowych m
d.1
1148.07+455.73 m 1603.800
RAZEM 1603.800
29|KNR 219 Oznakowanie wodociggu na stupku stalowym - zasuwy kpl
d.1/0134-0200
zasuwy 5 kpl 5.000
RAZEM 5.000
30|KNR 219 Oznakowanie wodociggu na stupku stalowym - hydranty kpl
d.1/0134-0200
hydranty 4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
31|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- m
d.1/0102-01 go
analogia
1148.07+455.73 m 1603.800
RAZEM 1603.800
32|KNNR 6 Obrukowanie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemen- | m?2
d.1/0502-03 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
hydranty 4 m2 4.000
zasuwy 6 m2 6.000
RAZEM 10.000
33|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, m
d.1/0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowg
analogia
hydranty 4*4 m 16.000
zasuwy 6 *4 m 24.000
RAZEM 40.000
2|PRZYLACZA - odnogi ruroci ggu do granicy dziatki
34|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.2|/0212-03 odktad w gruncie kat.l-I
- 90% mechanicznie
pe63 poz.49 *1.70*0.65 307.190
pe40 poz.50 *1.70*0.65 160.667
A (obliczenia pomocnicze) ========
467.857
(307.190+160.667) * 90% m3 421.071
RAZEM 421.071
35/KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych o szer.do 1m i m?2
d.2|0321-01 gteb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.I-1l z rozbiérkg
analogia Krotnos¢ = 0.15
pe63 278 278.000
pe40 145.40 145.400
A (obliczenia pomocnicze) ========
423.400
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
- - - Koniec obliczeh pomocniczych - - -
(278+145.40)*1.60*2 m?2 1354.880
RAZEM 1354.880
36 KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach suchych kat.I-| m3
d.2|0317-04 Il z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gtebokos$¢ do 3 m
- 10% reczny dokop
(307.190+160.667) * 10% m3 46.786
RAZEM 46.786
37 KNR 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm m?2
d.2|0501-01
(278+145.40)*0.5 m?2 211.700
RAZEM 211.700
38/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.20 cm m?2
d.2|0501-03
(278+145.40)*0.5 m?2 211.700
RAZEM 211.700
39|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m3
d.2|0222-01 m w gruncie kat. I-Ill
wykop me- |poz.34 m3 421.071
chaniczny
wykop r ecz- |poz.36 m3 46.786
ny
podsypka -p0z.37*0.10 m3 -21.170
obsypka -p0z.38*0.20 m3 -42.340
RAZEM 404.347
40|KNR 201 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi. grunt spoisty kategorii Ill, m3
d.2/0236-0200 |IV (b.i.nr 8/96)
poz.39 m3 404.347
RAZEM 404.347
41|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.2|0231-01 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km lub na odktad;
grunt kat. I-11
- wywdz nadwyzki gruntu z odcinkéw gdzie dokonano podsypki i obsypki
wywoz poz.37*0.10 m3 21.170
wywoz poz.38*0.20 m3 42.340
RAZEM 63.510
42|KNR-W 2-01 [Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w grun- m?2
d.2|0225-01 cie kat. I-Il
(278+145.40)*2.0 m?2 846.800
RAZEM 846.800
43|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-1V m?2
d.2|/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
(278+145.40) *1.50 m?2 635.100
RAZEM 635.100
44|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej w miejscu odtworzenia na- m?2
d.2|0104-03 wierzchni - grub.warstwy po zag. 10 cm
(278+145.40) *1.50 m?2 635.100
RAZEM 635.100
45|KNR 2-31 Odtworzenie terenu z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po m?2
d.2|0114-07 zageszcz. 8 cm
(278+145.40) *1.50 m?2 635.100
RAZEM 635.100
46| KNR-W 2-18 |Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej, nasady rurowe (opaski) na istnie-| szt.
d.2|0802-01 jacych rurociggach - nawiertka 90/63 z obudowg i skrzynka
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
47|/KNR-W 2-18 |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej, nasady rurowe (opaski) na istnie-| szt.
d.2/0802-01 jacych rurociggach - nawiertka 63/40 z obudowsg i skrzynkag
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
48|KNR-W 2-18 |Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej, nasady rurowe (opaski) na istnie-| szt.
d.2|0802-01 jacych rurociggach - nawiertka 90/40 z obudowg i skrzynka
analogia
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
49|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.2|/0109-01 $r.zewnetrznej 63 mm
P8 278 m 278.000
RAZEM 278.000
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50|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.2/0109-01 $r.zewnetrznej 40 mm
P1 1.53 m 1.530
P2 6.54 m 6.540
P3 0.80 m 0.800
P4 6.90 m 6.900
P5 0.70 m 0.700
P6 10.15 m 10.150
P7 8.20 m 8.200
P9 4.40 m 4.400
P10 0 m 0.000
P11 106.18 m 106.180
RAZEM 145.400
51|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD | zigcz.
d.2|0111-01 za pomoca ksztattek elektrooporowych o sr.zewnetrznej 63 mm
1 ztacz. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD | zigcz.
d.2|0111-01 za pomocg ksztaltek elektrooporowych o $r.zewnegtrznej 40 mm
10 zigcz. 10.000
RAZEM 10.000
53 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych - Analogia - przytaczy wodo- préba
d.2 ciggowych
11 proéba 11.000
RAZEM 11.000
54 Dezynfekcja rurociggéw o $rednicy do 100 mm, sieci wodociggowych - przyta- m
d.2 cza
278 + 145.4 m 423.400
RAZEM 423.400
55|KNR 219 Oznakowanie wodociggu na stupku stalowym - przytgcza kpl
d.2|0134-0200
przyt acza 11 kpl 11.000
RAZEM 11.000
56| KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- m
d.2|0102-01 go
analogia
278 + 145.4 m 423.400
RAZEM 423.400
57|KNNR 6 Obrukowanie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemen- | m?2
d.2|0502-03 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
przytacza 11 m2 11.000
RAZEM 11.000
58|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, m
d.2|0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowg
analogia
przytacza 11*4 m 44.000
RAZEM 44.000
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