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L. CZESC OPISOWA

1

Podstawa opracowania
Umowa o dzielo Nr GKI.154/2018 z dnia 09.04.2018r. Inwestorem przedsiewziecia jest Gmina
Starogard Gdanski z siedziba : ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gd. , pow. starogardzki , woj.

pomorskie.

Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy sieci wodociagowej
z przylagczami do dzialek przy ulicy Placzewskiej w miejscowosci Koteze, do zespotu dzialek przy
drodze wewnetrznej dz. nr 23/1 os. Pélnocne w Dabrdowce.

Opracowanie zwigzane jest z planowana inwestycja celu publicznego — rozbudowa sieci wodociggowe;j,
stuzace zaopatrzeniu w wode mieszkancéw w nowej zabudowy czgsci miejscowosci Koteze ( przy ulicy
Placzewskiej ), Dabrowka ( os. Pélnocne ) gm. Starogard Gd. Projekt budowlany spelnia wymogi
ustawy z dnia 07. 07. 1994 ,, Prawo budowlane™, wraz z pdZniejszymi zmianami.

Projekt zawiera wymagane elementy projektu zagospodarowania terenu. Projekt budowlany w zakresie
uwzgledniajacym specyfikacje rob6t budowlanych wraz zalaczonymi elementami projektu
wykonawczego ( profile, schematy wezléw wodociggowych ) i przedmiarem robdt stanowi

dokumentacij¢ projektowa dla realizacji przedmiotowej inwestycji celu publicznego .

Materialy wyjsciowe

a.) Wyciag z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi:
Koteze — Uchwata Nr XXXVII/395/2013 Radu Gminy Starogard Gdanski z dnia 24. 10. 2013 r.
Dabrowka — Uchwata Nr XL1/450/2014 Rady Gminy Starogard Gdanski z dnia 27. 03. 2014 r.
b.) Warunki techniczne wykonania odcinka sieci wodociggowej Koteze — Dabrowka Nr
L. Dz. W. 67/DT/2018 z dnia 04. 05. 2018 r. wydane przez Gminny Zaklad Ustug Komunalnych
83-211 Jablowo ul. Szkolna 3,
c.) Mapy dla celow projektowych w stali 1:500,

d.) Projekt budowlany sieci wodociagowej z przylaczami do dziatek nr 171, 172, 173/1, 173/2, 176/4,
464 ul. Placzewska Koteze opracowany w pazdzierniku 2016 r.

e.) Dane wyjsciowe i informacje uzyskane w Urzgdzie Gminy Starogard Gd.

f.) ., Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociaggowych ” — zeszyt 3; wydanie ‘COBRTI
INSTAL ©; Warszawa , wrzesien 2001 r.

g.) Uzgodnienia lokalizacyjne i branzowe,

h.) Obowiazujace ‘Prawo budowlane’, normy i rozporzadzenia,

i.) Wizja lokalna.

Elementy Planu Zagospodarowania Terenu
4.1 Dane ogélne
Gmina Starogard Gd. nalezy do powiatu Starogardzkiego i polozona jest w potudniowej czesci
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wojewddztwa pomorskiego , 65 km na potudnie od Gdanska . Lezy na trasie krzyzujacych sig drog
z poinocy na poludnie ( droga wojewddzka nr 222 Gdansk — Godziszewo — Starogard Ga. - Skorez )
i ze wschodu na zachéd ( droga krajowa nr 22 Czarlin — Starogard Gd. — Chojnice — Kostrzyn ).
Gmina obejmuje znaczng czg$¢ Pojezierza Starogardzkiego. Przez jej teren przeplywa rzeka
Wierzyca ( doplyw Wisty ). Gmina ma charakter rolniczo — turystyczny. RzeZba omawianego terenu
byla ksztattowana dziatalnoscig akumulacyjng ladolodu i wéd roztopowych w czasie zlodowacenia
péinocno — polskiego fazy pomorskiej .

Koteze i Dabrowka to wsie kociewskie lezace na poludnie od Starogardu Gd. przy drodze
powiatowej Starogard Gd. — Lubichowo. Ewidencja ludnosci na stan obecny stanowi: Koteze ok.
900 osob, Dabrowka ok. 960 oséb .

4.2 Stan istniejacy uzbrojenia terenu i obiektow budowlanych
W obrebie przewidywanej inwestycji zlokalizowane s3 nastgpujace obiekty budowlane oraz
elementy uzbrojenia terenu:
e droga powiatowa o nawierzchni asfaltowej
e drogi gminne i prywatne — wewnetrzne, kostka brukowa i thuczniowo-zwirowe
e sie¢ wodociggowa PVC DN160, 110, 90
e kanalizacja sanitarna — koncepcja
e kanalizacja deszczowa ( czgsciowa )
e gazociag (ulica Jasna)
e siec energetyczna NN kablowa

e sieé telefoniczna kablowa

4.3 Projektowane uzbrojenie terenu
Projektowana  jest budowa ( rozbudowa ) sieci wodociaggowej z rur PE Dz 90 mm,
o catkowitej dlugosci 566 m, w tym: Etap | — Koteze L = 234 m; Etap II Dabréwka L = 332 m, oraz
13 szt. przylaczy wodociggowych z rur PE Dz 40 o Igcznej dlugosci 77 m, w tym: Etap I - Koteze
szt. 2 L =9 m, Etap Il - Dabrowka szt 11 L=68 m .

4.4 Ogoélna charakterystyka istniejgcych urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych

W obrebie inwestowania wodociggowego w chwili obecnej eksploatowany jest uktad wodociggowy:
- wodociag grupowy Sumin - Sucumin - Rokocin - Koteze — Dgbréwka , z ujeciem wody w
Suminie i w Dabréwce.

Ujecie wody w Suminie oparte jest o dwie studnie wiercone z pompami glebinowymi, zbiornik

wody czystej oraz dwustopniowy uklad pompowania wody. Przy ujeciu zlokalizowany jest

budynek stacji wodociagowej .

Ujecie wody w Dabrowce [ dziatka nr 151/2 ] sklada si¢ z dwoch studni wierconych z pompami
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glebinowymi, z jednostopniowym pompowaniem. Budynek stacji wodociggowej wyposazony jest
w zbiornik hydroforowy V = 2,5 m* szt. |; woda uzdatniana jest na dwéch filtrach zamknigtych
— odzelaziaczach DN 1200 mm z mieszaczem wodno-powietrznym DN 300 mm ( aeratorem ) .

Do zbiorowego ukfadu zaopatrzenia w wodg, eksploatowanego obecnie przez Gminny Zaktad Ushug
Komunalnych w Jablowie, podigczonych jest wigkszosé gospodarstw domowych. Istniejaca sieé
wodociggowa wodociggu publicznego wykonana jest z rur PVC Dz 160 Dz 110 i Dz 90 oraz z rur
AC o srednicy DN 80 ( wies Dgbrowka-centrum ).

W miegjscowosci Koteze i Dabréwka w znacznej czgéci wykonana jest kanalizacja sanitarna
zbiorowa — teren obj¢ty niniejszym opracowaniem nie jest podtaczony. Do czasu podiaczenia poses;ji

objetych opracowaniem do kanalizacji grupowej — scieki sanitarne gromadzone sa w zbiornikach

bezodptywowych .

4.5 Stan zadrzewienia

Na trasie przyszlego zainwestowania zielen ozdobna — drzewa lisciaste wystgpuja pojedynczo
w niewielkim zakresie w wzdluz drogi powiatowej. Trase wodociggu projektuje sie
w odleglosciach od drzew gwarantujacych brak wystapienia typowych kolizji projektowanej

infrastruktury podziemnej z istniejgcym drzewostanem .

4.6 Charakterystyka terenu pod wzgledem ochrony archeologicznej

Projektowana inwestycja liniowa nie jest polozona w strefie ochrony konserwatorskiej oraz nie

stanowi stanowiska archeologicznego.

24Vl Informacja dotyczaca stanu zagrozenia dla Srodowiska
Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska; brak jest potrzeby przeprowadzenia

oceny oddzialywania na §rodowisko.

Zapotrzebowanie wody

5.1.Dla celéw bytowo — gospodarczych

Zapotrzebowanie wody zwigzane z rozbudowg sieci wodociggowej w miejscowosci Koteze
wyniesie : przyjeto 13 przytaczy x 5 osob , co daje 65 M .

Qsrdob. =65Mx0,120m* /(M x d) =7,8 m¥d

Qmaxdob = 7,8 x 1,4 =10,92 m*/d

Qmaxgodz = 10,92 x 2,4 : 24 = 1,1 m*h
Wazrost zapotrzebowania wody zwiazany z rozbudowg sieci wodociagowej miesci sie w ogdlnym

bilansie dla wodociagu grupowego .

5.2.Dla celow pozarowych

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
el o



24.VII 2009 r. ‘w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych® dla
jednostki osadniczej o liczbie mieszkancow do 2000 wymagana ilos¢ wody do celow
przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia poZaru powinna wynosié co najmniej 5 dm’ /s .

Dla wodociagu grupowego z ujgciem wody w Suminie warunki te sg spetnione.

6. Rozwigzania projektowe
6.1 Ogolna koncepcja techniczna
Projektuje si¢ dwa odcinki sieci wodociggowej, pierwszy w pasie drogowym drogi powiatowej,
odcinek W1+ W2+ W3+ Hnl do projektowanej zabudowy przy ul Placzewskiej z wigczeniem do
projektowanej sieci wodociagowej PVC Dz 90 ( projekt z pazdziernika 2016 r.). Drugi odcinek
W2 + W/Hn2 + W6 + W7 + W8 do dzialek w Dabréwce z wiaczeniem do istniejacej sieci Dz 90 w

ul. Jasnej z odgalezieniami do Hn4 i HnS5.

6.2 Trasa sieci wodociggowej

Projektowana trasa sieci wodociggowej przebiega, pierwszy odcinek od wezta W1 przez W2, W3 do
hydrantu Hnl, wzdluz granic dzialek w pasie drogi powiatowej ( Koteze ). Trasa nastepnego
drugiego odcinka prowadzi od wezla W2 ze skrzyzowaniem z droga powiatows, dalej na teren
dzialki prywatnej nr 17/9 ( czes¢ pasa drogowego ) poprzez wezly W6, W7 do W8, istniejaca sie¢ w
ul. Jasnej ( Dgbréwka ). Przebieg tras przedstawia plan zagospodarowania terenu [rys.nrl ], wg
wykazu dziatek [ zal. 9.1] . Przewiduje si¢ lokalizacj¢ projektowanej sieci wodociagowej w poboczu
pasa drogowego drogi powiatowej, z przejsciem poprzecznym pod droga powiatowa o nawierzchni
asfaltowej, nastepnie w pasach drég gminnych oraz po terenach prywatnych. Na konfcédwkach
projektowanej sieci wodociagowej i w najwyzszych punktach terenu zlokalizowano hydranty
nadziemne w celu umozliwienia odpowietrzania .

Przy ukladaniu przewodéw nalezy zachowa¢ odpowiednie minimalne odleglosci skrajni przewodow
sieci wodociagowej wzgledem innych obiektow :

- od budynkow — 1,5-2,0m ;

- od linii ogrodzenia i geodezyjnych linii rozgraniczajacych — 0,8 m ;

- od krawedzi fundamentéw stupdw energet. i telekom. — 0,8 - 1,0 m ;
- od osi kabli telekomunikacyjnych i energetycznych — 0,7 m ;

- oddrzewa—2,0m;

- od krawegdzi drogii rowu—0.8 m .

6.3 Ukladanie przewodéw wodociggowych
Przewiduje si¢ uktadanie przewodéw wodociggowych na istniejgcym podiozu na glebokosci min. 1,5

do 1.8 m p.p.t., zgodnie z PN-B-10736:1999 oraz PN-81/B-03020, na podsypce pozyskanej z
wykopu .

6.4 Material, $rednice, wezly i uzbrojenie sieci wodociagowej
Sie¢ wodociggowa zaprojektowano z rur PE 90 mm PN 10, o potaczeniach metodg zgrzewania, z
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weztami z ksztaltek PE, PVC i zeliwnych [ rys. nr2 ] ; tuki z PE. Dopuszcza si¢ stosowanie
innych ksztattek — pod warunkiem uzgodnienia z inspektorem nadzoru i dostarczeniem
Uzytkownikowi schematu wszystkich wezléw. W miejscu odgatezien, na koricowkach i przy
hydrantach nalezy stosowac bloki oporowe z betonu B-10. Wzdhuz trasy przewodéw na glebokosci
~ 1,0 m nalezy utozy¢ tasme foliowa metalizowang. Sie¢ wodociggowa uzbrojona bedzie w
niezbedny ukfad zasuw zeliwnych DN 80 konierzowych z migkkim doszczelnieniem oraz
hydranty nadziemne 280 na kolanie stopowym, odcigte zasuwami zeliwnymi kotnierzowymi ¢80.
Wiaczenie do sieci wodociggowej przewidziano w weztach W1 i W4 PE DZ 90 - projekt z 2016 r.
oraz w wezle W8 istniejgca sie¢ z rur PVC DZ 90 w ul. Jasnej za pomoca ksztaltek Zeliwnych
komierzowych z uktadem zasuw, z zastosowaniem nasuwek z PVC

Lokalizacje zasuw nalezy utrwali¢ za pomocg tabliczek umocowanych do stupkow.

Teren wokét hydrantdw i zasuw nalezy umocni¢ kostkg brukowa w obrzezach na podsypce

piaskowej w promieniu 0,5 m.

6.5 Skrzyzowania i kolizje
6.5.1 Przejscie pod przeszkodami terenowymi
1/ Przejscia poprzeczne przewodem sieci wodociagowej PE DZ 90 pod droga powiatowsg o
nawierzchni asfaltowej oraz wjazdem na posesj¢ dz. nr 176/4 nalezy wykona¢ za pomoca
horyzontalnego przewiertu kierunkowego ‘HDD’ ( sterowanego ) rurg ochronng PE HD DZ 160.
Skrzyzowania z drogami lokalnymi przekopem w rurach ochronnych PE DZ 160, inne
utrudnienia przewiertem kierunkowym ‘HDD’ ( sterowanym ) rurg przewodowg PE HD DZ 90.
Lokalizacje i szczegélowe rozwigzania pokazano na planie zagospodarowania ( rys. nr 1 ) oraz

na profilu (rys. nr 3.1 1 3.2) , z zachowaniem warunkow podanych w uzgodnieniach branzowych .

6.5.2 Kolizje z kablami
Nalezy dostosowaé si¢ do uzgodnieni branzowych. W poblizu kolizji roboty wykonywa¢ nalezy
recznie. W miejscu skrzyzowan, na odkopanych kablach elektrycznych i telefonicznych nalezy

zatozy¢ rury ostonowe dwudzielne z PVC Dz 110, zgodnie z zaleceniami PN-76/E-05125 .

6.6 Przylacza wodociagowe
Zaprojektowano przylacza wodociagowe ( 13 szt. ) o facznej dtugosci L = 77 m z rur PE Dz 40 mm,
zgodnie z zestawieniem [ zat. 93 ]. Wecigcie do rozdzielczego przewodu wodociggowego
przewidziano za pomoca opasek uzbrojonych w zasuwy odcinajgce DN 40 (nawiertka cisnieniowa
samonawiercajaca do rur PE typ NCS DN80/1%2" lub nawiertka typ NWZ DNB80/1)4"). Zasuwy
nalezy wyposazy¢ w nadstawy, skrzynki i oznakowa¢ przy pomocy tabliczek, a teren wokdt skrzynek
umocni¢ (jak w poz. 6.4 ). W wezlach wodomierzowych ( w studzienkach ) nalezy zamontowaé
zawér zwrotny antyskazeniowy, zgodnie z [rys. nr 4 ]. Przy podiaczeniu do istniejacej instalacji
i



wodociggowej uzytkownik winien zapewnic¢ trwale odciecie od istniejgcego hydroforu i lokalnego

zrodta wody ( przez odcigeie przewodu istniejacego i zakorkowanie).

6.7 Warunki gruntowe i technologia wykonania robét ziemnych
Na podstawie analizy dostepnych materialéw mozna stwierdzi¢ ze w poziomie posadowienia
rurociagow teren buduja grunty mineralne srednio spoisto w postaci glin piaszczystych i piaskow
gliniastych co odpowiada I kategorii geotechnicznej dla tego typu obiektow.
Nie przewiduje si¢ wystepowania wod gruntowych na tym poziomie, ewentualnie sgczenia.
Technologia wykonania robot ziemnych :

— wykopy waskoprzestrzenne wykonywane koparka podsigbierng na odklad, oraz rgczne,
umocnione w obrgbie kolizji z kablami i istniejacymi rurociagami ,
— odwodnienia wykopow powierzchniowe pompa szlamowa przy wystepowaniu saczen.

7. Kanalizacja indywidualna

Kazdy budynek podigczony do sieci wodociggowej winien mieé¢ zapewniony odptyw sciekéw do

zbiorowego ukladu Kkanalizacji sanitarnej. W wypadku braku sieci kanalizacji sanitarnej w poblizu

posesji nalezy przewidziec :

a) gromadzenie $ciekéw w zbiornikach bezodplywowych o pojemnosci min. Vy = 6,0 m’
zlokalizowanych min. 7,5 m od granicy sasiada i ulicy, 10 m od budynku, 30 m od studni,

b.)  wykonanie lokalnej oczyszczalni sciekow z odprowadzaniem w grunt przy pomocy drenazu (min.
1,50 m powyzej lustra wody grunt.).

8. Uwagi dla Wykonawcy
Sie¢ wodociagowa po utozeniu nalezy podda¢ probie cisnieniowej, ptukaniu i chlorowaniu.
Do odbioru ostatecznego nalezy przedstawi¢ pozytywny wynik badania wody z koncowki sieci
wodociaggowej. W trakcie trwania robot nalezy zapewnic obstuge geodezyjna, celem wykonania operatu
geodezyjnego powykonawczego sieci wodociagowej i przylaczy wodociggowych.

Opracowat:




PROJEKT BUDOWLANY

Rozbudowa sieci wodociagowej z przylaczami Koteze - Dabrowka

gm. Starogard Gd.
WYKAZ DZIALEK

Zal:9.1

NR DATA
DZIA WLASCICIEL / WLADAJACY / ADRES UZGOD
LKI NIENIA
Obreb: Koteze
176/4 | Prywatna 05.05.2018r.
177 |-/ - ==
178/1 | Prywatna 05.05.2018 .
246 | S.P. Powiat Starogardzki ul. Kosciuszki 17, 83-200 Starogard Gd. 03.07.2018 .
- Powiatowy Zarzad Drog ul. Mickiewicza 9, 83-200 Starogard Gd.
Obreb: Dabréowka
15/1 | Prywatna 28.04.2018 r.
15/3 | Prywatna 28.04.2018 r.
15/5 | Prywatna 05.05.2018 r.
15/6 | Gmina Starogard Gdanski ; ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gd. 18.06.2018 r.
17/1 | Prywatna 27.05.2018r.
17/2 | -1/ - -/ -
17/3 | -1/- -/ -
17/4 | -//- -/ -
17/5 | -1/~ -/ -
17/6 | -1/ - -1 -
17/7 | -1/~ -/ -
17/8 | -1//- -/-
17/9 | -//- -/l -
17/10 | Prywatna 27.05.2018r.
18/1 | Prywatna 09.05.2018 r.
09.05.2018 r.
23/1 | Gmina Starogard Gdanski ; ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gd.
259/3 | Gmina Starogard Gdanski ; ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gd. 18.06.2018 r.
259/9 | Prywatna 09.05.2018 r.

11.07.2018 r.
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