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1. CZESC OGOLNA

1. 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
rozbudowa sieci wodociggowej w miejscowosci: KOTEZE przy ul. Placzewskiej oraz czeéci os. Péinocnego
DABROWKA, gm. Starogard Gd. woj. pomorskie. Zadanie inwestycyjne obejmuje budowe sieci wodociagowej
rozdzielczej z czescia przylaczy wodociagowych do granicy posesji/dziatek budowlanych zlokalizowanych w
miejscowosci Koteze przy ul. Placzewskiej oraz Dabréwka przy drodze wewnetrznej dziatka Nr 23/1 os. Péinocne |
Gm. Starogard Gd.

1. 2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne (ST) sa stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1. 3. Ogolny zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej dokumentacji (specyfikacji) dotycza prowadzenia robét instalacyjno-montazowych

branzy sanitarnej i obejmuja:

- budoweg przewodu wodociagowego z rur PE DZ 90 wraz z armatura, o diugosci:

- sie¢ ETAP-1 L =234 m, w tym: przewiert kierunkowy ( sterowany ) rura przewodowa PEHD DZ 90 L =11 m;

przewiert kierunkowy ( sterowany ) rura ostonowa PE HD DZ 160 L = 28,5 m; rury ochronne PE DZ 160 L = 18 m;

- sie¢ ETAP-II L = 332 m, w tym: przewiert kierunkowy ( sterowany ) rura przewodowa PE HD DZ 90 L = 101,5 m;
rury ochronne PE DZ 160 L = 17 m;

- przytacza ETAP-I PE DZ 40 L =2,0 m; ETAP-II PEDZ 40 L =48 m.

Pozostale roboty towarzyszace, wchodzace w skiad calego zadania uwzgledniono w kolejnych rozdziatach ST.

1. 4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace towarzyszace :
—  nadzdr inwestorski i autorski

—  geodezyjne wytyczenie
—  inwentaryzacja powykonawcza
—  organizowanie i prowadzenie badan materiatéw i robét ( proby ci$nieniowe rurociggdw wodociagowych, badania
jakosciowe betonu )
Roboty tymczasowe: zgodnie ze specyfikacja ogdlna OST 0.0;
—  plukanie i dezynfekcja rurociagu.

1. 5. Informacje o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacja ogolna OST 0.0.

1. 6. Zakres robot wg ,,CPV”

gruparobdt:  45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czedcei oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

klasa robot : 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei ; wyréwnywanie terenu

kategoria robdt : 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciagéw komunikacyjnych i linii
energetycznych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociagéw do odprowadzania
Sciekow

1. 7. Okreslenia podstawowe
Okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i z definicjami podanymi w specyfikacji 2.1.

Sie¢ wodociggowa — uktad potaczonych przewodéw i ich uzbrojenia, przesylajacych i rozprowadzajacych
wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi, w granicach od stacji uzdatniania wody do
zestawu wodomierzowego na przytaczu wodociagowym.
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Przewdd wodociggowy przewdd przeznaczony do rozprowadzenia wody do przylaczy wodociagowych;
Rozdzielezy, osiedlowy —  laczacy magistrale z przytaczami .

Podloze wzmocnione — podioze na gruncie niestabilnym; wzmocnienie podioza moze polega¢ na wymianie
gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukcji.
Uzbrojenie przewodu — urzadzenia zainstalowane na przewodzie nie bedace polaczeniami (ksztaltkami),

armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidtowe dziatanie i eksploatacje
sieci wodociagowej.

Wezel montazowy —  miejsce, w ktérym nastepuje rozgalezienie odcinkéw przewodéw lub instalowanie
elementéw uzbrojenia. W sklad wezla wchodzg miedzy innymi ksztaltki, zlacza,
elementy uzbrojenia, itp.

Studzienka wodociggowa - obiekt inzynierski wystepujacy na sieci (na przewodzie lub w wezle) przeznaczony do
zainstalowania elementéw uzbrojenia.

Blok oporowy —  betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi
przemieszczeniami.
SDR = znormalizowany wspétczynnik wymiaréw dla rur z tworzywa sztucznego bedacy

liczbowym oznaczeniem szeregu rur , ktore jest zaokraglona liczba w przyblizeniu
réwna stosunkowi nominalnej $rednicy do nominalnej grubosci $cianki

Armatura w zaleznosci od przeznaczenia :
sieci wodociggowej — e  armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory,
e armatura odpowietrzajaca — zawory odpowietrzajace, napowietrzajace,

odpowietrzajaco - napowietrzajace ,
armatura regulujaca — zawory regulacyjne i redukcyjne ,
armatura przeciwpozarowa — hydranty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2. 1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Stosowaé¢ mozna wyroby budowlane, dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B” lub wyroby
budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracjg zgodnosci z Polska
Norma lub odpowiednig aprobata techniczna.

Tloéci materiatow ujeto w ,,Przedmiarze robdt”.

2. 2. Podstawowe materialy

2. 2. 1. Rury ci$nieniowe z PE
Rury ci$nieniowe do przesylu wody, PE PN 10 ;
Rury ciénieniowe PE HD DZ 90 ( do przewiertu ).

2.2.2. Armatura zeliwna wodociagowa
— zasuwy zel. klinowe owalne kolnierzowe z migkkim doszczelnieniem fig 002 DN 80;
—  hydranty pozarowe DN 80 nadziemne i nadziemne, z kolumna stal. ocynkowana ogniowo ;
— obudowa teleskopowa do zasuw + skrzynka zeliwna do zasuw;

2.2.3. Ksztaltki zeliwne PE i PVC

Wedhug PN-84/H-74101 i schematu ksztaltek:

Do polaczenia ksztaltek Zzeliwnych kohierzowych nalezy stosowaé ksztaltki przejéciowe PE i PVC-U. Na zatamaniach
trasy nalezy stosowac tuki PE .

2. 2. 4. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty material na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom
stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112. Wystepujace na calej trasie przewodu piaski drobno i
gruboziarniste nadaja sie do tych celow.

2. 2. 5. Beton
Beton okreslonej klasy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07.
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2. 3 Skladowanie materialow

2. 3. 1. Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych
Wyroby z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwiagzku z czym nalezy je odpowiednio
chroni¢:
- Rury w prostych odcinkach sktadowac na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o szerokosci nie mniejszej
niz 0,1 m i w odstgpach 1 do 2 metréw; nie przekraczaé¢ wysokosci sktadowania ok.1 m.
- Zabezpieczac zakonczenia rur ochronami (kapturki, wkladki).
- Zachowac¢ szczegolng ostrozno$¢ przy obnizonych temperaturach zewnetrznych, z uwagi na wzrost podatnosci na
uszkodzenia mechaniczne.
- Chroni¢ przed dlugotrwata ekspozycja stoneczna i nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta.
2. 3. 2. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3. 1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien byé stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem i
wymaganiami producenta. Maszyny mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i
dzialania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uruchomienia przez osoby niepowotane.

3. 2. Sprzet do wykonania rurociggu
Wykonawca przystepujacy do wykonania montazu wodociagu powinien mie¢ mozliwo$é korzystania z nastepujacego
sprzetu:
—  beczkowoz ,
— koparko-spycharka na podwoziu ciagnika kotowego 0,15n7,
~ urzadzenie pluczaco-wirujace do przewiertéw starowanych,
— samochody skrzyniowe 5 T, 5-10 T
— samochdéd dostawezy 0,9 T,
— spycharka gasienicowa 55 kw (75KM)
— zgrzewarka do rur PE PEHD do 140mm,
— zgrzewarka do zgrzewania czotowego rur PE,
— zespdt pradotworezy 1-fazowy 2,5 kVA,
— walec statyczny samojezdny 10 t,
— walec wibracyjny,
— wibrator powierzchniowy

4. TRANSPORT

4. 1. Transport rur — uwagi ogolne

Rury z PVC i PE nalezy transportowa¢ pojazdami o odpowiedniej diugosci, tak by wolne kofice wystajace poza skrzynie
fadunkowa nie byly dluzsze niz 1 metr. W miarg¢ mozliwoéci transportowaé w opakowaniach fabrycznych. Nie
dopuszczac do zrzucenia elementow.

4. 2. Transport ksztaltek i armatury zeliwnej
Ksztattki, skrzynki zasuw i armatura zeliwna moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposdb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4. 3. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowoduja segregacii
skiadnikéw, zmiany skiadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice
okreslona w wymaganiach technologicznych.
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4. 4. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5. 1. Ogélne warunki wykonania robot

Przedmiotem tego rozdziatu sa ogélne warunki techniczne wykonania i odbioru robét dotyczacych :
- prac przygotowawczych ;
- sieci przewodow z rur PE ci$nieniowych w wykopach otwartych ;
- przewiertéw kierunkowych (sterowanych) pod przeszkodami.

5. 2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét nalezy wykona¢ prace przygotowawcze zwiazane z pomiarami, i organizacja robot.
Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kolkow osiowych z gwozdziami. Kotki
osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i w osiach wszystkich studzienek, hydrantéw i zasuw, a na odcinkach
prostych — co okoto 30 — 50 m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki - $wiadki wbija si¢ po
dwoch stronach wykopu, tak, aby istniala mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.

W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $ciankach budynkéw w postaci hakéw lub bolcow. Cigg
reperéw roboczych nalezy nawigzac¢ do reperdw sieci panstwowej.

5. 3. Przygotowanie podloza
Podano w rozdziale 1.0 poz. 5.4.

5. 4. Montaz przewodow

5. 4.1. Og6lne warunki ukladania (montazu) przewodow
Przewody z tworzyw sztucznych powinny by¢ montowane przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C.
Laczenie odcinkéw rur PE metoda na zgrzewanie. Trase wodociagu z rur PE nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjna
koloru biato-niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiona wkladka metalowa. Tasme nalezy prowadzié¢ na wysokosci
20 cm nad grzbietem rur z odpowiednim wyprowadzeniem koficowek do skrzynek zasuw i hydrantow .
Spos6b montazu przewoddw powinien zapewniaé utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacja techniczna.
Opuszczenie i ukladanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywaé dopiero po przygotowaniu podtoza.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie moga mie¢ uszkodzen, oraz zabezpieczy¢
Jje przed zanieczyszczeniem przez wprowadzenie do rury tymczasowych zamknigé w postaci zaslepek.
W miare mozliwosci nalezy montowac przewdd na dnie wykopu. Przy stosowaniu technologii montazu przewodu na
powierzchni terenu, nalezy oddzielnie wykona¢ montaz wezldw zawierajacych ciezka armature i ksztaktki zeliwne, ktére
nastepnie faczy si¢ z ciagiem zmontowanych rur juz w wykopie.
Nalezy zachowa¢ minimalne odleglosci skrajni przewoddw sieci wodociagowej od elementdw uzbrojenia:

— of kabla energetycznego — 0, 7 m;

— 0§ kabla telekomunikacyjne — 0, 6 m;

— skrajnia rury kanalizacyjnej — 1, 2 m;

— skrajnia rury gazociagowej Dn<=300 (do 2, 5 MPa) -1, 5 m;

— krawedz fundamentu stupa energetycznego lub teletechnicznego — 0, 7 m;

— od budynkéw — 1, 5 -2, 0 m;

— od linii ogrodzenia — 1, 0 m;

— od krawedzi drogi i rowu odwadniajacego — 0, 6 m;

— od drzew nie objetych $cista ochrong — 2, 0 m.

5.4. 2. Ukladanie przewodu na dnie wykopu — uwagi ogélne.

Ukfadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu lub tez pojedynczych odcinkéw rur i
wezléw moze si¢ odbywa¢ na przygotowanym podiozu. Podloze profiluje sie w miare ukladania przewodu, a grunt z
podtoza wykorzystuje sig do stabilizacji utozonej juz czeéci przewodu przez zaggszezenie po jego obu stronach.
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Ziacza powinny pozosta¢ odslonigte z 15 centymetrowa wolna przestrzenia po obu stronach pofaczenia, do czasu
przeprowadzenia proby ciénieniowej na szczelnoéé¢ przewodu.

Przewody powinny by¢ ukfadane ze spadkami jak na rys. - profile podiuzne . Nie wolno wyréwnywa¢ kierunku ulozenia
przewodu przez podkiadanie pod niego twardych elementdw, takich np. jak kawatki drewna, kamieni.

Uzyty material i sposéb zasypania przewodu nie powinny spowodowaé uszkodzenia ulozonego przewodu. Grubosé
warstwy ochronnej (obsypki) zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosié 0, 2 m.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢é grunt spetniajacy te same warunki co podtoze. Wazne
jest unikanie pustych przestrzeni pod rura. Pierwsza warstwa az do osi rury powinny by¢ zageszczona ostroznie, azeby
unikng¢ uniesienia si¢ rury. W przypadku koniecznosci utozenia przewoddéw na mniejszej glebokosci niz 1,40 m,
przewody powinny by¢ ocieplone, np. tupkami poliuretanowymi .

5. 4. 3. Montaz elementéw uzbrojenia

Zasuwy odwodnienia, odpowietrzenia i zawory zwrotne nalezy montowa¢ zgodnie z dokumentacja techniczng, w trakcie
budowy przewodu w studzienkach.

Wezty z armatura Zeliwna w proponowanym rozwigzaniu mozna montowaé na powierzchni terenu i jako zmontowany
wezet z ksztaltkami przejsciowymi opuszcza¢ do wykopu.

Kazda zasuwa zeliwna powinna spoczywac na betonowym podtozu, niezaleznie od rodzaju gruntu.

Przy montazu zasuw w miejscach narazonych na wystepowanie obcigzen dynamicznych wskazane jest instalowanie
trzpienia teleskopowego minimalizujacego uszkodzenia przewodu.

Skrzynki zasuwowe powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie poprzez utwardzanie nawierzchni wokdét
skrzynki za pomoca kostki brukowej ,zgodnie z ST 3.0 .

Elementy uzbrojenia przewodu po zainstalowaniu powinny by¢ oznaczone ze wzgledu na ich lokalizacje zgodnie z
norma PN-86/B-09700 .

5. 5. Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe

W przypadku waskich o malym znaczeniu komunikacyjnym drég mozna prowadzi¢ przewody wodociagowego bez rury
ostonowej — nalezy przy tym zachowa¢ gleboko$¢ przykrycia co najmniej 1, 5 m.

Sposob instalowania rur ostonowych wynika z przyjetej technologii i polega na przeciskaniu lub przeciaganiu pod
przeszkoda. Przejscia przewodu przez przeszkody o duzym znaczeniu (komunikacyjnym, melioracyjnym) nalezy
prowadzi¢ w rurach ostonowych lub rurg przewodowa na odpowiedniej glebokoéci , wg rysunkéw profili podtuznych .
Rurami ostonowymi moga by¢ rury stalowe, a takze z PE o odpowiedniej wytrzymatosci, o $rednicy umozliwiajacej
umieszczenie przewodu z kilku centymetrowym zapasem wolnej przestrzeni. W przyjetym rozwiazaniu zaleca sie
zastosowanie recznego przewiertu z zastosowaniem rury ostonowej stalowej DN 150 dla rury przewodowej PE 110 sie¢.
Przewéd moze by¢ umieszczony wspétosiowo z rurg ostonowa lub w inny sposéb gwarantujacy stabilno$é utozenia oraz
swobodne (bez dotykania do $cianki rury osfonowej) polozenie zlacza.

W zasadzie nalezy unika¢ umieszczania zlacz w rurze ostonowej. Ale jesli jest to konieczne z uwagi na dlugosé
przejscia, nalezy przed ulozeniem przewodu przeprowadzi¢ probe szczelnos$ci. Wewnatrz rury ostonowej przewdd
powinien mie¢ podparcie (podpory przymocowane do przewodu np. z tworzywa sztucznego, impregnowanego drewna
lub stali), ktérych rozstaw powinien uniemozliwia¢ powstawanie ugieé. Rozstaw i szeroko$¢ podpér nalezy przyjmowacé
dokfadnie dla danej $rednicy wg danych producenta rur. Koficéwki rur nalezy zamknaé szezelnie (pianka
polimerobetonowa + manszeta termokurczliwa ).

W miejscach przejs¢ przewodu przez Sciany obiektéw nie wolno umieszczaé zlacz. W tych przypadkach przewdd
powinien znajdowaé si¢ w rurze ostonowej, a przestrzen migdzy rura ostonowa i przewodem powinna by¢ wypeiona
materiatem plastycznym, nieszkodliwym dla tworzywa rury.

5. 6. Konstrukcje mocujace przewody (bloki oporowe)

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczeniem si¢ w wyniku parcia wody powinno byé wykonane zgodnie z
dokumentacja. Odnosi si¢ to gléwnie do koficowek przewodu z potaczeniami z istniejgcym rurociagiem.

Na ogdt wykonuje si¢ w tych miejscach bloki oporowe prefabrykowane lub wylewane na miejscu (rury PE — nie
wymagaja blokow oporowych).

Nalezy zwréci¢ uwagg na to, aby blok oporowy miat stabilne podparcie w gruncie rodzimym (grunt nienaruszony,
ubity). Aby zabezpieczy¢ ksztaltke przed uszkodzeniem przez beton nalezy oddzieli¢ te dwa elementy gruba folig lub
taséma z tworzywa.
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5. 7. Izolacje

W przypadku zabezpieczenia antykorozyjnego zewnetrznmego elementéw zeliwnych stalowych lub betonowych
wystepujacych w sieci wodociagowej i stykajacych sie z elementami z tworzyw sztucznych, nalezy zadbaé o to, aby
powloki te nie stykaly si¢ z tymi materialami, pamigtajac o destrukcyjnym oddzialywaniu mas bitumicznych
zawierajacych smoly na tworzywo. Przewody wodociagowe z tworzyw sztucznych nie wymagaja zabezpieczenia
antykorozyjnego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6. 1. Kontrola, pomiary i badania

6. 1. 1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do wlasciwych robot montazowych nalezy sprawdzié, czy roboty pomocnicze i towarzyszace
zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja i niniejszymi warunkami:
—  wykonanie wykopu i podfoza;
—  zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych w obrebie wykopu;
—  stan odeskowan i zej$¢ do wykopéw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu;
- wykonawca powinien wykona¢ badania materiatloéw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

6. 1. 2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonaweca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie:
—  sprawdzenie rzednych reperéw roboczych w nawiazaniu do podanych statych punktéw wysokoéciowych z
doktadnoscig do 1 cm,
—  badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
—  badanie i pomiary szerokosci, grubo$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podfoza,
—  badanie odchylenia osi wodociagu,
—  sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa usytuowania przewodow i uzbrojenia,
—  badanie odchylenia spadku rurociaggu wodociagowego,
- sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,
—  sprawdzenie prawidiowosci uszezelniania przewodow,
—  badanie wskaZnikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
—  sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek wodociagowych i pokryw wlazowych,
—  sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6. 1. .3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

—  odchylenie wymiaréw w planie nie powinno byé wieksze niz 0, 1 m ( warunkowo 0,3 m w obszarze
zabudowanym i 0,5 m poza obszarem zabudowanym - ostateczna decyzje o dopuszczeniu odchylki podejmuje
geodeta uprawniony ) ,

~  odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 3 cm,

—~  odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ + 5 cm,

-  odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczaé 0, 10 m,
ardznica rzgdnych w zadnym punkcie przewodu nie powinna przekraczaé +0,05 m,

- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do + 5 mm.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR
Zasady ogolne - zgodnie ze specyfikacja OST 0. 0.
Jednostka przedmiarowa [szt.] lub [kpl] dotyczaca zasuwy sieciowej lub hydrantu obejmuje oprocz potaczen
kolnierzowych armatury i ksztaltek , montaz nadstaw , skrzynek ulicznych , umocnienie terenu kostka brukowa (ST3.0)
oraz oznakowanie ( tabliczki inf. ) .
Jednostka [m] montazu rurociaggu wodociagowego obejmuje :
- wytyczenie osi
- roboty zabezpieczajace wraz z odwodnieniem
- montaz potaczen rur wodociagowych
- ulozenie wodociagu w wykopie zgodnie z pkt. 5.2, 5.3,5.4
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- ulozenie tasmy
- prébe ci$nieniowa rury przewodowej oraz jej dezynfekcje i plukanie
- inwentaryzacja powykonawcza
Jednostka przewiertu ( przecisku ) obejmuje :
- wytyczenie osi
- wykonanie umocnionego wykopu pod komore startows i koncowa
- roboty zabezpieczajace wraz z odwodnieniem
- wykonanie przewiertu lub przecisku rura ostonowa
- montaz i przeciagniecie rury przewodowej ( tylko dla DN 200 )
- szczelne zamkniecie koncowek
- probe ci$nieniowa rury przewodowej oraz jej dezynfekcje i plukanie
- wyprowadzenie do poziomu terenu rury sygnalizacyjnej i zakoficzenie skrzynka uliczna
- rozbidrka szalunku i zasypka wykopu pod komory
- plantowanie terenu
- inwentaryzacja powykonawcza
Jednostka dotyczaca montazu trdjnika kotierzowego na rurociagu przy ujeciu obejmuje réwniez ksztaltki przejsciowe
i inwentaryzacje powykonawcza .

8. ODBIOR ROBOT

8. 1. Ogolne zasady odbioru robét
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera , jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8. 2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — odbiory czeSciowe
Odbiory czgsciowe odnosza si¢ do poszczegodlnych etapéw robodt przed zakonczeniem budowy kolejnych odcinkéw
przewodu. W zwiazku z tym, ich zakres obejmuje:
— sprawdzenie zgodno$ci wykonanego odcinka z dokumentacja w tym w szczegblnosci zastosowanych
materiatow;
-~ sprawdzenie prawidlowosci wykonania robét ziemnych a w szczegdlnosci podioza, obsypki, zasypki,
glebokosci utozenia przewodu, odeskowania;
—~ sprawdzenie prawidlowosci montazu odcinka przewodu a w szczegdlnosci zachowania kierunku i spadku,
potaczen, zmian kierunku;
- sprawdzenie prawidlowodci zabezpieczefi odcinka przewodu a w szczegOlnosci przy przejsciach przez
przeszkody, wzmocnienia i bloki oporowe;
— sprawdzenie prawidtowoséci wykonania studzienek;
—  przeprowadzenie préby szczelnosci.
8. 2. 1. Proba szczelnosci przewodow — zasady ogdlne
W celu sprawdzenia szczelnosdci i wytrzymalodcei polaczen przewodu nalezy przeprowadzié¢ proby szczelnosci. Proby
szczelnodci nalezy wykonywac dla kolejnych odbieranych odcinkdw przewodu . Zaleca sie przeprowadzaé prébe
ci$nieniowg hydrauliczna . Wode do proby nalezy pozyskad z istniejacej sieci wodociagowej. Sposéb przeprowadzania
i pelny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelnoéci sa podane w PN.
Niezaleznie od wymagan okre$lonych w normie nalezy zachowaé nastgpujace warunki przed przystapieniem do
przeprowadzenia proby szczelnosci:
- zastosowane do budowy przewodu materialy powinny by¢ zgodne z obowiagzujacymi przepisami (pkt. 2);
— odcinki poddawane prébie szczelnosci mogg mieé¢ diugosci do ok. 200 m;
—  wszystkie zfacza powinny by¢ odkryte oraz w peini widoczne i dostepne;
— odcinek przewodu powinien by¢ na cafej swojej diugosci stabilny i zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami;
— wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete;
— profil przewodu powinien umozliwiaé jego odpowietrzenie i odwodnienie, a urzadzenia odpowietrzajace
powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka;
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— nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane polaczenia.
W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w szczegolnosci przestrzegaé nastepujacych warunkow:
- przewod nie moze by¢ nastoneczniony a zima temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze by¢ nizsza
niz 1°C;
— napehianie przewodu powinno odbywac¢ sie powoli od nizszego punktu;
— temperatura wody wykorzystywanej przy prébie ciénienia nie powinna przekraczaé¢ 20°C;
— po catkowitym napelieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w celu
ustabilizowania;
—  po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut sprawdza¢ jego
staly poziom na manometrze o odpowiednim zakresie pomiarowym z doktadnoscia odezytu 0,01 MPa;
— caly przewdéd moze by¢ poddany prébie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikéw prob
szczelnosci poszezegdlnych jego odcinkdw oraz po jego zasypaniu z wyjatkiem miejsc faczenia odcinkow.
Cisnienie prébne powinno wynosi¢ 1, 0 Mpa .
Po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszaé cisnienie powoli w sposéb kontrolowany a przewod powinien by¢
oprozniony z wody.
Wyniki préb szczelnosci odcinka jak i catego przewodu powinny by¢ ujete w protokofach podpisanych przez
przedstawicieli Wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego (Inzyniera) i Uzytkownika.

8.2.2. Dezynfekcjai plukanie przewodu

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci nalezy przewodd poddaé plukaniu uzywajac w tym celu czystej
wody wodociagowej. Predkosé przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwié usuniecie wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych wystepujacych w przewodzie. Woda po zakoniczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaznionej (np. ‘SANEPID’ ).

Jedli wyniki badan wskazujg na potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu
np. roztworéw wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin (zalecane stezenie 1
litr podchlorynu sodu na 500 | wody). Po tym okresie kontaktu , pozostatos¢ chloru w wodzie powinna wynosié¢ ok. 10
mg Cl,/dm’. Po zakoniczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go przephukaé.

8. 3. Odbior koncowy
Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokonac odbioru koficowego, ktéry polega na:
—  zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geodezyjna;
—  zbadaniu zgodnosci protokdtu odbioru : proby szczelnosci, wynikéw badan bakteriologicznych oraz wynikow
badan stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu;
—  zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania;
—  zbadaniu protokdléw odbioréw préb szczelnodcei przewoddéw kanalizacyjnych.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktdry wraz z:
—  protokétami odbioréw technicznych czesciowych przewodu wodociagowego,
—  projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
—  wynikami badar bakteriologicznych,
—  wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
—  inwentaryzacja geodezyjna,
nalezy przekaza¢ komisyjnie inwestorowi wraz ze spisanym protokdtem odbioru technicznego koncowego oraz
wykonanym przewodem sieci wodociagowej.
Keonieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.
Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze koncowym
ztozy¢ oswiadczenia:
— o wykonaniu przewodu wodociagowego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,
— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, ulicy i sgsiadujacej nieruchomosci.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Nadzér inwestorski i autorski sg rozliczane przez Inwestora na podstawie osobnych umoéw z osobami
zainteresowanymi . Pozostale prace towarzyszace , w tym geodezyjne wytyczenie wraz z geodezyjng inwentaryzacja
(operat) powykonawcza oraz wszystkie roboty tymczasowe opisane w specyfikacji zaplacone zostana w ramach
ryczattu za cale zadanie objete Kontraktem .
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Koszty pozostalych prac towarzyszacych oraz wszystkich robét tymczasowych Wykonawca zobowiazany jest
uwzgledni¢ w robotach podstawowych kosztorysu ofertowego opartego o zatgczony do dokumentacji projektowe;j
‘Przedmiar’ .

Koszty préby ci$nieniowej, plukania i dezynfekcji rurociagdw powinny by¢ zawarte w kosztach jednostkowych ich
wykonania. Koszt komoér przewiertu — w cenie jednostki przewiertu .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10. 1. Normy
1. PN-EN 12201-2 : 2004 System z tworzyw sztucznych do przesytania wody . Polietylen . — Czeé¢ 2 : Rury .
2. ZAT/97-01-001 Rury i ksztaltki z polietylenu (PE) i elementy laczace w rurociagach cisnieniowych do
wody.
3. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewoddéw.
4. PN-B-10725:1997 Wodociagi — przewody zewngtrzne — Wymagania i badania.
5. PN-81/9122-05 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe, wymiary i warunki stosowania,
6. PN-EN 805 :2002 Zaopatrzenie w wode .Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych i ich czesci
skiadowych .
7. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociagowa zewnetrzna — Obiekty i elementy wyposazenia — Terminologia
8. PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.
10. 2. Inne dokumenty

9. ,Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych” ; ZESZYT 3 ;
‘COBRTI INSTAL’ ; Warszawa , IX 2001 r.

10. Instrukcja montazowa ukladania w gruncie rurociagéw z PVC i PE produkowanych
przez ,,WAVIN Metalplast” Buk 2000 r.

11. ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych”
Warszawa 1994



