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SUW KRAG Opis techniczny

OPIS TECHNICZNY
zamierzenia konstrukcyjno- budowlanego p.n.

ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY "KRAG” - CZESC
BUDOWLANA

A. Cze$¢ opisowa

Opis techniczny

Zestawienie nadprozy

Wykaz stali zbrojeniowe;j
Obliczenia statyczne / wyniki/

B. Czgs$¢ graficzna
Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody :

1. Projekt zagospodarowania terenu 1:500
2. Rzut przyziemia 1:50
3. Zestawienie stolarki b.s.

4. Schody zewngtrzne do budynku 1:20
5. Fundamenty urzadzen technologicznych 1:20
6. Przekroj konstrukcyjny drog wewngtrznych i chodnikow 1:20
7. Fundament pod zbiornik wyrownawczy 1:50
8. Ogrodzenie. Fundament 1:20

Przedmiotem opracowania jest wykonanie robot budowlanych wewngtrznych 1 zewngtrznych

na terenie istniejacej Stacji uzdatniania Wody w Kregu , gmina Starogard Gdanski

Projekt opracowano na podstawie :

- zlecenia

- mapy sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1 : 500

- wizji w terenie

- inwentaryzacji wykonanej przez Zaktad Projektowania Wodociagéw i Kanalizacji z
Olsztyna w 2017 r. (rys. Nr 2 w projekcie branzy sanitarnej)

- projektu technologicznego

- uzgodnien migdzybranzowych

- obowiazujacych norm i literatury technicznej

Inwestor nie przedstawit projektu budowlano -architektoniczny budynku Stacji z okresu

przed wykonaniem ocieplenia budynku . Stacja jest ocieplona i otynkowana. Wykonano nowe

pokrycie dachu, wymieniono okna i drzwi wejsciowe . Rozbudowa polegac bedzie na

dostosowaniu budynku SUW do nowej technologii, wykonaniu rob6t wykonczeniowych

wewngtrznych oraz na poprawie funkcjonalnosci czgsci socjalnej Stacji.

Budynek SUW- istniejgcy

1. Dane ogoélne:

Powierzchnia zabudowy : 207,10 m?
Powierzchnia uzytkowa : 163,60 m?
Kubatura : 990,80 m?

Poziom posadowienia posadzek 112,60 mnpm .



Pomieszczenia :

1. Hala technologiczna 128,50 m?
2. Korytarz 5,30 m?
3. Dyzurka 6,00 m?
4. Magazyn 7,50 m?
5. Magazyn 4,50 m?
6. Magazyn 4,00 m?
7. WC 3,20 m*.
8. Korytarz 4,60 m?

Stacja Uzdatniania Wody zlokalizowana jest na ogrodzonej dziatce nr 98/1. Usytuowane sa
tu obiekty technologiczne oraz budynek Stacji Uzdatniania Wody.
Uksztaltowanie terenu i uzbrojenie wg mapy w skali 1 : 500 .

2. Warunki gruntowo- wodne

W rejonie terenu SUW pod 30 cm warstwa gleby zalega warstwa gliny zwatowej o
migzszosci 24 m. Ponizej gliny 9 m piasku réznoziarnistego. Wody gruntowej do gltebokosci
3,0 m m ponizej terenu brak. Badanie gruntu przeprowadzito Przedsigbiorstwo Zaopatrzenia
Rolnictwa w Wodg z Pruszcza Gdanskiego w okresie od 6 pazdziernika. do 17 grudnia 1983
r. Grunt kat. III. Warunki gruntowe proste. Obiekt nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii
geotechnicznej posadowienia.

3. Charakterystyka budynku SUW

Jest to parterowy , murowany budynek sktadajacy si¢ z czesci produkcyjnej 1 socjalne;j
potaczonych facznikiem. Metoda wykonania Stacji- tradycyjna. Wszystkie czgsci budynku
Stacji sa jednotraktowe i pokryte niewentylowanymi dachami jednospadowymi. Konstrukcje
dachu prefabrykowane: ptytki korytkowe zamknigte, ptyty kanatowe. W hali technologiczne;j
ptytki korytkowe oparte na belkach stalowych i na $cianach szczytowych.

Czg$¢ socjalna: $ciany murowane, dach z ptyt kanalowych utozonych ze spadkiem na
$cianach zewngtrznych. Poziomy usytuowania dachow zroznicowane. Elewacje 1 dach
budynku odnowione i ocieplone. Konstrukcja budynku prosta.

Wysokos$ci pomieszczen

- w hali produkcyjnej 4,10 - 4,80 m

- w czesci socjalnej  2,50-2,90 m

4. Elementy konstrukcji
- fundamenty - betonowe, wylewane- niewidoczne
- §ciany zewngtrzne murowane, ocieplone styropianem i otynkowane
- stropodachy prefabrykowane, jednospadowe ; usytuowane na roznych wysokosciach:
- czg$¢ produkeyjna: ptytki korytkowe zamknigte na belkach stalowych i Scianach
szczytowych hali, belki stalowe w rozstawie 3,0 m.
- facznik : dach z plytek korytkowych, opartych na $cianach zewngtrznych.
- czg$¢ socjalna: dach z plyt kanatowych utozonych ze spadkiem na $cianach
zewngtrznych.
- §ciany dziatlowe w czg$ci socjalnej murowane, grubosci 12 cm; w sanitariacie §cianka
dzialowa drewniana



5. Stan techniczny elementow budynku istniejgcego

- §ciany zewngtrzne — bez rys i spgkan: z zewnatrz ocieplone, otynkowane i pomalowane;
wewnatrz brudne, ze sladami / nieznacznymi/ wilgoci 1 odpryskow farby na tynkach- stan
techniczny dobry.

- Sciany dziatlowe — bez uszkodzen technicznych, stan techniczny dobry, brudne

- otwory okienne — czg$ciowo zamurowane bloczkami z betonu komoérkowego, z
pozostawieniem wnek. Nalezy uzupetni¢ zamurowania — do wyréwnania lica $cian
wewngtrznych

- podciagi stalowe - stan techniczny dobry.

- prefabrykowane plyty stropéw - stan techniczny dobry ,brudne.

- pokrycie dachu 1 obrobki blacharskie - nowe, eliminujace zrodto drobnych wewnetrznych
zaciekow

- stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna- nowa

- stolarka wewngtrzna — drewniana do wymiany

- opaska wokot budynku — z plytek chodnikowych — do wymiany

- posadzki betonowe zaniedbane — do pokrycia gresem

- schody wejsciowe do hali technologicznej- zniszczone

6. Opinia techniczna

Istniejacy budynek znajduje si¢ w stanie technicznym dobrym. Zastrzezenia budzi
wykonczenie $cian wewngtrznych i posadzek budynku.

Stan techniczny obiektu pozwala dostosowa¢ budynek do potrzeb nowej technologii. Nalezy
poprawi¢ estetyke, funkcjonalno$¢ 1 warunki higieniczne wewnatrz budynku, dokonujac
niezbgdnych robdt rozbidrkowych i naprawczych . Naprawic¢ ubytki tynkéw, wykonaé
oktadziny $cian i posadzek.

7.0. Roboty w budynku SUW
W celu dostosowania budynku do potrzeb nowej technologii i poprawy funkcjonalnosci
czes$ci socjalnej nalezy wykonac:

7.1. Roboty rozbiorkowe i demontazowe

- zdemontowanie starych drzwi wewngtrznych

- rozebranie murowanych $cianek dzialowych o grubosci 12 cm oddzielajacych obecne
magazyny oraz cz¢$¢ $cianki oddzielajacej magazyn od korytarza.

- zdemontowanie drewnianego przepierzenia w wc

- poszerzenie otworu drzwiowego sanitariatu

- wykonanie nowego otworu drzwiowego dyzurki

- rozebranie zamurowania okna w chlorowni

- zdemontowanie skrzynki elektrycznej umieszczonej na elewacji budynku / demontaz po
odtaczeniu pradu przez uprawnionego elektryka/

Rozbidrke rozpoczaé od demontazu istniejacych w czesci socjalnej wszystkich starych drzwi
drewnianych, nastgpnie rozebra¢ wskazane $ciany poczynajac od gory, zdjac¢ istniejace
nadproza , poszerzy¢/ do 90 cm/ otwor drzwiowy sanitariatu i wykona¢ nowy otwor
drzwiowy do dyzurki. W pomieszczeniu nr 4, przeznaczonym na chlorownig, nalezy
sprawdzi¢ / od wewnatrz / stan nadprozy nad zamurowanym oknem, sprawdzi¢ dtugos¢ ich
podparcia , a nastgpnie / po upewnieniu si¢ co do stanu nadprozy/ rozebra¢ mur do wysokos$ci
posadzki i szerokosci 90 cm , w celu zamocowania drzwi zewngtrznych.

Gruz i rozebrang $ciankg z sanitariatu rozkruszy¢ 1 uzy¢ jako podbudowg chodnikow /
ewentualnie wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora/.



UWAGA

Roboty demontazowe prowadzi¢ pod stalym nadzorem technicznym osoby uprawnione;j.
Zaloga musi by¢ przeszkolona i wykwalifikowana. Opracowanie szczegélowej instrukeji
demontazu w zakresie technicznym oraz warunkow BHP nalezy do obowigzkow
Wykonawcy.

7.2. Roboty wewnetrzne konstrukcyjne

- zasypanie kanatu technologicznego i utozenie warstw posadzki,

- uzupehnienie 1 wyroéwnanie istniejacych zamurowan okien,

- zamontowanie nadprozy w przygotowanych nowych otworach drzwiowych do sanitariatu 1
dyzurki

- zamurowanie otworéw po drzwiach w chlorowni 1 dyzurce

- zamontowanie nowej wentylacji w dyzurce i chlorowni

- kanat technologiczny nalezy zapehi¢ do wysokosci -0,20 m zaggszczona podsypka
piaskowa, ulozy¢ na niej 20 cm warstwe betonu C16/20 , a nastgpnie wylozy¢ powierzchnig
gresem.

- pig¢ okien hali technologicznej zostalo zamurowanych bloczkami betonu komoérkowego.
Pozostawiono 12 cm wngki od strony wnetrza hali. Wneki te nalezy wypetni¢ bloczkami
betonu komorkowego o grubosci 12 cm , taczac obie warstwy wypelienia nierdzewnymi
kotwami stalowymi w ilo$ci minimum 9 szt. na 1 okno. Po wykonaniu wyréwnania wnek
nowy mur otynkowa¢ i wykona¢ oktadzing ptytkami glazury / przy wykonywaniu robot
wykonczeniowych wszystkich Scian wewnetrznych/.

- nadproza prefabrykowane w poszerzonym otworze w wc oraz w nowych otworach
drzwiowych do magazynu i dyzurki, uktada¢ na murze na zaprawie cementowej 1:4, o
grubosci 12 mm. Oparcie nadprozy na murze winno by¢ réwnomierne po obu stronach
otworu. Nastgpnie uzupelni¢ wymurowanie $cianek dziatowych nad nadprozami baczac, aby
nie dochodzity one do stropu. Szczeling pod stropem wypelni¢ materiatem elastycznym.

- zamurowac otwory po starych drzwiach w dyzurce cegla pelna na zaprawie cementowo-
wapiennej MS5.

- w dyzurce i chlorowni w $cianach zewngtrznych pod sufitem, nalezy wykona¢ otwory do
zamontowania wentylatorow $ciennych. Wymiary otworu wg karty katalogowe;j
instalowanego wentylatora.

7.3. Montaz stolarki

- montaz w przygotowanych otworach drzwi wewngtrznych / PCV /

- montaz nowych drzwi zewngtrznych do chlorowni / pod istniejacym nadprozem/

Drzwi wewngtrzne do dyzurki 1 sanitariatu z PCV. W drzwiach do wc zainstalowac kratki
wentylacyjne o powierzchni otworéw min. 0,022 m? / np. 5 tulei o $rednicy 75 mm/.

Drzwi zewngtrzne do chlorowni - stalowe z ociepleniem.

Drzwi do chlorowni wyposazy¢ w blokade umozliwiajaca otwieranie drzwi od wewnatrz
bez Kklucza.

Drzwi w taczniku oraz w chlorowni montowac pod istniejacymi nadprozami, a ich wymiary
dostosowac do istniejacych otworow dbajac, szczegdlnie w chlorowni, o prawidtowe
podparcie nadprozy.

Szyby okienne w chlorowni wymieni¢ na mleczne lub istniejace zamalowac na biato.

7.4. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne
- naprawa ubytkow w istniejacych tynkach



- wylozenie posadzek budynku gresem na kleju

- ewentualne miejsca z rdza w podciagach stalowych hali zabezpieczy¢ antykorozyjnie
poprzez malowanie ochronne farba przeciwrdzewna do gruntowania, miniowa — dwukrotne.
Catos¢ pomalowac farba nawierzchniowa, dwukrotne. Sugerowany kolor ciemno niebieski
lub czarny / do uzgodnienia z Inwestorem/

- wylozenie $cian hali technologicznej, chlorowni i sanitariatu glazura do wysokosci 2,0 m
- pomalowanie $cian korytarza i tacznika do wysokosci 2 m farba akrylowa zmywalna.

- pomalowanie $cian powyzej wykladzin i sufitow farbami akrylowymi na kolor biaty
Kolor glazury- biaty lub jasno bigkitny; gres w hali technologicznej i chlorowni twardy
techniczny, chemoodporny i antyposlizgowy.

7.5. Fundamenty pod urzadzenia technologiczne

Poziom gory projektowanych fundamentow 112,60 mnpm tj. na poziomie gory istniejacej
posadzki betonowej. Po wykonaniu fundamentdéw , wierzch wytozy¢ 2 cm warstwa gresu na
kleju.

Projektuje si¢ nowy fundament pod aerator o wymiarach 120x 120 x 40 cm, zbrojony gora i
dotem siatkami ze stali A-IIIN RB500 O 10 co ok.18 cm, beton C20/25 .

W miejscu usytuowania fundamentu nalezy rozku¢ posadzke, poglebi¢ recznie miejsce
przeznaczone pod fundament /do poziomu spodu podbudowy z chudego betonu/, nie
naruszajac struktury gruntu. Sprawdzi¢, czy w miejscu przeznaczonym na fundament znajduje
si¢ grunt piaszczysty. Jesli nie , to wymieni¢ podtoze na piaszczyste do glebokosci 30 cm
ponizej poziomu posadowienia fundamentu. Fundament wykona¢ wg rysunku
konstrukcyjnego.

Zbiorniki filtracji, nowe i1 przeznaczone do dalszej eksploatacji, bgda nieznacznie przesunigte
w stosunku do obecnego usytuowania zbiornikow. Zbiorniki posadowione na fundamentach
F3, F4 1 F7 sa przesunigte wzdhuz jednej osi w kierunku $cian podtuznych hali: zbiorniki
posadowione na pozostatych fundamentach sa przesunigte wobec obu osi prostopadtych
.Projektuje si¢ wzmocnienie miejsc ich posadowienia. W tym celu nalezy wyznaczy¢ na
posadzce hali obrysy projektowanych fundamentow o wymiarach 1602160 cm, a nastgpnie,
przed przystapieniem do poszerzenia fundamentéw odciaé/ przeciaé/ zbgdne fragmenty
starych fundamentow i odkopac strong poszerzana do poziomu posadowienia. Powierzchnie
fundamentow ,,starych” taczace si¢ z nowym betonem nadku¢ na glebokos¢ 5 cm do
uzyskania zdrowego betonu. Nastgpnie , nie naruszajac struktury podtoza pogtebi¢ wykop do
poziomu spodu istniejacego fundamentu, sprawdzi¢ czy znajduje si¢ tam podsypka piaskowa.
Oszalowac boki fundamentéw do wymaganych rozmiarow. Oczysci¢ nadkute powierzchnie i
natozy¢ warstwg sczepna z zaprawy mineralnej wg instrukcji producenta , utozy¢ siatke z
pretow @ 6 ze stali A-IIIN RB500 w rozstawie co 10 cm / ew. gotowa siatke zgrzewana z
pretow j.w./. Siatke mocowaé do podtoza szpilkami stalowymi w iloéci 4 szpilki na 1 m”.
Calos¢ zala¢ betonem C20/25 starannie go zaggszczajac.

Czgsci fundamentow zaglebione w ziemi izolowa¢ 2 warstwami emulsji asfaltowo —
kauczukowej i oddzieli¢ od konstrukcji posadzki dylatacja wypelniona kitem asfaltowym.
Roboty fundamentowe w poblizu §cian zewngtrznych prowadzi¢ z zachowaniem przepisow
BHP oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

Kolejnos$¢ wykonywania fundamentéw wg projektu technologii.

7.6. Wentylacja
W trakcie remontu elewacji i pokrycia dachu wymieniono na nowe wywietrzaki dachowe.
Dodatkowo projektuje si¢ zainstalowanie wentylatorow §ciennych w pomieszczeniach



chlorowni i1 dyzurki. Wentylatory instalowa¢ w otworach §cian zewngtrznych pod sufitem.
Srednice otworéw dostosowane do wymiaréw wentylatoréw/ wg projektu technologii/

7.7. Roboty zewngtrzne

- pomalowanie cokotu na cz¢sci wschodnie §ciany hali produkcyjne;j

- wykonanie schodow zewngtrznych wejsciowych do hali technologicznej i chlorowni oraz
naprawa schodoéw do tacznika

- wytozenie schodéw wejsciowych gresem mrozoodpornym i antyposlizgowym

- uzupetnienie wneki po zdemontowanej skrzynce elektrycznej na elewacji poprzez ocieplenie
Sciany styropianem , otynkowanie i pomalowanie w kolorze istniejacej elewacji

- wykonanie opaski wokot budynku

W trakcie remontu elewacji nie pomalowano cz¢$ci cokotowej budynku produkcyjnego po
stronie potnocno- wschodniej. Nalezy uzupeini¢ wymalowanie, stosujac farbe identyczna z
zastosowang pierwotnie oraz polaczy¢ linie wymalowania / poziomo/ cokotdw tacznika i hali.
Schody zewngtrzne wiodace do hali technologicznej i chlorowni wykona¢ wg rysunkoéw
konstrukcyjnych / stare schody do hali nalezy rozebra¢ /; schody wejsciowe tacznika
naprawic.

Nowe schody zbroi¢ konstrukcyjnie pretami ze stali A-ITIN- RB500 i zala¢ betonem C16/20
Zaglebienie fundamentéw schodéw ponizej terenu — min.1,0 m. Scianke boczna schodéw do
hali wykona¢ z ominigciem ewentualnych korzeni rosnacego obok wejscia drzewa —
posadowic ja na podsypce piaskowej powyzej korzeni. Konstrukcje schodow oddzieli¢ od
bryty budynku za pomoca paska papy.

Naprawa schodoéw wejsciowych do tacznika:

Naprawg wykonywa¢ partiami stosujac przyktadowo ponizsza metodg:

Usuna¢ wszelkie luzno zwigzane fragmenty betonu, spluka¢ intensywnym strumieniem wody
1 nalozy¢ warstwe sczepna z cementu montazowego szybkowiazacego. Zakupiony cement
rozrobi¢ woda do osiagnigcia ptynnej konsystencji i szybko/ w ciagu okoto 5 minut/ natozy¢
pedzlem na uszkodzone powierzchnie. Nastgpnie przygotowaé zaprawg wypelniajaca z tego
samego cementu/ doda¢ piasek gruboziarnisty w stosunku 1:1 1 wode w ilosci powodujace;]
konsystencj¢ gestego ciasta/i uzupetni¢ ubytki.

Przed wylozeniem schodow zewngtrznych gresem zabezpieczy¢ powierzchni¢ schodow przed
dzialaniem wody. Na naprawione nawierzchnie natozy¢ elastyczna, mineralna powtoke
uszczelniajacg o grubosci 2-2,5 mm, wzmocniong w narozach za pomoca tasmy
uszczelniajacej. Postepowaé wg instrukcji producenta.

Zniszczong opaske wokot budynkow Stacji wykonana z plytek chodnikowych betonowych
nalezy rozebrac i zastapi¢ nowa z kostki betonowej grubosci 6 cm uktadanej na podsypce
cementowo- piaskowej -4 cm . Opaske , o szerokosci 70 cm utozy¢ ze spadkiem 2 % od
budynku 1 ograniczy¢ obrzezami 6 x20 cm. Czg$¢ opaski pomigdzy schodami na elewacjach
ponocno — wschodniej i potudniowo- wschodniej bedzie poszerzona do szerokosci 1,20 m i
2,20 m 1 bedzie petic rolg chodnika.

Budynek SUW- po rozbudowie:

Dane ogdlne:

Powierzchnia zabudowy : 207,10 m?
Powierzchnia uzytkowa : 164,20 m?
Kubatura : 990,80 m?
Poziom posadowienia posadzek 112,62 mnpm .

Pomieszczenia :
1. Hala technologiczna 128,50 m?



2. Korytarz 5,30 m?
3. Dyzurka 6,00 m?
4. Chlorownia 7,50 m?
5. Magazyn 10,80 m?
6. WC 3,20 m?
7. Korytarz 2,90 m?.

8.0. Projekt zagospodarowania terenu - roboty na terenie SUW

- demontaz istniejacego ogrodzenia

- wykonanie fundamentéw pod zbiorniki wyrOwnawcze

- wykonanie nawierzchni drég wewnetrznych- z ptyt otworowych typu Yomb o wymiarach
100x75x12,5 cm

- wykonanie nowego ogrodzenia terenu SUW z zachowaniem bezpiecznej odlegltosci od
istniejacych drzew- ogrodzenie z siatki stalowej na stupkach stalowych

8.1 Roboty rozbiorkowe

8.1.1. Rozbiorka ogrodzenia

Teren przeznaczony pod budowg¢ nowego budynku SUW otacza zniszczone i skorodowane
ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych. Czg$¢ ogrodzenia wychodzi poza lini¢
ograniczajaca dziatkg. Rozbidrce podlega¢ bedzie catos¢ ogrodzenia / stupki z
fundamentami, siatka, brama i furtka/. Dlugo$¢ istniejacego ogrodzenia tacznie z brama i
furtka = 187,70m

8.1.2. Rozbidrka nawierzchni z plyt prefabrykowanych otworowych

Wedhug dyspozycji Inwestora nalezy zachowa¢ 80% istniejacych plyt 1 kraweznikow
ograniczajacych istniejace drogi wewngtrzne. Ze wzgledu na stan techniczny nawierzchni i
kraweznikow oraz koniecznos$ci poprawy rzednych drogi, zniszczone ptyty i krawezniki
nalezy rozebrac i usuna¢ w miejsce wskazane przez Inwestora. Ptyty i krawgzniki nie
uszkodzone nalezy zachowa¢ do ponownego utozenia na poprawionym podtozu i przy
poprawnie zamontowanych kraweznikach.

8.2. Roboty ziemne

W ramach robét ziemnych nalezy wykonac:

- zdjecie warstwy ziemi roslinnej z terenu pod projektowane fundamenty zbiornikow i nowe
fragmenty drogi oraz chodniki

- plantowanie reczne nadmiaru gruntu z wykopdéw obiektowych i korytowania drogi oraz
roboty ziemne z przerzutem gruntu lub przewozem i rozplantowaniem gruntu z wykopéw po
terenie Stacji.

-rozplantowanie uprzednio zebranej ziemi humusowej warstwa o grubosci min. 10 cm.
-wytozenie 1 zaggszczenie podsypki zwirowej dowiezionej z zewnatrz. Podsypke zagesci¢ do
wysokosci 30 cm.

-zasypanie fundamentdéw zbiornikOw - gruntem piaszczystym z zaggszczeniem warstwami
uksztattowanie skarpy wokot zbiornikéw. Pochylenie skarpy 1:2. Skarpy wytozy¢ ziemia
roslinng i obsia¢ trawa.

Wykopy pod projektowane fundamenty zbiornikéw nalezy wykonaé sposobem
mechanicznym koparka z odktadem gruntu na miejscu oraz odwiezieniem nadmiaru gruntu z
wykopu poza obrys obiektu taczkami. Ostatnie 30 cm od poziomu posadowienia zbiornikow
wykopac recznie. W wykopie nalezy zachowac skarpy o nachyleniu min. 1: 2 z
uwzglednieniem odleglosci montazowych dla zalozenia szalunkow.



W przypadku natrafienia w wykopie pod fundamenty zbiornikow na grunty nienosne ,
nalezy je wymieni¢ na chudy beton lub podsypke stabilizowana cementem w ilosci 150
kg cementu na 1m3 podsypki. Zasypanie fundamentu gruntem piaszczystym kategorii I-11 .
Teren wokoét zbiornikow wyprofilowaé w formie niskiego nasypu do wysokosci terenu
112,70 mnpm / tacznie z wylozeniem terenu wokot zbiornikdéw ptytkami betonowymi i
zarezerwowaniem min. 10 cm na obsypanie nasypu gruntem ro§linnym/.

8.3. Fundamenty pod zbiorniki wyrownawcze 2x 75 m?

Wg dokumentacji technologicznej przyjeto zbiorniki wyrdwnawcze pionowe , stalowe o
pojemnosci 2x75 m3. Zbiorniki nalezy zamontowac na zbrojonej ptycie fundamentowej o
srednicy 465 cm 1 wysokosci 100 cm. Posadowi¢ na gruncie rodzimym za posrednictwem
podbudowy betonowej o wysokosci 25 cm z betonu C8/10 i na zaggszczonej podsypce
zwirowej $rednioziarnistej o wysokosci po zageszczeniu 30 cm . Beton ptyty zbrojonej —
C16/20, stal A-IIIN RB500. Zbrojenie gora i dotem @ 10 krzyzowo w rozstawie co 25 cm.
Otulenie poziome pretow zbrojenia 7,5 cm. Kobylki dystansowe @ 10 w rozstawie osiowym
co okoto 75 cm.

8.3.1. Izolacja fundamentow

Cze¢s¢ fundamentu zaglebiona w gruncie zabezpieczy¢ izolacja powtokowa — 2 warstwy
izolacji na bazie asfaltu .Powierzchni¢ gorna fundamentu zaizolowaé¢ masa asfaltowo-
zywiczna o grubosci 1- 3 cm/ przed montazem zbiornikow/.

8.3.2. Izolacja termiczna zbiornikow

Izolacja termiczna dachu i wlazu gérnego- 10 cm warstwy styropianu wykonana bedzie przez
Wytworeg zbiornika ,, na gotowo”. Izolacj¢ ptaszcza zbiornika w postaci 10 cm warstwy
welny mineralnej 1 zaloZenie ptaszcza zabezpieczajacego izolacjg nalezy wykonac po
zainstalowaniu zbiornikdéw 1 po sprawdzeniu przez Wytworce ich szczelnosci . Wg DTR
welna mineralna zawieszana bedzie do specjalnych pretéw rozmieszczonych na
zewnetrznych $cianach stalowych zbiornika. Ptaszcz zabezpieczajacy welng mineralng z
blachy trapezowej TR-18 gr. 0,7 mm pokrytej powloka alucynkowa, bedzie przymocowany
do plaszcza gtdéwnego zbiornika poprzez obrgcze dystansow- blachowkretami.

Montaz zbiornika wykona¢ zurawiem samochodowym o odpowiednim udzwigu.
Opracowanie szczegolowej instrukcji montazu w zakresie technologicznym jak tez
warunkow BHP nalezy do obowiazkow wykonawcy.

8.3.3. Utwardzenie terenu wokol zbiornikow

Wokét zbiornikow 1 pomigdzy nimi utwardzi¢ teren poprzez wytozenie go betonowa kostka o
grubos$ci 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej 4 cm. Spadek 1,5 %. Ksztalt utwardzenia
wokot zbiornikéw wedtug projektu zagospodarowania ternu. Minimalna szerokos$¢ opaski
zewngtrznej zbiornikéw- 0,7 m. Obramowanie z kraweznikow 6x20 cm.

8.4. Droga wewnetrzna i chodnik

Istniejaca droga wewngetrzna ma szerokos$¢ 3,50 m i 4,0 m przy wjezdzie na posesjg. Nowa
nawierzchni¢ drogi nalezy ulozy¢ w obecnych granicach. Po zdjgciu i posegregowaniu
istniejacych ptyt azurowych i krawgznikow, nalezy uporzadkowac koryto drogi nadajac mu
spadek poprzeczny jednostronny 2 % i spadki podtuzne 1,0, 0,512 %. Uzupeti¢ podsypke
piaskowa do zadanej grubosci 5 cm / nie zaggszczac/. Droge ograniczy¢ kraweznikami
betonowymi 15x30cm osadzonymi na fawie z oporem. W miejscu oznaczonym na projekcie
zagospodarowania terenu linia przerywang zamontowaé kraweznik ,,wtopiony”.
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Nawierzchnia z plyt Yomb :

- ptyty zbrojone otworowe typu Yomb o wymiarach 100x75x12,5 cm

- podsypka piaskowa 5cm, niezaggszczona- 5 cm

- podbudowa z tlucznia tamanego- 20 cm

- warstwa odsaczajaca- podsypka piaskowa zaggszczona - 20 cm

Ptyty musza $cisle przylega¢ do podsypki . Mozna je obciaza¢ po uprzednim zamuleniu
poprzez wypetnienie otwordéw i szczelin pomigdzy ptytami pospotka o uziarnieniu 0-10 mm
oraz piaskiem.

Chodnik o szerokosci 1,0 m przy bramie wjazdowej:

- kostka betonowa - 6 cm

- podsypka cementowo- piaskowej- 4 cm

- zaggszczona podsypka z piasku — min. 15¢cm- do poziomu gruntu rodzimego

Spadek poprzeczny chodnika 2 % . Ograniczenie krawgznikami chodnikowymi od strony
trawnika i1 kraweznikiem betonowym 15x30 cm od strony drogi wewngtrzne;.

Chodnik o szerokosci 1,20 m — od budynku do zbiornikéw retencyjnych i studni SW-1A:

- kostka betonowa - 6 cm

- podsypka cementowo- piaskowej- 4 cm

- zaggszczona podsypka z piasku — min. 15 cm- do poziomu gruntu rodzimego/ ewentualnie
pokruszony gruz z rozbiorki $cian czgsci socjalnej/

Spadek poprzeczny chodnika 2 % . Ograniczenie kraweznikami chodnikowymi 6x20 cm.

8.5. Ogrodzenie terenu SUW

Zaprojektowano ogrodzenie typowe, z siatki stalowej ocynkowanej. Szeroko$¢ siatki 150 cm,
oczka 5 x5 cm , grubos$¢ drutu 3,5 mm. Siatka rozpigta na stupkach stalowych z rur
osadzonych w fundamentach betonowych. Stupki stalowe ocynkowane: posrednie i
srodkowe ©@42/2 mm, h= 250 cm, narozne ¥48/2 mm, h= 250 cm, przy bramie i furtce
minimum @ 7,6/3 mm, h =270 cm. Rozpigtos$¢ przesel maksymalnie 250 cm. Rozpory z rury
stalowej ocynkowanej 42/2 mm Shupki zabezpieczone od gory kapturkami. Pomigdzy
stupkami wykona¢ fundament/ cokét z obrzezy chodnikowych 6 x 30 cm na podsypce
cenentowo-piaskowej 15 cm na warstwie podsypki piaskowe;.

Ze wzgledu na drzewa rosnace na linii granicy dziatki projektuje si¢ przesunigcie linii
ogrodzenia po stronie pétnocno- wschodniej do srodka dziatki. W fundamentach stupkéw
pozostawi¢ gniazda umozliwiajace umieszczenie tam koncoéwek cokotu. / 6x10 x 7,5
cm/szeroko$¢ x wysoko$¢ x glebokos¢ gniazda/ . Wysokos¢ ogrodzenia od terenu h=1,75 m
/gora stupkoéw/. Brama dwuskrzydtowa typowa systemowa otwierana do wewnatrz o
szeroko$ci 1 = 4,0 m, furtka szerokosci 1= 1,0 m. Wysoko$¢ bramy i furtki 170 cm, spod 5
cm nad terenem. Przebieg ogrodzenia wg projektu zagospodarowania terenu . Stupki
posrednie / co okoto 25 m /, stupki przy bramie oraz narozne podeprze¢ zastrzatami. Montaz
prowadzi¢ wg instrukcji wybranego systemu ogrodzenia.

Fundamenty stupkoéw betonowe- beton C16/20 o wymiarach 30x30x95 cm ; przy bramie
60x60x95cm.

Uwagi

Przed przystapieniem do robot ziemnych oznaczy¢ istniejgce uzbrojenie podziemne.
Roboty wykonywa¢ w suchej porze roku, aby nie dopusci¢ do uplastycznienia podloza.
Roboty prowadzi¢ pod stalym nadzorem osoby uprawnionej, z zachowaniem warunkow
technicznych prowadzenia i odbioru robot i BHP w budownictwie.
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9.0. Wskazniki zabudowy
Po wykonaniu cato$ci inwestycji 1 rozebraniu czynnej obecnie Stacji powierzchnie wynosic¢

beda:

Powierzchnia dziatki 2105,00 m?
Powierzchnia zabudowy 627,10 m?
Powierzchnia biologicznie czynna 1477,90 m?

Wskaznik powierzchni zabudowy wyniesie 30 %.
Powierzchnia biologicznie czynna zajmie 70 % powierzchni dziatki.

ZESTAWIENIE NADPROZY PREFABRYKOWANYCH TYPU L19
L19/120-N  19x 119x 12 cm szt. - 3

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ I ELEMENTOW STALOWYCH
Fundamenty F1, F2, F5, F6, F8 pod zbiorniki filtracji

Beton C20/25
Stal A-IIIN RB500

Nr O Dlugos¢ 1 szt. Tlos¢  Dlugosé
mm cm szt. |m
1 6 180 16 28,80
6 189 16 30,24
3 6 300 3 9,00
Razem m 68,04
Cigzar j. kg/m 0,222
Ogolem kg 15,10

5 fundamentow 5 x 15,10 = 75,50 kg

Fundamenty F3, F7, F4 pod zbiorniki filtracji
Beton C20/25
Stal A-IIIN RB500

Nr O Dhugos$¢ 1 szt. [Ilos¢  [Dhugos¢
mm cm szt. |m
1 6 170 16 27,20
6 150 16 24,00
3 6 145 3 4,35
Razem m 55,55
Cigzar j. kg/m 0,222
Ogolem kg 12,33

3 fundamenty 3x 12,33 = 36,99 kg

Fundament pod aerator



Beton C20/25
Stal AIIIN RB500
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Nr @ Dlugosé 1 szt. Ilos¢ Dlugos¢
mm |cm szt. |m

1 |10 165 7 11,55

2 (10 [163 7 11,41

3 |10 105 16 16,80

4 10 122 4 4,88
Razem m 44,64
Cigzar j. kg/m 0,617
Ogoélem kg 27,51

Kotwy laczace zamurowania okien

O8mm 1=30cm szt. 45 1=13,50 m 5,33 kg

Schody zewng¢trzne
Beton C16/20

Stal A-III RB500

Schody zewne¢trzne do hali

Nr O
mm

1 10
6

3

AN D

Dhugos¢ 1 szt.
cm

267

245

136

126

116

106

161

144

111

Razem m
Cigzar j. kg/m
Cigzar kg
Ogélem kg

Ilos¢  Dhlugos¢

szt. m

14 37,38

11

10

2

4

2

12

2

2
37,38
0,617
23,06
39,54

Schody zewngtrzne do chlorowni
Ilos¢  Dhlugos¢

Nr O
mm
10
10
10
10
10
10
10

~N OBk W~

Dhugos¢ 1 szt.
cm

234

232

229

391

466

386

381

Razem m
Cigzarj.  kg/m
Ogolem kg

szt.
5

—_— NN

m
11,70
4,64
4,58
19,55
23,30
3,86
3,81
71,44
0,617
44,08

Fundamenty pod zbiorniki wyréwnawcze

Dhugos¢
m

26,95
13,60
2,52
4,64
2,12
19,32
2,88
2,22
74,25
0,222
16,48
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Beton 16/ 20
Stal A-IIIN RB500

Nr o Dlugosé 1 szt. Ilos¢  Dlugosé
mm cm szt. m
1 G 10 450 1 4,50
10 390 1 3,90
2 10 447 2 8,94
10 389 2 7,78
30 10 439 2 8,78
10 385 2 7,70
4 10 424 2 8,48
10 377 2 7,54
5 R 10 403 4 16,12
6 10 374 4 14,96
7 10 335 4 13,40
8 10 283 3 8,49
A 10 54 2 1,08
9 10 206 3 6,18
10 16 2 0,32
XXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX
10 D 10 449 2 8,98
10 390 2 7,80
11 10 444 2 8,88
10 387 2 7,74
120 10 430 2 8,60
10 380 2 7,60
13 10 415 4 16,60
14 10 390 4 15,60
15 L 10 356 4 14,24
16 10 311 4 12,44
17 10 249 3 7,47
10 37 2 0,74
18 10 148 3 4,44
XXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX
19 10 1434 4 57,36
20 10 100 52 52,00
21 10 265 4 10,60
22 10 262 28 73,36
Razem m 432,62
Cigzarj.  kg/m 0,617
Cigzar kg 266,93
Ogolem kg 266,93

2 fundamenty 2 x 266,93 kg =533,85 kg

Uwagi

Prety obwodowe nr 19 taczone na zaktad o dlugosci 2x50 cm

Wokot obwodu fundamentu rozmiesci¢ prety montazowe — nr 20 w rozstawie 30 cm
OBLICZENIA STATYCZNE /WYNIKI/
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Obiekt : Stacja Uzdatniania Wody we wsi Krag, gmina Starogard Gdanski

Charakterystyka konstrukcyjna obiektu

Budynek wolno stojacy, parterowy, nie podpiwniczony, wybudowany w systemie
tradycyjnym . Sciany murowane , stropodachy prefabrykowane. Sktada sie z czesci
produkcyjnej 1 socjalnej potaczonych tacznikiem. Ptyty stropowe oparte w czesci
produkcyjnej na belkach stalowych oraz na $cianach szczytowych. W czg$ci socjalnej ptyty
stropowe oparte na $cianach zewngtrznych murowanych.

Wysoko$¢ pomieszczen:

h= 4,10 do 4,808 m w hali produkcyjnej

h =2,50 do 2,90 w czgsci socjalnej

Konstrukcja budynku prosta.

Zalozenia przyjete do obliczen
Projekt wykonano w oparciu o nast¢pujace normy :

PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosSci.
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obciazenia state.

PN-80/B-02010/Az1 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie $niegiem.
PN-77/B-02011/Az1 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem.
PN - B -03002: 1999 Konstrukcje murowe

PN-B-03264: 2002/Ap1:2004Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone . Obliczenia
statyczne 1 projektowanie

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

Lokalizacja w I strefie wiatrowej
Lokalizacja w III strefie Sniegowe;j
Kategoria geotechniczna I
Gleboko$¢ przemarzania h = 1,0m

Poz. 1.0. Filarki mi¢dzyokienne
Poz.1.1. Filarek w chlorowni 44x38 ¢cm - sprawdzenie

Wysokos$¢ $ciany w §wietle stropow h=2,50m
Szerokos¢ filara b=0,44 m
Grubos¢ filara t =0,38m
Szeroko$¢ otworu okiennego 0,98 m
Szerokos$¢ drzwi 0,98 m

Dane materiatowe :

Cegla pelna klasy 10

zaprawa cementowo- wapienna M5
wykonanie B

tk = 3,3 MPa
fd=1,14 MPa
heff =2,50 m

Obcigzenia:
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ze stropodachu 33,51 kN
cigzar §ciany 17,67 kN
Razem 51,18 kN
Nmd =42,35 kN

Mw =-0,261 kNm

N mRd = 88,44 kN > Nmd = 42,35 kN

dla filarka z cegly peinej klasy 5 na zaprawie cementowo- wapiennej M5

fd = 0,723 Mpa

NmRd = 56,09 kn > Nmd = 42,35 kN

dla filarka wykonanego z bloczkéw betonu komoérkowego odmiany 06 i zaprawie M5

fd = 0,826 Mpa

Obcigzenia :

Ze stropodachu 33,51 kN
Cigzar $ciany 10,99 kN
Razem 44,50 kN
Nmd = 39,00 kN

NmRd = 58,00 kn > Nmd = 39,00 kN

Poz.1.2. Filarek w magazynie 44x38 cm - sprawdzenie

Wysoko$¢ $ciany w §wietle stropow h=2,90m
Szeroko$¢ filara b=0,44 m
Grubos¢ filara t =0,38m
Szerokos$¢ otworu okiennego 0,98 m
Szerokos$¢ drzwi 0,98 m

Dane materiatowe :

Cegla petna klasy 10

zaprawa cementowo- wapienna M5
wykonanie B

tk =3,3 MPa

fd=1,14 MPa

heff =2,90 m

Obcigzenia:

ze stropodachu 33,51 kN

cigzar $ciany 25,84 kN

Razem 59,35 kN

Nmd = 46,43 kN

Mw =-0,261 kNm

N mRd =97,21 kN > Nmd = 46,43 kN

dla filarka z cegly pelnej klasy 5 na zaprawie cementowo- wapiennej M5
fd = 0,723 Mpa

NmRd = 61,65 kN > Nmd = 46,43 kN

dla filarka wykonanego z bloczkéw betonu komoérkowego odmiany 06 i zaprawie M5

fd = 0,826 Mpa

Obcigzenia :

Ze stropodachu 33,51 kN
Cigzar $ciany 15,86 kN
Razem 49,37 kN

Nmd = 41,44 kN
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NmRd = 58,00 kn > Nmd = 41,44 kN

P0z.2.0. Zbiorniki wody pitnej V=2x 75 m?

Lokalizacja w I strefie wiatrowej

Lokalizacja w III strefie Sniegowe;j

Glegbokos¢ przemarzania h=1.0 m

Kategoria terenu II

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1- Oddziatywanie na konstrukcje- Czg$¢ 1-4:
Oddziatywanie ogblne- Oddzialywanie wiatru

Dane charakterystyczne 1 - go zbiornika:

- pojemno$¢ 75,0 m3
- $rednica nominalna 4500 mm
- §rednica zewngetrzna/ z izolacja/ 4740 mm
- wysokos¢ catkowita 5800 mm
- wysokos$¢ plaszcza 4800 mm
- masa zbiornika bez izolacji 6000 kg
- masa zbiornika z izolacja 6400 kg
- §rednica fundamentu 4650 mm

Wysokos¢ zbiornika nad poziomem terenu h = 6,30 m

Oddzialywanie zbiornika na grunt
I stan obciazen- zbiornik pusty + wiatr- I strefa

Hk= 13,11 kN
Hd= 19,67 kN
Vk = 488,50 kN
Vd= 537,35 kN

Mwd= 76,70 kNm
Mud = 1249,69 kNm
q= 36,41 kPa

26,91 kPa
II stan obciazen -zbiornik petny + $nieg -III strefa
Hk= 13,11 kN
Hd= 19,67kN

Vk = 125544 kKN
Vd= 1387,35 kN
qr= 86,63 kPa

76,85 kPa

Rodzaj gruntu:

Glina zwatowa = 24,00 m

Piasek réznoziarnisty 7,00 m

Przyjeto parametry:

gestos$¢ objetosciowa p(n) = 20 kN/m3

kat tarcia wewngetrznego ou(r) = 18,6°

cu(r) 33,43 kPa

IL 0,25

Woda gruntowa 14,00 m ponizej poziomu posadowienia zbiornika
B=L=1,77x R=4,12m
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Szerokos¢ stopy B=4,12m

Dhtugos$¢ stopy L=4,12m

Nosnos¢ pionowa podtoza

Nr=1361,95 kN < mQfN=0,81 x 13981,80 = 11325,20 kN
Statecznos$¢ fundamentu na obrot

Mw = 76,70 kNm <m Mu= 0,72 x 3225,59 kNm = 2322,42 kNm
Osiadanie

s=0,5lcm<5cm

Plyta fundamentowa

Beton C16/20

Stal A-IIIN RBS500

h =100 cm

Moment zginajacy w $rodku rozpietosci plyty od odporu gruntu przy pustym zbiorniku.
lo=4,5x1,05=4,73 m

qr = 8,90 kN/m?

M =0,125x 4,73%x 8,90 = 24,89 kNm

Przyjeto konstrukcyjnie zbrojenie plyty gora i dotem siatkami z prgtow @ 10 A-IIIN RB500
w rozstawie co 25 cm. Prety montazowe / kobytki @ 10 w rozstawie osiowym ok. 75 cm. Przy
powierzchniach bocznych zbrojenie poziome @ 10 RB500 w rozstawie co ok. 30 cm.



