PRZEKRGJ KONSTRUKCYUNY DROG WEWNETRZNYCH | CHODNIKA
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Piyty bet. YOMB 100x75x125 cm 5 10
Podsypka piask. 5 cm— nie zageszczona A 297* A
Podbudowa z tfucznia 20 cm e

Zageszczona podsypka piask. 20 cm

kostka betonowa gr. 6 cm tawa betonowa z oporem C12/15

podsypka cem.—piaskowa gr. 4 cm
zageszezony piasek gr. do poziomu
gruntu rodzimego no$nego— min. 15 cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY CHODNIKA
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obrzeze bet. 6x20cm
na pods. cem.—piask. 5 cm

kostka betonowa gr. 6 cm

podsypka cem.—piaskowa gr. 4 cm
zageszczony piasek gr. do poziomu
gruntu rodzimego nosnego— min. 15 cm

ZAKELAD PROJEKTOWANIA WODOCIAGOW
| KANALIZACJI W OLSZTYNIE
Obiekt : Rozbudowa stacji uzdatniania wody| Adres :
w Kregu obreb Krqg
Rysunek: Przekrdj konstrukcyjny Gmina Starogard
drég wewn. i chodnikow Gdariski
Nr rys. Projektowat: Skala:
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