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Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggdédw do odprowadzania
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UWAGA:
1. podane katalogi i normy nalezy traktowac jako pomocnicze i kalkulacje indywidualne
2. przedmiar i zastosowane technologie przed wyceng zweryfikowac¢ z projektem, opisem i
STWIOR.

nazwy wtasne materiatow stuzg jedynie jako przyktadowe z okresleniem parametréw tech
nicznych
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZAKRES ROBOT

N

. WODOCIAG FI1160 PE - 824 mb
2. HYDRANTY NADZIEMNE:
-MONTAZ - 1szt.
-WYMIANA - 2 szt

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 18605 Uzytkownik: ib.markon
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
0814-02
155 m 155.000
RAZEM 155.000
2|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw m2
0815-01
155 m?2 155.000
RAZEM 155.000
3|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowa - 70% z odzysku
155 m 155.000
RAZEM 155.000
4/NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 m?2
231 0511-03 |cm - 21-50 elementéw/m2 - 70% z odzysku
155 m?2 155.000
RAZEM 155.000
5/KNR 4-0511 | Mechaniczne zamulenie sieci wodociggowej przeznaczonej do likwidaciji m
0103-01/02
165 m 165.000
RAZEM 165.000
6/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odktad | m?3
0217-05 w gruncie kat. I-1l
0.5%1.8*(1.6+0.4)*(175.5-9+225.5-23.5+423-34) m3 1363.500
RAZEM 1363.500
7|KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o szerokosci do 1 mi gt. do|m2
0321-02 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. lI-IV z rozbiérka (R=0,2,M=0,2,
S=0,2)
2%1.2*(175.5-9+225.5-23.5+423-34) m?2 1818.000
RAZEM 1818.000
8|KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu  |kpl.
0901-01 lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
2+1+1 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
9|KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
0901-06 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
poz.8 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
10|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow o rozpietosci elementu 4.0 m |kpl.
0903-01
5+3+2 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
11|KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpietosci elementu 4.0 | kpl.
0903-06 m
poz.10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
12|KNR 2-19 Rury ochronne o $r. nom. 100 mm - kable energetyczne m
0119-01
analogia
2%(3+1+1) m 10.000
RAZEM 10.000
13|KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rurami o|m
0408-02 $r. 150-250 mm w gruntach kat. llI-1V
9+6.5+11.5+5.5+34 m 66.500
RAZEM 66.500
14/KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1,5migh do1,5m |m3
0310-01 ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu I-11)
0.1*0.4*(175.5-9+225.5-23.5+423-34) m3 30.300
RAZEM 30.300
15/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
0501-03
p0z.14/0.1 m?2 303.000
RAZEM 303.000
16/ KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m?2
0501-02
poz.15 m?2 303.000
RAZEM 303.000
17|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm m2
0501-04
poz.15 m?2 303.000
RAZEM 303.000
18|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
0236-01
poz.15*0.6 m3 181.800
RAZEM 181.800
19/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w|m3
0230-01 gruncie kat. I-111
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poz.6-poz.18 m3 1181.700
RAZEM 1181.700
20|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-IV m3
0236-02
poz.19 m3 1181.700
RAZEM 1181.700
21/KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW (75 |m?
0233-02 KM) w gruncie kat. Ill
2*167 m?2 334.000
RAZEM 334.000
22|KNR 2-18 Przecigganie rurociggéw przewodowych o sr. nom. 100-300 mm w rurach ochron- |m
0412-01 nych
9+6.5+11.5+5.5+34 m 66.500
RAZEM 66.500
23|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér. |m
0109-07 zewnetrznej 160 mm
(175.5-9+225.5-23.5+423-34) m 757.500
RAZEM 757.500
24| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD me- | ztgcz.
0110-07 todg zgrzewania czotowego o sr. zewnetrznej 160 mm
26+19+18 zlgcz. 63.000
RAZEM 63.000
25|KNR-W 2-18 |Zasuwy Zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowag o $r. 150 mm z nasuwkg |kpl.
0205-04
1+3 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
26| KNR-W 4-02 | W stawienie trojnika o $r. 150/150/150 z zeliwa szt.
0108-09/08
3+2 szt. 5.000
RAZEM 5.000
27|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach  |szt.
0112-03 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej
160-225 mm
8+12 szt. 20.000
RAZEM 20.000
28/KNR 2-18 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
0315-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR 4-05I Wymiana hydrantu nadziemnego o $rednicy nominalnej 80 mm kpl.
0210-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
30|KNR-W 2-18 |Podtaczenie instalacji do sieci wodociagowej - nasady rurowe (opaski) na istnieja- |szt.
0802-03 cych rurociggach o $r. 150 mm
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
31|KNR-W 2-18 | Wykonanie roznych elementdéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - ele-  |m3
0530-01 menty betonowe
(12+11+8)*0.08 m3 2.480
RAZEM 2.480
32|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe - zwezka o $r. 150/ |szt.
0114-04 80 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - fgcz-|szt.
0114-04 nik rurowo-kotnierzowy 150/160PE
3+6 szt. 9.000
RAZEM 9.000
34/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - re- |szt.
0114-04 dukcja 150/110
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
0219-01
analogia
167+202+379 m 748.000
RAZEM 748.000
36/KNR 2-19 Oznakowanie na stupku stalowym kpl.
0134-02
analogia
3+2 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
37|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur ty- pu HOBAS, PVC, PE, 200m -
0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
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(176+223+423)/200 200m - 4110
1 préb.
RAZEM 4.110
38| KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nomi- nalnej do 150 mm odc.20
0707-01 Om
poz.37 odc.20 4.110
Om
RAZEM 4.110
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