Wezet W1 - wtgcznie do isnt. wodociggu

kolano termozgrzewalne Dz160/160PE

Schematy weztow

Wezet W9

zasuwa zel. kotnierzowa z uszcz.

blok oporowy - beton miekkim DN150

trojnik zeliwny kotnierzowy

DN150/150/150

istn. wodociag, rura azbestowo-cementowa

proj. wodocigg wDz160PE

tgcznik rurowo-kotnierzowy z
zabezpieczeniem przed wysunieciem

—_—

zasuwa zel. kotnierzowa z uszcz.

-
/ istn. wodocigg, przeznaczony do wymiany i odciecia
tacznik rurowo-kotnierzowy z zabezpieczeniem proj. wodocigg wDz160PE
przed wysunieciem, przejscie zeliwo/PE 150/160

tacznik rurowo-kotnierzowy

tacznik rurowo-kotnierzowy z zabezpieczeniem
przed wysunieciem, przejscie zeliwo/PE 150/160

miekkim DN150

tgcznik rurowo-kotnierzowy z zabezpieczeniem
przed wysunieciem, przejscie zeliwo/PE 150/160

redukcja Dz160/110PE

proj. wodocigg wDz160PE

Hydranty Hp1 i Hp3

kolano ze stopkg DN80

proj. wodocigg wDz160PE

zasuwa zel. kotnierzowa z uszcz.
miekkim DN150

tacznik rurowo-kotnierzowy z zabezpieczeniem

trojnik Zzeliwny kotnierzowy

Wezet W26 - wigcznie do isnt. wodociggu

blok oporowy - beton

DN150/150/150

przed wysunieciem, przejscie zeliwo/PE 150/160

istn. wodocigg w160

tacznik rurowo-kotnierzowy zabezpieczeniem
przed wysunieciem, przejscie zeliwo/PE 150/160

proj. wodocigg wDz160PE

tacznik rurowo-kotnierzowy zabezpieczeniem
przed wysunieciem, przejscie zeliwo/PE 150/160

istn. wodocigg w160

zasuwa zel. kotnierzowa z uszcz.

zasuwa zel. kotnierzowa z uszcz.
miekkim DN150

miekkim DN150

Hydrant Hp2

kolano ze stopkg DN80

istn. wodocigg, przeznaczony do wymiany i odciecia _

tréjnik zeliwny kotnierzowy hydrant nadziemny DN80

DN150/80/150

_
_
trojnik zeliwny _65?

DN150/80/150 _

hydrant nadziemny DN80

proj. wodocigg wDz160PE

zasuwa zeliwna z uszczelniem
miekkim DN80

tacznik rurowo-kotnierzowy zabezpieczeniem

krociec zeliwny dwukotnierzowy DN80O  przed wysunigciem, przejscie zeliwo/PE 150/160

tacznik rurowo-kotnierzowy zabezpieczeniem

istn. wodociag

blok oporowy - beton

zasuwa zeliwna z uszczelniem
miekkim DN80

zwezka zeliwna dwukotnierzowa DN150/80

przed wysunieciem, przejscie zeliwo/PE 150/160

tacznik rurowo-kotnierzowy zabezpieczeniem
przed wysunieciem

tgcznik rurowo-kotnierzowy zabezpieczeniem
przed wysunieciem, przejscie zeliwo/PE 150/160

proj. wodocigg wDz160PE
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