+1112.20 (112.50)

istn. rura nadfiltrowa

PVC $300/330
studni Nr 1A

istn. rura cembrowa

stalowa ¢18”
studni Nr 2

SW—1A filtr PVC $200/225

SW-2 filtr stalowy @113/#

_1109.25 (110.25)

=14.37 (4.7 statyczny poz. |. wody
=185 (189) | gciec pompy glebinowe]

—22.50 (=24.0) . .
nawiercony poziom wody

—27.45 $—28.55?

—43.5 ?—41.7?

w\H=—45.0 m (-45.0 m) dno studni

NAZWA JEDN. SW-1A SW-2
wielkos¢ ilos¢ | wielkosc  |ilos¢
Pompa gfgbinowa kpl. (Sf 038\&)4 1 (Sf 038\&)4 1
Rurocigg stalowy oc. o pot. kofnierzowym m DN 100  |istn.| DN 100 |185
Kréciec stalowy redukcyjny, kofnierzowy m DN 80/100 | 1 [DN 80/100 | 1

studnia SW-1A
studnia SW—2 (dane w nawiasie)

ZAKLAD PROJEKTOWANIA WODOCIAGOW
| KANALIZACJI W OLSZTYNIE

Obiekt: Rozbudowa stacji uzdatniania wody
w Krequ

Adres:
obreb Krqg

Rysunek: Schemat montazowy pomp

Gmina Starogard
Gdanski

Nr rys:

8

Data:
03.2018

Projektowat:

mgr inz. Stefan Pokorski
upr. bud. nr 62/89/0L

Sprawdzit:

mgr inz. Grzegorz Pokorski
upr. bud. nr 06/01/0L

Skala:

b.s.

Branza:
sanit.




