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rurociqg stalowy oc. BN 100

istn. rura nadfiltrowa

PVC #300/330
studni Nr 1A

istn. rura cembrowa

o pofqczeniach kofmie"zoMych

stalowa #18”
studni Nr 2

112.20

1700

istn. obudowa studni

z kregow 81500

zasypanie istn. obudowy piaskiem

istn. rurka piezometryczna
rewizyjna PVC 835/42

109.25 (110.25

SW-1A SW-2
LP NAZWA JEDN.
wielkos¢ ilos¢ | wielkos¢ ilos¢
1 | Kurek czerpalny z zaworem kulowym szt. 1/2" 1 1/2" 1
2 | Zawbér zwrotny kotnierzowy szt. DN 100 1 DN 100 1
3 |Manometr szt. 0-1.6 MPa| 1 | 0-1.6 MPg | 1
*
4 | Krociec kotnierzowy stalowy oc. szt. DN 100 1 DN 100 1
~
5 | Gtowica studzienna stalowa oc. szt. DN 400/100| 1 20"/ 100 | 1
=0 =) 6 | Otwdr rewizyjny do rurki piezometrycznej rewizyjnej szt. 1 1
7 | Wywietrznik szt. 1 1
- 8 |Kréciec kofnierzowy stal. oc. z zaworem czerpalnym szt. DN 100 1 DN 100 1
><
9 |Przepustnica bezkotnierzowa szt DN 100 1 DN 100 1
640 ¥
1640 , 10 |Pokrywa zewnetrzna izolowana piankq o grubosci min. 70 mm szt. 1 1
11 | Centralny wspornik armatury wewnetrznej szt. 1 1
12 | Kolano kofnierzowe stal. oc. szt DN 100 1 DN 100 1
13 | Skrzynka elektryczna potqczeniowa wraz z oswietleniem LED szt 1 1
i termostatem
14 | Zawias wieloelementowy z wspomaganiem otwierania szt. 1 1
15 [Preizolowana i zbrojona podstawa obudowy naziemnej szt. 1 1
16 | Fundament betonowy zbrojony gr. 20 cm szt. 1 1
17 |Rurociag stalowy oc. o pofqczeniu kotnierzowym m DN 100 2.3 | DN 100 2.3
18 | Ocieplenie rury wodociqggowej weing mineralng gr. 5 cm m 2.0 2.0
19 | Kolano kofnierzowe stal. oc. ze stopkq szt. DN 100 1 DN 100 1
20 |Z1qczka PE jednokofinierzowa
o1 Przedtuzenie — rura nadfiltrowa PVC — studnia Nr 1A m $300/330 | 3.1
Przedtuzenie — rura cembrowa stalowa — studnia Nr 2 m 18" 2.9
22 |Przedfuzenie — rurka piezometryczna rewizyjna m $35/42 3.1 - -
93 P_rOJektovs{one umocnienie kostkq bet. gr. 8 cm na podsypce m2 144 144
piaskowe] stabilizowanej cementem o gr. 20 cm
~ studnio SW=TA o ZAKLAD PROJEKTOWANIA WODOCIAGOW
- studnia SW-2 (dane w nawiasie) | KANALIZACJI W OLSZTYNIE
Obiekt: Rozbudowa stacji uzdatniania wody Adres:
w Kregu obreb Krqg
Rysunek: Wymiana obuddw studni Gmina Starogard
UWAGA! Gdanski
Nr rys: Projektowat: Skala:
1. Wodomierze odmierzajgce wode ze studni zaprojektowano mgr inz. Stefan Pokorski
w hali technologicznej SUW 7 upr. bud. nr 62/89/0L 1:95
2. Zdemontowane pfyty pokrywowe ze studni 1A i nr2 Sprowdzif:
wykorzysta¢ do projektowanych komor odstojnika tj. K1 i K2 Dota: mqr inz. Grzegorz Pokorski Branza:
’ upr. bud. nr 06/01/0L .
03.2018 sanit.




