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TOM 1

PROJEKT
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1. PODSTAWA, ZAKRES OPRACOWANIA

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

uzgodnienia branzowe i z zainteresowanymi instytucjami (osobami)

mapa w skali 1:500 z naniesionym uzbrojeniem terenu (istniejacym i projektowanym)

wizja lokalna w terenie z inwentaryzacjg urzadzen

Polska Norma PN-IEC/HD 60364: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zbiér
norm.

Polska Norma PKN-CEN/TR 13201-1:2007: Oswietlenie drog — czes¢ 1

Polska Norma PN-EN 13201-2-3-4:2007: Oswietlenie droég — czes¢ 2, 314

Norma N  SEP-E-001: Sieci elektroenergetyczne  niskiego napigcia.  Ochrona
przeciwporazeniowa.

Norma N SEP-E-004: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
1 budowa.

Ustawa: Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U.2016.290 z p6zn. zm.)

»Standardy techniczne w ENERGA-OPERATOR S.A.”

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA:

Budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego o lacznej dlugosci 1= 0,419km
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1.URZADZENIA ELEKTROENERGETYCZNE - STAN ISTNIEJACY

Ulica Spotdzielcza bedaca wlasno$cia Gminy Starogard Gdanski posiada istniejgce oswietlenie
uliczne w postaci linii o$wietleniowej napowietrznej. W zwigzku z budowa drogi ul. Spétdzielczej
planowana jest budowa kablowej linii o$wietleniowej. Przedmiotem opracowania jest budowa
kablowej linii o§wietleniowej ul. Spétdzielczej oraz ciagu pieszego.

2.2. BUDOWA LINII OSWIETLENIOWEJ

Od istniejacego stupa oswietleniowego nr 4/2 nalezy wybudowac nowy odcinek linii kablowej
o$wietlenia ulicznego kablem YAKXS 4x25mm?.

Droga w terenie zabudowanym oraz ciagg pieszy znajduje si¢ blisko siebie i ich o$wietlenie jest
rozpatrywane tacznie — przyjeto klase oswietleniowg MES.

Dobor klas oswietleniowych zostal ustalony na podstawie kategorii drog, funkcji drog oraz
zaobserwowanych sytuacji o§wietleniowych.

Projektuje si¢ oswietlenie na stupach stalowych ocynkowanych wysokosci h = 9m z
wysiggnikiem dlugosci 1,5m, na fundamencie prefabrykowanym i z oprawa oswietleniowa typu
LED 84W.

Zasilanie opraw wewnatrz stupow wykona¢ nalezy przewodami YDY(zo) 3x1,5mm?.

Oprawy zabezpieczy¢ wkladkami zwtocznymi DO1 6A.

Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podiaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie.

W stupach zastosowaé bakelitowe tabliczki bezpiecznikowe. We wnece stupowej kable montowaé
w tzw. ,,choinke”. Zerowanie stupow wykonaé¢ przewodem LgY16mm? na napiecie znamionowe
750V w kolorze z6tto-zielonym. Na przewodzie neutralnym zasilajagcym tablice bezpiecznikowe
zostawi¢ zapas kabla.

Stupy ocynkowane do wysokos$ci 30 cm od fundamentu pomalowa¢ dwukrotnie farbg do
zabezpieczenia powierzchni ocynkowanych w kolorze szarym.

Istniejgce na stupie elektroenergetycznym 202, 203, 204, 205, 207, 209, 210 istniejagce oprawy
oswietleniowe zdemontowac¢ wraz z wysiggnikami. Istniejace o§wietleniowe przewody izolowane
ze wzgledu na zespolenie z linig elektroenergetyczng nN 0,4kV nalezy pozostawic.

Rownolegle z kablem na dnie rowu kablowego nalezy ulozy¢ bednarke ocynkowang Fe/Zn 25%4
mm dla stworzenia sieci uziemienia powierzchniowego. Bednarke potaczy¢ ze stupami
o$wietleniowymi 1 wyprowadzi¢ na szyn¢ PEN szafki sterowania o$wietleniem. Wymagana
rezystancja uziemienia na koncu linii R<10Q). Sprawdzi¢ pomiarem warto$¢ rezystancji uziomow,
w razie potrzeby rozbudowaé poprzez wykonanie dodatkowych uzioméw pionowych. W miejscach
skrzyzowania z innymi instalacjami stosowac rury ostonowe @375. Przy wjazdach na posesje oraz
przy przejsciach pod drogami stosowac rury ostonowe gruboscienne @75, przejscia wykonad
metodg przecisku wzglednie przewiertu sterowanego.

Trase¢ przebiegu linii kablowej pokazano na rys. nr E-1, schemat uktadu zasilania na rys. nr E-2.
Dhugos¢ catkowita kabla:

YAKXS 4x25mm?* — 0,419km

2.3. UKEADANIE KABLA

Kable uklada¢ na podsypce z piasku min. 10 cm na glgbokosci min. 0,7 m, pod jezdniami na
glebokosci 1m a pod przejazdem kolejowym min. 3m od glowki szyny (oraz rury ostonowej). Kabel
przysypac takg samg warstwg piasku, a nastgpnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci 15cm, na
ktorej nalezy utozy¢ foli¢ ostrzegawcza koloru niebieskiego dla kabla nN. Pozostatg ziemig zasypac
wykop, starannie j3 ubijajac, a nadmiar uformowac¢ w nasyp.

Kabel nalezy uktada¢ w sposob wykluczajacy jego uszkodzenie przez zginanie lub skrecanie. Przy
stacji transformatorowej, zlaczach kablowych, przepustach i1 innych wigkszych przeszkodach
terenowych nalezy pozostawi¢ min. 1,5m zapas kabla w postaci petli utozonej w ziemi.

Roboty ziemne w poblizu urzadzen podziemnych wykonywac recznie. Linie kablowe oznakowac na
catej dlugosci za pomocag trwatych oznacznikow rozmieszczonych w odstepach co 10m 1 w
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miejscach charakterystycznych takich jak np.: mufy, przepusty, podejscia do stacji i zlaczy
kablowych. Oznaczniki winny informowac o typie, przekroju, przebiegu trasy i roku utozenia kabla.
Na koncach linii kablowej zamocowa¢ tabliczki opisowe z naniesionym oznaczeniem kierunku,
rodzaju kabla, nazwa wiasciciela oraz roku budowy. Catos¢ prac zakonczy¢ pomiarami opornosci
izolacji kabla.

Przed zasypaniem kabla wykona¢ dokumentacje powykonawcza, dokona¢ odbioru etapowego przy
udziale inspektora nadzoru oraz zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej wykonanie
inwentaryzacji geodezyjnej z podaniem domiaréw do stalych punktdéw w terenie. Przy braku
takowych tras¢ kabla oznakowa¢ widocznymi stupkami betonowymi.

Przy uktadaniu kabli zachowa¢ przepisowe odleglosci dla zblizen i1 skrzyzowan (rys. nr E-3), a w
przypadkach kolizji stosowac rury ostonowe.

2.4. OCHRONA PRZECIPORAZENIOWA nN

Jako $rodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zastosowano samoczynne wylaczenie
zasilania zgodnie z N SEP-E-001 z zastosowaniem bezpiecznikow topikowych.

Dodatkowej ochronie podlegaja wszystkie czgsci przewodzace dostepne 1 obce mogace znalez¢ si¢
pod napigciem w warunkach zakldéceniowych.

Skuteczno$¢  dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy potwierdzi¢ pomiarem
powykonawczym.

Wartos$¢ rezystancji uziemienia sprawdzi¢ poprzez wykonanie pomiaru.

2.5. UWAGI KONCOWE

- Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujacymi przepisami, normami
1,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” cz.V.

- Zleci¢ wlasciwej jednostce terenowej geodezji wykonanie wytyczenia 1 inwentaryzacji
projektowanych linii kablowych.

- Wszystkie prace objete projektem wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.

- Uwzgledni¢ w trakcie robot uwagi zawarte w uzgodnieniach branzowych.

- Po zakonczeniu prac catos¢ zgtosi¢ do odbioru koncowego.

- Do odbioru koncowego dotaczy¢ komplet dokumentoéw powykonawczych.

- Na budowie stosowa¢ materialy 1 urzadzenia spetniajace wymogi art. 10 Prawa Budowlanego.

2.6. ZALACZNIKI:

2.6.1. Uprawnienia projektowe autora projektu.
2.6.2. Uprawnienia projektowe sprawdzajacego.
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3. WARUNKI PRZYLACZENIA
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4. OBLICZENIA TECHNICZNE.

4.1. DANE ELEKTROENERGETYCZNE
Do obliczen przyjeto:

moc przylaczeniowa : Pp=11.0 [kW]
RAZEM: Pp=11,0 [kW]

Przyjeta moc do obliczen: Pp= 11,0 [kW]

napiecie zasilania:  Un = 3x400/230 [V]/ AC

dopuszczalna odchylka napigcia:  AUn=-10 %/ +5%

tgo: 04

uktad sieci TN-C

Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa): samoczynne wytaczenie zasilania.

4.2. ZAKRES CZESCI OBLICZENIOWEJ

a) sprawdzenie skutecznos$ci samoczynnego wylaczenia — tab. 4.1
Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzono w sposob obliczeniowy.
Wyniki obliczen zawarte s3 w w/w tabelach z zastosowaniem zaleznosci :

Z=~+R*+X?

gdzie :
Z — impedancja petli zwarcia [ Q ]
R — rezystancja elementow zastepczych sieci [ Q |
X —reaktancja elementow zastepczych sieci [ Q ]
I, [ A ] - spodziewany prad zwarcia jednofazowego:

I Yy dzi
= ; e:
Z7905.2° 8%

U¢[ V] — napigcie fazowe wg PN-IEC
1,25 — wspotczynnik korekcyjny parametréw obwodu zwarciowego

L. [ A ]— prad zapewniajacy szybkie samoczynne wylaczenie:

I,=k-1,,; gdzie:
k — wspotczynnik konstrukcyjny bezpiecznika
(wg charakterystyki pasmowej)

Ibn [ A ] — prad znamionowy zastosowanej wktadki topikowe;.
b) obliczenia i dobor linii nN 0,4 kV — tabl. 4.2
¢) dobor uziomow:

Przyjeto $rednig rezystywnos¢ elektryczng gruntu wynoszaca 300 Q*m, dla ktdérej dobrano
uziom tasmowo-pretowy typu TP 2x10 (R<10Q) zgodnie z katalogiem LnNi-ENSTO.

Uwaga! Natezenie oSwietlenia ulic nalezy sprawdzi¢ pomiarem powykonawczym.
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5. ZESTAWIENIE MONTAZOWE

5.1. - ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
— ZAKRES — INWESTORA

5.2. - ZESTAWIENIE MONTAZOWE LINII KABLOWEJ OSWIETLENIOWEJ — ZAKRES —
INWESTORA

5.3. - ZESTAWIENIE DEMONTAZOWE LINII OSWIETLENIOWEJ NAPOWIETRZNEJ —
ZAKRES — INWESTORA
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5.1. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

— ZAKRES INWESTORA
Linia o$§wietleniowa kablowa ] .
LP WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC @ J-M
1 | Stup oswietleniowy ocynkowany (wys. 9m z wysiegnikiem o dt. I=1,5m) 9 kpl.
2 | Kabel YAKXS 4x25 419 m
3  Przewdd YDY(zo) 3x1,5 99 m
4  Fe/Zn 25x4 (bednarka ocynkowana) 419 m
5  Folia niebieska kablowa 374 m
6 Fundament prefabrykowany betonowy 9 szt.
7 | Oprawa oswietlenia ulicznego LED 84W 9 szt.
8 Uziom tasmowo-pretowy TP 2x.10 (P FelZn 25x4+ pret uziomu + przedtuzka + 9 kpl.
grot+ przylgcze ze ztgczem krzyzowym)
9 | Stupowa tabliczka bakelitowa przelotowa z bezpiecznikami DO1 6A 9 szt.
10 Stupowa tabliczka bakelitowa rozgatezna z bezpiecznikami DO1 6A 1 szt.
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6. MAPY PROJEKTOWE, RYSUNKI TECHNICZNE.

rys. nr E-1 — Plan trasy linii energetyczne;j
rys. nr E-2 — Schemat jednokreskowy zasilania
rys. nr E-3 — Wymogi uktadania kabli

rys. nr E-4 — Stlupowe tabliczki bezpiecznikowe
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7. OSWIADCZENIE

STOSOWNIE DO ZAPISOW ART. 20 UST. 4 PRAWA BUDOWLANEGO OSWIADCZAM, ZE WYKONANY
PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY  UL. SPOLDZIELCZE] W MIEJSCOWOSCI KOKOSZKOWY —
OSWIETLENIE DROGI I CIAGU PIESZEGO W MIEJSCOWOSCI KOKOSZKOWY, GMINA STAROGARD
GDANSKI ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI

WIEDZY TECHNICZNEJ.
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TOM II

INFORMACJE PLANU BIOZ

Dla projektu:

~ PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY
UL. SPOLDZIELCZEJ W MIEJSCOWOSCI KOKOSZKOWY

Adres obiektu:

Kokoszkowy, ul. Spoldzielcza
dz. nr: 240
Droga publiczna Gminna

Nazwa i adres inwestora:

Gmina Starogard Gdanski
ul. Gdanska 6
83-200 Starogard Gdanski

Projektant:

inZ. Jan Mankus
ul. Juranda ze Spychowa 23/26
83-200 Starogard Gdanski

Posiadajacy uprawnienia:

Uprawnienia budowlane do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci: instalacje i sieci elektryczne i elektroenergetyczne.
nr ewidencyjny 53/Gd/00i 219/Gd/2002
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku Dz.U. nr
120 ,,.. w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ponizej wymieniono informacje dotyczace zagrozen, ktore
moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z budowa zewngtrznych
urzadzen energetycznych dla o§wietlenia drogi i ciggu pieszego w miejscowosci Kokoszkowy, ul.
Spotdzielcza.

1. § 2 pkt. 3 w/w Rozporzadzenia — ,,zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnosci realizacji poszczegolnych obiektow

a) budowa linii o§wietleniowej kablowej
Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow moze odbywac si¢ rownocze$nie co wynika z
przyjetej technologii i dostaw materialow.

2. § 2 pkt. 3 ust. 2 w/w Rozporzadzenia — ,,wykaz istniejgcych obiektow budowlanych”:

— linia napowietrzna nN 0,4kV i kablowa nN 0,4kV
— gazociag

— cieplociag

— wodociag

— linia telekomunikacyjna

— drogi gminne

3. § 2 pkt. 3 ust. 3 w/w Rozporzadzenia — ,, wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub
terenu, ktore mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi’:

— wykopy pod lini¢ kablowg

— prace zwigzane z podiaczaniem, konserwacjg instalacji i urzadzen elektroenergetycznych

— prace na wysoko$ci w poblizu czynnych instalacji nN 0,4 kV

— prace wzdtuz drog gminych

— wykopy pod stupy

— demontaz stupéw z uzyciem dzwigu

— prace zwigzane z podigczaniem, konserwacja 1 naprawa instalacji urzadzen
elektroenergetycznych

4. § 2 pkt. 3 ust. 4 w/w Rozporzadzenia - ,, wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen
wystepujgcych podczas realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozenia oraz
miejsce i czas ich wystgpienia”:

Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystgpowania
. Podtaczanie kabli i
wysoka Porazenie pradem do 1kV Stupy przewodéw
wysoka Prace przy dzwigu Stupy linii o$wietleniowej Montaz slupow

Podtaczanie przewodow i

wysoka Up adzk z yzys;ﬁosm Stup linii o$wietleniowe;j kabli na stupie; montaz
POWYze] opraw os$wietlenia ulicznego
. _ Podtaczanie przewoddw i
Montaz przedmiotow na T S ) . .
wysoka . Stup linii o§wietleniowej kabli na stupie; montaz
wysokosci L Do
opraw os$wietlenia ulicznego
niska Potracenie samochodem Drogi gminne Prace w poblizu drog
5. § 2 pkt. 3 ust. 5 w/w Rozporzadzenia — , wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych’:
— Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi W
ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bhp podczas wykonywania rob6t budowlanych; Dz.U. Z dnia 26.03.2003 rozdziat 3-
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Zagospodarowanie  terenu  budowy, rozdzial  6-Instalacje 1  urzadzenia
elektroenergetyczne, rozdzial 9-Roboty na wysokosciach, rozdziat 10-Roboty ziemne.
Roboty zwigzana z podiaczaniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji
elektroenergetycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia. Pracownicy wykonujagce te prace powinni przez
dopuszczajacego 1 kierujacego zespotem pracownikow zosta¢ zapoznani ze sposobem
wykonywania robot.

przed przystagpieniem do prac pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni na
poszczegdlnych stanowiskach pracy

wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych, cieptowniczych,
wodociggowych 1 kanalizacyjnych powinno by¢ poprzedzone okre§leniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od
istniejacej sieci, 1 sposobu wykonywania tych robot.

pracownicy powinni by¢ wyposazeni w kaski ochronne

z uwagi na montaz urzadzen za pomocg dzwigu nalezy udzieli¢ instruktazu ze
wskazaniem, ze przemieszczanie si¢ pod transportowanymi przez dzwig materiatami jest
zabronione

pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz wymagane za§wiadczenia

6. § 2 pkt. 3 ust. 6 w/w Rozporzadzenia — ,, wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie”:

podiaczenie przewodéw w stupach odbywaé si¢ bedzie w stanie beznapigciowym.
Miejsce pracy winno zosta¢ odpowiednio przygotowane w sposob okreslony w poleceniu
na prace. Pracownicy wykonujacy te prace powinni, przez dopuszczajacego i kierujacego
zespotem pracownikow, zosta¢ zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze
wskazaniem wystepujacych zagrozen wraz z omoéwieniem w tym zapewniajacych
bezpieczng i1 sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

nalezy dokonaé¢ wygrodzenia miejsc pracy (wykopoéw pod lini¢ kablowg)

prace beda odbywac si¢ na terenie drogi gminne;j

dla prawidlowego 1 bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢ pracownikom
stosowne dla potrzeb: sprzet, narzedzia, oraz §rodki ochrony indywidualne;j

z uwagi na montaz urzadzen i1 elementéw z udzialem podnosnika samochodowego i
dzwigu zachodzi zagrozenie upadku przedmiotow z wysokosci, w zwigzku z tym
pracownicy powinni by¢ wyposazeni w kaski ochronne oraz nalezy udzieli¢ im
instruktazu stanowiskowego ze wskazaniem, Ze przemieszczanie si¢ pod koszem
podnosnika oraz przemieszczanych przez dzwig elementéw jest wzbronione

dla prawidlowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢ pracownikom
stosowne dla potrzeb: sprzet, narzedzia oraz $rodki ochrony indywidualnej

rob6t nie wykonywac¢ po zmroku ani w warunkach zlej widocznosci

przed przystagpieniem do prac pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni na
poszczegdlnych stanowiskach pracy

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie przed rozpoczgciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,Planu BIOZ”.
Opracowany plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zosta¢ uzgodniony z Inwestorem
oraz zawiera¢ doktadne instrukcje sposobu wykonywania robot.

(podpis i pieczqtka)
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	Przyjęto średnią rezystywność elektryczną gruntu wynoszącą 300 Ω*m, dla której dobrano uziom taśmowo-prętowy typu TP 2x10 (R≤10Ω) zgodnie z katalogiem LnNi-ENSTO.
	Uwaga! Natężenie oświetlenia ulic należy sprawdzić pomiarem powykonawczym.
	rys. nr E-1 – Plan trasy linii energetycznej
	Stosownie do zapisów art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego oświadczam, że wykonany projekt budowlany budowy ul. Spółdzielczej w miejscowości Kokoszkowy – oświetlenie drogi i ciągu pieszego w miejscowości Kokoszkowy, gmina Starogard Gdański został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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	Uprawnienia budowlane do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: instalacje i sieci elektryczne i elektroenergetyczne.
	nr ewidencyjny 53/Gd/00 i 219/Gd/2002
	Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku Dz.U. nr 120 „.. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” poniżej wymieniono informacje dotyczące zagrożeń, które mogą wystąpić przy prowadzeniu prac wykonawczych związanych z budową zewnętrznych urządzeń energetycznych dla oświetlenia drogi i ciągu pieszego w miejscowości Kokoszkowy, ul. Spółdzielcza.
	1. § 2 pkt. 3 w/w Rozporządzenia – „zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejności realizacji poszczególnych obiektów”:
	a) budowa linii oświetleniowej kablowej
	Kolejność realizacji poszczególnych obiektów może odbywać się równocześnie co wynika z przyjętej technologii i dostaw materiałów.
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	3. § 2 pkt. 3 ust. 3 w/w Rozporządzenia – „wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi”:
	wykopy pod linię kablową
	prace związane z podłączaniem, konserwacją instalacji i urządzeń elektroenergetycznych
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	4. § 2 pkt. 3 ust. 4 w/w Rozporządzenia - „wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożenia oraz miejsce i czas ich wystąpienia”:
	5. § 2 pkt. 3 ust. 5 w/w Rozporządzenia – „wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych”:
	Wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych; Dz.U. Z dnia 26.03.2003 rozdział 3-Zagospodarowanie terenu budowy, rozdział 6-Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne, rozdział 9-Roboty na wysokościach, rozdział 10-Roboty ziemne.
	Roboty związana z podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji elektroenergetycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Pracownicy wykonujące te prace powinni przez dopuszczającego i kierującego zespołem pracowników zostać zapoznani ze sposobem wykonywania robót.
	przed przystąpieniem do prac pracownicy powinni zostać przeszkoleni na poszczególnych stanowiskach pracy
	wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych, ciepłowniczych, wodociągowych i kanalizacyjnych powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci, i sposobu wykonywania tych robót.
	pracownicy powinni być wyposażeni w kaski ochronne
	z uwagi na montaż urządzeń za pomocą dźwigu należy udzielić instruktażu ze wskazaniem, że przemieszczanie się pod transportowanymi przez dźwig materiałami jest zabronione
	pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie oraz wymagane zaświadczenia
	6. § 2 pkt. 3 ust. 6 w/w Rozporządzenia – „wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie”:
	podłączenie przewodów w słupach odbywać się będzie w stanie beznapięciowym. Miejsce pracy winno zostać odpowiednio przygotowane w sposób określony w poleceniu na pracę. Pracownicy wykonujący te prace powinni, przez dopuszczającego i kierującego zespołem pracowników, zostać zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem występujących zagrożeń wraz z omówieniem w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń
	należy dokonać wygrodzenia miejsc pracy (wykopów pod linię kablową)
	prace będą odbywać się na terenie drogi gminnej
	dla prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia prac należy zapewnić pracownikom stosowne dla potrzeb: sprzęt, narzędzia, oraz środki ochrony indywidualnej
	z uwagi na montaż urządzeń i elementów z udziałem podnośnika samochodowego i dźwigu zachodzi zagrożenie upadku przedmiotów z wysokości, w związku z tym pracownicy powinni być wyposażeni w kaski ochronne oraz należy udzielić im instruktażu stanowiskowego ze wskazaniem, że przemieszczanie się pod koszem podnośnika oraz przemieszczanych przez dźwig elementów jest wzbronione
	dla prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia prac należy zapewnić pracownikom stosowne dla potrzeb: sprzęt, narzędzia oraz środki ochrony indywidualnej
	robót nie wykonywać po zmroku ani w warunkach złej widoczności
	przed przystąpieniem do prac pracownicy powinni zostać przeszkoleni na poszczególnych stanowiskach pracy
	Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „Planu BIOZ”. Opracowany plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien zostać uzgodniony z Inwestorem oraz zawierać dokładne instrukcje sposobu wykonywania robót.
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