
101,30
102,70

102,80

103,30

102,90

101,44

100,30

100,60

101,50

102,50
105,00

101,49
103,80 S8

101,30
102,70 S9

101,27
102,80S10

103,30 S13

101,35
102,90S14

101,44

100,95 S15

100,72
102,30 S16

98,32
100,30S19

98,49
100,20 S26

98,15
100,20S20

100,20 S2898,18

97,83
100,60 S21

99,55
101,50 S23

99,37
102,10S24

104,55 S11102,01

S7

98,60
100,20S25

98,32
99,90 S27

ks Dz200PCVks Dz200PCV
L=38,00m

ks Dz200PCVks Dz200PCV
L=38,00m

ks Dz200PCVks Dz200PCV
L=6,50m

ks Dz200PCVks Dz200PCV
L=18,50m

ks Dz200PCVks Dz160PCV
L=25,50m

ks Dz200PCVks Dz160PCV
L=7,50m

103,40 s1101,59

103,30103,80 S12101,80

ks Dz200PCVks Dz200PCV
L=16,00m

ks Dz200PCVks Dz200PCV
L=37,00m

ks Dz200PCVks Dz200PCV
L=16,00m

ks Dz200PCVks Dz160PCV
L=22,50m

ks Dz200PCVks Dz160PCV
L=3,00m

105,20 s2103,50

ks Dz200PCVks Dz200PCV
L=64,00m

ks Dz200PCVks Dz200PCV
L=22,50m

102,80

ks Dz200PCVks Dz200PCV
L=26,50m

ks Dz200PCVks Dz200PCV
L=22,00m

ks Dz200PCV
L=16,50m

ks Dz200PCV
L=11,50m

98,57
100,50S18

ks Dz200PCVks Dz200PCV
L=23,00m

ks Dz200PCVks Dz200PCV
L=33,50m

ks Dz200PCVks Dz200PCV
L=27,00m

ks Dz200PCVks Dz200PCV
L=6,50m

102,10 s3100,10

ks Dz200PCVks Dz160PCV
L=53,00m

ks Dz200PCVks Dz200PCV
L=63,50m

100,30 s498,79

ks Dz200PCVks Dz160PCV
L=16,50m

ks Dz200PCVks Dz160PCV
L=15,00m

ks Dz200PCVks Dz200PCV
L=66,00m

ks Dz200PCVks Dz200PCV
L=9,00m

97,50
101,40 S22

ks Dz90PE
L=1,50m ks Dz90PE

L=14,00m
ks Dz90PE
L=2,00m

ks Dz200PCVks Dz200PCV
L=35,50m

ks Dz200PCV
L=25,00m

ks Dz200PCVks Dz160PCV
L=7,00m

ks Dz200PCVks Dz160PCV
L=42,00m

102,20 s5101,20

101,90s6 100,57

ks Dz200PCVks Dz160PCV
L=4,00m

ks Dz200PCVks Dz160PCV
L=5,50m

ks Dz200PCVks Dz160PCV
L=5,00m

101,20
99,40

101,20 S17

ks Dz200PCVks Dz160PCV
L=3,50m

ks Dz200PCVks Dz160PCV
L=3,50m

ks Dz160PCV
L=7,00m

ks Dz200PCVks Dz160PCV
L=2,50m

ks Dz200PCVks Dz160PCV
L=18,50m

Proj. rura osłonowa
typu AROT; L=1,50m

Proj. rura osłonowa
typu AROT; L=1,50m

Proj. rura osłonowa
typu AROT; L=1,50m

Proj. rura osłonowa
typu AROT; L=1,50m

Proj. rura osłonowa
typu AROT; 2xL=1,50m

Proj. rura osłonowa
typu AROT; L=1,50m

Proj. rura osłonowa
typu AROT; L=1,50m

ks Dz160PCV
L=7,50m

Proj. rura osłonowa
typu AROT; L=1,50m

Proj. rura osłonowa
typu AROT; L=1,50m

Proj. rura osłonowa
typu AROT; L=1,50m

Proj. rura osłonowa
typu AROT; L=1,50m

Proj. rura osłonowa
typu AROT; L=1,50m

Proj. rura osłonowa
typu AROT; L=1,50m

P2

Proj. rura osłonowa
typu AROT; L=1,50m

POM/0239/POOS/11

Projekt zagospodarowania terenu

ul. Zblewska 87

mgr inż. Adam Szymborski

PROJEKTANT
IMIĘ I NAZWISKO

NAZWA RYS.

LOKALIZACJA

Rozbudowa sieci kanalizacyjnejTEMAT

INWESTOR

NR UPRAWNIEŃ

1:500

26-09-2016

1ul. Sikorskiego 9; 83-200 Starogard Gd.
Gmina Starogard Gdański

POM/0227/POOS/10mgr inż. Arkadiusz BurnickiSPRAWDZAJĄCY

w Kokoszkowych - ul. Druha Grzybka
sieć na terenie dz. nr 149/1, 167/1, 171/4;

oraz dz. nr 17; obr. nr 1; Starogard Gd.
przyłącza na terenie dz. nr 168/6; 168/10; 168/15; 

168/16; 168/17; 170/3; 171/23; 424; 468;
obręb Kokoszkowy; gm. Starogadrd Gd. UWAGA:!!!!!!!

W MIEJSCU ZBLIŻENIA SIĘ PROJEKTOWANEJ SIECI I PRZYŁĄCZY 
KAN. SANITARNEJ DO KABLI eNN I TELEKOMUNIKACYJNYCH 
NALEŻY ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ, A PRACE 
ZIEMNE WYKONAĆ BEZWZGLĘDNIE RĘCZNIE ORAZ 
ZABEZPIECZYĆ KABLE  RURĄ OSŁONOWĄ TYPU AROT.

UWAGA:!!!!!!!
PRZEJŚCIA PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY POD DROGĄ GMINNĄ 
NALEŻY WYKONAĆ BEZWZGLĘDNIE W RURZE OCHRONNEJ. 

UWAGA:!!!!!!!
W MIEJSCU ZBLIŻENIA SIĘ PROJEKTOWANEJ SIECI I PRZYŁĄCZY 
KAN. SANITRNEJ DO ISTN. SIECI GAZOWEJ NALEŻY ZACHOWAĆ 
SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ, A PRACE ZIEMNE WYKONAĆ 
NALEŻY BEZWZGLĘDNIE RĘCZNIE Z ZACHOWANIEM 
SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI !!!

Legenda:

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej ksDz200PCVksDz200PCV

Projektowane przyłącza kan. san. ksDz160PCV ksDz160PCV

Projektowane betonowe studnie kanalizacji sanitarnej DN1200mm

Projektowane studzienki rewizyjne Dz425PE

S1

s1

P1

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej ksDz90PE L=70,50mksDz90PE

- odcinek tłoczny

ksDz160PCV

teren drogi gminnej

teren działek prywatnych

Projektowane pompownie ścieków sanitarnych DN1200mm

Projektowana zewnętrzna instalacja kan. san. ksDz160PCV 

Proj. rura osłonowa
typu AROT; L=1,50m

171/23; obręb Kokoszkowy; gm. Starogard Gd.

4.10Ogrodzenie terenu przepompowni 
z siatki stalowej o wymiarach 5x5m


