SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1
ODBIORU ROBOT

ROZBUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNE]
WRAZ Z BUDOWA KANALIZACJI TLOCZNEJ W
M. KOKOSZKOWY - UL. DUHA GRZYBKA
NA TERENIE
DZ.NR 149/1, 167/1, 167/2,171/4, 171/23; OBREB KOKOSZKOWY;
GM. STAROGARD GD.
I DZ.NR 17; OBREB NR 1; STAROGARD GD.

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNE]J
(BRANZA ELEKTRYCZNA)

INWESTOR : GMINA STAROGARD GDANSKI
UL. SIKORSKIEGO 9 )
83-200 STAROGARD GDANSKI



1.Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej
tematu:

~Rozbudowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budowq kanalizaciji
Hocznej w m. Kokoszkowy na ul. Druha Grzybka” na dz. nr 149/1, 167/1,
167/2,171/4,171/23; obreb Kokoszkowy; gm. Starogard Gd. i dz. nr 17; obreb
nr 1; Starogard Gd. oraz dz.nr 167/2, 168/6, 168/10, 168/15, 168/16, 168/17,

170/3,171/2,171/17,171/23, 424, 468; obreb Kokoszkowy; gm. Starogard Gd

1.2. Zakres stosowania specyfikacii.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robot objetych specyfikacjqg
Roboty ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalacji elektrycznych
przedmiotowej inwestycii.
Zakres robot obejmuje :
. prowadzenie linii kablowej — wiz

. wykonanie instalacji elektrycznych zewnetrznych.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sq zgodne z okresleniami
ujetymi w odpowiednich normach i przepisach, ktdérych zestawienie
podano w punkcie 10.

1.5. Ogdine wymagania dotyczqgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowq. Rodzaje (typ) urzgdzen, osprzetu i
materiatdw pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalaciji
powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentaciji projektowe;.
Dopuszcza sie stosowanie materiatdw zamiennych , jednakze o takich
samych parametrach technicznych oraz za zgodq inwestora oraz

inspektora nadzoru powotanego przez inwestora .



2 MATERIALY.

2.1 WLZ
— YKY 5x10mm?2 (zasilanie rozdzielnic sterujgcych)

2.2 Przewody instalacyjne.
- YKY 3x2,5mm?2

2.3 Oswietleniowe zewnetrzne
- Stup oswietleniowy h=3m
- fundament pod stup oswietleniowy
- oprawa oswietleniowa hermetyczna wraz z zrodtem Swiatta typu
SON70W

2.4 Instalacja vziemiajgca
- PFeZn 25x4o0c.

2.5 Odbioér materiatéow na budowe.
- Materiaty takie jak tablice sterujgce, oprawy oswietleniowe, przewody
nalezy dostarczac¢ na budowe wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.
— Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy. W przypadku
stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych miecC
wptyw na jakos¢ wykonanie robot, materiaty nalezy przed wbudowaniem
nalezy poddac badaniom okreslonym przez nadzoér techniczny robot.

3.Sprzet.
Do wykonania instalacji elektrycznych wykonawca zobowigzany jest
do zapewnienia niezbednych elektronarzedzi sprawnych i posiadajgcych
aktualne badania.

4.Transport.
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi sSrodkami
transportu, zabezpieczone w sposdb zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5.Wykonanie robét.
5.1 Ogdlne warunki wykonania robot.
Wykonawca przedstawi inzynierowi do zatwierdzenia projekt
organizacji robdt i ich harmonogram, uwzgledniajgc w nich wszystkie
warunki w jakich bedg wykonywane roboty.



5.2. Uktadanie wiz-6w
Trasa instalacji powinna przebiegac¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzgdzeniami , powinna byc¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla
prawidtowej konserwacji oraz remontow.

5.3. Instalacje elekiryczne zewnetrzne
Trasa instalacji powinna przebiegac¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzgdzeniami , powinna byc¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla
prawidtowej konserwacji oraz remontow.
Wskazane jest aby przebiegata w liniach pionowych i poziomych .

5.3.1.Montaz osprzetu elekirycznego
Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposdb
trwat zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego osadzenie. Przewody
opraw oswietleniowych nalezy tgczy<¢ z przewodami wypustoéw za
pomocq ztqczy.

5.5. Proby montazowe
Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe,
obejmujgce badania i pomiary. Zakres prob montazowych uzgodnic z
inwestorem.
é.Kontrola jakosci robét.
@ Sprawdzenie i odbidr robot powinno by¢ wykonane zgodnie z normami
[4],[5] | przepisdw|[6]
@ Sprawdzenie i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich
zakonczeniu powinno podlegac:
3 -zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjq projektowq,
@ -wtasciwe podtqgczenie przewodu fazowego i neutralnego,
) -zatgczanie punktéw Swietinych zgodnie z zatozonym programem,
© -wykonanie pomiardw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarow,
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej oraz pomiardw instalacii
odgromowej z przekazaniem wynikdw do protokotu odbioru.

7.0bmiar robét.
Obmiar robdt obejmujgce catosc instalacji elekiroenergetycznej. Jednostkg
obmiarowq jest komplet robot

8.0dbior robot.

-Odbior robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
-Odbiory czesciowe.

-Odbiory kohcowe.

-Odbiory ostateczne.



9.Podstawa ptatnosci.

Postawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robdt wg punktu 8 i
pomiardw pomontazowych.

10.Przepisy zwiqgzane.

[1] PN-87/E-90056.Przewody elekifroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do
uktadania na state.

[2] PN-87/E-90054.Przewody elekifroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do
uktadania na state.

[3]N-SEP-E-004.Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powtoce poliwinitowej na napiecie znamionowe
0,6/1kV.

[4]PN-EN-12464-1/2004.Swiatto i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy.
[5]PN-86/E-05003.010chrona odgromowa obiektow budowlanych
.Wymagania ogdlne.

[6]Przepisy budowy urzgdzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki
1988r.

[7]PN-EN 61140.Ochrona przeciwporazeniowa.

[8]PN-IEC-60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
.Projektowanie i budowa.



