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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZAKRES ROBOT

1. RUROCIAGI DN200 - 756,40 m

2. RUROCIAGI DN160 - 67,00 m

3. RUROCIAGI TLOCZNE DN90 - 39 m

4. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW DN12000/6,7m
5. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW DN12000/5,0m
6. STUDNIE BET. DN1200 - 26 szt
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Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami i instalacja zewnetrzng dla miejscowosci Sumin, Sucumin i Rokocin - sie¢

kanalizacji sanitarnej

1 SIECI
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1/ST- Branza KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki m3
d.1.1|sanitarna - pkt |0206-02 0.40 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samo-
6.3 wytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
(0.6%(2.13*540.4+2.74*216)+0.4*1.15*39)*0.3 m3 319.10
RAZEM 319.10
2|ST- Branza KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 | m3
d.1.1|sanitarna - pkt |0216-02 m3 na odkfad w gruncie kat. Ill
6.3
(0.6%(2.13*540.4+2.74*216)+0.4*1.15*39)*0.7 m3 744.57
RAZEM 744.57
3|ST-Branza |KNR2-01 |Umocnienie pionowych scian wykopow o gt. do 3 m pod obiekty spe- | m?2
d.1.1|sanitarna - pkt |0326-02 cjalne w gruntach suchych kat. lll-1V balami drewnianymi wraz z roz-
6.3 biérka (R=0,3, M=0,1)
2%(1.15*39+2.13*540.4+2.74*216) m?2 3575.48
RAZEM 3575.48
4|ST- Branza KNR 2-01 | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na |m?3
d.1.1|sanitarna - pkt |0221-04 odktad w gruncie kat.!ll
6.3
3*3%(2.04*19+2.89*7+5+5.3)-(0.25*3.14*1.4*1.4*(38.7+20.2+5+6.7)) |m3 514.98
RAZEM 514.98
5|ST- Branza KNR-W 2- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- |kpl.
d.1.1|sanitarna - pkt |18 0901-01 |cyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 1.0 m
6.3
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
6|ST- Branza KNR-W 2- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomuni- |kpl.
d.1.1|sanitarna - pkt |18 0901-06 |kacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 1.0 m
6.3
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
7|ST- Branza KNR-W 2- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci kpl.
d.1.1|sanitarna - pkt |18 0903-01 |elementu 1.0 m
6.3
17 kpl. 17.00
RAZEM 17.00
8|ST- Branza KNR-W 2- |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpigtosci |kpl.
d.1.1|sanitarna - pkt |18 0903-06 |elementu 1.0 m
6.3
17 kpl. 17.00
RAZEM 17.00
9|ST-Branza |KNR 2-01 |Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsyp- | szt.
d.1.1|sanitarna - pkt |0607-02 ki na gtebokos¢ do 6 m
6.3
120 szt. 120.00
RAZEM 120.00
10|ST- Branza KNR 2-01 | Pelne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gt. do6m  |m?2
d.1.1|sanitarna - pkt |0324-04 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. Ill-
6.3 IV wraz z rozbiérkg
2.5%4*11 m?2 110.00
RAZEM 110.00
11|ST- Branza KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm (podsyp- |m?
d.1.1|sanitarna - pkt |0501-01 ka)
6.4
0.5%(39+540.4+216)+0.25*3.14*1.5*1.5*28 m?2 447.16
RAZEM 447.16
12|ST-Branza |KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm m2
d.1.1|sanitarna - pkt |0501-04
6.4
0.5%(39+540.4+216) m?2 397.70
RAZEM 397.70
13|ST-Branza |KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.1.1|sanitarna - pkt |0501-02
6.4
poz.12 m?2 397.70
RAZEM 397.70
14|ST- Branza KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na | m?3
d.1.1|sanitarna - pkt [0230-01 odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-111
6.4
poz.1+poz.2+poz.4-(0.5*0.6*(216+540.4+39)+0.25*1.5*1.5*3.14* m3 1215.33
(38.7+20.2+5+6.7))
RAZEM 1215.33
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15 KNR 2-31 | Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - gru- |m?
d.1.1 0204-05 bos¢ po zageszczeniu 7 cm
756.4*1.5 m?2 1134.60
RAZEM 1134.60
1.2 ROBOTY INZYNIERYJNE
16|ST- Branza KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.2|sanitarna - pkt |18 0408-03
6.59i23
216+540.4 m 756.40
RAZEM 756.40
17|ST- Branza KNR-W 2- | Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrz- | m
d.1.2|sanitarna - pkt |18 0109-03 |nej 90 mm
65124 analogia
39 m 39.00
RAZEM 39.00
18|ST- Branza KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cignieniowych ztacz.
d.1.2|sanitarna - pkt |18 0110-03 |PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 90 mm
6.5i24 analogia
5 zlgcz. 5.00
RAZEM 5.00
19|ST- Branza KNR-W 2- | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym stud.
d.1.2|sanitarna - pkt |18 0513-03 |wykopie o gtebokosci 3m
6.59i23
26 stud. 26.00
RAZEM 26.00
20|ST- Branza KNR-W 2- | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym [0.5
d.1.2|sanitarna - pkt |18 0513-04 |wykopie za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci m]
6.59i23 stud.
-38 [0.5 -38.00
m]
stud.
RAZEM -38.00
21|ST-Branza |Wycena Dostawa i monta pompowni P1 i P2 kpl.
d.1.2|sanitarna - pkt |wtasna
2.8 kalk. wlasna
ROKOCIN |1 kpl. 1.00
Zlewnia 6
RAZEM 1.00
22|ST- Branza KNR 5-10 | Ukfadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie |m
d.1.2|sanitarna - pkt |0303-02
2.6
1.5*5 m 7.50
RAZEM 7.50
23|ST- Branza KNR 2-23 | Ogrodzenie z siatki na stupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0 m- |m
d.1.2|sanitarna - pkt |0401-02 dodatek za nastepny 1 m wysokosci
6.5 analogia
40 m 40.00
RAZEM 40.00
24|ST- Branza KNR 2-23  |Brama stalowe o wym. 300x200 cm szt.
d.1.2|sanitarna - pkt |0402-01
6.5 analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
25|ST- Branza KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy | m?2
d.1.2|sanitarna - pkt |0105-01 po zageszcz.
6.5
50 m?2 50.00
RAZEM 50.00
26|ST- Branza KNR 2-31 | Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej na podsypce piaskowej z | m?
d.1.2|sanitarna - pkt |0303-02 WYyp.Spoin zaprawg cem.
6.5
50 m?2 50.00
RAZEM 50.00
1.3 ROBOTY ELEKTRYCZNE
27|ST- Branza Pompownia P1 - WLZ oraz stup o$wietleniowy kpl.
d.1.3|sanitarna - pkt |kalk. wtasna
6.5
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
28|ST- Branza Pompownia P2 - WLZ kpl.
d.1.3|sanitarna - pkt |kalk. wtasna
6.5
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2 PRZYLACZA
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21 ROBOTY ZIEMNE
29|ST- Branza KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki m3
d.2.1|sanitarna - pkt |0206-02 0.40 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samo-
6.3 wytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
0.6*1.85*67 m3 74.37
RAZEM 74.37
30|ST-Branza |KNR2-01 |Umocnienie pionowych scian wykopow o gt. do 3 m pod obiekty spe- | m?2
d.2.1|sanitarna - pkt |0326-02 cjalne w gruntach suchych kat. lll-1V balami drewnianymi wraz z roz-
6.3 biérka (R=0,5, M=0,15)
2%1.85*67 m?2 247.90
RAZEM 247.90
31|ST- Branza KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm (podsyp- |m?
d.2.1|sanitarna - pkt [0501-01 ka)
6.4
0.5*67 m?2 33.50
RAZEM 33.50
32|ST-Branza |KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podifoza z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm m2
d.2.1|sanitarna - pkt |0501-04
6.4
poz.31 m? 33.50
RAZEM 33.50
33|ST-Branza |KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podifoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.2.1|sanitarna - pkt |0501-03
6.4
poz.31 m? 33.50
RAZEM 33.50
34|ST- Branza KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na | m?3
d.2.1|sanitarna - pkt [0230-01 odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-111
6.4
poz.29-0.5*0.55*67 m3 55.95
RAZEM 55.95
2.2 ROBOTY INZYNIERYJNE
35|ST- Branza KNR-W 2-  |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.2|sanitarna - pkt |18 0408-02
6.5i2.3
67 m 67.00
RAZEM 67.00
36|ST- Branza KNR-W 2- |Rury kaskadowe PVC tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.2|sanitarna - pkt |18 0408-02
6.5i2.3 analogia
6.8+2.5 m 9.30
RAZEM 9.30
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