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Opis techniczny

do projektu budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami na
terenie dz. nr 149/1, 167/1, 167/2, 171/4, 171/23; obreb Kokoszkowy; gm. Starogard
Gd. i dz. nr 17; obreb nr 1; Starogard Gd oraz przylaczy na terenie dz. nr 167/2,
168/6, 168/10, 168/15, 168/16, 168/17, 170/3, 171/2, 171/17,171/23, 424, 468;

1. DANE

obreb Kokoszkowy; gm. Starogard Gd.
OGOLNE:

1.1.  INWESTOR : Gmina Starogard Gdanski

1.2. TEMAT: Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ksDz200PCV o
facznej dtugosci 750,0m, odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej ksDz90PE o taczne;j
dtugosci 70,00m wraz z 16 przytaczami ksDz160PCV.

1.3.  LOKALIZACJA: Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami na terenie: dz. nr 149/1, 167/1,
167/2, 171/4, 171/23; obr¢eb Kokoszkowy; gm. Starogard Gd. i dz. nr 17; obreb nr 1;
Starogard Gd.
Przylacza kanalizacji sanitarnej na terenie: dz. nr 167/2, 168/6, 168/10, 168/15, 168/16,
168/17, 170/3, 171/2, 171/17, 171/23, 424, 468; obrgb Kokoszkowy; gm. Starogard Gd.

1.1 OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI:

Obszar oddziatywania inwestycji dotyczy jedynie dziatek przez ktére beda przebiegac proj. sie¢
kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami — dz. nr 149/1, 167/1, 167/2, 171/4, 171/23; obrgb
Kokoszkowy; gm. Starogard Gd. 1 dz. nr 17; obreb nr 1; Starogard Gd. oraz projektowane
przylacza na terenie dz. nr 167/2, 168/6, 168/10, 168/15, 168/16, 168/17, 170/3, 171/2, 171/17,
171/23, 424, 468; obrgb Kokoszkowy; gm. Starogard Gd. i miesci si¢ jedynie w granicach
wczesniej wymienionych dzialek. Wtascicieli dziatlek wymieniono w tabeli.

NR WEASCICIEL/ WEADAJACY DATA

DZIALKI UZGODNIENIA

Obreb Kokoszkowy; gm. Starogard Gd.

149/1 Gmina Starogard Gd.

167/1 Henryk, Teresa i Jarostawa Godlewscy; ul. Druha J6zefa 31.08.16
Grzybka 16; 83-207 Kokoszkowy

167/2 Henryk, Teresa i Jarostawa Godlewscy; ul. Druha J6zefa 31.08.16
Grzybka 16; 83-207 Kokoszkowy

168/6 Marek i Ewa Podolscy; ul. Druha J6zefa Grzybka 7; 83-207 29.08.16
Kokoszkowy

168/10 Marek i Ewa Podolscy; ul. Druha J6zefa Grzybka 7; 83-207 29.08.16
Kokoszkowy

168/14 Fukasz Miszkier; ul. Druha J6zefa Grzybka 14; 83-207 31.08.16
Kokoszkowy

168/15 Monika i Andrzej Aleksandrowicz; ul Starogardzka 36; 83-200; | 31.08.16
Rywatd

168/16 Piotr Kubkowski; ul. Druha J6zefa Grzybka 12; 83-207 31.08.16
Kokoszkowy

168/17 Ireneusz i1 Gabriela Kubkowscy; ul. Druha J6zefa Grzybka 14A; | 31.08.16
83-207 Kokoszkowy

170/3 Marek i Ewa Podolscy; ul. Druha J6zefa Grzybka 7; 83-207 29.08.16
Kokoszkowy

17172 Urszula i Bogdan Kropidiowscy, ul. Druha J6zefa Grzybka 2A; | 31.08.16
83-207 Kokoszkowy




171/4 Marek i Ewa Podolscy; ul. Druha J6zefa Grzybka 7; 83-207 31.08.16
Kokoszkowy

Andrzej Ossowski; ul. Bolestawa Orlinskiego 6; 83-200
Starogard Gd.

Zbigniew Ossowski; ul. Grunwaldzka 607A/1; 80-337 Gdansk
Jacek 1 Anna Suscy; ul. Poprzeczna 3/2; 83-200 Starogard Gd.
Tomasz Suski; ul. Wiadystawa Jagietty 18; 83-200

Starogard Gd.

171/17 Jacek i Anna Suscy; ul. Poprzeczna 3/2; 83-200 Starogard Gd. 29.08.16

171/19 Tomasz Suski; ul. Wiadystawa Jagielty 18; 83-200 31.08.16
Starogard Gd.

171/23 Tadeusz Lange; ul. Druha J6zefa Grzybka 4; 83-207 31.08.16
Kokoszkowy

424 Marek Plottke; ul. Heleny Lange 10A; 83-200 Starogard Gd. 31.08.16

468 Marek i Ewa Podolscy; ul. Druha J6zefa Grzybka 7; 83-207 29.08.16
Kokoszkowy

Obreb nr 1; Starogard Gd.

17 Skarb Panstwa — Miasto Starogard Gd. \

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

2.1.  Zlecenie inwestora

2.2.  Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

2.3.  Obowigzujace przepisy i normy

2.4. Wizjalokalna i pomiary w terenie

2.5. Warunki techniczne nr DT-RS 17/00709/02/2016 z dnia 28.01.2016r. wydane przez
Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji STAR-WiK Starogard Gd.

2.6.  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Starogard Gdanski

3. CEL1 ZAKRES OPRACOWANIA:

Opracowanie obejmuje odprowadzenie S$ciekéw sanitarnych z budynkéw potozonych przy
ulicy Druha Grzybka poprzez projektowane przytacza ksDz160PCV do projektowanego odcinka
sieci kanalizacji sanitarnej ksDz200PCV i ksDz90PE.

Zagadnienie obejmuje sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV Dz 200mm o tacznej
dhugosci ok 750,0m oraz kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PEDz90mm o tacznej dlugosci
70,00m wraz z 16 przytaczami z rur PCV Dz 160mm.

4. OPIS OGOLNY ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNE]

Odbiér Sciekéw projektuje sie¢ do istniejagcej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez wlaczenie
projektowanej sieci do istniejgcej za pomocy istniejgcej studni o rzednych 101,89/99,25 potozone;j
na terenie dziatki miejskiej dz. nr 17; obreb nr 1; Starogard Gd.

Po_przeprowadzonych rozmowach z Naczelnikiem Wydzialu Gospodarki Komunalnej i
Inwestycji Urzedu Gminy_ Starogard Gdanski uzyskalem informacje, Ze sa prowadzone
rozmowy z Przedsiebiorstwem Wodociagow i Kanalizacji Star-Wik w sprawie uregulowan
prawnych dotyczacych podpisania stosownej umowy kto i na jakich warunkach zostanie
eksploatatorem ww. sieci kanalizacji sanitarnej. Zalozeniem warunkowych do podpisania
stosownej umowy z informacji_jakich otrzymalem wynika ze po stronie Gminy Starogard
Gdanski jest zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji san., a po wybudowaniu i
odbiorze eksploatatorem sieci ma zosta¢ Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji
Star-Wik Starogard Gd.




W zwiazku z powyzszym P.WiK STAR-WiK Starogard Gd. bedzie uczestniczy¢ w procesie
inwestycyjnym, a w szczeg6lnos$ci w odbiorach technicznych.

4.1. ROZWIAZANIE TECHNICZNE - SIEC GRAWITACYJNA

Projektowang, grawitacyjng sie¢ kanalizacji sanitarnej potozong na terenie dz. nr 149/1,
167/1, 167/2, 171/4, 171/23; (obr¢b Kokoszkowy; gm. Starogard Gd.) oraz 17 (obrgb nr 1;
Starogard Gd.) nalezy wykonac z rur 1 ksztattek PCV Dz 200mm rur litych jednorodnych klasy
»S” lub z rur kamionkowych ze spadkiem w kierunku istn. sieci kanalizacji sanitarnej i
projektowanych pompowni. Przyjeto ilos¢ Sciekow réwna iloSci poboru wody. Laczenie
projektowanych rur nalezy wykona¢ za pomocg uszczelek gumowych. Rurociagi nalezy uktadaé
na podsypce piaskowej gr. min. 10 cm. Obsypka rurociggéw warstwami min. 0,3 m ponad
wierzch kanatu piaskiem lub zwirem, zageszczenie lekkim sprzetem mechanicznym z podbiciem
rury. Kolejne warstwy do wysokosci 0,5 m ponad rur¢ gruntem rodzimym zaggszczonym j.w.
Uktadajac rurociagi oraz wykonujac zasypki stosowa¢ wymagania producenta rur.

Zageszczenie obsypki wg metody Proctora min. 90 %.

Potaczenie projektowanej sieci kan. sanitarnej z istniejgcg siecig nastgpi poprzez istniejaca studnie
polozong na terenie dz. nr 17 (obreb nr 1; Starogard Gd.) o rzgdnych 101,89/99,25.

Wykop na catej dlugosci drogi zasypa¢ pospotka piaskowa jw. ze stopniem zageszczenia obsypki
wg metody Proctora min. 98 %.

4.2. ROZWIAZANIE TECHNICZNE - SIEC TLOCZNA

Zaprojektowano 2 pompownie $ciekéw sanitarnych P1 i P2 (wg rys. nr 1 i 2 Projekt
Zagospodarowania Terenu).

Obliczenie ilosci $Sciekow i dobor pompy — pompownia P1

[los¢ sciekéw srednio przypadajgca na mieszkanca: Qg4 = 100 é

Wsp6étczynnik nierownomiernosci: Np; = 4

Ilos¢ $ciekow przypadajagca na mieszkanca w godzinie maksymalnego rozbioru
maksymalnej doby:

Qsqg X Npg 100 x4 l
— = = 16,67 ~ 17,00 ——
Omazn 24 24 Mxh

Przyjeto liczbe mieszkancéw w 1 budynku: M = 6 oséb.
Pompownia P1 bedzie docelowo przettaczac¢ $cieki z B = 4 budynkow.
Ilos$¢ $ciekow sanitarnych przypadajaca na pompownig¢ nr 1:
l l
Qp1s = Qumaxn XM X B = 17><6><4=408Ez0,113 3
[los¢ wéd infiltracyjnych:
l
Qp1; = 0,2 X Qpys=0,2%x0,113 = 0,023 B
Wymagana wydajno$¢ pompowni P1:

l
Qp1 = Qp1s + Qp1; = 0,113 + 0,023 = 0,14 B

Geometryczna wysoko$¢ podnoszenia wynosi: Hpyg = 6,55 m



Przyjeto nastgpujace rzedne:
e Rzedna dna zbiornika: 96,46 m n.p.m.
e Rzedna dolnego poziomu $ciekéw: 97,35 m n.p.m.
e Rzedna gérnego poziomu $ciekdw: 97,65 m n.p.m.
e Rzedna alarmowa: 97,85 m n.p.m.

Scieki beda doptywaty do przepompowni w ilosci 0,14 é Zaprojektowano pompowni¢ z
betonu o $rednicy DN=1200mm. Dla pompowni wymagana jest pompa o parametrach pracy:
wydajnos¢: Qp; = 2,00 é, wysoko$¢ podnoszenia Hp; = 8,04 m (wysoko$¢ geometryczna:
6,55 m i straty liniowe i miejscowe w pompowni i na rurociagu ttocznym: 1,49 m).

Dobrano pompe zatapialna przeznaczona do $ciekOw  sanitarnych 7z  mechanizmem
rozdrabniajacym SEG.40.09.2.50B. W pompowni nalezy zamontowaé¢ 2 pompy. Jedna
zapewniajaca 100% wydajnos$ci i druga rezerwowa o takich samych parametrach jak pierwsza

pompa.
Obliczenie ilo$ci Sciekow i dobéor pompy — pompownia P2

rros s Z ’ . . . , l
Ilos$¢ $ciekow srednio przypadajgca na mieszkanca: Qg4 = 100 2
Wsp6tczynnik nieréwnomiernosci: Nz = 4

llos¢ s$ciekow przypadajagca na mieszkanca w godzinie maksymalnego rozbioru
maksymalnej doby:

Qsrqa X Npg 100 x4 l
= = =16,67 ~ 17,00 ——
Omazxn 24 24 M X h

Przyjeto liczbe mieszkancow w 1 budynku: M = 6 oséb.
Pompownia P2 bedzie docelowo przettaczac scieki z B = 22 budynkéw.

[los¢ sciekéw sanitarnych przypadajaca na pompowni¢ nr 2:

l !
Qpzs = Qmaxn X M X B =17 X 6 X 22 = 2244+ ~ 0,623 ~

Ilo$¢ wod infiltracyjnych:

l
Qpzi = 0.2 X Qp1s = 0,2 X 0,623 = 0,125 ~

Wymagana wydajnos¢ pompowni P2:
l
Qpz2 = Qpzs + Qp; = 0,623 + 0,125 = 0,75 B

Geometryczna wysoko$¢ podnoszenia wynosi: Hp, 5 = 3,05 m
Przyjeto nastgpujace rzedne:

e Rzedna dna zbiornika: 96,35 m n.p.m.

¢ Rzedna dolnego poziomu $ciekéw: 96,95 m n.p.m.

e Rzedna gérnego poziomu $ciekéw: 97,25 m n.p.m.

e Rzedna alarmowa: 97,45 m n.p.m.



Scieki beda doptywaty do przepompowni w ilosci 0,75 é Zaprojektowano pompowni¢ z
betonu o $rednicy DN=1200mm. Dla pompowni wymagana jest pompa o parametrach pracy:
wydajnos¢: Qp; = 2,00 é, wysoko$¢ podnoszenia Hp; = 3,92m (wysoko$¢ geometryczna:
3,05 m i straty liniowe i miejscowe w pompowni i na rurociggu ttocznym: 0,87 m).

Dobrano pompe zatapialna przeznaczona do S$ciekOw sanitarnych 7z mechanizmem
rozdrabniajacym SLV.65.65.09.2.1.502. W pompowni nalezy zamontowaé¢ 2 pompy. Jedna
zapewniajaca 100% wydajnos$ci i druga rezerwowa o takich samych parametrach jak pierwsza

pompa.

Projektuje sie ww. pompowniach montaz po dwie pompy w kazdej pompowni o
parametrach zapewniajacych 100% wydajnosci na jedna pompe. W przypadku wystapienia
awarii jednej z pomp automatycznie zalacza sie druga pompa rezerwowa o parametrach
pracy takich jak pompa podstawowa. Dzieki zastosowaniu dwéch zestawéw pompowych w
kazdej z pompowni zapewniona jest ciaglos¢ pracy pompowni na okres wymiany lub
konserwacji jednej z pomp.

Obliczenie ilo$ci §ciekow dodatkowych — pompownia istniejaca

s e Z ’ . . . , l
Ilos$¢ $ciekow srednio przypadajgca na mieszkanca: Qg4 = 100 -
Wsp6tczynnik nierdwnomiernosci: Nz = 4

llos¢ s$ciekow przypadajagca na mieszkanca w godzinie maksymalnego rozbioru
maksymalnej doby:

Qsrqg X Npg 100 X 4 l
= = =16,67 ~ 17,00 ——
Omazxn 24 24 M X h

Przyjeto liczbe mieszkancéw w 1 budynku: M = 6 oséb.

Istniejaca pompownia bedzie dodatkowo przettaczac scieki z B = 23 budynkéw.

Ilos¢ Sciekdw sanitarnych:

l l
Qpistns = Omaxn XM X B =17 X 6 X 23 = 234’6E ~ 0,652 E

[lo$¢ wod infiltracyjnych:
l
Qpistni = 0,2 X Qpistns = 0,2 %X 0,652 = 0,130 B

Wymagana dodatkowa wydajno$¢ pompowni:
l
Qpistna = Qpistns + Qpistni = 0,652+ 0,139 = 0,78 E

Dodatkowe $cieki bedg doptywaty do istniejacej przepompowni w ilosci 0,78 é

W istniejacej pompowni typu PROMER PS-B122-K50-MP3068HT-210 o S$rednicy
wewnetrznej 1200 mm i wysokos$ci wewnetrznej 5750 mm umieszczonej przy ul. Druha Grzybka
przez ktora beda przeptywaty dodatkowe $cieki z projektowanej kanalizacji sanitarnej znajduja si¢
2 pompy MP3068.170/HT w. 210. Wedtug projektu ww. pompowni wydajno$¢ w punkcie pracy
wynosi 3,0 I/s, a wysoko$¢ podnoszenia 24,3 m.



Wysoko$¢ podnoszenia nie wulegnie zmianie. Przeptyw obliczeniowy na jaki
zaprojektowano pompy wynosi 2,22 1/s. Nowa, wymagana wydajno$¢ pompowni wynosi:

l
Qpistnn = Qpistna T Qpistn = 0,78 + 2,22 = 3,00 E

Nowa, wymagana wydajnos¢ pompowni_jest rowna wydajnosci pompy w_punkcie
pracy. Pompownie zaprojektowano w_taki sposéb, Zze jedna z pomp zapewnia 100 %
wydajnosci, a druga 100% rezerwy. Nie ma wiec ryzyka, zZe istniejaca pompownia nie bedzie
w stanie przetloczy¢ dodatkowej ilosci $ciekow.

Odcinek ttoczny i pompownie

Przewody kanalizacji ttocznej wykona¢ nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PEHD PN10
Dz90mm taczonych przez zgrzewanie elektrooporowe za pomoca muf lub zgrzewanie doczotowe.
Odcinek kanalizacji ttocznej nalezy uktada¢ réwnolegle do terenu, przy zagl¢bieniu rurociggu ok
1,1-1,2m.

Przepompowni¢ sieciowg nalezy posadowi¢ na zageszczonej podsypce z piasku $redniego
gr. 10cm. Po posadowieniu w wykopie, nalezy stope fundamentowg obetonowac przed dziataniem
sit wyporu wody. Wykop wokét przepompowni nalezy zages$ci¢ recznie bez uzywania sprzetu
mechanicznego. Odcinek tloczny rurociggu zakonczy¢ studzienkg rozprezng. Przej$cia odcinkéw
grawitacyjnych przez S$ciany studzienek rozpreznych nalezy wykona¢ w postaci szczelnych
tulejowych, przelotowych z PCV o df. 240mm. Po wykonaniu kolektora ttocznego nalezy poddac
go prébie na cis$nienie wg. obowigzujacej normy jak dla sieci wodociggowych.

Pompownie wyposazone bedg w 2 pompy pracujgce naprzemiennie — jedna pompa pracuje
a druga w tym czasie jest schtadzana, za§ w nastepnym cyklu nastepuje zmiana kolejnosci pracy
pomp. W wypadku awarii jednej pompy, druga pompa automatycznie przejmuje jej zadanie i
praca przepompowni do czasu naprawy pompy uszkodzonej przebiega bez widocznych skutkéw
zewnetrznych tej awarii. Obok przepompowni usytuowac¢ nadziemne szafki sterownicze typu wg
dostawcy przepompowni $ciekéw. Przepompownie pracowaé beda w systemie pracy
automatycznej. Zalgczanie i wytgczanie pomp, a takze uruchomianie alarmu odbywac si¢ bedzie
automatycznie za pomocg regulatoréw poziomu S$ciekéw wchodzacych w sktad aparatury
kontrolno-pomiarowej. Wentylacja przepompowni realizowana bedzie za pomocg kominkow
wentylacyjnych usytuowanych w zaleznosci od posadowienia przepompowni. W przypadku
dlugotrwatej przerwy w dostawie pradu nalezy stosowa¢ wpompowywanie komory czerpalnej
szambowozami. Eksploatacje przepompowni nalezy wykonywa¢ zgodnie z dostarczong przez
producenta DTR przepompowni.

Przepompownia posiada¢ bedzie piony ttoczne o $rednicach DN40 mm. Do kolan
sprzegajacych zapewniajacych automatyczne potaczenie pompy z pionem tlocznym sa mocowane
prowadnice rurowe oraz armatura hydrauliczna. Piony tloczne posiadajag zabudowane zawory
zwrotne kulowe, zasuwy kolnierzowe nozowe, a wszystkie zlacza gwintowe sg ze stali
kwasoodpornej. Piony tloczne podtaczone sg do kolektora wylotowego.

Zagospodarowanie terenu wokol przepompowni.

Projektuje si¢ wybudowanie przepompowni sciekow jako zbiornikowej wyposazonej w
dwie pompy zatapialne, pracujace naprzemiennie. Pompownia jest bezskratkowa i nie wymaga
ustanawiania sanitarnej strefy ochronnej. Teren przepompowni $ciekOw nalezy zabezpieczyc
ogrodzeniem z siatki stalowej powlekanej o wysokosci 1,5m, rozpigtej na lince stalowej @Smm.
Stupki wykona¢ z rur stalowych @48 x2,9mm zatopionych w fundamencie betonowym na
glebokos¢ 50 cm ponizej gornej krawedzi fundamentu. Ogrodzenie posadowi¢ na fundamencie
betonowym zagtebionym w gruncie 0,8m i nad ziemig 0,2m. Fundament wykonac z betonu B15.



Ponadto w przepompowni P1 projektuje si¢ rowniez lampe oswietleniowa zgodnie z projektem
branzy elektrycznej.

4.3. STUDZIENKI KANALIZACYJNE NA SIECI

Projektuje si¢ na sieci kanalizacji sanitarnej studzienki z kregéw betonowych zbrojonych
@ 1200 mm z ptyta pokrywowa PP- 100/60 i wtazami zeliwnym typu cigzkiego klasy D z
pokrywami zebrowanymi o dopuszczalnym obcigzeniu 40 T. Sg to studzienki oznaczone wielka
literg S (wg Planu Zagospodarowania - rys nr 1). Studnie S6 1 S23 projektowane sa jako studnie
rozprezne. Studzienki wykona¢ zgodnie z KB4-4.12.(6)i(7). Potaczenia kregéw na zaprawe
cementowg z dodatkiem srodkéw uszczelniajacych. Pod wtazami osadzi¢ stopnie wiazowe na
przemian co 30 cm. Wtaczenie rur do studzienek wykonaé przez tuleje ochronne kroétkie,
wiaczenia od strony zewnetrznej obetonowa¢ betonem z dodatkiem srodkéw uszczelniajacych.
Zewnetrzng powierzchni¢ kregéw betonowych posmarowaé dwukrotnie abizolem. Wtazy do
studzienek usytuowane w terenie nieutwardzonym obetonowac¢ w promieniu 1,5 m.

5. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Teren objety projektem znajduje si¢ w zlewni projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
ksDz200PCV oraz ksDz90PE prowadzonej w pasie drég — dz. nr 149/1, 167/1, 167/2, 171/4,
171/23; obreb Kokoszkowy; gm. Starogard Gd. i dz. nr 17; obr¢b nr 1; Starogard Gd. Odbiér
sciekow projektuje si¢ do ww. kanalizacji poprzez wiaczenie projektowanych przytaczy do proj.
sieci kanalizacji sanitarnej przez proj. studnie betonowe Dz1200mm umieszczone na
projektowanej sieci. Zaprojektowano przytacza na terenie dziatek nr 167/2, 168/6, 168/10, 168/15,
168/16, 168/17, 170/3, 171/2, 171/17, 171/23, 424, 468; obreb Kokoszkowy; gm. Starogard Gd.
Na przylaczach tych nalezy wykona¢ studzienki rewizyjne Dz425mm wedlug Projektu
Zagospodarowania Terenu (rys. nr 1 i1 2). Zaprojektowano takze przytacza do dzialek nr 168/4,
171/19, 466/1, 467/1, 568 zakonczone zaslepkami na granicy dziatek drogowych z prywatnymi.
Przytacze do dz. nr 168/14 zrealizowane bedzie poprzez wiacznie do istn. studni na istn. przytaczu
na terenie dz. nr 167/1.

5.1. PRZYLACZE - OPIS ROZWIAZANIA

Projektowane przytacza nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PCV Dz 160 rur litych
jednorodnych klasy ,,S” ze spadkiem w kierunku studni na projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej ksDz200PCV. Projektuje si¢ montaz na proj. przylagczach kanalizacji sanitarnej
studzienek rewizyjnych Dz425PE na terenie dziatek prywatnych (zgodnie z Planem
Zagospodarowania — rys. nr 1 1 2). Laczenie projektowanych rur nalezy wykona¢ za pomoca
uszczelek gumowych.

Rurociagi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr. min. 10 cm. Obsypka rurociggéw
warstwami min. 0,3 m ponad wierzch kanatu piaskiem lub zwirem, zaggszczenie lekkim sprzetem
mechanicznym z podbiciem rury. Kolejne warstwy do wysokosci 0,5 m ponad rur¢ gruntem
rodzimym zageszczonym j.w. Uktadajac rurociggi oraz wykonujac zasypki stosowa¢ wymagania
producenta rur. Zageszczenie obsypki wg metody Proctora min. 90 %.

Potaczenie projektowanych przylaczy kan. sanitarnej nastgpi do projektowanych studni
betonowych potozonych na proj. sieci kanalizacji sanitarnej Dz 200PCV (zgodnie z Planem
Zagospodarowania —rys. nr 11 2).



UWAGA:!!!

W miejscach skrzyzowania si¢ proj. przylacza kan. san. z istn. siecia gazowa, kablami eNN 1
telekomunikacyjnymi nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$¢, a roboty ziemne nalezy wykonaé
bezwzglednie rgcznie!!!!

UWAGA:!!!

Przej$cie projektowanych przytacza kanalizacji sanitarnej pod drogg gminng nalezy wykonac
bezwzglednie w rurze ochronnej.

5.2. STUDZIENKI KANALIZACYJNE.

Na terenie dzialek prywatnych projektuje si¢ 7 studzienek rewizyjnych Dz425PE w
miejscach przedstawionych na Projekcie Zagospodarowania Terenu (rys. nr 11 2).

Roboty ziemne zwigzane z budowa kanalizacji z rur kanatowych z PVC powinny by¢
prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w  PN-92/B-10735 - kanalizacja. Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze, BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne.
Roboty ziemne, Wymagania i badania przy odbiorze” w powigzaniu z PN-86/B-02480. ,,Grunty
budowlane Podzial nazwy symbole 1 okreslenia”. Przy wykonywaniu wykopéw w gruncie
zwartym, nalezy wykop wykona¢ o gtebokosci 0,20 m ponizej projektowanej rzednej spodu
kanatlu z wykonaniem podsypki z piasku bez grud i kamieni i jej zageszczeniem.

Uktadanie rur na dnie wykopu przeprowadza si¢ na podtozu catkowicie odwodnionym z
wyprofilowanym dnem na lozysko nosne rury kanalowej — zgodnie z zaprojektowanymi
spadkami. Budowe kanalizacji rozpoczyna si¢ od punktéow wezlowych- studzienek
kanalizacyjnych, rewizyjnych z obsadzonymi zgodnie z projektowanymi rzednymi, przejsciami
szczelnymi dla rur z PVC zaczynajac od rzednych najnizszych do wyzszych, odcinkami co 6 m.
Ulozony odcinek rury kanatowej - po uprzednim sprawdzeniu prawidlowosci jej spadku, wymaga
zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku przynajmniej na wysokos¢ 10 cm
ponad wierzch rury.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polska Norma PN-81/B-10700/00,

PN-81/B-10700/01, PN-85/B-10702 oraz BN-789192-02 oraz z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rurociagéow z Tworzyw Sztucznych” oraz przepisami BHP.

6. WYMAGANIA TECHNICZNE REALIZACJI ROBOT:

6.1. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM.

Przed przystapieniem do robot nalezy wytyczy¢ wszystkie elementy uzbrojenia kolidujace z
projektowang siecig kanalizacji sanitarnej i przytgczem.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej stwierdzono nast¢pujace elementy uzbrojenia:

- kable eNN

- kable telekomunikacyjne

- gazociag

- wodociag

W miejscach wytyczonych kolizji z istniejgcym uzbrojeniem oraz w miejscach zblizenia si¢ do
kabli energetycznych i telekomunikacyjnych roboty ziemne nalezy wykonywac recznie a kable
zabezpieczy¢ rurg ostonowag typu AROT. Wystepujace elementy uzbrojenia po odkryciu nalezy
zabezpieczy¢ poprzez ich podwieszenie. Szczegdélowe rozwigzania wysokosciowe naniesiono na
profilach. W terenie mogg wystgpi¢ niezinwentaryzowane urzgdzenia podziemne, ktére po
odkryciu nalezy zglosi¢ odpowiednim stuzbom.
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e Przy skrzyzowaniu sieci kanalizacji sanitarnej, z istniejagcymi kablami eNN oraz kablami
telekomunikacyjnymi nie utozonymi w kanalizacji kablowej przy odlegtosciach pionowych
miedzy zewnetrzng Sciankg sieci a kablem od 0,1 do 0,5 m nalezy stosowac¢ na kablu rure
ochronng typu ,,Arot”.

Konce rur wyprowadzi¢ po 1,5 m. poza os kabla. W poblizu sieci 1 kabli eNN oraz kopac
recznie.

® Przy zblizeniach do stupéw zachowa¢ odlegtos¢ min.1,0 m od stupa.

® Przy odleglosciach scian wykopu od stupa mniejszych niz 1,5 m przejScia wykonaé za
pomoca podkopow lub przeciskiem.

e Skrzyzowania z uzbrojeniem, z uwagi na ptytsze lub glebsze posadowienie niz kanat, nie
wymagaja generalnie przebudowy, jedynie zabezpieczen przez zawieszenie.

® W rejonie wszystkich kolizji z kablami energetycznymi wykop nalezy wykonywac recznie.

Podczas zasypywania wykopu, w miejscach lokalizacji istniejagcego uzbrojenia, grunt pod

uzbrojeniem nalezy dodatkowo ustabilizowa¢ za pomocg mieszanki piaskowo-cementowe;]

6.2.WYMAGANIA TECHNICZNE.

Wykonanie robét nalezy powierzy¢ kwalifikowanym wykonawcom zapewniajgc nalezyty
nadzor techniczny i organizacyjny placu budowy.

- Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem i przepisami BHP.

- Przewody przed zasypaniem winny by¢ sprawdzone pomiarami w planie 1 wysokosciowo
oraz odebrane przez instytucje eksploatujace poszczegdlne sieci.

- Wszelkie uzasadnione 1 uzgodnione odstepstwa w stosunku do niniejszego projektu nalezy
zaznaczy¢ w dokumentacji powykonawczej z potwierdzeniem przez inspektora nadzoru.

- W miejscach , gdzie sieci kanlizacyjna uktadana bedzie w warstwach nasypowych terenu
, nalezy wykona¢ staranne zageszczenie gruntu ponizej uktadanych przewoddéw.

- Montaz urzadzeh nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami 1 instrukcjami producenta.

- Realizacj¢ kanatéw nalezy rozpocza¢ od odbiornika $ciekdw, po sprawdzeniu rzednych
istniejacych.

Wszystkie materialy uzyte do budowy ,winny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne.

6.3.ROBOTY MONTAZOWE.

> POMIARY

Projektowana trasa przewodu kanalizacji sanitarnej powinna by¢ trwale 1 widocznie

oznaczona i zabezpieczona. Oznaczenie trasy powinno by¢ dokonane przez wbicie kotkéw i
swiadkow, a wzdtuz trasy powinny znajdowac si¢ state lub prowizoryczne repery, dla ktérych
rzedne powinny by¢ sprawdzone i podane poprzez upowaznione wtadze geodezyjne.
Do obowiazkéw kierownictwa budowy naleza pomiary niwelacyjne, tyczenie trasy, rozbicie
trasy przez wyznaczenie punktow uzbrojenia sieci i odgate¢zien, rozkladanie wykopow.
Pomiary niwelacyjne polegaja na ustawieniu na okreslonym poziomie fat celowniczych nad
wykopem oraz sprawdzeniu poziomu posadowienia w wykopie przewodu.

Tyczenie trasy stanowi nawigzanie charakterystycznych punktéw trasy do punktéw stalych w
terenie oraz wyznaczenie za pomocg zabitych kotkéw 1 §wiadkéw przebiegu osi przewodu osi
przewodu. Wszystkie zatamania trasy muszg by¢ okreslone przez punkt przeci¢cia osi dwdch
kierunkéw oraz podanie katow zatamania trasy.

> WYKOPY | ICH ZABEZPIECZENIE

Dla wykonania projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ wykopy o §cianach
pionowych, z pelnym umocnieniem wypraskami stalowymi uktadanymi poziomo lub ptytami.

11



Przy gtebokosciach wigkszych niz 1 m, niezaleznie od rodzaju gruntu wszystkie wykopy posiadac
powinny pionowe $ciany odeskowane i rozparte, przy czym w gruntach suchych i pétzwartych
dopuszcza si¢ deskowanie azurowe-nieszczelne.

Ze wzgledu na duzg gltebokos¢ i rodzaj gruntu nie dopuszcza si¢ innego rodzaju zabezpieczenia
scian wykopow.

Ziemi¢ z wykopOow nalezy wywiez¢ na teren wskazany przez Inwestora.

> ROZKLADANIE WYKOPOW

Przed przystgpieniem do rozktadania wykopu nalezy doktadnie rozpozna¢ calg tras¢ rurociagu,
wzdluz wytyczne] osi, przygotowa¢ punkty wysokosciowe, a kotki osiowej zabezpieczy¢
swiadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i ewentualnym odktadem ziemi.

Rozktadanie nalezy rozpoczyna¢ od wykopdw tzw. jamistych, przeznaczonych na podbudowanie
obiektéw specjalnych jak na przyktad od studzienek.

> ZASYP RUROCIAGU | ZAGESZCZENIE GRUNTU

Po wykonaniu kanalizacji wykopy nalezy w pierwszej kolejnosci wypetni¢ zasypka piaskowo-
zwirowg (o granulacji do 20 mm) do wysokosci 50 cm ponad wierzch rury, z jej zageszczeniem
min. Wskaznik zageszczenia 0,98. Nastepnie przystapi¢ mozna do wypetniania wykopu zasypka
piaskowo-zwirowa o granulacji do 20 mm, z zageszczaniem jej warstwami min. wskaznik
zageszczenia 0,98.

Przed wykonaniem odtworzenia nawierzchni nalezy wykona¢ badania stopnia zaggszczenia
gruntu, po ktérych mozna przystapi¢ do wykonania nawierzchni.

Podczas zasypywania wykopu, w miejscach lokalizacji istniejacego uzbrojenia, grunt pod
uzbrojeniem nalezy dodatkowo ustabilizowa¢ za pomocg mieszanki piaskowo-cementowej.

> ODWODNIENIE WYKOPOW

Prace ziemne dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej prowadzone bedg czesciowo w gruntach
ponizej poziomu wody gruntowej. Wystepowanie wod dotyczy pewnych odcinkéw trasy
projektowanej sieci. Wykopy wystepujace w gruntach nawodnionych planuje si¢ odwodni¢
poprzez zastosowanie metody grawitacyjnej — pompowania wody gruntowej bezposrednio z
wykopu w miar¢ jego poglebiania. Metoda ta stosowana jest w wykopach odeskowanych
elementami poziomymi lub pionowym, z niezbyt duzym doptywem wody w gruntach
piaszczystych (piaski o réznych uziarnieniach od gruboziarnistych do plastycznych) i spoistych.
W/w metoda pompowania polega sprowadzeniu wody dnem wykopu do studzienek zbiorczych
usytuowanych w dnie wykopu. DIa unikni¢cia wymywania gruntu z dna wykopu oraz spoza $cian
wykopu (prowadzi¢ obserwacje) sprowadzanie wody do studzienek zbiorczych wypelnionych
czesciowo zwirem odbywa si¢ drenujgcg warstwa zwirowg rozestang na dnie wykopu.

Przy gruntach plastycznych, ktérych przepuszczalno$¢ nie pozwala na zastosowanie odwodnienia
grawitacyjnego planuje si¢ zastosowa¢ metody filtrow igtowych, polegajacej na rozmieszczeniu w
gruncie (poza wykopem) studnio $rednicy od 1,5” do 2” w rozstawie ok. 1,5+2,0m potaczonych w
ich czegsdci gornej (nad terenem) kolektorem zbiorczym uzbrojonym w pompe prézniowa i zbiornik
Wyrownawczy.

Wyb6ér metody uzalezniony od wystepujacych warunkéw gruntowo-wodnych. Wody wydobyte z
wykopu przeznaczone begdg czgsciowo na polewanie warstw gruntu zasypywanych wykopéw oraz
kierowane do studni chlonnych ustawionych na poboczach wykonanych juz odcinkéw sieci
kanalizacji sanitarnej. Woda odstojata (bez piasku, mutu, itp.) w studniach chtonnych
rozprowadzona moze tez by¢ powierzchniowo na tereny nieuzytkowe usytuowane przy trasie
wykonanych juz robét. Studnie chtonne ok. @1200mm H~1,5m zapuszczone w grunt ~Im na
podsypce zwirowej z zabezpieczeniem (przed osobami postronnymi) od goéry pokrywa
nastudzienna.
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7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA
do projektu budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylagczami na
terenie dz. nr 149/1, 167/1, 167/2, 171/4, 171/23; obreb Kokoszkowy; gm. Starogard
Gd. i dz. nr 17; obreb nr 1; Starogard Gd oraz przylagczy na terenie dz. nr 167/2,
168/6, 168/10, 168/15, 168/16, 168/17, 170/3, 171/2,171/17, 171/23, 424, 468;
obreb Kokoszkowy; gm. Starogard Gd.

Przedmiotem informacji jest projekt budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przylaczem.

1. Zakres robét.

Zakres rob6t obejmuje budowe odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV 3200 i
ttocznej PE @90 wraz z przytaczami kanalizacji sanitarnej PCV @160.

2. Kolejnosc¢ realizacji robot.
Prace wykonywac¢ postepujaco od miejsca wiaczen. Nie ma wymogu zachowania kolejnosci
realizacji robaét.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

» Zagospodarowanie komunikacyjne.

Roboty prowadzone beda w pasie ulic drogi gminnej dz. nr 149/1; (obreb Kokoszkowy; gm.
Starogard Gd.) oraz drogi miejskiej dz. nr 17; (obreb nr 1; Starogard Gd.) i dziatek drég
prywatnych 167/1, 171/4, 171/23. Na ww. drogach wystepuje ruch o niskiej intensywnosci.

» Uzbrojenie.
W pasie rob6t wystepuja sieci uzbrojenia podziemnego: kable eNN, kable telekomunikacyjne, sie¢

wodociggowa, sie¢ gazowa.

» Zadrzewienie.
Na poboczach drogi wystepuje zadrzewienie, miejscami bardzo intensywne, znajdujace si¢ jednak
poza pasem planowanych robét. Projektowana trasa sieci kanalizacji sanitarnej nie powoduje
wycinki ani naruszenia istniejgcego drzewostanu.

» Budynki, budowle.
W poblizu pasa roboczego, ale poza jego obszarem wystepuja istniejagce budynki mieszkalne.

4. Planowane roboty
Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej Dz200PCV i1 Dz63PE wraz z przytaczami Dz160PCV.

5. Wskazania elementow zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na terenie planowanych rob6t w miejscach podtgczen zlokalizowane sg istniejgce sieci uzbrojenia
podziemnego naniesione na planie lokalizacyjnym projektu.

Z uwagi na sposob realizacji robdt w rejonie wystepujacego uzbrojenia nie bedzie wystgpowato
zagrozenie wymagajace specjalnego wykonywania robdt. W poblizu sieci nalezy wykonac
odkrywki prébne wykonujac wykop recznie dla zainwentaryzowania uzbrojenia podziemnego.
Roboty budowlane wykonywane bgda sprzetem mechanicznym i r¢cznym. Wykopy na obszarze
dziatek wykonywane bedg sprz¢tem mechanicznym oraz r¢cznie na odktad. Zwréeci¢ uwage na
warunki hydrogeologiczne wystepujace w trakcie prowadzenia rob6t oraz uzytkownikéw drogi.
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Rodzaj wykonywanych prac wymaga cigglego zapewnienia bezpieczenstwa i nie pozwala na
pozostawienie bez nadzoru otwartych wykopoéw czy tez sktadowania materialéw w miejscach
dostgpnych przez osoby postronne.

UWAGA: Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ w miejscu skrzyzowania si¢ projektowanego
przytacza z istn. kablami eNN, kablami telekomunikacyjnymi, wodociggiem oraz gazociggiem
nalezy zachowac¢ szczegdlng ostrozno$¢, a roboty budowlane nalezy wykona¢ bezwzglednie
recznie!!!

UWAGA:!!!

Przejscie projektowanych przytacza kanalizacji sanitarnej pod drogg gminng nalezy wykonac
bezwzglednie w rurze ochronnej.

6. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce 1

czas ich wystapienia:
Roboty budowlane wykonane beda w réznorodnym terenie sprz¢tem mechanicznym. Wykopy
wykonywane beda na odktad.

7. Zalecenia 1 wymagania w stosunku do Dopuszczajacych do pracy, instruktaz
pracownikow, srodki techniczne 1 organizacyjne zapobiegajace

niebezpieczenstwom.
Czynnosci wymagane przy budowie sieci.

7.1. Nadzor bezposredni Wykonawcy jest odpowiedzialny za dopuszczanie do pracy odpowiednio
przygotowanych i wyposazonych pracownikow.

W szczegdlnosci dotyczy to wyposazenia w odziez ochronng, narzedzia reczne i elektronarzedzia
oraz pozostaty sprzet drobny.

Kazdy sprzet musi by¢ sprawny i z aktualnymi atestami oraz badaniami.

7.2 Kazdy pracownik winien posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz aktualne szkolenie BHP
odpowiednie do zajmowanego stanowiska pracy (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i
Polityki Socjalne;j).

Kopie dokumentéw potwierdzajacych prowadzone szkolenia winny znajdowaé si¢ na terenie
budowy.

7.3. Nadz6ér Wykonawcéw prowadzi calg niezbedng dokumentacje dotyczaca przeprowadzania
szkolen stanowiskowych podlegtych pracownikéw.

7.4. Wszyscy pracownicy budowy winni by¢ zapoznani z ,,planem BIOZ” jak réwniez by¢
zapoznani z wystgpujacymi zagrozeniami i ,,oceng ryzyka zawodowego”.

Fakt przeszkolenia i zapoznania z tym pracownicy potwierdzaja podpisem w ksigzce szkolen.

7.5. Nadzor poszczegdlnych WykonawcOw winien posiada¢ na terenie budowy petng informacje
odnosnie zdolnosci do pracy i ewentualnie ograniczen dla poszczeg6lnych

pracownikow oraz dokumenty potwierdzajace posiadanie przez pracownikOw uprawnien do
wykonywania czynno$ci w ramach wykonywanych obowigzkéw.

7.6. Nadzor nad prowadzonymi pracami.

Nadzo6r nad prowadzonymi pracami sprawuje Kierownik Budowy a takze Brygadzisci — kazdy w
zakresie swoich obowigzkow 1 w swoim zakresie dziatania.

Do obowigzkéw Kierownika Budowy nalezy systematyczne kontrolowanie prowadzonych prac, a
stwierdzone uchybienia i wydawane w tym zakresie polecenia beda odnotowywane w dzienniku
BHP.

Nadzor na budowie odpowiada za bezpieczng organizacj¢ prac zgodnie z ,,planem BIOZ” i
obowigzujagcymi przepisami oraz za przestrzeganie przepiséw i zasad przez podlegtych im
pracownikow.
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W razie zaistnienia wypadku nalezy natychmiast przerwac roboty , zawiadomi¢ kierownika
budowy i stuzby BHP.

7.1. UWAGI:

1. Catos¢ rob6t wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych” cz¢$¢ 11 ,, Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych”,
przepisami BHP i zatagczonymi rysunkami.

2. W trakcie prowadzenia rob6t ziemnych zachowacé szczegdélna ostrozno$¢ na mozliwos¢
wystgpienia nie zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych.

3. Rurociagi uktada¢ zgodnie z instrukcja montazowa wydang przez producenta rur.

8. OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami
na terenie dz. nr 149/1, 167/1, 167/2, 171/4, 171/23; obreb Kokoszkowy; gm. Starogard Gd. i
dz. nr 17; obreb nr 1; Starogard Gd oraz przylaczy na terenie dz. nr 167/2, 168/6, 168/10,
168/15, 168/16, 168/17, 170/3, 171/2, 171/17, 171/23, 424, 468; obr¢b Kokoszkowy; gm.
Starogard Gd. stosownie do art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 2016 , poz. 290 z dnia 09.02.2016) zostatl sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektowal: mgr inz. Adam Szymborski

Sprawdzit: mgr inz. Arkadiusz Burnicki
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