OPIS TECHNICZNY

do projektu konstrukcji BUDOWY WIELOELEMENTOWEGO MO NUMENTU ORAZ
ZAGOSPODAROWANIA TERENU CMENTARZA W LESIE SZP EGAWSKIM.

1. Dane ogoélne

Obiekt: Magazyn podtogowy do skladowania ziarna o pojemnosci
skltadowej 8,5 tys. ton

Kategoria obiektu budowlanego: VIl

Zakres opracowania: Konstrukcja

Inwestor: Gmina Starogard Gdanski
ul. Sikorskiego, 83-200 Starogard Gdanski

Adres budowy: dziatki: nr 137, 138, obr. 0412 Szpegawsk

2. Podstawa opracowania projektu

Czesc konstrukcyjng projektu opracowano na podstawie:

— Projektu architektonicznego

— Dokumentacji badan podioza gruntowego wykonang przez Uslugi Geologiczne
GEOTIERRA, 81-614 Gdynia, ul. Nauczycielska 5/16

3. Warunki posadowienia obiektu.

Zgodnie z dokumentacjg podioza gruntowego podioze pod warstwg gleby wystepujg
nastepujgce warstwy geotechniczne:

e Warstwa la - piaski drobne z domieszkami piaskow srednich, piaski drobne z
domieszkami  piaskdw grubych i 2zwirdbw, $redniozageszczone, wilgotne o
charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia I,"=0,45

 Warstwa Ib - piaski srednie z domieszkami piaskdw drobnych i zwirdw, piaskow srednich
z domieszkami piaskow grubych, piaskéw s$rednich z domieszkami piaskéw grubych i
ZV(vi)réw, sredniozageszczone, wilgotne o charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia
I5"=0,75.

e Warstwa Ic - piaski srednie z domieszkami piaskow drobnych, piaskéw srednich z
domieszkami piaskow drobnych i zwirdw, zageszczone, wilgotne o charakterystycznej
wartosci stopnia zageszczenia 1p™=0,60.

e Stwierdzono proste warunki gruntowe

* Woda gruntowa do gtebokosci wykonanych wiercen (5,5 m) nie wystepuje.

. Projektowane elementy konstrukcyjne .

4.1. Fundamenty.

Minimalny poziom posadowienia fundamentéw przyjeto na gtebokosci 1,00 m ponizej
poziomu terenu.

Piyta fundamentowa wieloelementowego monumentu gr. 80 cm oraz przylegajgca do
niej ptyta pod "pnie" gr. 35 z betonu C20/25 (B25) i zbrojona stalg St50B, St3SX.

Styk ptyt fundamentowych monumentu powinny by¢ zdylatowane.

tawa fundamentowa tablice wejSciowej ze stali AO (strzemiona) oraz A-Il (zbrojenie
podtuzne) gr. 40 cm, szerokosci 120 cm.

Wiata piknikowa posadowiona na betonowych stopach i fawach z betonu B25,
zbrojonych stalg All, zagtebionych 1,10 m p.p.t..

Podkiady pod fundamenty z "Chudego betonu” gr. 10 cm.
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Nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowe fundamentéw i scian fundamentowych na
styku z gruntem. Wskazanym jest wykonanie tych izolacji jako systemowych — wykonania
izolacji pionowych z jednoczesnym wykonaniem przepony poziome;j.

4.2, Stupy monumentu wieloelementowego.

Prefabrykowane stupy okragte, zwezajgce sie ku gorze o srednicach przy podstawie: g 30,
2 40 i 850 cm, wysokosci 6,0 m p.p.t. z betonu architektonicznego BA4 zbrojone stalg 34
GS - zbrojenie gtéwne i StS-b - strzemiona. Stupy osadzone w kielichach fundamentowych
wykonanych w szalunkach traconych - rur stalowych, spiralnych.

(zbrojenie podiuzne).

4.3, Tablica wejsciowa.

Prefabrykowana konstrukcja:

- podstawa z prefabrykowanych elementow wykonanych z betonu architektonicznego
wysokosci 0,40 m,

— tablica wejsciowa gr. tacznej 13 cm - zespolona konstrukcja stalowo-betonowa
obtozona blachg ze stali typu CORNTEN gr. 6 mm na elewacjach: frontowej i
bocznych i 4 mm na elewaciji tylnej.

- stupy tablicy z ksztattownikdw gorgco-walcowanych - HEB 120.

— Stal konstrukcyjna konstrukcji stalowej St3S.

- Wykonczenie elewacji tablicy z blachy typu corten.

- Elementy stalowe spawac elektrodg ER 146

— Wszystkie spoiny nieoznaczone wykona¢ jako pachwinowe o grubosci a=0,7 gmin
- Elementy z ksztaltownikdéw zamknietych zaslepia¢,

- Wypelnienie wnetrza tablicy betonem B20

- Wypelnienie panelu - beton architektoniczny

— Stal zbrojeniowa St50B

5. Zalecenia monta zowe

6.1. Fundamenty.

Fundamenty fawowe nalezy wylewaé¢ w catosci. Stopy fundamentowe nalezy powigzac
z fundamentami fawowymi za pomocg zbrojenia zapewniajagc w ten sposob wspoing prace.
Piyty fundamentowe monumentu nalezy zdylatowaé. Podczas zasypywania fundamentéw
nalezy zageszczac¢ grunt warstwami co 20 cm za pomocg wibratorow powierzchniowych do
gestosci Ip = 0,95.

6.2. Elementy murowe.

Wience zelbetowe oraz nadproza zelbetowe nalezy wykona¢ w sposéb ciggly
usztywniajac w ten sposéb dookota caly obiekt. Elementy zelbetowe nalezy wylaé po uprzednim
catkowitym przygotowaniu szczelnego, odpowiednio podpartego deskowania. Elementy
murowe bezposrednio pod belkami powinny by¢ wykonane z cegly petnej i wzmocnione
jednoczesnie zbrojeniem w miejscach dziatania znacznych sit docisku.

Opracowat: Sprawdzit:
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