
STUDNIA G£ÊBINOWA

RUROCI¥G WODY UZDATNIONEJ

OBJAŒNIENIA :

RUROCI¥G ODPROWADZAJ¥CY WODY POP£UCZNE

RUROCI¥G WODY SUROWEJ

studnia i urz¹dzenia do
poboru wody ze studni
(ujêcie wody podziemnej)

instalacja sanitarna dla trzech budynków

SCHEMAT FUNKCJONALNY URZ¥DZEÑ  DO  POBORU WODY
UJÊCIE WODY NA DZIA£CE  NR  973 (obrêb D¹browa) W GDYNI  PRZY ULICY LEŒNA POLANA 16

pompa g³êbinowa

ruroci¹g t³oczny

studni PE mmf 40

zawór zwrotny mmf 40

studnia i urz¹dzenia do
poboru wody ze studni
(ujêcie wody podziemnej)

przy³¹cze wodoci¹gowe instalacja sanitarna wewn¹trz budynku

przy³¹cze do ogrodu

punkt czerpalny

hydrofor lub falownik ewentualny od¿elaziacz

punkty czerpalne

Za³. nr 7

Rura nadfiltrowa PVC mm
d³ugoœæ 52,5 m

f 125

Filtr szczelinowy PVC f 125 mm
(szczelina 1,0 mm) d³ugoœæ 4,0 m

Rura podfiltrowa (osadnik)

PVC f 125 mm, d³ugoœæ 0,5 m

w³aœciwa
obudowa
studni

(za³. nr 6)

pompa g³êbinowa

ruroci¹g t³oczny

studni PE mmf 40

zawór zwrotny mmf 40

przy³¹cze wodoci¹gowe

hydrofor lub falownik

Za³. nr 6

w³aœciwa
obudowa
studni

(za³. nr 5)

wodomierz

wirnikowy mmf 40

instalacja sanitarna wewn¹trz budynku

studnia g³êbinowa -  urz¹dzenie wodne
s³u¿¹ce do ujmowania wód podziemnych
(ujêcie wody podziemnej)

Filtr siatkowy PVC-KV f 200/225 mm
z siatk¹ stylonow¹, d³ugoœæ 6,0 m

Rura podfiltrowa (osadnik)

PVC-KV f 200/225 mm, d³ugoœæ 2,0 m

Rura nadfiltrowa PVC-KV mm
d³ugoœæ 26,0 m

f 200/225

Filtr siatkowy PVC f 125 mm
z siatk¹ stylonow¹, d³ugoœæ 4,0 m

Rura podfiltrowa (osadnik)

PVC f 125 mm, d³ugoœæ 1,0 m

Rura nadfiltrowa PVC mm
d³ugoœæ 44,0 m

f 125

ewentualny od¿elaziacz

punkty czerpalne

przy³¹cze do ogrodu

punkt czerpalny

RUROCI¥G WODY UZDATNIONEJ

OBJAŒNIENIA :

RUROCI¥G ODPROWADZAJ¥CY WODY POP£UCZNE

RUROCI¥G WODY SUROWEJ

instalacja sanitarna dla trzech budynków

SCHEMAT FUNKCJONALNY URZ¥DZENIA WODNEGO - STUDNI  G£ÊBINOWEJ
NA DZIA£CE  NR  138 (obrêb: Szpêgawsk 0412) W SZPÊGAWSKU

GMINA STAROGARD  GDAÑSKI,  POWIAT STAROGARDZKI, WOJEWÓDZTWO  POMORSKIE

pompa g³êbinowa

ruroci¹g t³oczny

studni PE mmf 32

zawór zwrotny mmf 32

przy³¹cze wodoci¹gowe

hydrofor lub falownik

punkty czerpalne

Za³. nr 6

w³aœciwa
obudowa
studni

(za³. nr 5)

wodomierz

wirnikowy mmf 32

instalacja sanitarna w zewnêtrznej
obudowie studni i na terenie dzia³ki

studnia g³êbinowa -  urz¹dzenie wodne
s³u¿¹ce do ujmowania wód podziemnych
(ujêcie wody podziemnej)

Filtr siatkowy PVC f 125 mm
z siatk¹ stylonow¹, d³ugoœæ 3,0 m

Rura podfiltrowa (osadnik)

PVC f 125 mm, d³ugoœæ 1,0 m

Rura nadfiltrowa PVC mm
d³ugoœæ 20,0 m

f 125


