
G³owica mmf 350

Zawór zwrotny mmf 50

Zawór zwrotny mmf 50

PROJEKT URZ¥DZEÑ  DO  POBORU WODY
W OBUDOWIE  STUDNI

NA TERENIE  DZIA£KI  NR  24/6
W MIEJSCOWOŒCI  PRZEZMARK

SKALA 1 : 20

Ruroci¹g t³oczny PE mmf 50
Kabel elektryczny
zasilaj¹cy pompê

Pokrywa obudowy z p³yty

betonowej mmf 1300

Otwór w g³owicy
na kabel elektryczny

Skrzynka
elektryczna

Pokrywa obudowy z p³yty

betonowej mmf 1300

Do zbiornika
retencyjnego

Za³.nr 4

Dno obudowy utwardzone

Rury PE mmf 50

Powierzchnia terenu

Rury PE mmf 50

HYDROFOR  100 dm
3

Otwór piezometryczny

Rury PE mmf 50

Zasuwa mmf 50

Zasuwa mmf 50

Czujnik ciœnieniowy

Skrzynka elektryczna

Manometr

Manometr

Zasuwa mmf 50

HYDROFOR  100 dm
3

Zasuwa mmf 50

Czujnik ciœnieniowy

Wodomierz

przelotowy mmf 50

Wodomierz

przelotowy mmf 50

Pompa g³êbinowa GAB.5.10
na g³êbokoœci ok. 33 m p.p.t.

Do zbiornika
retencyjnego

Za³.nr 4

Pokrywa modu³owej
obudowy zewnêtrznej

Zewnêtrzna modu³owa
obudowa studni

G³owica

Zawór zwrotny mmf 40

Zawór zwrotny mmf 40

PRZEKRÓJ
POPRZECZNY

Ruroci¹g t³oczny studni PE mmf 40

Kabel elektryczny
zasilaj¹cy pompê Sieæ wodoci¹gowa

lokalna

Otwór w g³owicy
na kabel elektryczny

PRZEKRÓJ
POD£U¯NY

Rura eksploatacyjna PVC-KV mm
d³ugoœæ 93,0 m - w³aœciwa obudowa studni (za³. nr 6)

f 125/140

Pompa g³êbinowa
na g³êbokoœci oko³o 10 m p.p.t.

Powierzchnia terenu

Rura instalacyjna

Rura instalacyjna

Zasuwa mmf 40

Zasuwa mmf 40

Sieæ wodoci¹gowa lokalna

Rura os³onowa wraz z g³owic¹

Ruroci¹g t³oczny studni PE mmf 40
Rura os³onowa wraz z g³owic¹

Rura nadfiltrowa PVC mm
d³ugoœæ 33,0 m

f 125

Filtr szczelinowy (szczelina 1,0 mm)

PVC f 125 mm z siatk¹ stylonow¹, d³ugoœæ 7,0 m

Rura podfiltrowa (osadnik)

PVC f 125 mm, d³ugoœæ 1,0 m

w³aœciwa
obudowa
studni

(za³.nr 5)

SKALA 1 : 20

W³az stalowy 600 mmf

Zawór kulowy mmf 50

Zawór zwrotny mmf 50

PRZEKRÓJ
POZIOMY

Ruroci¹g t³oczny

PE mmf 50

Kabel elektryczny
zasilaj¹cy pompê

Rury PE mmf 32

Do hydroforni f 50 mm

Obudowa z krêgów

betonowych 1500 mmf

Zawór kulowy mmf 50

G³owica mmf 250

Zawór zwrotny mmf 50

Ruroci¹g t³oczny PE mmf 50

Otwór piezometryczny

Rura nadfiltrowa PVC mmf 125

Pompa g³êbinowa
na g³êbokoœci ok. 10 m p.p.t.

Obudowa z krêgów

betonowych 1500 mmf

Dno obudowy utwardzone

Kabel elektryczny
zasilaj¹cy pompê

Rury os³onowe stalowe mmf 244

Do hydroforni f 50 mm

G³owica mmf 250

Otwór w g³owicy
na kabel elektryczny

Otwór piezometryczny

Wodomierz

przelotowy mmf 50 Wodomierz przelotowy mmf 50

Zawór kulowy mmf 32

Rury PE mmf 32

Zawór kulowy mmf 32

Zewnêtrzna obudowa
studni modu³owa

zabezpieczaj¹ca
urz¹dzenia wodne

PB 100 1000 mmf Wodomierz przelotowy mmf 50

Zewnêtrzna obudowa z krêgów
betonowych zabezpieczaj¹ca
urz¹dzenie wodne

o œrednicy f 1200 mm

ZASADNICZE  PRZEKROJE  URZ¥DZENIA WODNEGO - STUDNI  G£ÊBINOWEJ
S£U¯¥CEGO  DO  POBORU WODY PODZIEMNEJ

WRAZ  Z  OBUDOW¥   ZEWNÊTRZN¥   ZABEZPIECZAJ¥C¥  UJÊCIE
NA TERENIE  DZIA£KI  NR  77/5 (obrêb 0014 Sopieszyno)

W SOPIESZYNIE,  GMINA WEJHEROWO

Za³. nr 4

Zawór zwrotny mmf 40

PRZEKRÓJ
POPRZECZNY

PRZEKRÓJ
POD£U¯NY

Powierzchnia terenu

Rura instalacyjna

Zasuwa mmf 40

Pompa g³êbinowa na g³êbokoœci ok. 60 m p.p.t.

Sieæ wodoci¹gowa lokalna

Ruroci¹g t³oczny studni PE mmf 40

Zawór zwrotny mmf 40

Ruroci¹g t³oczny studni PE mmf 40

Kabel elektryczny
zasilaj¹cy pompê Sieæ wodoci¹gowa

lokalna

Otwór w g³owicy
na kabel elektryczny Rura instalacyjna

Zasuwa mmf 40

w³aœciwa
obudowa
studni
(za³. nr 6)

Zewnêtrzna obudowa z krêgów
betonowych zabezpieczaj¹ca
urz¹dzenia wodne o wysokoœci
1500 mm

Filtr siatkowy PVC f 125 mm
z siatk¹ stylonow¹ , d³ugoœæ 5,0 m

Rura podfiltrowa (osadnik)

PVC f 125 mm, d³ugoœæ 2,0 m

Rura nadfiltrowa PVC mm
d³ugoœæ 62,0 m

f 125

Za³. nr 5

Wodomierz przelotowy mmf 40

Wodomierz przelotowy mmf 40

G³owica studzienna PVC mmf 200

G³owica studzienna PVC mmf 200

Zewnêtrzna obudowa studni, której
podstaw¹ (zasad¹) wykonanie jest
norma PN-G-02318 „Studnie wiercone”
(pkt. 5.2) ;

œrednica 1200 mmf

Pokrywa obudowy
zewnêtrznej

Zewnêtrzna obudowa studni -
modu³owa, wykonana z HDPE

zabezpieczaj¹ca urz¹dzenie wodne
o wysokoœci 1500 mm

Zewnêtrzna obudowa studni -
modu³owa, wykonana z HDPE

zabezpieczaj¹ca urz¹dzenie wodne
o œrednicy 1000 mmf

Zewnêtrzna obudowa studni, której
podstaw¹ (zasad¹) wykonania jest
norma PN-G-02318 „Studnie
wiercone” (pkt. 5.2) ;
wysokoœæ 1500 mm (dostosowana
do terenu zawodnionego lub
niezawodnionego)

Za³. nr 4

Zawór zwrotny mmf 32

PRZEKRÓJ
POPRZECZNY

PRZEKRÓJ
POD£U¯NY

Powierzchnia terenu

Zasuwa mmf 32

Ruroci¹g t³oczny studni PE mmf 32

Zawór zwrotny mmf 32

Ruroci¹g t³oczny studni PE mmf 32

Kabel elektryczny
zasilaj¹cy pompê

Otwór w g³owicy
na kabel elektryczny

Rura instalacyjna f 32 mm

Zasuwa mmf 32

w³aœciwa
obudowa
studni
(za³. nr 5)

Wodomierz wirnikowy mmf 32

Wodomierz wirnikowy

mmf 32

G³owica studzienna PVC mmf 250

G³owica studzienna PVC mmf 250

Zewnêtrzna obudowa studni, której
podstaw¹ (zasad¹) wykonanie jest
norma PN-G-02318 „Studnie wiercone”
(pkt. 5.2) ;

œrednica 1000 mmf

Zewnêtrzna obudowa studni, której
podstaw¹ (zasad¹) wykonanie jest
norma PN-G-02318 „Studnie
wiercone” (pkt. 5.2);
wysokoœæ 1500 mm (dostosowana
do terenu zawodnionego lub
niezawodnionego)

Lokalna sieæ wodoci¹gowa

Rura instalacyjna f 32 mm

Lokalna sieæ wodoci¹gowa

Pompa g³êbinowa zapuszczona w studni
zgodnie z

na g³êbokoœci orientacyjnej ok. 20 m p.p.t.

norm¹ PN-G-02318 „Studnie
wiercone” (pkt. 5.2);

W³az stalowy

Pokrywa obudowy
zewnêtrznej

ZASADNICZE  PRZEKROJE  URZ¥DZENIA WODNEGO - STUDNI  G£ÊBINOWEJ
S£U¯¥CEGO  DO  UJMOWANIA WÓD  PODZIEMNYCH

WRAZ  Z  OBUDOW¥   ZEWNÊTRZN¥  ZABEZPIECZAJ¥C¥  STUDNIÊ
NA TERENIE  DZIA£KI  NR  146/5 (obrêb: Milwino 0005) W MILWINIE,  GMINA LUZINO

Filtr siatkowy PVC f 125 mm
z siatk¹ stylonow¹, d³ugoœæ 3,0 m

Rura podfiltrowa (osadnik)

PVC f 125 mm, d³ugoœæ 1,0 m

Rura nadfiltrowa PVC mm
d³ugoœæ 20,0 m

f 125

Kabel elektryczny
zasilaj¹cy pompê

ZASADNICZE  PRZEKROJE  URZ¥DZENIA WODNEGO - STUDNI  G£ÊBINOWEJ
S£U¯¥CEGO  DO  UJMOWANIA WÓD  PODZIEMNYCH

WRAZ  Z  OBUDOW¥   ZEWNÊTRZN¥  ZABEZPIECZAJ¥C¥  STUDNIÊ
NA TERENIE  DZIA£KI  NR  138 (obrêb: Szpêgawsk 0412) W SZPÊGAWSKU

GMINA STAROGARD  GDAÑSKI,  POWIAT STAROGARDZKI, WOJEWÓDZTWO  POMORSKIE

ZASADNICZE  PRZEKROJE  URZ¥DZENIA WODNEGO (STUDNI  G£ÊBINOWEJ)
S£U¯¥CEGO  DO  POBORU WODY PODZIEMNEJ

WRAZ  Z  OBUDOW¥   ZEWNÊTRZN¥  ZABEZPIECZAJ¥C¥  UJÊCIE
NA TERENIE  DZIA£KI  NR  227 (obrêb: Kopalino 0002)

W MIEJSCOWOŒCI  LUBIATOWO,  GMINA CHOCZEWO

Za³. nr 4

PRZEKRÓJ
POPRZECZNY

PRZEKRÓJ
POD£U¯NY

Powierzchnia terenu

Ruroci¹g t³oczny studni PE mmf 40

Ruroci¹g t³oczny studni PE mmf 40

Kabel elektryczny
zasilaj¹cy pompê

w³aœciwa
obudowa
studni o
charakterze
studni
abisyñskiej
(za³. nr 5)

Filtr siatkowy PVC f 50 mm
z siatk¹ stylonow¹, d³ugoœæ 3,5 m

Rura podfiltrowa (osadnik)

PVC f 50 mm, d³ugoœæ 1,0 m

Rura nadfiltrowa PVC mm
d³ugoœæ 15,0 m

f 50

Wodomierz wirnikowy mmf 40

W³az stalowy

Pokrywa obudowy
zewnêtrznej

Kabel elektryczny
zasilaj¹cy pompê

Pompa powierzchniowa o

wydajnoœci maksymalnej do 1,0 m /h
3

Hydrofor lub falownik

Skrzynka elektryczna

Zasuwa mmf 32

Skrzynka elektryczna

Zasuwa mmf 32

Hydrofor lub falownik


