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1. Siedziba i adres ubiegajacego si¢ 0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Podmiotem ubiegajacym si¢ o pozwolenie wodnoprawne jest Gmina Starogard Gdanski

z siedziba w Starogardzie Gdanskim 83-200, przy ul. Sikorskiego 9.
2. Podstawa merytoryczna i prawna wykonania opracowania

Podstawe prawng stanowi :
e Ustawa z dnia 20.07.2017r. — Prawo wodne ( Dz.U.2017. poz. 1566)
e Ustawa z dnia 09.06. 2011r. — Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U.2016 poz. 1131 - tekst
jednolity)
e Norma PN-G-02318 ,,Studnie wiercone, zasady projektowania, wykonania i odbioru”

Gmina Starogard Gdanski w ramach inwestycji celu publicznego dla terenu Cmentarza
Wojennego w Lesie Szpegawskim, na terenie dziatek nr 137 i 138 (obrgb: Szpegawsk 0412),
zamierza podda¢ renowacji obszar miejsca pamigci, poprzez odtworzenie nagrobkow i
uzupelienie pomnika centralnego o wieloelementowy monument pamigci 0oso6b zamordowanych
oraz uzupelnienie infrastruktury rekreacyjnej i1 technicznej. W ramach projektowanej
infrastruktury technicznej zaopatrzenie w wode ma odbywac si¢ z wlasnego uje¢cia wody. Dziatki
nr 137 i 138 w obrebie geodezyjnym Szpegawsk (obreb: 0412) znajduja si¢ na obszarze dla
ktorego nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Decyzja
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr PPN.6733.19.2018 z dnia 17.09.2018r.,
wydana przez Wojta Gminy Starogard Gdanski, zezwala na zaopatrzenie inwestycji w wode
z wlasnego ujegcia.

Operat wykonuje si¢ w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzagdzenia
wodnego, shuzgcego do ujmowania wod podziemnych (studni glegbinowej). Postgpowanie
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego rozpatruje mozliwo$¢ wykonania urzadzenia
wodnego pod katem zgodnosci przedsigwzigcia z prawem, a w szczegolnosci z: ustawg Prawo
wodne, ustawg O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawg Prawo ochrony
srodowiska oraz norma PN-G-02318 ,,Studnie wiercone, zasady projektowania, wykonania i
odbioru”.

Pozwolenie wodnoprawne ma na celu przygotowanie planowanej inwestycji zgodnie
z uwarunkowaniami prawnymi i sSrodowiskowymi oraz wykonanie urzadzenia wodnego sprawnego
1 bezpiecznego dla uzytkownikdéw. Zabezpiecza Inwestora prawnie na okres 3 lat. Po tym okresie
czasu, gdy Inwestor nie rozpocznie wykonywania urzadzenia wodnego, pozwolenie wodnoprawne
wygasnie (art. 414 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo wodne).

Zaktada sig, ze glgbokos¢ koncowa otworu studziennego bedzie wynosi¢ 25 m (zal. nr 5).
Do wykonywania otworéw wiertniczych o gtebokosci do 30 m, w celu wykonywania uje¢ wod
podziemnych na potrzeby poboru wéd podziemnych w iloéci nieprzekraczajacej 5 m’/d,

nie stosuje si¢ ustawy Prawo geologiczne i gornicze (art. 3 pkt. 2a ustawy Prawo geologiczne 1

3



gornicze). Wiercenie takiego otworu studziennego mozna wykonaé bez projektu robot
geologicznych.

Ze wzgledu na planowane korzystanie z wod w zakresie wykraczajgcym poza zakres
powszechnego korzystania z wod, zwyklego korzystania z wod oraz szczegodlnego korzystania
z wod, pobor wody podziemnej na ujgciu bedzie si¢ odbywat w ramach ustugi wodnej (art. 35
ust. 1 i ust 3 pkt. 1 ustawy Prawo wodne). W tym przypadku wymagane jest uzyskanie
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego bez wzgledu na glebokosé
otworu studziennego oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na pobor wody podziemnej bez
wzgledu na ilo$¢ pobieranej wody (art. 395 ust. 1 pkt. 51 7 ustawy Prawo wodne).

Niniejsze opracowanie stanowi zatgcznik do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

(art. 407 ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo wodne).

3. Celi zakres zamierzonego korzystania z wod

Planowane ujecie wody podziemnej na terenie dziatki nr 138 (obreb: Szpegawsk 0412)
w miejscowosci Szpegawsk, gmina Starogard Gdanski, powiat starogardzki, wojewodztwo
pomorskie, sktada¢ si¢ bedzie z jednej studni glebinowej. Woda ze studni bedzie uzywana
wylacznie dla celow porzadkowych — mycie nagrobkéw i zraszanie zieleni na powierzchni okoto
1 000 m* dziennie, w okresie wegetacyjnym. Woda nie bedzie przeznaczona do spozycia przez
ludzi. Zaktada si¢ pobor wod podziemnych w ramach uslugi wodnej - korzystanie z wod
w zakresie wykraczajgcym poza zakres powszechnego korzystania z wod, zwyklego korzystania
z wod oraz szczegblnego korzystania z wod.

Z uwagi na fakt, Ze na ujeciu nie bedzie zwyktego korzystania z wod, powstanie konieczno$¢
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na pobor wody podziemnej (art. 389 ust. 1 pkt. 1 w
powigzaniu z art. 395 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo wodne).

Obecnie niezbedne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia
wodnego (art. 389 ust. 1 pkt. 6, w powigzaniu z art. 395 ust. 1 pkt. 5, w zwiazku z art. 16 pkt.
65 litera d ustawy Prawo wodne).

Zapotrzebowanie na wode¢ obliczono na podstawie informacji otrzymanych od Inwestora oraz
wedtug norm zuzycia jednostkowego wody podanych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody (Dz.U. nr 8,

poz. 70). Zestawienie przedstawiono w ponizszej tabeli:

Togé Wspotczynnik
. o opese Norma nierdwnomiernosci
Lp.| Wyszczegolnienie | Jednostka | jednostek |jednostkowa bi Qmax Qumax Qg
rozbioru
[m’/d]

dobowy |godzinowy| [m’/d] [m’/h] [m’/d]
1 | cele porzadkowe 1,3 1,6 0,05 0,003 0,04
3 | zraszanie ro$lin m? 1000 0,0025 1,1 2,0 2,75 0,23 0,52
Ogodtem : 2,80 0,233 0,56




Zaktada sig, ze przecietnie podlewanie ro$lin odbywa si¢ w ciagu: 15 dni/m-c w okresie 15.04-15.09.
Uwzgledniajagc  sezonowo$¢ zraszania zieleni, przyjmuje si¢ zatem calkowite obliczone

zapotrzebowanie wody w ilo$ci:

- maksymalne godzinowe: 0,2 m’/h
- maksymalne dobowe: 2.8 m'/d
- Srednie roczne dobowe: 0,6 m*/d

4. Rodzaj i zasi¢g oddzialywania zamierzonego korzystania z wod

Zasiggiem oddzialywania planowanego urzadzenia wodnego (studni) bedzie lej depresji wokot
studni, ktory powinien uksztattowaé si¢ podczas ciaglej jej eksploatacji. Jest on rozumiany jako
chwilowe obnizenie piezometrycznego poziomu zwierciadta wody w otoczeniu studni oraz jako
chwilowa zmiana predkosci przeplywu wody w obrgbie warstwy wodonosnej. W praktyce
rzeczywisty zasi¢g oddzialywania studni jest zmienny i zalezy od stopnia jej eksploatacji przez
uzytkownika. Positkujac si¢ dla przyblizonych obliczen, warto$cig wspodtczynnika filtracji
k = 0,000055 m/s (wartos¢ dla piaskéw drobnoziarnistych - ,,Zarys geotechniki” Z.Witun, 2001),
uzyskano dla zapotrzebowania maksymalnego godzinowego Qmax. godz. = 0,2 m’/h szacunkowy
promien leja depresji wynoszacy R = 2 m, ktory zostat przedstawiony graficznie na zat. nr 3.
Zatem zasi¢g maksymalnego oddzialywania planowanego urzadzenia wodnego powinien
oscylowa¢ w okolicy wartosci 2,0 m, czyli bedzie miescit si¢ catkowicie w granicach czeSci
dzialki bedacej we wladaniu wnioskujagcego o pozwolenie wodnoprawne. W zasiggu
oddziatywania nie wystgpuja inne ujecia wod podziemnych eksploatujace ta sama warstwe
wodono$ng - studnia nie bgdzie wptywac na inne eksploatowane ujgcia.

Ww. obliczenia depresji przeprowadzono w oparciu o wzor dla studni niepetnej, o zwierciadle
swobodnym:

_ 0,733><Q><(lgR-lgr)xl
H? xh’ b

o

k

Zasieg tego leja depresji zostat obliczony wg wzoru Kusakina: R =575 S+/kH [m].

5. Stan prawny nieruchomos$ci usytuowanych w zasiegu oddzialywania
zamierzonego korzystania z wod oraz obowiazki ubiegajacego si¢ o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do oséb trzecich

Korzystanie z ujecia znajdujacego si¢ na terenie dziatki bedacej w trwalym zarzadzie
Nadlesnictwa Starogard, narzuca obowigzki Wnioskujacemu w stosunku do Nadlesnictwa
Starogard. Wnioskujacy zobowigzany jest do biezacej konserwacji studni i napraw urzadzen

stuzacych do poboru wody na swoj koszt.



Przedstawiony na zalgczniku nr 3 zasieg oddzialywania planowanego urzadzenia wodnego
jakim jest studnia glebinowa, podczas zamierzonego korzystania z wod, miesci si¢ w catosci
w granicach czesci dziatki nr 138 (obreb: Szpegawsk 0412) oddanej w najem ubiegajgcemu si¢
0 pozwolenie wodnoprawne. Nie koliduje to z interesami innych osob. Zasi¢g oddziatywania
ujecia zwigzany jest z obliczonym promieniem leja depresji studni przy wydajnosci Qmaksymaine
godzinowe = 0,2 m’/h i wynosi 2 metry.

Obowiagzkiem zaktadu ubiegajacego si¢ o pozwolenie wodnoprawne jest wykonanie urzadzenia
wodnego zgodnie warunkami zawartymi w pozwoleniu wodnoprawnym, a nastepnie
utrzymywanie go w dobrym stanie technicznym.

Innych obowigzkéw w stosunku do 0so6b trzecich nie ma.

W razie powstania nieprzewidzianych szkod podczas realizacji robot, zaktad ubiegajacy

si¢ o pozwolenie wodnoprawne winien dokona¢ odszkodowania osobom trzecim.

6. Opis i lokalizacja urzadzenia wodnego wraz z obudowq zewnetrzng

Wspolrzgdne w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF 2000, opisujace lokalizacje

urzadzenia wodnego, objetego niniejszym opracowaniem, sg nastgpujace:
x=59859052 y=6537457.8

Zgodnie z art. 16 pkt. 65 litera d ustawy Prawo wodne, urzadzeniem wodnym jest obiekt
stuzacy do ujmowania wody podziemnej (studnia glgbinowa).

Studnia glebinowa bedzie sktadata si¢ z otworu wiertniczego o glebokosci okoto 25,0 m p.p.t.,
z obudowy studni (kolumna filtrowa) oraz technicznych urzadzen stuzacych do trwatego poboru
wody (pompa i rurociag ttoczny).

Projekt geologiczno-techniczny otworu, stanowiacy zal. nr 5, zawiera zakres prac zwigzanych
z wykonaniem otworu wiertniczego i obudowaniem studni.

Kolumna filtrowa (obudowa studni) bedzie sktadata si¢ z:

e rury podfiltrowej PVC ¢ 125 mm o dtugosci 1,0 m

o filtru siatkowego PVC ¢ 125 mm, z siatkg stylonowa, o dlugosci 3,0 m

e rury nadfiltrowej PVC ¢ 125 mm, o dlugosci 21,0 m

Konstrukcja otworu studziennego przedstawiona zostala na zat. nr 5. Glgboko$¢ koncowa
otworu wiertniczego oraz wymiary kolumny filtrowej moga ulec zmianie w zaleznoSci
od napotkanych warunkéw hydrogeologicznych podczas wiercenia. Glgboko$¢ koncowa otworu
nie moze przekroczy¢ 30,0 m p.p.t.

Po wykonaniu otworu wiertniczego 1 jego zarurowaniu, rura nadfiltrowa bedzie obcigta na
glebokosci okoto 1,0 m p.p.t., dlugos¢ jej wiec ulegnie skroceniu z 21,0 m (zat. nr 5) do 20,0 m

(zal. nr 4 1 zat. nr 6).



Rur¢ nadfiltrowg zamykac bedzie glowica studzienna, chronigca studni¢ przed dostaniem si¢
do niej zanieczyszczen. Na glowicy zawieszone bedg techniczne urzadzenia stuzgce do trwatego
poboru wody: rurocigg tloczny i pompa. W przypadku konieczno$ci pomiaru zwierciadta wody
w studni zaktada si¢ czasowy demontaz glowicy.

Po wykonaniu otworu studziennego i po wykonanym pompowaniu pomiarowym zostanie
zamontowana pompa glebinowa, dopasowana do istniejacych warunkéw hydrogeologicznych.
Doboru odpowiedniej pompy dokona wykonawca studni na podstawie wynikow pompowania
pomiarowego. Wowczas zostanie okreslony przedzial gleboko$ci zawieszenia pompy zgodnie
z pkt 2.3.6 normy PN-G-02318 ,,Studnie wiercone, zasady projektowania, wykonania i odbioru”.
Pompa powinna umozliwia¢ uzyskanie wystarczajacego ci$nienia w sieci wodociggowe;j,
a jej wydajno$¢ powinna zosta¢ dopasowana do zapotrzebowania na wodg.

Zgodnie z normg PN-G-02318 ,,Studnie wiercone, zasady projektowania, wykonania i odbioru”
nalezy wykona¢ dodatkows, zewngtrzng obudowe studni, ktéra zabezpieczy prawidtowa
eksploatacje ujecia. Zabezpieczy ona studni¢ przed dostaniem si¢ zanieczyszczen
powierzchniowych, wod gruntowych i1 deszczowych, a takze przed przemarzaniem oraz dostgpem
0sOb niepowotanych. Wewnatrz zewngetrznej obudowy studni, na rurach tlocznych ¢ 32 mm
bedzie mozliwo$¢ zamontowania wodomierza wirnikowego ¢ 32 mm, w celu pomiaru faktycznej
ilosci pobieranej wody. Zgodnie z ww. norma obudowe¢ mozna wykona¢ z kregdw betonowych,
prefabrykatow lub tworzyw sztucznych. Podczas montazu obudowy studni trzeba jej potozenie
dopasowac do poziomu zwierciadla wody podziemnej, a uszczelnienie i rodzaj uzytego materialu
dostosowac do terenu zawodnionego lub niezawodnionego.

Zasadnicze przekroje podituzne i poprzeczne planowanego urzadzenia wodnego wraz
z obudowa zewnetrzna, zabezpieczajaca to urzadzenie, przedstawiono na zalaczniku nr 4,

natomiast na zal. nr 5 zamieszczono projekt geologiczno-techniczny otworu studziennego.

7. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Zaktada sie, ze studnia bedzie ujmowata warstwe wodono$na przypowierzchniowego
czwartorzedowego poziomu wodonosnego. W rejonie planowanego ujecia, strop tej warstwy
wodonosnej o zwierciadle wody swobodnym powinien wystepowaé na glebokosci okoto
14 m p.p.t. (rzedna 75 m p.p.m.). Jest to przypowierzchniowa warstwa wodonosna o miazszosci
powyzej okolo 11 m, Jej $rodowisko wodne prawdopodobnie stanowig piaski rdznoziarniste
(na podstawie wykonanych badan geotechnicznych). Splyw wody podziemnej glownego
uzytkowego czwartorzedowego poziomu wodonosnego w rejonie planowanej studni przebiega
w kierunku wschodnim (wg MhP).

Na podstawie wynikow analizy wody z otwordéw sasiednich, mozna spodziewac sig, iz woda

pod wzgledem fizyko—chemicznym moze wykazywa¢ podwyzszong zawartosci zelaza i manganu



w stosunku do wymogdéw najwyzszych dopuszczalnych stezen dla wod pitnych. Poniewaz woda

nie begdzie przeznaczona do konsumpcji nie bgdzie zatem uzdatniana.

8. Strefy ochronne ujecia

Ustanawianie stref ochronnych uje¢ wody sluzy zapewnieniu odpowiedniej jakosci wod
ujmowanych do zaopatrzenia ludno$ci w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi oraz
zaopatrzenia zaktadow wymagajacych wody wysokiej jakosci (art. 120 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo
Wodne). Woda z planowanej studni nie bedzie stuzy¢ do spozycia przez ludzi oraz nie jest
wymagana woda wysokiej jako$ci, zatem ustanowienie stref ochronnych planowanego ujecia
wody nie jest konieczne. Zaleca si¢ wygrodzenie terenu ochronnego wokot studni w celu
zabezpieczenia urzadzen technicznych stuzacych do trwatego poboru wody przed uszkodzeniem
oraz dostgpem o0sob niepowotanych.

W rejonie wnioskowanego urzadzenia wodnego nie wystepuja strefy ochronne innych ujec
wody. Wystepuja natomiast ogniska zanieczyszczen (groby masowe) zagrazajace jakosci wody

podziemnej z warstwy wodonos$nej planowanej do ujecia (.

9. Warunki wykonania urzadzenia wodnego

Wykonanie urzadzenia wodnego, jakim jest studnia glebinowa, wymaga uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego (art. 389 ust. 1 pkt. 6, w powiazaniu z art. 395 ust. 1 pkt. 5, w zwiazku z art. 16
pkt. 65 litera d ustawy Prawo wodne).

Do wykonywania otworow wiertniczych o gltgbokosci do 30 m, w celu wykonywania uje¢ wod
podziemnych na potrzeby poboru wéd podziemnych w iloéci nieprzekraczajacej 5 m’/d,
nie stosuje si¢ ustawy Prawo geologiczne i gérnicze (art. 3 pkt. 2a ustawy Prawo geologiczne 1
gornicze). Zaktada sig, ze glebokos¢ koncowa planowanego otworu studziennego bedzie wynosi¢
25 m, zatem wiercenie takiego otworu studziennego mozna wykonaé¢ bez projektu robodt
geologicznych. W przypadku koniecznosci przekroczenia gitebokosci 30 m p.p.t, nalezy wykonaé
projekt robot geologicznych, ktoéry wymaga zatwierdzenia przez Staroste Starogardzkiego (art. 79
ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i gornicze).

Na ujeciu nie bedzie zwyklego korzystania z wod, zatem powstanie konieczno$¢ uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego na pobor wody podziemnej (art. 389 ust. 1 pkt. 1 w powiagzaniu
z art. 395 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo wodne).

Studnia bedzie zlokalizowana na dziatlce nr 138 (obreb: Szpegawsk 0412) w Szpeggawsku,
gmina Starogard Gdanski, powiat, starogardzki, wojewddztwo pomorskie, w czgsci dziatki
do ktorej Wnioskujacy posiada prawo najmu. Lokalizacja studni zostala przedstawiona na
zatacznikach nr 1-3. Dopuszcza si¢ uzasadniona zmiang lokalizacji studni w granicach obszaru,

ktéry Wnioskujacy wynajmuje, zachowujac wymogi bezpieczenstwa i odlegtosci od obiektow.



Jej usytuowanie w obrgbie ww. cze$ci dziatki nie musi speilnia¢ warunkow zawartych
w obwieszczeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422), gdyz planowana
studnia nie bedzie dostarczata wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Po wykonaniu studni nalezy wykonac jej pomiar powykonawczy, poprzez dowigzanie rzednej
terenu obok otworu, rzednej kryzy rury eksploatacyjnej lub glowicy studni, niwelacja techniczng
do reperu sieci panstwowej oraz lokalizacj¢ geodezyjna otworu na planie sytuacyjno —
wysokos$ciowym w skali 1 : 500.

Przy wykonywaniu studni obowigzuje norma PN-G-02318 ,,Studnie wiercone, zasady
projektowania, wykonania i odbioru”. Zgodnie z ww. norma wykonana studnia powinna zosta¢
usprawniona, odkazona (pkt. 3.3 i pkt. 3.6), nie zwiera¢ wigcej niz 0,5 g/dm’ piasku w wodzie,
a jej wspotczynnik oporu C (wspotczynnik Waltona) nie powinien by¢ wigkszy niz 0,0003 h*/m’
(pkt. 3.7). Pompowanie pomiarowe (pkt 3.4) powinno umozliwi¢ ustalenie wydajnosci
dopuszczalnej studni i gtgbokosci zawieszenia pompy glebinowej w studni.

Studnia przed przekazaniem do eksploatacji powinna spelnia¢ parametry jakoS$ciowe i
wymagania bakteriologiczne, zgodnie z ww. normg. W przypadku, gdy studnia ich nie speknia,
wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia dodatkowych zabiegow usprawniajacych i
ponownych badan.

Zgodnie z ww. norma studnia wymaga wykonania dodatkowej obudowy zabezpieczajacej,
dostosowanej do warunkéw gruntowo-wodnych (pkt. 5.1)

Po zakonczeniu prac geologicznych, gdy gleboko$¢ otworu wiertniczego nie przekroczy 30 m,
nie bedzie konieczno$ci sporzadzania dokumentacji hydrogeologicznej (art. 3 pkt. 2a ustawy
Prawo geologiczne i gornicze).

Urzadzenie wodne nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami okre$lonymi w pozwoleniu
wodnoprawnym.

Wykonanie urzadzenia wodnego bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo z
przekroczeniem warunkéw okreslonych w pozwoleniu wodnoprawnym podlega karze (art. 476
ust. 1 ustawy Prawo wodne).

Pozwolenie wodnoprawne powinno ustala¢ obowigzki wobec innych zaktadow posiadajacych

pozwolenie wodnoprawne (art. 403 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo wodne).



10. Ustalenia wynikajace z: planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza; planu  zarzadzania ryzykiem powodziowym; planu
przeciwdzialania skutkom suszy; krajowego programu oczyszczania Sciekow
komunalnych

Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18.10.2016r. wprowadzono ,,Plan gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisty” (Dz. U. 2016 poz. 1911). Celem srodowiskowym
ustalonym w obecnym planie gospodarowania dla jednolitej czgsci wod podziemnych, na ktorej
zlokalizowane jest planowane urzadzenie wodne, (kod JCWPd: GW 200028) jest dobry stan
chemiczny i dobry stan iloSciowy, charakteryzowany wartosciami wskaznikow zgodnie
z rozporzadzeniem o ocenie wod podziemnych. Stan ilosciowy obrazuje wptyw poboru wody na
czeSci wod podziemnych. Natomiast stan chemiczny odnosi si¢ do parametrow
fizykochemicznych wéd podziemnych (zarowno traktowanych jako zanieczyszczenia, jak i
skazenie).

Warunki korzystania z wod regionu wodnego Dolnej Wisty sa ustalone w rozporzadzeniu
nr 9/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku z dnia 7 listopada
2014r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 26 listopada 2014r.), zmienionym rozporzadzeniem nr 7/2016
z dnia 16 listopada 2016r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 23 listopada 2016r.). Szczegdélowym
wymaganiem zawartym w § 4. ust. 3 ww. rozporzadzenia w zakresie stanu wod podziemnych,
wynikajacym z ustalonych w art. 59 ustawy Prawo wodne celow $rodowiskowych jest, aby stan
jednolitej czesci wod sklasyfikowany zgodnie z rozporzadzeniem wydanym na podstawie
art. 55 ust. 1-5 ustawy Prawo wodne byt dobry. Zgodnie z § 8 ww. rozporzadzenia wymaga sie,
by w wyniku korzystania z wod podziemnych nie nastgpowaly zmiany ilosciowe prowadzace
do regionalnego obnizenia poziomu wod podziemnych, szkody w ekosystemach ladowych
bezposrednio zaleznych od wod podziemnych oraz zmiany stanu chemicznego poprzez trwata
tendencj¢ kierunku przeplywu wod podziemnych i w efekcie doplyw wod zanieczyszczonych
w tym wod stonych.

Wykonanie wnioskowanego w niniejszym operacie urzadzenia wodnego sluzacego do
ujmowania wody podziemnej nie narusza ustalen zawartych w ww. rozporzadzeniu. Korzystanie
Z ujecia nie bedzie mie¢ zadnego negatywnego wplywu na stan chemiczny i iloSciowy wod
podziemnych i powierzchniowych oraz nie bedzie narusza¢ stwierdzonych warunkéw
hydrogeochemicznych.

W ww. rozporzadzeniu (§ 9) ustalone sg nastgpujace priorytety w zaspokajaniu potrzeb
wodnych w kolejnosci od najwyzszego:

1) do zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do spozycia oraz na cele socjalno-bytowe
2) na zapewnienie funkcjonowania ekosysteméw wodnych i od wod zaleznych w stanie
niepogorszonym

3) na potrzeby produkcji artykutdéw zywnosciowych oraz farmaceutycznych
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4) na potrzeby pozostatych gat¢zi gospodarki i rolnictwa
Ustalone priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych obowigzujg w przypadku, gdy wystepuje
zapotrzebowanie na jednoczesne wykorzystanie zasobow wodnych przez wigcej niz jednego
uzytkownika, z zastrzezeniem tresci art. 393 ust. 2 ustawy Prawo wodne. Stan zasobéw wodnych
w miejscu likwidowanego urzadzenia wodnego nie wyklucza dziatalno$ci innych zaktadow.
Ustalona zostata takze nastepujaca kolejnos¢ korzystania z wod do celéw rolniczych,
w szczegolnosci napeiniania stawow rybnych, nawodnien rolniczych i innych zabiegoéw
agrotechnicznych niewymagajacych jakosci wod przeznaczonej do spozycia:
1) z zasoboéw wod powierzchniowych
2) z zasoboéw wod podziemnych czwartorzgdowego pigtra wodonosnego
3) z zasobow wod podziemnych pigter wodonosnych starszych niz czwartorzgdowe
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18.10.2016r. wprowadzono ,,Plan zarzadzania
ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty” (Dz. U. 2016 poz. 1841). Celami
gléwnymi i szczegdtowymi ww. planu sg przedstawione ponizej w sposob hierarchiczny:
1. zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego:
a) utrzymanie oraz zwickszenie istniejgcej zdolnosci retencyjnej zlewni w regionie wodnym
b) wyeliminowanie lub unikanie wzrostu zagospodarowania na obszarach szczegdlnego
zagrozenia powodzig
¢) okreslenie warunkéw mozliwego zagospodarowania obszarow chronionych obwatowaniami
d) unikanie wzrostu oraz okresleniec warunkow zagospodarowania na obszarach o niskim
(Q0,2%) prawdopodobienstwie wystgpienia powodzi
2. obnizenie istniejgcego ryzyka powodziowego:
a) ograniczenie istniejgcego zagrozenia powodziowego
b) ograniczenie istniejacego zagospodarowania
¢) ograniczenie wrazliwosci obiektow i spotecznos$ci na zagrozenie powodziowe
3. poprawa systemu zarzadzania ryzykiem powodziowym:
a) doskonalenie prognozowania i ostrzegania o zagrozeniach meteorologicznych i
hydrologicznych
b) doskonalenie skutecznosci reagowania ludzi, firm i instytucji publicznych na powddz
c¢) doskonalenie skutecznosci odbudowy i powrotu do stanu sprzed powodzi
d) wdrozenie i doskonalenie skutecznos$ci analiz popowodziowych
e) budowa instrumentow prawnych i finansowych zniechecajacych lub sktaniajacych do
okreslonych zachowan zwigkszajacych bezpieczenstwo powodziowe,
f) budowa programéw edukacyjnych poprawiajacych swiadomo$¢ i wiedze¢ na temat zrodet

zagrozenia i ryzyka powodziowego.
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Miejsce wnioskowanego urzadzenia wodnego nie znajduje si¢ w granicach obszaru narazonego
na niebezpieczenstwo powodzi. Jego wykonanie nie utrudni ochrony przed powodzig ani
nie zwigkszy ryzyka powodziowego oraz nie naruszy celow zawartych w ww. planie.

Projekt planu przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisly jest aktualnie
w trakcie sporzadzania przez Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku.
Wykonanie wnioskowanego w niniejszym operacie urzadzenia wodnego stuzacego do ujmowania
wody podziemnej nie bedzie zagrazato prowadzeniu dzialan majacych na celu przeciwdziatanie
suszy.

Krajowy program oczyszczania $ciekow komunalnych ma zapewni¢ minimum 75 % redukcji
catkowitego tadunku azotu i fosforu w $ciekach komunalnych pochodzacych z catego kraju.
Biorac pod uwage cel ww. programu stwierdza si¢, ze eksploatacja wnioskowanego ujgcia nie
bedzie wptywaé na podwyzszenie tadunku azotu i fosforu w §ciekach komunalnych. Wykonanie
wnioskowanego w niniejszym operacie urzadzenia wodnego stuzgcego do ujmowania wody
podziemnej nie znajduje si¢ w zakresie przedsiewzig¢ wymienionych w krajowym programie
oczyszczania $ciekow komunalnych — tj. oczyszczalni $ciekéw oraz zbiorczych systemow

kanalizacyjnych.

11. Okreslenie wplywu korzystania z wod na wody powierzchniowe i podziemne,
w szczegolnosci na stan tych wad i realizacj¢ celow srodowiskowych dla nich
okreslonych

Miejsce planowanego urzadzenia wodnego znajduje si¢ w regionie wodnym Dolnej Wisty,
na obszarze jednolitej czgsci wod podziemnych o krajowym kodzie GW 200028 [JCWPd 28]
(wg podzialu na 172 JCWPd). Obszar JCWPd 28 obejmuje zlewnie Wdy i Wierzycy. System
wodono$ny na obszarze JCWPd 28 obejmuje trzy pigtra wodonosne. Glowne poziomy
wodonos$ne wyodrgbnione zostaty w utworach czwartorzedu. Sg to: poziom wodonosny gruntowy
1 dwa poziomy migdzymorenowe. Pietro wodonosne neogenskie zostalo wyodrebnione
w utworach miocenu, natomiast pigtro paleogensko-kredowe w utworach paleogenu i kredy
gornej. W obrgbie JCWPd 28 wystepuja GZWP nr 116, 121, 129, 130 i 111. Wg Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty powierzchnia JCWPd 28 wynosi
4057,4 km’, ocena stanu ilo§ciowego JCWPd 28 jest dobra, ocena stanu chemicznego JCWPd 28
jest dobra, ogoélna ocena stanu JCWPd 28 jest dobra, ocena ryzyka niespetnienia celow
srodowiskowych przez JCWPd 28 jest niezagrozona.

Migjsce planowanego urzadzenia wodnego znajduje si¢ na obszarze jednolitej cze$ci wod
powierzchniowych o krajowym kodzie PLRW20001729872 o nazwie ,,Doptyw z Kokoszkow”.
Ww. JCWP jest niemonitorowana, naturalna, jej aktualny stan lub potencjat jest zty, ocena ryzyka
nieosiagni¢cia celow srodowiskowych jest zagrozona, a celem Srodowiskowym jest dobry stan

ekologiczny 1 dobry stan chemiczny. Typem odstgpstwa od nieosiagnigcia celow
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srodowiskowych jest przedluzenie terminu osiggnigcia celu ze wzgledu na brak mozliwosci
technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. Termin osiggnig¢cia dobrego stanu to rok 2021.
Art. 59 ustawy Prawo wodne stanowi:
1. Celem $rodowiskowym dla jednolitych czesci wod podziemnych jest:
1) zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczen;
2) zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;
3) ich ochrona i podejmowanie dzialan naprawczych, a takze zapewnianie rownowagi
miedzy poborem a zasilaniem tych wod, tak aby osiagna¢ ich dobry stan.
Eksploatacja wod podziemnych w ramach projektowanej wydajnos$ci studni nie bedzie mie¢
negatywnego wplywu na wody podziemne oraz nie bgdzie narusza¢ stwierdzonych warunkow
hydrogeochemicznych. Roéwniez wody powierzchniowe nie beda podlega¢ procesom

degradacyjnym w wyniku eksploatacji ujecia.

12. Wielko$¢ zasobu wod podziemnych

Ujecie bedzie funkcjonowato w ramach zasoboéw dyspozycyjnych wod podziemnych rejonu
zasobowego Zlewni Wierzycy i lewostronnych, bezposrednich zlewni Wisty o powierzchni
1940,4 km®, wynoszacych 8533,33 m’/h wedlug ,,Dokumentacji hydrogeologicznej ustalajacej
zasoby dyspozycyjne wod podziemnych zlewni Wierzycy wraz z obszarami bezposrednich
lewostronnych zlewni Wisty na odcinku od ujscia Matawy po wodowskaz Tczew”, opracowane;j
przez Hydroconsult Sp. z o.0. Biuro Studiow i Badan Hydrogeologicznych i Geofizycznych
w  Poznaniu, zatwierdzonej przez Ministra Srodowiska dnia 12.03.2010r. decyzja

nr DGiKGhg-4731-25/6811/58199/10/MJ.

13. Planowany okres rozruchu i sposob postepowania podczas rozruchu,
zatrzymania dzialalnoSci lub awarii urzadzen istotnych dla realizacji
pozwolenia wodnoprawnego

Przed oddaniem studni do eksploatacji nastapi pompowanie oczyszczajace i pomiarowe, ktore
bedzie przeprowadzone w sposob umozliwiajacy ustalenie wydajnosci dopuszczalnej studni i
glebokosci zawieszenia pompy glebinowej w studni. Pomiary beda przeprowadzone za pomoca
wodomierza wirnikowego lub skrzyni przelewowej, a studnia zostanie odkazona.

Zostang pobrane proby wody do badan laboratoryjnych w zakresie bakteriologii.

W przypadku awarii wodomierza nalezy wymieni¢ go na nowy.
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14. Informacja o formach ochrony przyrody wystepujacych w zasiegu
oddzialywania zamierzonego korzystania z wéd

W bliskim otoczeniu planowanej studni nie wystepuja obszary objete ochrong. Zamierzone
roboty geologiczne oraz korzystanie z majacego powsta¢ ujecia wody podziemnej nie beda

oddziatywac¢ negatywnie na srodowisko naturalne oraz na obszary podlegajace ochronie.

15. Whnioski i zalecenia

15.1. Wnioskuje si¢ o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia
wodnego stuzacego do ujmowania wody podziemnej na terenie dziatki nr 138 (obreb:
Szpggawsk 0412) w miejscowosci Szpegawsk, gmina Starogard Gdanski, powiat
starogardzki, wojewodztwo pomorskie, przedstawionego w niniejszym operacie

w rozdziale nr 6 oraz na zal. nr 4 i zal. nr 5.

15.2. Woda z ujgcia bedzie przeznaczona wylacznie dla celéw porzadkowych — mycie

nagrobkow i zraszanie zieleni. Woda nie bedzie przeznaczona do spozycia przez ludzi.

15.3. Korzystanie z wody na ujgciu bedzie wykraczalo poza zakres powszechnego korzystania
z wod, zwyktego korzystania z wod oraz szczegdlnego korzystania z wod. Pobor wody
podziemnej na ujgciu bedzie sie odbywat w ramach ustugi wodnej (art. 35 ust. 1 i ust 3

pkt. 1 ustawy Prawo wodne).

15.4. Ze wzgledu na przeznaczenie wody ze studni nie do spozycia przez ludzi, ustanowienie
stref ochronnych ujgcia nie jest wymagane. Zaleca si¢ jednak wygrodzenie terenu
ochronnego wokot studni w celu zabezpieczenia urzadzen technicznych shuzacych do
trwatego poboru wody przed uszkodzeniem oraz dostgpem oséb niepowolanych.

Wygrodzony teren nalezy zagospodarowac zielenia.

15.5. Pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego nie dotyczy

obowiazek ustalenia czasu obowiazywania (art. 400 ust 6 ustawy Prawo wodne).

15.6. Jezeli nie rozpocznie si¢ wykonywania urzadzenia wodnego w terminie 3 lat od dnia
w ktorym pozwolenie wodnoprawne stato si¢ ostateczne, pozwolenie wodnoprawne

wygasa (art. 414 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo wodne).

15.7. Wykonanie otworu wiertniczego o giebokosci do 30 m, w celu wykonywania ujg¢ wod
podziemnych na potrzeby poboru wod podziemnych w ilosci nieprzekraczajacej
5 m’/d, nie podlega pod przepisy ustawy Prawo geologiczne i gornicze (art. 3 pkt. 2a).
Wiercenie takiego otworu studziennego mozna wykonaé bez projektu robot

geologicznych. Prace geologiczne w celu wykonania otworu glebszego niz 30 m moga
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by¢ wykonywane tylko na podstawie zatwierdzonego projektu robdt geologicznych

(art. 79 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i1 gornicze).

15.8. Studnia wykonana bedzie w obrebie dziatki nr 138 (obreb: Szpegawsk 0412)
w miejscowosci Szpegawsk, gmina Starogard Gdanski, powiat starogardzki,
wojewddztwo pomorskie. Z powodu tego, ze studnia nie bedzie dostarczata wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi, jej lokalizacja nie musi spelnia¢ ustalen
zawartych w Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 .
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich

usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422).

15.9. Studni¢ nalezy zabezpieczy¢ obudowg zewnetrznag studni oraz glowica zamykajaca
kolumne filtrowa zgodnie z norma PN-G-02318 ,Studnie wiercone, zasady

projektowania, wykonania i odbioru” (pkt. 5).

15.10. Studnia przed przekazaniem do eksploatacji powinna spetnia¢ parametry jakosciowe i
wymagania bakteriologiczne, zgodnie z normg PN-G-02318 ,,Studnie wiercone, zasady

projektowania, wykonania i odbioru”.

15.11. Po zakonczeniu prac geologicznych, gdy gleboko§¢ wykonanej studni nie przekroczy
30 m, nie ma obowigzku sporzadzania dokumentacji hydrogeologicznej (zgodnie

z art. 3 pkt. 2a ustawy Prawo geologiczne i gornicze).

15.12. Przed wlaczeniem studni do eksploatacji nalezy uzyskaé pozwolenie wodnoprawne
na pobor wody podziemnej (art. 389 ust. 1 pkt. 1 w powiazaniu z art. 395 ust. 1 pkt. 7

ustawy Prawo wodne).

15.13. Celem przedluzenia zywotnosci studni zaleca si¢ 1 raz w roku otwor studzienny

zachlorowa¢, a po 12 godzinach przepompowac ze zrzutem do kanalizacji §ciekowe;j.

15.14. Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego nalezy dotaczy¢ 2 egzemplarze

operatu wodnoprawnego i przedtozy¢ w Zarzadzie Zlewni w Tczewie.
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