ZASADNICZE PRZEKROJE URZADZENIA WODNEGO - STUDNI GLEBINOWEJ
SLUZACEGO DO UJIMOWANIA WOD PODZIEMNYCH
WRAZ Z OBUDOWA ZEWNETRZNA ZABEZPIECZAJACA STUDNIE
NA TERENIE DZIALKI NR 138 (obreb: Szpegawsk 0412) W SZPEGAWSKU
GMINA STAROGARD GDANSKI, POWIAT STAROGARDZKI, WOJEWODZTWO POMORSKIE

Zewngtrzna obudowa studni, ktorej
podstawa (zasada) wykonanie jest
norma PN-G-02318 ,,Studnie wiercone”
(pkt. 5.2) ;

$rednica ¢ 1000 mm

PRZEKROJ Wodomierz wirnikowy
POPRZECZNY ¢ 32 mm

Zawor zwrotny ¢ 32 mm

Hydrofor lub falownik

Rurociag ttoczny studni PE ¢ 32 mm

\\ \\ Zasuwa ¢ 32 mm

Glowica studzienna PVC ¢ 250 mm Lokalna sie¢ wodociagowa

Rura instalacyjna ¢ 32 mm

Otwor w glowicy
na kabel elektryczny

Zasuwa ¢ 32 mm

Kabel elektryczny

zasilajacy pompe Skrzynka elektryczna

Wtaz stalowy
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/ / Zewnetrzna obudowa studni, ktorej
: : |  podstawg (zasadg) wykonanie jest
R tt tudni PE ¢ 32
urocigg toczny studni PE ¢ 32 mm 7 7| norma PN-G-02318 _Studnie
wiercone” (pkt. 5.2);
< . 4 wysoko$¢ 1500 mm (dostosowana
— J_I_ l_l.l - —- do terenu zawodnionego lub
niezawodnionego)
Pompa glebinowa zapuszczona w studni
zgodnie z normg PN-G-02318 ,,Studnie Rura nadfiltrowa PVC ¢ 125 mm N
wiercone” (pkt. 5.2); dhugose¢ 20,0 m wlasciwa
na glebokosci orientacyjnej ok. 20 m p.p.t. obudoyva
Filtr siatkowy PVC ¢ 125 mm studni
z siatkg stylonowa, dlugo$é 3,0 m (zal. nr 5)
Rura podfiltrowa (osadnik)
PVC ¢ 125 mm, dlugos¢ 1,0 m
b : ~ Zal.nr 4



