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5. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 17.09.2018

6. Umowa najmu UM ZG.2217.1.2019 r. zawarta w dniu 10.01.2019 pomiedzy Skarbem

Panstwa - Paiistwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Paristwowe, Nadlesnictwem
Starogard z siedzibg w Starogardzie Gdanskim, wraz z aneksem

7. Decyzja Dyrektora Zarzadu Zlewni w Tczewie Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
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8. Oswiadczenie w sprawie zapewnienia dostawy energii elektrycznej z sieci
elektroenergetycznej ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdansku z dnia 7.02.2019

9. Warunki przytagczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w
Gdansku, z dnia 14.02.2019

10. Decyzja Wojewody Pomorskiego z dnia 14 marca 2019 r. o wydanie zezwolenia na
trwate upamietnienie miejsca zbrodni niemieckiej w Lesie Szpegawskim

11. Opina z Instytutu Pamieci Narodowej, pismo z dnia 26.12.2018

12. Mapy sytuacyjno-wysokosciowe z uzbrojeniem do celéw projektowych wydane
Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdanskim wg stanu na dzier 16.03.2019 r.
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Projekt budowlano-wykonawczy budowy wieloelementowego monumentu oraz zagospodarowania terenu
Cmentarza w Lesie Szpegawskim, na dziatkach nr 137 i 138, obreb Szpegawsk

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWY WIELOELEMENTOWEGO MONUMENTU ORAZ
ZAGOSPODAROWANIA TERENU CMENTARZA W LESIE SZPEGAWSKIM GMINA
STAROGARD, DZIAtKA NR 137 1138, OBREB SZPEGAWSK

1 PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE OPRACOWANIA

- Konkurs przeprowadzony w dniach od 06.09.2017 do 10.11.2017r. na ,,Opracowanie koncepcji
architektoniczno-krajobrazowej zagospodarowania na terenie Cmentarza Wojennego w
Lesie Szpegawskim”, zorganizowanego i przeprowadzonego przez Gmine Starogard Gdanski, Gmine
Miejska Starogard Gdanski i Nadlesnictwo Starogard

- Zlecenie inwestora — Gmina Starogard

- Mapa do celdéw projektowych wydana przez Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdarnskim

- Rozmowy na temat zagospodarowania terenu Cmentarza w Lesie Szpegawskim pomiedzy
przedstawicielami Gminy Starogard Gdanski, Gminy Miejskiej Starogard Gdanski
oraz Nadlesnictwa Starogard Gdanski

- Mapy pochodzgce ze stron internetowych

- Pomiary i zdjecia wykonane przez Projektanta podczas wizji lokalnej

- Dokumentacja badan podtoza gruntowego

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 17.09.2018

- Umowa najmu UM ZG.2217.1.2019 r. zawarta w dniu 10.01.2019. pomiedzy
Skarbem Panstwa - Paristwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe,
Nadlesnictwem Starogard z siedzibg w Starogardzie Gdarskim

- Oswiadczenie w sprawie zapewnienia dostawy energii elektrycznej z sieci
elektroenergetycznej ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdansku z dnia 7.02.2019

2 DANE OGOLNE
- Inwestor: Gmina Starogard Gdanski
“ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdariski
- Lokalizacja: Cmentarz w Lesie Szpegawskim
“Dziatka Nr 137 i 138, obreb Szpegawsk, gmina: Starogard Gdanski.

3 POLOZENIE TERENU OPRACOWANIA
- Miejsce lokalizacji inwestycji na dziatkach nr 137 i 138 stanowigce cze$¢ terenu Cmentarza jest
potozone poza obszarem zwartej zabudowy, w otoczeniu terendw lesnych, w zachodniej czesci obrebu
geodezyjnego Szpegawsk, okoto ~ 3 km na zachdd od centrum wsi Szpegawsk.

. SZPEGAWSK

STAROGARD
» GDANSKI

’v X




Projekt budowlano-wykonawczy budowy wieloelementowego monumentu oraz zagospodarowania terenu
Cmentarza w Lesie Szpegawskim, na dziatkach nr 137 i 138, obreb Szpegawsk

4 INFORMACIJE O OBSZARZEOPRACOWANIA.

- Przedmiotowe dziatki nr 137 i 138 stanowig wtasnos¢ Skarbu Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Lesne
Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Starogard.

- Gmina Starogard Gdanski jest najemca gruntéw nielesnych, na ktérych znajdujg sie masowe groby kazni
ludnoéci Pomorza w Il Wojnie Swiatowe i posiadamy prawo do dysponowania gruntem na podstawie
Umowy najmu nr UM ZG.2217.1.2019 r. z dnia 10.01.2019 r.

Nr dziatki Uzytek Powierzchnia L .\'-.
137 Ls 41,0024 ha - /5 4
Bi 0,0976 ha ) D
N 1,5700 ha ) l. —er
138 Ls 24,2296 ha s N S
Bi 0,5014 ha b . vy
Razem Bi 0,5990 ha 34 v
Razem powierzchnia dziatek 67,3600 ha

- Zgodnie z informacjg z rejestru gruntow przedmiotowe dziatki w miejscu inwestycji (teren
Cmentarza) stanowig teren ,,Bi”.

- Dla terenu objetego projektem nie obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego i nie
podlega on ochronie konserwatorskie;j.

5. AKTUALNY STAN TERENU OPRACOWANIA.

- Teren inwestycji to miejsce martyrologii narodu polskiego, w ktérym znajdujg sie zbiorowe mogity
zamordowanych przez nazistow w czasie |l wojny Swiatowej okoto 5-7 tysiecy Polakdw (z czego
zidentyfikowano okoto 2400 osdb). Na terenie Cmentarza jest zlokalizowanych kilkadziesigt zbiorowych
mogit, pomnik centralny z krzyzem i placem (miejscem dla imprez rocznicowych
Z mszami upamietniajgcymi zamordowanych), parking lesny, dwie wiaty, dwie tablice informacyjne, stojak
dla rowerdéw oraz aleja pomiedzy grobami. Teren cmentarza rozcigga sie na obszarze
o dtugosci okoto 780m i szerokosci okoto 90m.

- Teren inwestycji, miejsce przy istniejgcym pomniku centralnym i parkingu lesnym, jest dos¢ réwny, brak
widocznych zagtebien i wzniesien. Plac, parking oraz aleja sg nieutwardzone (gruntowe),
na placu wysypany jest zwir.

- Zlokalizowany na dziatkach nr 137 i 138 (stanowiacy las) cmentarz posiada dostep do drogi
publicznej — droga krajowa nr 22 o nawierzchni utwardzanej, za posrednictwem drogi lesnej
o nawierzchni asfaltowej przebiegajgcej przez teren kolejowy (dz. Nr. 334/2) W/w droga lesna nie jest
wydzielona geodezyjnie.

- Wzdtuz w/w drogi dojazdowej do cmentarza jest zlokalizowana droga krzyzowa, ktorg wyznaczajg gtazy z
ptaskorzezbami krzyzy.

- Charakterystyka istniejgcych w obrebie cmentarza wiat:

“obiekty o jednej kondygnacji nadziemnej; dachy wielosadowe o kacie nachylenia potaci dachowych okoto
25°-30°, jedna wiata jest na planie wieloboku, druga prostokata i zajmujg powierzchnie okoto 9m2 i 40
m2; wysokosci, liczone od sredniego poziomu terenu przy obiekcie do najwyzszego punktu pokrycie
dachu, okredla sie na okoto 3,5m i 4,0m; poziomy posadowienia okapéw dachdéw nad srednim poziomem
terenu przy wiatach okresla na okoto 2,0 m.

“wiata na planie prostokata jest zlokalizowana przy wjezdzie na teren parkingu wiata na planie
wieloboku jest zlokalizowana przy koricu parkingu

- W obrebie terenu inwestycji nie funkcjonuje zadna infrastruktura techniczna.

- Najblizsza sie¢ infrastruktury technicznej jest zlokalizowana przy dawnym budynku drdéznika
zlokalizowanym przy torach kolejowych (dziatka nr 135/2), w miejscu skrzyzowania torowiska
kolejowego z w/w drogg dojazdowg do cmentarza i stanowi jg elektroenergetyczna linia
napowietrzna (jest ona w odlegtosci okoto 1,3 km od cmentarza).

- W terenie analizowanym, poza w/w obiektami Cmentarza, nie ma zadnych innych obiektéw — jest
wytacznie las.



Projekt budowlano-wykonawczy budowy wieloelementowego monumentu oraz zagospodarowania terenu
Cmentarza w Lesie Szpegawskim, na dziatkach nr 137 i 138, obreb Szpegawsk

Elementy zagospodarowania terenu:

1. istniejacy pomnik 5. brama

o

2. punkty drogi krzyzowej stojaki do roweréw

~N

3. tablica informacyjna (1939) . duza wiata

4.tablica informacyjna (okolice) 8. mata wiata




Projekt budowlano-wykonawczy budowy wieloelementowego monumentu oraz zagospodarowania terenu
Cmentarza w Lesie Szpegawskim, na dziatkach nr 137 i 138, obreb Szpegawsk

Dokumentacja fotograficzna

PLAC CENTRALNY
o




Projekt budowlano-wykonawczy budowy wieloelementowego monumentu oraz zagospodarowania terenu
Cmentarza w Lesie Szpegawskim, na dziatkach nr 137 i 138, obreb Szpegawsk
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GROB NR 4

GROB NR 8
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GROB NR 18

GROB NR 19
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Projekt budowlano-wykonawczy budowy wieloelementowego monumentu oraz zagospodarowania terenu
Cmentarza w Lesie Szpegawskim, na dziatkach nr 137 i 138, obreb Szpegawsk

Obiekty do rozbidrki:
Wiata drewniana Nr 1

Wiata o konstrukcji drewnianej, dach kopertowy
pokryty papg za deskowaniu petnym,

wymiary wiaty: dtugos¢ 7,90 m, szerokos¢ 4,80 m,
wysokos¢ 5,20 m,

wiata w ztym stanie technicznym.

Wiata drewniana Nr 2

Wiata szesciokgtna o konstrukcji drewnianej, dach
szesciospadowy pokryty papa za deskowaniu
petnym,

wymiary wiaty: dtugos$é boku 1,5 m, maksymalna
szerokos¢ 3,15 m, wysokos¢ 4,20 m,

wiata w ztym stanie technicznym.

6. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

- Planuje sie renowacje obszaru miejsca pamieci w Lesie Szpegawskim obejmujgcg renowacje nagrobka nr
15, uzupetnienie pomnika centralnego o wieloelementowy monument pamieci oséb zamordowanych oraz
planuje sie uzupetnienie infrastruktury rekreacyjnej i techniczne;.

- Przedmiotem inwestycji jest renowacja istniejgcego obszaru miejsca pamieci w Lesie Szpegawskim, ktdra
bedzie obejmowata, renowacje nagrobka nr 15, uzupetnienie istniejgcego pomnika centralnego o
wieloelementowy monument pamieci oséb zamordowanych. Na w/w monumencie bedg usytuowane
znane nazwiska okoto 2400 oséb zamordowanych w Lesie Szpegawskim w latach 1939 - 1940. Projekt
zaktada interakcje odwiedzajacych z przestrzeniag monumentu, co ma sktania¢ do refleksji nad tragiczna
historig lasu Szpegawskiego i pamieci 0séb, ktére w nim zginety.

- Poza w/w renowacjg planuje sie uzupetnienie istniejgcej infrastruktury rekreacyjnej i technicznej, tzn.
wykonanie wiaty piknikowej, stanowiska Toi Toi ze $mietnikiem, koszéw na $mieci, tawek, tablicy
informacyjnej (wejsciowej).

- Dodatkowo planuje sie wykonanie oswietlenie cmentarza, ktdre wymaga budowy linii elektroenergetycznej
i bedzie realizowane wedtug odrebnego opracowania.

- Drzewa znajdujgce sie w strefie monumentu zostaty wyciete przez wtasciciela nieruchomosci - Panstwowe
Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe w ramach planowej wycinki.

- Rozbidrka istniejgcych wiat drewnianych ze wzgledu na zty stan techniczny.

7. ZALOZENIA PROJEKTOWE

71 POWIERZCHNIE ZABUDOWY
Powierzchnie zabudowy obiektow:
— monumentu wieloelementowego - 245 m?
—  wiaty piknikowej - 73,91 m?
— stanowiska toalet przenosnych i $mietnika - 19,50 m?



Projekt budowlano-wykonawczy budowy wieloelementowego monumentu oraz zagospodarowania terenu

Cmentarza w Lesie Szpegawskim, na dziatkach nr 137 i 138, obreb Szpegawsk

7.2

73.

74.

75.

81

8.2.1.

8.2.2,

STREFAMONUMENTU

- W centralnej lokalizacji terenu objetym projektem, tuz przy parkingu i istniejgcym placu, usytuowano

wieloelementowy monument pamieci pomordowanych oséb na terenie Lasu Szpegawskiego.

- Przed monumentem pozostawiono otwartg przestrzen w celu organizowania uroczystosci historyczno-

upamietniajgcych.

- Planowane jest podwyzszenie terenu monumentu o ok. 100 cm (90,6 mpm).
- Na obszar pomnika prowadzg szerokie schody od strony potudniowej, majgce na celu jego

wyeksponowanie.

- Monument zostat dodatkowo podswietlony oswietleniem sztucznym, wkomponowanym w posadzke

terenu, aby podkresli¢ jego znaczenie takze noca.

- Na obszarze monumenty zlokalizowano

"2 betonowe tawki

"2 tablice, z informacja o idei monumentu i wydarzeniach 1939-1945 roku oraz z mapa rozplanowania
znanych nazwisk oséb zamordowanych na terenie Lasu Szpegawskiego (wedtug logiki alfabetu) - TA i
B

- Istniejgcy punkt drogi krzyzowej zostat przesuniety i umieszczony pomiedzy istniejgcym pomnikiem z

krzyzem i nowo projektowanym monumentem.

STREFA WEJSCIOWA

- Na samym poczatku wjazdu na teren Cmentarza od strony potudniowe] ulokowano prog

zwalniajacy.

- Przy wjezdzie z drogi dojazdowej na opracowywany teren tuz przed parkingiem wprowadzono tablice

“Cmentarz w Lesie Szpegawskim 1939-1945" o formie matej architektury, nakierowujacej na
projektowany monument.

- W miejscach wejscia na teren Cmentarza zaprojektowano tablice ostrzegawcze z symbolem

cmentarza.

- Nawierzchnia placu wymieniono na nawierzchnie z kostki granitowej 9/11cm.
- Wokoét istniejgcych dwéch drzew na placu zainstalowano ostony na drzewa.

STREFAWYPOCZYNKOWA

- W centralnym placu przy parkingu usunieto matg wiate, istniejgce stojaki na rowery oraz tablice

informacyjna.

- W miejscu duzej wiaty zaprojektowano nowa, zintegrowang ze stojakami rowerowymi oraz skrzynkg

oswietleniowa i monitoringu.

- W odlegtosci ok. 6 m od niej zaprojektowano obudowane stanowisko na toalety typu toi-toi i Smietnik.

STREFA CMENTARZA

- W ramach renowacji grobu Nr 15 zaprojektowano:

“wymiane tablicy opiekuna grobu
“opaske z kostki granitowe;.

DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

WARUNKI GEOTECHNICZNE

Ocena kategorii gruntu

Zgodnie z zatgczong "Dokumentacjg badan podtoza gruntowego" w obszarze planowanej budowy
monumentu wieloelementowego i ogledzin wtasnych stwierdzono: proste warunki gruntowe: podtoze
do gtebokosci 5,5 m p.p.t. pod powierzchniowg warstwg gleby stanowig grunty rodzime wieku
plejstocenskiego. Grunty rodzime wyksztatcone w postaci niespoistych piaskéw drobnych z
domieszkami piaskéw srednich, piaskow drobnych z domieszkami piaskéw grubych i zwiréw, piaskéw
srednich przewarstwionych piaskami drobnymi.

Woda gruntowa do gtebokosci wykonanych wiercen nie wystepuje.

Kategoria geotechniczna
- Pierwsza kategoria geotechniczna poniewaz:

— proste warunki gruntowe, ktéra obejmuje posadowienie obiektdw o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym,

— obiekty | kondygnacyjne niepodpiwniczone,

— wykopy do gtebokosci 1,2 m,

— fundamenty bezposrednie,

— nie stwierdzono wystepowanie wdd gruntowych ponizej poziomu posadowienia.

10



Projekt budowlano-wykonawczy budowy wieloelementowego monumentu oraz zagospodarowania terenu
Cmentarza w Lesie Szpegawskim, na dziatkach nr 137 i 138, obreb Szpegawsk

82. WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTOW

8.2.1. Warunki posadowienia obiektow

Zgodnie z dokumentacjg podtoza gruntowego podtoze pod warstwg gleby wystepujg nastepujace warstwy

geotechniczne:

- Warstwa la - piaski drobne z domieszkami piaskdéw srednich, piaski drobne z domieszkami piaskéw
grubych i zwirdw, Sredniozageszczone, wilgotne o charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia
1,"=0,45
Warstwa lb - piaski srednie z domieszkami piaskdw drobnych i zwiréw, piaskéw srednich z
domieszkami piaskdw grubych, piaskow srednich z domieszkami piaskdw grubych i zwirow,
Sredniozageszczone, wilgotne o charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia ID(")=0,75.

Warstwa Ic - piaski srednie z domieszkami piaskéw drobnych, piaskéw srednich z domieszkami piaskéw
drobnych i zwirdw, zageszczone, wilgotne o charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia ID(")=0,60.
Stwierdzono proste warunki gruntowe

Woda gruntowa do gtebokosci wykonanych wiercen (5,5 m) nie wystepuje.

8.2.2. Sposdéb posadowienia obiektow
- Minimalny poziom posadowienia fundamentdéw przyjeto na gtebokosci 1,00 m ponizej poziomu terenu.

Ptyta fundamentowa wieloelementowego monumentu gr. 80 cm oraz przylegajgca do niej ptyta pod
"pnie" gr. 35 z betonu C20/25 (B25) i zbrojona stalg St50B, St3SX.
tawy fundamentowe pod tablice wejsciowg, tablice sponsoréw ze stali AO (strzemiona) oraz A-ll
(zbrojenie podtuzne) gr. 40 cm, szerokosci 120 cm.
Wiata piknikowa posadowiona na betonowych stopach i tawach z betonu B25, zbrojonych stalg All,
zagtebionych 1,10 m p.p.t..
Podktady pod fundamenty z "Chudego betonu" gr. 10 cm.

83. DANE TECHNICZNE STREFY MONUMENTU

831 WIELOELEMENTOWY MONUMENT
Elementy monumentu
- Powierzchnia zabudowy monumentu - 245 m?
- Monument pamieci sktada sie z 150 nastepujgcych elementdw:
117 ,drzew” — 6 metrowych betonowych stupéw w trzech formach:
,St-1" — 39 elementdw, o srednicy 50 cm przy podstawie i 20 cm na szczycie
,S1-2” — 39 elementdéw, o srednicy 40 cm przy podstawie i 17,5 cm na szczycie
»St-3"” — 39 elementéw, o srednicy 30 cm przy podstawie i 15 cm na szczycie
733 ,pni” — 60 centymetrowych $cietych stozkéw w dwdch formach:
,Pst-1” — 16 elementdw, o Srednicy 61 cm przy podstawie i 60 cm na gorze
,Pst-2” — 17 elementdw, o srednicy 56 przy podstawie i 55 cm na gorze

St-1 St-2 St-3
@20cm @17,5cm @15cm
= _ _ -

F‘ betonowe stupy granitowa ptyta 2cm
grawerowany napis, kolor biaty
lub naturalnie szary

\ ) betonowa podstawa,
y wypetniona w catosci
£
S
(=]
(=]
()
£
S
o
o
=)
wn
* -

@50cm @40cm @30cm $50-66 ¢
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Ustawienie elementow.
- ,Drzewa” obracane sg losowo wzdtuz platformy

monumentu, dzieki czemu wizualnie wygladaja ©.© ©® ° @ @ © 0 0 5°50_0@@
na réznorodne. Pnie obracane sg natomiast w ©e92°° @ go@@® _ o o ®
L - o @@ °© ® @ © @ o@ @
stosunku do $ciezek, by zapewnic¢ dogodny ° 0 0 © ' ° @ . @ 0 @ 000 @° ]
kontakt wzrokowy z ptytg z nazwiskami dla osdéb f’ ° g ‘e ®° ® .. ‘e 0° '. ® :,_. o
niepetnosprawnych. S ° ".‘- o ¥ 0 oo
- By zapewnic¢ dogodne poruszanie sie po s S %0 & ® ° f’)° °° " ° '© o ® o
monumencie osobom niepetnosprawnym 0@ @@® o ® ®@ g ¥ Wig® g ©"@@ ', . o0
" - . . 5 g ! : : ) :
,,f:lrlze.wlf i ,pnie” zostaty zaprojektowane wzdtuz g L TR R ® 'Y
Sciezek.

Schemat na rysunku:

Forma i konstrukcja
- ,Drzewa” zaprojektowano w trzech nieregularnych formach, zwezajgcych sie ku gorze, z matymi

odstepami od osi.
- Forma ,,pni” jest $cieta pod katem pod katem ok. 10° przy szczycie, w celu unikniecia gromadzenia sie

wody w wygrawerowanych napisach oraz zapobiegnigciu stawiania zniczy oraz siadania

na postumencie. Dodatkowo, aby przeciwdziata¢ powstawaniu zaciekéw, forma ,,pnia” od strony korica

spadku, zostata delikatnie uchylona wzgledem podtoza (5mm).
- Elementy monumentu zostaty usytuowane na ptycie fundamentowej (gr. 80 cm), z betonu B-25

zbrojonego stalg A-ll. Spadek 1%, by zapewni¢ odptyw wody opadowe;j.

Wykoriczenie

- ,Drzewa” i ,,pnie” pomnika wykonane bedg z betonu architektonicznego w kolorze jasno-szarym. Naturalna
porowata faktura betonu stanowi cze$¢ zatozenia projektowego, nawigzujgc do kory prawdziwych drzew.
Zostanie zastosowana impregnacja hydrofobowa, w celu zabezpieczenia elementéw monumentu przed
dziataniem wody oraz impregnacja antygraffiti, zapewniajgca mozliwosc¢ tatwego oczyszczenia i umycia
powierzchni betonu.

- Gora ,,pni” wykonana jest z czarnych 2 centymetrowych granitowych ptyt, montowanych za pomoca
specjalistycznego kleju, na ktérym biatymi literami wygrawerowano w formie kregéw — ,,stoi drzew”,
nazwiska ok. 2400 oséb pomordowanych na terenie lasu. 32 ,,pnie” posiadajg nazwiska i 1 jest
zadedykowany ofiarom nieznanym.

- Projekt grafiki tablic z nazwiskami wg. oddzielnego opracowania graficznego.

832 NAWIERZCHNIA
- Wewnetrzna nawierzchnia monumentu wykonana bedzie z nieregularnych ptyt granitowych cietych
w kolorze jasno-szarym.
- Przyktady nieregularnych ptyt ponizej:
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833.

834.

835.

Zewnetrzna cze$é nawierzchni wykonana bedzie z kostek granitowych 10x10x6 cm cietych z géra
ptomieniowang o kolorze szarym.

- Nawierzchnia prowadzgca do monumentu od strony parkingu (pétnocna czes¢ monumentu) wykonana

bedzie z kostek granitowych 6x6x6 cm cietych z gérg ptomieniowang o kolorze szarym.

- Obrzeze trawnikowe zaprojektowano z kraweznikéw granitowych w kolorze szarym 10x25x100 cm.
- Catosc znajduje sie na dobrze ubitej warstwie piasku 5cm, mieszanki kruszywa naturalnego 15 cm.

SCHODY MONUMENTU

- Zaprojektowano wylewane schody betonowe z przewidzianym obprowadzeniem wod opadowych przez

otwory w giab gruntu.

- Stopnie o wysokosci 15 cm i szerokosci 35 cm.
- Nawierzchnia stopni z kostek granitowych 6x6 cm cietych z gérg ptomieniowang o kolorze szarym.
- Podstopnie wykonane ze stali Corten zamocowane do betonu z pomocg kotew.

tAWKI

- Zaprojektowano 2 tawki z betonu architektonicznego w kolorze szarym.

- Siedzisko z oparciem wykonane jest z deski i listew drewnianych (drewno debowe) grubosci 4 cm.
- Stalowa czes$¢ konstrukcji — stal nierdzewna.

- Wymiary tawek:

~ dtugosé 400 cm
~ szeroko$¢ 55 cm
~ wysokosé 77 cm
TABLICE

- 2 tablice informacyjne T-A, T-B znajdujace sie przy monumencie zaprojektowano o konstrukcji

betonowej, obtozonej stalg Corten.

- Grafika z opisem — grawerowana w stali Corten.
- Projekt grafiki tablic wg. oddzielnego opracowania graficznego.

- Wymiary:
~ dtugo$é 90 cm
~ szeroko$¢ 30-34 cm
~ wysoko$é 125 cm

DANE TECHNICZNE STREFY WEJSCIOWE)
TABLICA “CMENTARZ W LESIESZPEGAWSKIM”

- Podstawa wykonana z betonu architektonicznego w kolorze szarym.
- Gora o konstrukcji betonowo-stalowej, obtozona stalg Corten.
- Fundament wykonany z betonu B-25 zbrojonego stalg A-ll, zagtebionego ponizej strefy

przemarzania 1,00m p.p.t.

- Perforowany i podswietlany napis “Cmentarz w Lesie Szpegawskim 1939-1945".
- Grafika z opisem — grawerowana w stali Corten,
- Projekt grafiki napisu wg. oddzielnego opracowania graficznego

TABLICA "SPONSOROW"

- Tablica o konstrukcji zespolonej betonowo-stalowej, obtozona stalg Corten.
- Fundament wykonany z betonu B-25 zbrojonego stalg A-ll, zagtebionego ponizej strefy

przemarzania 1,00m p.p.t.

- Grafika z nazwami sponsorow — grawerowana w stali Corten,

OZNAKOWANIA WEJSC DO CMENTARZA - ZNAKI OC

- 2 znaki OC wykonanych ze stupkéw debowych o przekroju 10x20 cm i wysokosci 1,8m.
- Czes¢ graficzna wykonana z blachy Corten z wycietg grafika.
- Projekt grafiki znakdw wg. oddzielnego opracowania graficznego.

NAWIERZCHNIA PLACU

- Istniejgca zwirowa nawierzchnia placu zostanie wymieniona na nawierzchnie z kostki granitowe] o

nastepujacych warstwach:
“kostka granitowa 9/11cm, kolor szary, gr. 10 cm
“zageszczony piasek, 5 cm
“zageszczony ttuczen, 15 cm
“grunt rodzimy

13
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852

853.

OStONY NADRZEWA

- Wokot istniejgcych dwdch drzew
na placu zainstalowano ostony
na drzewa ze stali Corten w -
ksztatcie kota o srednicy 150 cm, &
w $rodku wypetnione zwirem &

- Forma prosta i pasujgca do
estetyki projektu.
- Przyktady z boku:

DANE TECHNICZNE STREFYWYPOCZYNKOWEJ

WIATA

- Projekt zaktada wykonanie wiaty piknikowej zintegrowanej ze stojakami na rowery.

- Rzut obiektu zaprojektowano jako trapez prostokatny o wymiarach zewnetrznych: 14,7m, 8,8m, 4,2m, 13,7m.

- Powierzchnia zabudowy wiaty - 73,91 m?

- Pozostate parametry techniczne wiaty:

“wysoko$¢ w kalenicy 3,85m
“wysoko$¢ w okapie 3,4m
“powierzchnia uzytkowa ok. 83,3m2

- Wiate nalezy wykona¢ z drewna modrzewiowego, struganego, ze sfazowanymi krawedziami.

- Konstrukcje wsporczg dachu stanowi¢ bedg stupy drewniane o wymiarach 20x20cm oraz murowane $ciany z
kamienia naturalnego grubosci 30 cm w kolorze rdzawo-szarym.

- Dach wiaty jest jednospadowy, o nastepujacych warstwach:

“gont papowy
“papa podktadowa
“petne deskowanie z desek gr. 3,2 cm szlifowanych od spodu
- Elementy konstrukcyjne dachu:
“krokwie, o przekroju 10x15cm i rozstawie 60 cm
“ptatwie o przekrojach 20x30cm, 20x28cm, 20x26¢cm
“zastrzaty o wymiarach 12x12 cm
- Wszystkie elementy konstrukcji dachu zaimpregnowac przeciw owadom i grzybom - np. GRZYBO
- 1ZOL S naktadany min 2 krotnie. Wierzchnig warstwe stanowi¢ bedzie lakier zabezpieczajgcy wszystkie
elementy drewniane przeciwogniowo.

- Wiata zostanie posadowiona na betonowych stopach i tawach fundamentowych z betonu B-25 zbrojonego
stalg A-ll, zagtebionych ponizej strefy przemarzania 1,00m p.p.t. W fundamentach stép nalezy wbetonowa¢
kotwy kubetkowe do pdzniejszego montazu stupéw drewnianych.

- W obiekcie Nawierzchnia wykonana bedzie z o nastepujgcych warstw:

“kostka brukowa 10x10x6 cm w kolorze szarym
“zageszczony piasek, 5 cm
“zageszczony ttuczen, 15 cm

STOJAKI
- Zaprojektowano stojaki rowerowe na 6 stanowisk.
- Stojaki wykonane ze stali Corten o wymiarach 70x90 cm.
- Wg. gotowego projektu np. typ 13-11-06
PUCZYNSKI mata architektura.
- Forma prosta i pasujaca do estetyki projektu.
- Przykfad z boku:

STOLY
- Wiata zostata wyposazona w 3 zestawy kompletéw
piknikowych z drewna i stali Corten.

- Wymiary:
~ dtugo$é 200 cm
~ szeroko$¢ 150 cm
~ wysoko$é 75cm

- Wg. gotowego projektu np. typ 19-02-09
PUCZYNSKI mata architektura.

- Forma prosta i pasujaca do estetyki projektu.

- Przyktad z boku:
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858.

- Przewiduje sie gromadzenie

- Wymiary:
~ dtugosé 250 cm
~ szeroko$¢ 120 cm
~ wysokos¢ 100-120 cm

- Obudowa pojemnikéw wykonana z
- Forma prosta i pasujgca do estetyki

- Przyktadowe rozwigzanie z boku:

- Przewiduje sig ustawienie 2 toalet

- Wymiary:
~ diugoéé 120 cm
~ szeroko$é 120 cm
~ wysokosé 220 cm

* np. Marie Polyester
- Przykfad z boku:

STANOWISKO NA TOALETE PRZENOSNA | SMIETNIK

- Stanowisko na toalete przenosng i $mietnik zostanie ogrodzone na obszarze prostokagtnym o

wymiarach 3mi 6,5 m.

- Powierzchnia zabudowy - 19,50 m?
- Ogrodzenie drewniane wykonane bedzie ze stupow debowych o przekroju 10x20 cm, z petnym

deskowaniu od strony pétnocnej i potudniowej, natomiast od strony wschodniej i zachodniej
o azurowej konstrukcji.

- Od strony potudniowej zaprojektowano brame z drewnianym ryglem montowang za pomocg okué

metalowych.

- Murowane $ciany z kamienia naturalnego grubosci 20 cm w kolorze rdzawo-szarym.
- stopy i tawy fundamentowe wykonane beda tak samo jak w jak w projektowanej wiacie. Patrz

punkt 7.7.1.

- Nawierzchnia wykonana bedzie z o nastepujgcych warstw:

“kostka brukowa 10x10x6 cm w kolorze szarym
“zageszczony piasek, 5 cm
“zageszczony ttuczen, 15 cm

POJEMNIK NA ODPADY

odpadodw statych w zamknietym
3-komorowym pojemniku na odpadki
umozliwiajgcym wstepna segregacje.

drewna.

projektu.

TOALETA PRZENOSNA

przenosnych wyposazonych w zbiornik w
kolorze szarym.

OZNAKOWANIA SCIENNE

- blacha Corten z wycietg grafika.
- Projekt grafiki tablic wg. oddzielnego opracowania graficznego.

MURKI

- Murki ogradzajace, ostaniajace konstrukcje wiat, wykonane bed3 z betonu architektonicznego w

kolorze szarym.

NAWIERZCHNIA

- Nawierzchnia wokot wiat wykonana bedzie z utwardzanej nawierzchni mineralnej np. Hansegrand Robust

w kolorze szarym, bez obrzezy.

- wbudowywanej w warstwie o grubosci 4 cm (80 kg/m2) na podbudowie z ttucznia (12 cm) i

warstwie wyréwnawczej.
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12.

13.

14.

15.

16.

- llos$¢ 1, przy grobie Nr 15.
- Wykonanie tak samo jak istniejace opisy

- Przykfad z boku:

DANE TECHNICZNE STREFYCMENTARZA

TABLICE OPIEKUNOW GROBOW

sponsorow kamiennych punktéw drogi
krzyzowe;.

OPASKI GROBOW

- Opaska nawierzchniowa grobu Nr 15 wynosi 50 cm i wykonana bedzie z kostek granitowych 6x6x6 cm

cietych z géra ptomieniowang o kolorze szarym.

- Obrzeze trawnikowe zaprojektowano z kraweznikéw granitowych w kolorze szarym 8x25x100 cm.
- Catos$¢ znajduje sie na dobrze ubitej warstwie piasku 5cm, mieszanki kruszywa naturalnego 15 cm.

ZASADY OCHRONY | KSZTALtTOWANIA tADU PRZESTRZENNEGO

- Projektowana zabudowa elementami ,matej architektury” nie degraduje waloréw krajobrazowych

srodowiska.

- Funkcja terenu inwestycji na dziatkach nr 137 i 138 pozostaje bez zmian jako teren lasu z Cmentarzem.

ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY | KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

- Przedmiotowa inwestycja nie bedzie wptywad ujemnie na stan srodowiska naturalnego i zdrowie ludzi.
- Miejsce inwestycji na w/w dziatkach nie jest potozone w granicach terenéw cennych przyrodniczo i nie

wymaga ustanowienia szczegdlnych zasad ochrony.

- Inwestycje nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy ochrone roslinnosci oraz przy zminimalizowanym

szkodliwym oddziatywaniu na srodowisko.

- Drzewa znajdujgce sie w strefie monumentu zostaty wyciete przez Paristwowe Gospodarstwo Lesne Lasy

Panistwowe w ramach planowej wycinki.

- Projektowanie nowe obiekty cmentarza sg harmonijnie powigzane z istniejgcym zainwestowaniem

cmentarza i nie bedg degradowac waloréw krajobrazowych srodowiska.

- Teren inwestycji na dziatkach nr 137 i 138 nie jest potozony w strefie ochrony konserwatorskiej.

PRZYtACZA ENERGETYCZNE

- Zaopatrzenie w energie elektryczng — z projektowanej linii zgodnie z warunkami przytgczenia wedtug

odrebnego opracowania.

PRZYtACZE WODOCIAGOWE

- Nie wystepuje.
- Zaopatrzenie w wode — z projektowanego nowego ujecia wody.

ODPROWADZENIE SCIEKOW

- Przewiduje sie ustawienie 2 toalet przenosnych. Odbieranie nieczystosci przez uprawniong jednostke

zewnetrzng na zlecenie Inwestora.

ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH

- Odprowadzenie wéd opadowych — powierzchniowo do gruntu na terenie inwestycji.

OGRZEWANIE

- Nie wystepuje.

ODPADY STALE

- Przewiduje sie gromadzenie odpaddw statych w zamknietym 3-komorowym pojemniku na odpadki

umozliwiajacym wstepna segregacije.

- Usytuowanie zbiornika - w obrebie wtasnej dziatki.
- Wywodz odpaddw komunalnych na wysypisko Smieci.
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17.
17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

17.9.

17.10.

17.11.

17.12.

18.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

POWIERZCHNIA, WYSOKOSC LICZBA KONDYGNACII:
- Powierzchnia wiat wedtug opisu niniejszego projektu.
- Wysokos¢ wiat — 1kondygnacji nadziemnych, budynek N

ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIEDNICH:
- Odlegtos¢ od budynku na dziatce sgsiedniej - nie dotyczy

PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH MATERIALOW PALNYCH.

- Nie dotyczy

- Funkcja obiektu to wiata drewniana. W budynku bedg wystepowac typowe drewniane wyposazenie
wnetrz.

KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI.
- Kategoria zagrozenia ludzi - ZLIII.

STREFY ZAGROZENIA WYBUCHEM
- Inwestor nie przewiduje sktadowania materiatéw tatwo zapalnych w ilo$ci stwarzajgcej strefe zagrozenia
wybuchem. W zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie stref zagrozenia wybuchem.

OBCIAZENIE OGNIOWE
- Wpg obecnie obowigzujgcych przepiséw dla czesci obiektéw kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi
— nie wlicza sie zagrozenia ogniowego.

KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKOW

- Zgodnie z §213 Dz.U.2015,1422 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow technicznym jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie wymagania dotyczace klasy
odpornosci pozarowej budynkdw nie dotyczg projektowanych obiektow.

ODPORNOSC OGNIOWA ELEMENTOW BUDYNKU

- Wszystkie elementy wiat majg spetnia¢ wymagania materiatu nierozprzestrzeniajgcego ognia.
- W celu zwiekszenia bezpieczenstwa pozarowego elementéw drewnianych wiat nalezy je zabezpieczy¢

do stopnia trudno zapalnosci srodkiem FOBOS M2L lub ,,FIRECLEAR”.

STREFY POZAROWE

- Za strefe pozarowaq uwaza sie przestrzen w budynku wydzielong w taki sposéb, aby w okreslonym czasie
pozar nie przenidst sie na zewnatrz lub do wewnatrz wydzielonej przestrzeni.

- Obiekty zaliczane sg do pojedynczych stref pozarowych nieprzekraczajgcych 8000 m2.

DOJAZD POZAROWY DO OBIEKTU.
- Dojazd pozarowy do budynku jest zapewniony.
- Dojazd do obiektéw istniejgcy lesng drogg dojazdowa o nawierzchni asfaltowej z drogi krajowej nr 22

EWAKUACIA.
- Z przedmiotowych obiektéw jest zapewniony jest bezpieczny wyjscie prowadzgce na otwartg przestrzen —
na zewnatrz.

PODRECZNY SPRZET GASNICZY
- Nie dotyczy.

OBStUGA KOMUNIKACYJNA

- Dojazd do nowych obiektéw na terenie cmentarza pozostaje bez zmian, istniejaca lesna droga dojazdowa

taczaca sie z drogo krajowa nr 22.

Opracowat/a:
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OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTOW.
1. Przedmiot opracowania.

Przedmiot opracowania obejmuje budowe: wieloelementowego monumentu, wiaty piknikowej,
stanowiska toalet przenosnych i Smietnika.

2. Przepisy prawa, w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektéw.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U z 2018 r. poz. 1202) min. art. 5:
— inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej, korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz srodkdw tgcznosci,
— inwestycja zapewnia ochrone przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby,
— inwestycja zapewnia prawidtowe odprowadzenie wdéd powierzchniowych zapewniajgc ochrone
nieruchomosci bezposrednio przylegtych

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r, poz. 1422 z
pdzn. zmianami)

— zacienianie - projektowane obiekty ze wzgledu na swoje gabaryty nie powoduje zacieniania
obiektow sgsiednich, odlegtos¢ od granicy jest wielokrotnie wieksza od jego wysokosci

— ochrona p.poz - projektowane budynek usytuowany w odlegtosciach zgodnych z warunkami
technicznymi.

— odlegtos¢ od studni na dziatce objetej projektem w poblizu projektowanych obiektéw nie
wystepuje. Projektowane ujecie wody dla celdw publicznych zaprojektowano w odlegtosci
powyzej 25 m do obiektow.

* Rozporzadzenia Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 71)

— planowane obiekty nie sg zaliczane do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko.

3. Zasieg obszaru oddziatywania.

Obszar oddziatywania obiektéw, o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane miesci sie w catosci na dziatkach, na ktdrych zostat zaprojektowany.

Charakter i zakres projektowanego przedsiewziecia nie wptynie na pogorszenie warunkéow
uzytkowych i nie spowoduje ograniczen w zagospodarowaniu terendw sasiednich.

4. Woykaz dziatek, na ktdérych realizowana jest inwestycja

Obreb 0412, Szpegawsk, dz. nr ew. 137
Obreb 0412, Szpegawsk, dz. nr ew. 138
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.

2.

5.

INFORMACJE OGOLNE.

- Budowa wieloelementowego monumentu oraz zagospodarowanie terenu

Cmentarza w Lesie Szpegawskim

- Inwestor: Gmina Starogard Gdanski

“ul. Sikorskiego 9
783-200 Starogard Gdariski

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

- Roboty wynikajace z Projektu Budowlanego obejmuja:

a) Roboty rozbidrkowe:
“rozbidrka dwdch istniejacych drewnianych wiat
“wycinka drzew
b) Roboty budowlane zwigzane z przedmiotem opracowania.
“przygotowanie organizacyjne i materiatowe w zakresie materiatowo — sprzetowym dla robét
“wykonanie wykopéw pod fundamenty
“wykonanie fundamentéw pod monument, wiaty i napisu ,Cmentarz w Lesie Szpegawskim”
“zabudowa pomnikéw + roboty wykoriczeniowe
“wykonanie robot elektrycznych /oswietleniowa/ wg czesci elektrycznej
“wykonanie elementéw komunikacyjnych — nawierzchni monumentu, otoczenia wiat,
opasek grobdéw

“montaz elementdw matej architektury, m.in. fawek i tablic informacyjnych

- Budowle sg prostej konstrukgcji, nie przewiduje sie wystgpienia robdt szczegdlnie niebezpiecznych,

elementy zagospodarowania dziatki nie stwarzajg zagrozenia bezpieczerstwa i zdrowia ludzi.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOWBUDOWLANYCH

- Opracowywany teren stanowi uzytek lesny, zagospodarowany czesciowo poprzez lokalizacje w tym

terenie grobéw, parkingu, miejsca odprawiania mszy oraz dwéch drewnianych wiat.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I1ZDROWIA LUDZI.

- W granicach dziatki nie ma elementéw zagospodarowania mogacych stwarzaé zagrozenie

bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.

- Zagrozenie mogg stwarzaé

“rusztowania i roboty na wysokosci zwigzane z realizacjg niniejszego przedsiewziecia
“specyfika lokalizacji - las

PRZEWIDYWANE ZAROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

- Najwieksze zagrozenia, ktére mogg wystapic przy realizacji przedmiotowego zamierzenia

inwestycyjnego wynikajg ze specyfiki nastepujgcych roboét budowlanych:

“prac rozbiérkowych,

“wycinka drzew

“prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5,0

“wykonanie fundamentéw:

- niebezpieczenstwo przysypania ziemia,

- mozliwos¢ odnalezienia szczatek ciat oséb zamordowanych w Lesie Szpegawskim podczas Il wojny
Swiatowej

- mozliwos¢ odnalezienia niewypatéw

“wykonanie prac zwigzanych z udziatem dZwigu: niebezpieczeristwo zwigzane z zerwaniem sie
materiatu transportowego i uszkodzeniami dzwigu

- Sktadowiska materiatdw, zaplecze robét i plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzi¢ z

uwzglednieniem wytycznych uzytkownika i gospodarza obiektu.
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6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW.

- Wszyscy pracownicy wykonujgcy roboty budowlane powinni posiada¢ kwalifikacje przewidziane dla
okreslonego stanowiska oraz wazne Swiadectwo lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.
- Wymagane sg takze szkolenia:
“wstepne i okresowe z zakresu bhp,
“szkolenie na stanowisku pracy przed przystapieniem do wykonywania robét, zgodnie z:
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdot budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401)
- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 844 z pdzniejszymi zmianami)
- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac,
ktore powinny byé wykonywane co najmniej przez dwie osoby (Dz. U. nr 62, poz. 288)

7. SRODKITECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

1) Zagospodarowanie placu budowy:

“zabezpieczenie przed dostepem o0séb niepowotanych

“oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych (np. zagrozonych spadaniem z géry ciezkich przedmiotéw)

“wyznaczenie miejsc do sktadowania materiatéw budowlanych z uwzglednieniem ich zabezpieczenia
przed wywroceniem badz osunieciem

2) Sprzet zmechanizowany:

“obowigzek udokumentowania dopuszczenia do eksploatacji sprzetu podlegajacego przepisom o
dozorze technicznym

“zakaz udostepniania sprzetu osobom niepowotanym do jego obstugi

“wywieszenie na widocznym miejscu instrukcji obstugi i konserwacji

3) Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia:

“przerwanie pracy

“udzielenie pierwszej pomocy, jeéli zachodzi potrzeba

“powiadomienie kierownika budowy

“wezwanie pogotowia ratunkowego

“wezwanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Inspektora Pracy

4) Ochrona osobista i pierwsza pomoc:

“zaopatrzenie pracownikdw w $rodki ochrony indywidualnej obejmujace w szczegdlnosci rekawice
robocze, odziez roboczg, buty robocze, kaski ochronne, okulary ochronne
(podczas pracy z elektronarzedziami), kamizelki odblaskowe (podczas pracy w pasie drogowym), maski
przeciwpytowe (podczas pracy przy robotach pylgcych), uprzaz (szelki) bezpieczenstwa (podczas pracy na
wysokosci)

“wyposazenie w atestowany sprzet ochrony osobistej pracownikéw szczegdlnie zagrozonych
wypadkiem

“wydzielenie miejsca do udzielania pierwszej pomocy zaopatrzonego w apteczke

“wyznaczenie i przeszkolenie osoby do udzielania pierwszej pomocy, umieszczenie na tablicy
informacyjnej budowy aktualnych telefonéw stuzb udzielajgcych pomocy w razie wypadku lub
awarii.

Opracowat/a:



