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3 OSWIADCZENIA | UPRAWNIENIA

Kornel Borowski Gdarisk, 07.02.2019
ul. Stanistawa Dubois 2a

80-419 Gdansk
upr. nr POM/0025/POOQE/15

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r.,
poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami), jako autor projektu budowlano - wykonawczego
instalacji o$wietleniowej w Lesie Szpegawskim na dz. nr 137 i 138, obreb Szpegawsk,
os$wiadczam, ze w/w projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
NR EWID.: POM/0025/POOE/15, POM/0266/WBE/15
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Grzegorz Dymerski

ul. Juranda ze Spychowa 17/22
83-200 Starogard Gdanski

upr. nr POM/0005/PWOE/14

Gdansk, 07.02.2019

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy- Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2017 r.,
poz. 1332 z pozniejszymi zmianami), jako sprawdzajgcy projekt budowlano - wykonawczy
instalacji oswietleniowej w Lesie Szpegawskim na dz. nr 137 i 138, obreb Szpegawsk,
osSwiadczam, ze w/w projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych oraz elektroenergetycznych
NR EWID.: POM/0005/PWOE/14

www.TRYDAN.pl 4
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-X79-EUJ-6U9 *

Pan Kornel Borowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0209/15

adres zamieszkania

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-07-01 do 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-13 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-369 Gdadsk, al. Rzeczypospolitej 4/158 Gdansk, dnia 23 czerwca 2015 1.
Tel. 58-324-89-77, {ax 58-301-44-98

il

sygn. akt. 26/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, Ze speinione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan KORNEL KAZIMIERZ BOROWSKI
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 04.03.1987 r. w Starogardzie Gdanskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0025/POOE/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-K86-6WZ-M6E *

Pan Grzegorz Janusz Dymerski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0284/14

adres zamieszkania ul. Juranda ze Spychowa 17/22, 83-200 Starogard Gdarski

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-29 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA . .
80-363 EBdansk, al, Raeczypospolitej 4/155 Gdansk, dnia 17 czerwca 2014 r.
tel. 53-324-89-77, fox 58-301-44-98
“f-

sygn. akt 8/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932/,
art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm./, § 6 pkt 12, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1
pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz
art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm./, po ustaleniu,
ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan GRZEGORZ JANUSZ DYMERSKI

magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 22.02.1982 r. w Myszyncu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0005/PWOE/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

www.TRYDAN.pl



4 OPIS TECHNICZNY

41 PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

— zlecenia inwestora;

— projektu architektonicznego;

— projektu zagospodarowania terenu;

— obowigzujgcych przepiséw i norm z zakresu instalacji i urzadzen elektrycznych;
— danych katalogowych urzadzen i aparatéw elektrycznych;

— mapy do celow projektowych w skali 1:500;

— ustalen z inwestorem.

4.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie oswietlenia monumentu na terenie cmentarza
w Lesie Szpegawskim znajdujgcym sie na dz. nr 137 i 138, obreb Szpegawsk.
W opracowaniu projektowym zaproponowane zostaty oprawy dogruntowe, ze zrodtem
Swiatta LED o mocy 30 W i strumieniu swietinym 2100 Im oraz kolumny multimedialne
o klasie ochronnosci Il, wyposazone w kamere monitoringu i oprawe osSwietleniowg ze
zrédtem Swiatta LED 0 mocy 46 W i strumieniu swietlnym 3645 Im. Oprawy dogruntowe
nalezy montowa¢ w nawierzchni monumentu w puszkach montazowych dostarczanych
wraz z oprawami, a kolumny multimedialne umiesci¢ na betonowych fundamentach
F100/43-R.

4.3 PROJEKTOWANE OSWIETLENIE

4.3.1 ZASILANIE

Zgodnie z warunkami przytgczeniowymi zasilanie oswietlenia wykonane zostanie ze
ztgcza kablowego projektowanego zgodnie z odrebnym opracowaniem Energa Operator.
Zasilanie od ztacza kablowego do szafy oéwietleniowej SO wykona¢ kablem YKY 2x35 mm?.
Wraz z kablem zasilajgcym nalezy uktada¢ bednarke stalowg ocynkowang FeZn 25x4 mm.
W szafie oswietleniowej SO nalezy dokona¢ podziatu przewodu ochronno — neutralnego
PEN na przewdd neutralny N i ochronny PE. Punkt rozdziatu nalezy uziemi¢. Wartosc
uziomu nie wieksza niz 10 Q. Obwdd oswietleniowy nr 1 i nr 2 oraz podswietlang tablice
nalezy zasili¢ w uktadzie sieci TN-S.

Zasilanie obwodu oéwietleniowego nr 1 wykonaé kablem YKYzo 3x6 mm?® z szafy
oswietleniowej SO do oprawy dogruntowej o numerze 1/1. Od oprawy o numerze 1/1 do
pozostatych opraw zasilanie prowadzi¢ kablem YKYzo 3x2,5 mm?®. Projektowany kabel
zasilajgcy zabezpieczy¢é w szafie SO roztgcznikiem bezpiecznikowym z wktadky topikowg
D01 gG 1x6 A. Oprawy dogruntowe nalezy zasili¢ przelotowo, pofgczenia kabli zasilajgcych
wykonywac w puszkach montazowych.

www.TRYDAN.pl S



Zasilanie obwodu oéwietleniowego nr 2 wykonaé kablem YKYzo 3x4 mm? z szafy
o$wietleniowej SO. Projektowany kabel zasilajgcy zabezpieczy¢é w szafie SO roztgcznikiem
bezpiecznikowym z wktadkami topikowg D01 gG 3x6 A.

Zasilanie podéwietlanej tablicy wykona¢ kablem YKYio 3x2,5 mm’ z szafy
o$wietleniowej SO. Projektowany kabel zasilajgcy zabezpieczy¢é w szafie SO roztgcznikiem
bezpiecznikowym z wktadka topikowg DO1 gG 1x6 A. Kabel zasilajgcy zakonczy¢ puszka
o stopniu szczelnosci IP 67, a konce kabla zakoriczy¢ listwg sSrubowg.

Zasilanie szafy monitoringu wykona¢ kablem YKYzo 3x2,5 mm? z szafy o$wietleniowej
SO. Projektowany kabel zasilajgcy zabezpieczy¢ w szafie SO roztgcznikiem bezpiecznikowym
z wktadka topikowg D01 gG 1x16 A.

Zasilanie kolumny zasilajgcej wyposazonej w gniazda wtyczkowe wykonac kablem YKYzo
3x6 mm? z szafy oéwietleniowe] SO. Projektowany kabel zasilajacy zabezpieczyé w szafie SO
wytgcznikiem rdznicowoprgdowym o pradzie réznicowym réwnym 30 mA z cztonem
nadprgdowym B16.

Zasilanie pompy wody w studni gtebinowej wykonaé¢ kablem YKYzo 3x2,5 mm? z szafy

oswietleniowej SO. Projektowany kabel zasilajgcy zabezpieczy¢ w szafie SO wytgcznikiem
réznicowopradowym o pradzie réznicowym réwnym 30 mA z cztonem nadprgdowym C10.

Wszystkie kable projektowane na terenie cmentarza nalezy prowadzi¢ w rurach
ostonowych uktadanych w gruncie oraz nawierzchni monumentu. Typ i $rednica
projektowanych rur ostonowych zgodnie z zatgczonym PZT.

4.3.2 STEROWANIE OSWIETLENIEM

Wolnostojgcg szafe oswietleniowg SO nalezy zainstalowac na fundamencie betonowym
w murku wiaty (skrzynke zlicowa¢ z murkiem wiaty) zgodnie z zatgczonymi rysunkami.
Zastosowac szafe wykonang z izolacyjnego, trudnopalnego i samogasngcego kompozytu
(poliester + wtdkno szklane). Szafa odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych,
Il klasa ochronnosci, stopien ochrony co najmniej IP44 i IK10.

Oswietlenie monumentu, o$wietlenie parkingu i podswietlanie tablicy zatagczane bedzie
ze skrzynki o$wietleniowej SO. Zatgczanie opraw osSwietleniowych odbywac sie bedzie za
pomocy zegara astronomicznego instalowanego w skrzynce oswietleniowej SO. W skrzynce
SO zamontowac ogranicznik przepiec typu I+II.

www.TRYDAN.pl 10



4.3.3 OSWIETLENIE MONUMENTU

Oswietlenie monumentu nalezy wykona¢ z wykorzystaniem wymienionych ponizej
elementow:

— sie¢ kablowa (o$wietleniowa) typu YKYzo 3x6 mm? oraz YKYZo 3x2,5 mm?;
— rury ostonowe HDPE 50 mm ukfadane w gruncie;
— rury ostonowe RKGS 32 mm ukfadane w posadzce monumentu.

Oprawy dogruntowe montowac¢ w puszkach dostarczanych wraz z oprawami. Zasilanie
opraw doprowadzi¢ kablami YKYzo 3x2,5 mm?® oraz YKYzo 3x6 mm? (zasilanie do oprawy
1/1) uktadanymi w rurach ostonowych w nawierzchni monumentu. Montaz puszek oraz
uktadanie rur ostonowych koordynowac z pracami budowlanymi zwigzanymi z wykonaniem
monumentu. Oprawy tgczy¢ przelotowo w puszkach montazowych.

4.3.4 OSWIETLENIE TERENU CMENTARZA

Oswietlenie terenu nalezy wykona¢ z wykorzystaniem wymienionych ponizej
elementow:

— sie¢ kablowa (o$wietleniowa) typu YKYZo 3x4mm?;

— kolumna multimedialna ze stali ocynkowanej, malowana proszkowo (kolor farby
nawierzchniowej ustali¢ ostatecznie z inwestorem) wysokosci h=4,75 m
z fundamentem F100/43-R;

— oprawy oswietleniowa ze Zrodtem Swiatta LED o mocy 46 W, minimalnym
strumieniu Swietlnym Zrédet swiatta 3645 Im, temperaturze barwowej 4000 K,
z ograniczeniem emisji strumienia swietlnego do tytu oprawy.

Ewentualne zmiany typu opraw lub stupédw powinny zosta¢ uzgodnione z projektantem.

Projektowane kolumny posiadajg wneke zamykang drzwiczkami zabezpieczonymi przed
dostepem 0sob niepowotanych. Wneka przystosowana jest do zainstalowania wktadek
topikowych 4 A i podfgczenia trzech zyt kabla o przekroju do 4 mm?. Betonowe
fundamenty zabezpieczy¢ masg bitumiczna.

Stupy potaczy¢ z zytg ochronng kabla zasilajgcego przewodem LgY 4 mm?; 450/750 V
w kolorze zotto-zielonym.

Na kablach odchodzacych z danego stupa nalezy zastosowal trwate oznaczniki
z informacjg, ,kierunek, nr stupa, rok budowy, typ i przekroj kabla”.

Wszelkie elementy gwintowane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg towotem lub
wazelina techniczna.

Stupy posadowic¢ drzwiczkami od strony parkingu, aby umozliwi¢ swobodny dostep do
wneki stupowej.

Numeracje stupow przyjgc¢ zgodnie ze schematem jednokreskowym.
Szczegdty dotyczgce trasy linii pokazano na rys. nr EO1 i EO2.

Schemat jednokreskowy potgczen przedstawia rys. nr EO3.
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44 UKEADANIE KABLI

Projektowane kable zasilajgce uktada¢ w rurach ostonowych w rowach kablowych na
gtebokosci 0,7 m na 10 cm podsypce z piasku i zasypa¢ 10 cm warstwg piasku oraz 15 cm
warstwg ziemi rodzime;j.

Nastepnie utozy¢ folie o trwatym kolorze niebieskim i reszte zasypal pozostaty
z wykopu ziemig. Na kable zatozy¢ opaski informacyjne, tres¢ ktorych nalezy uzgodnié
z inwestorem i inspektorem nadzoru np. , kierunek, rok budowy, typ i przekroj kabla”.

Przed zasypaniem kabli wykona¢ dokumentacje powykonawczg z podaniem domiarow
do statych punktow w terenie, dokona¢ odbioru etapowego przy udziale przedstawicieli
inwestora, oraz inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodete i pomiaréw
opornosci izolacji kabli .

W  przypadku napotkania podczas prac wykonawczych na istniejgce instalacje
podziemne nalezy S$ci$le trzymad sie uzgodnien branzowych. Wszystkie instalacje
podziemne odkryte podczas prac ziemnych traktowac jako czynne.

45 OCHRONA OD PORAZEN

Zgodnie z warunkami technicznymi zasilania jako dodatkowy system ochrony od
porazen elektrycznych nalezy zastosowa¢ ZGODNY Z UKtADEM SIECI TN-S (szybkie
samoczynne wytgczanie zasilania). Skutecznos¢ ochrony projektowanych linii kablowych
sprawdzono w obliczeniach. Warunki skutecznosci ochrony sg spetnione.

4.6  INSTALACIA CCTV

4.6.1 SzAFA MONITORINGU WRAZ Z OSPRZETEM

Skrzynke monitoringu SM nalezy zainstalowaé¢ na fundamencie betonowym zgodnie
z zatgczonym rysunkiem. Drzwiczki szafki (zamykane na klucz dla ograniczenia dostepu dla
0s6b nieupowaznionych).

W skrzynce nalezy zamontowal rejestrator w pozycji pionowej, termostat wraz
zgrzatkg oraz punkt dostepowy dostawcy ustug internetowych. Zasilanie nalezy
doprowadzi¢ z zasilacza UPS. Do rejestratora nalezy podtgczy¢ dwie kamery za pomocga
przewodow teleinformatycznych F/UTP kat.6.

Zasilacz UPS nalezy zamontowaé¢ w skrzynce i zasili¢ z gniazda wtyczkowego
zainstalowanego na szynie TH35. Moc i model zasilacza nalezy dobrac tak, aby w przypadku
zaniku zasilania z sieci umozliwi¢ bezprzerwowe przetgczenie na zasilanie awaryjne.
Minimalny czas podtrzymania pracy zestawu monitoringu (rejestrator i kamery) powinien
wynosi¢ min. 10 minut.
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4.6.2 REJESTRATOR

Projektuje sie rejestrator sieciowy rejestrujgcy 4 kanaty w technologii IP ze standardem
komunikacji ONVIF. Do rejestratora zostang podtgczone kamery za pomocg przewodow
F/UTP kat. 6 zelowanych, stuzgcych do przesytania danych i zasilania poprzez PoE. Sie¢
nalezy skonfigurowac tak aby rejestrator ikazda z kamer posiadata odrebny adres IP
pracujacy w tej samej sieci. Pofgczenie bezprzewodowe nalezy wytgczy¢ — router powinien
posiada¢ Wi-Fi szyfrowane dla ewentualnego opcjonalnego wykorzystania przez inwestora
w podzZniejszym czasie np. do podfgczenia komputera przenosnego do rejestratora.
W rejestratorze zainstalowac 2 dyski HDD po 4 TB kazdy, przeznaczone do pracy ciggtej —
rownomiernie rozdzieli¢ przestrzern dyskowg na wszystkie kamery. Rejestrator i router
zainstalowac w skrzynce monitoringu w pozycji pionowej zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

W przypadku licencjonowania oprogramowania dla stacji do obstugi rejestratora
i kamer, nalezy przenies¢ wtasnos¢ licencji na zamawiajgcego, a liczba licencji powinna
pozwoli¢ na podtgczenie do rejestratora 4 kamer i nie mniej niz 5 stacji klienckich.

Obstuga rejestratora oraz kamer powinna odbywaé sie za pomocg dedykowanego
oprogramowania, oraz przegladarki internetowej.

4.6.3 KAMERY

W projekcie przyjeto zabezpieczenie terenu systemem kamer zainstalowanych
w kolumnach multimedialnych pracujgcych w technologii IP, o rozdzielczosci 1920x1080
z optymalizacjg obrazu (podswietlenie, regulacja kontrastu, tryb nocny, wysoka jaskrawos$¢
obiektéw) —tgcznie dwie sztuki. Kamery wyposazone w standard komunikacji ONVIF.

Pomiedzy skrzynkg monitoringu, a poszczegdlnymi kolumnami multimedialnymi utozy¢
przewody F/UTP kat. 6 250MHz w wersji dedykowanej dla ziemnych instalacji kablowych
wraz z przewodami zasilajgcymi oprawy oswietleniowe uktadajgc w skrajnych czesciach
wykopu (zachowa¢ odlegtos¢ min. 30 cm pomiedzy przewodami elektrycznymi
i teletechnicznymi). Nad przewodem utozy¢ taSme ostrzegawczg koloru pomaranczowego
z napisem ,przewodd telekomunikacyjny” - przewdd ukfadaé zgodnie z przepisami
dotyczgcymi ziemnych prac instalacyjnych oraz niniejszym opracowaniem.

Programowanie parametrow i ustawienia kamery i podgladu w danej chwili i porze dnia
uzgodnié z inwestorem. Konfiguracje wykonac zgodnie z wytycznymi inwestora.

Kamery pracujgce w technologii IP przystosowane do zasilania poprzez PoE (Power over
Ethernet) i montazu zewnetrznego.
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47 UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot oraz etapowe odbiory kabli wykona¢ pod nadzorem inwestora oraz
zgodnie z niniejszym projektem i obowigzujgcymi przepisami i normami, a w szczegdlnosci
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych tom V
»Instalacje elektryczne ”, normg SEP N SEP — E- 004:2004, PN-EN 13201.

Po zakonczeniu prac teren przywrécié¢ do stanu pierwotnego.

Napotkane podczas wykonywania robdét urzadzenia podziemne traktowac jako czynne
i zachowac szczegdlng ostroznosc przy zblizeniach i skrzyzowaniach. Nalezy zachowac¢ min.
0,5 m odstepu od istniejgcych sieci poziemnych. W miejscach skrzyzowan zastosowac rury
ochronne.

Na etapie wykonawstwa w miejscach kolizji z istniejgcymi gestorami zachowad
szczegdlng ostroznosé - prace ziemne wykonywaé recznie i STOSOWAC SIE ZGODNIE
Z UZGODNIENIEM GESTORA.

Ewentualne zmiany zaistniate w trakcie realizacji projektu nalezy uzgodnié
z inwestorem i inspektorem nadzoru. Po zakoniczeniu robdt do odbioru przygotowad
dokumentacje powykonawczg i niezbedne protokoty pomiardow.

5 OBLICZENIA TECHNICZNE

5.1  MOC CAtKOWITA, PRAD

PC=ZP

P
I, = ————
U, * cos @

— dla obwodow jednofazowych

Prad 14 - obciazalnosci dtugotrwatej przewodu (podany w PN-IEC 60364-5-523:2001)
powinien by¢ nie mniejszy od pradu I, obliczonego wyzej. Prad I;; powinien przy
przecigzeniach spetnia¢ warunek:

1,45 ded > IZ

gdzie:
I, - prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego z charakterystyki czasowo - pradowej (po
uptywie 1 godziny);
144 - obcigzalno$¢ dtugotrwata przewodu/kabla.

Szczegdtowe obliczenia w zatgczniku.
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5.2 OBLICZANIE SKUTECZNOSCI OCHRONY OD PORAZEN

Dostateczne szybkie wyfgczenie napiecia nastgpi w przypadku spetnienia zaleznosci
przedstawionej ponizej:
U, > Zxl,
gdzie:
U,- napiecie znamionowe wzgledem ziemi;
Z, - impedancja petli zwarciowej obwodu obejmujaca zrédto zasilania i przewdd ochronny od
miejsca zwarcia do zrédfa zasilania;

I, - prad powodujgcy samoczynne zadziatanie zabezpieczenia w czasie 0,4 s okreslony na podstawie
charakterystyki czasowo-prgdowej zalezny od pragdu znamionowego zabezpieczenia.

Szczegdtowe obliczenia w zatgczniku.

5.3 OBLICZANIE SPADKOW NAPIECIA

Obliczenie spadkdéw napiecia na liniach zasilajgcych poszczegdlne odbiory energii
elektrycznej dokonano zgodnie ze wzorem :

— dla obwoddw jednofazowych

200
AUy = — I, * (R * cos(¢) + X * sin(¢p)
Uns

gdzie:
I,— prad obcigzenia;

Uns— napiecie fazowe;

R — rezystancja przewodow/kabli;
X — reaktancja przewodéw/kabli;
cos(p) —wspdtczynnik mocy.

Szczegdtowe obliczenia w zatgczniku.
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6 OSWIADCZENIE O ROWNOWAZNOSCI

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych wskazywataby w odniesieniu do niektorych materiatow, urzadzen i/lub
technologii wykonania znaki towarowe, patenty lub pochodzenie — Projektant, zgodnie
z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie rownowaznych materiatow, urzadzen
i/lub technologii wykonania. Materiaty, urzgdzenia i technologia wykonania, pochodzace
od konkretnych producentéw okreslajg minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe,
jakim muszg odpowiada¢ materiaty, urzadzenia i/lub technologia wykonania oferowane
przez Wykonawce, aby zostaty spetnione wymagania stawiane w opracowanej
dokumentacji projektowej. Materiaty, urzgdzenia i/lub technologia wykonania pochodzace
od konkretnych producentow stanowig jedynie wzorzec jakoSciowy przedmiotu
zamowienia. Pod pojeciem minimalne parametry jakosciowe i uzytkowe, nalezy rozumieé
wymagania dotyczace materiatéw, urzadzen i/lub technologii wykonania zawarte w ogdlnie
dostepnych Zrédtach, katalogach, stronach internetowych producentéw. Operowanie
przyktadowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu
oczekiwann Zamawiajgcego w stosunku do okreslonego w dokumentacji projektowe;
rozwigzania. Postugiwanie sie nazwami producentow, produktow ma wytgcznie charakter
przyktadowy. Projektant wskazujgc oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub
konkretny produkt przy opisie przedmiotu Zamowienia, dopuszcza jednoczesnie produkty
réwnowazne o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych co najmniej na poziomie
parametrow wskazanego produktu, uznajgc tym samym kazdy produkt o wskazanych lub
lepszych parametrach.

W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia stosownych dokumentéw,
uwiarygadniajgcych te materiaty, urzadzenia i/lub technologie wykonania. Ciezar
udowodnienia rownowaznosci spoczywa na Wykonawcy.

uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

PFOJektOWGJfI mgrinz. Kornel Borowski i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
NR EWID.: POM/0025/POOE/15, POM/0266/WBE/15
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
Sprawdzi’r' mgr inz Grzegorz Dymerski w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych oraz elektroenergetycznych
NR EWID.: POM/0005/PWOE/14
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7 PLAN BIOZ

7.1 STRONA TYTULOWA PLANU BIOZ

Budowa wieloelementowego monumentu oraz zagospodarowanie

Temat . .
terenu cmentarza w Lesie Szpegawsklm
Tytut planu Projekt budowlano - wykonawczy
Adres dz. nr 137 138, obreb Szpegawsk
Gmina Starogard
Inwestor . . o
ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdanski
uprawnienia budowlane do projektowania
L. | k i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
. mgr Inz. Kornel Borowski w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
PrOjEktOWBf Uor. Nr POM/OOZS/POOE/].S i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
pr. NR EWID.: POM/0025/PO0OE/15, POM/0266/WBE/15
uprawnienia budowlane do projektowania
L. ki i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
. mgr inz. Grzegorz Dymers ! w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
Sprawdzit

i urzadzen elektrycznych oraz elektroenergetycznych

upr. nr POM/OOOS/PWOE/14 NR EWID.: POM/0005/PWOE/14
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7.2 INFORMACIE DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ

Na podstawie art.21a ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r., - Prawo budowlane
(Dz.U. z 2000r Nr 106, poz .1126, Nr 109, poz.1157 i Nr 120, poz.1268, z 2001r. Nr 5,
Nr 100, poz.1085, Nr 110, poz.1190, Nr 115, poz.1229, Nr 129, poz.1439 i Nr 154,
poz.1800 oraz z 2002r. Nr 74, poz.676) kierownik budowy zobowigzany jest do
opracowania ,,PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA”.

Zakres robot do realizacji:
— wykopanie rowow pod kabel i dotu pod fundament skrzynki oswietleniowej,
— zasypanie rowow z ubiciem,
— montaz opraw oswietleniowych,
— pomiary rezystancji izolacji kabli,
— podtaczenie kabli nn pod napiecie;
— pomiar impedancji petli zwarcia.

Wykaz istniejgcych obiektow:
— brak.

Elementy zagospodarowania terenu moggace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:
— brak.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot:

Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystepowania

Wpadniecie do rowu Na trasie kabla Od rozpc?czeaa/do
kablowego zasypania rowdw
Podczas montazu

Niska

Porazenie pragdem o napieciu Linia kablowa : o
Wysoka 0,4 kV 0,4 kV osprzetu i ?gmlar?w
rezystancji izolacji.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajagce zagrozeniom w  zwigzku

z wykonywanymi robotami:
— teren robdt nalezy wygrodzic¢ folig biato-czerwong,
— robot nie wykonywac po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,
— nie wykonywac¢ prac dZzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,
— pomiary elektryczne powinny wykonywa¢ dwie osoby, w tym co najmniej jedna z
uprawnieniami do wykonywania pomiardw,
— przed przystgpieniem do prac przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikow.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z realizacjg, kierownik budowy zobowigzany
jest do przeprowadzenia wizji placu budowy, wraz z przedstawicielem Gminy Starogard lub
jego petnomocnikiem oraz przedstawicielami gestoréw sieci podziemnych w celu
okreslenia zagrozen wystepujgcych podczas realizacji inwestycji.

Nie wyklucza sie istnienia niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego.
Wszystkie niezidentyfikowane sieci uzbrojenia podziemnego ujawnione podczas prac
ziemnych  nalezy  traktowa¢ jako czynne i  potencjalnie  niebezpieczne.
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