
Złącze kablowe zgodnie z odrębnym
opracowaniem Energa Operator
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Rury osłonowe 4xHDPE 50

Rura osłonowa RKGS 32
- pomiędzy oprawami
dogruntowymi na monumencie

Rura osłonowa HDPE 110

Projektowana skrzynka
oświetleniowa SO

Rury osłonowe:
1. HDPE 110
2. HDPE 50
3. HDPE 50
4. HDPE 50
5. HDPE 50
6. HDPE 50
7. HDPE 50
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CCTV/1

Projektowana skrzynka
monitoringu SM

Kolumna zasilająca o wysokości 40cm,
montowana na betonowym podłożu,
wyposażona w gniazda 2x230V, 16A, IP65

CCTV/2

Rura osłonowa HDPE 50

Rury osłonowe 2xHDPE 50

Zasilanie pompy wody w studni
(według odrębnego opracowania)

Zasilanie tablicy podświetlanej
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ZK - Złącze kablowe
SO - Skrzynka oświetleniowa

Długość w metrach:
A - rowu kablowego, B - kabla(B)

A

  
 Oprawa dogruntowa 30W, 2100lm, IP67, IK10,

16 źródeł LED

Projektowana rura osłonowa

Trasa projektowanych kabli zasilających

  

 

Kolumna multimedialna: Oprawa oświetleniowa
46W, 3645lm, 4000K, h=6m; kamera
monitoringu IP rozdzielczość 1920x1080
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PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

0

Potwierdzam zgodność mapy do celów

projektowych z oryginałem
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