Premm Instalacje Sanitarne Rafat Gorecki ul. Lubichowska 14 83-200 Starogard Gdanski

PRZEDMIAR
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SPORZADZIt KALKULACJE : mgrinz Rafat Gorecki
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styczen 2019 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



kosztorys studnia Las Szpegawski

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1
1.1 Odwiert otworu studni gt ebinowej
1|Kalkulacja in-|Montaz i zagospodarowanie placu wiercen szt
d.1.1|dywidualna
kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2|Kalkulacja in-|Wiercenie rurami dn 200 mm w kat. I-llI m
d.1.1|dywidualna
kalk. wlasna
30 m 30,000
RAZEM 30,000
3|KNR 2-28 Gtlowice studni wierconych na rury wiertnicze o $r. 200 mm szt.
d.1.1/0102-01
1 Sszt. 1,000
RAZEM 1,000
4|Kalkulacja in-| Zabudowa filtra studziennego m
d.1.1|dywidualna
kalk. wtasna
30 m 30,000
RAZEM 30,000
5|Kalkulacja in-|Montaz rury ostonowej dn 250 mm m
d.1.1|dywidualna
kalk. wlasna
30 m 30,000
RAZEM 30,000
6/KNR 2-28 Pompy gtebinowe o ciezarze 0.10 t w studniach wierconych - opuszczanie na |kpl.
d.1.1/0103-01 gtebokos¢ 30.0 m; rura ttoczna o $r. 25 mm, Pompa o wydatku 50 I/min, Hp
kalk. wtasna |min 40-50 m, zasilanie 230V, moc 0,55 kW
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7|Kalkulacja in-| Pompowanie prébne i oczyszczajgce kpl.
d.1.1|dywidualna
kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8|Kalkulacja in-|Demontaz i likwidacja placu wiercen szt
d.1.1|dywidualna
kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Obudowa studni gt ebinowej
9/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.1.2|0126-01 spycharek
2,5*2,5*0,15 m?2 0,938
RAZEM 0,938
10|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka-|m3
d.1.2/0210-04 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3 w gruncie kat. I-11
2,5%*2,5*3 m3 18,750
RAZEM 18,750
11/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gt. do 3 m balami m2
d.1.2/0321-07 drewnianymi w gruntach suchych z rozbiérka-dodatek za kazdy nast. 1 m sze-
rokosci
2,5*2,5*4 m?2 25,000
RAZEM 25,000
12|KNNR 4 Podtoza pod obiekty (studnie) z materiatéw sypkich grubosci 20 cm m3
d.1.2/1411-03
1*2,5*2,5*0,2 m3 1,250
RAZEM 1,250
13/KNR 2-28 Obudowy studni wierconych z kregéw betonowych o $rednic wewnetrznej 2000 |szt
d.1.2/0101-03 mm w gotowym wykopie o gtebokosci do 3.0 m, z wkazem zeliwnym DN600
zamykanym na kitodke, ocieplenie styropianem od wewnatrz studni, stopnie
zlazowe, rura wentylacyjna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
14/KNR 2-28 Elektroniczne sygnalizatory poziomu wody kpl.
d.1.2/0105-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
15/KNR 2-15 Zbiornik hydroforowy o poj. 150 dm3 wyposazony w manometr szt.
d.1.2/0122-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16|KNR 0-31 Montaz zaworu czerpalnego DN25 szt.
d.1.2/0109-02
analogia
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
17/KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe o $r.nominalnej 25 mm o potgczeniach gwintowanych m
d.1.2/0402-03
6 m 6,000
RAZEM 6,000
18/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 22-35 mm otulinami gr. 9mm (C) metodg izolowania po |m
d.1.2/0107-01 montazu rurociggu (woda zimna)
6 m 6,000
RAZEM 6,000
19|KNR-W 2-15 |Wodomierz skrzydetkowy o $r. nominalnej 20 mm kpl.
d.1.2/0140-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
20/KNR 0-35 Zawoér zwrotny DN25 szt.
d.1.2/0132-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
21|KNR 0-35 Zawor odcinajacy grzybkowy DN25 szt.
d.1.2/0132-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtosé¢ |m3
d.1.2/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll
10 m3 10,000
RAZEM 10,000
23|NNRNKB Uktadanie nawierzchni wokét studni gtebinowej z kostki brukowej gr. 6 cm m2
d.1.2/231 0511-01
15 m?2 15,000
RAZEM 15,000
1.3 Studnia do awaryjnego zrzutu wody
24|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.1.3/0126-01 spycharek
(4*1*2,7)*0,15+(1,5*1,5*3,8)*0,15 m?2 2,903
RAZEM 2,903
25|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 4.0 m wykonywane na odktad koparka-|m3
d.1.3/0210-04 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3 w gruncie kat. I-11
(4*1*2,7)+(1,5*1,5*3,8) m3 19,350
RAZEM 19,350
26|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gt. do 3 m balami m2
d.1.3/0321-07 drewnianymi w gruntach suchych z rozbiérka-dodatek za kazdy nast. 1 m sze-
rokosci
1,5*1,5*3,8 m?2 8,550
RAZEM 8,550
27|KNNR 4 Studnia do awaryjnego zrzutu wody z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w go-|stud.
d.1.3/1413-01 towym wykopie o gtebokosci do 4m, z wkazem zewlinym C250 oraz osadni-
kiem o glebokosci 1,0m
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
28|KNNR 4 Podtoza pod obiekty (studnie) z materiatéw sypkich grubosci 20 cm m3
d.1.3/1411-03
1,5*1,5%0,2 m3 0,450
RAZEM 0,450
29|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC SN8 SDR 34 tgczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.3/0408-02
4 m 4,000
RAZEM 4,000
30|KNNR 4 Podtoza pod kanaly z materiatéw sypkich grubosci 15 cm m3
d.1.3/1411-02
4*1,0*0,15 m3 0,600
RAZEM 0,600
31/KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat. I-1l zageszczarkami m3
d.1.3/0408-03
0,6+0,45 m3 1,050
RAZEM 1,050
32|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.3/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
19,35-1,05 m3 18,300
RAZEM 18,300
33|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m2
d.1.3/0505-01
4*1,5*0,2 m?2 1,200
RAZEM 1,200
34 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza m
d.1.3|kalk. wtasna
4 m 4,000
RAZEM 4,000
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