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Opis techniczny

1.0 Podstawa opracowania.

« Mapy do celéw projektowych w skali 1:500,

» Zlecenie inwestora

» Ustalenie z inwestorem o zakresie opracowania,
« Wizja lokalna w terenie,

« Obowigzujgce normy i przepisy.

2.0 Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany ujecia wody podziemnej
na terenie dziatki nr 138 (obreb: Szpegawsk) w miejscowosci Szpegawsk, gmina
Starogard Gdanski, powiat starogardzki, wojewddztwo pomorskie.

Opracowywane ujecie wody sktada¢ sie bedzie z jednej studni gtebinowej.
Woda ze studni bedzie uzywana wytacznie dla celdw porzagdkowych - mycia
nagrobkéw i zraszania zieleni na powierzchni okoto 1 000 m? dziennie, w okresie
wegetacyjnym. Woda nie bedzie przeznaczona do spozycia przez ludzi.

Zakres i zasieg oddziatywania inwestycji:

Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasu, pytéw, odoréw itp.
Przedsiewziecie zalicza sie do tzw. inwestycji liniowej, ktorej realizacja moze
spowodowal oddziatywanie na srodowisko w réznych jego komponentach.
Oddziatywanie to ogranicza sie do najblizszego otoczenia trasy inwestycji liniowej.
Ogdlnie oddziatywanie na Srodowisko, ktére wystgpi w fazie realizacji przedsiewziecia
mozna scharakteryzowac¢ jako chwilowe, nieciggte, o niewielkim natezeniu,
skoncentrowane wzdtuz trasy inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji planuje sie
prowadzenie robdt budowlanych przy budowie sieci wodociggowej wytgcznie w porze
dziennej w godzinach 7-22 dla zminimalizowania wptywu hatasu na otoczenie
pochodzacego z pracy maszyn budowlanych (koparki, Srodki transportowe i inne).
Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm.
Wykonywane wykopy spowodujg chwilowe przeksztatcenie powierzchni ziemi i
okresowe zaktdcenie waloréw krajobrazowych w obrebie prowadzonych prac. Proces
realizacji przedsiewziecia pociggna¢ moze za sobg powstawanie odpaddw takich jak
kawatki rur, wycinki z potgczen odgatezien rur, prety stalowe, czy tez nadmiar ziemi
powstaty z wykopu. Aby zapobiec degradacji waloréw krajobrazowych odpady te
bedg usuwane z miejsca powstania i gromadzone w wyznaczonym miejscu (teren
budowy, bazy wykonawcy), a nastepnie przekazane odbiorcy odpaddw.




Analiza uwarunkowan formalno-prawnych

Lp Przepisy Przepis/ ograniczenia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Projektowana studnia nie doprowadzi do
budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z|ograniczenia zabudowy dziatek sasiednich.
pdzZn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych, Dziat 1. Rozdziat 6. Studnie
jakim powinny odpowiada¢ budynki i - warunek spetniony

ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002 r. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z
pdZn. zmianami)

3 Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw Projektowana studnia nie emituje hatasu
hatasu w Srodowisku (Dz. U. z 2007 r. | przekraczajgcego normy.

Nr 120, poz. 826 z p6zn. zmianami)

4 Rozporzgadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ w
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas |sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo -
wykonywania robét budowlanych (Dz. | opracowanie PLANU BIOZ,

U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)

Zakres obszaru ograniczonego uzytkowania:

Projektowana budowa studni gtebinowej po wybudowaniu nie spowoduje
powstania obszaru ograniczonego uzytkowania jak rdéwniez zmian w sposobie
uzytkowania terenu. W trakcie budowy nie przewiduje sie zajecia sgsiednich
nieruchomosci, lokalizacja inwestycji ogranicza sie do dysponowania terenem w
zakresie dziatek objetych projektem budowlanym tj dz. Nr: 137 i 138 obreb
Szpegawsk, gmina Starogard Gdanski.

3.0 Opis projektowanej studni gtebinowej.

Zaprojektowano studnie o gtebokosci nie przekraczajgcej 30 m oraz wydatku
nie wiekszym niz 5m*® wody na dobe. Obudowe studni wykona¢ jako szczelng z
kregéw zelbetowych @2000 mm z szczelnym wtazem technologicznym @600 mm
zabezpieczonym kitddka. W studni zabudowac stopnie ztazowe na przemian co 30
cm.

Studnia gtebinowa bedzie sktadata sie z otworu wiertniczego o gtebokosci okoto
25,0 m p.p.t., z obudowy studni (kolumna filtrowa) oraz technicznych urzadzen
stuzacych do trwatego poboru wody (pompa i rurociag ttoczny). Gtebokos¢ koncowa
otworu wiertniczego oraz wymiary kolumny filtrowej moga ulec zmianie w zaleznosci
od napotkanych warunkéw hydrogeologicznych podczas wiercenia.



Gtebokos¢ koncowa otworu nie moze przekroczy¢ 30,0 m p.p.t. Po wykonaniu otworu
wiertniczego i jego zarurowaniu, rura nadfiltrowa bedzie obcieta na gtebokosci okoto
1,0 mp.p.t

Czerpanie wody ze studni bedzie sie odbywato poprzez projektowang pompe
gtebinowa.

Parametry pompy :

« wydajnos¢ pompy Q = 50 I/min

« wysokos¢ podnoszenia pompy Hp = min 40 - 50 m

« pobdr mocy elektrycznej N=0,55 kW

» zasilanie 230V

Na przewodzie ttocznym w studni zamontowac zawor zwrotny DN25.

W obudowie studni zlokalizowany bedzie zbiornik hydroforowy o pojemnosci
150 litréw. Woda do celéw porzadkowych bedzie pobierana z hydroforu poprzez
zawoOr czerpalny DN25. Za zestawem hydroforowym zamontowaé zestaw
wodomierzowy skfadajacy sie z wodomierza JS 1,5 DN20, grzybkowych zawordéw
odcinajacych DN 25 oraz zaworu zwrotnego antyskazeniowego EA DN25.

Za zestawem wodomierzowym zaprojektowano zawdr spustowy, ktéry umozliwi spust
wody na okres zimowy.

Przy wykonywaniu studni obowigzuje norma PN-G-02318 ,Studnie wiercone,
zasady projektowania, wykonania i odbioru”. Zgodnie z ww. normg wykonana studnia
powinna zosta¢ usprawniona, odkazona (pkt. 3.3 i pkt. 3.6), nie zwiera¢ wiecej niz 0,5
g/dms piasku w wodzie, a jej wspdtczynnik oporu C (wspotczynnik Waltona) nie
powinien by¢ wiekszy niz 0,0003 hz/ms (pkt. 3.7). Pompowanie pomiarowe (pkt 3.4)
powinno umozliwi¢ ustalenie wydajnosci dopuszczalnej studni i gtebokosci
zawieszenia pompy gtebinowej w studni. Studnia przed przekazaniem do eksploatacji
powinna spetnia¢ parametry jakosciowe i wymagania bakteriologiczne, zgodnie z ww.
norma. W przypadku, gdy studnia ich nie spetnia, wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia dodatkowych zabiegéw usprawniajacych i ponownych badan.

Obudowa studni wierconej:
Ptyte denng wykonac¢ z betonu, monolityczng wylewang w dwdch etapach:

- ptyta dolna z obetonowaniem otworu studziennego
- ptyta gorna, po osadzeniu na rurze nad filtrowej gtowicy studni (pierscien oparty na
ptycie dolnej) Na ptycie osadzi¢ prefabrykowane kregi studzienne zelbetowe o
Dw 2000. Na kregi studzienne natozy¢ ptyte zelbetowg z dwoma otworami
wejsciowymi i dwoma otworami do zamontowania rur wywiewnych. Wykonanie tych
otworéw wykona¢ podczas konstrukcji i wylewania ptyty. W ptycie dennej wykonad
zagtebienie do gromadzenia wdd przypadkowych podczas konserwacji urzadzen,
odprowadzenie rurg do podtoza studni.
Otwory witazowe zamkng¢ wtazem stalowym typu ,Watcz” z zamknieciem na ktédke.

Gtowice studni wykonac¢ jak w projekcie technologicznym opracowania.
Szczeline pomiedzy gtowicg a rurg nad filtrowg uszczelni¢ przy pomocy uszczelek
(patrz projekt) a nastepnie od goéry wypetni¢ pianka uszczelniajaca.




Rozwigzanie konstrukcyjne:

Zaprojektowano obudowe studni o konstrukcji zelbetowej. Dno studni
zaprojektowano o grubosci 16 cm, zelbetowe, monolityczne z betonu B-20. Piyta
przykrycia zelbetowa, monolityczna z betonu B-20 - szczelna i zbrojona stalg
AlllI34GS. W scianach studni osadzi¢ stopnie ztazowe. W dnie studni wykonac
studzienke odwodnieniowg przykryta kratka WEMA. W trakcie osadzania kregéw
betonowych i otynkowaniu nalezy osadzi¢ tuleje stalowe z kotnierzem w celu
osadzenia w nich przejs¢ szczelnych. Sciany studni nalezy pomalowad farba
emulsyjng w kolorze biatym.

Wokot studni zaprojektowano obrzeze wykonane z kostki betonowej POLBRUK,
obudowa wyniesiona ponad teren istniejgcy o 30 cm nasyp zagesci¢ do Ip = 0,85.

Wentylacja studni:
Wentylacje studni przewiduje sie poprzez zabudowe rur wywiewnej zgodnie z
czescig rysunkowg opracowania.

Strefa ochrony bezposredniej:

Dla studni nie wyznacza sie bezposredniej strefy ochrony sanitarnej. Na terenie
zagospodarowania studni - jako strefy ochrony bezposredniej zabronione jest
uzytkowanie gruntéw do celdw nie zwigzanych z eksploatacja ujecia. Nalezy zapewnic
odprowadzenie wdd opadowych w taki sposéb by nie zagrazaty urzadzeniom
stuzagcym do poboru wody. Teren powinien by¢ zagospodarowany zielenig i
utrzymany w nalezytej starannosci.

Préby szczelnosci:

Proby szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z BN-82/9192-06 i PN/B-09700-2.
Wykona¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem z obu
stron rury. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte. Probe szczelnosci wykonad przy
pomocy wody na cisnienie 1,5 razy wyzsze od ciSnienia roboczego uktadu nie mniej
niz 1,0 MPa dla rur PN10. Po wykonaniu prob szczelnosci przed oddaniem do
eksploatacji caty uktad przewoddw tacznie ze studnia przeptukac i przeprowadzic
dezynfekcje podchlorynem sodu (roztwér o stezeniu 50 mg Cl2/dm?3) przez okres 24h.
Po przeprowadzeniu dezynfekcji uktad przewoddw przeptukacd.

4.0 Projektowana awaryjna studnia do zrzutu wody

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem zaprojektowano studnie

zelbetowg DN 1200mm. Wykonana z betonu B45 ustawiona na warstwie mieszanki
zwirowo - piaskowej 0/31,5 mm grubosci 15 cm. Studnie nalezy wyposazy¢ we wtaz
zeliwny C250 o wytrzymatosci 25 ton oraz osadnik o gtebokosci 1,0m.
Studnie zelbetonowg wykona¢ z kregéw wyposazonych w uszczelki gumowe
zapewniajgce wymagang szczelnos¢. Pod wiazami osadzi¢ stopnie witazowe na
przemian co 30 cm. Wiaczenie rur do studzienki wykonac przez tuleje ochronne
krotkie. Zewnetrzng powierzchnie kregéw betonowych posmarowaé dwukrotnie
abizolem.



Rury kanalizacji awaryjnej:

Zaprojektowano przykanalik z rur @160x4,7 SN8 SDR34. Rury oferowane sg w
dtugosciach: 1m, 2m, 3m, 6m z kielichem i tgczone sg ze sobg za pomocg gumowych
pierscieni. Wszystkie kanaty nalezy uktada¢ na podsypce piaskowo - zwirowej
grubosci 15 cm i obsypanych do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury.

5.0 Uwagi koncowe
W razie natrafienia na grunty nienosne podczas rob6t ziemnych,
w przypadku, gdy warstwa gruntu stabonosnego wystepuje do nieznacznej gtebokosci
ponizej poziomu posadowienia rurociggu (60-80 cm) nalezy jg usungC i zastgpic
zageszczong podsypka piaszczysto-zwirowg. W miejscach gdzie grunty stabonosne
zalegajg na znacznych gtebokosciach - nalezy je wybiera¢ do gtebokosci min. 0.6 m
ponizej projektowanej rzednej posadowienia rurociggu i zastgpi¢ dokfadnie
zageszczong podsypka piaszczysto-zwirowa stabilizowang cementem.
Catosc robét wykonad i odebrac zgodnie z:
« wytycznymi producentéw rur, ksztattek i armatury,
e warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
-wydane przez PKTSGGIK 1994r,
« Systemy cisnieniowe-Informacja Techniczna Wavin Metalplast - Buk-czerwiec
2000r.
«Normg PN-B-10725 z 1997 Prdby cisnieniowe.
enormg PN-B-10720. Wodociggi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych.
« Wymagania techniczne COBRIT INSTAL, zeszyt nr 1 - zabezpieczenie przed
wtoérnym zanieczyszczeniem”
* Wymagania techniczne COBRIT INSTAL, zeszyt nr 7 - Warunki Techniczne
wykonania i odbioru sieci wodociggowych, 09. 2001 r.
. PKTSGGIiK W-wa 94 r. oraz normami dotyczgcymi kanalizacji zewnetrznej, a w
szczegdblnosci :
. PN-92/B-10735 - Kanalizacja, wymagania i badania przy odbiorze,
* PN-86/B-02480 - Grunty budowlane,
. BN-83/8836-02 - Roboty ziemne,
* PN-B-10729 - Studzienki kanalizacyjne,
oraz zgodnie z zasadami BHP i wytycznymi producentéw
Siedem dni przed rozpoczeciem robot powiadomi¢ zainteresowane instytucje o
terminie rozpoczecia prac. Wszystkie napotkane nie zinwentaryzowane urzadzenia
podziemne nalezy traktowal jako czynne i o zaistniatym fakcie powiadomié
zainteresowane instytucje. Przed zasypaniem sieci i przylgczy wykonad
inwentaryzacje powykonawczg z realizowanego uzbrojenia.
Uzyte wyroby powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie,
wtasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:
« certyfikat na znak bezpieczenstwa - w odniesieniu do wyrobédw podlegajgcych
tej certyfikacji;
« dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosSci lub deklaracje
zgodnosci z polskg norma lub aprobatg techniczna.



6.0 BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

6.1 Zakres robot.

W ramach prowadzenia inwestycji przewiduje sie:

Budowe ujecia wody podziemnej na terenie dziatki nr 138 (obreb: Szpegawsk)
w miejscowosci Szpegawsk, gmina Starogard Gdanski, powiat starogardzki,
wojewddztwo pomorskie.

6.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Wykaz istniejgcych obiektdw budowlanych oraz uzbrojenia na terenie objetym
inwestycja :
- drogi
- kable energetyczne

6.3 Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moqga stwarzac zagroze-
nie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenie mogqg stwarzac :
- ruch pieszych i pojazdéw mechanicznych na drogach
- gtebokie wykopy

6.4 Wskazania dotyczacych przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas reali-
zacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wy-

stapienia.

Podczas realizacji rob6t mogg wystapi¢ nastepujgce zagrozenia bezpieczenstwa
| zdrowia ludzi:
- uderzenie lub przygniecenie przez spadajgce ciezkie elementy
- przysypanie ziemia osuwajacg sie z niezabezpieczonych Scian wykopu oraz
usuwang z wykopu.
- zawalenie sie zle wykonanego szalunku wykopodw.
- wpadniecie do niezabezpieczonych wykopdw.
- wykonanie wykopow o gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga oszalowania Scian
wykopu jako zabezpieczenie przed mozliwoscig osuniecia jego skarp
- Potracenia i uderzenia przez przemieszczajgcy sie sprzet.
- Porazenie prgdem przy pracy z urzgdzeniami elektrycznymi nie posiadajgcymi uzie-
mienia oraz w poblizu znajdujgcych sie pod napieciem kabli energetycznych.



6.5 Omdwienie zagrozen i postepowanie w przypadkach awarii.

W czasie budowy z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego przy zblizeniach do
napowietrznej linii elektroenergetycznej lub kabla energetycznego, mogg wystgpic
nastepujace zagrozenia prowadzgce do porazen elektrycznych pracownikdéw:

a) zerwanie przewodow napowietrznej linii elektroenergetycznej w czasie

przejazdu sprzetu mechanicznego lub transportowego (koparek, podnosnikéw,

itp.) w miejscu najwiekszego zwisu linii,

b) zerwanie przewoddw napowietrznej linii elektroenergetycznej wysunietym
wysiegnikiem w czasie pracy w niedozwolonym obszarze dla manipulacji

sprzetem mechanicznym,

c) zerwanie przewoddw napowietrznej linii elektroenergetycznej przez

nieprawidtowe manewrowanie rurami umocowanymi w zasiegu sprzetu
transportowego,

d) dotkniecie wysiegnikiem lub przenoszonym elementem przewodu napowietrznej li-
nii elektroenergetycznej,

e) przewrdcenie stupa przez sprzet mechaniczny,

f) przewrdcenie stupa napowietrznej linii elektroenergetycznej w wyniku ztych
warunkow atmosferycznych (szadz, katastrofalna ulewa, roztopy, itp.),

g) uszkodzenie lub przerwanie kabla energetycznego przez koparke mechaniczng, w
czasie pracy w obszarze niedozwolonym,

h) wejscie w obszar dziatania ,,napiecia krokowego” wystepujgcego na

powierzchni kota o promieniu 10 m od miejsca doziemnego.

W przypadku wyszczegdlnionych w pozycji od ,,a” do ,,g” operator sprzetu
zmechanizowanego winien natychmiast wycofac pojazd z obszaru razenia pragdem
elektrycznym. Nie wolno operatorowi w zadnym przypadku opuszcza¢ wnetrza swego
pojazdu, gdyz grozi to Smiertelnym porazeniem. Osoby, ktére w trakcie awarii dozna-
ty porazenia pradem elektrycznym, winny by¢ najszybciej usuniete spod napiecia, a
nastepnie poddane zabiegom - udzielanie pierwszej pomocy. Przed przystapieniem
do realizacji robét, kierownik budowy powinien zatrudnionym pracownikom wskaza¢
zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji prac. Nalezy przeprowadzi¢ instruk-
taz stanowiskowy w zakresie BHP, moggacych nastgpi¢ zagrozeniach, sposobie ich
przeciwdziatania i postepowaniu w przypadku ich wystgpienia. Wszyscy pracownicy
muszg posiadac swiadectwa odbytego szkolenia wstepnego i okresowego.

6.6 Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwu wynikajgcym z wykonywania robot.

W miejscu prowadzenia robot budowlanych na drogach oraz chodnikach, nale-
zy zachowac szczeg6lng ostroznos¢ z uwagi na poruszajgce sie po niej pojazdy me-
chaniczne i ruch pieszych. Nalezy zachowac szczeg6lng ostroznosc przy pracy w gte-
bokich wykopach. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ szalunkami. Na stanowiskach pracy
powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy. Nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage
na prawidtowe i zgodne z projektem organizacji ruchu oznakowanie terenu robot. Ca-
tos¢ robét nalezy wykonac stosujac sie do zalecen zawartych w Rozporzadzeniu Mini-
stra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pod-



czas wykonywania robdt budowlanych ( Dz.U. nr 47/2003) oraz Rozporzgdzenia Mini-
stra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzgdzeniach i instalacjach energetycznych ( Dz.U. Nr 80/1999). Pracownicy powinni
by¢ wyposazeni w srodki ochrony osobistej takie jak: kaski ochronne, rekawice i od-
powiednie do rodzaju wykonywanej pracy obuwie. Sprzet ochrony osobistej musi po-
siadac atesty producenta.

opracowat: mgr i Rafat Gorecki



