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A. Opis do Projektu Zagospodarowania Terenu

1.0. Przedmiot i zakres inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu na budowe kanalizacji sanitarnej

grawitacyjnej z przytaczami w granicach pasa drogowego ul. Rolnej w miejscowosci Dabrowka w
Gminie Starogard Gdanski.
W zakres opracowania wchodza:

- kanaty sanitarne grawitacyjne,

- przylacza kanalizacji sanitarnej do dziatek przylegtych do pasa drogowego,
Projektowane elementy zlokalizowano w istniejacych pasach drogowych.
Inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla wsi Dabrowka —
uchwata Rady Gminy Starogard Gdanski Nr XL1/450/2013 z dnia 27 marca 2014r.

2.0. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Aktualnie teren objety zakresem inwestycji nie posiada kanalizacji sanitarnej. Scieki bytowo-
gospodarcze odprowadzane sa do przydomowych zbiornikow bezodptywowych, a nastepnie oproézniane
wozami asenizacyjnymi. Czgs$¢ dziatek jest niezabudowanych.
Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w urzadzenia techniczne:
- kable energetyczne NN,
- sie¢ wodociagowa.

Tereny, na ktorych zlokalizowana bgdzie niniejsza inwestycja posiadaja nawierzchni¢ gruntowa.
Drogi objete zakresem opracowania sa drogami gminnymi lub stanowia wtasnos¢ osob fizycznych.

3.0. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektem zagospodarowania terenu obejmuje si¢ pas drog oraz czegsciowo dziatki przylegte.
Projektowane elementy kanalizacji oznaczono w nastgpujacy sposob:
— kanaty sanitarne grawitacyjne - linia przerywana, kolor brazowy,
- przytacza kanalizacji sanitarnej - linia przerywana, kolor jasnobrazowy.

4.0. Parametry techniczne inwestycji

4.1. Kanaly sanitarne grawitacyjne
Dhugos¢ projektowanych kanatow objetych zakresem niniejszego opracowania w poszczegolnych
zadaniach wynosi:

© 0,20m L=259,0m,
Catkowita dtugos¢ projektowanych kanatow sanitarnych wynosi: XL=259,0m.

Wykonanie kanatow sanitarnych projektuje si¢ z rur i ksztattek o $rednicy @ 0,20m z PP (lite)
klasy S (SN10), taczonych na kielichy z uszczelkami. Z uwagi na wystgpowanie na rynku rur
kanalizacyjnych ro6znych producentéw zastosowane rury powinny speinia¢ parametry techniczne rur
przyjetych w projekcie i posiadaé¢ niezbgdne atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Szczegdtowa lokalizacj¢ kanatow sanitarnych grawitacyjnych wchodzacych w  zakres
opracowania przedstawiono w graficznej czgsci projektu na rys nr 2 + 3.

4.2. Przylacza kanalizacji sanitarnej

W drogach objgtych projektem zaprojektowano przytacza kanalizacyjne do poszczegodlnych
dziatek przylegtych do trasy kanatow.

Laczna dtugos¢ projektowanych przytaczy & 0,16m: >L016=10,0m — szt. 2.
Calkowita dtugos¢ projektowanych przytaczy wynosi: YL =10,0m.
Laczna ilo$¢ projektowanych przylaczy kanalizacyjnych wynosi: Xn= 2szt.

Wykonanie przytaczy kanalizacyjnych projektuje si¢ z rur i ksztattek o srednicy @ 0,16m z PP lite
klasy S (SN10), taczonych na kielichy z uszczelkami. Z uwagi na wystgpowanie na rynku rur
kanalizacyjnych roznych producentéw zastosowane rury powinny speiniaé parametry techniczne rur
przyjetych w projekcie 1 posiada¢ niezbgdne atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie. Po




wykonaniu przytacza nalezy zaslepi¢ korkami do rur PP d160mm do czasu wybudowania odcinkéw na
posesji (wg odregbnego opracowania) i podtaczenia poszczegdlnych nieruchomosci.

5.0. Dane informacyjne o terenie

5.1. Ochrona konserwatorska
Obszar na ktorym projektowana jest w/w inwestycja nie znajduje si¢ w strefie ochrony
konserwatorskiej.

5.2. Ochrona archeologiczna
Obszar na ktérym projektowana jest w/w inwestycja nie znajduje si¢ w strefie ochrony
archeologiczne;j.

6.0. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej
Teren objety zakresem inwestycji nie znajduje si¢ w strefie eksploatacji gornicze;.

7.0. Oddzialywanie inwestycji na tereny przylegle

Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji zamyka si¢ w granicach dzialek, na ktorych
zlokalizowana jest inwestycja 1 nie zmienia sposobu zagospodarowania dziatek sasiednich.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o nastepujqce przepisy prawa:
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich,
— Ustawa Prawo Budowlane,
— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
— Ustawa o drogach publicznych.

Oddziatywanie inwestycji miesci si¢ w granicach dzialek, na ktorych zlokalizowano inwestycje.

8.0. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Projektowana kanalizacja sanitarna nie bgdzie wywierata ujemnego wptywu na Srodowisko.
Projektowane elementy nie wymagaja strefy ochrony sanitarnej. Realizowana kanalizacja sanitarna
wplynie na popraw¢ warunkéw ochrony Srodowiska poprzez likwidacje przydomowych zbiornikow
bezodptywowych do gromadzenia $Sciekow, a $cieki zostana skierowane do oczyszczalni §ciekéw poprzez
istniejacy system kanalizacyjny.




B. Opis do Projektu Budowlanego

1.0. Przedmiot i zakres inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przylaczami w
granicach pasa drogowego ul. Rolnej w miejscowosci Dabréwka w Gminie Starogard Gdanski.
W zakres opracowania wchodza:
- kanaty sanitarne grawitacyjne,
- przylacza kanalizacji sanitarnej do dziatek przylegtych do pasa drogowego,
Projektowane elementy zlokalizowano w istniejacych pasach drogowych.

2.0. Materialy wyjsciowe do opracowania
Do opracowania projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w zakresie podanym w punkcie 1.0.

postuzyly n/w materiaty wyjsciowe:

- zamoOwienie Inwestora,

- podktady geodezyjne terenu objetego opracowaniem,

- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- warunki techniczne wydane GZUK Jabtowo,

- inwentaryzacja w terenie,

- szczegbtowe ustalenia z mieszkancami w zakresie lokalizacji przylaczy,

- obowiazujace przepisy i normy.

3.0. Funkcja i sposob zagospodarowania terenu

Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna obj¢ta niniejszym opracowaniem stuzy¢ bedzie
do odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodarczych z budynkéw mieszkalnych w miejscowosci Koteze z
nieruchomosci potozonych przy ul. Rolnej do istniejacego systemu kanalizacyjnego gminy Starogard
Gdanski.

Aktualnie teren objety zakresem inwestycji nie posiada kanalizacji sanitarnej. Scieki bytowo-
gospodarcze odprowadzane sa do przydomowych zbiornikow bezodplywowych, a nastgpnie oprozniane
wozami asenizacyjnymi.

Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w urzadzenia techniczne:
- kable energetyczne NN,
- sie¢ wodociagowa.

Tereny, na ktérych zlokalizowana bgdzie niniejsza inwestycja posiadaja nawierzchnig gruntowa.

Drogi objete zakresem opracowania sa drogami gminnymi lub stanowia wlasnoscia prywatna.

4.0. Lokalizacja projektowanych elementow
Projektowane kanaty sanitarne grawitacyjne, przytacza kanalizacji sanitarnej, wchodzace w zakres
opracowania lokalizuje si¢ na dziatkach o nast¢pujacych nr geodezyjnych:
e 76,77,137/5, 163, 165, obr. 0102 Dgbrowka, jednostka ewidencyjna Starogard Gdanski.

5.0. Granice terenu inwestycji
Projektem budowlanym obejmuje si¢ dziatkki wymienione w punkcie 4.0. niniejszego
opracowania.

6.0. Warunki gruntowo-wodne

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej pod warstwa nasypoéw ziemnych wystepuja: piaski
drobne i $rednie oraz gliny piaszczyste. Woda gruntowa wystepuje na gltebokosci od 1,6m. Szczegotowy
opis warunkoéw gruntowo - wodnych przedstawiono na profilach podtuznych. Kategoria geotechniczna —
druga, warunki gruntowe — ztozone.

7.0. Opis ogolny projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej

Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna objgta niniejszym opracowaniem shuzy¢ bedzie
do odprowadzania $ciekow bytowo-gospodarczych z budynkéw mieszkalnych na dziatkach nr 137/4 1
137/6.




7.1. Kanaly sanitarne
Dhugos¢ projektowanych kanatéw objetych zakresem niniejszego opracowania w poszczegolnych
zadaniach wynosi:

© 0,20m L=259,0m,
Calkowita dtugos¢ projektowanych kanaldéw sanitarnych wynosi: Y1.=259,0m.

Wykonanie kanatéw sanitarnych projektuje si¢ z rur i ksztaltek o $rednicy @ 0,20m z PP (lite)
klasy S (SN10), taczonych na kielichy z uszczelkami. Z uwagi na wystgpowanie na rynku rur
kanalizacyjnych réznych producentéw zastosowane rury powinny spetniaé parametry techniczne rur
przyjetych w projekcie i posiada¢ niezbedne atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Ulozenie kanatow sanitarnych projektuje si¢ na podsypce. Grubos¢ i rodzaj podsypki uzalezniona
jest od poziomu wody gruntowej i wynosi:

- 20cm podsypki zwirowej z 1 rzedem saczkoéw drenarskich przy odwodnieniu wykopdéw za pomoca
iglofiltrow 1 dodatkowo drenazu,

- 10cm podsypki zwirowej przy stosowaniu odwodnienia za pomoca igtofiltréw,

- 20cm podsypki zwirowej z 1 rzedem saczkéw drenarskich przy odwodnieniu wykopoéw za pomoca
drenazu,

- 10cm podsypki piaskowej wyrownawczej w przypadku wykopu suchego.

Podsypke filtracyjna pod kanaty sanitarne wykona¢ nalezy z materialdow dowiezionych. Szczegot
utozenia kanalow w wykopach pokazano na rys. nr 8.

W trakcie budowy odcinka S1-S2 nalezy zdemontowaé odcinek przytacza kanalizacyjnego d160mm do
nieruchomosci dz. nr 138/8, a przytacze z budynku na tej dzialce przelaczy¢ do studni S2.

Szczegolowa lokalizacje kanaldw sanitarnych przedstawiono na rys. nr 2, a rozwigzania
wysokosciowe na rys. nr 3.

7.2. Przylacza kanalizacji sanitarnej

W drogach objetych projektem zaprojektowano przytacza kanalizacyjne do poszczegdlnych
dziatek przylegtych do trasy kanatow.

Laczna dtugos¢ projektowanych przytaczy & 0,16m: >L016=10,0m — szt. 2.
Calkowita dtugos¢ projektowanych przytaczy wynosi: YL =10,0m.
Laczna ilo$¢ projektowanych przytaczy kanalizacyjnych wynosi: Xn= 2szt.

Wykonanie przytaczy kanalizacyjnych projektuje si¢ z rur i ksztattek o Srednicy @ 0,16m z PP lite
klasy S (SN10), taczonych na kielichy z uszczelkami. Z uwagi na wystgpowanie na rynku rur
kanalizacyjnych roznych producentéw zastosowane rury powinny speinia¢ parametry techniczne rur
przyjetych w projekcie 1 posiada¢ niezbgdne atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie. Po
wykonaniu przylacza nalezy zaslepi¢ korkami do rur PP d160mm do czasu wybudowania odcinkéw na
posesji (wg odrgbnego opracowania) i podtaczenia poszczegdlnych nieruchomosci.

Ulozenie przytaczy projektuje si¢ na podsypce. Grubos$¢ i rodzaj podsypki uzalezniona jest od
poziomu wody gruntowej i wynosi:

- 10cm podsypki piaskowej wyrownawczej w przypadku wykopu suchego,

- 20cm podsypki zwirowej z 1 rzegdem saczkdéw drenarskich przy odwodnieniu wykopdéw za pomoca
drenazu.

Podsypk¢ odwadniajaca wykona¢ nalezy z materiatow dowiezionych, za§ podsypke wyrdwnawcza z
piasku rodzimego.

Wiaczenie poszczegdlnych przytaczy do kanatu zbiorczego przyjgto poprzez studnie rewizyjne.

Przylacza kanalizacyjne na odcinku od granicy dziatek do studzienek na posesjach stanowia
odrgbne opracowanie.

Szczegdtowa lokalizacje przytaczy kanalizacyjnych przedstawiono na rys. nr 2, a rozwiazania
wysokosciowe na rys. nr 4. Zestawienie przylaczy zawarto w punkcie 13.0. niniejszego opracowania.

7.3. Studzienki kanalizacyjne
Na koncoéwkach, w miejscach potaczen projektowanych kanalow sanitarnych zaprojektowano

studnie rewizyjne betonowe o $rednicy DN 1200 mm. Wykonanie studni rewizyjnych betonowych
zaprojektowano z prefabrykowanych kregéw betonowych wibroprasowanych do studni szczelnych,
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taczonych na felc 1 uszczelk¢ gumowa. Posadowienie studni przyjeto na podsypce piaskowej
zageszczone] mechanicznie i podbudowie jak na rys. 5 i 6. Do przykrycia studni zaprojektowano
pokrywy zelbetowe 1 wlazy zeliwne klasy D400 kN (bezzawiasowe). Regulacj¢ wtazow na studniach
rewizyjnych betonowych nalezy wykona¢ z zastosowaniem uszczelnionych pierscieni regulacyjnych
betonowych umozliwiajacych regulacje wysoko$ci studni w trakcie ewentualnej budowy nawierzchni
drogowej. Posadowienie pokryw przyjeto na pierScieniach odciazajacych. Pod pier$cieniami
zaprojektowano podbudowe betonowa z betonu B15 gr. 20cm, ktdra nalezy zdylatowaé ze $ciang studni
rewizyjnej tasma izolacyjna przyscienna.

Studnie betonowe projektuje si¢ z dennica monolityczna, z kineta prefabrykowana przeznaczona
do przeptywu $ciekdw i do potaczenia kanatow, wykonana w jednym procesie produkcyjnym.
Prefabrykowane elementy betonowe i Zelbetowe powinny by¢é wykonane z betonu wibroprasowanego
C35/45 wodoszczelnego min. W6, mrozoodpornego F-150 oraz powinny spetniaé wymagania normy PN-
B-10729 i PN-EN1917:2004.

Zaleca sig, aby wszystkie otwory pod kanal glowny i przytacza kanalizacyjne wykonane byly w
zaktadzie producenta prefabrykatow betonowych. W przypadku zaistnienia potrzeby wykonania otwordéw
na terenie budowy nalezy uzywaé¢ odpowiednich do $rednicy kanaléw wiertnic. Po wykonaniu studnie
betonowe od zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne powlekanie abizolem R+P.
Wprowadzenie i wyprowadzenie kanaldow do studni zaprojektowano z zastosowaniem pier§cieni
uszczelniajacych, lub uszczelek systemowych do potaczen migdzy rura PP i1 kregami betonowymi.

Studni¢ rewizyjna pokazano na rys. nr 5 i 6, a zestawienie jej elementoéw w punkcie 16.0. niniejszego
opracowania. Sposob uszczelnienia przewodu w studni betonowej pokazano na rys. nr 7.

8.0. Odwodnienie wykopow
Odwodnienie wykopoéw pod przewody i kanaly realizowane w gruntach nawodnionych

uzaleznione jest od poziomu wody gruntowej.
Dla wykopdéw realizowanych w gruntach przy wysokim poziomie wody gruntowej i potrzebie obnizenia
poziomu wody gruntowej (wysokos¢ depresji) powyzej 1,5 m przyjeto podwojny uktad odwodnienia
wykopow:

- odwodnienie wspomagajace za pomoca iglofiltrow wplukiwanych w grunt,

- odwodnienie podstawowe za pomoca drenazu & 113 mm, uktadanego warstwie podsypki

odwadniajacej zwirowej o grubosci uzaleznionej od $rednicy kanatu.
Dla wykopoéw realizowanych w gruntach przy wysokim poziomie wody gruntowej i potrzebie obnizenia
poziomu wody gruntowej do 1,5 m przyjeto odwodnienie za pomoca igtofiltréw wplukiwanych w grunt z
zastosowaniem rury obsadowej & 150 mm.
Rodzaj odwodnienia, rozstaw 1 dtugosci igtofiltrow przedstawiono na profilach podtuznych.
Utozenie kanatu lub przewodu przy odwodnieniu wykopu za pomoca igtofiltrow (bez drenazu) przyjgto
na 10 cm warstwie podsypki filtracyjnej (np. zwirowej).
Pompowanie wody z zestawu iglofiltrow nalezy realizowa¢ za pomoca agregatow pompowych z
napgdem spalinowym.
Odwodnienie pozostatych wykopow realizowanych w gruntach nawodnionych, przy nizszym poziomie
wody gruntowej przyjeto za pomoca drenazu & 113 mm, ukladanego w 20 cm warstwie podsypki
odwadniajacej zwirowej. Do zebrania wdd drenarskich zastosowac nalezy studzienki zbiorcze & 0,5m,
h= 1,0m, montowane w dnie wykopu. Odpompowanie wody ze studzienek projektuje si¢ za pomoca
pompy zatapialnej.
Pompowana wodg z iglofiltrow oraz z drenazu, po wczesniejszym przetrzymaniu jej w osadnikach piasku
odprowadzi¢ nalezy bezposrednio do istniejacych rowow lub czasowym rurociagiem odwadniajacym.
Rodzaj odwodnienia, rozstaw 1 dlugosci igtofiltroéw przedstawiono na profilach podtuznych.
Dtugosci wykopdw z podzialem na rodzaj odwodnienia:
- iglofiltry i drenaz L= --m,
- iglofiltry L=259,0 m,
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- drenaz = -—-m.
Czasowe rurociagi odwadniajace przyjete sa do wielokrotnego zastosowania.

9.1. Obliczenie godzin pompowania wody
[lo$¢ godzin pompowania wody obliczono np. wzoru:
Ng=pxnx24x30xc [godz.]

gdzie

p — procent cyklu wymagajacy pompowania, p=0.8 dla drenazu i 0.2 dla iglofiltrow w przypadku
odwodnienia wspomagajacego za pomoca igtofiltrow, p=0.8 dla iglofiltréw w przypadku odwodnienia
podstawowego za pomoca iglofiltrow,

N — ilo$¢ stanowisk pompowania wody

¢ — cykl realizacji w miesigcach dla odcinka wymagajacego pompowania wody.

[lo$¢ godzin pompowania wody z iglofiltrow i1 drenazu:

Wyszczegolnienie Iglofiltry + drenaz Igtofiltry Drenaz
Wodocia‘_g + I_(analy =--- 2590 L
grawitacyjne
C=--- 1,56 -
n=--- 1 ---
Ngi=--- 895 ---
Ngd=--- --- ---

9.0. Wytyczne realizacji

9.1. Przygotowanie terenu

W ramach robdt przygotowawczych nalezy dokona¢ szczegotowego wytyczenia trasy
projektowanych elementow sieci kanalizacji oraz zlokalizowa¢ i oznakowa¢ wszystkie skrzyzowania z
istniejacymi sieciami (wodociag, kable energetyczne). Dla zapewnienia doj$¢ do posesji wykona¢ nalezy
czasowe ktadki o wymiarach 1x3m - szt. 2 do kilkakrotnego powtdérzenia. Wobec powyzszego miejsce
prowadzenia robot powinno by¢ wydzielone, zabezpieczone i1 odpowiednio oznakowane. Przed
rozpoczgeiem realizacji wykonawca robot zobowiazany jest wystapi¢ do zarzadcy drogi o uzyskanie
zezwolenia na zajgcie pasa drogowego na czas budowy.

9.2. Rozbiorka istniejacej nawierzchni
Na dtugosci projektowanej inwestycji nie wystepuje nawierzchnia utwardzona.

9.3. Wykopy
Wykopy pod kanaly wykona¢ mechanicznie jako waskoprzestrzenne. W miejscu skrzyzowan z

siecia wodociagowa, kablami elektrycznymi wykopy prowadzi¢ nalezy r¢cznie. Do szalowania wykopow
uzywa¢ wyprasek zakladanych poziomo lub szalunkow skrzyniowych. Urobek z pierwszego odcinka
wykopu pomiedzy dwoma studniami nalezy odwiezé poza miejsce prowadzenia robot. Z dalszych
odcinkéw wydobyty urobek piaszczysty nalezy przemieszcza¢ do zasypania wcze$niej wykonanego
kanatu, urobek gruntéw spoistych nalezy odwiez¢ w miejsce statego sktadowania.

Na odcinkach prowadzonych metoda bezwykopowa w miejscu lokalizowanych studni kanalizacyjnych
wykona¢ wykopy punktowe pod komory startowe i koncowe przewiertu, a po zakonczeniu prac
posadowi¢ studnie kanalizacyjne.

9.4. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem

Na profilach podluznych i planach sytuacyjnych naniesiono skrzyzowania z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym, tj. przewodami wodociagowymi, kablami elektrycznymi. Wykopy w obrgbie
skrzyzowan nalezy wykona¢ r¢cznie, a ich miejsca przed rozpoczeciem robot powinny by¢ zlokalizowane
1 oznaczone. Istniejace uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z rys. nr A.




Uwagi:

1. Przed przystapieniem do wykonania wykopdéw nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ czy nie zostaty
wykonane sieci w okresie od wykonania wtornika do momentu przystapienia do realizacji.

2. Z uwagi na brak szczegdtowych inwentaryzacji wysokosciowych istniejacego uzbrojenia w trakcie
realizacji przedsigwzigcia moga wystapi¢ nieprzewidziane kolizje, o ktérych wykonawca robot powinien
poinformowac jednostke projektowa celem ich rozwiazania.

3. Z uwagi na ciaglo$¢ prac inwestycyjnych Wykonawca przed rozpoczgciem robot powinien uzgodnié i

sprawdzi¢ rodzaj i1 stan wykonanego (istniejacego) uzbrojenia podziemnego.

4. Wszystkie roboty budowlano-montazowe wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP i
»Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robot budowlano-montazowych. Cz¢s¢ I1. Instalacje
sanitarne i przemystowe.”

9.5. Roboty montazowe

Montaz przewodoéw prowadzi¢ nalezy recznie. Do montazu prefabrykowanych elementow studni
betonowych stosowac zurawie o odpowiednim udzwigu i wysiggu. Wszystkie roboty nalezy prowadzié
zgodnie z ustaleniami PN-EN 1610:2002 pt. ,,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych” oraz
obowiazujacymi przepisami BHP i ,,Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robét budowlano-
montazowych. Czgs$¢ 1. Instalacje sanitarne 1 przemyslowe”.

Po wykonaniu kanalizacj¢ sanitarna nalezy podda¢ probie szczelnosci lub  przeprowadzié

inspekcje tv wykonanej kanalizacji sanitarnej.

9.6. Zasypka wykopéw

Po wykonaniu przewody i kanaly do wysoko$ci 30cm powyzej gory rurociagéw nalezy zasypac
gruntem przepuszczalnym, prowadzac ja w nastgpujacy sposob:
- utozy¢ warstwe do wysokosci 1/3 $rednicy rury 1 zagescic ja,
- nastgpnie zasypke prowadzi¢ warstwami 10cm z zaggszczeniem kazdej z warstw.
Do dalszej zasypki stosowa¢ grunt przepuszczalny rodzimy lub dowieziony. Prowadzenie zasypki dla
wykopow wykonanych mechanicznie - mechanicznie warstwami co 30cm z zaggszczeniem
poszczegolnych warstw, dla wykopow wykonanych recznie - recznie warstwami co 15cm z ich
zaggszezeniem. Stopien zaggszczenia zasypki zgodnie z Dz. U. Nr 43 z 1999r. powinien wynosi¢ [=0,97 i
winien by¢ potwierdzony przez uprawniona jednostkg. Wykonanie przeciskow i1 umieszczenie urzadzen
pod jezdnia nie moze zmniejszy¢ statecznosci 1 no$nosci podtoza oraz nawierzchni drogi. Zasypke studni
nalezy prowadzi¢ rgcznie warstwami, gruntem przepuszczalnym pozbawionym kamieni, gruzu i innych
czgsci statych, z ubijaniem poszczegdlnych warstw. Zasypka przepompowni na catej wysokosci wykopu
reczna.
Z zasypki wykopoéw nalezy eliminowaé grunty spoiste oraz grunty organiczne.
Przyjeto zasypke gruntem przepuszczalnym rodzimym i dowiezionym w nastgpujacych proporcjach:

90% grunt rodzimy i 10% grunt dowieziony.

9.7. Uporzadkowanie terenu
Po zakonczeniu robot ziemnych teren budowy nalezy uporzadkowaé, poprzez przywrocenie do
stanu pierwotnego.

9.8. Inwentaryzacja geodezyjna

Nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej zrealizowanych przewodow 1 kanaléw.
Inwentaryzacja winna obejmowa¢ usytuowanie w terenie i rz¢dne. Jednoczes$nie nalezy dokonad
inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich wystepujacych i odkrytych kolizji.

10.0. Wplyw inwestycji na srodowisko
Projektowane elementy sieci kanalizacji sanitarnej nie beda wywieraly ujemnego wptywu na
srodowisko oraz nie naruszaja istniejacego drzewostanu.




