OPIS TECHNICZNY.

1.0

Cel i zakres opracowania i informacja o obszarze oddziatywania

Celem opracowania jest podanie technicznego rozwigzania odprowadzenia $ciekow

sanitarnych komunalno — bytowych z miejscowosci Jabtowo ul. Grabowiecka w gminie
Starogard Gdanski, systemem sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — ttocznej.

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej

grawitacyjnej oraz przepompownig sciekow P1 oraz P2 z infrastrukturg towarzyszaca.

Obszar oddzialywania - projektowany obiekt budowlany - kanalizacja sanitarna, nie

wprowadza na terenie, w swoim otoczeniu, ograniczen w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy, tego terenu, wynikajgcych z przepiséw odrebnych. Obszar oddziatywania
obiektu ogranicza sie do miejsca wbudowania.

2.0

Podstawa opracowania.
Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500.

Mapa do celow projektowych w skali 1:500 — wersja elektroniczna wykonane przez
uprawniong jednostke geodezyjng

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych / Dz.U.2015.460 j.t. z pozn.
zm./

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizaciji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U.2013.687 j.t. z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie MT i GM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowania /Dz.U. nr 43 poz. 430 z
1999r. z pdzn. zm./

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego

zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu  funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2013.1129 z p6zn.zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2012.462 z pdzn.zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422).

Wizje lokalne i domiary w terenie.
PN-EN 752-2:2000 — ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania”.

PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki wykonania.

PN-B-10729:1999 — Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.



PN-EN 476:2001. Wymagania ogolne dotyczgce elementoéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjne;j.

- PN-B-01700:1999. Wodociggi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne.

- PN-EN 752-1:2000. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogodlne i definicje.
- PN-EN 752-2:2000. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.
- PN-EN 752-3:2000. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

- PN-EN 752-4:2001. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i
oddziatywanie na srodowisko.

- PN-EN 752-6:2002. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Czes¢ 6: Uktady pompowe.

- PN-EN 752-7:2002. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Czesc 7: Eksploatacja i
uzytkowanie.

- PN-EN 773:2002. Wymagania ogolne dotyczgce elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji cisnieniowej

Inne obowigzujgce normy i przepisy branzowe.

3.0 Opis stanu istniejacego

Celem opracowania jest wskazanie rozwigzan technicznych dla budowy kanalizacji
sanitarnej, w ramach rozbudowy ulicy Grabowieckiej w miejscowosci Jabtowo, ktérg stanowi
droga gminna nr 213044G.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest na obszarze wojewddztwa
pomorskiego w powiecie Starogardzkim na terenie gminy Starogard Gdanski. Przechodzi
przez obreb miejscowosci Jabtowo. Poczatek przedsiewziecia zlokalizowany jest na
skrzyzowaniu z drogg wojewodzkg nr 229, koniec natomiast przewidziany jest na granicy
gminy Starogard Gdanski z gming Bobowo.

W planowanej inwestycji, gtdbwnymi celami inwestora jest zapewnienie infrastruktury
technicznej dla obstugi obecnych i przysztych terendw mieszkalno-ustugowych przy ul.
Grabowieckiej w Jabtowie, poprzez rozbudowe drogi wraz z odwodnieniem do kanalizacji
deszczowej i oSwietleniem drogowym, budowe kanalizacji sanitarnej i wodociggowej oraz
kanatu technologicznego (m.in. pod przysztg sie¢ szerokopasmowg IP) w pasie drogowym.

Z uwagi na fakt, Ze istniejgca szerokos¢ pasa drogowego ul. Grabowieckiej jest
niewystarczajgca, aby umiesci¢ w nim planowane elementy drogi oraz budowe infrastruktury
technicznej niezwigzanej z droga, inwestor podjgt decyzje o poszerzeniu istniejgcego pasa
drogowego.

W zakres przedsiewziecia wchodzi branza drogowa obejmujgca: poszerzenie pasa
drogowego, przebudowe drogi gminnej. W zakresie branzy elektrycznej wykonane zostanie
oswietlenie drogowe oraz zabezpieczone i lokalnie przebudowane zostang kolizje z istniejgca
siecig elektroenergetyczng. Zakres branzy sanitarnej obejmuje: kanalizacje deszczowg do
odwodnienia drogi wraz z uktadem podczyszczajgcym (osadniki separator) oraz wylotem do
cieku wodnego Pliszka; kanalizacje sanitarng ttoczngi grawitacyjng wraz z przepompownig
oraz z odprowadzeniem do istniejgcej oczyszczalni Sciekdw przy ul. Grabowieckiej;
uzupetnienie sieci wodociggowej. W zakres wchodzi tez wykonanie kanatu technologicznego,
z przystosowaniem do lokalizacji w nim sieci IP szerokopasmowej.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa kanalizacji sanitarnej
(grawitacyjnej i ttocznej) wraz z przepompowniami i wigczeniem do istniejgcej oczyszczalnie
Sciekdw w Jabtowie przy ul. Grabowieckiej. Droga gminna, w ktérej docelowym pasie
drogowym, ma biec projektowana sie¢ sanitarna, sgsiaduje gtéwnie z zabudowg zagrodowa,
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polami uprawnymi, fgkami. Jezdnia ulicy Grabowieckiej posiada zmienng konstrukcje. Czes$¢
planowanego do przebudowy odcinka drogi gminnej posiada nawierzchnie z bruku
kamiennego. Pozostata czesS¢ drogi wykonana jest z kruszyw ora z gruntu. Szerokos¢ jezdni
jest zmienna i waha sie miedzy 4.0 i 5.5m. W obszarze planowanego przedsiewziecia
wystepujg takze istniejgce sieci wodociggowe, elektroenergetyczne, sanitarne.

4.0 Opis rozwigzania projektowego.

4.1

4.2.

4.3

Trasa sieci kanalizacji sanitarnej.

Trase sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano zgodnie ze sztukg budowlang,
z zachowaniem normatywnych parametrow technicznych. Po przeprowadzonej analizie
oraz ustaleniach z Inwestorem, zarzgdzajgcym i gestorami pozostatego uzbrojenia
technicznego, trasa sieci przebiega jak na rys. nr 1-4.

Z uwagi na mozliwosci terenowe, tam gdzie jest to uzasadnione, zostanie poszerzony
pas drogowy. Rurociggi zostang utozone w terenie nieutwardzonym oraz, w rejonie
istniejgcej zabudowy, pod nawierzchniami elementéw drogi (chodniki, zjazdy, jezdnie).

W przypadku skrzyzowan z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem energetycznym
i telekomunikacyjnym na przewodach tych zastosowac rury ochronne dwudzielne Dn 100
mm.

Sie€ kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j.

Sie¢  kanalizacji  sanitarnej  grawitacyjnej  zaprojektowano z rur PVC
de 200 x 5,1 mm, KLASY S.

Na trasie kanatow w weztach potgczeniowych zaprojektowano studzienki z tworzywa
sztucznego kompletne o Srednicy 425 mm w terenach utwardzonych (drogi, parkingi i
chodniki) teleskopowe z pierscieniem odcigzajgcym pod wiaz, w terenach zielonych
teleskopowe bez pierscieni odcigzajgcych pod wiaz.

Wigczenia kaskadowe wykonaé za pomocg ksztattek PVC, kielichowych, tgczonych na
uszczelke gumowg. W skiad wigczenia kaskadowego wchodzi trojnik PVC 45°,
kolano 45°, kolano 90° oraz wktadka ,in situ”.

Wigczenia do studni betonowych nalezy wykonywac jako przejscia szczelne za pomocg
tulei przejsciowych.

Zestawienie materiatow.
Ogdlna ditugosé sieci w Jabtowo ul. Grabowiecka wynosi L= 1403,00 m.

Sumaryczna dtugos¢ kanatow grawitacyjnych:

PVC de 200 x 5,9 mm KLASA S L=1537,00 m
Razem L=1537,00 m
llos¢ studni
Sumaryczna ilo$¢ studni wynosi: 49 szt.
PVC Dn 425 mm 47 szt.
Bet. Dn 1200 mm 2 szt. (w tym 1studnia rozprezna i 1 komora zasuw)

Korki za$lepiajgce PVC de 200 3 szt.



Sumaryczna dtugosé przewodow ttocznych:

PE 100 de 90 x 5,4 mm SDR 17 L=672,00 m
Razem L=672,00 m

llos¢ tukéw PE

Sumaryczna ilos¢ tukéw PE wynosi:
PE 100 de 90 mm

45° 4 szt.
90° 2 szt.
Ogdlna diugosé przytaczy wynosi L=81,00 m.

Sumaryczna diugosé przytaczy:

PVC de 160 x 4,7 mm KLASA S L=81,00m
Sumaryczna ilos¢ przytgczy wynosi: 16 szt.

llos¢ studni
Korki zaslepiajgce PVC de 160 16 szt.

4.4. Materiat i uzbrojenie.

Przytgcza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur PVC de 160 x 4,7
mm, KLASY S tgczonych na kielich z uszczelkg gumowa.

Przejscia rur PVC przez Scianki betonowe studzienek rewizyjnych wykonaé jako
szczelne, typu PS.

Kanaty grawitacyjne nalezy uktada¢ z minimalnym przykryciem 1,0 m na podsypce
piaskowej gr. 10 cm oraz zgodnie z profilami podtuznymi.

Wigczenia do studni betonowych nalezy wykonywac jako przejscia szczelne za pomocag
tulei przejsciowych.

4.5 Bilans sciekow dla stanu istniejagcego.
Bilans Sciekdw obliczono przy zatozeniu:
- Qsrap = 150 dm®/mieszk. — dla mieszkancow statych
- Qsrap = 120 dm®mieszk. — dla pracownikéw zaktaddw przemystowych
- Wspétczynnik Ng przyjeto = 1,3

-Wspdtczynnik Ny, przyjeto = 2,5



BILANS SCIEKOW, stan obecny dla calej miejscowosci

Jedn. | Ilos¢ Q'edn erd Nd Qmaxd Nh Qmaxh q
dm’*/MK m*/d m*/d m*/h dm®/sek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mieszk. stali MK | 50 150 7,500 1,3 9,750 2,5 1,02 0,28
RAZEM - - - 7,500 - 9,750 - 1,02 0,28
BILANS SCIEKOW, perspektywa do 2035r
Ul. Grabowiecka
Mieszk. Stali MK | 200 150 30,000 1,3 39,000 2,5 4,06 1,13
Pracownicy przemyst | MK | 300 120 36,000 1,3 46,800 25 7,31 2,03
RAZEM - - - 66,000 - 85,800 - 11,37 3,16
POTRZEBY - - - 66,000 - 85,800 - 11,37 3,16




4.6 Przepompownie sciekéw.

Przepompownia P1 przejmuje réwniez Scieki z terenu ul. Grabowieckiej. Wydajnosc
przepompowni oraz wysokos$¢ podnoszenia pomp zostaty okreslone na podstawie:

- analizy bilansu sciekow w rozbiciu na lata do 2015 i do 2035 roku.

- dlugosci przewodow ttocznych i réznic terenowych.

4.6.1 Lokalizacja przepompowni $ciekéw.

Projektowang przepompownie sciekdw P1 zlokalizowano na dziatce Nr 95/14. Dziatka
zostanie podzielona w trybie specustawy drogowej i czes¢, na ktoérej zlokalizowana
bedzie przepompownia, wigczona zostanie do pasa drogowego, nalezgcego do Urzedu
Gminy w Starogardzie Gdanskim.

4.6.2 Dobér pomp, opis technologiczny i budowa przepompowni.

Wymagana wydajnos¢ przepompowni Wynosi:

- do roku 2015 — 0,28 dm?/ sek.

- do roku 2035 — 1,133 dm?/ sek.

Dtugos¢ przewodu ttocznego wg PB wynosi PE de 90 mm od P1 do studni rozpreznej
SR-1 - 667,50 m.

Dopuszcza sie stosowanie innych pomp i przepompowni o réwnowaznych parametrach
i po uprzednim uzgodnieniu z uzytkownikiem, Inwestorem i Biurem Projektow.

4.6.3 Technologia przepompowni sciekéw.

Dla przepompowni P1 dobrano dwie pompy

- wydajno$é: 4,00 dm?/ sek.

- wysoko$¢ podnoszenia: 11,58 m st. wody

-moc: 2,2 kW

Dwie pompy zostang zamontowane dla okresu do 2035 roku ( z mozliwos$cig wspotpracy
dwoch pomp).

Zgodnie z PB przepompownia zostanie wyposazona komplet urzgdzen do pracy dwdch
pomp. dwa przewody ttoczne Dn 80 mm z zaworami zwrotnymi kotnierzowymi do
Sciekow, na zewnatrz dwie zasuwy kotnierzowe dn 80 mm. Za zasuwami ksztattka
przejsciowa z PE de 90 mm; dwa trojniki kotnierzowe dn 200 mm 600 x 300 mm z
przejSciem w jeden przewod ttoczny PE de 90 mm. Za trojnikami na przewodach
ttocznych zamontowa¢ zasuwy odcinajgce kotnierzowe Dn 80 mm. Zbiornik
przepompowni z kregéw zelbetowych Dn 1500 mm z ptytg zelbetowg z wtazem:

- montazowym ze stali nierdzewnej o wym. 900x600 mm z kratg zabezpieczajgcag

Zejscie do przepompowni po drabinie ze stali nierdzewnej.

Wentylacja przepompowni za pomocg dwoch kominkow wentylacyjnych.

Sterowanie przepompowni za pomocg sond hydrostatycznych i szafy sterowniczej dla
dwoch pomp.

Pelny komplet wyposazenia przedstawia rysunek technologiczny oraz projekt branzy
elektrycznej.

Montaz i eksploatacja przepompowni Sciekow sScisle wg instrukcji producenta i dostawcy
kompletnej przepompowni.

4.6.4. Konstrukcja przepompowni i zabezpieczenie wykopu

Przepompownie sciekdéw zaprojektowano jako prefabrykowany zbiornik z kregow
zelbetowych z betonu B-45 o srednicy wewnetrznej Dw 1200 mm.



Wysokos¢ zbiornika bez ptyty dolnej wynosi 3310 mm. Zbiornik sktada sie z trzech

podstawowych elementow.

- podstawy zbiornika z ptyta dolng gr. scianki 200 mm,

- elementy posrednie, kregi zelbetowe — gr. scianki 180 mm,

- ptyta gorna gr. 200 mm wyniesiona ponad teren o 300 mm z wlazami: montazowym i

roboczym.

Montaz prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta zbiornika i PB.

Uwaga:

Dopuszcza sie zamowienie kregdw zelbetowych o innych wysokosciach.

W tym przypadku nalezy przestrzegaC bezwzglednej zasady: wszystkie krocce

potgczeniowe musza znajdowac sie minimum 15 cm ponad lub pod ztgczem kregow.

Szczegdtowg wysokos¢ elementdw zbiornika z uwzglednieniem powyzszych warunkow

okresli dostawca dostarczajgc odpowiednie atesty.

Projektuje sie prowadzi¢ montaz zbiornika przepompowni P1 w wykopie w postaci

Scianek szczelnych z grodzic typu GZ-4 o wymiarach 3,5x3,5 m.

Kolejnos¢ robét:

1. Przed rozpoczeciem gtéwnych prac nalezy wykona¢ wstepny wykop do gtebokosci 0,8
m.p.p.t. Z tego poziomu wbi¢ wibromtotem $cianke szczelna z grodzic GZ-4
do poziomu -2,3 m.p.p.t. tj. 1,3 m ponizej dna przepompowni. Dtugos¢ Grodzic GZ-4
powinna wynosic¢ 4,6 m.

2. Ziemie z wykopu wewnatrz obrysu $cianki wybiera¢ koparkg (najlepiej chwytakowg) do
poziomu posadowienia przepompowni.

3. W trakcie pogtebiania na biezgco montowaé elementy montazowe z katownika L
50x50x5 i rownoczesnie zaktadac¢ zespolone przewigzkami podtuznice z 2][ 160 oraz
rozpieraC zastrzatami drewnianymi 12x12 cm. Kagtowniki przyspawa¢ do grodzic
co 60 cm.

4. W trakcie robét wode wypompowywaé pompg z odprowadzeniem do pobliskiego rowu.

5. Po uzyskaniu docelowej gtebokosci zruszone warstwy gruntu usung¢, a pod
przepompownie utozy¢ warstwe chudego betonu B-10 grubosci 10 cm o wymiarach
2000x2000 mm.

6. Nastepnie przystgpi¢ do montazu zbiornika przepompowni sciekow. Roboty prowadzic¢
w ,suchym” wykopie.

7. Poszczegdlne elementy zbiornika tgczy¢ na uszczelke. Montaz prowadzi¢ zgodnie z
instrukcja producenta.

8. Po zakonczeniu rob6t montazowych nalezy przystgpi¢ do obsypywania przepompowni
piaskiem warstwami gr. 20-30cm stabilizowanym cementem (przynajmniej 100 kg
cementy na 1m?® piasku). Zasypke piaskowo- cementowg wokdt przepompowni
zageszczac do wspoétczynnika minimum 0,9.

9. Montaz technologiczny przepompowni wykona¢ zgodnie z przyjetym rozwigzaniem
oraz instrukcja producenta i dostawcy przepompowni.

4.6.5. Zagospodarowanie terenu przepompowni.
Przepompownia P1

Ogrodzenie przepompowni projektuje sie z siatki w ramkach z kgtownikéw 40x40 mm o
wysokosci 1,5 m (ramki dt. 1,4 m i wysokosci 1,4 m). Stupki z rur stalowych czarnych bez
szwu Dn 50 mm L =200 cm zamontowane w fundamencie z betonu B-15. o wymiarach
300 x 300 mm gt. 0,7 m.p.p.t.



Brama wjazdowa dwuskrzydtowa szerokosci 3,0 m wysokosci 1,5 m zamontowana na
stupkach przy bramowych 2x [ ] 100 mm L = 230cm. Fundament pod stupy 400 x 400
mm gt. 0,8 m.p.p.t. z betonu B-20 na podsypce z ttucznia gr. 20 cm i piaskowej gr. 15 cm.
Na catym obwodzie zamontowac¢ na tawie betonowej obrzeza chodnikowe wtopione o
wymiarach 100x30x8 mm.

Wijazd na teren przepompowni winien by¢ utwardzony.

Pozostaty teren przepompowni obsiac trawa.

Przepompownia P2 przejmuje réwniez $cieki z terenu ul. Grabowieckiej oraz z
planowanego obszaru zabudowy inwestycyjnej. Wydajnos¢ przepompowni oraz
wysokos¢ podnoszenia pomp zostaty okreslone na podstawie:

- analizy bilansu sciekow w rozbiciu na lata do 2015 i do 2035 roku.

- dlugosci przewodow ttocznych i réznic terenowych.

4.6.6 Lokalizacja przepompowni sciekéw.

Projektowana przepompownie Sciekow P2 zlokalizowano na dziatce Nr 78/1 nalezgcej do
Urzedu Gminy w Starogardzie Gdanskim (teren istniejgcej oczyszczalni $ciekow).

4.6.7 Dobér pomp, opis technologiczny i budowa przepompowni.

Wymagana wydajnos¢ przepompowni wynosi:

- do roku 2035 — 3,16 dm?/ sek.

Dtugosé przewodu ttocznego wg PB wynosi PE de 90 mm od P2 do studni — komory
zasuw — 5,00 m.

Dopuszcza sie stosowanie innych pomp i przepompowni o rownowaznych parametrach
i po uprzednim uzgodnieniu z uzytkownikiem, Inwestorem i Biurem Projektow.

4.6.8 Technologia przepompowni sciekéw.

Dla przepompowni P2 dobrano dwie pompy:

- wydajnosé: 6,30 dm®/ sek.
- wysokos¢ podnoszenia: 4,00 m st. wody
- Moc: 1,1 kKW

Dwie pompy zostang zamontowane dla okresu do 2035 roku ( z mozliwoscig wspotpracy
dwdch pomp).

Zgodnie z PB przepompownia zostanie wyposazona komplet urzgdzen do pracy dwdéch
pomp. dwa przewody ttoczne Dn 80 mm z zaworami zwrotnymi kotnierzowymi do
Sciekdw, na zewnatrz dwie zasuwy kotnierzowe dn 80 mm. Za zasuwami ksztaitka
przejSciowa z PE de 90 mm; dwa trojniki kotnierzowe dn 200 mm 600 x 300 mm z
przejsciem w jeden przewodd ttoczny PE de 90 mm. Za trojnikami na przewodach
ttocznych zamontowa¢ zasuwy odcinajgce kotnierzowe Dn 80 mm. Zbiornik
przepompowni z kregdw zelbetowych Dn 2000 mm z ptytg zelbetowg z wtazem:

- montazowym ze stali nierdzewnej o wym. 900x600 mm z kratg zabezpieczajgca

Zejscie do przepompowni po drabinie ze stali nierdzewne;.

Wentylacja przepompowni za pomocg dwoch kominkéw wentylacyjnych.

Sterowanie przepompowni za pomocg sond hydrostatycznych i szafy sterowniczej dla
dwoch pomp.

Petny komplet wyposazenia przedstawia rysunek technologiczny oraz projekt branzy
elektryczne,;.

Montaz i eksploatacja przepompowni Sciekow sScisle wg instrukcji producenta i dostawcy
kompletnej przepompowni.



4.6.9. Konstrukcja przepompowni i zabezpieczenie wykopu

Przepompownie sSciekdéw zaprojektowano jako prefabrykowany zbiornik z kregow

zelbetowych z betonu B-45 o srednicy wewnetrznej Dw 1200 mm.

Wysokos¢ zbiornika bez ptyty dolnej wynosi 4480 mm. Zbiornik sktada sie z trzech

podstawowych elementdw.

- podstawy zbiornika z ptyta dolng gr. scianki 200 mm,

- elementy posrednie, kregi zelbetowe — gr. scianki 180 mm,

- ptyta gorna gr. 200 mm wyniesiona ponad teren o 300 mm z wlazami: montazowym i

roboczym.

Montaz prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta zbiornika i PB.

Uwaga:

Dopuszcza sie zamowienie kregdw zelbetowych o innych wysokosciach.

W tym przypadku nalezy przestrzegaC bezwzglednej zasady: wszystkie krocce

potgczeniowe musza znajdowac sie minimum 15 cm ponad lub pod ztgczem kregow.

Szczegotowg wysokosé elementéw zbiornika z uwzglednieniem powyzszych warunkéw

okresli dostawca dostarczajgc odpowiednie atesty.

Projektuje sie prowadzi¢ montaz zbiornika przepompowni P2 w wykopie w postaci

Scianek szczelnych z grodzic typu GZ-4 o wymiarach 4,0x4,0 m.

Kolejnos¢ robét:

1. Przed rozpoczeciem gtéwnych prac nalezy wykona¢ wstepny wykop do gtebokosci 0,8
m.p.p.t. Z tego poziomu wbi¢ wibromtotem $cianke szczelna z grodzic GZ-4
do poziomu -2,3 m.p.p.t. tj. 1,3 m ponizej dna przepompowni. Dtugo$¢ Grodzic GZ-4
powinna wynosic¢ 5,8 m.

2. Ziemie z wykopu wewnatrz obrysu $cianki wybiera¢ koparkg (najlepiej chwytakowg) do
poziomu posadowienia przepompowni.

3. W trakcie pogtebiania na biezgco montowaé elementy montazowe z kgtownika L
50x50x5 i rownoczesnie zaktadacC zespolone przewigzkami podtuznice z 2][ 160 oraz
rozpieraC zastrzatami drewnianymi 12x12 cm. Katowniki przyspawa¢ do grodzic
co 60 cm.

4. W trakcie rob6t wode wypompowywacé pompg z odprowadzeniem do pobliskiego rowu.

5. Po uzyskaniu docelowej gtebokosci zruszone warstwy gruntu usung¢, a pod
przepompownie utozy¢ warstwe chudego betonu B-10 grubosci 10 cm o wymiarach
2500x2500 mm.

6. Nastepnie przystgpi¢ do montazu zbiornika przepompowni sciekow. Roboty prowadzi¢
w ,suchym” wykopie.

7. Poszczegdlne elementy zbiornika tagczy¢ na uszczelke. Montaz prowadzi¢ zgodnie z
instrukcja producenta.

8. Po zakonczeniu rob6t montazowych nalezy przystgpi¢ do obsypywania przepompowni
piaskiem warstwami gr. 20-30cm stabilizowanym cementem (przynajmniej 100 kg
cementy na 1m?® piasku). Zasypke piaskowo- cementowg wokdt przepompowni
zageszczac do wspoétczynnika minimum 0,9.

9. Montaz technologiczny przepompowni wykona¢ zgodnie z przyjetym rozwigzaniem
oraz instrukcja producenta i dostawcy przepompowni.

4.6.10. Zagospodarowanie terenu przepompowni.

Przepompownia P2

Teren pod przepompownie o wymiarach 12,0 x 4,5 m zlokalizowano na dziatce Nr 78/1
nalezacej do Urzedu Gminy w Starogardzie Gdanskim.



Ogrodzenie przepompowni - przepompownie zaprojektowano na terenie
nalezagcym do Urzedu Gminy, ktory jest juz ogrodzony, dlatego nowego ogrodzenia
nie przewiduje sie. Zjazd na dziatke jest juz istniejacy.

5.0 Roboty ziemne i montazowe.
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Po komisyjnym przekazaniu placu budowy przystgpi¢c do robot ziemnych. Roboty
ziemne w terenach nieuzbrojonych wykonywa¢ mechanicznie, a w terenach uzbrojonych
recznie.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych, na trasie projektowanych kanatéw nalezy
wyznaczy¢ przez stuzby specjalistyczne miejsca wystepujgcych kolizji.

Wykonawca powinien zapozna¢ sie z umiejscowieniem wszelkich istniejgcych sieci
i urzadzen przed rozpoczeciem prac w miejscach gdzie moze dojs¢ do uszkodzenia
istniejgcego uzbrojenia po uprzednim wykonaniu przekopow wstepnych.

W przypadku uszkodzenie istniejgcego uzbrojenia wykonawca winien je niezwiocznie
zabezpieczyC i zgtosic w instytucji eksploatujgce dane urzgdzenie.

Wykonawca powinien z wyprzedzeniem, co najmniej 3 dniowym powiadomi¢ wtasciciela
terenu o zamierzonym wejsciu na budowe, a po wykonaniu robét uzyska¢ od niego
oswiadczenie o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.

Przed przystgpieniem do montazu kanatu z rur PVC jak i réwniez przewodow
ttocznych, nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu i podtoza zgodnie z PN-92/B-
10732.

Rury, ksztattki, ptyty dolne studni i kinety nalezy montowa¢ w wykopie na 10 cm
podsypce z piasku, wyprofilowanej zgodnie z projektowanymi rzednymi i spadkiem.
Ztgcza pozostawiC odstoniete, z pozostawieniem wystarczajgcej wolnej przestrzeni po
obu stronach potgczenia, do czasu przeprowadzenia proby na szczelnosé przewodu.

Wykopy zasypywac gruntem piaszczystym (moze byC¢ pospodtka). Grunt zageszczac
warstwami 20 + 30 cm. Wtasciwe wykonanie zageszczenia gruntu sprawdzi uprawniony
geolog lub laboratorium drogowe. Wskaznik zageszczenia powinien wynosic
Wz = 0,98 = 1,00 w terenie utwardzonym tj. drogi, parkingi i chodniki i 0,85-0,90 w
terenach nieutwardzonych.

Umocnienia Scian do zagtebienia 1,5 m p.p.t. nie stosuje sie. Dla zagtebienia od 1,5 m
do 3,0 m nalezy wykona¢ umocnienie scian wykopoéw azurowe. Powyzej 3,0 m
zagtebienia nalezy przewidzie¢ petne umocnienie.

W przypadku koniecznosci wykonania petnego umocnienia Scian wykopu
waskoprzestrzennego, nalezy zastosowa¢ deskowanie typu 02 (skrzyniowe),
ztozone z dwdch ptyt szalunkowych, potgczonych ze sobg przy pomocy rozpierakow z
mozliwoscig regulacji rozstawu dzieki zamontowanej Srubie rzymskiej.

Dopuszcza sie w szczegodlnych przypadkach umocnienie scian wykopow za pomocag
grodzic stalowych GZ-4. Ma to miejsce w przypadku montazu w wykopie obiektowym
przepompowni sciekéw P1 i P2.

W trakcie robét ziemnych nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na punkty osnowy
geodezyjnej. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktu Inwestor jest
zobowigzany do ich odtworzenia przez uprawnionego geodete.

Materiaty do budowy sieci kanalizacji sanitarnej muszg posiadac¢ certyfikat dopuszczenia
ich do stosowania w Polsce wydany przez Centralny O$rodek Badawczo - Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej “INSTAL” Warszawa.



Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania
i _odbioru robdét budowlano - montazowych” tom | i normg BN-83/8836-02
oraz zgodnie z przepisami BHP.

6.0 Odwodnienie wykopow.

Obnizenie poziomu zwierciadta wod gruntowych w wykopie powinno by¢ dokonywane
w przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub
posadowienie rurociggu. Obnizenie poziomu wod gruntowych powinno by¢é tak
przeprowadzone, aby cisnienie sptywowe nie spowodowato naruszenia struktury gruntu
w podifozu realizowanego rurociggu. W podtozu sgsiadujgcych z wykopem budowli
obnizenie poziomu wody nie powinno spowodowac zmiany struktury gruntow.

Poziom zwierciadta wody gruntowej powinien by¢ obnizony, o co najmniej 0,2 m
ponizej dna wykopu. Obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej musi obejmowac
okresy catodobowe ze wzgledu na szkodliwe dziatanie wahan zwierciadta wody
gruntowej na strukture gruntu na dnie wykopu i w jego sgsiedztwie. Ponadto, wykop
powinien byC¢ zabezpieczony przed doptywem wod deszczowych. Elementy
zabezpieczajgce Sciany wykopu muszg wystawac¢ co najmniej 0,15 m ponad szczelnie
przylegajgcy teren, a powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem
umozliwiajgcym tatwy odptyw wdd poza wykop.

Odwodnienie wykopodw wykonywac¢ przed utozeniem rurociggdw w wykopie. Roboty
ziemne rozpoczg¢ od najnizszego do najwyzszego punktu posadowienia sieci, aby
zapewnic grawitacyjny odptyw wody z wykopu (w dét po jego dnie).

Odwodnienie wykonywa¢ w zaleznosci od konfiguracji terenu i zagtebienia sieci, za
pomoca:

a) igfofiltrow,

b) pompy spalinowej w najnizszym punkcie wykopu, przed wykonaniem
podsypki z odprowadzeniem do pobliskiego rowu lub na nieuzytki,
i utozeniem rurociggu w wykopie. W miejscu posadowienia pompy, wykop
poszerzy¢ i wykonac¢ komore lub studzienke odwadniajgca.

c) beczkowozu

7.0 Proba szczelnosci.
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Przewody powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na:
- eksfiltracje sciekdéw do gruntu
- infiltracje wdd gruntowych do kanatu.

Préby szczelnosci wykonacé zgodnie z “PN-92/B-10735 Kanalizacja.
Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

Szczegodlng uwage nalezy zwrdcic na:

- odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu miedzy studzienkami,

- zamkniecie wszystkich odgatezien,

- obnizenie zwierciadta wody gruntowej, o co najmniej 0,2 m ponizej dna wykopu

- poziom zwierciadta wody w studzience potozonej wyzej powinien miec rzedng nizsza,
co najmniej o 0,5 m, w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej
( przy badaniu na eksfiltracje).

Po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach, nie powinno by¢ ubytku wody
w studzience potozonej wyzej w czasie:

* 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m;

* 60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50 m;

podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie
trwania obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltracje.




Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy i nadzoru inwestycyjnego.

8.0 Uruchomienie przepompowni sciekéw.
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Przepompownia Sciekow bedzie wykonana jako kompletny obiekt w stanie
zmontowanym. Najwazniejszg operacjg zwigzang z uruchomieniem przepompowni na
placu budowy jest posadowienie zbiornika. Inne operacje to: opuszczenie pomp,
podtgczenie obiektu do sieci kanalizacyjnej i zasilania elektrycznego.

Sposob posadowienia zbiornika przepompowni podano w P.B.

Posadowienie zbiornika.

Przystepujac do posadowienia zbiornika nalezy wykonac¢: niwelacje punktow
strategicznych tzn. rzednej osi rurociggu wlotowego na przepompownie, rzednej osi
rurociggu ttocznego oraz rzednej dna wykopu pod zbiornik. Na rodzimym gruncie
wykonac podtoze z betonu chudego, grubosci okoto 10 cm.

Na podtozu posadowi¢ zbiornik przepompowni w pionie i doktadnie wypoziomowac.
Ptaszcz zbiornika obsypywac¢ réwnomiernie piaskiem stabilizowanym cementem (w
proporcji 100 kg cementu na 1m3 piasku) w odlegtosci okoto 30 cm, starannie
zgeszczajgc warstwami co 20-30 cm.

Rurocigg doptywowy i rurocigg ttoczny potgczy¢ z odpowiednimi kré¢cami przepompowni
za pomocg typowych ksztattek, zapewniajgcych szczelnos¢ i elastycznos$é¢ potaczenia.
Rurocigg doprowadzajgcy i odprowadzajgcy Scieki z przepompowni utozy¢ nalezy na
dobrze zageszczonym gruncie, na podsypce piaskowej grubosci 10cm.

Instalacje hydrauliczng tj. rurocigg doprowadzajgcy Scieki do przepompowni i rurocigg
ttoczny uzytkownik zamawia i instaluje we wtasnym zakresie.

Rurocigg doprowadzajgcy sie wykonac¢ z rury PVC o $rednicy zgodnej ze srednicg krocca
wlotowego przepompowni. Rurocigg ten nalezy potgczy¢ z kroccem wlotowym ze
zbiornika.

Rurocigg ttoczny odprowadzajgcy Scieki do kanalizacji wykona¢ z rury PE o Srednicy
zewnetrznej  znormalizowanej zgodnej z  zamowionym  kroécem  ttocznym,
przymocowanym do zbiornika przepompowni oraz ksztattkami przejsciowymi.

Montaz i instalowanie.

Skrzynka sterownicza instalowana jest na fundamencie betonowym w poblizu pompowni.
Obudowa wolnostojgca, skrzynki sterowniczej, jest przystosowana do montazu w terenie
otwartym przy przepompowni.

Po wykonaniu rurociggu ostonowego instalacji elektrycznej i podtgczenia go z kroccem
zasilania elektrycznego, przystgpi¢ mozna do podtgczenia instalacji elektryczne;.

Pompy i sonde hydrostatyczng, podtgczy¢ bezposrednio do listwy zaciskowej skrzynki
sterowniczej. Sonde umiesci¢ w zbiorniku na ustalonym poziomie i przymocowaé do
pokrywy.

W celu zainstalowania pompy w zbiorniku przepompowni nalezy za pomocg fancucha
opusci¢ pompe do zbiornika, wprowadzajgc wasy zaczepu pompy w prowadnice rurowe..
Po opuszczeniu na dot pompy taczg sie samoczynnie z kroccem kolana stopowego
zamocowanego na dnie zbiornika, po posadowieniu pomp konce fancuchdéw nalezy
zamocowac do zaczepdw.

Ustawienie pozioméw pracy.

Przepompownia pracuje w cyklu automatycznym. Standardowe ustawienie poziomow w
sterowniku sondy powinno witgczy¢é pompe przy poziomie ,MAX’, a wytgczy¢ po
osiggnieciu poziomu ,MIN ”. Sygnalizator poziomu , ALARM” powinien wigczyé alarm
dzwiekowo — Swietlny po osiggnieciu przez scieki w zbiorniku poziomu maksymalnego, to
jest poziomu dolnej krawedzi krééca wlotowego oraz jednocze$nie zatgczy¢é drugg



0.
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pompe. W przypadku wykonywania indywidualnych nastaw poziomu cieczy oraz
sygnalizatora poziomu ,ALARM” nalezy postepowaé wg nizej podanego sposobu:

Uwaga: Przed przystgpieniem do wszelkich prac w przepompowni nalezy przestawi¢
dzwignie wytgcznika sieciowego WG w pozycji ,0° co spowoduje odciecie zasilania
skrzynki sterownicze;.

Postepowanie przy ustawieniu pozioméw:

Nastawy poziomdw pracy pomp ustawia sie za pomocg sterownika sondy.

Indywidualne poziomu cieczy uwzglednia¢ powinno czestotliwos¢ zatgczania sie pomp.
llos¢ wigczen pomp nie powinna przekraczac¢ 10 na godzine.

Poziom cieczy, ,min” powinien wytgczy¢ pompe wtedy, kiedy Scieki w zbiorniku
przepompowni nie odstonity jeszcze otworu ssgcego pompy, min 300 mm od dna
zbiornika.

Konserwacja przepompowni sciekow.

Prawidtowa eksploatacja przepompowni Sciekbw wymaga okresowych przeglgdéw
zespotdw i podzespotdw zainstalowanych w tej przepompowni. Przeglady powinno sie
przeprowadzac¢ co miesigc. Szczegdlng uwage powinno sie zwrdci¢ na: pompy (czy nie
sg zamulone, przytkane, uszkodzone mechanicznie), sonda hydrostatyczna (czy nie jest
uszkodzona mechanicznie, obklejona ttuszczem), regulatory ptywakowe (czy nie sg
obklejone zawiesinami wioknistymi i tluszczem, oderwane od fahcucha regulatorow,
zatopione i nie wigczajg , wytaczajg pompy lub alarm.)

Instalacje hydrauliczng (czy nie jest uszkodzona mechanicznie), instalacje elektryczng
(czy nie jest uszkodzona mechanicznie, czy zapewnia bezpieczng eksploatacje i nie
naraza pracownikéw obstugujgcych te przepompownie przed porazeniem prgdem).
Uwaga:

Wszystkie zespoly i podzespoty przepompowni sciekdbw wymagajg okresowych
przegladéw. Prawidiowg prace pomp, sondy, regulatoréw plywakowych, instalacji
hydraulicznej, instalacji elektrycznej zapewni przestrzeganie zalecen zawartych w
niniejszej instrukcji.

0 Uwagi montazowe.
1) Przy zblizeniach do osnowy geodezyjnej zachowac szczegdlng ostroznosg;

2) Istniejgce uzbrojenie podziemne nalezy doktadnie zlokalizowac w trakcie realizacji robét
ziemnych poprzez wykonanie przekopow probnych;

3) Wykonawcg sieci kanalizacji sanitarnej w technologii PVC moze by¢ zaktad posiadajacy
uprawnienia do wykonywania powyzszych robot;

4) Wszystkie odstepstwa nalezy korygowa¢ przy udziale inspektora, projektanta
i uzytkownika sieci;

5) Roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i normami PN;

6) W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania wykopéw na przedmioty zabytkowe lub
szczatki archeologiczne nalezy natychmiast przerwaé roboty i zawiadomi¢ wiadze
konserwatorskie oraz inwestora. Ponownie prace mozna rozpoczg¢ po zezwoleniu
wiadz konserwatorskich.

7) Do odbioru koncowego nalezy przedtozyc:
- dziennik budowy;
- dokumentacje powykonawczg podpisang przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru;
- inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza;
- protokot odbioréw czesciowych;



14

- Swiadectwa badania zageszczenia gruntu;

- protokdt odbioru zajmowanego pasa drogowego;

- dokumenty uregulowan terenowo-prawnych;

- decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie zastosowanych materiatow
i urzgdzen, aprobaty techniczne;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow i urzgdzen z:

- Polskg Norma,

- aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
normy,

- protokoty z préb szczelnosci;

W trakcie trwania budowy winna by¢ dostepna nastepujgca dokumentacja:

a) Dziennik Budowy;
b) Projekt Budowlany.

c) Kierownik Budowy ma obowigzek sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (plan BIOZ) uwzgledniajgcy specyfike projektowanego obiektu (zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — Dz.U. z 17.09.02r., 02.151.1256).

Projektowat:

mgr inz. Robert Sierputowski



