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STUDZIENKA ROZPREZNA

Rzut i przekroj, skala 1:25

Przewody tloczne kanalizacji sanitarnej
m. Jabltowo ul. Grabowiecka.

OZNACZENIA:

arwNE

Podsypka z piasku gr. 10 cm,
Podstawa studzienki dn 1500 z dnem monolitycznym,
Kregi zelbetowe dn 1500 mm,

. Pierscien odcigzajacy zelbetowy Dz 1860 mm

Ptyta nastudzienna zelbetowa dn 1860 mm z
wtazem zeliwnym dn 600 mm typu ciezkiego,

6. Wylewka z betonu B-40 z kinetg - dno wyprofilowa¢ na budowie,
7. Deflektor prod. Schmieding (stal nierdzewna),

8.
9.
1

PrzejScie szczelne typu "PS" dla rur PE,
Tuleja przejsciowa dla rur PVC de 200,

0. Bruk w promieniu 1m od studni ze spadkiem na zewnatrz,

SR - studzienka rozprezna,

Rz.p. - rzedna pokrywy studni,

Rz.wl. - rzedna wloty przewodu ttocznego,
PE de - $rednica przewodu ttocznego,
Rz.odp. - rzedna odptywu Sciekdw ze studni,
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SR-1 Punkt zlewny studnia w terenie nieutwardzonym o rzednej
74,30 m n.p.m. jeden wlot przewodu ttocznego: PE de 90 mm,
studnia SR-1 z pierscieniem odcigzajgcym, z ptyta nastudzienng
zelbetowg Dz 1510 mm.

Lp. Rurocigg ttoczny Srednica Rz.p. | Rz.wl. H1 Rz.odp.| H2
przewodu

SR miejscowosc¢ mm  [m.n.p.m.m.n.p.m. m m.n.p.m| m

1 | SR-1 Machowino |de 90 74,30 | 73,10 1,20 | 73,00 | 1,30
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