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KOMORA ZASUW

Rzut i przekrój, skala 1:20

Przewody tłoczne

kanalizacji sanitarnej

m. Jabłowo ul. Grabowiecka

OZNACZENIA:

1. Trójnik kołnierzowy ze stali nierdzewnej DN 80 x 80 x 80 mm kąt 45° L=300

x 160 mm wyrób warsztatowy) - 1 szt,

2. Złączka dwukołnierzowa Żel. DN 80 / 80 mm L=200 mm - 1 szt.,

3. Zawór zwrotny kulowy kołnierzowy DN 80 L = 240 mm  - 1 szt.,

4. Zasuwa nozowa kołnierzowa DN 80 L = 100 mm - 1 szt.,

5. Zawór zwrotny kulowy kołnierzowy DN 80 L = 260 mm  - 1 szt.,

6. Króciec jednokołnierzowy PE de 90 PN 10 L=450 mm - 1 szt.,

7. Króciec jednokołnierzowy PE de 90 L=850 mm - 1 szt.,

8. Króciec jednokołnierzowy PE de 90 L=500 mm - 1 szt.,

9. Przejście szczelne typu "PS" dla rur PE, de 90 -  3 szt.,

10. Podpora betonowa B-15 o wym. 650x250x150 mm - 1 szt.

11. Podpora betonowa B-15 o wym. 450x250x140 mm - 1 szt.,

12. Podsypka z piasku gr. 10 cm,

13. Podstawa studzienki dn 1200 z dnem monolitycznym,

14. Kręgi żelbetowe dn 1200 mm,

15. Płyta nastudzienna żelbetowa dn 1500 mm,

16. Właz żeliwny dn 600 mm typu ciężkiego,

17. Stopnie złazowe żeliwne,
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